
Blok zasilający 8x AC-230V

PROJEKTOWANA SZAFA TELETECHNICZNA "GPD"

OBUDOWA DYSTRYBUCYJNA 14U TYPU LCS 19"
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UPS Power Walker VI

1000RT  LCD

 RACK-19"
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lan1.1 lan1.2 lan1.3 lan1.4LAN

TEL

CROSS PANEL 32* RJ-45

LAN - 14* FTP 4x2x0,5mm2

TEL - 14* FTP 4x2x0,5mm2

z.cam.p1

z.cam.0 z.cam.1 z.cam.2

z.cam.3 z.cam.4 z.cam.w1
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TELGPD/t1

RTVGPD/rtv2

RTVGPD/rtv1

LAN
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GPD/l1

TELGPD/t1

RTVGPD/rtv2

RTVGPD/rtv1

MAGAZYN KABLOWY

POLE REZERWOWE

POLE REZERWOWE

POLE ZAREZERWOWANE DLA MULTISPLITÓW RTV

tel1.1 tel1.2 tel1.3 tel1.4
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TELGPD/t1

RTVGPD/rtv2

RTVGPD/rtv1

POLE REZERWOWE

ADRES:

PROJEKTOWAŁ:
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OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIAŁ:

Niniejszy rysunek stanowi integralną część dokumentacji technicznej chronionej prawem autorskim.

NAZWA:

RYSUNEK:

INWESTOR:
NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

dz. geod. nr299 obręb 11 m. Stargard, ul. Mieszka I 2

inż. Ryszard Madejski, upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05

mgr inż. Zbigniew Kozak, upr. bud. nr ZAP/0199/PWOE/08

tech. inf. elektr. Sebastian Nowak

E5.3

-/-

2021-12
Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego

"Mali Artyści" przy ul. Mieszka i 2 w Stargardzie.

SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI NISKOPRĄDOWEJ

OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO.

Przedszkole Miejskie nr 2 "Mali Artyści"

ul. Mieszka i 2, 73-110 Stargard

LAN

PARTER 0/03

GPD/l4

TELGPD/t4

RTVGPD/rtv4

RTVGPD/rtv4

Szafa przeznaczona do montażu urządzeń z obudową

w standardzie 19". Idealne rozwiązanie do instalacji

stacji czołowych zarówno wersjach profesjonalnej jak i

nie profesjonalnej. W obudowie można także umieścić

urządzenia nie będące w standardzie RACK-19" np.

multiswitche wzmacniacze RTV-SAT, modulatory,

rejestratory. Do tego należy wykorzystać półki

montowane do szafy RACK.

Szafa RACK posiada wiele otworów wentylujących.

Dodatkowo jest możliwość zainstalowania wentylatorów

mających na celu zwiększenia przepływu powietrza w

szafie. Jeżeli montowane urządzenia tego wymagają,

należy dokupić półki R912030 o głębokości 600 mm.

Aby szafę uziemić należy przyłączyć ją, wykorzystując

złącze uziemiające, do uziomu za pomocą zestawu

R912003.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

lan1.1 lan1.2 lan1.3 lan1.4

SWITCH 16 PORT 100/1000Mbit/s

POLE ZAREZERWOWANE DLA MULTISPLITÓW RTV

POLE REZERWOWE
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