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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:

KATEGORIA IX

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2

Adres: Stargard, ul. Mieszka /2 dziatka nr 299 obreb 11 m. Stargard
Temat: Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2
"Mali Artysci” zlokalizowanego na dziatce nr 299 obreb 11 m. Stargard
przy ul. Mieszka 1/2 w Stargardzie wraz z niezbedna infrastruktura

techniczna.

Inwestor: Gmina Miasto Stargard - Przedszkole Miejskie Nr 2
73-110 Stargard, ul. Mieszka 1/2

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986), zespot projektowy oraz
sprawdzajacy sktada niniejsze o$wiadczenie, ze projekt zagospodarowania dla przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 zlokalizowanego na dziatce nr 299, obreb 11 m.
Stargard przy ul. Mieszka I/2 wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
GLOWNY PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

BRANZA KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
nr upr. 12/ZPOIA/2006

magr inz. arch. Konrad Troszczynski
nr upr. 7/ZPOIA/2004

mgr inz. Bartosz Januszewski
nr upr. ZAP/0102/POOK/08

mgr inz. Wojciech Witkowski
nr upr. ZAP/0135/POOK/12

mgr inz. Dawid Wachowiec
nr upr. ZAP/0107/PWOS/09

mgr inz. Michat Stobodzian
nr upr. ZAP/0240/PWOS/09

inz. Ryszard Madejski
nr upr. ZAP/0160/PWOE/05

mgr inz. Zbigniew Kozak
nr upr. ZAP/0199/PWOE/08

STUDIUM DOKUMENTACJI :
DATA:

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102

tel. 91 834 51 77, fax 91 834 51 78  email: tta@ttarchitekci.com www.ttarchitekci.com

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
12.2021

Z1


mailto:tta@ttarchitekci.com

@i TTA S.C. J. TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102

tel. 91 834 51 77, fax 91 834 51 78  email: tta@ttarchitekci.com www.ttarchitekci.com Z 2


mailto:tta@ttarchitekci.com

@i TTA S.C. J. TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

|. CZESC OPISOWA

1.0. Podstawa opracowania str. Z5
2.0. Przedmiot i zakres opracowania str. Z5
3.0. Opis stanu istniejacego str. Z5

3.1. Lokalizacja i opis terenu

4.0. Opis przyjetych rozwigzan str. Z5-Z8
4.1. Charakterystyka ogélna budynku
4.2. Lokalizacja i posadowienie
4.3. Zagospodarowanie
4.4, Bilans terenu

5.0. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego. str. Z7-Z8
6.0. Informacja o zgodnosci projektu z zapisami decyzji o warunkach zabudowy. str. Z9
7.0. Informacja o obiektach lub obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. str. Z10
8.0. Informacja o wptywie na eksploatacje gérnicza. str. Z10
IIl. CZESC GRAFICZNA

PZT-01 - PROJEKT ZAGOSPOSDAROWANIA TERENU — PLANSZA PODSTAWOWA 1:500

PZT-02 - PROJEKT ZAGOSPOSDAROWANIA TERENU — PLANSZA KOORDYNACYJINA 1:500

PZT-03 - PROJEKT ZAGOSPOSDAROWANIA TERENU — GOSPODARKA ZIELENIA 1:500

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102

tel. 91 834 51 77, fax 91 834 51 78  email: tta@ttarchitekci.com www.ttarchitekci.com

Z3


mailto:tta@ttarchitekci.com

@i TTA S.C. J. TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

CZESC OPISOWA

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102

tel. 91 834 51 77, fax 91 834 51 78  email: tta@ttarchitekci.com www.ttarchitekci.com Z 4


mailto:tta@ttarchitekci.com

@I TTA S.C. J. TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

1.0. Podstawa opracowania

1.1 Decyzja Nr 2/CP/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegajacego na
przebudowie i rozbudowie istniejgcego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2, Mali Artysci” na dziatce nr
299, potozonej w obrebie 11, przy ul. Mieszka |-go 2 w Stargardzie wydana przez Prezydenta Miasta
Stargardu z dnia. 17.01.2022 r..

1.2 Decyzja Nr 926/2022 z dnia 01.06.2022 r. zezwalajgca na prowadzenie robdt budowlanych
obejmujacych przebudowe i rozbudowe budynku Przedszkola Nr 2 w Stargardzie wydang przez
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

1.3 Decyzja Nr 566/2022 z dnia 12.04.2022 r. zezwalajaca na wycinke drzew i krzewéw na terenie dziatki nr
299 obreb 11 2 w Stargardzie wydang przez Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw w Szczecinie.

1.4 Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

1.5 Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.6 Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod.-kan., energetyczne.

1.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz.
926, Dz.U. 2 2012 r. poz. 1289, Dz.U. 2010 Nr 239, poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz. 461, Dz.U. 2008
Nr 201, poz. 1238, Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270)

1.8 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) (zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265.)

1.9 Obowigzujace przepisy i normy.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie i uzbrojenie terenu dla projektu architektoniczno-
budowlanego przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 , Mali
Arty$ci” na dziatce nr 299, potozonego w obrebie 11, przy ul. Mieszka I-go 2 w Stargardzie.

Zakresem opracowania objete sg rozwigzania techniczne dotyczace instalacji zewnetrznych i lokalizacja
rozbudowy budynku z przystosowaniem do warunkéw lokalnych.

Celem opracowania jest uzyskanie optymalnych rozwigzan projektowych umozliwiajgcych prawidtowe
funkcjonowanie obiektéw oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.

3.0. Opis stanu istniejagcego

3.1. Lokalizacja i opis terenu
Dziatka nr 299 o powierzchni 3494m? zlokalizowana w Stargardzie przy ul. Mieszka I. Jest ona
wiasno$cig Gminy Miasta Stargardu w zarzadzie Przedszkola Miejskiego Nr 2. Teren jest zadrzewiony z
nachyleniem w kierunku pdtnocno-potudniowym. Rzedne terenu wahajg sie od 34,34 do 29,80 m n.p.m.
Dziatka zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem Przedszkola Miejskiego oraz w czesci
potudniowej dziatki matg architekturg z placem zabaw.

4.0. Opis przyjetych rozwigzan

41. Charakterystyka ogélna budynku przedszkola
Przedmiotowy obiekt jest dwukondygnacyjnym budynkiem 2z podpiwniczeniem, posadowiony
bezpo$rednio na tawach fundamentowych. Podtuzny uktad Scian no$nych podpiera piyty stropowe
stropodachu oraz miedzykondygnacyjne, ktére wykonano jako prefabrykowane typu DZ-3. Sciany
zewnetrzne zostaty wykonane z bloczkéw o grubo$ci 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach
plaski wentylowany zostat wykonany z Zelbetowych ptyt typowych o wymiarach 179x59x3cm opieranych
na murkach azurowych z cegty dziurawki 12cm. Plyty zostaty pokryte papg na lepiku.
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Budynek zostat wzniesiony w latach 80-tych XX wieku w oparciu o projekt Typowe przedszkole 4-
oddziatowe pietrowe z kottownig (pozycja planu typizacji — 14/61/62) opracowany w 1962 roku.

Budynek wyposazony w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng, centralnego ogrzewania.
Zrodtem ciepta w budynku jest wezet cieplny podtaczony do miejskiej sieci cieptownicze.

4.2 Lokalizacja i posadowienie
Budynek potozony jest w potnocnej czesci dziatki, projektowana rozbudowa budynku od strony pétnocno-
zachodniej oraz potudniowo-wschodnie;.
Projektowang rozbudowe posadowiono bezposrednio na tawach zelbetowych o rzednej odpowiadajace;
istniejgcym tawom fundamentowym budynku przedszkola.

Badania podtoza gruntowego zostaty przeprowadzone w grudniu 2021r. przez dr inz. Romana Bednarka.
Na dokumentowanym terenie wykonano za pomocg mechanicznego systemu udarowo-obrotowego 3
otwory wiertnicze matosrednicowe. Otwory badawcze wykonane zostaty do gtebokosci 8+9m p.p.t.
Kierujac sie genezg gruntéw i jednolitoScig ich parametréw geotechnicznych w podtozu wydzielono dwie
gtowne warstwy geotechniczne. Warstwe wierzchnig z uwagi na zawarto$¢ czesci organicznych nalezy
usunag z obrysu projektowanej rozbudowy.
W ukfadzie wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa la

Piaski drobne zaglinione ze zwirem, Srednio zageszczone i zageszczone, 1p=0,65+0,75

Warstwa lb

Piaski drobne, bardziej zaglinione ze zwirem, przechodzace w piaski gliniaste ze Zzwirem,

twardoplastyczne, 1.=0,05

Warstwa Il

Piaski drobne na pograniczu piaskéw $rednich ze zwirem, zageszczone, 15=0,70+0,80
Warunki wodne zostaty okreslone na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. Wody gruntowej
nie stwierdzono. Prace prowadzono przy $rednim stanie wody gruntowej i przy minimalnych opadach
deszczu.

Wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. Dz. U nr 126
,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” na badanej
dziatce po wymianie gruntu pod catym budynkiem zaliczymy do:

-prostych warunkéw gruntowych

-drugiej kategorii geotechnicznej

Poziom posadzki dla budynku 0,00m p.p.p. =34,5m n.p.m

4.3  Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

4.3.1 Zagospodarowanie
Wijazd na posesie istniejacy od drogi miejskiej (ul. Sukiennicza) dz. nr 298 w zachodniej cze$ci dziatki.

4.3.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanej rozbudowywanej czesci budynku odprowadzane bedg do
istniejacej sieci kanalizacji ogolnosptawnej poprzez istniejace przytacze kanalizacji ogélnosptawnej oraz
poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.
Wigczenie projektuje sie do studni istniejacej S1i o rzednej terenu 34,01m n.p.m. i rzednej kinety 30,03m
n.p.m.
Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej jest odpowiednie pod katem technicznym i formalnym
w celu podtaczenia planowanej inwestycji.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ doktadna rzedng istniejacego odrzutu
kanalizacji sanitarnej w miejscu wiaczenia projektowanym przytaczem w punkcie S1i. W
przypadku réznic z projektem wiaczenia dostosowaé na budowie.
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Jesli istniejace przylacze znajduje sie plycej niz zalozono w projekcie i niemozliwe bedzie
odprowadzenie $ciekow z projektowanego budynku w sposdob grawitacyjny nalezy przewidzie¢
wykonanie nowego przylacza kanalizacji sanitarnej po trasie istniejacego na rzednej
dostosowanej do projektowanego przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

4.3.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j.
Wody opadowe z projektowanej instalacji odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacii
ogblnosptawnej poprzez projektowane istniejace przytacze kanalizacji ogdlnosptawnej i projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej.
Wiaczenie projektuje sie do studni istniejacej S1i o rzednej terenu 34,01m n.p.m. i rzednej kinety 30,03m
n.p.m.

4.3.4 Uksztaltowanie terenu i zieleni.
Uksztattowanie terenu pozostanie praktycznie bez zmian, jedynie cze$¢ usunietej pod fundamenty ziemi
usypana zostanie wewnatrz dziatki dla uzyskania spadkéw od budynku.
Spadki na terenie zielonym przed budynkiem zaprojektowano tak aby wody opadowe nie byty kierowane
na dziatki sasiednie, wody opadowe z terendw utwardzonych bedaq odprowadzone poprzez
zaprojektowane spadki do istniejgcych na terenie utwardzonym studzienek kanalizacyjnych.

Zaprojektowane na terenie dziatki murki oporowe petnig funkcje zabezpieczenia parcia gruntu przy
rdznicy pozioméw i nie majg wplywu na zmiane naturalnego sptywu wdd — nie wymagajq potrzeby
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z z art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. | ustawy
Prawo Wodne (Dz. U. 2018, poz. 2268 ze zm.) mur oporowy nie jest urzadzeniem wodnym stuzacym do
ksztattowania zasobu wodnych.

Od strony ogrodowej wzdtuz istniejacego tarasu zaprojektowano rampe dla osob niepeinosprawnych
oraz schody terenowe o nawierzchni z kostki betonowe;.

Na powierzchni skarpy oraz wzdtuz budynku nalezy zatozy¢ trawnik o charakterze parkowym. Do tego
celu uzy¢ zgromadzony w pryzmach humus zdjety podczas prac budowlanych. Warstwa humusu
powinna wynosi¢ 10cm, oraz dodatkowo warstwa (min. 5cm) ziemi urodzajnej. Po wyréwnaniu podtoza i
zwatowaniu wysiaC ziarniaki traw jako propozycje zaprojektowano zieler niskg ptozaca BARWINEK
POSPOLITY, BRODZISZEK KORZENIASTY, przegrabi¢, zwatowac i obficie podlaé. Trawa parkowa
dobrana z preferencjg zacieniania i nastonecznienia. Razem z ziemig nalezy zmiesza¢ cebule kwiatow
wieloletnich (krokusy, tulipany, hiacynty, narcyzy). Zaprojektowano réwniez zielen $Sredniowysokq —
TUJE.

Wysadzane rosliny i trawniki nalezy intensywnie pielegnowa¢ przez 1 rok. Drzewa przesadzone
wymagaja intensywnej trzyletniej pielegnaciji. Przesadzania nalezy dokonywa¢ poza okresem wegetacji.
Do usuniecia przeznaczono trzy drzewa, ktére kolidujg z projektowang rozbudowg budynku przedszkola.
Na wyciecie istniejacych drzew — Buk Zwyczajny, Klon Pospolity, Klon Jawor uzyskano Decyzje nr
566/2022 zezwalajacq na wycinke ww drzew wydang przez Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie oraz zgode na wycinke wydang przez Prezydenta Miasta

Stargardu.
Zaprojektowano nasadzenia kompensacyjne 11 drzew gatunku Klon Pospolity, Klon Tatarski, Jarzab
Szwedzki.
Rozmieszczenie projektowanych roslin pokazano na rysunku nr PZT-03 - Projekt

zagospodarowania terenu — gospodarka zielenia.
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4.4 Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 299 - 3494,00 m2
Przed rozbudowa:

Powierzchnia zabudowy - 45442 m?
Powierzchnia uzytkowa - 1052,10 m?
Kubatura budynku - 3150,20 m3
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 435,75 m?
Powierzchnia zieleni - 2603,83 m?
Maksymalna wysoko$¢ kalenicy nad poziomem terenu - 9,05m

Po rozbudowie:

Powierzchnia zabudowy - 701,42 m?
Powierzchnia uzytkowa - 1546,10 m?
Kubatura budynku - 633,87 md
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 375,26 m?
Powierzchnia zieleni - 2417,32 m?

Bilans dla terenu dziatki nr 299 o powierzchni 0,3494 ha:
powierzchnia zabudowy PZ
pow. zabudowy / pow. terenu = 0,0701ha / 0,3494 ha = 20%
pow. rozbudowy — 247,0 m?
PnZ <= PnZ max 300m?

Powierzchnia biologicznie czynna TZ
pow. terendw zielonych / pow. terenu = 0,2417 ha / 0,3494 ha = 69%
TZ =>TZ min 40%

5.0. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

e przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza wykazata, ze nie
wystepuje zjawisko przestaniania.

e zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placéw zabudowie wielorodzinnej)
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Analiza wykazata, Ze nie wystepuje zjawisko zacieniania.
Dla terenéw zabudowanych, analiza wykazata ze, w zakresie istniejgcego zainwestowania, nie
nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard
uzytkowy (w okresie przeprowadzania analizy).

2. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie - przestanianie (patrz cze$¢ A, pkt 2). -
warunek spetniony

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19. — warunek spetniony
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* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1. Usytuowanie kontenerdw na odpady zgodne
Zz WT czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkq przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i
drzwi pomieszczefi przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwosci
zabudowy sgsiedniej dziatki; - warunek spetniony

* Rozdziat 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co do zasady —
zZ zastrzezeniem § 31 ust. 2) — woda z wodociagu - nie dotyczy

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1. — nie dotyczy

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 . — nie dotyczy

* Rozdziat 8, Zieleni i urzadzenie rekreacyjne, § 40. — nie dotyczy

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia
* Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60. (patrz cze$¢ A, pkt 2) - warunek spetniony

Dziat VI. Bezpieczenistwo pozarowe

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. Rodzaj
projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej PM przy usytuowaniu w sgsiedztwie dziatek niezabudowanych moze powodowac
ograniczenie zabudowy sasiedniej dziatki, strefe oddziatywania wyznaczamy zgodnie z § 271 oraz
zgodnie z przepisami szczegolnymi zawartymi w § 272 i § 273. - warunek spetniony

Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie istniejacego budynku Przedszkola Miejskiego Nr
2, ktérego obszar oddzialywania miesci sie w granicach dziatki na ktorej zostat zaprojektowany.

6.0. Informacja o zgodnosci projektu z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy

Projekt spetnia wszystkie ustalenia Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr
2/CP/2022 a w szczegoInosci:

Ad.1. - Rodzaj zabudowy:
Obiekt uzytecznosci publicznej — przedszkole.

Ad.2. - Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.1 Inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe istniejacego budynku przedszkola w celu

wprowadzenia rozwigzan przestrzeni komunikacyjnej i sanitarnej, dostosowanej do obowigzujacych

przepisow, o dodatkowe 3 sale dydaktyczne oraz sale rytmiki o tacznej powierzchni catkowitej ok. 300m?2.
o rozbudowa o powierzchni catkowitej — 287,5m?

Ad.3. — Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

3.1 Ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:
e rozbudowa o wysokosci Il kondygnacji w czesci frontowej oraz | kondygnaciji od strony
ogrodowej
e uwzgledniono nieprzekraczalne linie zabudowy
e powierzchnia biologicznie czynna - 69% > 40%

- dla inwestyciji ustalono kategorie geotechniczng i wykonano odpowiednig dokumentacje
- realizacja inwestycji nie narusza interesu prawnego 0sob trzecich oraz nie powoduje pogorszenia
warunkdw uzytkowania sasiednich nieruchomosci,
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7.0. Informacja o obiektach lub obszarze wpisanym do rejestru zabytkow

Inwestycja lokalizowana jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytkéw pod Nr 40,
decyzja nr KI.V-0/19/55 z dnia 22 kwietnia 1955 r., dla ktérego ustanowiono strefe ,A” ochrony zespotu
staromiejskiego oraz strefy ,\W.II" ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, wpisanej do rejestru
zabytkow decyzjg znak: KI.V-0/251/57 z dnia 6 kwietnia 1957 r. oraz na terenie stanowiska archeologicznego
zaewidencjonowanego pod nr: Stargard, stan. 11a (AZP 32-10/167) ujetego w wojewodzkiej ewidencji zabytkow i
gminnej ewidenciji zabytkow.

Na realizacje inwestycji nalezy ze wzgledu na lokalizacje na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw uzyskac
pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710) oraz przepisami
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021
r. poz. 81) oraz w zwigzku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce w
przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, do wstrzymania
wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca
jego odkrycia oraz niezwtocznego powiadomienia o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego prezydenta.
Zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna, ktéra zamierza realizowac:

o roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong konserwatorskg

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sie w

ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkow

albo

e roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktdrym
znajdujg sie zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do przeksztatcenia lub zniszczenia zabytku
archeologicznego

zobowigzana jest, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich

dokumentaciji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu ochrony tych zabytkdw.

W celu uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych nalezy wystapi¢ z wnioskiem
do wojewodzkiego konserwatora zabytkoéw.

Na prace zwigzane z przebudowg i rozbudowa uzyskano Decyzje nr 926/2022 z dnia 01.06.2022 r. wydang
przez Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

8.0. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja dotyczy obszaru wysokiej ochrony czwartorzedowego miedzymorenowego
Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 123 — Stargard — Goleniéw, na ktérym wyklucza sie realizacje
inwestycji mogacych spowodowac zanieczyszczenie wod podziemnych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
upr. nr 12/ZPOIA/2006
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