
N2XH-J 3x2,5 mm2

CDM1/zs1.br2 / Kaseta bramofonowa cyfrowego

system domofonowego dowolnego producenta.

Rozdzielnica główna

TB1.CDM1/zs1

CDM1.TR

zestaw zasilaczy elektronicznych +

centralka (zasilacz elektroniczny)
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2* YTDY 6x0,5mm22* YTDY 6x0,5mm2
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BRAMOFON: np. panel rozmówny z czytnikiem breloków zbliżeniowych

RFID w ramce. Projektowany brafomof przeznaczony do współpracy z

centralką cyfrową, przystosowaną do montażu w obudowie zewnętrznego

panela ze stali nierdzewnej lub alimunium. System zapewnia możliwość

podłączenia do max. 256 unifonów z możliwością programowego wuboru

parametrów dzwonienia, regulowana głośność oraz czas trwania

dzwonienia, programowany czas włączenia elektrozaczepu.

Centrala z wbudowaną funkcja zamka  szyfrowego, umożliwiająca

uruchomienie elektrozaczepu z klawiatury panela bramofonu. Każdy

użytkownik może mieć swór indywidualny kod wejścia. Istnieje możliwość

zaprogramowania jednego kodu wejścia dla wszystkich użytkowników.

UNIFON:

Cyfrowy unifon wykonane z pełnego, jednokolorowego

tworzywa ABS, gwarantującego zachowanie

oryginalnego koloru przez długie lata okresu

użytkowania. Dostępne różne wzornictwo i kolorystyka

unifonów.

ADRES:

PROJEKTOWAŁ:
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OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIAŁ:

Niniejszy rysunek stanowi integralną część dokumentacji technicznej chronionej prawem autorskim.

NAZWA:

RYSUNEK:

INWESTOR:
NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

dz. geod. nr299 obręb 11 m. Stargard, ul. Mieszka I 2

inż. Ryszard Madejski, upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05

mgr inż. Zbigniew Kozak, upr. bud. nr ZAP/0199/PWOE/08

tech. inf. elektr. Sebastian Nowak

E5.1

-/-

2021-12
Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego

"Mali Artyści" przy ul. Mieszka i 2 w Stargardzie.

SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI NISKOPRĄDOWEJ

DOMOFONÓW.

Przedszkole Miejskie nr 2 "Mali Artyści"

ul. Mieszka i 2, 73-110 Stargard
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WEJŚCIE WEWNĘTRZNE

CDM1/zs1.ez2

elektrozaczep

rewersyjny 12V

WEJŚCIE FRONTOWE

CDM1/zs1.ez1

elektrozaczep

rewersyjny 12VE
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CDM1/zs1.br1 / Kaseta bramofonowa cyfrowego

system domofonowego dowolnego producenta.

YTKSY 12x1,0mm2

układany w wykopie

YTKSY 12x1,0mm2

układany w wykopie
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2* YTKSY 12x1,0mm2 - bramofony przy bramkach

3* YTDY 12x0,5mm2 - bramofony na zewnętrznej elewacji budynku

8* YTDY 6x0,5mm2 - unifony wewnątrz budynku

3* YTDY 6x0,5mm23* YTDY 6x0,5mm2
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