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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA
RZUT U_<<J_O< 1:50

OZNACZENIA :

D Sciany istniejqce

UWAGI :

1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywa¢ na podstawie dokumentacji technicznej i wykonawczej. Projekt
architektoniczno—budowlany i projekt zagospodarowania terenu stuzy celom formalno—prawnym.

2. Opracowania branzowe wchodzqce w skfad dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonawcze), projekt
architektoniczno—budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu nalezy czyta¢ fqcznie.

3. W przypadku elementdw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjgc w trybie nadzoru autorskiego.

4. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodnic z autorem opracowania.

5. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowat sig z autorem opracowania.
6. Projekt nalezy rozpatrywat cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jokby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej.
7. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cafos¢
prac nalezy wykona¢ zqodnie z zasadami sztuki budowlane], obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowiqzujgcymi Polskimi
Normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robdt.

8. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastqpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem
réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci techn. od wyspecyfikowanego produktu.

9. Przed przystgpieniem do ztozenia zamdweinia wykonanwca stolarki, Slusarki, balustrad oraz elementdw gotowych, prafabrykowanych
nalezy bezwzglednie sprawdzic wymiary tych elementdw, jok réwniez ilosci zamowieniowe. Wymiary nalezy pobra¢ z natury. Przed
przystgpieniem do zamowienia wszelkie wqtpliwosci nalezy roztrzygnqé w trybie nadzoru autorskiego.

Izolacyjnos¢ termiczna stolarki okiennej zewnetrznej Uc < 0,90 W/(m’K), stolarki drzwiowe] zewngtrznej Uc < 1,30 W/(m’K).

1. wszelkie prace wnetrzarskie i spaecjalistyczne powinny byé wykonywane pod Scistym nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania
tych prac.

12. Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normg PN-ISO 9836:2015-12P z uwzglednieniem wymagar &12 uwzgledniajgc przepisy
&20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporzedznia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1608 z dnia 2020.09.18).

13. Wymiary na rysunkach podano w swietle muréw (bez warstw wykoriczeniowych).

14. Powierzchnia zabudowy budynku mierzona w rzucie poziomym, w warstwach wykoficzeniowych.

15. Konstrukcje budynku realizowaé wg projektu technicznego, wykonawczego branzy konstrukcyjnej.

6. Przebieg instalacji i lokalizacja urzqdzen z nimi zwigzanych — realizowat wg projektdw technicznych, wykonawczych branz
nstalacyjnych.

17. Nalezy zachowa¢ ciggfos¢ wszystkich izolacji przeciwwilgaciowych, termicznych itp. poziomych i pionawych. Izolacje oraz dylatacje
nalezy wykonywa¢ wedfug rozwiqzafi systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wiedzy technicznej.

18. Przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci danej przegrody.

19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszq mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych
elementow.

20. Wszystkie materiatyoraz rozwigzania materiafowe przyjete w opracowaniu projektowym nalezy traktowa¢ jako przykfadowe i mogq
zosta¢ zastgpione innymi, o réwnowaznych parametrach.

TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78  e—mail: ttaGttarchitekci.com|
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2 — KATEGORIA
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TEMAT

RobzAJ OPRAC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. \U\@D_u,m
PROJEKTANT | my inz arch ACEK TYRAKONSH | ascwrEkiowcaw | 12/2p0iA/2006 | [l el
SPRAWDZIL | my ins. rch KONRAD TROSZCEISK | ARCHTEKTINGDW | 7/2POIA /2004 (s
PROJEKTANT
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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autorow bedg naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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