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PROJEKT TECHNICZNY - ZAMIENNY

Obiekt:

KATEGORIA IX

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2

Adres: Stargard, ul. Mieszka /2 dziatka nr 299 obreb 11 m. Stargard
Temat: Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2
"Mali Artysci” zlokalizowanego na dziatce nr 299 obreb 11 m. Stargard
przy ul. Mieszka 1/2 w Stargardzie wraz z niezbedna infrastruktura

techniczna.

Inwestor: Gmina Miasto Stargard - Przedszkole Miejskie Nr 2

73-110 Stargard, ul. Mieszka 1/2

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), zespét projektowy oraz sprawdzajacy skiada niniejsze
os$wiadczenie, ze projekt techniczny zamienny przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 ,Mali ArtySci” na dziatce nr 299 obreb 11, w Stargardzie przy ul. Mieszka | 2 zostat

opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

GLOWNY PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
nr upr. 12/ZPOIA/2006

mgr inz. arch. Konrad Troszczyniski
nr upr. 7/ZPOIA/2004

STUDIUM DOKUMENTACJI :
DATA:
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1.0. Podstawa opracowania

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

1.10

Decyzja Nr 2/CP/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego dla zadania polegajacego na
przebudowie i rozbudowie istniejgcego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2, Mali Artysci” na dziatce nr
299, potozonej w obrebie 11, przy ul. Mieszka |-go 2 w Stargardzie wydana przez Prezydenta Miasta
Stargardu z dnia. 17.01.2022 r..

Decyzja Nr 926/2022 z dnia 01.06.2022 r. zezwalajgca na prowadzenie robdt budowlanych
obejmujacych przebudowe i rozbudowe budynku Przedszkola Nr 2 w Stargardzie wydang przez
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

Decyzja Nr 566/2022 z dnia 12.04.2022 r. zezwalajaca na wycinke drzew i krzewéw na terenie dziatki nr
299 obreb 11 2 w Stargardzie wydang przez Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw w Szczecinie.

Decyzja Nr NZNS.9022.1.34.2022 z dnia 13.06.2022 r. zezwalajaca na obnizenie do wysokosci 2,7m w
Swietle dwoch pomieszczen przeznaczonych na pobyt wiecej niz 4 0sdb (dzieci w wieku przedszkolnym)
w ktorych nie wystepuja czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla zdrowia w zwigzku z inwestycjq polegajaca na
przebudowie i budowie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Stargardzie na terenie dziatki nr 299
obreb 11 2 w Stargardzie wydana przez Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Panstwowego
Inspektora Saniatrnego w Szczecinie.

Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod.-kan., energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz.
926, Dz.U. z 2012 r. poz. 1289, Dz.U. 2010 Nr 239, poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz. 461, Dz.U. 2008
Nr 201, poz. 1238, Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270)

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) (zm. Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265.)
Obowigzujace przepisy i normy.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zamienny rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola

Miejskiego Nr 2 wraz z przebudowg instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i elektrycznej
usytuowanego na dziatce nr 299 obreb 11 m. Stargard przy ul. Mieszka | /2.

Zakresem opracowania obejmuje czes¢ architektoniczng.
Wykaz zmian w projekcie pierwotnym:

Na poziomie parteru zaprojektowano tazienke dla osdb niepetnosprawnych (ogélnodostepnag)
Zapewniono pola manewrowe 150x150cm swobodnego poruszania sie dla os6b z
niepetnosprawnosciami przy gtéwnym wejsciu i wejsciu od strony ogrodu,

Projektowane nawierzchnie przed wejsciem do budynku o nachyleniu nie wigkszym niz 5%
Projektowane maty wejéciowe przy gtdwnych wejéciach do budynku, uktadane tak, aby ich
powierzchnia byta na jednym poziomie z chodnikiem z oczkami o wielkoSci nie pozwalajacej na utkniecie
kota wozka lub laski, trwale przymocowane do podtfogi.

Projektowane oprawy oswietleniowe przy wejsciach do budynku ktére nie bedg powodowaly zjawiska
ol$nienia.

Zaprojektowano przestrzen manewrowg 150x150cm w pomieszczeniu wiatrotapu.

Wydzielono powierzchnie z funkcjg szatni (szafki na poziomie parteru — korytarz) dostosowanej do
korzystania przez dzieci z niepetnosprawnosciami (przestrzenn manewrowa, podiogi i posadzki z
materiatéw antyposlizgowych, meble wykonane z materiatéw nie powodujacych zjawiska ol$nienia) .
Zaprojektowano domofon o parametrach dostosowanych dla os6b z niepetnosprawnosciami
(potwierdzenie dzwiekowe i wizualne wybranego przycisku, $wietine i dzwiekowe potwierdzenie
otwierania zamka, umieszczony w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi (ale nie bezpo$rednio
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przy nigj), blisko wejscia, jest w kontrastujgcych kolorach wzgledem tta, na ktérym sie znajduje,
zastosowane beda klawisze zamiast systemu dotykowego (sensorycznego), z wyraznym oznakowaniem
klawiszy cyframi wypuktymi lub zastosowaniem miedzynarodowej klawiatury z wyrdznieniem dotykowym
cyfry ,5", mikrofon bedzie na takiej wysokosci, by odbiera¢ gtos osob o réznym wzroscie)
Zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych elementy utatwiajgce samodzielng orientacje (system
odnajdywania drogi), systemy identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy) uwzgledniajgce mozliwe
ograniczenia uzytkownikow, napisy informacyjne umieszczane na drzwiach lub obok drzwi do
pomieszczen oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem duzych kontrastowych znakéw, tablice
informacyjne, obrazujace sposéb poruszania sie po budynku (pokazujace kierunek ruchu) informacje o
funkcji danego pomieszczenia w tym w jezyku Braille’a

Zastosowac system FON (fakturowych oznaczen nawierzchniowych) na trasach wolnych od przeszkod.
Zaprojektowano miejsce odpoczynku (fawka z podtokietnikami) z miejscem dla zaparkowania wézka
(wolna przestrzen o wym. 140x90cm)

Zastosowa¢ na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb z
niepetnosprawnosciami, zastosowany zostanie dzwiekowy system ostrzegawczy DSO (VES - Voice
Evacuation System), emitujgcego sygnaty gtosowe, informujace o kierunku ewakuacji lub o potozeniu
najblizszych wyj$¢ ewakuacyjnych.

Zastosowa¢ oznaczenia o kierunkach ewakuacji dla oséb z niepetnosprawno$ciq wzroku w postaci
piktograméw w jezyku Braille’a w formie wypuktej.

Celem opracowania projekiu technicznego zamiennego jest uzyskanie optymalnych rozwigzan projektowych

umozliwiajacych prawidtowe funkcjonowanie obiektéw oraz dostosowanie pierwotnej dokumentacii dla
0s0b ze szczegolnymi potrzebami oraz z roznymi rodzajami niepetnosprawnosci.

UWAGA : ZMIANY W OPISIE ZANZACZONO W KOLORZE CZERWONYM

3.0. Opis stanu istniejacego

3.1.

3.2,

Lokalizacja i opis terenu

Dziatka nr 299 o powierzchni 3494m? zlokalizowana w Stargardzie przy ul. Mieszka I. Jest ona
wiasno$cig Gminy Miasta Stargardu w zarzadzie Przedszkola Miejskiego Nr 2. Teren jest zadrzewiony z
nachyleniem w kierunku pétnocno-potudniowym. Rzedne terenu wahajg sie od 34,34 do 29,80 m n.p.m.
Dziatka zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem Przedszkola Miejskiego oraz w czesci
potudniowej dziatki matg architekturg z placem zabaw.

Charakterystyka budynku istniejacego.

Przedmiotowy obiekt jest dwukondygnacyjnym budynkiem z podpiwniczeniem, w technologii tradycyjne;
wg projektu typowego OB.-2210 jako przedszkole 4-oddziatowe, posadowiony bezposrednio na fawach
fundamentowych. Podtuzny uktad $cian nosnych podpiera piyty stropowe stropodachu oraz
miedzykondygnacyjne, ktére wykonano jako prefabrykowane typu DZ-3. Sciany zewnetrzne zostaty
wykonane z cegly petnej, kratdwki klasy ,150” o grubosci 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
konstrukcyjne wewnetrzne — z cegty petnej klasy ,75”, fundamentowe z betonu zwirowego marki ,90”,
dziatowe — z cegly dziurawki. Dach ptaski wentylowany zostat wykonany z Zelbetowych ptyt typowych o
wymiarach 180x60x6cm opieranych na murkach azurowych z cegly dziurawki 12cm. Piyty zostaty
pokryte papg na lepiku. Nadproza, schody wewnetrzne - zelbetowe wylewane. Kominy wentylacyjne i
dymowe — murowane z cegty klasy ,150”.

Budynek wyposazony w instalacje c.o., wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna.

Zrodtem ciepta jest wezet PEC.
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4.0. Dane liczbowe.

41. Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia dziatki 299 - 3494,00 m2
Przed rozbudowa:

Powierzchnia zabudowy - 454,42 m?
Powierzchnia uzytkowa - 1052,10 m?
Kubatura budynku - 3150,20 m3
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 435,75 m?
Powierzchnia zieleni - 2603,83 m?
Maksymalna wysoko$¢ kalenicy nad poziomem terenu - 9,05m

Po rozbudowie:

Powierzchnia zabudowy - 701,42 m?
Powierzchnia uzytkowa - 1546,10 m?
Kubatura budynku - 633,87 md
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 375,26 m?
Powierzchnia zieleni - 2417,32 m?
Po zmianie:

Powierzchnia uzytkowa - 1540,60 m?

Bilans dla terenu dziatki nr 299 o powierzchni 0,3494 ha:
powierzchnia zabudowy PZ
pow. zabudowy / pow. terenu = 0,0701ha / 0,3494 ha = 20%
pow. rozbudowy - 247,0 m?
PnZ <= PnZ max 300m?

Powierzchnia biologicznie czynna TZ
pow. terenow zielonych / pow. terenu = 0,2417 ha / 0,3494 ha = 69%
TZ =>TZ min 40%

4.2  Zestawienie pomieszczen i powierzchni.
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PRZED PRZEBUDOWA - PIWNICA

nr

0-01
0-02
0-03
0-04
0-05
0-06
0-07
0-08
0-09
0-10
0-11
0-12
0-13
0-14
0-15
0-16
0-17
0-18
0-19
0-20
0-21
0-22
0-23
0-24
0-25
0-26
0-27
0-28
0-29

73-110 Stargard,

pomieszczenie

SCHODY
KORYTARZ

POM. OBIERALNI
MAGAZYN
KORYTARZ
KORYTARZ
KORYTARZ
MAGAZYN
MAGAZYN

WEZEL PEC
MAGAZYN
MAGAZYN

POM. SOCJALNE
MAGAZYN
MAGAZYN

SCHODY

SZATNIA

POM. POMOCNICZE
POM. POMOCNICZE
TOALETA
PRZEDSIONEK
SZATNIA

TOALETA

TOALETA

POM. SILOWNI
POM. SILOWNI
UMYWALNIA

POM. SILOWNI
POM. POMOCNICZE
Razem piwnica

ul. Czarnieckiego 30/31

lokal 102
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powierzchnia
(m2)

45
2,3
34
6,2
7,0
2,9
2,3
23,3
34
241
6,5
9,5
10,7
8,4
7.8
6,5
52,7
0,6
7,6
1,7
72
11,2
1,2
09
89,1
11,5
58
20,0
2,9
34,2

wykonczenie posadzki

LASTRYKO

GRES

GRES

GRES

GRES

POSADZKA CEM.
GRES

POSADZKA CEM.
POSADZKA CEM.
GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
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PRZED PRZEBUDOWA - PARTER

nr

1-01
1-02
1-03
1-04
1-05
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24

pomieszczenie

HOL WEJSCIOWY
SCHODY

HOL

SCHODY

KORYTARZ
KORYTARZ

GABINET DYREKTORA
TOALETA DZIECIECA
TOALETA

SALA PRZEDSZKOLNA
PRZEDSIONEK
TOALETA DZIECIECA
POM. POMOCNICZE
SALA PRZEDSZKOLNA
SALA PRZEDSZKOLNA
POM. POMOCNICZE
PRZEDSIONEK
TOALETA DZIECIECA
SCHODY
PRZEDSIONEK
TOALETA PERSONELU
POM. POMOCNICZE
POM. KONSERWATORA
PRZYGOTOWALNIA
Razem parter

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31

tel. 91 834 51 77, fax 91 834 51 78  email: tta@ttarchitekci.com www.ttarchitekci.com

lokal 102

powierzchnia
(m2)

12,1
51
17,2
6,4
6,0
6,6
18,1
12,3
1,5
60,1
3,2
14,8
51
53,2
63,0
53
1,8
15,3
3,8
55
3,7
57
55
29,2
360,5

wykonczenie posadzki

GRES
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
PARKIET
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
LASTRYKO

GRES

TERAKOTA

GRES

GRES

GRES
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PRZED PRZEBUDOWA - PIETRO

nr

2-01
2-02
2-03
2-04
2-05
2-06
2-07
2-08
2-09
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23

pomieszczenie

SCHODY

KORYTARZ

POM. BIUROWE

POM. POMOCNICZE
KORYTARZ

POM. SOCJALNE
TOALETA DZIECIECA
TOALETA

SALA PRZEDSZKOLNA
PRZEDSIONEK
TOALETA DZIECIECA
POM. POMOCNICZE
SALA PRZEDSZKOLNA
WYDAWALNIA

SALA PRZEDSZKOLNA
POM. POMOCNICZE
POM. POMOCNICZE
TOALETA DZIECIECA
PRZEDSIONEK
SCHODY

POKOJ

POM. POMOCNICZE
LAZIENKA

Razem pietro

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31
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lokal 102

powierzchnia
(m2)

11,7
15,6
9,6
50
31
74
12,3
1,5
60,4
3,2
14,8
51
59,9
10,8
63,0
55
1,8
15,3
4,6
6,3
23,1
6,9
35
350,4

wykonczenie posadzki

WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
PARKIET

GRES

TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
GRES

PARKIET
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
LASTRYKO
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
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PO PRZEBUDOWIE - PIWNICA

nr

0-01
0-02
0-03
0-04
0-05
0-06
0-07
0-08
0-09
0-10
0-11
0-12
0-13
0-14
0-15
0-16
0-17
0-18
0-19
0-20
0-21
0-22
0-23
0-24
0-25
0-26
0-27
0-28
0-29
0-30
0-31
0-32
0-33
0-34
0-35
0-36
0-37
0-38

73-110 Stargard,

pomieszczenie

SCHODY
KORYTARZ
POM. OBIERALNI
MAGAZYN
KORYTARZ
KORYTARZ
KORYTARZ
MAGAZYN
MAGAZYN
WEZEL PEC
KORYTARZ
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN

POM. SOCJALNE
MAGAZYN
MAGAZYN
SCHODY
SZATNIA
TOALETA

POM. POMOCNICZE
POM. POMOCNICZE
SZATNIA
PRZEDSIONEK
TOALETA
PRZEDSIONEK
SZATNIA
TOALETA
TOALETA

POM. SILOWNI
POM. SILOWNI
UMYWALNIA
POM. SILOWNI
POM. POMOCNICZE
Razem piwnica

ul. Czarnieckiego 30/31

lokal 102
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powierzchnia
(m2)

45
2,3
34
6,2
7,0
2,9
10,6
23,3
34
241
43,9
45,9
37,6
37,3
6,3
15,2
6,5
9,5
10,7
8,4
78
6,5
52,7
1,7
0,6
7,6
37,3
1,8
14
72
11,2
1,2
0,9
89,1
11,5
58
20,0
2,9
583,2

wykonczenie posadzki

LASTRYKO

GRES

GRES

GRES

GRES

POSADZKA CEM.
GRES

POSADZKA CEM.
POSADZKA CEM.
GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV

A1l
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PO PRZEBUDOWIE - PARTER

nr

1-01
1-02
1-03
1-04
1-05
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29

73-110 Stargard,

pomieszczenie

HOL WEJSCIOWY

KLATKA SCHODOWA
SCHODY

KORYTARZ

GABINET DYREKTORA
TOALETA DZIECIECA
TOALETA

KORYTARZ

SALA PRZEDSZKOLNA
PRZEDSIONEK

TOALETA DZIECIECA

POM. POMOCNICZE
KORYTARZ

SALA PRZEDSZKOLNANR 3
TOALETA DZIECIECA

SALA PRZEDSZKOLNA NR 2
SALA PRZEDSZKOLNA
POM. POMOCNICZE
PRZEDSIONEK

TOALETA DZIECIECA
PRZYGOTOWALNIA
PRZEDSIONEK

SCHODY

TOALETA PERSONELU
POM. POMOCNICZE

POM. KONSERWATORA
SCHODY

SALA PRZEDSZKOLNA NR 1
TOALETA DZIECIECA
Razem parter

ul. Czarnieckiego 30/31

lokal 102

tel. 91 834 51 77, fax 91 834 51 78  email: tta@ttarchitekci.com www.ttarchitekci.com

powierzchnia
(m2)

12,1
25,6
5,1
6,0
18,1
12,3
1,5
27,5
60,1
3,2
14,8
5,1
34,0
68,6
9,0
66,6
63,0
53
1,8
15,3
29,2
5,5
2,4
3,7
57
55
38
59,0
8,4
578,2

wykonczenie posadzki

GRES

WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV

TERAKOTA
TERAKOTA

WYKLADZINA PCV

PARKIET
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA

WYKLADZINA PCV

PANELE
TERAKOTA
PANELE

WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV

TERAKOTA
TERAKOTA
GRES
GRES
LASTRYKO
TERAKOTA
GRES
GRES
LASTRYKO
PANELE
TERAKOTA
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PO PRZEBUDOWIE- PIETRO

nr

2-01
2-02
2-03
2-04
2-05
2-06
2-07
2-08
2-09
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25

pomieszczenie

KLATKA SCHODOWA
KORYTARZ

POM. BIUROWE

POM. POMOCNICZE
KORYTARZ

POM. SOCJALNE
TOALETA DZIECIECA
TOALETA

SALA PRZEDSZKOLNA
PRZEDSIONEK
TOALETA DZIECIECA
POM. POMOCNICZE
KORYTARZ
WYDAWALNIA

SALA PRZEDSZKOLNA
POM. POMOCNICZE
POM. POMOCNICZE
TOALETA DZIECIECA
PRZEDSIONEK
SCHODY

POKOJ

POM. POMOCNICZE
LAZIENKA

SALA PRZEDSZKOLNA NR 4
TOALETA DZIECIECA
Razem pietro

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31

tel. 91 834 51 77, fax 91 834 51 78  email: tta@ttarchitekci.com www.ttarchitekci.com

lokal 102

powierzchnia
(m2)

171
9,8
9,6
5,0
3,1
74

12,3
1,5

60,4
3,2

14,8
5,1

27,2

10,8

63,0
5,5
1,8

15,3
4,6
6,3

23,1
6,9
3,5

59,0
8,4

384,7

wykonczenie posadzki

WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
PARKIET

GRES

TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
GRES

PARKIET
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
LASTRYKO
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
PANELE
TERAKOTA

A13
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PO ZMIANIE - PIWNICA

nr

0-01
0-02
0-03
0-04
0-05
0-06
0-07
0-08
0-09
0-10
0-11
0-12
0-13
0-14
0-15
0-16
0-17
0-18
0-19
0-20
0-21
0-22
0-23
0-24
0-25
0-26
0-27
0-28
0-29
0-30
0-31
0-32
0-33
0-34
0-35
0-36
0-37
0-38

73-110 Stargard,

pomieszczenie

SCHODY
KORYTARZ
POM. OBIERALNI
MAGAZYN
KORYTARZ
KORYTARZ
KORYTARZ
MAGAZYN
MAGAZYN
WEZEL PEC
KORYTARZ
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN
MAGAZYN

POM. SOCJALNE
MAGAZYN
MAGAZYN
SCHODY
SZATNIA
TOALETA

POM. POMOCNICZE
POM. POMOCNICZE
SZATNIA
PRZEDSIONEK
TOALETA
PRZEDSIONEK
SZATNIA
TOALETA
TOALETA

POM. SILOWNI
POM. SILOWNI
UMYWALNIA
POM. SILOWNI
POM. POMOCNICZE
Razem piwnica

ul. Czarnieckiego 30/31

lokal 102

tel. 91 834 51 77, fax 91 834 51 78  email: tta@ttarchitekci.com www.ttarchitekci.com

powierzchnia
(m2)

45
2,3
34
6,2
7,0
2,9
10,6
23,3
34
241
43,9
43,6
39,8
37,3
6,3
15,2
6,5
9,5
10,7
8,4
78
6,5
52,7
1,7
0,6
7,6
37,3
1,8
14
72
11,2
1,2
0,9
89,1
11,5
58
20,0
2,9
576,1

wykonczenie posadzki

LASTRYKO

GRES

GRES

GRES

GRES

POSADZKA CEM.
GRES

POSADZKA CEM.
POSADZKA CEM.
GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV

Al4
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PO ZMIANIE - PARTER

nr

1-01
1-02
1-03
1-04
1-05
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29

pomieszczenie

HOL WEJSCIOWY

KLATKA SCHODOWA
SCHODY

KORYTARZ

GABINET DYREKTORA
TOALETA NPS
POM.PORZADKOWE
KORYTARZ

SALA PRZEDSZKOLNA
PRZEDSIONEK

TOALETA DZIECIECA
TOALETA DLA PERSONELU
KORYTARZ

SALA PRZEDSZKOLNANR 3
TOALETA DZIECIECA

SALA PRZEDSZKOLNA NR 2
SALA PRZEDSZKOLNA
POM-POMOCNICZE
PRZEDSIONEK

TOALETA DZIECIECA
PRZYGOTOWALNIA
PRZEDSIONEK

SCHODY

TOALETA PERSONELU
POM. POMOCNICZE

POM. KONSERWATORA
SCHODY

SALA PRZEDSZKOLNA NR 1
TOALETA DZIECIECA
Razem parter

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31

tel. 91 834 51 77, fax 91 834 51 78  email: tta@ttarchitekci.com www.ttarchitekci.com

lokal 102

powierzchnia
(m2)

12,1
24,4

5,1
12,4
15,2

54

15
275
66,0

32
14,8

2,9
34,0
66,3
12,7
66,0
69,7

1,8
15,3
29,2

5,5

2,4

3,7

57

55

38
59,6

7.9

578,5

wykonczenie posadzki

GRES
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
PARKIET
TERAKOTA
TERAKOTA
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
PANELE
TERAKOTA
PANELE
WYKLADZINA PCV
WYKEADZINA-PGY
TERAKOTA
TERAKOTA

GRES

GRES

LASTRYKO
TERAKOTA
GRES
GRES
LASTRYKO
PANELE
TERAKOTA
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PO ZMIANIE - PIETRO

nr

2-01
2-02
2-03
2-04
2-05
2-06
2-07
2-08
2-09
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25

pomieszczenie

KLATKA SCHODOWA
KORYTARZ

POM. BIUROWE

POM. POMOCNICZE
KORYTARZ

POM. SOCJALNE
TOALETA DZIECIECA
TOALETA

SALA PRZEDSZKOLNA
PRZEDSIONEK
TOALETA DZIECIECA
POM.POMOCNICZE
KORYTARZ
WYDAWALNIA

SALA PRZEDSZKOLNA
POM.-POMOCNICZE
POM. POMOCNICZE
TOALETA DZIECIECA
PRZEDSIONEK
SCHODY

POKOJ

POM. POMOCNICZE
LAZIENKA

SALA PRZEDSZKOLNA NR 4

TOALETA DZIECIECA
Razem pietro

powierzchnia
(m2)

5.0. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

5.1.

73-110 Stargard,

Zagospodarowanie terenu.

171
9,8
9,6
5,0
3,1
74

12,3
1,5

66,0
3,2

14,8

27,2
10,8
68,6

1,8
15,3
4,6
6,3
23,1
6,9
3,5
60,2
7.9

386,0

wykonczenie posadzki

WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
PARKIET

GRES

TERAKOTA
WYKEADZINA-PGY
WYKLADZINA PCV
GRES

PARKIET
WYKEADZINA-RCY
TERAKOTA
TERAKOTA
WYKLADZINA PCV
LASTRYKO
WYKLADZINA PCV
TERAKOTA
TERAKOTA
PANELE
TERAKOTA

Wijazd na posesije istniejacy od drogi miejskiej (ul. Sukiennicza) dz. nr 298 w zachodniej czesci dziatki.

Na terenie dziatki zaprojektowano miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawne;.

Zagospodarowanie dziatki nr 299 obreb 11 m. Stargard przy ul. Mieszka | /2 pozostanie bez zmian.
Uksztattowanie terenu pozostanie praktycznie bez zmian, jedynie cze$¢ usunietej pod fundamenty ziemi

usypana zostanie wewnatrz dziatki dla uzyskania spadkéw od budynku.

Spadki na terenie zielonym przed budynkiem zaprojektowano tak aby wody opadowe nie byty kierowane
na dziatki sasiednie, wody opadowe z terendw utwardzonych beda odprowadzone poprzez
zaprojektowane spadki do istniejgcych na terenie utwardzonym studzienek kanalizacyjnych.

Zaprojektowane na terenie dziatki murki oporowe petnig funkcje zabezpieczenia parcia gruntu przy
réznicy pozioméw i nie majg wplywu na zmiane naturalnego sptywu wéd - nie wymagajg potrzeby
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z z art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. | ustawy
Prawo Wodne (Dz. U. 2018, poz. 2268 ze zm.) mur oporowy nie jest urzadzeniem wodnym stuzacym do
ksztattowania zasobu wodnych.

ul. Czarnieckiego 30/31

lokal 102

tel. 91 834 51 77, fax 91 834 51 78  email: tta@ttarchitekci.com www.ttarchitekci.com
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Od strony ogrodowej wzdtuz istniejacego tarasu zaprojektowano rampe dla oséb niepetnosprawnych
oraz schody terenowe o nawierzchni z kostki betonowe.

Na powierzchni skarpy oraz wzdtuz budynku nalezy zatozy¢ trawnik o charakterze parkowym. Do tego
celu uzy¢ zgromadzony w pryzmach humus zdjety podczas prac budowlanych. Warstwa humusu
powinna wynosi¢ 10cm, oraz dodatkowo warstwa (min. 5¢cm) ziemi urodzajnej. Po wyréwnaniu podtoza i
zwatowaniu wysia¢ ziarniaki traw jako propozycje zaprojektowano zieleh niskg ptozacg BARWINEK
POSPOLITY, BRODZISZEK KORZENIASTY, przegrabi¢, zwatowac i obficie podlaé. Trawa parkowa
dobrana z preferencjg zacieniania i nastonecznienia. Razem z ziemig nalezy zmiesza¢ cebule kwiatow
wieloletnich (krokusy, tulipany, hiacynty, narcyzy). Zaprojektowano réwniez zielen Sredniowysokg —
TUJE.

Wysadzane roéliny i trawniki nalezy intensywnie pielegnowaC przez 1 rok. Drzewa przesadzone
wymagajq intensywnej trzyletniej pielegnaciji. Przesadzania nalezy dokonywac poza okresem wegetacii.
Do usuniecia przeznaczono trzy drzewa, ktére kolidujg z projektowang rozbudowg budynku przedszkola.
Na wyciecie istniejacych drzew — Buk Zwyczajny, Klon Pospolity, Klon Jawor uzyskano Decyzje nr
566/2022 zezwalajacg na wycinke ww drzew wydang przez Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie oraz zgode na wycinke wydang przez Prezydenta Miasta
Stargardu.

Zaprojektowano nasadzenia kompensacyjne 11 drzew gatunku Klon Pospolity, Klon Tatarski, Jarzab
Szwedzki.

Warunki grutowo-wodne.
Badania podtoza gruntowego zostaty przeprowadzone w grudniu 2021r. przez dr inz. Romana Bednarka.
Na dokumentowanym terenie wykonano za pomocg mechanicznego systemu udarowo-obrotowego 3
otwory wiertnicze matosrednicowe. Otwory badawcze wykonane zostaly do gteboko$ci 8+9m p.p.t.
Kierujac sie genezg gruntow i jednolitoScig ich parametréw geotechnicznych w podtozu wydzielono dwie
gtowne warstwy geotechniczne. Warstwe wierzchnig z uwagi na zawarto$¢ czesci organicznych nalezy
usunag z obrysu projektowanej rozbudowy.
W ukfadzie wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa la

Piaski drobne zaglinione ze zwirem, Srednio zageszczone i zageszczone, 1p=0,65+0,75

Warstwa lb

Piaski drobne, bardziej zaglinione ze zwirem, przechodzace w piaski gliniaste ze zwirem,

twardoplastyczne, 1.=0,05

Warstwa Il

Piaski drobne na pograniczu piaskéw $rednich ze zwirem, zageszczone, 15=0,70+0,80
Warunki wodne zostaty okreslone na podstawie przeprowadzonych badar terenowych. Wody gruntowej
nie stwierdzono. Prace prowadzono przy $rednim stanie wody gruntowej i przy minimalnych opadach
deszczu.

Wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. Dz. U nr 126
,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych” na badanej
dziatce po wymianie gruntu pod catym budynkiem zaliczymy do:

-prostych warunkéw gruntowych

-drugiej kategorii geotechnicznej

Poziom posadzki dla budynku 0,00m p.p.p. =34,5m n.p.m

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102
tel. 91 834 51 77, fax 91 834 51 78  email: tta@ttarchitekci.com www.ttarchitekci.com A17
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5.2 Opis rozwiazan konstrukcyjnych, prac budowlano - konstrukcyjnych.

ZAKRES PRAC OBJETYCH OPRACOWANIEM

Zgodnie z zyczeniem Inwestora projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku Przedszkola Miejskiego

Nr2 poprzez:

— prace rozbiérkowe (zsyp na wegiel wraz ze schodami zewnetrznymi Zelbetowymi prowadzacymi do
pomieszczenia wezta PEC oraz ze $ciang oporowa, fragmentu taraséw od strony ogrodéw w
zakresie projektowanej rozbudowy),

— rozbudowe budynku o cztery sale dydaktyczne wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
komunikacija, szatnig oraz pomieszczeh magazynowych,

— wydzieleniu klatki schodowej Scianami REI 60 i zamkniecie stolarkg aluminiowa EIS 30,

— wyposazenie klatki schodowej w grawitacyjny system usuwania dymu,

— wymiana stolarki okiennej w holu wej$ciowym na klasowa EI60,

— budowie zewnetrznych, schodéw terenowych wraz z rampg_dla 0s6b niepetnosprawnych,

— wymianie drzwi_zewnetrznych wejéciowych na stolarke aluminiowg z profili cieptych o wsp.
Umax=1,3W/m*deqg z automatyka podtaczong do grawitacyjnego systemu oddymiajaceqo,

— przebudowie wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyinej, elektrycznej i c.0. w niezbednym zakresie,

— demontazu istniejacych warstw posadzkowych (wyktadzina, deski, polepa itp.) w pomieszczeniach
objetych opracowaniem oraz wykonaniu nowych,

— wykonaniu otwordw drzwiowych w Scianach konstrukcyjnych na poziomie piwnic i pietra,

— wykonaniu _oddzielenia przeciwpozarowego lokalu mieszkalnego na poziomie pietra poprzez
osadzenie stolarki aluminiowej,

Wykaz zmian w projekcie pierwotnym:

e Na poziomie parteru zaprojektowano tazienke dla osdb niepetnosprawnych (ogélnodostepna)

e  Zapewniono pola manewrowe 150x150cm swobodnego poruszania sie dla o0séb z
niepemosprawno$ciami przy gtéwnym wejsciu i wejsciu od strony ogrodu,

e  Projektowane nawierzchnie przed wejsciem do budynku o nachyleniu nie wigkszym niz 5%

e  Projektowane maty wejSciowe przy gtdwnych wejéciach do budynku, uktadane tak, aby ich
powierzchnia byta na jednym poziomie z chodnikiem z oczkami o wielkoSci nie pozwalajgcej na utkniecie
kota wozka lub laski, trwale przymocowane do podtogi.

e  Projektowane oprawy o$wietleniowe przy wejsciach do budynku ktére nie bedg powodowaty zjawiska
ol$nienia.

e  Zaprojektowano przestrzen manewrowg 150x150cm w pomieszczeniu wiatrotapu.

o  Wydzielono powierzchnie z funkcjq szatni (szafki na poziomie parteru — korytarz) dostosowanej do
korzystania przez dzieci z niepetnosprawnos$ciami (przestrzen manewrowa, podiogi i posadzki z
materiatow antyposlizgowych, meble wykonane z materiatdw nie powodujacych zjawiska olsnienia) .

e  Zaprojektowano domofon o parametrach dostosowanych dla os6b z niepetnosprawno$ciami
(potwierdzenie dzwiekowe i wizualne wybranego przycisku, $wietine i dzwiekowe potwierdzenie
otwierania zamka, umieszczony w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi (ale nie bezpo$rednio
przy nigj), blisko wejscia, jest w kontrastujgcych kolorach wzgledem tta, na ktérym sie znajduje,
zastosowane bedg klawisze zamiast systemu dotykowego (sensorycznego), z wyraznym oznakowaniem
klawiszy cyframi wypuktymi lub zastosowaniem migdzynarodowej klawiatury z wyréznieniem dotykowym
cyfry ,5", mikrofon bedzie na takiej wysokosci, by odbiera¢ gtos osob o réznym wzroscie)

e  Zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych elementy utatwiajgce samodzielng orientacje (system
odnajdywania drogi), systemy identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy) uwzgledniajace mozliwe
ograniczenia uzytkownikow, napisy informacyjne umieszczane na drzwiach lub obok drzwi do
pomieszczen oraz W wydzielonych strefach z zastosowaniem duzych kontrastowych znakéw, tablice
informacyjne, obrazujace sposob poruszania si¢ po budynku (pokazujace kierunek ruchu) informacje o
funkcji danego pomieszczenia w tym w jezyku Braille’a
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Zastosowac system FON (fakturowych oznaczen nawierzchniowych) na trasach wolnych od przeszkad.

Zaprojektowano miejsce odpoczynku (tawka z podiokietnikami) z miejscem dla zaparkowania wozka

(wolna przestrzen o wym. 140x90cm)

e  Zastosowa¢ na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb z
niepetnosprawnosciami, zastosowany zostanie dzwiekowy system ostrzegawczy DSO (VES - Voice
Evacuation System), emitujgcego sygnaty gtosowe, informujace o kierunku ewakuacji lub o potozeniu
najblizszych wyjs¢ ewakuacyjnych.

e  Zastosowa¢ oznaczenia o kierunkach ewakuacji dla oséb z niepetnosprawnos$cig wzroku w postaci

piktograméw w jezyku Braille’a w formie wypuktej.

Przebudowa pomieszczen.

Zakres prac w istniejacym budynku obejmuje wykonanie trzech nowych otwordw drzwiowych w piwnicy,
poszerzenie dwoch otworéw drzwiowych na kondygnacjach nadziemnych oraz wykonanie otworu na
potrzeby okna oddymiajacego w klatce schodowej. Nad otwory takie nalezy wstawia¢ nadproza z belek
stalowych (profile oraz ilo$¢ wg rzutéw konstrukciji).

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z nastepujacg kolejnoscia;

o usung¢ mozliwie jak najwiecej warstw wykonczeniowych stropu,

e podstemplowa¢ wszystkie belki stropowe opierajace sie na usuwanym fragmencie $ciany (pod
stemplami bezwzglednie nalezy rozmiesci¢ belki podwalinowe ze wzgledu na mozliwosé
nieregularnego rozstawu belek stropowych w budynku),

o wykona¢ bruzde do potowy grubos$ci Sciany,

e W bruzdzie obsadzi¢ belke lub belki stalowe, po czym wypetni¢ przestrzen miedzy murem a
profilami zaprawg montazowg niskoskurczowa, np. CX15,
analogiczne prace nalezy wykonac z drugiej strony $ciany,

® po zwigzaniu zaprawy mozna usuna¢ stemple belek stropowych i dokorczy¢ wybieranie $ciany
ceglanej spod nowoprojektowanego nadproza.

Ponadto przez piyty stropowe nalezy przeprowadzié nowe rury kanalizacyjne na potrzeby
nowoprojektowanych toalet. Przejscia nalezy rozmieszczac tak, by nie kolidowaty z istniejgcymi belkami
stropowymi.

W zakres przebudowy wchodzg réwniez zamurowania otworéw drzwiowych/okiennych. Nalezy
wykonywac je z materiatdw wskazanych na rzutach konstrukcji.

Wykuwanie oraz za$lepianie otworéw drzwiowych w istniejacych $cianach dziatowych mozna
wykonywa¢ bez ograniczen, natomiast bezwzglednie zabrania si¢ wykonywania w istniejacym budynku
nowoprojektowanych $cian dziatowych o konstrukcji innej niz lekka (w technologii suchej zabudowy lub z
betonu komérkowego o niskiej gestosci i maksymalnej grubosci bloczka 8cm).

Sciany istniejace zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne ceglane — adaptowano.

Przemurowania istniejacych otworéw — nalezy uzywaé suchej zabudowy lub bloczkéw z materiatu
lekkiego, np. gazobetonu (zwtaszcza, jesli zamurowywany otwdr nie znajduje sie nad $ciang petna).

Sciany dzialowe - projektowane w czeéci przebudowywanej, typu lekkiego (ruszt stalowy
ocynkowany z profili typu "C” i "U” obity obustronnie ptyta gipsowo-kartonowg (GKF, GKFi) z
wypetnieniem wetna mineralng, w tazienkach stosowa¢ 2xg-k (GKB+GKFi) na $cianach z projektowang
glazura. Sciany dziatowe w klasie odpornosci ogniowej REI 30 oraz $cian oddzielenia p.pozarowego REI
60.

Obudowy szachtow instalacyjnych - ruszt stalowy ocynkowany z profili typu "C” i "U” obity obustronnie
ptyta gipsowo-kartonowa (GKF, GKFi) z wypetieniem wetna mineralna, w klasie odpornosci ogniowej
REI 60.
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Sufity.

Sufity podwieszone — projekiuje sie jako niezalezne od stropéw zasadniczych, majg na celu
zamaskowanie elementéw instalacji wentylacji mechanicznej lub obnizenie stropu celem poprawy
proporcji pomieszczenia; rodzaj ptyt stosowanych na stropy podwieszone uzalezniony jest od funkcii
pomieszczenia:

Ptyty GKB - stropy obnizone w pomieszczeniach suchych

Ptyty GKBI — stropy obnizone w pomieszczeniach mokrych

Piyty GKF - stropy obnizone obudowujace przewody wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej,
obudowa stropu na ostatniej kondygnacji

Ptyty GKFi — stropy obnizone obudowujace przewody wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej w
pomieszczeniach mokrych

Sufit podwieszony w korytarzach kasetonowy modutowy 60x60 cm profile mocowane do stropu
wiasciwego, z wypetnieniem ptytami, poziom spodu piyt +2,5m. Sugerowany kolor RAL 9003.

Wymiana istniejacej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Istniejacq stolarke okienng w pomieszczeniu 1-01,(6 sztuk) nalezy wymieni¢ na stolarke okienng
pozarowg 0 odpornosci ogniowej EI60, zachowujac istniejacy podziat (szerokos¢ listew ramiakdw i
szprosow), stolarke wykonac z profili aluminiowych cieptych o wspétczynniku przenikania ciepta K=0,9
W/m2K.. malowang na kolor biaty.

Wymieni¢ nalezy rowniez drzwi wejsciowe do budynku na stolarke drzwiowa, stolarke wykonac¢ z profili
aluminiowych cieptych o wspotczynniku przenikania ciepta min. K=1,3 W/m?K.. malowang na kolor RAL
6021 wyposazong w automatyke — naped DDS.

Drzwi wewnetrzne nowoprojektowane ptycinowe, drewniane
Kratki nawiewne do pomieszczen wc - kratki o polu przekroju min.

300cm? zamontowac w drzwiach do w/w  pomieszczen.
Drzwi wewnetrzne zamykajace poszczegdlne strefy — przeciwpozarowe o odporno$ci ogniowej EIS 30,
drzwi alumniowe, drzwi zaopatrzy¢ w samozamykacze.

Szczegoly stolarki drzwiowej i okiennej podano w zestawieniach stolarki okiennej i drzwiowej
rysunek nr AT-12, AT-13 dofaczonej do projektu technicznego.

Projektowana rozbudowa budynku:

Fundamenty:

Fundamenty nalezy wykonaC jako Zelbetowe, na rzednej odpowiadajacej istniejgcym tawom. tawy
nowoprojektowane, ktére sasiadujg z istniejgcymi nalezy z nimi trwale powigzaC poprzez prety
zbrojeniowe wklejane w obecng konstrukcje na zywice iniekcyjna.

Sciany piwnic:

Sciany piwnicy zaprojektowano jako zelbetowe w bloczkach szalunkowych (wystepujace grubosci
wynosza 24 i 18cm). Sciany nalezy wylewaé z betonu C25/30 i zbroié stalg BSt500S. W naroznikach
nalezy zapewnic ciggtos¢ pretéw poziomych Scian poprzez odpowiednie ich odgiecie i wpuszczanie w
prostopadty element. Alternatywnie mozna stosowac dodatkowe prety dozbrajajace narozniki.

Sciany parteru i pietra:

Sciany parteru i pierwszego pietra nalezy wykonaé z bloczkéw silikatowych o grubosciach 24/18cm.
StosowaC materiat klasy 15 lub wyzszej. Bloczki nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej o
R;=10MPa lub réwnowaznej klejowej. Wszystkie Sciany murowane nalezy konczy¢ wiencami
zelbetowymi w poziomie ptyt stropowych.
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W $cianach no$nych kondygnacji nadziemnych przewidziano trzpienie zelbetowe. Nalezy je wyla¢ na
strzepia z bloczkami z betonu C25/30. Zbrojenie trzpieni wykona¢ ze stali gatunku BSt500S w otulinie
30mm. Pod trzpienie nalezy w Scianach piwnicy przewidzie¢ odpowiednie startery zbrojeniowe.

Stropy i stropodach:
Stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach wykonac nalezy jako ptyty zelbetowe, krzyzowo zbrojone
0 grubo$ci 20cm. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BSt500S, otulina 30mm.

Nadproza:

Wszystkie nadproza w $cianach murowanych zaprojektowane zostaty z prefabrykowanych belek L-19.
Diugosci dla kazdego otworu zostaty podane na rzutach konstrukcii.

Pozostate elementy zelbetowe, tj. podciagi, wiefice oraz attyki nalezy wykona¢ w wymiarach i na
rzednych podanych na rzutach konstrukcji. Wszystkie te elementy wylewac¢ z betonu C25/30 oraz zbroi¢
stalg BSt500S w otulinie 30mm.

Sciany wewnetrzne.

grubosci 15 cm z plyt g-k, z wypetnieniem wetng mineralng 10 cm, na ruszcie stalowym z profili
Cil.

grubosci 20 cm z plyt g-k, z wypetnieniem wetng mineralng 15 cm, na ruszcie stalowym z profili
Ciu.

murowane z z bloczkdw silikatowych o grubosciach 24/18cm. Stosowa¢ materiat klasy 15 lub
wyzszej. Bloczki nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej o R,=10MPa Iub
rownowaznej klejowej. Wszystkie $ciany murowane nalezy koficzy¢ wiencami zelbetowymi w
poziomie ptyt stropowych.

Izolacja przeciwwilgociowa.

pozioma na fawach fundamentowych i stopach — papa podkiadowa gr.3,4 mm, SBS, osnowa,
widknina poliestrowa

pozioma na $cianach fundamentowych — papa podktadowa gr.3,4 mm, SBS, osnowa, wioknina
poliestrowa

pozioma podtogi — papa podktadowa gr.3,4 mm SBS, osnowa, widknina poliestrowa klejona na
zakfad

pionowa fundamentéw i stép fundamentowych — masa bitumiczna

czoto warstw podtogi na gruncie - membrana izolacyjna samoprzylepna gr.1,5mm podwojnie
laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-kauczukowg masa klejaco uszczelniajaca

pionowa $cian zewnetrznych — zaprawa wodoszczelna do wysokosci 0,5 m n.p.t.

pozioma stropodachu — gr.3,4 mm SBS, osnowa, widknina poliestrowa, warstwa wierzchniego
krycia - papa polimerowo-asfaltowa modyfikowana, wierzchniego krycia termozgrzewalna
gr.5,0mm SBS, osnowa, widknina poliestrowa, na gérnej warstwie stropu - papa paroizolacyjna
polimerowo-asfaltowa, samoprzylepna gr.4,0mm widkno szklane + folia aluminiowa (opér
dyfuzyjny SD 600)

posadzka w pomieszczeniach mokrych — folia w ptynie

Izolacja termiczna i akustyczna

styropian grafitowy A=0,031 W/mK gr. 15 cm na projektowanych $cianach zewnetrznych
styropian EPS-100, A=0,036 W/mK gr. 15 cm — podtoga na gruncie

styropian EPS-100, A=0,036 W/mK gr. 10 cm — Sciany piwnic

stropodach: wetna mineralna - 1 warstwa min. 20cm - ze spadkiem lub 2 warstwy o tgcznej min.
gr.20 cm lub alternatywnie ptyty PIR —min. 20cm NRO

wypetnienie lekkich Scian dziatowych: wetna mineralna skalna gr. 10cm, 15 cm
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5.3

Charakterystyka i program uzytkowy.
Zatozenia projektowe:
[0 rozbudowa istniejgcego budynku przedszkola o cztery sale dydaktyczne wraz z
weztami sanitarno-higienicznymi (dwie sale dla 25 przedszkolakoéw oraz dwie sale dla
22 przedszkolakow)
0 rozbudowa istniejgcej szatni na poziomie piwnicy
[0 przebudowa uktadu komunikacyjnego ( doprowadzenie drég ewakuacyjnych z sal
dydaktycznych do zgodnosci z przepisami p.poz )
0 wydzielenie pozarowe klatki schodowej
[ czas pobytu dzieci w przedszkolu bedzie przekraczat 5 godzin
[J positki beda przygotowywane w istniejacej kuchni (poza zakresem projekiu
przebudowy)
[0 skiad personelu zatrudnionego zostanie powigkszony o o$miu nauczycieli pracujgcych
w systemie zmianowym oraz cztery osoby petnigce funkcje pomocy,

Godziny pracy.
Przedszkole pracuje w godzinach 6:30-16:30.

Zatrudnienie.
Dodatkowo do istniejacego personelu przedszkola zostanie zatrudnionych o$miu nauczycieli (praca na
dwoch zmianach) oraz cztery osoby zatrudnione na etacie pomocy.

Program funkcjonalno-uzytkowy.

Zaprojektowano rozbudowe przedszkola o cztery sale dydaktyczne z tazienkami dla przedszkolakow.
Trzy sale dydaktyczne zaprojektowano na poziomie parteru, dwie od strony ogrodu dla 50
przedszkolakéw wraz z tazienkg dostepng bezposrednio z sal oraz jedng sale od strony frontowej
budynku dla 22 przedszkolakow z tazienka.

Na poziomie pietra zaprojektowano jedng sale dydaktyczng dla 22 przedszkolakdw z tazienka.

Na grzejniku centralnego ogrzewania nalezy umie$ci¢ ostony ochraniajace przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym.

Zaplecze sanitarne.

tazienki zaprojektowano jako dostepne z sal dydaktycznych z mozliwo$cig wgladu z sali przez otwér
szklany o charakterze naswietla tzw. bolaj. W tazience tej przewidziano umywalki, miski ustepowe,
brodzik z natryskiem do mycia dzieci — stan liczebny zaprojektowany do maksymalnej ilosci dzieci
przebywajacych w danym oddziale. Przyjeto nastepujacq liczbe urzadzen sanitarnych zgodnie z
rozporzadzeniem (Dz.U z 2017r. poz. 2379) : 1miska ustepowa dla max 20 dzieci, 1 umywalka na max
15 dzieci, 1 brodzik z natryskiem w zespole. W celu utatwienia dostepu do przyboréw sanitarnych w
zespole zaprojektowano w tazience dzieci 3 umywalki i 2 miski ustepowe spetniajac powyzsze zatozenia.
Pomieszczenie WC dzieci zostanie rowniez wyposazone w: dozownik mydta, wieszaczki na reczniki. W
trakcie uzytkowania nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ mydta w ptynie, jednorazowe reczniki i Srodki do
pielegnacji dzieci. W tazience dzieci w urzadzeniach sanitarnych musi by¢ zapewniona centralna
regulacja mieszania cieptej wody przy zachowaniu Srodkéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do
poparzenia osob korzystajacych z tychze urzadzen, zwlaszcza na koncowkach instalacji. W zespole
sanitarnym dzieci nalezy zastosowa¢ miski ustepowe i umywalki 0 zmniejszonych rozmiarach. Wysokos¢
misek ustepowych i umywalek wiasciwa dla grupy wiekowej dzieci. Sciany do wysokosci co najmniej
2,1m powinny by¢ pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych. Podioga oraz $ciany wykonane w sposéb umozliwiajacy tatwe utrzymanie czystosci.
Na grzejniku centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony ochraniajace przed bezpoSrednim
kontaktem z elementem grzejnym.
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5.4

5.5

Zaplecze szatniowe.

Istniejace pomieszczenie szatni zlokalizowane na poziomie piwnicy zostanie rozbudowane o dodatkowe
pomieszczenie i wyposazone o dodatkowe szafki dla kazdego dodatkowego dziecka sktadajaca sie z
wieszaka $ciennego i dolnej potki na obuwie.

Na grzejniku centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony ochraniajace przed bezpo$rednim
kontaktem z elementem grzejnym.

Charakterystyka ekologiczna i wplyw na Srodowisko.

Oddziatywanie inwestycji na osoby trzecie.

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci i
uprawnient oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkow tacznosci.

Budynek zaprojektowany zostat z takich materiatéw i w taki sposéb by nie stanowit zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz sasiadéw. Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne sg zgodne ze
sztukg budowlana.

Srodki nadzoru - dla projektowanej inwestycji jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.

Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko.

Rodzaj projektowanego budynku nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na Srodowisko
(Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Dz. U. nr 25, poz. 150 z pézn. zm. z
2008 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.). Inwestycje
zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Wprowadzenie gazow lub pytéw
do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska
poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i
zaktocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.

Wewnetrzne instalacje c.o., wod.-kan., wentylacji.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Budynek zasilany jest w wode z istniejacej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze do
prowadzone do budynku.

Opomiarowanie zuzycia wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cieptej wody cyrkulacyjnej dla
budynku zgodnie ze stanem istniejacym.

Instalacje gtéwng rozprowadzajacg oraz piony zaprojektowano w systemie ze stali nierdzewnej,
taczonych poprzez zaprasowanie ztgczek. Ksztattki standardowo wyposazone sg w O-Ringi o
maksymalnym cisnieniu pracy 16 bar oraz temperaturze pracy od -35°C do 135°C. Zalecane jest
stosowanie gotowych tukéw 90° i 45°. Nie dopuszcza si¢ giecia rur na ,gorgco”. Dopuszczalne jest
giecie na ,zimno” pod warunkiem zachowania minimalnego promienia giecia (R=3,5 x dz). Nie zaleca si¢
giecia rur powyzej $rednicy @28mm.

Potaczenia z armaturg i urzadzeniami wykona¢ na kotnierze lub gwint w zaleznosci od wykonania.
Nalezy przestrzegaC zachowania roztaczno$ci potaczen umozliwiajgcych demontaz urzadzen.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw rur (PEX-AI-PEX, PEX, PP-stabi, miedz) pod warunkiem
zachowania réwnowaznych $rednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowato$ci rur. Montaz rur
zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje wody zimnej, cieptej zaprojektowano w systemie z rur typu PE-Xc z powtokg antydyfuzyjng
EVOH (spetniajacy norme DIN 4726), posiadajacych wspotczynnik chropowato$ci wzglednej k = 0,007,
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wspdiczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0,35 W/m x K oraz parametrach pracy 80°C i 10 bar. Rury
typu PE-Xc nalezy taczy¢ przez nasuniecie mosieznego lub tworzywowego pierécienia na ztaczke i rure
przy pomocy praski recznej, hydraulicznej lub akumulatorowej. Do wykonywania potaczen wykorzystuje
sie standardowe ksztattki tworzywowe lub mosiezne.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem
zachowania wytycznych producenta systemu.

Przewody uktadane w warstwie izolacji podtogowej zabezpieczy¢ przed zalaniem szlichta cementowg
zgodnie z instrukcjg wykonania instalacji zalecang przez producenta rur. Nalezy przewidzie¢ mocowanie
rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonania
wylewki betonowej. Ze wzgledu na koniecznos¢ chowania trojnikéw w podiodze nalezy stosowac ztgcza
zaciskowe z pierscieniem petnym osadzonym przy pomocy praski. W celu unikniecia niebezpieczenstwa
przebicia przewodow instalacji elektrycznych gtebokos¢ osadzania kotkédw mocujacych w posadzce do
max. 6 cm.

Wode zimng i cieptg na cele bytowe nalezy doprowadzi¢ do poszczegélnych przyboréw sanitarnych
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Na doj$ciu do piondw nalezy zainstalowa¢ kulowe zawory
odcinajace z korkiem odwadniajacym. W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie
przewodow. Na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zamontowaC zawory termostatyczne z mozliwoscig
dezynfekcji c.w.u. (z automatyczng dezynfekcjg termiczna).

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta. Projektuje sie wyposazenie zlewozmywakdéw oraz umywalek w stojace baterie
czerpalne. Baterie wyposazy¢ w zawory termostatyczne ograniczajace temperature do 43°C, a w
bateriach prysznicowych do 38°C.

Przybory sanitarne w budynku:

Umywalek 11 szt.
Natryskow 3 szt.
Misek ustepowych 7 szt.

Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych dostosowaé¢ do wytycznych uzytkownika -
dostosowanie dla matych dzieci.

Préba szczelno$ci

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od
ciSnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz ciSnienie maksymalne poszczegoinych elementow
systemu. Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza. Podczas préby wstepnej nalezy w
okresie 30 minut wytworzyé dwukrotnie ci$nienie prébne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim
uzupetnieniu cisnienia do warto$ci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut ciSnienie nie powinno obnizy¢
sie wiecej niz 0 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy
niz 0,2 bara. Podczas proby szczelno$ci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$é ztacz.

W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach (Scianach, posadzkach podtug), podczas ich zakrywania
(zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod cisnieniem minimum 3 bary. W przypadku
nadtynkowego prowadzenia rur nalezy podczas instalacji sprawdzi¢ zachowanie sie podp6r statych,
ruchomych i rur.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagow”. Przed przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy
odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cidnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
zakiocic probe lub ulec uszkodzeniu.
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Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane i dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych z
rur stalowych, w miejscu tulei nie taczy¢ przewodéw. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowa. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem i w szachtach instalacyjnych zaizolowa¢ termicznie
otulinami wykonanymi z wetny mineralnej o grubo$ci min. 9mm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
przy Sredniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/mK w ostonie z folii aluminiowej. Obliczenie
grubosci izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem i w szachtach instalacyjnych zaizolowaé
termicznie otuling wykonang z wetny mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej
temperaturze +40°C rownym 0,035 W/mK w ostonie z folii aluminiowe;.

Przewody wody zimnej i cieptej od piondw do przybordw nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling wykonang
z pianki polietylenowej lub poliolefinowej wykonanej z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1: A1y; A2.-s1, d0; A2.-s2, dO; A2.-s3, dO0; B-s1, d0; Bi-s2, d0; oraz B.-s3, d0; o
grubosci 6mm dla przewoddw prowadzonych w izolacji posadzki, 0 grubosci min. 20mm dla przewodéw
prowadzonych po wierzchu $cian, o grubo$ci min. 10mm dla przewodow prowadzonych w bruzdach
$ciennych, z ostong zabezpieczajacq 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze
+40° C réwnym 0,035 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz. U. 2019 poz. 1065 z
pdzniejszymi zmianami.

Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyc¢:

- rury paine — obejmami ogniochronnymi w kasecie,

- rury niepalne — opaskami, masami,

o klasie odpornosci ogniowej rownej lub wiekszej:

- EI120 - dla przewodow przechodzacych przez przegrody budowlane o odporno$ci ogniowej 120minut,
- EI60 - dla przewodow przechodzacych przez przegrody budowlane o odporno$ci ogniowej 60minut.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki kanalizacji sanitarnej z budynku odprowadzane sg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejace przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

Poziomy kanalizacji nalezy potaczy¢ w kolektor wyprowadzajacy $cieki na zewnatrz budynku do
studzienki rewizyjnej. Przejscia przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng 1110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu.

Przewody odptywowe z poszczegolnych przyboréw sanitarnych faczy¢ za pomocg ksztattek PVC-U, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Przewody odptywowe z przyboréw nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC-U:

- dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC-U SN2 (kolor popielaty),
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Prowadzenie przewodoéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002 ,Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 1. Postanowienia ogoine i wymagania.” , PN-EN
12056-2:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie ukfadu i obliczenia”. oraz PN-EN 12056-5:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkéw. Czeé¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.”
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu
Sciekow.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetiona
materiatem utrzymujacym stale plastyczny stan.

Odgatezienia przewodéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°.,

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Na pionach nalezy zastosowac
jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow oraz dodatkowo jedno
mocowanie przesuwne.

Préba szczelno$ci

Podejécia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowe nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac obserwacji.

Z proby nalezy spisa¢ protokdt i zatgczy¢ go do dokumentdéw odbiorowych, niezbednych przy odbiorze
koricowym.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji,
wydawanych przez dostawce, badz producenta materiatéw.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane i dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych z
rur stalowych, w miejscu tulei nie taczy¢ przewoddw. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2 cm, przy przejSciu przez
przegrode pionowa. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony. Przestrzef miedzy rurg przewodu a tulejgq ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢:

- rury palne — obejmami ogniochronnymi w kasecie,

- rury niepalne — opaskami, masami,

o klasie odpornosci ogniowej réwnej lub wigkszej:

- EI120 - dla przewodéw przechodzacych przez przegrody budowlane o odpornosci oghiowej 120minut,

- EI60 - dla przewoddw przechodzacych przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej 60minut.

Wewnetrzna instalacja C.O..

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje ¢.0. wodng, dwururowg, pompowg o parametrach 80/60°C, w
systemie zamknigtym. Instalacja zasilana bedzie z istniejagcego wezta cieplnego w budynku poprzez
istniejacq instalacje c.0. w budynku. Ogrzewanie pomieszczen przewidziano poprzez ogrzewanie
grzejnikowe. Instalacje gtdwng rozprowadzajacq wewnafrz budynku oraz przewody do grzejnikdw
zaprojektowano w systemie ze stali zewnetrznie ocynkowanej, taczonych poprzez zaprasowanie
ztaczek. Ksztattki standardowo wyposazone sa w O-Ringi o maksymalnym cisnieniu pracy 16 bar oraz
temperaturze pracy od -35°C do 135°C. Zalecane jest stosowanie gotowych tukéw 90° i 45°. Nie
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dopuszcza sie giecia rur na ,gorgco”. Dopuszczalne jest giecie na ,zimno” pod warunkiem zachowania
minimalnego promienia giecia (R=3,5 x dz). Nie zaleca si¢ giecia rur powyzej $rednicy @28mm.
Potaczenia z armaturg i urzadzeniami wykona¢ na kotnierze lub gwint w zalezno$ci od wykonania.
Nalezy przestrzegac zachowania roztaczno$ci potaczen umozliwiajacych demontaz urzadzen.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow rur (PEX-AI-PEX, PEX, miedz, PP stabilizowane) pod
warunkiem zachowania réwnowaznych $rednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowato$ci rur.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone bedg pod stropem po wierzchu $cian i bruzdach $ciennych. Projektowang
instalacje podtaczy¢ do istniejacej instalacji ¢.0. Na istniejacej instalacji oraz projektowanym odejsciu
zamontowac zawory regulacyjne. Dokona¢ ponownej regulacji istniejacej instalacji.

Opomiarowanie zuzycia ciepta lokalu bedzie odbywac sie zgodnie ze stanem istniejacym.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zintegrowane, z podtaczeniem $rodkéwym od dotu lub
rownowazne. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w obudowy zabezpieczajace dzieci przed poparzeniem
zgodnie z opracowaniem branzy architektoniczne;j.

Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w zawor kulowy podwdjny. Grzejniki zintegrowane nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng z zakresem temperatur od 16°C do 26°C. Grzejniki nalezy
mocowac¢ do $cian za pomoca firmowych zestawéw montazowych oraz na gotowych nézkach.

Wielko$¢ grzejnikow w budynku, projektowano przy uwzglednieniu obudowy grzejnikdw ze szczelinami w
gbrnej cze$ci poziomej oraz przy posadzce w czesci pionowej obudowy. Szeroko$¢ szczelin zatozonych
w obliczeniach to 50mm na catej dtugosci grzejnika.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

Préba szczelno$ci

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacja — projektem technicznym,
przystepujemy do przeprowadzenia proby szczelnosci.

Prébe szczelnosci przeprowadzamy:

— po doktadnym przeptukaniu instalacji woda,

— przed zakryciem instalacji w bruzdach i kanatach,

— przed pomalowaniem elementdw instalacii,

— przed wykonaniem izolacji ciepIne;.

Préba szczelnosci instalacji powinna byC przeprowadzona za pomocg wody, a w uzasadnionych
przypadkach, sprezonego powietrza. Probie szczelno$ci poddawana jest tylko instalacja centralnego
ogrzewania bez urzadzen (zrodto ciepta, grzejniki) oraz armatury zabezpieczajacej, regulacyjnej,
odpowietrzajace;.

Prébe szczelno$ci przeprowadzamy na zimno i na goraco.

Kolejno$¢ etapdw przeprowadzenia proby szczelnosci:

- napetniamy instalacje zimng woda,

— sprawdzamy szczelno$¢ instalacji pod cisnieniem statycznym; préba polega na sprawdzeniu czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie powierzchni instalacii.

Prébe szczelno$ci wykonujemy reczng pompa do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zbiornik z wodg, zawor odcinajacy, zawdr spustowy oraz manometr. Manometr powinien mie¢ tarcze o
$rednicy minimum 150 mm, a jego zakres pomiarowy powinien by¢ o 50% wiekszy niz ci$nienie probne.
Dziatka elementarna, przy zakresie pomiarowym manometru do 10 bar, powinna wynosi¢ 0,1 bara.
Ciénienie probne w budynkach instalacji centralnego ogrzewania o maksymalnej temperaturze czynnika
grzewczego (wody) nie przekraczajacej 100°C, powinno wynosi¢ nie mniej niz: ci$nienie robocze + 2
bary, lecz nie mniej niz 4 bary. Cisnienie robocze powinno by¢ podane w projekcie technicznym instalacji
centralnego ogrzewania. Czas trwania proby szczelno$ci instalacji zalezy od rodzaju przewodéw, z

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102
tel. 91 834 51 77, fax 91 834 51 78  email: tta@ttarchitekci.com www.ttarchitekci.com A27


mailto:tta@ttarchitekci.com

@i TTA S.C. J. TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

jakich zostata ona wykonana. W przypadku instalacji wykonanych z rur stalowych lub miedzianych w
technologii spawanej (lutowanej), probe uwazamy za pozytywng, jezeli w czasie 2 godziny manometr
nie wykaze spadku ci$nienia. Jezeli wstepna proba szczelnosci wypadta pomy$inie, to przystepujemy do
wiasciwej préby szczelnosci.

W tym celu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

— podtaczy¢ pompke do przeprowadzania préby szczelnosci,

— podnies$¢ warto$¢ ciSnienia do wartosci ciSnienia prébnego,

— zakreci¢ zawor pomiedzy pompka a instalacjg centralnego ogrzewania,

— sprawdzi¢ jeszcze raz szczelno$¢ potaczen,

— jezeli warto$¢ ci$nienia nie ulegnie zmianie w czasie 2 godziny, to prébe szczelnosci uwazamy za
pozytywna.

Po wykonaniu préby szczelnosci sporzadzamy protokdt, w ktorym powinny sie znalez¢ nastepujace
informacje:

— data przeprowadzenia proby szczelnosci,

— obiekt na, ktdrym przeprowadzono prébe szczelnosci,

— nazwiska o0s6b bioracych udziat w prébie szczelnosci,

— warto$¢ ci$nienia probnego,

— wynik proby szczelnosci (préba szczelno$ci wypadta: pozytywnie lub negatywnie),

— podpisy 0s6b uczestniczacych w prébie szczelnosci.

Wykonawca instalacji powinien przeprowadzi¢ prébe szczelnosci w obecnosci inwestora, a w przypadku
matego obiektu budowlanego, do ktérego nalezy zaliczy¢é budynek jednorodzinny w obecnosci
wiasciciela obiektu.

Po pozytywnej probie szczelnosci, mozemy przystapi¢ do montazu urzadzen (zrédto ciepta, grzejnikdw)
oraz armatury. Nastepnie wykonujemy regulacie wstepna, zgodnie z dokumentacjq techniczng
(projektem instalacji centralnego ogrzewania). Po wykonaniu prac montazowych i regulacji, napetniamy
instalacje woda. Przeprowadzamy nastepnie probe szczelno$ci na goraco. Polega ona na uruchomieniu
instalacji centralnego ogrzewania i podniesieniu temperatury wody w instalacji do maksymalnej warto$ci
(zgodnie z dokumentacjg techniczng) w czasie 72 godzin.

Po uptywie tego czasu w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wykonujemy pomiary:

— temperatury powietrza zewnetrznego,

— temperatury wody w instalacji centralnego ogrzewania, (warto$¢ temperatury wody powinna by¢
okre$lona w zaleznosci od temperatury zewnetrznej),

— temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. Temperatura w pomieszczeniach
mieszkalnych powinna wynosi¢ + 20°C, natomiast w tazience + 24°C.

W przypadku, gdy w niektérych pomieszczeniach temperatura bedzie za niska lub za wysoka, nalezy
dokona¢ ponownej regulacii instalacii.

Odpowietrzenie instalacji C.O..

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikéw przy grzejnikach (kazdy
grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”). Dodatkowo zaprojektowano
automatyczne odpowietrzniki zamontowane na pionach grzewczych (na przewodzie zasilajacym).
Projektuje sie rewizje dla odpowietrznikéw automatycznych umieszczonych na pionach.

Izolacja instalacji C.O.

Przewody poziome prowadzone pod stropem oraz piony w szachtach instalacyjnych zaizolowaé
termicznie otuling wykonang z wetny minerainej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej
temperaturze +40°C réwnym 0,035 W/mK w ostonie z folii aluminiowe;.

Przewody c.o. od piondw do grzejnikéw zaizolowac termicznie otuling wykonang z pianki polietylenowej
lub poliolefinowej wykonanej z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:
A1 A21-s1, d0; A2.-s2, d0; A2.-s3, d0; Br-s1, dO; Bi-s2, dO; oraz Bi-s3, d0; o grubo$ci min. 6mm dla
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przewodow prowadzonych w izolacji posadzki, o grubosci min. 10mm dla przewodéw prowadzonych w
bruzdach sciennych, o grubo$ci min. 20mm dla przewodéw prowadzonych po wierzchu $cian, z ostong,
zabezpieczajgcg 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C réwnym 0,035
W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami.
Dopuszcza si¢ zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.
Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢:

- rury palne — obejmami ogniochronnymi w kasecie,

- rury niepalne — opaskami, masami,

o klasie odpornosci ogniowej rownej lub wiekszej:

- EN20 - dla przewoddw przechodzacych przez przegrody budowlane o odporno$ci ogniowej 120minut,
- EI60 - dla przewodow przechodzacych przez przegrody budowlane o odporno$ci ogniowej 60minut.

Wewnetrzna instalacja wentylacyjna.

Dla rozbudowy i czesci przebudowywanej budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
wspomagang wentylatorami. Dla pomieszczen bytowych oraz sanitarnych zaprojektowano wspomaganie
uktadow wentylacji grawitacyjnej. Instalacja wspomagania grawitacyjnej wentylacji wywiewnej oparta na
wentylatorach osiowych.

Projektuje sie uktady wspomagania wentylacji grawitacyjnej, Pomieszczenia zgrupowano pod katem ich
lokalizaciji oraz wydzielanych zanieczyszczen i funkcji.

W pomieszczeniach sanitarnych ilo§¢ powietrza przyjeto na podstawie ilosci powietrza na jeden przybor

sanitarny:

Umywalka 25m3/h,

Pisuar 25md/h,

Miska ustepowa 50m3/h

Prysznic 100m3/h.
UKLAD N1

W pomieszczeniu 0-27 szatni na uktadzie nawiewnym projektuje sie wentylator kanatowy w wersji
wygtuszonej N1=450m3/h dp=200Pa oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 9kW 3~400V. Zastosowano
czerpnie $cienng zgodnie z czescig graficzng opracowania. Predko$¢ powietrza na czerpni ponizej
2,5m/s. Przed wentylatorem nalezy zamontowaé kasete filtracyjng 315 wyposazong w filtr klasy G3.
Przed i za wentylatorem nalezy zamontowac tlumiki akustyczne o dtugosci 1,0m.

UKLAD W1
W pomieszczeniu 0-27 szatni na uktadzie wyciggowym projektuje sie wentylator kanatowy w wersji
wygtuszonej W1=375m3/h dp=200Pa. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowaé ttumiki akustyczne o
dtugosci 1,0m. Zastosowano wyrzutnie¢ dachowa.

UKLAD W2
W pomieszczeniu 0-13 magazyn projektuje sie wentylator kanatowy w wersji wygtuszonej W2=200m?3h
dp=150Pa. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowaC ttumiki akustyczne o dtugosci 1,0m.
Zastosowano wyrzutnie dachowa. Nawiew projekiuje sie do pomieszczenia nr 0-11 korytarz poprzez
projektowang czerpnie $cienng N2 oraz poprzez kratki w drzwiach/podciecie drzwi do poszczeg6inych
pomieszczen zgodnie z czescig graficzng. Na uktadzie nawiewnym nalezy przewidzie¢ przepustnice
regulacyjna.

UKLAD W3
W pomieszczeniu 1-15 toaleta dziecigca projektuje sie wentylator kanatowy w wersji wygtuszonej
W3=275m%h dp=150Pa. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne o diugosci
1,0m. Zastosowano wyrzutnie dachowa.
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UKLAD W4
W pomieszczeniu 1-29 toaleta dziecieca projektuje sie wentylator kanatowy w wersji wygtuszonej
W1=250m3/h dp=150Pa. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne o dtugosci
1,0m. Zastosowano wyrzutnie dachowa.

UKLAD W5
W pomieszczeniu 1-28 sala przedszkolna projektuje sie wentylator kanatowy w wersji wygtuszonej
W5=100m3/h dp=150Pa. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne o dtugosci
1,0m. Zastosowano wyrzutnie dachowa.

UKLAD W6
W pomieszczeniu 2-24 sala przedszkolna projektuje sie wentylator kanatowy w wersji wygtuszonej
W6=100m3/h dp=150Pa. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne o dtugosci
1,0m. Zastosowano wyrzutnie dachowa.

UKLAD W7
W pomieszczeniu 2-25 toaleta dziecigeca projektuje sie wentylator kanatowy w wersji wygtuszonej
W7=250m3/h dp=150Pa. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne o dtugosci
1,0m.
Dla pomieszczen na parterze: 1-13 korytarz, 1-14 sala 3, 1-16 sala 2 zaprojektowano wspomaganie
wentylacji grawitacyjnej. Instalacja wspomagania wentylacji grawitacyjnej realizowana bedzie za pomocg,
hybrydowymi nasadami obrotowymi wspomaganymi elektrycznie (24 VDC 4W, 90-5000br/min) @150
zlokalizowanymi zgodnie z czescig graficzna.
W pomieszczeniu nr 0-29 toaleta zaprojektowano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez
wentylator sufitowy osiowy z opdznieniem czasowym (1~230V, 50W) o wydajnosci 50-100ms/h i sprezu
30-38Pa. Wentylator oprécz zataczania na $wiatto wyposazy¢ w dodatkowy wigcznik/wytacznik.
Nawiew do pomieszczen realizowany grawitacyjnie okiennymi nawiewnikami, zapewniajacymi doptyw
Swiezego powietrza w ilosci min. 30m%h na jeden nawiewnik (dP = 10Pa). Dobér nawiewnikdw, ich
lokalizacja zgodnie z opracowaniem architektonicznym. Zgodnie z cze$cig graficzng opracowania w
drzwiach nalezy zamontowac¢ kratki lub podciecie drzwi.

STEROWANIE UKLADOW
Zaprojektowano prace ciagta uktadow (witacz — wytacz). Wentylatory wyposazy¢ w ptynne regulatory
predkosci obrotowe;.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdinych pomieszczen. Jako
elementy wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne. Kanaty nalezy prowadzi¢ jak najblizej przegrdd.
Obejscia podciggoéw wykonac z tukow, a w przypadku duzych przekrojow stosowa¢ elementy wykonane
specjalnie.

KANALY
Rurociagi okragte z rur SPIRO - sztywnych, gtadkich, ocynkowanych. Potgczenia kanatéw SPIRO
kielichowe uszczelnione kitem. Podtaczenia zawordw wentylacyjnych poprzez zastosowanie przewodéw
gietkich ocynkowanych z izolacjg z wetny mineralnej o grubosci 3cm.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nalezy wymiarowaé przy nastepujacych
zatozeniach:

o predkos¢ powietrza w przewodach gtéwnych ponizej 5 m/s,

o predkos¢ powietrza w przewodach doprowadzajgcych do odbiornikéw ponizej 3,5 m/s,
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5.6.

Mocowania kanatéw wentylacyjnych systemowe, zapewniajace izolacje wibro - akustyczng pomiedzy
montowang_instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktdrego jest montowana przy czym nalezy
dostosowac sie do dopuszczalnych obcigzen konstrukcji stropu.

W przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy réwniez stosowaé fartuchy ochronne gumowe.

Wewnetrzna instalacja elektryczna.

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.

Rozbudowywana czes¢ budynku przedszkola (projektowana tablica bezpiecznikowa TB1, zlokalizowana
w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy) zasilana bedzie w uktadzie TN-CS z
istniejacej rozdzielnicy gtéwnej TB istn. budynku przedszkola (zlokalizowanego w pomieszczeniu
wiatrofapu przy gtownym wejsciu do budynku na poziomie parteru) — z dobudowanego pola
odptywowego — roztacznika R303 zabudowanego w polu rezerwowym istniejacej tablicy. Szczegétowa
lokalizacja istniejacej o projektowanej tablicy bezpiecznikowej pokazana na planie wewnetrznych
instalacji elektrycznych —rys. nr E2.11 E.2).

Zasilanie projektowanej tablicy bezpiecznikowej TB1 rozbudowywanej czesci budynku przedszkola
(wyposazonej w pozarowy wytacznik pozarowy pradu) nalezy wykonac projektowanym kablem NN-0,4kV
typu N2XH-J 5x10mmz2, utozonym od istniejacej tablicy bezpiecznikowej TB.istn do projektowanej tablicy
bezpiecznikowej TB1.

Wewnetrzna instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego.
Instalacje oswietlenie wewnatrz wszystkich pomieszczen wykona¢ z wiasciwych tablic bezpiecznikowych
(. z projektowanej tablicy bezpiecznikowej TB1 - dla wszystkich projektowanych obwodéw
o$wietleniowych rozbudowywanej czesci budynku przedszkola) zgodnie z nomenklaturg adresowg
obwoddow przewodem typu N2XH-J 3x1,5mm2, N2XH-J 4x1,5mm2 lub N2XH-J 5x1,5mm2 uktadanym w
tynku lub $ciankach gipsowo-kartonowych dodatkowo w ostonie gietkiej PCV z rur instalacyjnych
niepalnych, w zaleznosci od potrzeb - o minimalnej Srednicy: 18mm, 20mm, 22mm lub 24mm.
Wszystkie taczniki instalacyjne montowac¢ na wysokosci zgodnych z wytycznymi zawartymi na planie —
rys. nr E1.x w puszkach instalacyjnych gtebokich. W pomieszczeniach sanitarnych (4. fazienkach, WC)
oraz wszedzie tam, gdzie zostato to zaznaczone na planie nalezy zastosowaC osprzet podtynkowy
szczelny, wykonany w |l klasie

2B [7] stala cianka izolacji oraz stopniu ochrony
\ promien zasiegu  min. IP-44. We wszystkich
; strefy 2. . .
1 \ ——— 7 pozostatych  pomieszczeniach
. V& AN/ stosowaC osprzet podtynkowy w
S\ &~ ) przet podty y
' -. stopniu  ochrony IP2x. Na
strefa | strefa strefa | | strefa strefa | |strefa zewnetrz budynku stosowac
1. 2. |8 1. 2, 1. 2. osprzet hermetyczny, szczelny w
N < . .
60 1 60 60 stopniu min. 1P65, dodatkowo
strefa | [«—» strefa | [ «—> s .
- 7 0 0 odporny na wptyw niskich i
| strefa | — ’ wysokich  temperatur  oraz
§ = 7 v | -, sl promieniowanie UV.
A A

W miejscach, gdzie nie zaznaczono typu oprawy nalezy wykonaC jedynie wypust oSwietleniowy
zakoniczony kostka z tworzywa sztucznego typu LZ-4(5)x2,5mm2 (dobor opraw pozostawiony w gestii
inwestora). W pozostatych przypadkach zastosowa¢ oprawy o$wietleniowe zgodne ze specyfikacje
zawartg na planie instalacji oswietleniowej - rys. nr E1. X.

UWAGA!!l' W pomieszczeniach o wilgotnym $rodowisku (t. tazienkach, WC) zastosowa¢ osprzet
elektryczny oraz oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony co najmniej IP-44,
montowane poza 0, 1 i 2 strefa. Szczeg6towe informacje odno$nie rozmieszczenia stref zawarte na
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rysunku obok. W przypadku zmiany aranzaciji tazienki nalezy zwrdci¢ uwage, aby wszystkie urzadzenia
elektryczne oraz punktu zasilenia (wypusty, gniazda) znajdowaty sie poza wyznaczonymi strefami. Na
zewnatrz budynku stosowaC wytgcznie osprzet elektryczny i oprawy oSwietleniowe hermetyczne,
szczelne dodatkowo odporne na dziatania skrajnie niskich i wysokich temperatur oraz promieniowanie
UV, wykonane w Il klasie izolacji w stopniu ochrony minimum [PG5.

UWAGA! Do wszystkich opraw i wypustow o$wietleniowych nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ zyte PE.
W przypadku opraw wykonanych w Il i lll klasie ochronno$ci zyte PE pozostawi¢ bez podigczenia (brak
zacisku przytaczeniowego w urzadzeniu). Rozmieszczenie wszystkich tacznikéw, punktow
o$wietleniowych oraz wypustdw kablowych pokazano na planie —rys. nr E1.x.

Wewnetrzna instalacja elektryczna o$wietlenia ewakuacyjnego.

W rozbudowywanej czesci budynku przedszkola projektuje sie o$wietlenie ewakuacyjne zlokalizowane
na wszystkich gtownych ciagach komunikacyjnych (drogach ewakuacyjnych), ktérego zadaniem jest
zapewnienie minimalnej wartosci natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacji na poziomie 1Ix oraz 5lx na
poziomie posadzki w poblizu urzadzeh przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych. p.poz., (oraz
hydrantéw, gasnic — jesli takowe zostaty przewidziane) w obrebie 2m. Wszystkie oprawy ewakuacyjne
wyposazone sg we wiasne zrodlo zasilania — akumulator zapewniajgcy minimalny czas dziatania
o$wietlenia ewakuacyjnego min. 1h. Wszystkie zastosowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego muszg
bezwzglednie spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw rozporzadzenia oraz posiadaé
stosowane atesty oraz dopuszczenie CNBOP. Jako o$wietlenie ewakuacyjne zastosowano oprawy
awaryjne LED-3W lub LED-5W o charakterystyce rozsytu dla opraw Ea: ROAD i opraw Er: ROUTE,
wyposazone w moduty auto-testu.

Wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd i odbiornikow 230V i 400V.

Wewnetrzne instalacje elektryczne wszystkich gniazd 230V (wyposazonych w_blokade mechaniczng
przed wiozeniem matych elementéw w pojedynczy tor pradowy gniazda) ogélnego przeznaczenia oraz
obwodéw sitowych wewnatrz wszystkich pomieszczen wykona¢ z wiasciwych tablic bezpiecznikowych tj.
z projektowanej tablicy bezpiecznikowej TB1 — dla obwoddw rozbudowywanej czes$ci budynku
przedszkola zgodnie z nomenklaturg adresowg obwoddw przewodem typu N2XH-J 3x2,5mm? (dla
obwodéw sitowych 400V wykona¢ przewodem typu N2XH-J 5x2,5mm2, N2XH-J 5x4mm? lub N2XH-J
5x6mm2) uktadanym w tynku, a w $ciankach gipsowo-kartonowych dodatkowo uktadany w ostonie
gietkiej PCV z rur instalacyjnych niepalnych (w zalezno$ci od potrzeb o Srednicy: 22mm, 24mm lub
28mm).

W wszystkich salach i korytarzach stosowa¢ osprzet podtynkowy w stopniu ochrony IP-2x. W
pozostatych pomieszczeniach (1. tazienkach, WC — oraz wszedzie tam gdzie zostato to zaznaczone na
planie) stosowac¢ osprzet podtynkowy szczelny w stopniu ochrony minimum IP-44. Gniazda wykonane na
zewnetrznej elewacji (jesli takowe zostaty przewidziane) nalezy zamontowa¢ na wysoko$ci min. 0,5m od
podtoza gruntu / balkonu / tarasu — zastosowa¢ osprzet podtynkowy hermetyczny szczelny, wykonany w
Il klasie izolacji oraz stopniu ochrony min. IP-65 (np. osprzet typu Plexo prod. Legrand lub rownowazny

innego producenta). Wszystkie projektowane gniazda jednofazowe i sitowe wyposazone w styk
ochronny, montowa¢ na wysokosciach wskazanych na planie wewnetrznych instalacji elektrycznych —
rys. nr E2.x.

W miejscu instalacji urzadzen stacjonarnych je$li takowe zostaly przewidziane do montazu (gdzie
zaznaczono jedynie wypust kablowy) nalezy we wskazanej lokalizacji zamontowaé puszke
przytaczeniowg hermetyczng (np. PK-75) wykonang z tworzywa sztucznego w stopniu ochrony min.
IP44, wyposazong w listwe zaciskowg LZ-5x4mm2 / LZ-3x2,5mm2 - umozliwiajgcq podigczenie

zasilanego urzadzenia za pomocg specjalnego sznura kablowego - przewody gietkiego.
Rozmieszczenie poszczegoinych wypustow elektrycznych oraz lokalizacja urzadzen pokazano na planie
-rys E2.x.
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Wszystkie obwody oraz linia zasilajgca powinny by¢ po wykonaniu sprawdzone pod wzgledem
skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zgodnie normg PN-IEC 60364-4-41 “Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych’.

Wewnetrzne instalacje niskopradowe TEL, LAN, RTV.

PUNK WPROWADZENIA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI NISKOPRADOWYCH:

W celu umozliwienia wprowadzenia do budynku przedszkola sygnatu telekomunikacyjnego i
audiowizualnego do gtéwnej szafki multimedialnej GPD (zlokalizowane]j obok projektowanej tablicy
bezpiecznikowej TB1 budynku przedszkola w wydzielonym pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym
na poziomie piwnicy) oraz dalszego rozprowadzenia powyzszych sygnatowe teletechnicznych do
poszczegolnych pomieszczen przewidziano utozenie 2 przepustow kablowych, wykonanych rurg
kablowg typu DVK-110mm od $ciany zewnetrznej budynku do punktu lokalizacji szafki GPD -
szczegotowe wytyczne lokalizacji przepustu zaznaczono na planie —rys. nr E2.x.

INSTALACJARTV:

W celu umozliwienia odbioru ogoinodostepnych kanatéw cyfrowej telewizji naziemnej w technologii
DVBT oraz cyfrowej telewizji satelitarnej na dachu budynku w najwyzszym miejscu przewidziano
lokalizacje wspdinego masztu antenowego, na ktérym zostang zamontowane;

- antena kierunkowa UHF + VHF z rozdzielaczem aktywnym na 8 odbiorcdw, zlokalizowanym w gtéwnej
szafce multimedialnej GPD na poziomie parteru;

- antena satelitarna o $rednicy czaszy min. 80cm, wyposazona w konwerter satelitarny OCTA lub
réwnowazny;

Wewnatrz projektowanego budynku instalacje niskopradowg RTV nalezy rozprowadzi¢ od centralnego
puntu - szafki multimedialnej GPD (wyposazonej w aktywne urzadzenia multi-switch) az do
poszczegoinych gniazd abonenckich RTV+SAT zlokalizowanych w poszczegélnych salach w uktadzie
gwiezdziscie (tj. od centralnego punktu instalacji — punktu dystrybucyjnego GPD).

Instalacje RTV na catej dtugo$ci wykona¢ z rurach instalacyjnych gietkich o przekroju fi-22mm lub fi-
25mm uktadanych p/t. Do w/w rury wciggna¢ przewodem koncentryczny typu RG-6/1,13mm2 lub
WDXpek-75 1,1/4,8mm (dopuszcza sie stosowanie przewodéw zamiennych réwnowaznych). Gniazda
RTV+SAT montowa¢ we wszystkich wyznaczonych pomieszczeniach na wysoko$ci zgodnej z
wytycznymi na planie (rys. nr E2.x) w jednej linii z gniazdami zasilajagcymi 230V. Jako gniazdo odbiorcze
zastosowac gniazdo antenowe koricowe RTV-SAT koricowe / zakonczeniowe (ttum. RTV - 1.0dB, SAT -
1.0dB). Powyzsze gniazda przeznaczone sg do instalacji zbiorczych lub indywidualnych typu
przelotowego, przytaczania odbiornikow RTV oraz odbiornikdw SAT (tuneréw) satelitarnych. Kazde
gniazdo posiada wejscie dla przewodu wspdtosiowego o srednicy maks. 8,3 mm. Kazde gniazdo jest
wyposazone w dwa porty wyjsciowe zgodne z normg |EC 169-2 i jedno typu F umozliwiaja podtaczenie
odbiornika radiowego R, odbiornika telewizyjnego TV i tunera satelitarnego SAT.

Jako gtéwng szafke multimedialng GPD (gtéwny punkt dystrybucyjny) przewidziano montaz systemowe;j
obudowy, wyposazong w panel krosujacy, sumatory oraz urzadzenia aktywne - szczegoty zawarte na
schemacie strukturalnym instalacji niskopradowych - rys. nr E5.2i E5.3.

OKABLOWANIE INSTALACJI TELEFONICZNEJ | KOMPUTEROWEJ:

W obiekcie projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego umoZliwiajaca transmisje sygnatow
telefonicznych lub zamiennie teleinformatycznych o czestotliwosci co najmniej 100/1000MHz dla
okablowania miedzianego. W okablowaniu poziomym jako medium transmisyjne dla transportu sygnatu
telefonicznego oraz danych logicznych projektuje si¢ zastosowanie przewodu skretkowego 4-ro
parowego wykonanego w kategorii 6: przewdd typu FTP4x2x0,5mm2 (ekranowany). Cato$¢ sieci
telefonicznej i okablowania strukturalnego projektuje sie w topologii gwiezdzistej (do kazdego gniazda
telefonicznego i komputerowego, zastosowa¢ gniazdo zespolone w jednym module typu 2* RJ-45)
nalezy utozy¢ indywidualny przewdd od centralnego punktu, tj. gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD.
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Szczegodtowe rozprowadzenie instalacji telefonicznej zawarto na planie wewnetrznych instalacji - rys.
E2.x oraz schemacie strukturalnym instalacji niskopradowych — rys nr E5.3.

Dla skonfigurowania systemu teleinformatycznego u Abonenta nalezy wykorzystaé w zaleznosci od
dostepnych warunkow technicznych: przytacze telefoniczne (telefonie naziemng lub bezprzewodowa)
albo lokalng sie¢ telewizji kablowej. Dostawce ustug telekomunikacyjnych jaki i internetowych pozostawia
sie do wyboru dla poszczegdlnych inwestorow lub docelowych wiascicieli lokali. Do wprowadzenia
wszystkich zewnetrznych mediow teletechnicznych nalezy wykorzysta¢ dedykowany przepust kablowy —
rure kablowa typu DVK-110mm.

Wewnetrzne instalacje domofonowe.

W projektowanym budynku przedszkola przewiduje sie¢ montaz kompletnej instalacji domofonowej
(dwéch zewnetrznych kaset bramofonu systemu cyfrowego, rewersyjnego zamka elektromagnetycznego
w zewnetrznych drzwiach wejsciowych oraz cyfrowych unifondw w wyznaczonych salach). Instalacje
wewnatrz budynku nalezy wykona¢ w rurach elektroinstalacyjnych p/t a pionowe odcinki w
dedykowanych szachtach. Zasilanie cyfrowego systemu domofonowego (dedykowanych zasilaczy
systemowych, zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy) wykona¢ z
dedykowanego obwodu projektowanej tablicy TB1.

W projekcie zaklada sie wykorzystanie cyfrowego systemu domofonowego. Podstawowg zaletg
systeméw opartych na wybieraniu cyfrowym jest zmniejszenie iloSci paneli zewnetrznych z przyciskami
sterujgcymi sygnatem wywotania do lokatora z kilku do jednego, w ktdrym funkcje inteligentnego
adresowania wywotania przejeta klawiatura numeryczna wspierana mikrokomputerem z odpowiednim
oprogramowaniem sterujgcym. W przyjetym rozwigzaniu jako unifony moga pracowac wytacznie aparaty
cyfrowe z modutem dekodera cyfrowego oznaczone dodatkowo symbolem D (digital). System CC-4000
zapewnia podtaczenie do centrali max. do 255 unifonéw cyfrowych dotaczanych do dwuprzewodowej
magistrali. Selektywny wybér wywotanego unifonu zapewnia modut cyfrowy umieszczony w kazdym
aparacie, ktory poprzez odpowiednie ustawienie zworek przydziela mu jego fizyczny adres, ktory jest
jednoznacznie rozpoznawany przez system.

Proponowany system zapewnia:

- wywotanie i rozmowe z dowolnym lokatorem.

- wejscie bez klucza realizowane na kilka sposobdw.

- drzwi wejsciowe mogg by¢ otworzone bez uzycia mechanicznego klucza. Wystarczy na klawiaturze
kasety rozméwnej wybraé numer mieszkania i indywidualny czterocyfrowy kod dostepu. Mozna réwniez
korzysta¢ z innej opciji;

- Z klucza kodowego. Panel zewnetrzny posiada zamontowany czytnik; przylozenie zarejestrowanej w
systemie czyli specjalnego dotykowego klucza kodowego, umozliwia uruchomienie zaczepu na
zaprogramowany uprzednio czas. Klucz kodowy ma posta¢ hermetycznej, stalowej pastylki o Srednicy 17
mm i wysokosci 3 lub 6 mm, wewnatrz ktérej znajduje sie specjalizowany uktad scalony. Kod klucza
stanowi unikalny identyfikator zapewniajacy 1014 kombinacji. Klucze kodowe charakteryzujg sie bardzo
duzg wytrzymato$cig mechaniczng i odpornoscig na wptyw pol elektromagnetycznych i co najwazniejsze
nie wymagaja wtasnego zasilania.

- duzg elastycznosé i konfigurowalno$¢ systemu w zalezno$ci od upodoban i oczekiwan uzytkownika.

- Latwy dostep do wprowadzanych danych.

Duzy wyswietlacz cyfrowy utatwia wprowadzenie numeru mieszkania, zapewnia wysokg czytelno$¢
wysSwietlanych informacji. Pod$wietlana klawiatura umozliwia sprawne wybieranie numerow przy braku
oSwietlenia zewnetrznego.

- Brak podstuchu. System zapewnia sekretno$¢ prowadzonych rozméw, nie jest mozliwe podstuchiwanie
rozmowy przez osobe, ktorej unifon nie zostat wcze$niej wybrany. Wybranie numeru na klawiaturze
kasety rozméwnej powoduje nawigzanie facznosci tylko z jednym wybranym unifonem.

- Brak mozliwosci otworzenie drzwi z innych - aktualnie nie wybranych unifonéw.

- Mozliwos¢ tworzenia rozbudowanych konfiguraciji wielowej$ciowych.
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Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych.

Jako gtéwng szyne wyréwnawczg GSU wykorzystaé szyne ekwipotencjalng np. typu K-12 zlokalizowang,
obok / lub szyne PEN wewnatrz projektowanej tablicy TB1 budynku przedszkola. Do szyny GSU nalezy
przytaczyé przewodem LYzo-6mm?2 zaciski miejscowych potaczen wyréwnawczych ,MZPW1....", -
Zlokalizowane w pomieszczeniu WC lub tazienek. Do zacisku miejscowego potaczenia wyréwnawczego
nalezy przytaczy¢ przewodami typu DYzo-4mm?2 lub LYZo-4mm2 stosujac potaczenia objemkowe
wszystkie rury wykonane z materiatow przewodzacych wchodzace i wychodzace ze wszystkich tazienek
oraz WC. Wszystkie potaczenia wyréwnawcze powinny by¢ pomalowane na kolor Zzétto-zielony lub
posiada¢ tak zabarwiong izolacie oraz powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Szczegblowe
wytyczne zawarto na schemacie strukturalnym zasilania — rys. nr E2.x.

Tablica bezpiecznikowa TB1.

Projektowana tablica bezpiecznikowa zlokalizowana wewnatrz projektowanego budynku przedszkola w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy, zgodnie z wytycznymi zawartymi na
planie wewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr E2.x. W projekcie zastosowano wszystkie
obudowy projektowanych tablic bezpiecznikowych jako modutowe, wtynkowo-natynkowe produkcii
Legrand (lub réwnowazne innego producenta), wykonane w Il klasie izolacji oraz stopniu ochrony min.
|P-44.

Projektowang tablice bezpiecznikowa TB1 zasili¢ projektowanym kablem typu N2XH-j 5x10mm2 -
szczegOly zasilania zawarte na planie wewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr E2.x oraz
schemacie strukturalnym zasilania — rys. nr E4.

Projektowang tablice bezpiecznikowa wyposazyé w wytgczniki réznicowopradowe Al=30mA oraz
aparature zabezpieczajacq instalacje przed przecigzeniem i zwarciem, gtowny wytacznik pradu DPX lub
FRx oraz ograniczniki przepiec stopnia 1+2 lub zgodnie ze schematem strukturalnym zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyska¢ nalezy przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP2x.

Ochrone dodatkowa (przed dotykiem po$rednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego wytaczenia
przy zastosowaniu wytacznikéw instalacyjnych o charakterystyce ,B" i ,C. Wszystkie obwody powinny
by¢ powykonawczo sprawdzone pod wzgledem skutecznoSci samoczynnego wytaczenia zgodnie z
postanowieniami normy PN-IEC 60364-4-41 pt.: ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”.

Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementdw przerywajacych prad (bezpiecznikow,
tacznikéw itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajacej. Wszystkie urzadzenia odbiorcze i rozdzielcze
podlegajace ochronie przeciwporazeniowej dodatkowej wymagajg doprowadzenia przewodu ochronnego
PE i przytaczenia go do dostepnych czesci przewodzacych (zaciskow uziemiajacych - ziemia). Powyzsze
nie dotyczy urzadzen Il lll klasy ochronno$ci, do ktérych nie przytacza sie zyty PE. Przewdd neutralny N
nie nalezy taczy¢ bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien by¢ traktowany w
instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci przewodzacych. To
samo dotyczy zaciskow N. Przewdd PE powinien mie¢ izolacje koloru zéto-zielonego.

Po zakorczeniu instalacji nalezy wykona¢ badania i proby wg normy PN-IEC 60364-6-61 z pdzniejszymi
uzupetnieniami, a protokoty przekazac uzytkownikowi obiektu.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony instalacji przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi zastosowac w rozdzielnicy
gtownej Tb1 budynku projektowanego ochronniki przepie¢ stopnia 1+2. Zastosowane ochronniki
przepieciowe gwarantujg zachowanie warunkow ochrony okreslonych w normie PN-IEC 60364-4-443.

Gtowny wytacznik pradu.

Gtowny wytacznik pozarowy pradu zlokalizowany jest w istniejacej rozdzielni gtownej TB.istn, ktora
znajduje sie w pomieszczeniu wiatrotapu na poziomie parteru przy gtownym wejéciu do budynku — do
pozostawienia bez zmian.
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5.7.

Instalacja odgromowa budynku.

Zgodnie z analizg oceny ryzyka trafienia piorunu w budynek oraz strat materialnych, kulturowych, ustug
publicznych i zycia ludzkiego (analizy dokonano w oparciu o aktualng norme IEC 62305-) nalezy
wykonac instalacje odgromowg projektowanego budynku mieszkalnego.

Jako podstawowy $rodek ochrony LPS przyjeto IV klase. Nalezy zapewni¢ réwniez ochrong od przepie¢
atmosferycznych w istniejacej instalacji elektrycznej budynku — w tym celu nalezy zamontowa¢ w
rozdzielnicy gtownej projektowanego budynku ochronniki przepieciowe stopnia 1+2.

Zaprojektowano pionowe uziomy szpilkowe wokdt projektowanego budynku wielorodzinnego,
rozmieszczenie poszczegolnych uzioméw pokazana na planie zewnetrznej instalacji odgromowej — rys.
nr E3. Wszystkie potaczenia w gruncie nalezy wykonac ptaskownikiem stalowym, ocynkowanym typu
FeZn-30x4mm utozonym na gteboko$ci 0,6m w minimalnej odlegtosci 1m od Sciany budynku. W
przypadku uktadania przewodéw odprowadzajacych wzdtuz wej$é do budynku uziom uktada¢ w rurach
ochronnych PCV o grubosci Scianki nie mniejszej niz 5mm.

Potaczenie przewodow odprowadzajacych DFeZn fi-8mm z instalacji odgromowej z projektowanymi
uziomami instalowac poprzez ztacza kontrolne GALMAR G111/04 instalowane w gruncie. Na podstawie
analizy ryzyka przyjeto 4 klase LPS — zastosowaé ogding siatke zwodéw na dachu o maksymalnych
wymiarach 20x20m, ponadto w miejscu lokalizacji $wietlikow oraz komindw i wietrzakéw zastosowaé
ochrong masztami odgromowymi o wysokosci min. hm= 1,5m lub hm= 2,5m (montowanymi na
wspornikach do komindw wentylacyjnych). Szczeg6towe wytyczne odno$nie rozmieszczenia urzadzen
odgromowych zawarte na planie — rys. nr E3 (rzut dachu).

Wymagana rezystancja uziemienia instalacji odgromowej R <= 10Q. Wszystkie zastosowane materiaty
instalacji odgromowej muszg posiada¢ certyfikaty dopuszczajacy do stosowania ich w budownictwie. Za
sprawdzenie aktualnosci certyfikatow jest odpowiedzialny inspektor nadzoru robét elektrycznych. Po
wykonaniu cato$ci robot instalacji odgromowej wykonaé odpowiednie pomiary i badania sprawdzajace
zgodnie znormg i zatozy¢ metryke urzadzenia piorunochronowego.

Po wykonaniu w/w pracy kierownik budowy ma obowigzek dostarczy¢ oSwiadczenie o ciggtosci
potaczen wyrownawczych. Wszystkie potaczenia wyrownawcze powinny by¢ pomalowane na kolor zoto-
zielony lub posiada¢ tak zabarwiona izolacje.

Instalacja dachu — zwody poziome: Instalacje zwodéw poziomych na dachu nalezy wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym DFeZn-8mm na uchwytach montowanych do poszycia dachu. Potaczenia
zwoddw poziomych krzyzujacych sie nalezy wykonaé za pomocg ztacz uniwersalnych odgateznych. Dla
wszystkich wystajacych na dachem elementéw (komindw, masztéw, kominéw wentylacyjnych) nalezy
wykona¢ zwody poziome do obiektu i wyprowadzi¢ pionowo do géry na minimalna wysoko$¢ co najmniej
0,5m ponad dany obiekt podlegajacy ochronie.

Elementy wykonczenia wnetrz.

Tynki.
- istniejace tynki wewnetrzne do zbicia i wykonania nowych ( w zakresie projektowanej przebudowy ).

Sciany.

* w fazienkach dzieciecych, pomieszczeniu socjalnym, zmywalni - ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m
min. gat. II; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) — min.5, powyzej malowa¢ farbg lateksowg odporng
na diugotrwate dziatanie wody (farby wewnetrzne zakwalifikowane przez Polskg Norme do rodzaju M lub
S, czyli odporne na mycie na mokro lub odporne na szorowanie na mokro), uktad ptytek ceramicznych
zgodnie z rysunkiem

* w pozostatych pomieszczeniach — $ciany malowane farbg lateksowg odporng na diugotrwate dziatanie
wody (farby wewnetrzne zakwalifikowane przez Polska Norme do rodzaju M lub S, czyli odporne na
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mycie na mokro lub odporne na szorowanie na mokro) do petnej wysokosci, kolorystyke $cian
uzgodnic z projektantem!

Posadzki.

* istniejace warstwy wykorczeniowe posadzek (wyktadzina PCV, wylewka betonowa) zdemontowac —
wykona¢ nowe warstwy posadzkowe,

* W pomieszczeniach tazienek dzieciecych, korytarzu na poziomie piwnic— ptytki ceramiczne szkliwione o
klasie scieralnosci min ll.; nasigkliwo$¢ (#0,05%); antyposlizgowos¢ (R 11); twardos¢ powierzchni (w
skali Mohsa) — min.6; dopuszcza sie zastosowanie pitytek gat. Il; dobér plytek uzgodni¢ z
projektantem!

+ w salach dydaktycznych — wyktadzina PCV lub panele drewniane laminowane o klasie min. AC 5

* na klatce schodowej i korytarzach — wyktadzina PCV

+ we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ cokolik wys. 10 — 12 cm od posadzki (w zaleznosci od
rodzaju posadzki — cokolik z listwy, terakoty lub wyktadziny PCV)

Stolarka.
Drzwi wewnetrzne nowoprojektowane ptycinowe, drewniane
Kratki nawiewne do pomieszczen wc - kratki o polu przekroju min.

300cm? zamontowac w drzwiach do w/w  pomieszczen.
Drzwi wewnetrzne zamykajace poszczegdlne strefy — przeciwpozarowe o odporno$ci ogniowej EIS 30,
drzwi alumniowe, drzwi zaopatrzy¢ w samozamykacze.

Sufity.

« tynk istniejace malowany farbg emulsyjna w kolorze biatym

« sufit podwieszony ptyty krzemianowo-wapniennej na ruszcie stalowym lub ptyt GKF
» modutowy, systemowy 60x60cm w korytarzach

Elementy rézne.

* listwy przypodtogowe — wykonane z twardego PCV przystosowane do utozenia paneli lub z ptytek
ceramicznych w zaleznosci od rodzaju posadzki

* kabiny w toaletach dzieciecych wykona¢ jako systemowe z ptyty LPW gr. 18mm, o krawedziach
oprawionych w profil aluminiowy, posiadajacg wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i zniszczenia eksploatacyjne
o0 drzwiczkach wahadtowych,

Elementy wyposazenia sal dydaktycznych.

Meble edukacyjne (stoliki, krzesta) w szkotach i innych placéwkach oswiatowych powinny
posiadaé certyfikaty zgodnosci z PN (potwierdzone za zgodnosé¢ z oryginatem) i spetniaé
wymagania normy PN-EN 1729-1 : 2007.

Znakowanie.

Krzesta i stoty regulowane i nieregulowane powinny by¢ znakowane czytelnie i trwale oraz powinny
zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:

* numer rozmiaru lub kod koloru lub jedno i drugie zgodnie z zatgcznikami do w/w normy

* na meblach regulowanych oznakowanie zakresu numerow rozmiarow

* nazwa ilub nazwa handlowa, i/lub nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
w formie petnej lub skroconej (pod warunkiem, ze  skrét umozliwia  identyfikacje producenta i/lub jego
autoryzowanego przedstawiciela)

+ data produkciji okreslajaca co najmniej rok i miesigc produkcii.

Instrukcje.
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5.8

Wraz z zakupionymi meblami powinny by¢ dostarczone instrukcje napisane w jezyku polskim, w ktérym
meble sg sprzedawane przy czym mogg by¢ przytwierdzone do mebla lub mie¢ forme ulotki, etykiety,
instrukcji i zawiera¢ co najmniej ponizsze informacje:

+ Powotanie numeru rozmiaru

* Instrukcje konserwacji

* Instrukcje montazu mebli wielorozmiarowych

* Informacja o sposobie regulacji

Wykaz mebli podano na rysunkach nr AT-01a Rzut piwnic - aranzacja wnetrz, AT-02a Rzut
parteru - aranzacja wnetrz, AT-03a Rzut pietra — aranzacja wnetrz, dotaczonych do projektu
technicznego.

Dobér elementéw wyposazenia uzgodni¢ z Inwestorem oraz projektantem na etapie realizacji!

Sposob zapewnienia osobom niepetnosprawnym do korzystania z obiektu.

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2 posiada dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych, w tym o
ograniczonych funkcjach ruchowych poprzez istniejaca pochylnie prowadzacg do wejscia gtéwnego |,
dodatkowo poprzez zaprojektowang od strony ogrodowej drugg pochylnie wykonana z kostki brukowej, o
zachowanych, dopuszczalnych spadkach podtuznych oraz poprzecznych, powierzchni antyposlizgowej,
z zachowaniem wszelkich wymiaréw oraz osprzetu pomocniczego (jak np. barierki) zgodnie z przepisami
zawartymi w Warunkach Technicznych oraz Prawie Budowlanym.

Na poziomie parteru zaprojektowano fazienke dla osob niepetnosprawnych (ogélnodostepna).
Zapewniono pola manewrowe 150x150cm  swobodnego poruszania sie dla osob z
niepetnosprawnosciami przy gtownym wejsciu i wejsciu od strony ogrodu. Projektowane nawierzchnie
przed wejSciem do budynku o nachyleniu nie wigkszym niz 5% z matami wejSciowymi, uktadanymi tak,
aby ich powierzchnia byta na jednym poziomie z chodnikiem z oczkami o wielko$ci nie pozwalajacej na
utkniecie kota wozka lub laski, trwale przymocowane do podtogi. Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe
przy wejéciach do budynku ktére nie bedg powodowaty zjawiska ol$nienia. W pomieszczeniu wiatrotapu
zaprojektowano przestrzen manewrowg 150x150cm, wydzielono powierzchnig z funkcjg szatni (szafki na
poziomie parteru — korytarz) dostosowanej do korzystania przez dzieci z niepetnosprawno$ciami
(przestrzen manewrowa, podiogi i posadzki z materiatdw antypo$lizgowych, meble wykonane z
materiatow nie powodujacych zjawiska ol$nienia). Zaprojektowano domofon o parametrach
dostosowanych dla 0sdb z niepetnosprawno$ciami (potwierdzenie dzwigkowe i wizualne wybranego
przycisku, $wietlne i dzwiekowe potwierdzenie otwierania zamka, umieszczony w widocznym miejscu, po
stronie klamki od drzwi (ale nie bezposrednio przy niej), blisko wejscia, jest w kontrastujacych kolorach
wzgledem tta, na ktorym sie znajduje, zastosowane bedg klawisze zamiast systemu dotykowego
(sensorycznego), z wyraznym oznakowaniem klawiszy cyframi wypuklymi lub zastosowaniem
miedzynarodowej klawiatury z wyrdznieniem dotykowym cyfry ,5”, mikrofon bedzie na takiej wysokosci,
by odbiera¢ gtos oséb o réznym wzroscie). W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano elementy
utatwiajace samodzielng orientacje (system odnajdywania drogi), systemy identyfikacji wizualne
(oznaczenia, piktogramy) uwzgledniajagce mozliwe ograniczenia uzytkownikow, napisy informacyjne
umieszczane na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczen oraz w wydzielonych strefach z
zastosowaniem duzych kontrastowych znakdw, tablice informacyjne, obrazujace sposéb poruszania sie
po budynku (pokazujace kierunek ruchu) informacje o funkcji danego pomieszczenia w tym w jezyku
Braille'a. Na trasach wolnych od przeszkéd zastosowaCc system FON (fakturowych oznaczen
nawierzchniowych). Zaprojektowano miejsce odpoczynku (tawka z podtokietnikami) z miejscem dla
zaparkowania woézka (wolna przestrzen o wym. 140x90cm). Na drogach ewakuacyjnych i w
pomieszczeniach przeznaczonych dla 0s6b z niepetnosprawnosciami, zastosowany zostanie dzwiekowy
system ostrzegawczy DSO (VES - Voice Evacuation System), emitujgcego sygnaty gtosowe,
informujace o kierunku ewakuacji lub o potozeniu najblizszych wyj$¢ ewakuacyjnych. Zastosowaé
oznaczenia o kierunkach ewakuacji dla osob z niepetnosprawnoscig wzroku w postaci piktograméw w
jezyku Braille’a w formie wypukte;.
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5.9 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdinosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych Zrodtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okre$lajaca; a)
oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej, b) dostepne nosniki energii, c) wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie
do analizy porownawczej: — systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego, d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych
systemow zaopatrzenia w energie, €) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w
energie W zatgczonym opracowaniu pt. charakterystyka energetyczna obiektu.

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608): Dla potrzeb analizy
przyjeto dla ogrzewania obiektu oraz przygotowania c.w.u. nie ma alternatywnych zrodet (budynek
ogrzewany jest z wezta PEC). Wyniki w zatagczonym opracowaniu. Budynek ocieplono zgodnie z polskimi
normami. Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym
wymaganiom zwigzanym z oszczednoScig energii. Okna o wspdtczynniku przenikalnosci cieplnej
réwnym lub mniejszym 0,9 W/m2 <K. Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej réwnym
lub mniejszym 1,3 W/m2 +K. O$wietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw energooszczednych. W
ciggu wewnetrznych instalacji wodociggowych zastosowane zostang wylewki z ogranicznikiem wyptywu
wody oraz perlatory co pozwoli ograniczy¢ nominalne zuzycie wody od 25 do nawet 75%. Miski
ustepowe wyposazone bedg w sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody odpowiednio 3l i 6l co
pozwoli na kolejne oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody. O$wietlenie z wykorzystaniem opraw
energooszczednych.

Istnieje mozliwos¢ zamontowania paneli fotowoltaicznych jako alternatywnego zrédta
zaopatrzenia w energie.

510  Wymagania ochrony przeciwpozarowe;j.
Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii.

Powierzchnia uzytkowa przed rozbudowa: ok. 397 m2.
Powierzchnia rozbudowy: 0k.216,3 m2.

wysokosci budynku: ok. 6m.
Liczba kondygnacji nadziemnych: dwie
Liczba kondygnacji podziemnych: jedna

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku przedszkola — przystosowanie dla potrzeb lokalu
przedszkolnego wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 299 obreb
11 Stargard. Budynek usytuowany jest na dziatce naroznej z dwoch stron z dostgpem do drogi.

W budynku zaplanowana jest rozbudowa polegajaca na dobudowaniu sal przedszkolnych, szatni i
pomieszczen magazynowych oraz przebudowa czesci pomieszczen.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej:
- Sciany zewnetrzne murowane, ocieplone styropianem.
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- Sciany wewnetrzne no$ne murowane.
- Stropy masywne.
- Dach nad catym budynkiem ptaski kryty papa.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- wodno — kanalizacyjna,

- elektryczna,

- gazowa,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji grawitacyjnej.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb.

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie budynek kwalifikuje sie¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
(przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig) + PM
(produkcyjno-magazynowa). Na parterze nowoprojektowana cze$C zostanie zaadaptowana na sale
przedszkolne oraz toalety, przystosowane dla potrzeb matych dzieci. ). llo$¢ dzieci w wieku do 6 lat
mogacych uzytkowaé dang czes¢ nie bedzie wieksza niz 20-22 w zalezno$ci od wielkosci sali. llos¢ dzieci
zostata wyznaczona — przyjmujac powierzchnie pomieszczenia co najmniej 16 m2, w ktérym moga by¢
prowadzone zajecia dla 5 dzieci, ze zwiekszeniem powierzchni na kazde przypadajgce dziecko o co
najmniej 2,5 m?, ze wzgledu na czas pobytu dziecka przekraczajacy 5 godzin dziennie lub jest
zapewnione lezakowanie (w czesSci opisywanej jest pomieszczenia 1-28 o powierzchni 59,4 m?,
pomieszczenie 1-16 o powierzchni 66,6 m2oraz pomieszczenie1-14 o powierzchni 68,6m?).

W piwnicy bedg znajdowac sie magazyny oraz szatnia.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Dla budynku zaliczanego do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Wymienione
pomieszczenia w czesci PM o Sredniej gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacej 500 MJ/m2,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz nie wystepujg przestrzenie (strefy)
zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek zaliczony do grupy budynkdw niskich, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

Z uwagi na wysoko$¢ (do 2 kond. nadziemnych, gdzie poziom stropu nad pierwszg kond. nadziemna jest
na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad poziomem terenu) dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci
ogniowej zgodnie z § 212 ust. 1 WT, do klasy odpornosci pozarowej ,C”.

ogniowej i stopien

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

73-110 Stargard,

pozarowej budynku gtéwna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie

konstrukcja nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7

SA R 240 R 30 RE1120 E 1120 E 160 R E 30

,B” R 120 R 30 R E 160 E 160 E 130 R E 30

| .0 ] ~Re0 | R15 [ REI6 [ EI30 [ EI5 [ REI5 |

"D" R 30 ) RE130 E 130 ) )
'E @) 0 () () () ()

Oznaczenia w tabeli: R -nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku, E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | -izolacyjnos¢ ogniowa (w

minutach), okreslona jw.,

Wszystkie wyzej wymienione elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.
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Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku wynosi 5 tys. m2. Warunek zostat spefniony.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Rozpatrywany budynek jest budynkiem w zabudowie wolnostojacej na dziatkach nr 299 przy ulicy
Mieszka I, 2 w Stargardzie. Budynek i teren dziatki wykorzystywany jest na cele przedszkolne. Od strony
pdtnocnego — wschodu opisywany budynek graniczy z drugim budynkiem i jest oddalony od budynku o
okoto 24m. Od strony pdinocno graniczy z pasem drogowym nr 294/2 i z budynkiem oddalonym o okoto
17m. Od zachodu graniczy bezpo$rednio z dziatkg drogowa ul. Sukiennicza.

Odlegtosci od budynkéw i granicy dziatki zgodna z WT.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Analizowany budynek nalezy do grupy budynkéw niskich ZL Il + PM.

Ewakuacja z budynku w ramach przej§¢ wewnetrznych sal o diugo$ci max. kilkunastu metréw, dalej w
ramach dojscia do kl. schodowych i poprzez nie do wyjscia na zewnatrz budynku.

Szerokos¢ korytarzy ok. 1,4m, wysokos¢ min. 2,2m. Szerokos¢ drzwi wejsciowych do klatek schodowych
min. 0,9m. Szeroko$¢ drzwi wyjéciowych z klatki na poziomie parteru min. 1,2m — drzwi zewnetrzne
réwniez 1,2m. Drzwi z klatki na zewnatrz budynku otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi na
kl. schodowe min. EIS30 o wymiarach min. 90/200cm.

Ewakuacja z nowo projektowanej czesci budynku — szatnia prowadzi klatkq schodowg obudowang
Scianami i zamknieta drzwiami EIS 30. Klatka schodowa bedzie wyposazona w grawitacyjny system
usuwania dymu poprzez klape oddymiajaca o wymiarach 100/100 cm usytuowang w stropodachu nad
klatkg schodowa.

Szerokos¢ biegu schodéw min. 1,2m, szeroko$¢ spocznikow min. 1,3m, maksymalna wysoko$¢ stopni
0,15m, szeroko$¢ stopni zgodnie ze wzorem 2h+s =od 06 do 0,65 (§69 ust. 4 WT).

Z budynku projektowanego przedszkola zapewnione sg wyjscia ewakuacyjne: z sali nr 1-28 przez drzwi
jednoskrzydiowe — jedno bezpo$rednio na zewnatrz a drugie przez korytarz z dtugo$cig dojscia 4 m, z
sali nr 1-16 przez drzwi jednoskrzydtowe — jedno bezpo$rednio na zewnatrz a drugie przez korytarz z
dtugoscia dojécia 6 m, z sali nr 1-14 przez drzwi jednoskrzydtowe — jedno bezposrednio na zewnatrz a
drugie przez korytarz z dtugoscig dojscia 8,6 m .

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu (§183 pkt. 2 WT). Przycisk bedzie
znajdowat sie w poblizu wejécia do budynku i bedzie odpowiednio oznakowany.

Budynek bedzie posiadat sprawng instalacje odgromowa.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu z
podstawowa ich charakterystyka.

Wymagane nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przyciski zamontowane przy wejsciach do klatek schodowych.
Roztgcznik w rozdzielni gtéwnej lub ZK wg projektu branzy elektrycznej. WLZ prowadzone w obrebie
budynku obudowane El 120 np. dwie warstwy Promatec L500 o tgcznej gr. 70mm lub réwnowazne.
Uzycie ktéregokolwiek przycisku wytacza prad w catym obiekcie. Nie projektuje sie urzadzen zasilanych
sprzed PWP.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne. Projektuje sie drogach ewakuacyjnych - zgodnie z PN-EN 1838.

W omawianym budynku projektuje sie HP 25 z uwagi na wielkos¢ stref pozarowych powyzej 200 m2.
Klatka schodowa bedzie wyposazona w samoczynne urzgdzenie do usuwania dymu uruchamiana
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Urzadzenie zaprojektowane wg uznanego
normatywu bedzie oparte na klapie oddymiajacej w stropodachu klatki schodowej. Napowietrzanie
odbywac sie bedzie otworem dolotowym, ktérym bedg drzwi wejsciowe od strony pdinocnej budynku.

W budynku zostanie umieszczona ogolna instrukcja ochrony przeciwpozarowej oraz instrukcjia o
zasadach postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.
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Wyposazenie w gasnice

Opisywany budynek bedzie wyposazony w gasnice zgodnie z zasadg 2kg proszku ABC w gasnicach na
kazde rozpoczete 100m?2 powierzchni strefy pozarowej w budynku (ilo$¢ okreslona w pkt. 12). Dostep do
poszczegoinych gasnic bedzie miat szeroko$¢ co najmniej 1 m, natomiast odlegtos¢ nie przekroczy 30
m.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla budynku jest wymagana. Z uwagi na to iz budynek jest niski o nie wigcej niz 3
kondygnacjach nadziemnych zapewniono pofaczenie z drogg pozarowg wyj$¢ z tego budynku
utwardzonym dojSciem o szerokoSci minimalnej 1,5m i diugosci nie wiekszej niz 30m, w sposdb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla omawianego budynku wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm¥/s z
co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm (§5 ust.1 pkt.1 WD).Sie¢ publiczna spetnia wymagania.
Najblizsze dwa hydranty podziemne znajdujq sie na sieci wzdtuz ul. Mieszka | w odlegtosci okoto 13 m i
okoto 61 m.

Sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo-gasniczych
Nie projektuje sie. Wymagana dla budynku instrukcja bezpieczenstwa

511  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Zakres oddziatywania przebudowy i rozbudowy obiektu w cato$ci miesci sie w granicach dziatki nr 299,
obreb 11 m. Stargard.

6.0. Uwagi

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej i przepisami BHP, a takze przy uzyciu sprzetow i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Podane nazwy producentéw urzadzert majg znaczenie jedynie dla okreslenia standardoéw i parametrow

technicznych wyrobéw oraz procedur ich wbudowania. Dopuszcza sie zastosowanie odmiennych

materiatbw anizeli wskazane w projekcie pod warunkiem zachowania niezmiennych parametréw
technicznych. Z uwagi na charakter inwestycji wszelkie domiary nalezy weryfikowa¢ na budowie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jacek Tybirnkowski

upr. nr 12/ZPOIA/2006
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