UWAG

1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywa¢ na podstawie dokumentacji technicznej i wykonawczej. Projekt
architektoniczno—budowlany i projekt zagospodarowania terenu stuzy celom formalno—prawnym.

2. Opracowania branzowe wchodzqce w skfad dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonawcze), projekt
architektoniczno—budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu nalezy czyta¢ fqcznie.

3. W przypadku elementdw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjg¢ w trybie nadzoru autorskiego.

4. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany techno\ogiczne nu\ezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

5. Przed przystqpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowa¢ sig z autorem opracowania.
B. Projekt nalezy rozpatrywat cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujgte na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowaé tak mkby byty ujgte w obu czesciach dokumentacji projektowej.
7. Do wykonania nalezy zastosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cafosc
prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowiqzujgcymi Polskimi
Normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowiqzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robdt.

8. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastqpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem
réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci techn. od wyspecyfikowanego produktu.

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

LP 1 ‘ 2 3 LP 1 ‘ 2 ‘ 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 nelery bebvagecHc Sprowcs wyiary weh semeston. ok éwnie fosd somvienowe. Nymioy neeey pabrod 2 naury. Prd
; - : — , , : , — , , T anerose. tomicang stolork ke sommetrne] Ue < G130 W/ () st ciowe] swngtrzne] U < 1,30 W/(K).
rodzai wvrobu Drzwi aluminiowe profilowe, profil ciepty, Stolarka PCV, faktura gtadka, mat, Drzwi stalowe petne, Drzwi wewnetrzne drewniane, bezprogowe, skrzydto peine, Drzwi aluminiowe profilowe przeciwpozarowe:EI30S, EI60 1. vszlie proe wirzosie | spocsezne owiT By mkGTONE 5 S3shm radzor s Lrowtonyh 60 whonyuar
| WYy szklenie szyba ze szkta float o grubosci 48mm VSG ESG, profil 6-cio komorowy o gtebokosci zabudowy 76mm, rodzai wyrobu wykonane z obustronnie ocynkowanej o$cieznice drewniane lub z MDF z opaskami maskujacymi w kolorze stolarki drzwiowe. Skrzydto i oScieznica wykonane sg z profili aluminiowych, B T B e 2 L wadedhieem wymagan 412, uwrgdriofye prepisy
antywfamaniowa (P4) na poziomie przyziemia, szklenie szyba ze szkta float | Wy blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm, wypetnienie - prasowana ptyta wiérowa lub inny materiat o nie gorszej wytrzymato$ci trzykomorowych o gtebokosci 78mm. e et e (bez warsty mpofsamionseh)
pakiet trzyszybowy z wykorzystaniem gazu (16mm argonu), o grubosci 48mm VSG ESG, taczonej bez spawania, malowane proszkowo, niedopuszczalne sq skrzydta drzwiowe wykonane z plyty pazdzierzowej, pilsniowej, Skrzydto wypetnione szybg przeciwpozarowa;: pojedyncza. 15 Kenetrokes bodyie. alhewot wa profks techrconege, mononcoeqs bromy onaukcye]
o wspdtczynniku przenikania ciepta dla szyby Ug do 0,4 W/m2K , okucia obwiedniowe, | kolor ciemnoszary (g=54), pakiet trzyszybowy oscieznica:katowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm styropianowej lub kartonu komérkowego, wykorczenie - ptyta HPL Rama skrzydta i oécieznica oraz panel s3 malowane proszkowo. o e TSR S R pon e, e
. o . . . N . . . . . . Nalezy zachowa¢ ciggfos¢ wszystkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje
z wykorzystaniem gazu (16mm argonu), grubosci uszczelka peczniejaca 15%2,5mm, drzwi wzmocnione o podwyzszonych parametrach technicznych Wypetnienie zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrzne; ?g,‘eé{zig?sd”;w;@zﬁ;‘iﬁgg giéﬁliﬁfgﬁféfgj@fﬁfgi‘i2"; %!iﬁééi”Z,’S,lo‘igzii??éﬁj ;%s;ﬁ;m&y ey
0 wspétczynniku przenikania ciepta rozszerza sie 25 razy w temp. 150 C, 0 przynajmniej 4 klasie wytrzymatosci mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001. listwy szklenia i uszczelek przyszybowych. 18- Pracpusty nstalocyjne w elementach oddiielenia precciupozarouego muszq fiet Kasg odpamosc ogniowes I wymagang dio tych
dla szyby Ug do 0,6 W/m*K, stalowe kotwy mocujace 163x1,5mm, 3 zawiasy SFS - chrom, zamki, zawiasy i klamki o 4 klasie kategorii uzytkowania T T . moronteoty e W gpracowanly profdowym nalezy fraklowas foko prajiadows | moga
okucia obwiedniowe, prég montazowy z blachy stalowej 50x2,5mm, zgodnie PN-EN 1906 lub 3 klasie kategorii uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005
w miejscach gdzie skrzydio drzwiowe wyktadane jest na $ciane lub klamka w petnym otwarciu drzwi
moze uderzac o $ciane stosowa¢ odbojnice Scienne okragte klejone do Sciany w kolorystyce Sciany.
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wymiary w swietle wymiary w $wietle
osciezy 147x210 146x232 102x232 osciezy 104x206,5 104x206,5 104x206,5 114x205 114x205 103x205 103x205 94x205 153x244 153x244 115x220 115x220 RoDzAJ 0PRAC. PROJEKT TECHNICZNY — ZAMIENNY
H EAst H Avast ot IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. /P\QDP\S
wymiary w $wietle wymiary w $wietle 5P ; - ;
oscieznicy 90+30x200 90+30x230 100x230 oscieznicy 90x200 90x200 90x200 100x200 100x200 90x200 90x200 80x200 90+30x240 90+30x240 90x210 90x210 PROJEKTANT | mat irt. wchdACEK TBIKONSK WONEXONGDW | 12/2P01A/2006
SPRAWDZIE | mar inz. archKONRAD TROSZCZNSKI | ARCHIEKTONGIMA | 7/ZPOIA/2004
lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe ROUKTANT
Z piwnica -/- -/- -/- Z piwnica 1/5 -1 11 -I- -/ -/ -2 /- -/ -l -/ -I- SPRAWDZIE
% parter 1/- 1/- 2/3 % parter -/- -1 -/ -2 -3 1/- 3/2 1/- 1/- -1 -2 -1 TRESC RYSUNKU
; @ ,
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razem sztuk $lusarki 1 1 5 razem sztuk Slusarki 6 2 2 2 3 2 8 1 1 2 2 3 RYSUNEK ZAMIENNY
wyposazenie wyposazone w automatyke - naped DDS samozamykacz wyposazenie samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz
kolorystyka RAL 6021 RAL 9003 RAL 9003 kolorystyka RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 OKLEINADREWNIANA/DAB | OKLEINADREWNIANA/DAB | OKLEINADREWNIANA/DAB | OKLEINADREWNIANA/DAB | OKLEINADREWNIANA/DAB RAL 6021 RAL 6021 RAL 6021 RAL 6021 SKALA NRPROJEKTU | || REWIZJA NR | [ NR RYSUNKU
szklenie szybg ze szkta bezpiecznego szklenie szybg ze szkta bezpiecznego szklenie szybg ze szkta bezpiecznego profil ocieznicy i skrzydta zimny, profil o$cieznicy i skrzydta zimny, profil ocieznicy i skrzydta zimny, profil o$cieznicy i skrzydta zimny, W ° 5 O AQO% m O O A —‘V_ /‘ 2 / Z
VSG ESG, antywlamaniowa (P4), VSG ESG, antywtamaniowa (P4), VSG ESG, antywlamaniowa (P4), wypetnienie blacha ALU / szkto zespolone, wypetnienie blacha ALU / szkto zespolone, wypetnienie blacha ALU / szkto zespolone, wypetnienie blacha ALU / szkto zespolone, N ‘
. okucia antywtamaniowe okucia antywtamaniowe okucia antywtamaniowe . EI 60 EIS 30 zawias umozliwiajacy wylozenie na $ciane 4 otwory wentylacyjne $r. 30mm 4 otwory wentylacyjne $r. 30mm antywtamaniowe, klasy P2 biate antywtamaniowe, klasy P2 biate antywtamaniowe, klasy P2 biate antywtamaniowe, klasy P2 biate
Uwag| samozamykacz samozamykacz samozamykacz Uwagl obrobione kotnierzem z aluminium obrobione kotnierzem z aluminium
EIS 30 EIS 30 EI 60 DATA BRANZA
U= do 1,3 Wim2K U= do 1,3 Wim2K U= do 1,3 W/im2K U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan 05.2024 ‘ ARCHITEKTONICZNA
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autordw bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2018
LICENCJA NR 53CESF9C
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