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zbrojenie dolne i gorne
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ZESTAWIENIE STALI

LEGENDA

Prety gorne
——————— Prety dolne

+0,000m = 34,500m n.p.m.

UWAGA:

1. Beton: C20/25

2. Stal zbrojeniowa: BSt500S

3. Otulina: 30mm

4, Jezeli zbrojenie stropu w jednym kierunku jest wigksze niz

w drugim, nalezy traktowa¢ je jako gtdwne. Jesli takie samo
zbrojenie zostalo zastosowane w obu kierunkach, to zbrojenie
gtowne stanowiq prety krétsze
5. Zbrojenie rozdzielcze zostalo zliczone jako dtugos¢ catkowita
potrzebna do zazbrojenia stropu. Prety rozdzielcze nalezy
rozmieszcza¢ co 25cm wszedzie tam, gdzie zbrojenie gérne
jest uktadane tylko na jednym kierunku
W zestawieniu zbrojenia nie zostaly ujete kobytki dystansowe
Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi PW pozostatych branz
Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie
Prace wykonywa¢ wylqcznie na podstawie Opisu Technicznego
i zgodnie ze Sztukq Budowlanq, z zachowaniem przepiséw
o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia
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TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI
73-110 Storgard, ul. Caormleckiego 30/31 lokal 102, ol (091)634-81-77, fax (0G1)634-51~78  e-melk toBtharchitakcl.com

PRZEDS/ZKOLE MIEJSKIE NR 2 "MALI ARTYSCI”
73—110 St d, ul. "2

ZAMAWIAJACY argard, Mieszka

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2 — KATEGORIA  IX

75-110 Stargard, ulMieszka | 2, Dz.Nr 299 obreb 11 m. Stargard

OBIEKT

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
PRZEDSZKOLA_MIEJSKIEGO "MALI ARTYSCI PRZY UL. MIESZKA | 2
W STARGARDZIE NA DZIALCE NR 299 OBREB 11 M. STARGARD

TEMAT

RobzAJ OPRAC.PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA  NR UPRAWN. PODRS

PROJEKTANT | mqr inz. BARTOSZ JANUSZEWSKI KONSTRUKCYINA | ZAP/0102/POCK /08

SPRAWDZIE | mgr inz. WOJCIECH WITKOWSKI KONSTRUKCYUNA | ZAP/0135/PO0K /12

OPRACOWAE. | mgr inz. FIP BUDZYNSKI KONSTRUKCYINA ;ﬁw .
|

TRESC RYSUNKU

PtZ—1/-01 — rysunek zbrojeniowy

DATA 12.2021|[Nr RYSUNKU
SKALA 1: 50 K-O7
BRANZA KONSTRUKCYJINA

Ne g Stal | Dlugose s ezbe % e S
a retow . retow
preta preta nap1 poz| Po&Cl IF:chnie #8 [ #0 T #12
[-] [[mm] -] [m] [szt] [m]
PLZ-1/-01
1 0 BSt500S 6,85 26 26 178,10
2 0 BSt500S 6,40 2 2 12,80
3 0 BSt500S 5,80 31 31 179,80
4 0 BSt500S 5,10 5,10
5 2 BSt500S 6,85 6,85
6 2 BSt500S 5,80 5,80
7 2 BSt500S ,20 1,20
101 0 BSt500S ,96 121 121 237,16
02 2 BSt500S 2,39 2,39
03 2 BSt500S 2,54 2,54
104 12 BSt500S 1,20 1 1 1 1,20
105 8 BSt500S | 115,00 1 1 1 5,00
Razem dtugos¢ pretow [mb 5,00 612,96 19,98
asa_jednostkowa [kg/mb! 0,395 0,617 0,888
asa_pretow dla danej srednicy kq 45,4 378,2 17,7
Masa Iqcznie kg 441,3

UWAGA : Sumaryczna dlugos¢ pretéw jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autoréw bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych

z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2020




