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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
- zZlecenie inwestora,

- P.B. architektury,

- warunki przytaczenia do sieci miejskiej,
- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych dla

projektu przebudowy przedszkola miejskiego ,Mali ArtySci” przy ul. Mieszka | 2 w Stargardzie na
dziatce nr 299 obreb 11 M. Stargard.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
e projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
«  projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe z projektowanej instalacji odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej poprzez projektowane istniejgce przytgcze kanalizacji ogoélinosptawnej i projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowe.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanej rozbudowywanej czeéci budynku odprowadzane
bedg do istniejgcej sieci kanalizacji ogodlnospfawnej poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji
ogolnosptawnej oraz poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

Istniejace przytacze kanalizacji ogdélnosptawnej jest odpowiednie pod katem
technicznym i formalnym w celu podfaczenia planowanej inwestycji.

3. ODWODNIENIE TERENU

3.1 Przyjete rozwigzania odwodnienia terenu

ZADASZENIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU: Dla zadaszenia projektowanej rozbudowy budynku
przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych poprzez zastosowanie rynien z odprowadzeniem wody
rurami spustowymi z rewizjami.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1. Warunki podfaczenia kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z projektowanej instalacji odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej poprzez projektowane istniejgce przytgcze kanalizacji ogoélnosptawnej i projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowey.

Wigczenie projektuje sie do studni istniejgcej S1i o rzednej terenu 34,01m n.p.m. i rzednej
kinety 30,03m n.p.m.

Obliczenie ilosci wod opadowych:
ZLEWNIA NR1 - PUNKT D2:
Zadaszenie budynku:

- wspotczynnik sptywu — w = 1,0,

- powierzchnia odwadniana — A = 205 m>.

3
- miarodajne natezenie deszczu — | = 130,0 d’Z ,
s-ha
- czas trwania deszczu miarodajnego — t = 15 min.
Algorytm obliczeri przeptywu sekundowego i dobowego kanalizacji:

I
A ———
T

Q,=t-0,60 .

Catkowiita ilo$¢ wod opadowych : Qs = 2,67 dm’/s.
Q= 2,4m3/h.

4.2. Zastosowane materialy i wykonanie
Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang z
rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni



zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaftek, o sztywno$ci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m?( @160, @200 klasy S).

Studnie inspekcyjng zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC:2009 projektuje sie z elementéow
prefabrykowanych betonowych DN1000 [mm], tgczonych na uszczelnienie gumowe z gumy
syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-
EN 13101:2005. System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ ponizej 6 %,
mrozoodporno$¢ (F-50). Dla studni projektuje sie witazy Zzeliwne ozebrowane z wypetnieniem
betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wkfadkg ttumigcg drgania w pokrywie), na
chodnikach klasy C-250kN, na terenach zielonych klasy A-15kN. Zwieniczenia studni i wpustow
wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego ptytkowego. Srednica pokrywy wlazu @ 600 mm.
Gtebokos$¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min. 50 mm. PrzejScie przez $ciany studni wykonac w
tulejach mechanicznych. W przypadku wigczenia kolektora kanalizacji deszczowej powyzej 0,5m nad
dnem kinety nalezy wykonac wigczenie kaskadowe zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Studzienki rewizyjne na terenie obiektu projektuje sie wykonane z rury karbowanej
Dn425mm z kinetg z PP typu przeptywowego. Dla studni projektuje sie wtaz zeliwny ozebrowany na
ulicach i podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN, na terenach zielonych klasy A-15
kN.

4.3. Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw.

Rurocigg ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla
projektowanej sieci kanalizacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami:
PN-B-06050, BN-83/8836-02, PN-B-10736 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byc
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno
ufozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidfowosSci posadowienia rur. Obsypke strefy
kanatowej nalezy zagescic¢ do 95%, a pod drogami 98 — 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej
20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes$¢ zasypki wykopow nad obsypka
nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze bedzie on spetniat wymagania okreslone w
Polskiej Normie PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne
producenta rur. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagescic
do 98-100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddéw powinien odbywac¢ sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek
przewodow. Uktadanie wykonac na gtebokoSci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkngC wszystkie odgaftezienia i przewdd
napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potoznej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w migjscu studzienki nizej potoznej. Po ustabilizowaniu
sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience pofoznej wyzej, w
czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugo$ci do 50 m,
* 60 min. na odcinku o dfugos$ci ponad 50 m.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1 Warunki podiaczenia kanalizacji sanitarnej.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanej rozbudowywanej czeéci budynku odprowadzane
bedg do istniejgcej sieci kanalizacji ogdlnospfawnej poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji
ogdlnosptawnej oraz poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

Witaczenie projektuje sie do studni istniejgcej S1i o rzednej terenu 34,01m n.p.m. i rzednej
kinety 30,03m n.p.m.

Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej jest odpowiednie pod katem technicznym i
formalnym w celu podfgczenia planowanej inwestycji.

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ dokfadng rzedng istniejgcego
odrzutu kanalizacji sanitarnej w miejscu wigczenia projektowanym przytaczem w punkcie S1i.



W przypadku réznic z projektem wigczenia dostosowac¢ na budowie. Jesli istniejace przytacze
zZnajduje sie plycej niz zatozono w projekcie i niemozliwe bedzie i odprowadzenie Sciekéw z
projektowanego budynku w sposob grawitacyjny nalezy przewidzie¢é wykonanie nowego
przytacza kanalizacji sanitarnej po trasie istniejgcego na rzednej dostosowanej do
projektowanego przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

5.2. Zastosowane materialy i wykonanie

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztattek PVC o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowag (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (@160,
klasy S).

Studnie inspekcyjna zgodnie z PN-B-10729:1999 projektuje sie z elementéw prefabrykowanych
betonowych DN1000 [mm] tgczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kregi betonowe
i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-EN13101:2005. System
produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwo$c¢ ponizej 6 %, mrozoodpornos$c¢ (F-50). Dla
studni projektuje sie wilazy Zeliwne ozebrowane z wypetnieniem betonowym na ulicach i podjazdach
klasy D-400kN (z wktadka ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach
zielonych klasy A-15 kN. Zwieniczenia studni i wpustow wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa
szarego pfytkowego. Srednica pokrywy wiazu @ 680 mm. Gileboko$é osadzenia pokrywy wlazu w
korpusie min. 50 mm. PrzejScie przez Sciany studni wykonac w tulejach mechanicznych.

Witgczenia do studni powyzej 0,5m nad dnem studni (kinetg) nalezy wyposazy¢ w potgczenie
kaskadowe.

5.3. Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw.
Zgodnie z punktem nr 4.3. niniejszego opracowania.

6. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizacji:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych dla projektu
przebudowy przedszkola miejskiego ,Mali Artysci” przy ul. Mieszka | 2 w Stargardzie na dziatce nr 299
obreb 11 M. Stargard.

Kolejno$c¢ realizacji:

1. prace ziemne, terenowe, przygotowanie drogi dojazdowej i placu budowy,

2. uzbrojenie terenu,

3. roboty koncowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Nie dotyczy.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Nie wystepujg

3. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji rob6t ujetych w opisie technicznym mogg wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce z

nieprzestrzegania przepiséw bhp, jak:
e roboty ziemne w wykopach o gtebokoSci wiekszej niz 1,5 m,
- roboty w poblizu przewodbw elektroenergetycznych o napieciu 1kV w odlegfo$ci mniejszej niz

3,0 m,

*  ryzyko uszkodzenia nieostonigtych cze$ci ciata w czasie spawania rurociggow,
e ryzyko uszkodzenia koriczyn w czasie recznego transportu elementéw instalacji.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania instrukcji bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownik robo6t, majster budowy stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Srodki zapobiegawcze
Do podstawowych obowigzkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy nalezy
miedzy innymi:



e przeszkolenie wszystkich pracownikbw wykonawcy biorgcych udziat w realizacji
przedsiewziecia,

e wskazanie wykonawcy dostepu do $rodkéw tgcznosci, apteczki pierwszej pomocy oraz
urzgdzen sanitarno - higienicznych bedacych do dyspozycji uzytkownika.

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:
- posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepisow oraz
zasad bhp i p.poz.,
e wyposazenie pracownikow w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet bhp i
p.poz. , zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,
e wyposazenie miejsc pracy we witasciwy dla prowadzonych prac sprzet i $rodki techniczne.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséow
BHP, szczegoétowych norm | wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji
producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegbtowymi. Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w
petni sprawne oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Na
czas budowy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych
zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegolnych robot obowigzujg  ,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materialy nalezy traktowac jako uzupetnienie
dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za witasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

7. UWAGI OGOLNE

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcq sie cato$¢. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcdow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnoSci tych wyrobow
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
witasciwymi przepisami.

Caftosc robot nalezy wykonac zgodnie z :

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Czesc¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe",

- Sztukg budowlang,

«  Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE)

e Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac¢ wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogq prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do
wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

«  Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta.

- Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z
dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

- Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzgdzeri i obiektéw wod. - kan.” dla miasta
Szczecina wydanymi przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie
aktualnymi na dzien rozpoczecia robot budowlanych.



Szczegoblnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich urzgdzen
prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektowat: mgr inz. Dawid Wachowiec



Szczecin, dnia 11.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
o$wiadczam, ze projekt:

»ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH” DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO ,,MALI ARTYSCI” PRZY UL. MIESZKA | 2 W STARGARDZIE NA
DZIALCE NR 299 OBREB 11 M. STARGARD

Jjest kompletny oraz zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymogami
funkcjonalno - uzytkowymi i zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna:

Projektant: mgr inz. Dawid Wachowiec
upr. bud. Nr ZAP/0107/PWOS/09

Sprawdzajgcy: inz. Michat Stobodzian
upr. bud. nr ZAP/0240/PWOS/09

ZAtACZNIK NR 1
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