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1. Podstawa opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1065 ze zm.) — przywotane w dalszej cze$ci opracowania jako WT.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych

i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm.) — przywolane w dalszej czgsci opracowania
jako WOP.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) — przywotane w dalszej czgsci opracowania jako WD.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 1.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz. U. 2015 poz. 2117).

1.5. Informacje uzyskane od zleceniodawcy oraz wizje lokalne w obiekcie.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej jest rozbudowa budynku
Przedszkola Miejskiego nr 2 ,,Mali artysci” i okreslenie aktualnych wymagan bezpieczefistwa
pozarowego dla lokalu przedszkola zlokalizowanego przy ul. Mieszka I w Stargardzie.

W zwigzku z powyzszym, dokonano analizy warunkéw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej pod katem opracowania cafosciowej koncepcji speinienia wymagan
przepiséw. Przyjete zostalo przy tym zalozenie, Zze zakres prac uwzgledni ogolny stan
bezpieczenstwa pozarowego budynku i na tej podstawie okreslony zostanie zakres niezbednych
do wykonania prac. Poniewaz spelnienie wprost wymagan okreslanych przepisami jest
niemozliwe, zdecydowano o ustaleniu rozwigzan zamiennych w ramach niniejszej ekspertyzy.

3. Charakterystyka ogolna budynku.

Obiekt to trzykondygnacyjny budynek (piwnica, parter i pigtro I) usytuowany na dzialce
naroznej z dwdch stron z dostgpem do drogi.
Wejscie gtéwne do budynku zapewnione od ulicy Mieszka 1. W budynku planowana jest

rozbudowa polegajaca na dobudowaniu sal przedszkolnych, szatni, pomieszczen
magazynowych oraz przebudowa czesci pomieszezen pod projektowane sale.

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j:

- Sciany zewnetrzne murowane, ocieplone styropianem.
- Sciany wewnetrzne no$ne murowane.

- Stropy masywne.

- Dach nad catym budynkiem ptaski kryty papa.

4.  Charakterystyka pozarowa budynku.




4.1. Powierzchnia, kubatura, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.

Parametry budynku:

— ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

— ilos$¢ kondygnacji podziemnych: 13

— wysoko$¢ budynku ok. 6 m;

— powierzchnia rozbudowy: ok. 970 m?;

Powierzchnia calkowita (rozbudowa+ cze$¢ istniejaca)

— powierzchnia piwnicy: 675m
— powierzchnia parteru: 773m
— powierzchnia pietra 482m

Budynek zgodnie z §8 WT zalicza si¢ do budynkéw niskich do 12m.

4.2. Usytuowanie, odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych i granic dzialki.

Rozpatrywany budynek jest budynkiem w zabudowie wolnostojacej na dzialce nr 299
przy ulicy Mieszka I, 2 w Stargardzie. Budynek i teren dziatki wykorzystywany jest na cele
przedszkolne. Od strony poinocnego — wschodu opisywany budynek graniczy z budynkiem
liceum i jest oddalony od budynku o okoto 17m. Od strony pdéinocnej graniczy z pasem
drogowym nr 294/2 (ul. Mieszka I) a za nim z budynkiem biblioteki 19m. Podobnie od zachodu
graniczy z pasem drogowym nr 298 (ul. Sukiennicza).

Odleglosci od budynkoéw i granicy dziatki zgodna z WT.




4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie wystepuja materialy uznawane za niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow

przeciwpozarowych.

4.4. Przewidywana gestoS¢ obciazenia ogniowego.

Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie oblicza si¢ ggstosci obcigzenia ogniowego.
Wymienione pomieszczenia w czesci PM o sredniej gestosci obcigzenia ogniowego nie
przekraczajacej 500 MJ/m?.

4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Rozbudowa piwnicy bedzie polegata na dodaniu czg$ci magazynowej zaliczona do
kategorii PM nie przeznaczona do przebywania ludzi. Ze wzglgdu na swoje przeznaczenie
cze$¢ budynku kwalifikuje sie do zagrozenia ludzi ZL II (przeznaczone przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢). Ilos¢ dzieci w wieku do 6 lat mogacych
uzytkowaé dang cze$é nie bedzie wieksza niz 20-22 w zalezno$ci od wielkosci sali. Ilos¢ dzieci
zostala wyznaczona — przyjmujgc powierzchni¢ pomieszczenia co najmniej 16 m?, w ktérym
moga byé prowadzone zajecia dla 5 dzieci, ze zwigkszeniem powierzchni na kazde
przypadajace dziecko o co najmniej 2,5 m%, ze wzgledu na czas pobytu dziecka przekraczajacy
5 godzin dziennie lub jest zapewnione lezakowanie (w czgéci opisywanej jest pomieszczenia
1-28 o powierzchni 59,4 m?, pomieszczenie 1-16 o powierzchni 66,6 m? oraz pomieszczeniel -
14 o powierzchni 68,6m?).

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz nie wystepujg przestrzenie
(strefy) zagrozenia wybuchowego.

4.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Omawiana cze$¢ budynku obecnie stanowi jedna strefe pozarows.

Po modernizacji:

Piwnica — strefa ZL III sitowni.

Piwnica — strefa ZL II obie szatnie na poziomie piwnicy.

Piwnica - strefa PM

Parter strefa pozarowa zaplecza kuchennego ZL III.

Parter — strefa ZL 1I.

I pietro — strefa ZL IV.

I pietro — strefa ZL 1II sale przedszkolne z toaletami i korytarze.

I pietro— strefa ZL 11 pomieszczenie gospodarcze z drzwiami EI60 jako osobna strefa
pozarowa.

Klatka schodowa zostanie wydzielona $cianami REI 60 oraz drzwiami ppoz. i
dymoszczelnymi EI 30 Sa lub EI 30 S200 (na rysunkach i w opisie oznaczone réwniez EIS
30). Calkowita powierzchnia strefy pozarowej przekracza 750m?. Na poziomie I pietra nie
zapewniono ewakuacji do drugiej strefy pozarowej. Cze$¢ budynku zaznaczona na niebiesko

5




na parterze oraz na I pietrze zostanie wydzielona drzwiami EI60. Na elewacji zewnetrznej sali
nr 1 zostanie wykonany pionowy pas z materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 4m i
klasie odpornosci ogniowej E160 zgodnie z opracowaniem graficznym. W czesci juz istniejacej
brak zapewnienia pionowego pasa z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 2m i klasie
odpornosci ogniowej EI60 pomigdzy oknem toalety a drzwiami na zewngtrz od schodow z
pietra.

Osobna strefa ZL 111 bedzie sitownia w piwnicy.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy (dla ZL II N- 5000m?) nie zostata przekroczona.

4.8.
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek zaliczony do grupy budynkéw niskich, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
ZL I1. Z uwagi na wysoko$¢ (do 2 kond. nadziemnych, gdzie poziom stropu nad pierwszg kond.
nadziemna jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu) dopuszcza sig
obnizenie klasy odpornosci ogniowej zgodnie z § 212 ust. 1 WT, do klasy odpornosci
pozarowej ,,C”.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej budynku gtéwna konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie

konstrukcja nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu

1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 RE 1120 E 1120 E 160 RE 30
B” R 120 R 30 RE 160 E 160 E 130 RE 30

"D" R 30 ) RE 130 E 130 (-) (-)

"E" ) () () () () ()

Oznaczenia w tabeli: R -noénos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku, E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Wszystkie wyzej wymienione elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO.
4.9. Warunki ewakuacji.
Analizowany budynek nalezy do grupy budynkéw niskich ZL II + PM ( ZLII+ZLIV
poza zakresem opracowania ). Komunikacja do i z lokalu odbywac¢ si¢ bedzie poprzez drzwi
wejsciowe od ul. Mieszka 1. Nastepnie rodzice bgda przebieraé¢ dzieci w szatni znajdujace si¢
w osobnym pomieszczeniu w piwnicy i dalej beda zaprowadzane do sal.

Przejécie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia i nie dtuzsze niz 40m — fizycznie w
przedszkolu max. kilka metrow (spelniony § 237 ust. 8 WT).

Z budynku projektowanego przedszkola zapewnione s dwa kierunki ewakuacji (jedno
przejécie i jedno dojsScie ewakuacyjne): z sali nr 1-28 przez drzwi jednoskrzydtowe — jako
przejécie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz, dojscie ewakuacyjne przez korytarz z
dtugoscia dojscia 4 m, z sali nr 1-16 przez drzwi jednoskrzydlowe — wyjscie bezposrednio na
zewnatrz oraz dojscie przez korytarz z dlugoscig dojscia 6 m, z sali nr 1-14 przez drzwi
jednoskrzydlowe —bezposrednio na zewnatrz z dtugoscia przejscia ok. 8,6 m, z sali nr 1-18
przez drzwi jednoskrzydtowe —na korytarz i do obudowanej klatki schodowej z dtugoscia
dojscia 6,2m. Dlugo$¢ przejs$¢ i dojs¢ nie zostaty przekroczone.




Wyijatkiem jest sala nr 1-15 o dtugosci dojscia 15m i pomieszczenie gospodarcze obok
tej sali z drzwiami E60 dla ktérej dlugosé dojscia wynosi 17m. W ramach odstgpstwa zostanie
zaproponowane autonomiczne czujki dymu w kazdej sali przedszkolnej oraz na korytarzach na
kondygnacjach parter i I pigtro.

Szeroko$¢ korytarzy ok. 1,4m. wysoko$¢ min. 2,2m. Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z
glownej klatki na poziomie parteru min. 1,2m — drzwi zewngtrzne réwniez 1,2m. Drzwi z klatki
na zewnatrz budynku otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi wewngtrzne na
omawianej kl. schodowe min. EIS30 o wymiarach min. 90/200cm.

Klatka schodowa bedzie wyposazona w grawitacyjny system usuwania dymu poprzez
okno oddymiajace usytuowane od strony poéinocnej i drzwi napowietrzajace w parterze.
Odymianie zostanie zaprojektowane zgodnie z uznanym normatywem.

Szeroko$é biegu 1,19m, spocznika 0,97m oraz wysoko$¢ max stopni 0,163m, zostala
przekroczona w gtéwnej klatce schodowej. Autorzy wnosza o pozostawienie tych niezgodnosci
w zakresie ewakuacji jako rozwigzania zamienne proponujac zastosowanie awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego nad drzwiami we wszystkich pomieszczeniach gdzie mogg
przebywaé dzieci oraz na drodze ewakuacyjnej. Ponadstandardowe natezenie oswietlenia min.
51x w osi drogi oraz wkolo drzwi w salach dla dzieci (51x —w promieniu 1,5m). Okna w
pomieszczeniach znajduja sie na wysoko$¢ okolo 1,5m nad terenem co moze rowniez awaryjnie
stuzy¢ jako sposob ewakuacji.

4.10. Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w obiekcie.

Lokal bedzie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz autonomiczne
czujki dymu — réwniez jako rozwigzanie zamienne — zgodnie z opisem w pkt. 6.

Lokal (parter budynku) bedzie posiada¢ przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

W budynku znajdujg sie hydranty wewngtrzne 25mm (strefa ZL II o powierzchni ponad
200m?). Jedna z sal (1-14) nie bedzie w pelni objeta zasiggiem hydrantu. Pomieszczenia w
piwnicy zaliczone do ZL (sitownia i zaplecze ) bedg stanowi¢ osobng stref¢ pozarowa ZL III o
powierzchni mniejszej niz 200m?- nie ma konieczno$ci wyposazania w HP.

Samoczynne urzadzenie do usuwania dymu w klatce schodowe;j.

4.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Lokal bedzie posiadat przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przewody wentylacyjne beda
wykonane z materialéw niepalnych. Instalacje rurowe wraz z izolacjg bedg NRO.

4.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla omawianego budynku wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm>/s z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm (§5 ust.1 pkt.1 WD). Sie¢
publiczna spelnia wymagania. "

Najblizsze dwa hydranty podziemne znajduja si¢ na sieci wzdluz ul. Mieszka I w
odlegtosci okoto 13 m i okolo 61 m.
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Rys. nr 2. Lokalizacja hydrantow zewnetrznych (zrédlo: czadzik.pl- dostep maj2022r.)

Drogi pozarowe.
Droga pozarowa dla budynku jest wymagana. Z uwagi na to iz budynek jest niski o nie

wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych zapewniono potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢
z tego budynku utwardzonym doj$ciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dlugo$ci nie wigkszej
niz 30m, w spos6b zapewniajagcy dotarcie bezposrednio drogami ewakuacyjnymi do kazdej

strefy pozarowe;.

S.

Wskazanie niezgodno$ci z przepisami, ktére autorzy ekspertyzy technicznej

proponuja pozostawic.

Niezgodno$ci, ktére sg zwigzane z zakresem opracowania, ktore w zwigzku

Z zaproponowanymi rozwigzaniami zamiennymi autorzy proponujg pozostawic:

§68 ust. 3 WT — szeroko$¢ biegu 1,19m, spocznika 0,97m oraz wysoko$¢ max stopni
0,163m zostaty przekroczone w gtéwnej klatce schodowe;.

§236 ust. 3 WT — wyjscie z sitowni na droge ewak. (przedsionek) nie bedzie zamykane
drzwiami.

§227 ust. 5 WT ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni przekraczajgcej 750 m2 w
budynku wielokondygnacyjnym, nie ma zapewnionej mozliwos¢ ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

§ 235 ust. 2 WT - brak pionowego pasa z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej
2 m i klasie odpornosci ogniowej E I 60 na zachodniej $cianie budynku od ul.
Sukienniczej pomiedzy oknem toalety a drzwiami na zewnatrz od schodow z pigtra.
§237 ust. 10 WT — wyjscie z pomieszczenia (jeszcze przejscie) jest zawezone do ok.
0,89m wobec wymaganych 0,9m — pomieszczenie dla max. 15 osob.

§239 ust. 1 oraz ust. 4 WT — drzwi na zewnatrz budynku od strony zachodniej prowadzgce
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z przedsionka z czesci zaplecza nie maja szerokosci 1,2m (okoto 0,8m). Skrzydlo drzwi

nie ma szerokosci 0,9m.

— §239 ust. 1 oraz ust. 4 WT — drzwi na zewnatrz budynku prowadzace z przedsionka z
sitowni w piwnicy nie majg szerokosci 1,2m (okoto 0,8m). Skrzydlo drzwi nie ma
szerokosci 0,9m.

— §256 ust. 3 WT — dtugosé dojécia dla Sali 1-15 oraz pom. z drzwiami EI60 w strefie ZL
I1 zostala przekroczona i wynosi odpowiedni 15m i 17m.

— §19ust. 1 pkt. 2a WOP- w czesci projektowanej bedzie wystgpowa¢ pomieszezenie 1-14
nie objete zasiegiem hydrantu oraz nie bedzie hydrantu w kondygnacji podziemnej w
szatni (strefa ZL II),

Zakres prac do wykonania w budynku w tym rozwiazania zamienne.

1. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. W lokalu nad kazdymi drzwiami w pomieszczeniach

oo

bedzie umieszczona oprawa AOE. W szatniach zostanie zapewnione AOE min. 1 1x na
powierzchniach komunikacji (nie nad szafkami a na podlodze wykorzystywanej do
poruszania si¢ wewnatrz pomieszczenia). W korytarzach na wszystkich kondygnacjach oraz
w klatce schodowej bedzie zamontowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
podwyzszonym natezeniu o$wietlenia do 51x. Zgodnie z osobnym projektem uzgodniony z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

. Wyposazenie lokalu w ponadnormatywng ilo$¢ proszku gasniczego w gasnicach. Laczna
ilo§¢ bedzie wynosié 3kg proszku ABC na kazde rozpoczgte 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej, ponadto gasnica GP-6 ABC w pomieszczeniu 1-14 oraz gasnica ptynowa 21 typu
F w kuchni.

. Klatka schodowa opisywanego budynku bedzie obudowana $ciang REI 60 i zamknieta
drzwiami EIS 30 zgodnie z czgs$cig graficzna.

. Klatka schodowa zostanie wyposazona w grawitacyjny system usuwania dymu. System
klasyfikowany jest jako samoczynne urzadzenie usuwajace dym. GSUD oparty na oknie
$ciennym oddymiajagcym umieszczonym w otworze w Scianie na najwyzszej kondygnacji
klatki schodowej, otwieranego automatycznie za pomocg sitownikéw elektrycznych z
kompensacja powietrza za pomocg drzwi wyjsciowych z budynku na poziomie parteru.
Drzwi napowietrzajace otwierane za pomoca sitownikow elektrycznych. Drzwi zostang
wyposazone w elektrozaczep, ktéry po zwolnieniu umozliwi sitownikom swobodne
otwarcie drzwi zapobiegajac ich uszkodzeniu.

. Wszystkie przejécia i przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany klatek schodowych
zostang zabezpieczone pozarowo do EI 60. Ewentualne kanaly wentylacyjne bgdg miaty
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej min. EIS 60.

. W holu wejsciowy okna bezklasowe zostang wymieniona na okna o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

. Budynek zostanie podzielony na strefy pozarowe zgodnie z opisem i czgscig rysunkows.

. Przedszkole zostanie wyposazone w autonomiczne czujki dymu. Czujki beda posiadaé
certyfikat zgodnosci EC, (zgodno$¢ z norma PN-EN 14602:2006 oraz EN 14604:2005 np.
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ADR - 20N firmy Polon Alfa). Czujki beda umieszczone we wszystkich pomieszczeniach
sal przedszkolnych oraz na korytarzach. Czujki w wymienionych przestrzeniach zostang
zamontowane na parterze i I pietrze.

L Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

W przedmiotowym obiekcie przebywa¢ beda dzieci przedszkolne wraz z opiekunami.
Osoby doroste korzystajaca z budynku znajg uktad komunikacyjnym. Dzieci odprowadzane sa
przez rodzicow i przekazywane pracownikom placowki. Nie przewiduje si¢ aby dzieci
poruszaly sie po ciggach komunikacyjnych bez nadzoru osoby dorostej. Proponowane
rozwiazania wptyna na poprawe warunkéw ewakuacji. Zostang one poprawione dzigki
podniesieniu natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego. Przyjeto réwniez rozwigzanie polegajace
na mozliwosci ewakuacji ludzi do centralnie usytuowanej, wydzielonej pozarowo, zamknietej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 i oddymianej klatki schodowej. Takie
rozwigzanie ograniczy mozliwos¢ rozprzestrzeniania si¢ dymu i wydtuzenie dostepnego czasu
bezpiecznej ewakuacji.

Brak zapewnienia w przebudowywanej czesci budynku pelnego pokrycia zasiggiem
hydrantu wewnetrznego zapewni zwigkszenie ilosci $rodka gasniczego znajdujacego sig
w gasnicach. Co w przypadku powstania pozaru powinno umozliwia¢ ugaszenia pozaru
w zarodku.

W ramach przekroczonej dlugosci dojécia z 1 pigtra dla dwoch pomieszezen
zaproponowano wyposazone w autonomiczne czujki dymu sal przedszkolnych oraz na
korytarzach

8. Whioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Nalezy uznaé, Ze istniejace uwarunkowania w budynku pomimo, iz nie odpowiadajg
w pelni obowigzujagcym wymaganiom, to po realizacji zalecen zawartych w niniejsze]
ekspertyzie nie bedg stwarza¢ zagrozen oraz utrudnien w codziennej eksploatacji.
Zaproponowane rozwigzania zamienne Ww stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej ograniczaja mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:
1) zapewniajg zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreslony czas;
2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewngatrz budynku;
3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegle;
4) zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacji ludzi;
5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Projekt zaproponowanego urzadzenia przeciwpozarowego (awaryjne  oSwietlenie
ewakuacyjne) powinno by¢ uzgodnione przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich prob potwierdzajacych prawidlowosc¢.

Ekspertyza techniczna zostanie przedlozona Zachodniopomorskiemu
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Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w celu uzgodnienia.

9. Zalaczniki graficzne.

Rysunek nr 1 - plan zagospodarowania terenu.
Rysunek nr 2 — rzut piwnicy

Rysunek nr 3 - rzut parteru

Rysunek nr 4- rzut pietra
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