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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodowa, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.AKTY NORMATYWNE

¢ Dokumentacja przebiegu sieci dostarczona przez Zamawiajgcego

e Dokumentacja : Projekt budowy budynku obudowy armatury sieci cieptowniczej Gdansk ul.
Mikotaja Reja/Marynarki Polskiej dz. 286/4 obr. 058 z lutego 2025 opracowany przez mgr inz.
Przemystawa Dagila

e PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1 : Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetosciowy , ciezar wtasny , obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-2 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2 : Oddziatywania ogdlne
. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

e PN-EN 1991-1-3 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3 : Oddziatywania ogdéine
. Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4 : Oddziatywania ogdéine
. Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1991-1-5 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6 : Oddziatywania ogdéine
. Oddziatywania termiczne.

e PN-EN 1991-1-6 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6 : Oddziatywania ogdine
. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-7 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7 : Oddziatywania ogdéine
. Oddziatywania wyjatkowe.

e PN-EN 1992-1-1 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu . Czes¢ 1-1 : Reguty ogdlne i
reguty dla budynkoéw.

e PN-EN 1992-1-2 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu . Czes¢ 1-2 : Reguly ogdine .
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

e PN-EN 1993-1-1 : Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych . Czes¢ 1-1 : Reguty ogdine.

e PN-EN 1997-1 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne . Czes¢ 1 : Zasady ogdlne

e PN-EN 13670:2011 — Wykonywanie konstrukcji z betonu.

¢ Inne powigzane z wymienionymi powyzej ( o ile zostaty przywotane w tre$ci PN-EN)
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2. ZAKRES OPRACOWNIA

Opracowanie obejmuje:

e Projekt konstrukcyjny wiaty stalowej

Opracowanie nie obejmuje:

e Technologii prowadzonych prac

e Sprawdzenia i usuniecia kolizji przebiegu instalacji z elementami konstrukcyjnymi oraz
elementami innych sieci

o Projektu warsztatowego konstrukcji wiaty
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3.UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

SOW A

JOWNICTWA
ojanska 43/44 PR
89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.

8) 301-44-98

syg. akt 124/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ CZEPLINA
magister inZynier
urodzony dnia 29.03.1979 r. w Starogardzie Gdafiskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0112/POOK/08

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisj Kwalifikacyjnej:

PRZEWOQDNICZACY
Okregowej Kgmjéji Kwalifikacyjnej

i KA Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrgggwej Komisji Kwalifikacyjnej
Leszek Niedostatkiewlcz
) ; CZLONEK
Moo Tl Okregowej isji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Czeplina

83-260 Kaliska, ul. Palna 1 a

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dariusz Czeplina upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
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4. WIATA

4.1.ZALOZENIA PROJEKTOWE

o Na podstawie projektu branzowego sieci ,,Projekt budowy budynku obudowy armatury sieci
cieptowniczej Gdansk ul. Mikotaja Reja/Marynarki Polskiej dz. 286/4 obr. 058" opracowanego
przez Przemystawa Dagila z lutego 2025 r. przyjeto geometrie wiaty , poziom posadowienia
oraz ukfad sieci

o Poziomy terenu istniejgcego przyjeto wg opracowania ,Projekt budowy budynku obudowy
armatury sieci cieptowniczej Gdarisk ul. Mikotaja Reja/Marynarki Polskiej dz. 286/4 obr. 058”
opracowanego przez Przemystawa Dagila z lutego 2025 r

o Wymiary wiaty :

= Szerokos¢ — 3.8m
=  Diugosc - 5.0m
=  Wysoko$¢ — 1.88m/ 1.98m

o Konstrukcja stalowa — stal S355 JR2 — Kolor RAL 7040

o Obudowa ptyta warstwowa z rdzeniem PIR min 12cm — Kolor RAL 7040

o Otworowanie ptyt zgodne z wytycznymi wybranego dostawcy ptyt warstwowych

o Wiate zaprojektowano jako ukfad przestrzenny .Gtéwng konstrukcje nosng stanowig stupy
stalowe utwierdzone w fundamentach prefabrykowanych . Sztywnos$é przestrzenng obiektu
zapewniajg sztywne wezty pomiedzy stupami stalowymi i ryglami oraz pomigdzy stupami a
fundamentami . Ramy gtéwne w rozstawie ~3.7m . Fundamenty prefabrykowane typu B-80 z
betonu C30/37 (Wykotwienie pod konstrukcje stalowg 4 M 24x38mm zamontowane w
prefabrykowanym fundamencie) . Pokrycie dachu budynku stanowi ptyta warstwowa dachowa
z rdzeniem PIR o grubosci 12cm mocowana do ptatwi dachowych 4 srubami M12 na 1 metr
mocowania . Pokrycie $cian budynku stanowi ptyta warstwowa $cienna z rdzeniem PIR o
grubosci 12cm mocowana do rygléwki 4 Srubami M12 na 1 metr mocowania .

o Wszystkie krawedzie budynku (linie tgczenia ptyt warstwowych) nalezy wykonczy¢ obrobkami
blacharskimi o grubosci min 0.5mm z blachy powlekanej w kolorze RAL 7040

o Warunki gruntowe proste brak wystepowania wéd gruntowych w poziomie posadowienia .

o Posadowienie wiaty poprzez fundamenty prefabrykowane B-80 z betonu C30/37 . Nosnos¢é
gruntu 80 KPa .W strefie posadowienia fundamentéw prefabrykowanych nalezy zagesci¢ grunt
rodzimy do ID >= 0.97 . W przypadku braku mozliwosci osiggniecia wskazanego stopnia
zageszczenia nalezy wykona¢ wymiane gruntu w poziomie posadowienia na piasek sredni i
zagescicgodols>=1.0.

o Wykonczenie posadzki — kostka betonowa o gr. min 6cm utozona na podsypce 5¢cm z mieszanki
cementowo-piaskowej (1:4) . Podbudowa — 25cm kruszywa tamanego (0/31.5mm)

stabilizowanego mechanicznie ,



Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodowa, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i

Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
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4.2.ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Projektowy okres uzytkowania obiektu wynosi 20 lat.

Dla elementéw konstrukcji przyjeto nastepujgce klasy srodowiska :

Elementy Zelbetowe XC3,XF1,XA1

Elementy stalowe C3

4.3.WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ

- Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN 10204:2006
lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajacych wymagang jako$¢
- Przygotowanie (obrébka mechaniczna) i scalanie cze$ci powinno by¢ zgodne z PN-EN-1090
- Dopuszczalne odchytki powinny by¢ zgodne z PN-EN-1090

JAKOSC WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ
- klasa konstrukcji stalowej (wg PN-EN-1090): Klasa EXC2 - cato$¢ konstrukcji
- Dodatkowe stykowanie warsztatowe elementéw wymaga zawsze indywidualnego uzgodnienia z
projektantem
- Wymagania dotyczace jako$ci spoin i szczegétowego zakresu badan wg PN-EN-1090
- Podane wymagania nalezy traktowac jako minimalne
WYMAGANIA DOTYCZACE SPAWANIA

- Poziom jako$ci potaczen spawanych wg PN-EN ISO 5817: - C -wymagania $rednie
- Poziom jako$ci spawalnictwa Wykonawcy: petny wg PN EN 1SO 3834-2

- Personel nadzoru spawalniczego Wykonawcy: o petnej wiedzy technicznej, zgodnie z p. 6.2. PN-EN
ISO 14731.

- Metody badan nieniszczacych jako$ci spoin i szczegdty zakres wg PN-EN-1090
- Dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204:
A. Wyroby hutnicze na elementy konstrukcji nosnej atest ,3.1”
B. Blachy profilowane zaswiadczenie o jakosci ,2.2”

C. Laczniki do blach zaswiadczenie o jakosci ,2.1”

Metody naprawy, uzupetniania lub zabezpieczania konstrukcji po robotach spawalniczych powinny
by¢ ustalone przez przedstawiciela firmy, ktora bedzie wykonywata powtoki zabezpieczajace
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

- Klasa korozyjnosci:  C3 wg PN-EN-ISO 12944- elementy zewnetrzne

- Okres trwatosci systemu malarskiego: - Sredni (H), okres > 15 lat.

- Przygotowanie powierzchni do stopnia Sa-2,5, wg PN ISO 8501-1.

- Dostawca konstrukcji musi dopasowac grubo$¢ powtoki do okresu gwarancyjnego wedtug Umowy z
Zamawiajacym.

- Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow malarskich pod warunkiem zachowania

parametrow nie gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentacji. Zamiana wymaga akceptacji
autora niniejszej dokumentaciji.

- Wymagana aprobata techniczna (certyfikat) ITB, Karta Technologiczna.

- Elementy malowane muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta, aprobate techniczna,

normami.

4.4.UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ew. zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé i uzgadnia¢ z
jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania.
Wszystkie zmiany w projekcie w uzytych materiatach , rozwigzaniach technicznych etc wymagaja
akceptacji Nadzoru Zamawiajgcego , Nadzoru Autorskiego

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé solidnie , zgodnie z
niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatéw i wyrobdw posiadajgcych stosowne
dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji robot. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ zachowanie statecznosci konstrukcji na
kazdym etapie jej realizacji. Wszelkie otwory i przejScia instalacyjne nalezy zweryfikowac z
projektami instalacji.

Opracowat:

mgr inz .Piotr Wiszniewski
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5.0BLICZENIA STATYCZNE

Zatozenia do obliczen statycznych :

Fundamenty zaprojektowano jako ukfad podparty sztywno na gruncie
Stupy zaprojektowano jako elementy stalowe utwierdzone w fundamentach
Rygle dachowe jako elementy stalowe sztywno potaczone ze stupami
Klasa konsekwenciji: CC2

Klasa niezawodnosci: RC2

Klasa konstrukcji: S4

Poziom nadzoru przy projektowaniu: DSL2

Poziom inspekciji przy wykonaniu: 1L2

Zakres obliczen statycznych :

Dobér fundamentéw prefabrykowanych typu B-80
Zwymiarowanie stupow gtéwnych
Zwymiarowanie belek gtéwnych

Zwymiarowanie belek drugorzednych (ptatwi)
Obliczenie pokrycia Sciennego

Obliczenie pokrycia dachowego

10
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ZEBRANIE OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH

Dach plaski

Polska

PN EN 1991-1-3:2010

PN EN 1991-1-4:2010
Wysokos€ terenu 0,00 m
Strefa éniegu PL 3

Strefa obcigzenia wiatrem 2
Kategoria terenu Kategoriall

LEQAL

2,00

Rysunek 1 Schemat obiektu

Obc. éniegiem wg PN EN 1991-1-3:2010
Przekrdj

T T

Rysunek 2 - Obcigzenie $niegiem dachu
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Obc. wiatrem wg PN EN 1991-1-4:2010
Przekrdj prz

7 {ciany

A i ST TTTITITIT
— 042/D £0.25 8
00°
¥ u 4
A [TTTT BT TTTT1TT7T }
053
* 080 j 290 j
Rysunek 3 - Obcigzenie wiatrem Sciany - kierunek 0
Obe. wiatrem wg PN EN 1281-1-4:2010
Przekrdj przez Sciany
Theta = 50° 0g2
033¢C €033 8
sogr 052 [B B|053 §
M —+

Rysunek 4- Obcigzenie wiatrem Sciany - kierunek 90
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodows, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i

Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

Obc. wiatrem wg PN EN 1991-1-4:2010

Przekr6j A-A

Theta = 0° 040
A=100m? T
Odleglosé od szezytu = 0,00 m

2,00

0,42D

370
T

Obciazenia nacisku i ssania wiatru nie moga by¢ przyjmowane jecnoczeénie w obrebie jednej powierzchni elementut

Rysunek 5 Obcigzenie wiatrem strefa krawedziowa - przekrdj - kierunek 0

Obc. wiatrem wg PN EN 1991-1-4:2010

Przekréj A-A

Theta = 90° 093
A=100m* T

odleglos¢ od szczytu = 0,00 m

2,00
=

3,70
1

Obciazenia nacisku i ssania wiatru nie moga byé przyimowane jednoczeénie w obrebie jednej powierzchni elementu!

Rysunek 6 - Obcigzenie wiatrem strefa krawedziowa - przekréj - kierunek 90
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodows, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

WYMIAROWANIE PLYTY WARSTWOWEJ SCIENNEJ

Ponizej pokazano wymiarowanie ptyty sciennej warstwowej — 120 mm z wktadem PIR — kolor RAL 7040
Typ przegrody: Sciana zewnetrzna
Sytuacja obliczeniowa: Mormalna
Ugiecie graniczne: /100 (Wedtug zatacznika krajowega)
Kierunek montazu ptyt: Kierunek poziamy
Structure length: 5100 mm
Building length: 5100 mm
Building width: 4000 mm
Wysokoéé budynku: 2200 mm
Réznica temperatur: Wptyw uwzgledniony
Temperatura oktadziny wewnetrznej: Latc: 20°C, Zima 20°C
Temperatura oktadziny zewnetrznej: Latc: 55 °C, Zima: -30 °C
Wybrane ptyty spetniaja kryteria wymiarowania. Maksymalny stopie wykorzystania: 92.5 %

Wybrane taczniki spetniaja kryteria wymiarowania. Maksymalny stopief wykorzystania: 236 %

Model obliczeniowy
Lewy koniec: Odlegtodc od osi podpory do krawedzi ptyty: -10 mm

Prawy koniec: Odlegtosd od osi pedpory do krawedzi phyty:-10 mm

External face - 15t mentioned thickness

5080
P1
A A
100 100
) 5100
51 52
Podpory i uktad montazowy
Podpora Catkowita szerokosé podpory Charakter podpory
51 100 Podpora koncowa
52 100 Podpora koncowa

Obciazenie wiatrem

Wartesc szezytowa cisnienia predkosci wiatru gpiz): 052 ki/m’

Przypadek 1
O 107 khém?, - 1.9, 5100 mm
a ¥ ¥ ¥
100 100
5100
s1 52
Przypadek 2
O 107 kWb, 1.9, 5100 mm
L L & i
£ &
100 100
5100
s 52
Przypadek 3
O 107 kWA, iz 1.1, 5100 mim
T L L &

& [
100 100
5100
5 52
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodows, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

Ugiecie
Kombinacja
11.07 mm
100 100
51 =2
26.58 mm
Obcigienia wiatrem, przypadsk
0 rren
100 100
1 =2
21.65 mm
Obcigzenia wiatrem, przypadek 2
0 rren
[
100 100
51 =2
21.55 mm
ObcigZenia wiatrem, przypadek 2
0 ren
100 100
&1 2
2155 mem
Obcigzenia wiatrem. preypadek4
O men
100 100
s1 52
21.65 men
Obcigzenia od temperatury, [ato
11.07 mm
100 O ¥y
g1 52
Obcigzenia od temperatury, zima [Dreypadek 1)
0 mm
100 100
s1 52
1669 mm
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodows, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

Moment zginajacy

Kombinacja, 200

0 KM
oy “2
100 100
k1 s2
4.73 kNrmim
Kombinacja, 20U
0 kM
- - - - - - - - - - s
100 100
51 52
116 ENrmim
Obcigzenia wiatrem. preypadek
0 kMmdm
100 100
s 2
116 kN
Obcigienia wiatrem. preypadek 2
0 kM
100 100
k1 s2
ERL T
Obcigzenia wiatrem, przypadek 2
@ kMmidm
10 100
s 52
116 kMmim
ObcigZenia wiatrem. przypadek 4
0 kNmém
10 100
k1] 52
116 kMmim
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodows, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

Sita scinajgca

Kombinacja, 200

3.79 kNI
b, 1
1 100
5 52
3.79 kKNim
Kombinacja, S0
2,52 kiim
"o
100
52
2.52 kNim
Obciazenia wiatrem. przypadek |
2.52 kNim
1ol 100
5 52
252 kNim
ObciaZenia wiatrem. przypadek
2.52 kMNim
it 100
5 =2
2.52 kNim
Obcigienia wiatrem, przypadak 2
2.52 kMim
104 100
5 52
252 kNm
ObcigZenia wiatrem. przypadek 4
2.52 kMim
104 100
5 52
252 kNm
Stopnie wykorzystania
Napreienie
Ptyta Napreienie zginajace scinajace Reakcja podporowa  Ugiecie
Oktadzina Oktadzina
zewnetrzna weawnegtrzna
921 /1320 92102275 0032 /0,06 19/42 2596 /510 [Lra0d]
P 0.8 % 40.5 % £28% 925% 50.2 %
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodowa, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

WYMIAROWANIE PLYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ

Ponizej pokazano wymiarowanie ptyty dachowej — 120 mm z wktadem PIR — kolor RAL 7040
Typ przegrody: Dach

Sytuacja obliczeniowa: Mormzlna

Ugiecie graniczne: /200 (Wedtug zatacznika krajowega), for long-term loads L/100
Nachylenie przegrody: 0 °

Kierunek montazu ptyt: Kierunek poziomy

Structure length: 5100 mm

Building length: 5100 mm

Building width: 5000 rmim

Wysokosé budynku: 2200 mm

Réznica temperatur: Wphyw

Temperatura oktadziny wewnetrznej: Lato: 20 °C, Zima |przypadek 1): 20°C, Zima |przypadek 2): 20°C
Temperatura oktadziny zewnetrznej: Lato: 65°C, Zima (przypadek 1): -30°C, Zima (przypadek 2): 0°C
Prosze zwrécié uwage na poniisze:

»= Obliczenia wykonane z wykorzystaniem analizy plastycznej.

Wybrane ptyty spetniaja kryteria wymiarowania. Maksymalny stopien wykorzystania: 58.1 %
Wybrane taczniki spetniaja kryteria wymiarowania. Maksymalny stopien wykorzystania: 34.4 %

Model obliczeniowy

Lewy koniec: Odlegtosd od osi padpory do krawedzi ph

Prawy koniec: Odleglodd od osi pedpory do krawedzi ptyty: 0 mm

External face - 15t mentioned thickness

5100
P1
A A A A
100 100 100 100
| 1700 1700 1700
51 52 53 54
Internal face - 2nd mentioned thickness
Podpory i uktad montazowy
Podpora Catkowita szerokoi¢ podpory Charakter podpory
Sl 100 Podpora koficowa
S2 100 Poirednia bez podziatu
S3 100 Posrednia bez podziatu
54 100 Podpora koricowa
Obciazenie state
Ciezar konstrukeji dachu bez ciezaru ptyty warstwowej: 0 kN/m®
0.15 kN/mZ, 1700 mm
¥
A A ) A
100 100 100 100
| 1700 1700 1700
51 52 53 54
Obciazenie $niegiem
Wartoié charakterystyczna obciazenia Sniegiem gruntu sk: 1.2 kN/m?
Zsuniecie: 0 %
Q: 0.96 kN/m?, pi: 0.8, 5000 mm
A
A ay iy A
100 100 100 100
| 1700 1700 1700
51 52 53 54
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodows, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

Deflection, creep off

-1.07 mm

1.54 mm

Moment zginajacy

0 kNm/m
A L) i}
100 100 100 100
51 s2 53 54
0.58 kMmim
Sita icinajaca
-1.45 kNim
g}
10 1 101 100
s s 5 54
1.45 kNim
Stopnie wykorzystania
Napreienie
Ptyta Naprezenie zginajace §cinajace Reakcja podporowa Ugiecie
Oktadzina Oktadzina
zewnetrzna wewnetrzna
120.3 /2500 (5LS) -52.0 /90,0 (5LS) 0.015 7 0.027 15/54 1.0/8.5](L/200]
P1 48.1% 57.8% 58.1% 287 % 11.4%
Reakcje podporowe
Maksymalna Minimalna
Podpora Catkowita Lewa Prawa Catkowita Lewa Prawa
51 188 0.0 188 -15 0.0 -15
52 385 154 136 -1.0% 0.23 0.1
53 362 136 1.36 -1.32 01 0.1
54 172 172 0.0 -1.66 -1.66 0.0
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodows, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

taczniki

Materiat podpory: Stal

Granica plastycznoéci stali podpory: 355 N/mme

Gruboié Scianki podpory: 5 mm

Washer: 519, stainless stesl

Minimalna odlegtoié pomiedzy tacznikiem i krawedzia ptyty:
Lewy koniec: 40 mm

Prawy koniec: 40 mm

Rodzaj tacznika: Ruukki SP screw Ad XX stee| 3.0-14

Fastener material: stainless steel

Stopien Kryterium
Podpora  Szt. Reakcja* N, N, Ve Vou wykorzystania wymiarowania
51 4 15 0.38 128 0.0 0.83 293 Przeciggniecie
52 3 109 0.36 128 0.0 0.83 283 Przeciggnigcie
53 3 132 0.44 128 0.0 0.83 344 Przeciggniecie
4 4 166 0.41 128 0.0 0.83 324 Przeciggniecie
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UWAGI:

Lol o e

GRUBOSC SPOINY PACHWINOWE]J:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
LOKALIZACJA WIATY WG PLANU ZBIORCZEGO BRANZY INSTALACYJNE]
FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE TYPU B-80

WSZYSTKIE POLACZENIA KONSTRUKCJI STALOWE] WYKONAC JAKO SPAWANE

- JEDNOSTRONNE: 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z EACZONYCH ELEMENTOW
-DWUSTRONNE: 0,5 GRUBOSCI CIENSZEGO Z LACZONYCH ELEMENTOW

5. RODZAJ ELEKTRODY DO SPAWANIA: ELEKTRODA RUTYLOWA ER 146 ESAB
6. OBUDOWA Z PLYTY WARSTWOWE] MIN 12 cm
7. OBOWIAZUJA UWAGI Z OPISU TECHNICZNEGO
8. WOBOWIAZKU WYKONAWCY POZOSTAJE PRZYGOTOWANIE PROJEKTU
WARSZTATOWEGO KONSTRUKC]I I PRZEDSTAWIENIE DO AKCEPTAC]I DO
NADZORU AUTORSKIEGO.
OPIS MATERIAL /GODNIE 7
Przygotowanie powierzchni Sa_2.5 PN-ISO 85011
Tolerancja wymiardw swobodnych KIasq_C/G PN-EN 13920
Poziom niezgodnosci spawalniczych C PN-EN 25817
Qchrona przed korozjg (nr.systemu malarskiego) EARBY EPOKSYDOWE PN-EN SO 12944-5
PN-EN IS0 1461
Trwalost H ( >15 )lat PN-EN IS0 12944-5
Poziom kerozyjnosci atmosferycznej — |C3 PN-EN IS0 12944-5
UWAGI: KLASA WYKONANIA EXC-2 ZGODNIE Z PN-EN 1090-2
0 PIERWSZE WYDANIE 01.2025 P.W.
1 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI 02.2025| P.W.
2 AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI 03.2025| P.W.
REWIZJA: OPIS ZMIAN: DATA: | PODPIS:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody jednostki projektowej - zabronione.
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NAZWA | ADRES PROJEKTU :

Stacja podmieszania na istniejacej sieci cieplowniczej
Gdansk ul. Marynarki Polskiej dz. 286/4 obr. 058
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Gdanskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
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