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Wstep:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna szafki
AKPIA. Zawiera ona zalecenia dotyczgce prawidtowego wykonania prefabrykacii,
instalacji, eksploatacji, konserwacji oraz przeglagdow okresowych. Zapoznanie sie
oraz przestrzeganie informacji zawartych w tej dokumentacji zapewni prawidtowe
wykonanie szafki i bezawaryjng prace.

Przewidziane zasilanie szafy 400VAC w uktadzie TN-S z osobnego
niezaleznego zrodta (poza opracowaniem).

Szafka ma by¢ zainstalowana w Gdansku w dzielnicy BrzeZzno ul. Reja dz. 286/4

obr. 058. Instalacja szafki bedzie w srodku komory cieptowniczej.

Zastosowanie:

Szafa AKPIA jest przeznaczona do obstugi instalacji komory cieptowniczej. W
szafce zainstalowany jest sterownik przemystowy ktory zbiera informacje z
czujnikow temperatury i ciSnienia oraz steruje zaworami, a takze za posrednictwem
zainstalowanych falownikbw pompami. Sterownik komunikuje sie z systemem
zarzadzania cieptowni. Do komunikacji z systemem nadrzednym wykorzystano
urzgdzenia transmisji GSM. Dostawa karty SIM po stronie inwestora.

Zestawienie szczegotowe urzagdzen zawarte jest w czesci ze schematami
AKPIA. Zastosowane urzgdzenia muszg by¢ co najmniej takiej samej jakosci jak
zaproponowane w projekcie. Urzgdzenia pomiarowe obiektowe w projekcie przed
ostatecznym zamowieniem nalezy potwierdzi¢, ze sg zgodne z zastosowanymi
rurociggami i panujgcymi warunkami. Wszystkie zastosowane urzgdzenia przed

ostatecznym zamowieniem powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora.
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Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
+ Zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe ukfadu zasilania i roztgcznik.
+ Zabezpieczenie falownikow pomp wytgcznikami silnikowymi.
» Zabezpieczenie oswietlenia komory przez separujgcy transformator
230VAC/24VAC.
» Zabezpieczenie torow komunikacyjnych i pomiarowych za pomocg ztgczek

bezpiecznikowych, napieciem 24VDC.

Podtaczenie i pierwsze uruchomienie,

Po wykonaniu i zamontowaniu szafy nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
a) Sprawdzi¢ czy wszystkie wytaczniki w szafie sterowniczej sg wytgczone.
b) Podtgczyé uziom lokalny do listwy PE.

c) Podigczy¢ kable zasilajgcy upewniwszy sie najpierw czy nie jest pod
napieciem.

d) Wykonac¢ pomiar izolacji kabli.

Uwaga: Przed pomiarem izolacji otworzy¢ zabezpieczenia obwodéw:

- pomiarowych, monitorowania i pomochniczych.

Wykonanie pomiaru izolacji bez otwartych w/w obwodow grozi

uszkodzeniem aparatury podczas pomiaru.

f) Sprawdzi¢ czy wszystkie zabezpieczenia odptywowe sg wytgczone.

g) Sprawdzi¢ prawidtowosci nastaw zabezpieczen.

h) Po prawidiowych odczytach stanu izolacji i kontroli nastaw zabezpieczen

podac napiecie zasilania:

- Wigczyc zasilanie szafy w miejscu zainstalowania zabezpieczenia szafy.

- Wigczy¢ zasilanie szafy wytgcznikiem 10Q1 dla szafy S286.4/058

i) Stopniowo zatgczac¢ obwody odptywowe.
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Wykonanie i Obstuga,
Szafa powinna zosta¢é w wykonaniu stacjonarnym, wiec wszystkie napedy
roztgcznikdw i wytgcznikbw dostepne sg po otwarciu drzwi. Wszystkie aparaty
manewrowe zaprojektowane z ostonami pozwalajgce wykonywaé jedynie
czynnosci tgczeniowe, zatem wszystkie czynnosci przy obstudze rozdzielnicy sg
zwigzane jedynie z obstugg aparatury.
Obudowa w wykonaniu stacjonarnym outdoor do zastosowan w srodowiskach
zewnetrznych. Obudowa dwuptaszczowa z ociepleniem z podwojnymi drzwiami,
wewnetrznymi i zewnetrznymi. Szafka z sygnalizacjg otwarcia drzwi do sterownika.

Na wewnetrznych drzwiach instalacja wytgcznika zasilania.

Przeglad i konserwacja,

Szafa musi by¢é poddawana okresowym przeglagdom oraz musi by¢ konserwowana.
Przegladéw oraz konserwacji moze dokonywa¢ wylgcznie personel o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

Przegladu i konserwacji catej szafy lub niektérych obwoddéw nalezy wykonac
bezwzglednie po kazdym ciezkim zwarciu, lub diuzszej przerwie beznapieciowej.
Aby zapewni¢ dtugg i bezawaryjng prace rozdzielnicy nalezy przestrzegac

dodatkowo ponizszego harmonogramu:

Lp. | Czestosé Czynnosci do wykonania

Odkurza¢ szafe (za pomocg odpowiedniego sprzetu,

1 Okresowo | przewidzianego do strefy 22) w celu niedopuszczenia do

gromadzenia sie warstwy pytu na obudowach = 5mm.
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Przeglad jakosci potgczen elektrycznych na zaciskach
listew przytgczeniowych oraz aparatéw;

2 | Co potroku . . .
Przeglad zabezpieczen zainstalowanych w szafie

Sprawdzi¢ dziatanie ogrzewania i wentylacji szafki

Pomiar rezystancji przewoddéw zasilajgcych.
3 Co rok Kontrola kabli zasilajgcych pod katem zataman oraz

uszkodzen izolacji

Konserwacja aparatury (wylaczniki, roztgczniki i inne)
Przegladu i konserwacji aparatury takiej jak: wytgczniki, roztgczniki nalezy
wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta, zawartymi

w dokumentacji techniczno-ruchowej aparatury.

Przeglady tacznikéw, stycznikéw i podstaw bezpiecznikowych

Przegladu tego dokonywac przy wyjetych cztonach ruchomych lub wysuwnych,
wyjetych wktadkach bezpiecznikowych. Podczas wykonywania tego przeglgdu
zwroci¢ uwage na wszelkiego rodzaju slady przegrzania lub nadpalenia stykéw,
komor tukowych lub innych elementow aparatury. Przeglad nalezy wykonywac

zgodnie z zaleceniami producenta danej aparatury.

Przeglad zaciskéw odptywowych
Przeglad ten obejmuje sprawdzenie trwatosci potgczenia przewodow

w zaciskach i ewentualne dokrecenie luznych.

Konserwacja mechanizméw konstrukcyjnych i powtok malarskich
Zawiasy drzwiczek, elementy slizgowe, rolki i inne elementy ruchome

konstrukcji nosnej obudowy nalezy przynajmniej raz w roku smarowac smarem
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trwatym. Oczyszczanie powtok malarskich z zabrudzen nalezy wykonywac przy
uzyciu czystej szmatki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (ubytku) powtoki
malarskiej nalezy jg uzupetnia¢ nakfadajgc pedzlem farbe epoksydowg

podktadowg, a po uptywie kilku godzin farbe epoksydowg nawierzchniowa.

Podstawowe zasady BHP
Czynnosci wykonania szafki oraz eksploatacyjne i konserwacyjne urzadzenia
moga byc¢ przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel, posiadajgcy

stosowne uprawnienia kwalifikacyjne.

UWAGA: Wszelkich przegladéw i napraw nalezy wykonywac przy wytgczonym
napieciu zasilania. Niezbedne prace przeglagdowo — konserwatorskie, ktore
muszg by¢ wykonywane pod napieciem, nalezy wykonywaé ze szczegoding

ostroznoscig.

Nie wolno dokonywa¢ zmian, ktore spowodowatyby niezachowanie
prawidtowych parametrow pracy. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad

bezpieczenstwa przy pracach z urzgdzeniami elektrycznymi.

Szczegdétowe schematy, zestawienie aparatury zawarte zostato

w projekcie wielokreskowym.
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Przepustnica do wspawania BROEN
AKBW z potréjnym mimosrodem DN
200 PN 25 z napedem elektrycznym
AUMA wieloobrotowym
zmiennopredko$ciowym
REGULACYJNYM SQRV12.2-F12-
Sterownik napedu

ACVO1.2 Zasilanienapedu:
3ph/380-480V/50-60Hz //
Komunikacja i sterowanie po
PROFINET

Przepustnica do wspawania BROEN
AKBW z potréjnym mimosrodem DN
150 PN 25z napedem elektrycznym
AUMA wieloobrotowym
zmiennopredkosciowym
REGULACYJNYM SQRV10.2-F10-
Sterownik napedu

ACV@1.2 Zasilanie napedu:
3ph/380-480V/50-60Hz //
Komunikacja i sterowanie po
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Promag P300 DN150
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=i J1 5
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Zawér kulowy BROEN
BALLOMAX peiny przelot
do wspawania

DN 100PN 25 t=200

/\ stopni C z przektadnia DN65
mechaniczng z kdétkiem

nr kat.9118225100 480

4

tacznik amortyzacyjny

tacznik amortyzacyjny

Filtr siatkowy
Fo1

Filtr siatkowy
Fo2

Pomieszczeniowy czujnik
temperatury i wilgotnosci
PTO1 ( 51BT@1 ) i ( 51BWO1 )

Zawér kulowy BROEN
BALLOMAX peiny przelot
do wspawania

DN 125 PN25 t=200
stopni C z przektadnig
mechaniczng z kétkiem
nr kat.9110225125 480
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z Czujnik temperatury
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% CT-GN1X/L=160/M20x1,5/Pt100/A/3 + AT-3 Czujnik cisnienia
5 PO1 ( 61BPO1 )
g 4 PC-28/-100 + 1500 kPa/PD/M
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o Zawor spustowy 1 1/4"
2 ‘ ZSP01
=
B Przepustnica do wspawania BROEN
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= — 100 PN 25 z napedem elektrycznym
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B Komunikacja i sterowanie po
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= J tacznik amortyzacyjny
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H I ] I ]
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Czujnik temperatury
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Czujnik temperatury
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( czujnik w oddaleniu )
CT-GN1X/L=350/M20x1,5/Pt100/A/3 + AT-3

DN600

— =

Ten rysunek jest chroniony prawem autorskim. Nieuprawnione powielanie i ujawnianie osobom trzecim bedzie karane finansowo i moze skutkowa¢ konsekwencjami prawnymi

Manometr
P04; PO6
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N7 N7 NN/ 7777 N

Czujnik cisnienia
PO4 ( 61BPO4 ) ; PO6 ( 61BPB6 )
PC-28/-100 + 1500 kPa/PD/M
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Zaktad Elementéw i Systemoéw
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A.
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7

Inwestor:

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z0.0.
Gdansk
ul. Stowackiego 159b

Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz
Komora cieptownicza 25-MB-041 Kinastowski 19.082.25 Nr: biezacy: D =5286.4/058
Nazwa rysunku: Szafa Opracowat: Format: Data: poprzedni: 4
Uktad komory cieptowniczej B-B S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: ¥
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Parametry elementu
Element
OME:-10Q1

Nazwa symbolu:Łącznik krzywkowy 0‑1 3P 100A do wbudowania P3‑100/EA/SVB

Artykuł:074320

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:P3-100/EA/SVB



Parametry elementu
Element
OME:-1X1

Nazwa symbolu:Złączka SAK 4/35 4mm2  szara

Artykuł:0443660000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-1X1

Nazwa symbolu:Złączka SAK 4/35 4mm2  szara

Artykuł:0443660000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-1X1

Nazwa symbolu:Złączka SAK 4/35 4mm2  szara

Artykuł:0443660000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-1X1

Nazwa symbolu:Złączka SAK 4/35 BL 4mm2 (niebieska)

Artykuł:044367

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-S2

Nazwa symbolu:Szyna miedziana otworowana 20x5 pion 3x



Parametry elementu
Element
OME:-1X1

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-10F1

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadpr. 1p CLS6-B2

Artykuł:269605

Wytwórca:Moeller

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 2A



Parametry elementu
Element
OME:-10H1

Nazwa symbolu:Lampka sygnalizacyjna,kompaktowa płaska, zielona

Artykuł:M22-LC-G+LED 230V

Wytwórca:EATON



Parametry elementu
Element
OME:-10F2

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadpr. 1p CLS6-B2

Artykuł:269605

Wytwórca:Moeller

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 2A



Parametry elementu
Element
OME:-10H2

Nazwa symbolu:Lampka sygnalizacyjna,kompaktowa płaska, zielona

Artykuł:M22-LC-G+LED 230V

Wytwórca:EATON



Parametry elementu
Element
OME:-10F3

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadpr. 1p CLS6-B2

Artykuł:269605

Wytwórca:Moeller

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 2A



Parametry elementu
Element
OME:-10H3

Nazwa symbolu:Lampka sygnalizacyjna,kompaktowa płaska, zielona

Artykuł:M22-LC-G+LED 230V

Wytwórca:EATON



Parametry elementu
Element
OME:-10F4

Nazwa symbolu:Wył.różnicowo - nadprądowy 2-pol 

Artykuł:241154

Wytwórca:Eaton

Tekst dodatkowy 2:C10A/30mA



Parametry elementu
Element
OME:-10GZ1

Nazwa symbolu:Gniazdo - SD-F/SC - 250Vac, 16A

Artykuł:2963352

Wytwórca:PHOENIX CONTACT



Parametry elementu
Element
OME:-10EG1

Nazwa symbolu:Termostat pojedynczy, 250V, zakres temp. 0-60°C, 1NC -°C

Artykuł:NSYCCOTHC

Wytwórca:SCHNEIDER

Tekst dodatkowy 1:nastawa:\n+10 st.C

Tekst dodatkowy 2:KTO



Parametry elementu
Element
OME:-10F6

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy 1p CLS6-B6

Artykuł:269607

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 6A



Parametry elementu
Element
OME:-10EG2

Nazwa symbolu:SK3105350 grzałka do szaf sterowniczych bez wentylatora 64x230x56 mm

Artykuł:3105.350

Wytwórca:Rittal

Tekst dodatkowy 2:HG140\n100W



Parametry elementu
Element
OME:-10F7

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy 1p CLS6-B6

Artykuł:269607

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 6A



Parametry elementu
Element
OME:-10GZ2

Nazwa symbolu:Gniazdo - SD-F/SC - 250Vac, 16A

Artykuł:2963352

Wytwórca:PHOENIX CONTACT



Parametry elementu
Element
OME:-10F5

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy 1p CLS6-B6

Artykuł:269607

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 6A



Parametry elementu
Element
OME:-10H4

Nazwa symbolu:Oprawa oświetleniowa WERA 13 (13W)

Artykuł:WERA 13

Wytwórca:BRILUX

Tekst funkcyjny:Lampa\noświetlenia\nszafy



Parametry elementu
Element
OME:-10EG3

Nazwa symbolu:Termostat pojedynczy, 250V, zakres temp. 0-60°C, 1NO, °C

Artykuł:NSYCCOTHO

Wytwórca:SCHNEIDER

Tekst dodatkowy 1:nastawa:\n+40 st.C

Tekst dodatkowy 2:KTO



Parametry elementu
Element
OME:-10F8

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy 1p CLS6-B6

Artykuł:269607

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 6A



Parametry elementu
Element
OME:-10M1

Nazwa symbolu:Silnik AC-1faz-3przyłącza
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Parametry elementu
Element
OME:-11G1

Nazwa symbolu:Zasilacz 24VDC, 10A

Artykuł:DRS-240-24

Wytwórca:MeanWeel

Tekst dodatkowy 2:24VDC,  10A



Parametry elementu
Element
OME:-11F1

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy 1p CLS6-B6

Artykuł:269607

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 6A



Parametry elementu
Element
OME:-11BAT1

Nazwa symbolu:Zasobnik energii - UPS-BAT/PB/24DC/4AH

Artykuł:1274117

Wytwórca:Phoenix Contact



Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA
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Parametry elementu
Element
OME:-12H1

Nazwa symbolu:Lampa hermetyczna 24VAC



Parametry elementu
Element
OME:-12H2

Nazwa symbolu:Lampa hermetyczna 24VAC



Parametry elementu
Element
OME:-XPE10

Nazwa symbolu:Uziemienie



Parametry elementu
Element
OME:-XPE11

Nazwa symbolu:Uziemienie



Parametry elementu
Element
OME:-W12H1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  3G1,5

Artykuł:SB1894

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:3G1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W12H1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  3G1,5

Artykuł:SB1894

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:3G1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W12H1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  3G1,5

Artykuł:SB1894

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:3G1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W12H2

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  3G1,5

Artykuł:SB1894

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:3G1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W12H2

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  3G1,5

Artykuł:SB1894

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:3G1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W12H2

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  3G1,5

Artykuł:SB1894

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:3G1,5



Parametry elementu
Element
OME:-12F1

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy 1p CLS6-B6

Artykuł:269607

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 6A



Parametry elementu
Element
OME:-12G1

Nazwa symbolu:Transformator 230-400/24 V 160 VA

Artykuł:042858

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-12F2

Nazwa symbolu:Wkładka topikowa D01 gG 6A

Artykuł:002211003

Wytwórca:ETI

Tekst dodatkowy 2:6A



Parametry elementu
Element
OME:-12K1

Nazwa symbolu:Przekaźnik

Artykuł:2618110000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
Artykuł:2618110000



Parametry elementu
Element
OME:-12S1

Nazwa symbolu:Przycisk dwupozycyjny- komplet

Artykuł:216518

Wytwórca:EATON



Parametry elementu
Element
OME:-12K1

Nazwa symbolu:Zestyk_przełączny

Artykuł:2618110000
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Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F1

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F2

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F3

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-13F4

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:2A



Parametry elementu
Element
OME:-13F5

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst dodatkowy 1:24 VDC

Tekst dodatkowy 2:24Vdc

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-13F6

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-13F7

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-13F8

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-13F9

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-13F10

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-13F11

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-13F12

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-13F13

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F15

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-13F14

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst symbolu.3:1A



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller
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Pracowania: : Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz $286.4/058
M"""‘:’B‘ ) ENGEDRAGNES'IK(IKEI %RIZEEPDLSNIEEJBISOPRSJOWOO Komora cieptownicza 25-MB-041 Kinastowski 19.02.25 Nr: biezacy: 14 |~ ]
Zaktad Elementow i Systemow 7Y INazwa rysunku: Szata 0 I F . Data: dni. 13
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk pracowaz: ormat: : poprzedni: "
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b Schemat sieci S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 20



Parametry elementu
Element
OME:-14A1

Nazwa symbolu:Antena GSM

Artykuł:PR1KCL25

Wytwórca:Teltonika



Parametry elementu
Element
OME:-14E1

Artykuł:TSW212000000

Wytwórca:Teltonika



Parametry elementu
Element
OME:-14MOD

Artykuł:TRB264

Wytwórca:Teltonika
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g
B
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Pracowania: — Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz $286.4/058
Mi . ) =5286.

JakEad ELeRSTERR'T Systens ENERGETVKT CLEPLNEY SP.20.0 Komora ciepiownicza 25-MB-041 Kinastowski 19.62.25 Nr: biezacy: 20

akta ementéw i Systeméw -£0.0. : - - - —
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Nazwa Tysunku: Opracowat: Format: Data: poprzedni: 14 +
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b 20A0 CPU S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 21



Parametry elementu
Element
OME:-20A0

Nazwa symbolu:SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN for ET 200SP,

Artykuł:6ES7512-1DM03-0AB0

Wytwórca:Siemens

Tekst dodatkowy 2:6ES7512-1DK01-0AB0

Artykuł dodatkowy.1:6ES7 954-8LC01-0AA0



Parametry elementu
Element
OME:-20A0.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP, PROCESOR KOMUNIKACJI ETHERNET CP 1542SP-1 

Artykuł:6GK7542-6UX00-0XE0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 1:ET200SP

Tekst dodatkowy 2:TYP
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Ten rysunek jest chroniony prawem autorskim. Nieuprawnione powielanie i ujawnianie osobom trzecim bedzie karane finansowo i moze skutkowac konsemencjami prawnymi
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Pracowania:

MikroB
Zaktad Elementéw i Systemoéw

Automatyki Przemystowej Mikrob S.A.
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7

Inwestor:

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z0.0.
Gdansk
ul. Stowackiego 159b

Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowal: Data: Rewizja Arkusz
Komora cieptownicza 25-MB-041 Kinastowski 19.02.25 Nr: biezaoy: 271 | ooo4/0%
Nazwa rysunku: Szafa Opracowat: Format: Data: poprzedni: 20
LAUOUT sterownika S$286.4/058 Litewka A4 Oprac. : nastepny: 22 *




0 1 2 3 4 5 6
£ )\
z ( ET200SP SIEMENS
a Digital Input Module DI 16x24VDC ST PRODUCENT
B 6ES7131-6BHO1-0BAG
B ADRES ARKUSZ NAZWA ARTYKUE
¢ 1 CHe 10.0 /50.2 Czujnik ruchu w komorze
< 2 CH1 10.1 /51.1 Czujnik otwarcia klapy komory
E 3 CH2 I10.2 Rezerwa
< 4 CH3 I0.3 Rezerwa
E] 5 CH4 I0.4 /11.1 Awaria zasilania
K 6 CH5 I10.5 /11.2 Obwody DC OK
8 7 CHeé I0.6 /11.3 Niski poziom baterii
- 8 CH7 10.7 /11.4 Btad tadowania
9 CHs 11.9 /30.5 30Q1 Zataczony
B 18 CH9 I1.1 /31.5 31Q1 Zataczony
- 11 CH1e I1.2 /32.5 32Q1 Zataczony
H 12 CH11 11.3 /33.5 33Q1 Zatgczony
s 13 CH12 I1.4 /34.5 34Q1 Zazaczony
. 14 CH13| 1I1.5 /35.5 35Q1 Zatgczony
I 15 CH14 I1.6 /50.3 Krancowka otwarcia drzwi szafy sterowniczej
ks 16 CH15 I1.7 Rezerwa
E
= +
g \_[ J
I TN
< 20A1_A1 ( 2l 28A1_A2 ;59 o
j11.3 20A1.A3  BAL| | Al 20A1 A4 s34 5
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2 20A1_A18 /50 4
B E:100.3
jr3.1 44008 V) S
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¢ P2 20A1-P2 193 4
= X 20A1-AUX ;23 .9
Pracowania: Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz 5286.4/058
MikroB GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO Komora ciepTownicza 25-MB-041 Kinastowski 19.82 .25 TE biezaoy: 27 .
p— < ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z0.0.

Zaktad Elementow i Systeméw Nazwa rysunku: Szafa Opracowat: Format: Data: oprzedni: 21
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdansk P . . . pop . +
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b 20A1 Digital Input S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 23



Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, 16 WEJŚĆ (24V DC) STANDARD, TYP PODSTAWKI BU - A0, KOD KOLORU CC00, WBUDOWANA DIAGNOSTYKA; 1 SZTUKA W OPAKOWANIU

Artykuł:6ES7131-6BH01-0BA0

Wytwórca:SIEMENS



Parametry elementu
Element
OME:-20A1.1

Nazwa symbolu:AI 8XI 2-/4-PRZEW. BASIC / TYP PODSTAWKI A0, BU15-P16+A10+2D

Artykuł:6ES7134-6GF00-0AA1+BU15-P16+A10+2D

Wytwórca:SIEMENS

Tekst funkcyjny:podstawka 6ES7 193-6BP00-0DA0

Tekst dodatkowy 1:podstawka 6ES7 193-6BP00-0DA0

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0DA0




2] 1 2 3 4 5 6
£ Q)
E ( ET2006SP SIEMENS
& Digital Input Module DI 16x24VDC ST PRODUCENT
B 6ES7131-6BHO1-0BAG
B ADRES ARKUSZ NAZWA ARTYKUL
2 1 CHe 12.0 Rezerwa
K 2 CH1 12.1 Rezerwa
E 3 CH2 12.2 Rezerwa
< 4 CH3 I2.3 Rezerwa
2 5 CH4 I12.4 Rezerwa
K 6 CH5 12.5 Rezerwa
3 7 CHé I2.6 Rezerwa
- 8 CH7 12.7 Rezerwa
é 9 CH8 I3.0 Rezerwa
B 10 CH9 I3.1 Rezerwa
s 11 CH10 I13.2 Rezerwa
g 12 CH11 I3.3 Rezerwa
s 13 CH12 I3.4 Rezerwa
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I 15 CH14 I3.6 Rezerwa
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Pracowania: Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz 5286.4/658
MikroB  SDANSKIE PRZEDSIERIORSTHO Komora ciepkownicza 25-MB-941 Kinastowski 19.02.25 Nr: biezacy: 23 .
Zakiad Elementow i Systemow © " '|Nazwa rysunku: Szafa Opracowat: Format: Data: oprzedni: 22
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdansk P : : : pop : "
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b 20A2 Digital Input S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 24



Parametry elementu
Element
OME:-20A2

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, 16 WEJŚĆ (24V DC) STANDARD, TYP PODSTAWKI BU - A0, KOD KOLORU CC00, WBUDOWANA DIAGNOSTYKA; 1 SZTUKA W OPAKOWANIU

Artykuł:6ES7131-6BH01-0BA0

Wytwórca:SIEMENS



Parametry elementu
Element
OME:-20A8.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP,PODSTAWKA DO MODUŁÓW ROZSZERZEŃ,TYP A0, BU15-P16+A10+2B

Artykuł:6ES7193-6BP20-0BA0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0BA0




0 1 2 3 4 5 6
g
: ( ET2006SP SIEMENS)
% Analog Input Module AI 4xI 2-/4-wire ST PRODUCENT
S 6ES7134-6HDO1-0BA1
2 ADRES ARKUSZ NAZWA ARTYKUL
¢ 1 1I0+ AIO0.0 Czujnik wilgotnos$ci w komorze
< 5 110- /51.2
3 9| Uuve
& 13 210+
E 2 1I1+ AIO.1 Czujnik temperatury w komorze
3 6 1I1- /51.4
- 10 uv1
0 14 2I1+
g 3 112+ AIB.2 Czujnik temperatury 60BT@1 oddalony
= 7 1I2- /60.0
E 1 uv2
5 15| 2I2+
I 4 1I3+ AI0.3 Czujnik temperatury 60BT@2
K3 8 1I3- /60.2
5 12 uv3
§ 16 213+
B PR
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2 N
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Pracowania: — Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz $286.4/058
Mi . . = .
ki . ENERGETVKT CIEPLNES SP.20.0 Komora ciepiownicza 25-MB-041 Kinastouski 19.62.25 n bietacy: 24
Zaktad Elementéw i Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf - - Data: 23
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk ) zata Opracowat: Format: ata: poprzedni: .
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b 20A3 Analog Input S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 25



Parametry elementu
Element
OME:-20A2.1

Nazwa symbolu:AI 8XI 2-/4-PRZEW. BASIC / TYP PODSTAWKI A0, BU15-P16+A10+2D

Artykuł:6ES7134-6GF00-0AA1+BU15-P16+A10+2D

Wytwórca:SIEMENS

Tekst funkcyjny:podstawka 6ES7 193-6BP00-0DA0

Tekst dodatkowy 1:podstawka 6ES7 193-6BP00-0DA0

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0DA0



Parametry elementu
Element
OME:-20A3

Nazwa symbolu:AI 4xI 2-/4-przewody ST Moduł wejść analogowych

Artykuł:6ES7134-6HD01-0BA1

Wytwórca:SIEMENS




0 1 2 3 4 5 6
g
E ( ET2006SP SIEMENS)
% Analog Input Module AI 4xI 2-/4-wire ST PRODUCENT
S 6ES7134-6HDO1-0BA1
2 ADRES ARKUSZ NAZWA ARTYKUL
g 1 110+ AI1.0 Czujnik temperatury 60BTO3
< 5 1I0- /60.3
E 9| Uuve
& 13 210+
E 2 1I1+ AIl.1 Czujnik temperatury 60BT04
3 6 1I1- /60.4
- 10 uv1
° 14 211+
g 3 1I2+ AI1.2 Czujnik temperatury 60BT@5
= 7 1I2- /60.5
2 11 uv2
5 15| 2I2+
I 4 1I3+ AI1.3 Czujnik cisnienia 61BPO1
K3 8 1I3- /61.0
5 12 uv3
H 16 213+
B +oo-
< \__| J
=3 i
g (, A
8 /60.4 .20A4_A1 2l 28M4 A2 seg . 5
5 /60.6 26A A3 BAL| | 4Al  26A4 A4 0 4
g .
B 5A 6A
= 7A 8A
B oA | |18A
g . O]
g L+ M
= FO—@ | 06—
g /24,1 20A3-P1 P 2004-P1 /56 o
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4 /241 .20A3-AUX | AUX] 20A4-AUX /96 g
Pracowania: — Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz $286.4/058
Mi . . = .
ki . ENERGETVKT CIEPLNES SP.20.0 Komora ciepiownicza 25-MB-041 Kinastouski 19.62.25 n bietaoy: 2
Zaktad Elementéw i Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf - - Data: g
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk ) zata Opracowat: Format: ata: poprzedni: .
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b 20A4 Analog Input S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 26



Parametry elementu
Element
OME:-20A3.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP,PODSTAWKA DO MODUŁÓW ROZSZERZEŃ,TYP A0, BU15-P16+A10+2B

Artykuł:6ES7193-6BP20-0BA0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0BA0



Parametry elementu
Element
OME:-20A4

Nazwa symbolu:AI 4xI 2-/4-przewody ST Moduł wejść analogowych

Artykuł:6ES7134-6HD01-0BA1

Wytwórca:SIEMENS




0 1 2 3 4 5 6
g
: ( ET2006SP SIEMENS)
% Analog Input Module AI 4xI 2-/4-wire ST PRODUCENT
E
B ADRES ARKUSZ NAZWA OES7T34- CHDOI AU
g 1 1I0+ AI2.0 Czujnik cisnienia 61BP02
< 5 1I0- /61.1
3 9| Uuve
& 13 210+
E 2 1I1+ AI2.1 Czujnik cisnienia 61BPO3
3 6 1I1- /61.2
- 10 uv1
o 14 2I1+
g 3 1I2+ AI2.2 Czujnik cisnienia 61BP04
- 7 1I2- /61.3
E 1] uv2
B 15| 212+
I 4 1I3+ AI2.3 Czujnik cisénienia 61BPB5
K3 8 1I3- /61.4
5 12 uv3
§ 16 213+
< \_[ [ J
2 TN
f /61.2 ~2BA5_A1 ( 2A]  20A5_A2 s 3
2 /61.4 .20A5_A3  BA Al 28A5 A4 seq 5
B 5A] | | 6A
= 7A 8A
B oA | |18A
g WY
g L+ M
= FO—@ | 06—
g /25.1 _20A4-P1 P 20A5-P1 /57 o
= /25.1 .20A4-P2 P2l 26A5-P2 ;57 p
& /25.1 .20A4-AUX , AUX] 28A5-AUX /57 g
:
Pracowania: — Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz $286.4/058
Mi . . =5286.
ki . ENERGETVKT CIEPLNES SP.20.0 Komora ciepiownicza 25-MB-041 Kinastouski 19.62.25 n bietacy: 26
Zaktad Elementéw i Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf - - Data: 75
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk ) zata Opracowat: Format: ata: poprzedni: .
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b 20A5 Analog Input S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 27



Parametry elementu
Element
OME:-20A4.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP,PODSTAWKA DO MODUŁÓW ROZSZERZEŃ,TYP A0, BU15-P16+A10+2B

Artykuł:6ES7193-6BP20-0BA0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0BA0



Parametry elementu
Element
OME:-20A5

Nazwa symbolu:AI 4xI 2-/4-przewody ST Moduł wejść analogowych

Artykuł:6ES7134-6HD01-0BA1

Wytwórca:SIEMENS




0 1 2 3 4 5 6
g
: ( ET2006SP SIEMENS)
% Analog Input Module AI 4xI 2-/4-wire ST PRODUCENT
S 6ES7134-6HDO1-0BA1
2 ADRES ARKUSZ NAZWA ARTYKUL
g 1 1I0+ AI3.0 Czujnik cisnienia 61BP06
< 5 1I0- /61.5
B 9| uve
& 13 210+
f 2 1I1+ AI3.1 Rezerwa
8 6| 1I1-
- 10 uv1
° 14| 211+
H 3| 1I2+ AI3.2 Rezerwa
[+ 7 1I2-
E 1M w2
B 15| 212+
é 4 1I3+ AI3.3 Rezerwa
& 8 113-
5 12 uv3
8 16| 213+
s PR
5 \_ Y,
D
8 /61.6 .20A6_A1 2A]  20A6_A2
5 20A6_A3  BALl| | 14A]  2en6_A4
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B 5A 6A
= 7A 8A
2 oA | |18A
g . O
g L+ M
= FO—@ | 06—
£ /26.1 _20A5-P1 P 20A6-P1 /55 o
= /26.1 .20A5-P2 P2l 26A6-P2 ;55 5
4 /26.1 -20A5-AUX | AUX] 20A6-AUX /98 g
:
Pracowania: — Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz $286.4/058
Mi . . =5286.
ki . ENERGETVKT CIEPLNES SP.20.0 Komora ciepiownicza 25-MB-041 Kinastouski 19.62.25 n bietacy: 27
Zaktad Elementéw i Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf - - Data: 26
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk ) zata Opracowat: Format: ata: poprzedni: .
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b 20A6 Analog Input S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 28



Parametry elementu
Element
OME:-20A5.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP,PODSTAWKA DO MODUŁÓW ROZSZERZEŃ,TYP A0, BU15-P16+A10+2B

Artykuł:6ES7193-6BP20-0BA0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0BA0



Parametry elementu
Element
OME:-20A6

Nazwa symbolu:AI 4xI 2-/4-przewody ST Moduł wejść analogowych

Artykuł:6ES7134-6HD01-0BA1

Wytwórca:SIEMENS




0 1 2 3 4 5 6
g
: ( ET2006SP SIEMENS)
% Analog Input Module AI 4xI 2-/4-wire ST PRODUCENT
5 6ES7134-6HDO1-0BAT
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Pracowania: — Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz $286.4/058
Mi . . = .
ki . ENERGETVKT CIEPLNES SP.20.0 Komora ciepiownicza 25-MB-041 Kinastouski 19.62.25 n bietacy: 28
Zaktad Elementéw i Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf - - Data: P
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk ) zata Opracowat: Format: ata: poprzedni: .
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b 20A7 Analog Input S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 29



Parametry elementu
Element
OME:-20A6.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP,PODSTAWKA DO MODUŁÓW ROZSZERZEŃ,TYP A0, BU15-P16+A10+2B

Artykuł:6ES7193-6BP20-0BA0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0BA0



Parametry elementu
Element
OME:-20A7

Nazwa symbolu:AI 4xI 2-/4-przewody ST Moduł wejść analogowych

Artykuł:6ES7134-6HD01-0BA1

Wytwórca:SIEMENS
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Pracowania: C\B Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz $286.4/058

Mi . ) =5286.
ki . ENERGETVKT CIEPLNES SP.20.0 Komora ciepiownicza 25-MB-041 Kinastouski 19.62.25 n bietaoy: 29

Zaktad Elementéw i Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf - - Data: o8

Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk ) zata Opracowat: Format: ata: poprzedni: .

63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b 20A8 Analog Input S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 30



Parametry elementu
Element
OME:-20A7.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP,PODSTAWKA DO MODUŁÓW ROZSZERZEŃ,TYP A0, BU15-P16+A10+2B

Artykuł:6ES7193-6BP20-0BA0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0BA0



Parametry elementu
Element
OME:-20A8

Nazwa symbolu:AI 4xI 2-/4-przewody ST Moduł wejść analogowych

Artykuł:6ES7134-6HD01-0BA1

Wytwórca:SIEMENS
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Pracowania: : Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz 5286.4/058
MikroB ENGEDRAGNES_IK(IKEI PCRIZEEPDLSNIEEJBISOPRSZ‘I'OWOO Komora ciepkownicza 25-MB-941 Kinastowski 19.02.25 Nr: biezacy: 30 | 2%
Zaktad Elementow i Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf - X D N 29
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdansk ’ zara Opracowat: Format: ata: poprzedni: +
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b Auma 1 S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 31



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-30VA01

Nazwa symbolu:Zawór regulowany

Artykuł:AQRV12.2

Wytwórca:AUMA



Parametry elementu
Element
OME:-W30VA01

Nazwa symbolu:BiTservo®
UV 2XSLCYK-J FR,
4G1,5mm2

Artykuł:IP2120

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:4G1,5mm2



Parametry elementu
Element
OME:-W30VA01

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W30VA01

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W30VA01

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W30VA01-1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR
5G0,75

Artykuł:SB1835

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,75

Tekst dodatkowy 2:5G0,75



Parametry elementu
Element
OME:-W30VA01-1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  5G0,75

Artykuł:SB1835

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,75

Tekst dodatkowy 2:5G0,75



Parametry elementu
Element
OME:-30Q1

Nazwa symbolu:Wyłącznik silnikowy PKZM0-1; 0,63-1A

Artykuł:072734

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:PKZM0-1

Tekst dodatkowy 2:0,63..1A



Parametry elementu
Element
Artykuł:072734



Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-30Q1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny

Artykuł:072734



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W30VA01

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120



Parametry elementu
Element
OME:-W30VA01

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120



Parametry elementu
Element
OME:-W30VA01-2

Nazwa symbolu:S/FTP 6CAT 

Artykuł: 77624

Wytwórca:GOOBAY
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Mi . . =S286.
ikro ENGEDRAGNES_IK(IKEI PCRIZEEPDLSNIEEJBISOPRSZ‘I'OWOO Komora cieptownicza 25-MB-041 Kinastowski 19.02.25 Nr: biezacy: 31
Zaktad Elementow i Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf - X D N 39
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdansk ’ zara Opracowat: Format: ata: poprzedni: +
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b Auma 2 S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 32



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-31VA02

Nazwa symbolu:Zawór regulowany

Artykuł:AQRV12.2

Wytwórca:AUMA



Parametry elementu
Element
OME:-W31VA02

Nazwa symbolu:BiTservo®
UV 2XSLCYK-J FR,
4G1,5mm2

Artykuł:IP2120

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:4G1,5mm2



Parametry elementu
Element
OME:-W31VA02

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W31VA02

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W31VA02

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W31VA02-1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR
5G0,75

Artykuł:SB1835

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,75

Tekst dodatkowy 2:5G0,75



Parametry elementu
Element
OME:-W31VA02-1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  5G0,75

Artykuł:SB1835

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,75

Tekst dodatkowy 2:5G0,75



Parametry elementu
Element
OME:-31Q1

Nazwa symbolu:Wyłącznik silnikowy PKZM0-1; 0,63-1A

Artykuł:072734

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:PKZM0-1

Tekst dodatkowy 2:0,63..1A



Parametry elementu
Element
Artykuł:072734



Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-31Q1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny

Artykuł:072734



Parametry elementu
Element
OME:-W31VA02

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W31VA02

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120



Parametry elementu
Element
OME:-W31VA02-2

Nazwa symbolu:S/FTP 6CAT 

Artykuł: 77624

Wytwórca:GOOBAY




8 ‘ 1 ‘ 2 3 4 5 6
L1p ZASILANIE PO STYCZNIKU 15K2 L1p
/31.6 = /33.0
/31.6 ~L2-P L2_P /33.8
/31.6 -L3-P L3_P /33.9
3 A PE /33.0
g /13.9 .OV_32AVe3 /221 .20A1_A6
§ /13.3 +24V_32AVe3
|
Z _3201 . cg
: - -32017
2 /32.0
2 <
- ( 11 )
®
T
g “ 11.2 © /22.1
- <
<
; " 32Q1 Zataczony
I £
g U
e i S q Digital 1nput y
5 <
5 +KOMORA | > ~20A1
HE T I TS !
il i |
o] ! i !
Hl i 1
HE i !
> | | -W32VAB3-1 -| - -W32VA@3-2 | !
B \ | BiT 500 BLACK FR S/FTP 6CAT ‘
S| of 5G0,75 77624 I
T | | N GOOBAY ‘
R -w32vAe3® 5 ¥ 7 |
ol | BiTservoe :
5| | UV 2XSLCYK-J FR, 1 !
gl | 4G1, 5mm2 i !
5| | P2120 | | | }
Hu ( | jj |
| ! T !
7| | _‘ o W o o 1
S| | 2 > = o - SR ‘
3 ° o X4 X6 © © !
i ALK A‘ A A A A i
sl | i o > o T ‘
2l ‘ s ®© z =z |
2| I < < < PORT 1 PORT 2 :
s | i [N o o I
5| M : * i
. | ~32VA@3 3~ S i
N |
R |
2 IP: ___ o o o i
el | ® |
{ a u m a SQRV12.2-F12-N-KG-24-240-3ph/380-480V/50-60Hz-S4-25%-KS. .. :
i @
| Solutions for a world in motion |
U P PR P _
Pracowania: : Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz 5286.4/058
MikroB ENGEDRAGNES_IK(IKEI PCRIZEEPDLSNIEEJBISOPRSZ‘I'OWOO Komora cieptownicza 25-MB-041 Kinastowski 19.02.25 Nr: biezqey: 32 | 52
Zaktad Elementow i Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf - X D N 3
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdansk ’ zara Opracowat: Format: ata: poprzedni: "
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b Auma 3 S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 33



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-32VA03

Nazwa symbolu:Zawór regulowany

Artykuł:AQRV12.2

Wytwórca:AUMA



Parametry elementu
Element
OME:-W32VA03

Nazwa symbolu:BiTservo®
UV 2XSLCYK-J FR,
4G1,5mm2

Artykuł:IP2120

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:4G1,5mm2



Parametry elementu
Element
OME:-W32VA03

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W32VA03

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W32VA03

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W32VA03-1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR
5G0,75

Artykuł:SB1835

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,75

Tekst dodatkowy 2:5G0,75



Parametry elementu
Element
OME:-W32VA03-1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  5G0,75

Artykuł:SB1835

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,75

Tekst dodatkowy 2:5G0,75



Parametry elementu
Element
OME:-32Q1

Nazwa symbolu:Wyłącznik silnikowy PKZM0-1; 0,63-1A

Artykuł:072734

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:PKZM0-1

Tekst dodatkowy 2:0,63..1A



Parametry elementu
Element
Artykuł:072734



Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-32Q1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny

Artykuł:072734



Parametry elementu
Element
OME:-W32VA03

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W32VA03

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120



Parametry elementu
Element
OME:-W32VA03-2

Nazwa symbolu:S/FTP 6CAT 

Artykuł: 77624

Wytwórca:GOOBAY
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Parametry elementu
Element
OME:-33VA04

Nazwa symbolu:Zawór regulowany

Artykuł:AQRV12.2

Wytwórca:AUMA



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-W33VA04

Nazwa symbolu:BiTservo®
UV 2XSLCYK-J FR,
4G1,5mm2

Artykuł:IP2120

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:4G1,5mm2



Parametry elementu
Element
OME:-W33VA04

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W33VA04

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W33VA04

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W33VA04-1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR
5G0,75

Artykuł:SB1835

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,75

Tekst dodatkowy 2:5G0,75



Parametry elementu
Element
OME:-W33VA04-1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  5G0,75

Artykuł:SB1835

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,75

Tekst dodatkowy 2:5G0,75



Parametry elementu
Element
OME:-33Q1

Nazwa symbolu:Wyłącznik silnikowy PKZM0-1; 0,63-1A

Artykuł:072734

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:PKZM0-1

Tekst dodatkowy 2:0,63..1A



Parametry elementu
Element
Artykuł:072734



Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-33Q1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny

Artykuł:072734



Parametry elementu
Element
OME:-W33VA04

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W33VA04

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2120



Parametry elementu
Element
OME:-W33VA04-2

Nazwa symbolu:S/FTP 6CAT 

Artykuł: 77624

Wytwórca:GOOBAY
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Zaktad Elementdw i Systemow 7Y \Nazwa rysunku: Szaf ; ; Data: 33
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk ) zata Opracowat: Format: ata: poprzedni: .
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b Pompa S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 35



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-34T1

Artykuł:131Z7543

Wytwórca:Danfoss



Parametry elementu
Element
OME:-34T1.2

Nazwa symbolu:MCA120 Karta rozszerzeń- Profinet

Artykuł:130B1135

Wytwórca:Danfoss



Parametry elementu
Element
OME:-34T1.1

Nazwa symbolu:MCB107  Moduł zasilania sterowania 24 VDC

Artykuł:130B1108

Wytwórca:Danfoss



Parametry elementu
Element
OME:-34P01

Nazwa symbolu:Silnik AC-3faz-4przyłącza

Wytwórca:WILO

Tekst funkcyjny:11kW



Parametry elementu
Element
OME:-W34P01

Nazwa symbolu:BiTservo® UV
2XSLCYK-J FR,
4x4mm2

Artykuł:IP2122

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:4

Tekst dodatkowy 2:4x4mm2



Parametry elementu
Element
OME:-W34P01

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2122

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:4



Parametry elementu
Element
OME:-W34P01

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2122

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:4



Parametry elementu
Element
OME:-W34P01

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2122

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:4



Parametry elementu
Element
OME:-W34P01

Artykuł:IP2122



Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-34Q1

Nazwa symbolu:Wyłącznik silnikowy 3-bieg.,PKZM4-25 AK

Artykuł:190019

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:16..25A



Parametry elementu
Element
Artykuł:190019



Parametry elementu
Element
OME:-34Q1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny

Artykuł:190019



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W34P01

Artykuł:IP2122
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63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b Pompa S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 50



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-35T2

Artykuł:131Z7543

Wytwórca:Danfoss



Parametry elementu
Element
OME:-35T2.2

Nazwa symbolu:MCA120 Karta rozszerzeń- Profinet

Artykuł:130B1135

Wytwórca:Danfoss



Parametry elementu
Element
OME:-35T2.1

Nazwa symbolu:MCB107  Moduł zasilania sterowania 24 VDC

Artykuł:130B1108

Wytwórca:Danfoss



Parametry elementu
Element
OME:-35P02

Nazwa symbolu:Silnik AC-3faz-4przyłącza

Wytwórca:WILO

Tekst funkcyjny:11kW



Parametry elementu
Element
OME:-W35P02

Nazwa symbolu:BiTservo® UV
2XSLCYK-J FR,
4x4mm2

Artykuł:IP2122

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:4

Tekst dodatkowy 2:4x4mm2



Parametry elementu
Element
OME:-W35P02

Artykuł:IP2122



Parametry elementu
Element
OME:-W35P02

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2122

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:4



Parametry elementu
Element
OME:-W35P02

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2122

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:4



Parametry elementu
Element
OME:-W35P02

Nazwa symbolu:BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4

Artykuł:IP2122

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:4



Parametry elementu
Element
OME:-35Q1

Nazwa symbolu:Wyłącznik silnikowy 3-bieg.,PKZM4-25 AK

Artykuł:190019

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:16..25A



Parametry elementu
Element
Artykuł:190019



Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-35Q1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny

Artykuł:190019



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W35P02

Artykuł:IP2122



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W35P02

Artykuł:IP2122
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Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-50B1

Nazwa symbolu:Czujnik ruchu 24VDC

Artykuł:DR-05B-24V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-W50B1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR

3x0,5

Artykuł:SB1802

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:3x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W50B1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  3x0,5

Artykuł:SB1802

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:3x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W50B1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  3x0,5

Artykuł:SB1802

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:3x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-50B4

Nazwa symbolu:Wyłącznik, rozwierny, obsługiwany przez rolki od drzwi szafy sterowniczej
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Parametry elementu
Element
OME:-20A1

Nazwa symbolu:Digital input 1pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A3

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A3

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-51BT1

Nazwa symbolu:Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA

Artykuł:TZ1-65/RB/Pt100/A/3 + AT-3

Wytwórca:Aplisens

Tekst symbolu.3:Pt 100/ 4..20mA

Tekst symbolu.4: -30 ÷ 60 °C



Parametry elementu
Element
OME:-51BW1

Nazwa symbolu:Czujnik wilgotności 4-20mA

Artykuł:AR250

Wytwórca:APAR

Tekst symbolu.3:4..20mA

Tekst symbolu.4:0-100%RH



Parametry elementu
Element
OME:-51B1

Nazwa symbolu:Wyłącznik, rozwierny, obsługiwany przez rolki



Parametry elementu
Element
OME:-W51BW1

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR
2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W51BW1

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W51BT1

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR
2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W51BT1

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W51B1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR
2x0,5

Artykuł:SB1800

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W51B1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB1800

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W51BW1

Artykuł:SB3410



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W51BT1

Artykuł:SB3410
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-20A3 -20A3 -20A4 -20A4 -20A4
Pracowania: — Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz $286.4/058
Mi . . = .
ki . ENERGETVKT CIEPLNES SP.20.0 Komora ciepiownicza 25-MB-041 Kinastouski 19.62.25 n bietacy: 6U
Zaktad Elementéw i Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf - - Data: 51
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk ) zata Opracowat: Format: ata: poprzedni: .
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b Czujniki temperatury S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 61



Parametry elementu
Element
OME:-60BT01

Nazwa symbolu:Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA

Artykuł:CT-GN1X/L=350/M20x1,5/Pt100/A/3 + AT-3 z. ?…? °C

Wytwórca:APLISENS

Tekst symbolu.3:CT-GN1X\n/L=350/M20x1,5\n/Pt100/A/3 + AT-3\nz.?…? °C

Artykuł dodatkowy.1:OG3.12/L=300/316SS/M20x1.5



Parametry elementu
Element
OME:-60BT02

Nazwa symbolu:Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA

Artykuł:CT-GN1X/L=350/M20x1,5/Pt100/A/3 + AT-3 z. ?…? °C

Wytwórca:APLISENS

Tekst dodatkowy 2:OG3.12/L=300/316SS/M20x1.5

Tekst symbolu.3:CT-GN1X\n/L=350/M20x1,5\n/Pt100/A/3 + AT-3\nz.?…? °C

Tekst symbolu.4:0-150°C

Artykuł dodatkowy.1:OG3.12/L=300/316SS/M20x1.5



Parametry elementu
Element
OME:-60BT03

Nazwa symbolu:Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA

Artykuł:CT-GN1X/L=350/M20x1,5/Pt100/A/3 + AT-3 z. ?…? °C

Wytwórca:APLISENS

Tekst symbolu.3:CT-GN1X\n/L=350/M20x1,5\n/Pt100/A/3 + AT-3\nz.?…? °C

Tekst symbolu.4:0-150°C

Artykuł dodatkowy.1:OG3.12/L=300/316SS/M20x1.5



Parametry elementu
Element
OME:-60BT04

Nazwa symbolu:Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA

Artykuł:CT-GN1X/L=135/M20x1,5/Pt100/A/3 + AT-3 z. ?…? °C

Wytwórca:APLISENS

Tekst symbolu.3:CT-GN1X\n/L=135/M20x1,5\n/Pt100/A/3 + AT-3\nz. ?…? °C

Tekst symbolu.4:0-150°C

Artykuł dodatkowy.1:OG3.12/L=85/316SS/M20x1.5



Parametry elementu
Element
OME:-60BT05

Nazwa symbolu:Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA

Artykuł:CT-GN1X/L=160/M20x1,5/Pt100/A/3 + AT-3 z. ?…? °C

Wytwórca:APLISENS

Tekst symbolu.3:CT-GN1X\n/L=160/M20x1,5\n/Pt100/A/3 + AT-3\nz. ?…? °C

Tekst symbolu.4:0-150°C

Artykuł dodatkowy.1:OG3.12/L=110/316SS/M20x1.5



Parametry elementu
Element
OME:-20A3

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A3

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A4

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A4

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A4

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-W60BT01

Nazwa symbolu:BiT 500 
C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5mm2\nEkranowany



Parametry elementu
Element
OME:-W60BT01

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W60BT02

Nazwa symbolu:BiT 500 

C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5mm2\nEkranowany



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W60BT02

Artykuł:SB3410



Parametry elementu
Element
OME:-W60BT02

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W60BT03

Nazwa symbolu:BiT 500 

C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5mm2

Ekranowany



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W60BT03

Artykuł:SB3410



Parametry elementu
Element
OME:-W60BT03

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W60BT04

Nazwa symbolu:BiT 500 

C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5mm2

Ekranowany



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W60BT04

Artykuł:SB3410



Parametry elementu
Element
OME:-W60BT04

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W60BT05

Nazwa symbolu:BiT 500 

C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5mm2

Ekranowany



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W60BT05

Artykuł:SB3410



Parametry elementu
Element
OME:-W60BT05

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:+PUNKT_POMIAROWY_POZA_KOMORA-W60BT01

Artykuł:SB3410
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Parametry elementu
Element
OME:-61BP01

Nazwa symbolu:Przetwornik ciśnienia -1-15 bar 

Artykuł:PC-28/-100 ÷ 1500 kPa/PD/M 

Wytwórca:APLISENS



Parametry elementu
Element
OME:-61BP02

Nazwa symbolu:Przetwornik ciśnienia -1-15 bar 

Artykuł:PC-28/-100 ÷ 1500 kPa/PD/M 

Wytwórca:APLISENS



Parametry elementu
Element
OME:-61BP03

Nazwa symbolu:Przetwornik ciśnienia -1-15 bar 

Artykuł:PC-28/-100 ÷ 1500 kPa/PD/M 

Wytwórca:APLISENS



Parametry elementu
Element
OME:-61BP04

Nazwa symbolu:Przetwornik ciśnienia -1-15 bar 

Artykuł:PC-28/-100 ÷ 1500 kPa/PD/M 

Wytwórca:APLISENS



Parametry elementu
Element
OME:-61BP05

Nazwa symbolu:Przetwornik ciśnienia -1-15 bar 

Artykuł:PC-28/-100 ÷ 1500 kPa/PD/M 

Wytwórca:APLISENS



Parametry elementu
Element
OME:-61BP06

Nazwa symbolu:Przetwornik ciśnienia -1-15 bar 

Artykuł:PC-28/-100 ÷ 1500 kPa/PD/M 

Wytwórca:APLISENS



Parametry elementu
Element
OME:-20A4

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A5

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A5

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A5

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A5

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-20A6

Nazwa symbolu:Analog input 2pin - GÓRA



Parametry elementu
Element
OME:-W61BP01

Nazwa symbolu:BiT 500 

C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5mm2

Ekranowany



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W61BP01

Artykuł:SB3410



Parametry elementu
Element
OME:-W61BP01

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W61BP02

Nazwa symbolu:BiT 500 

C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5mm2

Ekranowany



Parametry elementu
Element
OME:-W61BP02

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W61BP03

Nazwa symbolu:BiT 500 

C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5mm2

Ekranowany



Parametry elementu
Element
OME:-W61BP03

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W61BP04

Nazwa symbolu:BiT 500 

C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5mm2

Ekranowany



Parametry elementu
Element
OME:-W61BP04

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W61BP05

Nazwa symbolu:BiT 500 

C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5mm2

Ekranowany



Parametry elementu
Element
OME:-W61BP05

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:-W61BP06

Nazwa symbolu:BiT 500 

C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5mm2

Ekranowany



Parametry elementu
Element
OME:-W61BP06

Nazwa symbolu:BiT 500 C BLACK FR  2x0,5

Artykuł:SB3410

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,5

Tekst dodatkowy 2:2x0,5



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W61BP02

Artykuł:SB3410



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W61BP03

Artykuł:SB3410



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W61BP04

Artykuł:SB3410



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W61BP05

Artykuł:SB3410



Parametry elementu
Element
OME:+KOMORA-W61BP06

Artykuł:SB3410
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Parametry elementu
Element
OME:-62B1

Nazwa symbolu:Promag P 300, przepływomierz elektromagnetyczny

Wytwórca:ENDRESS&HAUSER



Parametry elementu
Element
OME:-W62B1-1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR
3G0,75

Artykuł:SB1831

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,75

Tekst dodatkowy 2:3G0,75



Parametry elementu
Element
OME:-W62B1-1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  3G0,75

Artykuł:SB1831

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,75

Tekst dodatkowy 2:3G0,75



Parametry elementu
Element
OME:-W62B1-1

Nazwa symbolu:BiT 500 BLACK FR  3G0,75

Artykuł:SB1831

Wytwórca:BITNER

Tekst dodatkowy 1:0,75

Tekst dodatkowy 2:3G0,75



Parametry elementu
Element
OME:-W62B1-2

Nazwa symbolu:S/FTP 6CAT 

Artykuł: 77624

Wytwórca:GOOBAY
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Pracowania: — Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz
i ) ) =5286.4/058
ikro ’ ENGEDRAGNEST}S{IKEI PCRIZEEPDLSNIEEJBISOPRSZ‘I'OWOO Komora cieptownicza 25-MB-041 Kinastowski 19.02.25 Nr: biezacy: 100
Zaktad Elementow 1 Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: f - - -
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk ) Szafa Opracowat: Format: Data: poprzedni: .
63-500 Ostrzeszow ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b Rozmieszczenie ptyty montazowej S286 4/958 Litewka Ad Oprac.: nastepny: 101



Parametry elementu
Element
OME:-S841.6/043

Nazwa symbolu:Obudowa wisząca z termoizolacją, dwupłaszczowa z wentylatorami dachowymi w komplecie 1000X1600X400



Parametry elementu
Element
OME:-U3

Nazwa symbolu:Płyta montażowa szafy 1000x1600



Parametry elementu
Element
OME:-U4

Nazwa symbolu:Szyna montażowa

Artykuł:0801733

Wytwórca:PHOENIX



Parametry elementu
Element
OME:-U5

Nazwa symbolu:Szyna montażowa

Artykuł:0801733

Wytwórca:PHOENIX



Parametry elementu
Element
OME:-U6

Nazwa symbolu:Szyna montażowa

Artykuł:0801733

Wytwórca:PHOENIX



Parametry elementu
Element
OME:-30Q1.

Nazwa symbolu:PKZM0 45/93 (1)



Parametry elementu
Element
OME:-31Q1.

Nazwa symbolu:PKZM0 45/93 (1)



Parametry elementu
Element
OME:-33Q1.

Nazwa symbolu:PKZM0 45/93 (1)



Parametry elementu
Element
OME:-34Q1.

Nazwa symbolu:PKZM0 45/93 (1)



Parametry elementu
Element
OME:-35Q1.

Nazwa symbolu:PKZM0 45/93 (1)



Parametry elementu
Element
OME:-32Q1.

Nazwa symbolu:PKZM0 45/93 (1)



Parametry elementu
Element
OME:-10F4

Nazwa symbolu:Wył.różnicowo - nadprądowy 2-pol 

Artykuł:241154

Wytwórca:Eaton

Tekst dodatkowy 2:C10A/30mA



Parametry elementu
Element
OME:-20A3.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP,PODSTAWKA DO MODUŁÓW ROZSZERZEŃ,TYP A0, BU15-P16+A10+2B

Artykuł:6ES7193-6BP20-0BA0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0BA0



Parametry elementu
Element
OME:-20A4.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP,PODSTAWKA DO MODUŁÓW ROZSZERZEŃ,TYP A0, BU15-P16+A10+2B

Artykuł:6ES7193-6BP20-0BA0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0BA0



Parametry elementu
Element
OME:-20A5.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP,PODSTAWKA DO MODUŁÓW ROZSZERZEŃ,TYP A0, BU15-P16+A10+2B

Artykuł:6ES7193-6BP20-0BA0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0BA0



Parametry elementu
Element
OME:-20A6.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP,PODSTAWKA DO MODUŁÓW ROZSZERZEŃ,TYP A0, BU15-P16+A10+2B

Artykuł:6ES7193-6BP20-0BA0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0BA0



Parametry elementu
Element
OME:-20A7.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP,PODSTAWKA DO MODUŁÓW ROZSZERZEŃ,TYP A0, BU15-P16+A10+2B

Artykuł:6ES7193-6BP20-0BA0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0BA0



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-X0V

Nazwa symbolu:Złączka przelotowa

Artykuł:1521850000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-10EG1

Nazwa symbolu:Termostat pojedynczy, 250V, zakres temp. 0-60°C, 1NC -°C

Artykuł:NSYCCOTHC

Wytwórca:SCHNEIDER

Tekst dodatkowy 1:nastawa:\n+10 st.C

Tekst dodatkowy 2:KTO



Parametry elementu
Element
OME:-10EG3

Nazwa symbolu:Termostat pojedynczy, 250V, zakres temp. 0-60°C, 1NO, °C

Artykuł:NSYCCOTHO

Wytwórca:SCHNEIDER

Tekst dodatkowy 1:nastawa:\n+40 st.C

Tekst dodatkowy 2:KTO



Parametry elementu
Element
OME:-10EG2

Nazwa symbolu:SK3105350 grzałka do szaf sterowniczych bez wentylatora 64x230x56 mm

Artykuł:3105.350

Wytwórca:Rittal

Tekst dodatkowy 2:HG140\n100W



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Linergy DS - Blok dystrybucyjny śrubowe 4P, 125A, zaciski: 4x12 (1xfi 9mm+7xfi 7,5mm + 4xfi 6,5mm)

Artykuł:LGY412548

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst dodatkowy 2:125A\nLGY412548



Parametry elementu
Element
OME:-KR2

Nazwa symbolu:Kanał grzebieniowy szer.80xgłęb.60

Artykuł:6360 16

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-KR3

Nazwa symbolu:Kanał grzebieniowy szer.80xgłęb.60

Artykuł:6360 16

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-KR4

Nazwa symbolu:Kanał grzebieniowy szer.60xgłęb.60

Artykuł:6360 12

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-KR6

Nazwa symbolu:Kanał grzebieniowy szer.60xgłęb.60

Artykuł:6360 12

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-U7

Nazwa symbolu:Kanał grzebieniowy szer.60xgłęb.60

Artykuł:6360 12

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-U8

Nazwa symbolu:Kanał grzebieniowy szer.120xgłęb.60

Artykuł:05173

Wytwórca:ABB



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa ochronna EK 4/35

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst dodatkowy 2:4qmm



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa ochronna EK 4/35

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst dodatkowy 2:4qmm



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa ochronna EK 4/35

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst dodatkowy 2:4qmm



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa ochronna EK 4/35

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmueller

Tekst dodatkowy 2:4qmm



Parametry elementu
Element
OME:-XPE

Nazwa symbolu:Złączka PE 4/35  4mm2  (żoł.-ziel.)

Artykuł:0661160000

Wytwórca:Weidmuller



Parametry elementu
Element
OME:-14MOD

Artykuł:TRB264

Wytwórca:Teltonika



Parametry elementu
Element
OME:-20A0

Nazwa symbolu:SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN for ET 200SP,

Artykuł:6ES7512-1DM03-0AB0

Wytwórca:Siemens

Tekst dodatkowy 2:6ES7512-1DK01-0AB0

Artykuł dodatkowy.1:6ES7 954-8LC01-0AA0



Parametry elementu
Element
OME:-50K1

Nazwa symbolu:Przekaźnik

Artykuł:2476820000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-20A1.1

Nazwa symbolu:AI 8XI 2-/4-PRZEW. BASIC / TYP PODSTAWKI A0, BU15-P16+A10+2D

Artykuł:6ES7134-6GF00-0AA1+BU15-P16+A10+2D

Wytwórca:SIEMENS

Tekst funkcyjny:podstawka 6ES7 193-6BP00-0DA0

Tekst dodatkowy 1:podstawka 6ES7 193-6BP00-0DA0

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0DA0



Parametry elementu
Element
OME:-20A2.1

Nazwa symbolu:AI 8XI 2-/4-PRZEW. BASIC / TYP PODSTAWKI A0, BU15-P16+A10+2D

Artykuł:6ES7134-6GF00-0AA1+BU15-P16+A10+2D

Wytwórca:SIEMENS

Tekst funkcyjny:podstawka 6ES7 193-6BP00-0DA0

Tekst dodatkowy 1:podstawka 6ES7 193-6BP00-0DA0

Tekst dodatkowy 2:6ES7 193-6BP20-0DA0



Parametry elementu
Element
OME:-10EG1.

Nazwa symbolu:Szafa sterownicza Gniazdo



Parametry elementu
Element
OME:-10EG2.

Nazwa symbolu:Szafa sterownicza Gniazdo



Parametry elementu
Element
OME:-20A0.1

Nazwa symbolu:SIMATIC ET 200SP, PROCESOR KOMUNIKACJI ETHERNET CP 1542SP-1 

Artykuł:6GK7542-6UX00-0XE0

Wytwórca:SIEMENS

Tekst dodatkowy 1:ET200SP

Tekst dodatkowy 2:TYP



Parametry elementu
Element
OME:-13F1

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F2

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F3

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F4

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F5

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F6

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F7

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F8

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F9

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F10

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F11

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F12

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F13

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F14

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-13F15

Artykuł:2428950000

Wytwórca:Weidmueller



Parametry elementu
Element
OME:-KR1

Nazwa symbolu:Kanał grzebieniowy szer.40, głęb.100

Artykuł:05195

Wytwórca:ABB



Parametry elementu
Element
OME:-10F1

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadpr. 1p CLS6-B2

Artykuł:269605

Wytwórca:Moeller

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 2A



Parametry elementu
Element
OME:-10F2

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadpr. 1p CLS6-B2

Artykuł:269605

Wytwórca:Moeller

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 2A



Parametry elementu
Element
OME:-10F3

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadpr. 1p CLS6-B2

Artykuł:269605

Wytwórca:Moeller

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 2A



Parametry elementu
Element
OME:-10F5

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy 1p CLS6-B6

Artykuł:269607

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 6A



Parametry elementu
Element
OME:-10F6

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy 1p CLS6-B6

Artykuł:269607

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 6A



Parametry elementu
Element
OME:-10F7

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy 1p CLS6-B6

Artykuł:269607

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 6A



Parametry elementu
Element
OME:-10F8

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy 1p CLS6-B6

Artykuł:269607

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 6A



Parametry elementu
Element
OME:-11F1

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy 1p CLS6-B6

Artykuł:269607

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 6A



Parametry elementu
Element
OME:-12F1

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy 1p CLS6-B6

Artykuł:269607

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:CLS6\nB 6A



Parametry elementu
Element
OME:-12G1

Nazwa symbolu:Transformator 230-400/24 V 160 VA

Artykuł:042858

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-14E1

Artykuł:TSW212000000

Wytwórca:Teltonika



Parametry elementu
Element
OME:-2G1,

Nazwa symbolu:Element główny



Parametry elementu
Element
OME:-15K2

Nazwa symbolu:stycznik mocy, 3bg. 30kW/400V/AC3

Artykuł:190013

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 2:DILM65\n30kW



Parametry elementu
Element
OME:-34T1

Artykuł:131Z7543

Wytwórca:Danfoss



Parametry elementu
Element
OME:-35T2

Artykuł:131Z7543

Wytwórca:Danfoss
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Pracowania: — Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data Rewizja Arkusz $286.4/058
Mi . . = .
ikro ’ ENGEDRAGNEsTnyKEI PCRIZEEPDLSNIEEJBISOPRSZ‘I'OWOO Komora cieptownicza 25-MB-041 Kinastowski 19.02.25 Nr: biezacy: 1071
Zaktad Elementow 1 Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf - - Data: T
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk ) zata Opracowat: Format: ata: poprzedni: .
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b Elewacja wewnetrzna S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 102



Parametry elementu
Element
OME:-U9

Nazwa symbolu:2 proste drzwi



Parametry elementu
Element
OME:-U10

Nazwa symbolu:2 proste drzwi 2000x500



Parametry elementu
Element
OME:-12S1

Nazwa symbolu:Przycisk dwupozycyjny- komplet

Artykuł:216518

Wytwórca:EATON



Parametry elementu
Element
OME:-10H1

Nazwa symbolu:Lampka sygnalizacyjna,kompaktowa płaska, zielona

Artykuł:M22-LC-G+LED 230V

Wytwórca:EATON



Parametry elementu
Element
OME:-10H2

Nazwa symbolu:Lampka sygnalizacyjna,kompaktowa płaska, zielona

Artykuł:M22-LC-G+LED 230V

Wytwórca:EATON



Parametry elementu
Element
OME:-10H3

Nazwa symbolu:Lampka sygnalizacyjna,kompaktowa płaska, zielona

Artykuł:M22-LC-G+LED 230V

Wytwórca:EATON



Parametry elementu
Element
OME:-10Q1.
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Pracowania: : Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz $286.4/058
MikroB GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTHO Komora cieptownicza 25_MB-041 Kinastowski 19,62 25 e biezacy: 102
Zaktad Elementow 1 Systeméw ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z0.0.
: SYS . Nazwa rysunku: Szafa Opracowat: Format: Data: oprzedni: 101
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdansk p . : pop : .
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b Dtawice kablowe S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny:



Parametry elementu
Element
OME:-U2

Nazwa symbolu:Płyta montażowa




) ‘ 1 ‘ 2 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6
Lista materiatowa

Nr Oznaczenie Nazwa Numer artykutu Wytworca Ilos¢ Szafa Arkusz
. Zewnegtrzna obudowa z termoizolacja, qupiaszczowa z
s 1 =5286.4/058-S841.6/0.. | wentylatorami dachowymi w komplecie 1000X1600X400 1 =§286.4/058 /100.1
g 2 =$286.4/058-U3 Ptyta montazowa szafy 1000x1600 1 =S286.4/058 /100.3
2 3 =5286.4/058-XPE Ztgczka PE 4/35 4mm2 (zot.-ziel.) 0661160000 Weidmuller 9 =5286.4/058 /30.1
§ 4 =5286.4/058-X0V Z1aczka przelotowa 1521850000 Weidmueller 10 =5286.4/058 /13.0
; Linergy DS - Blok dystrybucyjny $Srubowe 4P, T125A,
2 5 =5286.4/058-X3 zaciski: 4x12 (1xfi 9mm+7xfi 7,5mm + 4xfi 6,5mm) LGY412548 Schneider Electric 1 =5286.4/058 /100.2
2 6 =5286.4/0858-1X1 Ztgczka SAK 4/35 4mm2 szara 0443660000 Weidmuller 3 =5286.4/058 /10.0
g 7 =8286.4/058-1X1 Ztgczka SAK 4/35 BL 4mm2 (niebieska) 044367 Weidmuller 1 =8286.4/058 /10.0
ks 8 =8286.4/058-1X1 Ztaczka PE 4/35 4mm2 (zot.-ziel.) 0661160000 Weidmuller 1 =$286.4/058 /10.0
E
g Termostat pojedynczy, 250V, zakres temp. 0-60°C, TNC
G 9 =5286.4/058-10EG1 -°C NSYCCOTHC SCHNEIDER 1 =5286.4/058 /10.3
’é SK3105350 grzaika do szaf sterowniczych bez wentylatora
o 10 =5286.4/058-10EG2 64x230x56 mm 3105.350 Rittal 1 =5286.4/058 /10.3
é Termostat pojedynczy, 256V, zakres temp. 8-60°C, 1NO,
= 11 =S286.4/058-10EG3 ° NSYCCOTHO SCHNEIDER 1 =5286.4/058 /10.4
‘% 12 =5286.4/058-10F1 Wytacznik nadpr. 1p CLS6-B2 269605 Moeller 1 =5286.4/058 /10.1
% 13 =5286.4/058-10F2 Wytgcznik nadpr. 1p CLS6-B2 269605 Moeller 1 =5286.4/058 /10.1
g 14 =5286.4/058-10F3 Wytacznik nadpr. 1p CLS6-B2 269605 Moeller 1 =5286.4/058 /10.2
_s:”’; 15 =5286.4/058-10F4 Wyt.réznicowo - nadpradowy 2-pol 241154 Eaton 1 =5286.4/058 /10.2
% 16 =5286.4/058-10F5 Wytgcznik nadpradowy 1p CLS6-B6 269607 EATON 1 =5286.4/058 /10.3
B 17 =8286.4/058-10F6 Wytacznik nadpradowy 1p CLS6-B6 269607 EATON 1 =5286.4/058 /10.4
g 18 =5286.4/0858-10F7 Wytacznik nadpradowy 1p CLS6-B6 269607 EATON 1 =5286.4/058 /10.5
S 19 =5286.4/058-10F8 Wytgcznik nadpradowy 1p CLS6-B6 269607 EATON 1 =5286.4/058 /10.6

20 =5286.4/058-10GZ1 Gniazdo - SD-F/SC - 25@Vac, 16A 2963352 PHOENIX CONTACT 1 =5286.4/058 /10.2
Pracowania: - Inwestor: Nazwa iInwestycji: Numer projektu: Projektowatl: Data: Rewizja Arkusz 5286.4/658

MikroB ENGEDRAGNES_I_KyIKEI PCRIZEEPDLSNIEEJBISOPRSJOWOO Komora cieptownicza 25-MB-041 Kinastowski 19.02.25 Nr: biezacy: 110 | ~ .
Zaktad Elementéw i Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf 0 I F - Data: dni-

Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk ) zatra pracowaz: ormat: : poprzedni: +
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b Lista materiatowa S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny: 111




) ‘ 1 ‘ 2 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6
Lista materiatowa
Nr Oznaczenie Nazwa Numer artykutu Wytworca Ilos¢ Szafa Arkusz
% 21 =5286.4/058-10GZ2 Gniazdo - SD-F/SC - 25@Vac, 16A 2963352 PHOENIX CONTACT 1 =5286.4/058 /10.6
g 22 =5286.4/058-10H4 Oprawa os$wietleniowa WERA 13 (13W) WERA 13 BRILUX 1 =5286.4/058 /10.5
i 23 =3286.4/058-11BAT1 Zasobnik energii - UPS-BAT/PB/24DC/4AH 1274117 Phoenix Contact 1 =5286.4/058 /11.3
§ 24 =5286.4/058-11F1 Wytgcznik nadpradowy 1p CLS6-B6 269607 EATON 1 =5286.4/058 /11.0
g 25 =5286.4/058-11G1 Zasilacz 24VDC, 10A DRS-240-24 MeanWeel 1 =S286.4/058 /11.0
2 26 =5286.4/058-12F1 Wytgcznik nadpradowy 1p CLS6-B6 269607 EATON 1 =5286.4/058 /12.1
g 27 =5286.4/058-12F2 Wktadka topikowa D@1 gG 6A 002211003 ETI 1 =5286.4/058 /12.1
ks 28 =8286.4/058-12G1 Transformator 230-400/24 V 160 VA 042858 Legrand 1 =S286.4/058 /12.1
E
5 29 =5286.4/058-12K1 Przekaznik 2618110000 Weidmueller 1 =5286.4/058 /12.5
’é Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?2,
o 30 =5286.4/058-13F1 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =5286.4/058 /13.0
é Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?,
= 31 =8286.4/058-13F2 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =S286.4/058 /13.1
B Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?,
= 32 =5286.4/058-13F3 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =S286.4/058 /13.1
<
o Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?2,
5 33 =5286.4/058-13F4 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =S286.4/058 /13.2
<
g Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?Z,
B 34 =8286.4/058-13F5 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =S286.4/058 /13.2
-_é Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?,
8 35 =5286.4/058-13F6 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =S286.4/058 /13.2
g Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?2,
i 36 =5286.4/058-13F7 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =S286.4/058 /13.3
g Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?,
S 37 =8286.4/058-13F8 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =S286.4/058 /13.3
i Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?,
& 38 =5286.4/058-13F9 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =5286.4/058 /13.3
z Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?2,
- 39 =S286.4/058-13F10 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =5286.4/058 /13.4
Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?,
40 =5286.4/058-13F11 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =8286.4/058 /13.4
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. Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mmzZ,
s 41 =S286.4/058-13F12 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =§286.4/058 /13.5
E‘ Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?2,
5 42 =5286.4/058-13F13 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =S286.4/058 /13.5
2 Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mmZ?,
i 43 =S286.4/058-13F14 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =5286.4/058 /13.5
E Verteiler-Reihenklemme m. Sicherung, PUSH IN, 4 mm?,
2 44 =S286.4/058-13F15 500 V, 6.3 A, dunkelbeige 2428950000 Weidmueller 1 =8286.4/058 /13.6
g 45 =5286.4/058-14A1 Antena GSM PR1KCL25 Teltonika 1 =5286.4/058 /14.0
2 46 =5286.4/058-14E1 L2 Managed Ethernet-Switch, 8xRJ45, 2xSFP TSW212000000 Teltonika 1 =5286.4/058 /14 .4
g 47 =S286.4/058-14MOD Industrieller Mobilfunk-Router TRB264 Teltonika 1 =5286.4/058 /14 .1
ks 48 =5286.4/058-15K2 stycznik mocy, 3bg. 30kW/4080V/AC3 190013 EATON 1 =S286.4/058 /15.1
E
5 49 =5286.4/058-20A0 SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN for ET 200SP, 6ES7512-1DMO3-0AB0O Siemens 1 =5286.4/058 /20.1
§ SIMATIC ET 200SP, PROCESOR KOMUNIKACJI ETHERNET CP
B 50 =5286.4/058-20A0.1 15428P-1 6GK7542-6UX00-0XEQ SIEMENS 1 =8286.4/058 /20.4
% SIMATIC ET 2006SP, MODUL WEJSC BINARNYCH, 16 WEJSC (24V
B 51 =8286.4/058-20A1 DC) STANDARD, TYP PODSTAWKI BU - A@, KOD KOLORU CCee, 6ES7131-6BHO1-0BAO SIEMENS 1 =S286.4/058 /22.1
= AT 8XI 2-/4-PRZEW. BASIC / TYP PODSTAWKI A@,
= 52 =S286.4/058-20A1.1 BU15-P16+A10+2D 6ES7134-6GFO0-0AAT+BU15-P.. SIEMENS 1 =S286.4/058 /22.1
B
o SIMATIC ET 206SP, MODUtL WEJSC BINARNYCH, 16 WEJSC (24V
5 53 =5286.4/058-20A2 DC) STANDARD, TYP PODSTAWKI BU - A@, KOD KOLORU CCe@, 6ES7131-6BHO1-0BAO SIEMENS 1 =8286.4/058 /23.1
H
g AT 8XTI 2-/4-PRZEW. BASIC / TYP PODSTAWKI A®,
2 54 =8286.4/058-20A2.1 BU15-P16+A10+2D 6ES7134-6GFO0-0AA1+BU15-P.. SIEMENS 1 =S286.4/058 /24.1
_s:”’; 55 =5286.4/058-20A3 AL 4xI 2-/4-przewody ST Modul wejs$¢ analogowych 6ES7134-6HDO1-0BA1 SIEMENS 1 =5286.4/058 /24.1
g SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DO MODULOW ROZSZERZEN, TYP
3 56 =5286.4/058-20A3 .1 AB, BU15-P16+A10+2B 6ES7193-6BP20-0BA0O SIEMENS 1 =S286.4/058 /25.1
B 57 =5286.4/058-20A4 AL 4xI 2-/4-przewody ST Modul wejs¢é analogowych 6ES7134-6HDO1-0BA1 SIEMENS 1 =S286.4/058 /25.1
; SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DO MODULOW ROZSZERZEN, TYP
& 58 =S286.4/058-20A4.1 A@, BU15-P16+A10+2B 6ES7193-6BP20-0BA0O SIEMENS 1 =5286.4/058 /26 .1
S 59 =5286.4/058-20A5 AL 4xI 2-/4-przewody ST Modul wejs$é analogowych 6ES7134-6HDO1-0BA1 SIEMENS 1 =8286.4/058 /26.1

SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DO MODULOW ROZSZERZEN, TYP

60 =8286.4/058-20A5.1 A@, BU15-P16+A10+2B 6ES7193-6BP20-0BA0O SIEMENS 1 =S286.4/058 /27 .1
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g 61 =5286.4/058-20A6 AI 4xI 2-/4-przewody ST Modul wejs$c¢ analogowych 6ES7134-6HDO1-0BA1 SIEMENS 1 =5286.4/058 /27 .1
E‘ SIMATIC ET 2008SP,PODSTAWKA DO MODULOW ROZSZERZEN,TYP
5 62 =5286.4/058-20A6.1 AB, BU15-P16+A10+2B 6ES7193-6BP20-0BA0 SIEMENS 1 =5286.4/058 /28.1
2 63 =S286.4/058-20A7 AI 4xI 2-/4-przewody ST Modul wejs¢ analogowych 6ES7134-6HDO1-0BA1 SIEMENS 1 =5286.4/058 /28.1
i SIMATIC ET 2008SP,PODSTAWKA DO MODULOW ROZSZERZEN,TYP
< 64 =5286.4/058-20A7.1 AB, BU15-P16+A10+2B 6ES7193-6BP20-0BA0 SIEMENS 1 =5286.4/058 /29.1
g 65 =5286.4/058-20A8 AL 4xI 2-/4-przewody ST Modul wejs$¢ analogowych 6ES7134-6HDO1-0BA1 SIEMENS 1 =5286.4/058 /29.1
% SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DO MODULOW ROZSZERZEN,TYP
2 66 =5286.4/058-20A8.1 A8, BU15-P16+A10+2B 6ES7193-6BP20-0BA0 SIEMENS 1 =5286.4/058 /23.1
g 67 =5286.4/0858-30Q1 Wytacznik silnikowy PKZM@-1; ©,63-1A 072734 EATON 1 =5286.4/058 /30.0
& 68 =$286.4/058-31Q1 Wytacznik silnikowy PKZM@-1; 0,63-1A 072734 EATON 1 =3286.4/058 /31.0
5
5 69 =5286.4/0858-32Q1 Wytacznik silnikowy PKZM@-1; 0,63-1A 072734 EATON 1 =5286.4/058 /32.0
; 70 =5286.4/058-33Q1 Wytgcznik silnikowy PKZM@-1; ©0,63-1A 072734 EATON 1 =5286.4/058 /33.0
B 71 =5286.4/058-34Q1 Wytacznik silnikowy 3-bieg.,PKZM4-25 AK 190019 EATON 1 =3286.4/058 /34.0
B Frequenzumrichter, 3x380-4806V, 11 kW/24 A, EMV-Filter:
o 72 =5286.4/058-34T1 Klasse C1/C2, m.graf.Bedieneinh., IP21 13127543 Danfoss 1 =5286.4/058 /34.0
§ 73 =5286.4/0858-35Q1 Wytacznik silnikowy 3-bieg.,PKZM4-25 AK 190019 EATON 1 =5286.4/058 /35.0
S
< Frekvenciavadltd, 3x380-480V, 11 kW/24 A, RFI szlrG:
B 74 =8286.4/058-35T2 C1/C2 osztaly, grafikus kijelzével, IP21 13127543 Danfoss 1 =5286.4/058 /35.0
-_é Wytacznik, rozwierny, obstugiwany przez rolki od drzwi
8 75 =5286.4/0658-50B4 szafy sterowniczej 1 =5286.4/058 /50.6
% 76 =5286.4/058-50K1 Przekaznik 2476820000 Weidmueller 1 =5286.4/058 /50.4
B 77 | =S286.4/058+ELEWACJA... | Lampka sygnalizacyjna, kompaktowa ptaska, zielona M22-LC-G+LED 230V EATON 1 =5286.4/058 /10.1
g 78 | =S286.4/058+ELEWACJA.. | Lampka sygnalizacyjna, kompaktowa ptaska, zielona M22-LC-G+LED 230V EATON 1 =5286.4/058 /10.1
S 79 | =S286.4/058+ELEWACJA.. | Lampka sygnalizacyjna, kompaktowa ptaska, zielona M22-LC-G+LED 230V EATON 1 =5286.4/058 /10.2

tacznik krzywkowy ©-1 3P 100A do wbudowania

80 | =5286.4/058+ELEWACJA.. | P3-108/EA/SVB 074320 EATON 1 =5286.4/058 /10.0
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g 81 | =5286.4/058+ELEWACJA.. | Przycisk dwupozycyjny- komplet 216518 EATON 1 =§286.4/058 /12.5
g 82 | =5286.4/058+KOMORA-W.. | BIT 500 BLACK FR 3G1,5 SB1894 BITNER 1 =S286.4/058 /12.1
é 83 | =5286.4/058+KOMORA-W... | BiT 500 BLACK FR 3G1,5 SB1894 BITNER 1 =5286.4/058 /12.3
§ 84 | =5286.4/058+KOMORA-W... | BiTservoe UV 2XSLCYK-J FR, 4 IP2120 1 =8286.4/058 /30.1
; BiT 500 BLACK FR
g 85 | =5286.4/058+KOMORA-W.. | 5G0, 75 SB1835 BITNER 1 =5286.4/058 /30.2
2 86 | =S286.4/058+KOMORA-W...| S/FTP 6CAT 77624 GOOBAY 1 =S286.4/058 /30.3
g 87 | =S286.4/058+KOMORA-W... | BiTservoe UV 2XSLCYK-J FR, 4 IP2120 1 =8286.4/058 /31.1
é BiT 5600 BLACK FR
S 88 | =S286.4/058+KOMORA-W...| 5GB, 75 SB1835 BITNER 1 =$286.4/058 /31.2
5
5 89 | =5286.4/058+KOMORA-W...| S/FTP 6CAT 77624 GOOBAY 1 =5286.4/058 /31.3
; 90 | =S286.4/058+KOMORA-W... | BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4 IP2120 1 =5286.4/058 /32.1
B BiT 500 BLACK FR
B 91 =8286.4/058+KOMORA-W... | 5G0,75 SB1835 BITNER 1 =8286.4/058 /32.2
é 92 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | S/FTP 6CAT 77624 GOOBAY 1 =S286.4/058 /32.3
§ 93 | =S286.4/058+KOMORA-W... | BiTservo® UV 2XSLCYK-J FR, 4 IP2120 1 =S286.4/058 /33.1
H
4 BiT 5600 BLACK FR
B 94 | =8286.4/058+KOMORA-W... | 5G0,75 SB1835 BITNER 1 =3286.4/058 /33.2
'fg 95 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | S/FTP 6CAT 77624 GOOBAY 1 =5286.4/058 /33.3
g BiTservoe UV
3 96 | =S286.4/058+KOMORA-W... | 2XSLCYK-J FR, IP2122 Bitner 1 =5286.4/058 /34.0
£ BiTservoe UV
B 97 | =S286.4/058+KOMORA-W... | 2XSLCYK-J FR, IP2122 Bitner 1 =5286.4/058 /35.0
; BiT 500 BLACK FR
& 98 | =5286.4/058+KOMORA-W... | 3x0,5 SB1802 BITNER 1 =5286.4/058 /50.0
g BiT 560 C BLACK FR
- 99 | =S286.4/058+KOMORA-W... | 2x0,5 SB3410 Bitner 1 =5286.4/058 /51.5

BiT 560 C BLACK FR

100 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | 2x0,5 SB3410 Bitner 1 =8286.4/058 /51.3
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. Bil 500 BLACK R
s 101 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | 2x0,5 SB1800 BITNER 1 =5286.4/058 /51.2
= BiT 500
5 102 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | C BLACK FR 2x0,5 SB3410 Bitner 1 =5286.4/058 /60.2
2 BiT 500
i 103 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | C BLACK FR 2x0,5 SB3410 Bitner 1 =5286.4/058 /60.3
E BiT 500
2 104 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | C BLACK FR 2x0,5 SB3410 Bitner 1 =5286.4/058 /60.5
g BiT 500
g 105 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | C BLACK FR 2x0,5 SB3410 Bitner 1 =5286.4/058 /60.6
H BiT 5600
2 106 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | C BLACK FR 2x0,5 SB3410 Bitner 1 =5286.4/058 /61.0
B BiT 500
Z 107 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | C BLACK FR 2x0,5 SB3410 Bitner 1 =5286.4/058 /61.1
i BiT 500
& 108 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | C BLACK FR 2x0,5 SB3410 Bitner 1 =S286.4/058 /61.2
E
3 BiT 500
B 109 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | C BLACK FR 2x0,5 SB3410 Bitner 1 =5286.4/058 /61.4
B BiT 500
B 110 | =S286.4/058+KOMORA-W..| C BLACK FR 2x@,5 SB3410 Bitner 1 =3286.4/058 /61.5
B BiT 500
B 111 | =S286.4/058+KOMORA-W.. | C BLACK FR 2x0,5 SB3410 Bitner 1 =8286.4/058 /61.6
B BiT 500 BLACK FR
= 112 | =S286.4/058+KOMORA-W... | 3GO, 75 SB1831 BITNER 1 =5286.4/058 /62.0
g 113 | =S286.4/058+KOMORA-W... | S/FTP 6CAT 77624 GOOBAY 1 =8286.4/058 /62.2
é 114 | =S286.4/058+KOMORA-X... | Uziemienie 1 =5286.4/058 /12.1
g 115 | =S286.4/058+KOMORA-X... | Uziemienie 1 =5286.4/058 /12.3
% 116 | =S286.4/058+KOMORA-1.. | Lampa hermetyczna 24VAC 1 =8286.4/058 /12.1
B 117 | =S286.4/058+KOMORA-1.. | Lampa hermetyczna 24VAC 1 =5286.4/058 /12.3
g 118 | =S286.4/058+KOMORA-3.. | Zawér regulowany AQRV12.2 AUMA 1 =5286.4/058 /30.0
S 119 | =S286.4/058+KOMORA-3.. | Zawér regulowany AQRV12.2 AUMA 1 =8286.4/058 /31.0
120 | =S286.4/058+KOMORA-3.. | Zawér regulowany AQRV12.2 AUMA 1 =5286.4/058 /32.0
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g 121 | =S286.4/058+KOMORA-3... | Zawoér regulowany AQRV12.2 AUMA 1 =5286.4/058 /33.0
g 122 | =S286.4/058+KOMORA-5.. | Czujnik ruchu 24VDC DR-05B-24V F&F 1 =5286.4/058 /50.0
2 123 | =S286.4/058+KOMORA-5.. | Czujnik ptywakowy LVFSP1W20 Lovato 1 =5286.4/058 /50.2
§ 124 | =S286.4/058+KOMORA-5.. | Czujnik ptywakowy LVFSP1W20 Lovato 1 =5286.4/058 /50.4
g 125 | =S286.4/058+KOMORA-5.. | Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA TZ1-65/RB/Pt100/A/3 + AT-3 Aplisens 1 =5286.4/058 /51.5
2 126 | =S286.4/058+KOMORA-5.. | Czujnik wilgotnosci 4-20mA AR250 APAR 1 =5286.4/058 /51.3
; CT-GN1X/L=350/M20x1, 5/PtT..
Z 127 | =S286.4/058+KOMORA-6.. | Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-206mA + AT-3 z. 2.2 °C APLISENS 1 =5286.4/058 /60.2
5 CT-GNTX/L=350/M20x1, 5/Pt1..
ks 128 | =S286.4/058+KOMORA-6.. | Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA + AT-3 z. 2.2 °C APLISENS 1 =5286.4/058 /60.3
E
g CT-GNTX/L=135/M20x1,5/Pt1..
B 129 | =S286.4/058+KOMORA-6.. | Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-206mA + AT-3 z. 2.7 °C APLISENS 1 =5286.4/058 /60.4
§ CT-GN1X/L=160/M20x1, 5/PtT..
B 130 | =S286.4/058+KOMORA-6.. | Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA + AT-3 z. 2.7 °C APLISENS 1 =8286.4/058 /60.6
B 131 | =S286.4/058+KOMORA-6.. | Przetwornik cis$nienia -1-15 bar PC-28/-100 + 1500 kPa/PD/M APLISENS 1 =5286.4/058 /61.0
‘é 132 | =S286.4/058+KOMORA-6.. | Przetwornik cisnienia -1-15 bar PC-28/-100 + 1500 kPa/PD/M APLISENS 1 =5286.4/058 /61.1
§ 133 | =S286.4/058+KOMORA-6.. | Przetwornik cisnienia -1-15 bar PC-28/-100 + 1500 kPa/PD/M APLISENS 1 =5286.4/058 /61.2
B 134 | =S286.4/058+KOMORA-6.. | Przetwornik cis$nienia -1-15 bar PC-28/-100 + 1500 kPa/PD/M APLISENS 1 =5286.4/058 /61.3
§ 135 | =5286.4/058+KOMORA-6.. | Przetwornik cisnienia -1-15 bar PC-28/-100 + 1500 kPa/PD/M APLISENS 1 =5286.4/058 /61.4
% 136 | =S286.4/058+KOMORA-6.. | Przetwornik cisnienia -1-15 bar PC-28/-100 + 1500 kPa/PD/M APLISENS 1 =5286.4/058 /61.6
g =5286.4/058+KOMORA
B 137 ODDALONA-W606BTO1 SB3410 1 =5286.4/058 /60.1
" BiT 500
A 138 | =5286.4/058+PUNKT_PO.. | C BLACK FR 2x0,5 SB3410 Bitner 1 =5286.4/058 /60.0
g CT-GN1X/L=350/M20x1, 5/PtT..
R 139 | =S286.4/058+PUNKT_PO.. | Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-206mA + AT-3 z. 7.2 °C APLISENS 1 =5286.4/058 /60.0
Pracowania: : Inwestor: Nazwa inwestycji: Numer projektu: Projektowat: Data: Rewizja Arkusz 5286.4/058
MikroB ENGEDRAGNESTK\{IKEI PCRIZEEPDI_S'\IIEEJBISOPRSZ‘I'OWO0 Komora cieptownicza 25-MB-041 Kinastowski 19.02.25 Nr: biezacy: 116 .

Zaktad Elementéw i Systemoéw 7Y \Nazwa rysunku: Szaf 0 I F - Data: dni: 115
Automatyki Przemystowej Mikrob S.A. Gdarisk ) zatra pracowaz: ormat: : poprzedni: +
63-500 Ostrzeszéw ul. Przemysiowa 7 ul. Stowackiego 159b Lista materiatowa S286.4/058 Litewka A4 Oprac.: nastepny:
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Czujniki temperatury CT GB1X, CT GN1X

do montazu w ostonie termometrycznej

at
CeftyﬁikBV

morsk Certyfikat ATEX:

@IM1ExiaIMa

111/2 G Exia lIC T6..T1 Ga/Gb
Glowica NA Glowica NA 111D Ex ia lIC T75°C Da
(standard) (standard)
DANE TECHNICZNE:
5 1. Zakres pomiarowy temperatury:
CT GB1X:
Pt: -70...150°C
-25...150°C - wykonanie morskie (Pt100, 2xPt100)
CT GN1X:
Pt: -70...500°C / -196...150°C (Pt100CR) (*)
RLSERS” J/IK:-40...550°C
-25...500°C - wykonanie morskie (Pt100, 2xPt100, K, 2xK)
212 2. Standardowe materiaty:

ﬁL%. M20x1.5: wktad pomiarowy i krociec: stal 316(**)
G1/2" sw27 3. Gwint kr6¢ca montazowego(**):

@25 — M20x1.5; G1/2"
4. Klasy tolerancji czujnikow temperatury - strona VI111.18

5. Srednica wymiennego wktadu pomiarowego:
;%‘M @6 mm

4 G1/2" 6. Zalecana minimalna gteboko$¢ zanurzeniowa:
@25 90 mm

7. Opcje wyposazenia gtowicy czujnika:
ceramiczna kostka zaciskowa - wykonanie standardowe
gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-3
wykonanie do montazu przetwornika temperatury: TR

kabel @6...12
kabel @6...12

145

Dtawnica M20x1.5
Dtawnica M20%1.5

]

26 - 26

CT GB1X CT GN1X

Sposob zamawiania
(o2 R I I Y Y A Y Y I Y e |

Typ czujnika: GB1X, GN1X A T A

Wykonanie iskrobezpieczne: Ex lub brak

Grupa Ex: | (IM1)(***), Il (1/2G i 1D)

Certyfikat morski: MR lub brak

Typ gtowicy (strona VIII.2): NA (standard), DA, DAW, AL, KO
Dtugosé zanurzeniowa L(mm)

Gwint kr6¢ca montazowego: M20x1.5, G1/2"

Rodzaj i krotnos¢ elementu pomiarowego: Pt, 2xPt (CT GB1X),

Pt, 2xPt, Pt100CR lub J, K, 2xK (CT GN1X)

Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B (czujniki termorezystancyjne); 1, 2 (czujniki termoelektryczne)
Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa (nie dotyczy czujnikow termoelektrycznych)

Rodzaj spoiny: O (odizolowana od ostony), Z (uziemiona) (nie dotyczy czujnikéw termorezystancyjnych)
Wyposazenie gtowicy czujnika: LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2, GI-22-3 — kod zgodnie z kartg katalogowg przetwornika lub TR
Zakres pomiarowy przetwornika temperatury

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
1.(*) Pt100CR - czujniki produkowane sa tylko w klasie B.

2.(**) Nietypowe wykonania czujnikéw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
3.(***) Czujnik w wykonaniu Ex | (IM1) ma gtowice typu KO.
4. Ostony termometryczne - strona VIII.5

Przy zamdwieniu czujnika w komplecie z ostong termometryczng nalezy podac dtugo$s¢ ostony Lo

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
VIIL. 4 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Ostony termometryczne rurowe (spawane)

0G2.9; 0G2.12 0G3.12 OGT.12
M20-1.5: G1/2" _M20x1.5: G1/2"
025 @25

N

‘ |
I ‘ ¥ ‘
| | 2 |
s | g |
| | .|
‘ | 9 . ‘ S
@9x1; ‘ | ] !
B12x2,5 | | B12x2,5 } % l B12x2,5
| | |
L U
Ostony termometryczne cisnieniowe (wiercone)
SWG SW2 SWT
M20x1,5
— 7
M20x1,5
G172" § M20x1,5 / fl
— G1/2" (n o
)
D1 ! L~ ‘
%L 4 D1
! 1 9 N 3 E_a
Wymiary standardowe: ‘ Wymiary standardowe: Wymiary standardowe: <
D1=17 | D1=24h7 D1=24 Z 9
D2=14 ‘ D2=14 N D2=17 ]
Y=35 dla Lo=100 3
| Y=65 dla Lo>100 z
QT Y=125 dla Lo>200 Q
: ~| N ‘
T
D2 D2 D2
Sposo6b zamawiania
[ A R A |
A A A A A A
Rodzaj ostony:
0G2.9, 0G2.12, 0G3.12,

L J J stona termometryczna obor diugosci czujnika
OGT.12, SWG, SW2, SWT Ost ¢ try Doboér diugosci jnika L
Dlugosc ostony: Lo(mm) 0G2 (M20x1,5/G1/2") L=L,+20
Materiat ostony (*): 0G3 (M20x1,5/G1/2”) L=L,+50
Gwint zewnetrzny lub brak OGT (M20x1,5/G1/2") L=L.+50

A SWG (M20x1,5/G1/2") L=L,+15
Gwint wewnetrzny lub brak SW2 (M20x1,5/G1/2") [=L.5
Typ kotnierza lub brak SWT (M20x1,5/G1/2”) L=L,+45

INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

1. (*) Nietypowe wykonania oston montazowych, kotnierzy - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

2. Standardowy materiat oston rurowych: stal 316Ti; materiat tacznikéw i kotnierzy - stal 316L

3. Standardowy materiat oston wierconych: SWG i SWT - stal 316L; SW2 - stal 316L, 1.7335 (15HM), 1.7380 (10H2M), 1.0425 (P265GH)

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl VIIL 5
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Glowicowy przetwornik temperatury
AT-3

do wspotpracy z termorezystorami Pt100

v' Wejscie pomiarowe Pt100, linia 2 lub 3 przewodowa
v" Mozliwos$¢ programowania zakresu pomiarowego
v Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo

v' Wskaznik LED sygnalizacji btedu

:"\ ‘MEN ¥ Range - o 0 2
e Sensor: Pt 195010
Y Ve, Ser. No.: 02798753*;%”
APLISENS S00a 7
more

Przeznaczenie, funkcja
Przetwornik temperatury AT-3 przeznaczony jest do przetwarzania rezystancji
termorezystorow Pt100 na zunifikowany sygnat prgdowy 4+20 mA. Posiada
kompensacje nieliniowosci sygnatu czujnika.
Obudowa przetwornika umozliwia montaz z czujnikami wyposazonymi w gfowice.
Potgczenie elektryczne mozna wykonaé przewodem o przekroju do 1,75 mm?. Aby i
zachowa¢ wymagania kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC), przewody l:|_|
wejsciowe muszg by¢ krétsze niz 3 metry.
Jezeli uzytkownik w zamoéwieniu okresli typ czujnika oraz zakres pomiarowy,
APLISENS dostarczy przetwornik skonfigurowany zgodnie z zamoéwieniem. Zmiany w
konfiguracji przetwornika uzytkownik moze zleci¢ firmie APLISENS lub wykona¢ za
pomocg komputera PC z wykorzystaniem konwertera USB-AT-3 i specjalnego Y
oprogramowania.
Oprocz mozliwosci zmiany zakresu pomiarowego, oprogramowanie umozliwia:
konfiguracje zachowania przetwornika przy przerwaniu obwodu czujnika,
kompensacje programowg opornosci linii dwuprzewodowe;j.

21

Dane techniczne

Sygnat wejsciowy Pt100 / w linii 2 lub 3 przewodowe;j
Zakres pomiarowy -195 + 845°C (18 + 390 Q)
Minimalna szeroko$¢ zakresu pomiarowego 25°C
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Czas odpowiedzi 1s
Prébkowanie co 500 ms
Napiecie zasilania (Uz) 10...30 vV DC
Rezystancja obcigzenia (Ro) Ro [kQ] < (Uz—-10V) /20 mA
Sygnalizacja przerwy czujnika (konfigurowalna) 3,9 mAlub 21,5 mA

ustawienie fabryczne 21,5 mA
Btad podstawowy +0,2°C+0,05% warto$ci mierzonej
Btad od zmian temperatury +0,02% /°C (przy 20°C)
Btad od zmian napiecia zasilania +0,2 yA/V
Temperatura otoczenia -40...+85°C

Sposo6b zamawiania Sposob podtaczenia

AT-3/_ | _+ °Cl
Typ czujnika: Pt100 T
Zakres pomiarowy

Linia pomiarowa czujnika Pt100:
2 |lub 3 - przewodowa

+

Zasilanie
10...30VC

Przyktad: Przetwornik temperatury typu AT-3 do
wspotpracy z termorezystorem Pt100, zakres pomiarowy
od 0 do 100°C, linia 2 przewodowa

AT-3/Pt100/0 +100°C/ 2

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

IX. 12 fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Ekonomiczny przetwornik cisnienia

112

AS

N 8 Kréciec Kréciec
®i = —~ typu G1/2 typu M
<RElZ ¥53 | Y
9 3&2 = %Ei i
| £33 s g3 2
Q] 6355 5g%s < o .
288y ESxom ISEINO ISE
<a<| g ZN®ON I I =
} e
20 3 20 3]
sSw27 - o

Ztgcze elektryczne
konektorowe
DIN 43650

Typ PD
Stopien ochrony IP65

Kabel @8...10

v’ Btad podstawowy 0,4%

v' Zakresy pomiarowe: 0 + 100; 0 + 250 kPa;
0+0,6;0+1;0+1,6;0+2,5MPa

v Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mAlub 0 +10 V

Parametry metrologiczne

Btad podstawowy 0,4%
Stabilnos¢ dlugoczasowa 0,4% / rok
Histereza, powtarzalnos¢ 0,05%
Dopuszczalne przecigzenie 4 x zakres

Zakres temperatur kompensacji 0...70°C
Btad temperaturowy 0,2% /10°C

Konstrukcja
Material kr6¢ca i membrany stal 316L
Material obudowy stal 304
Stopien ochrony obudowy P65

Typowe zastosowania
¢ Zestawy hydroforowe, sieci wodociggowe
¢ Wezly cieplne, sieci cieptownicze
¢ Sprezarki, sieci sprezonego powietrza

Parametry elektryczne
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
0+ 10V trzyprzewodowo
10...36 V DC — system dwuprzewodowy
(8...36 V DC — wykonanie specjalne)

13...30 V DC — system trzyprzewodowy

Zasilanie

. T U, [V]-10V
Rezystancja obciazenia R[QIs 23 An—
()gla wyjscia ;{radowego) a [ ] 0,02A

Rezystancja obciazenia R > 20 kQ

(dla wyjscia napigciowego)

Warunki pracy

Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia)
Zakres temperatur mierzonego medium

Schematy potaczen elektrycznych

-25...80°C
-25...130°C

Sposo6b zamawiania

13+30VDC

AS/___ | 1
A | T Krociec:
Zakres pomiarowy: M, G1/2
0+0,1; 0+0,25;
0+0,6; 0+1; Sygnat wyjsciowy:
0+1,6 lub 0+2,5 MPa 4+20mAlub0+10V

Dostepnos¢ przetwornikdbw mozna sprawdzi¢ na stronie internetowej www.aplisens.pl w zaktadce ,Wyroby dostepne od reki”.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77

fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl . 23
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Czujnik temperatury zewnetrznej CT Z1

~ . . I11/2 G Exia llC T6..T1 Ga/Gb
80 1o 56 Certyfikat ATEX: € || 15 £xia llic 175°C Da
DANE TECHNICZNE:
/CD CD\ —_— 1. Zakres pomiarowy temperatury:
cE -40...70°C
%E, 2. Dopuszczalne obcigzenie ostony czujnika:
i cisnienie atmosferyczne
j@ 3. Standardowy materiat ostony: stal 316(*)
% 4. Materiat obudowy: poliweglan
3 5. Klasy tolerancji czujnikow temperatury - strona VI111.18
~ 6. Wymiary obudowy: 82x80x56 mm
3 A D - 7. Wykonanie RP - rurka perforowana
N N Wykonanie RB - rurka bez perforaciji (IP 65)

[e]

. Opcje wyposazenia obudowy czujnika:
listwa zaciskowa - wykonanie standardowe
gtowicowy przetwornik temperatury:
LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2
wykonanie do montazu przetwornika temperatury: TR

65

@6

Sposéb zamawiania
(o3 w4 VR I Y A Y Y |

A A A A A 4 A A
Wykonanie iskrobezpieczne: Ex Il lub brak
Dtugo$¢ zanurzeniowa L(mm): 65(*)
Rodzaj rurki: RP , RB - wediug punktu 7
Rodzaj i krotno$¢ elementu pomiarowego: Pt, 2xPt(**)
Klasa elementu pomiarowego: AA, A, B
Linia pomiarowa: 2, 3, 4- przewodowa
Wyposazenie obudowy czujnika: LI-24G, AT-2, AT-3, ATX-2 — kod zgodnie z kartg katalogowa przetwornika lub TR
Zakres pomiarowy przetwornika temperatury
INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
1.(*) Nietypowe wykonania czujnikéw temperatury - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
2. (**) Dla czujnikow podwadjnych - linia pomiarowa dwuprzewodowa
Przetwornik temperatury AR553
- 94 - DANE TECHNICZNE:
- 80 -
- 64 - 1. Zakres pomiarowy temperatury:
-30...70°C
@ 2. Zakres przetwarzania programowalny w zakresie pomiarowym

\ ustawienie fabryczne: -30...60°C
3. Btad podstawowy:
+0,5°C w zakresie -10...70°C; +2°C w pozostatym zakresie
. Rozdzielczo$¢ pomiarowa: 0,1°C
. Okres pomiarowy: 1s
. Wyswietlacz: LCD, 4 cyfry 10mm
. Sygnat wyj$ciowy: 4+20 mA (dwuprzewodowo)
. Rezystancja obcigzenia Ro<(Uzas.-12)/22 mA

A
9. Zasilanie: 12+36 V DC
10. Temperatura otoczenia: -20...70°C
11. Materiat obudowy: poliweglan

58

©~NOOA

55

12. Wymiary obudowy: 58x94x35 mm

Sposo6b zamawiania Sposoéb podtaczenia
b A ?gillsasn{/i DC
AR553/LCD/I he {on el

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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ARZSO Przetwornik wilgotnosci

AR250

standard

PROGRAMOWANIE

AR250/L150

sonda na rurce
ze stali nierdzewnej KOPIOWANIE
ZASILANIE

m wysokiej klasy cyfrowy czujnik wilgotnosci wzglednej z filtrem ochronnym
(standardowo materiat ABS, szeroko$¢ szczelin 1 mm i siatka nierdzewna

oczko 0,15mm)

sonda zintegrowana z obudowa, zewnetrzna lub na rurce ze stali nierdzewnej
wyjscie pradowe 4--20 mA (2-przewodowe z zasilaniem w petli pradowej) lub
napieciowe 0=-10V (3-przewodowe)

kompensacja temperaturowa pomiaru wilgotnosci, wysoka stabilnos¢ pomiaréw
programowalny zakres przetwarzania dla wilgotnosci

konfiguracja parametréw poprzez port PRG (programator AR956 lub AR955) i
bezptatny program komputerowy ARsoft-CFG umozliwiajacy szybkie ustawianie
i kopiowanie wszystkich parametréw konfiguracyjnych

stopien ochrony IP65 zapewniany przez obudowe zwiekszajacy niezawodnos¢
pracy dzieki duzej odpornosci przed wnikaniem wody i pytéw oraz kondensacja
powierzchniowa pary wodnej we wnetrzu urzadzenia, sonda IP40

m dostepny akcesoryjny filtr z siatka metalowq do ochrony czujnika przed kurzem

Zawartosc zestawu: Dostepne akcesoria:
- przetwornik - programator AR956 (lub AR955)
- instrukcja obstugi
- karta gwarancyjna
Sposob Zamawiania
AR250/0C1/C1/ T
Sposob montazu sondy| Kod
| radialny (standard) -
tylny (kanat T
Wyjscie Kod iy (kanalowy)
wyjscie 420 mA I

Rodzaj sondy pomiarowej
zintegrowana z obudows (standard)
zewnetrzna z przewodem 1,5m* 2
zewnetrzna w obudowie z przewodem 1,5m* 3
na rurce ze stali nierdzewnej, dtugos¢ 140 mm* | L150
na rurce ze stali nierdzewnej, dtugos¢ 240 mm* | 1250

wyjscie 010V U

Kod

* opcje za dodatkowa optaty

Przykfad:

Uwaga: dla standardowego wykonania wystarczy podac rodzaj wyjscia, np.:
AR250/1

AR250, wyjscie 420 mA, radialnie zamontowana sonda zintegrowana z obudowa
AR250/U/L150/T

AR250, wyjscie analogowe 010V, sonda na rurce nierdzewnej o dtugosci 140 mm
zamontowana z tytu obudowy (montaz kanatowy)

Czujnik

DANE TECHNICZNE (szczeg6towe dane znajduja sie w instrukcji obstugi)

SHT31 firmy Sensirion, ostona ABS (szerokos¢ szczelin Tmm) oraz siatka

ze stali nierdzewnej (szerokosc szczelin 0,15mm)

Zakres pomiarowy

0--100 %RH

Doktadnos¢ pomiaru

typowo 2 %RH w zakresie 0100 %RH, maks. £2,5 %RH (0--90 %RH)

Histereza i stabilnos¢

+0,8 %RH, stabilnos¢ dtugoterminowa < 0,25 %RH / rok

Okres pomiarowy

1s

Czas odpowiedzi (63%)

8s (dla przeptywu powietrza > 3,6km/h)

Wyjscia pradowe (I))  4<-20 mA (2P), obcigzalnos¢ R )< (U,,-12) / 22 mA
napieciowe (Us) 010V (3P), obciazalnos¢ | <4,5mA (R,> 2,5 kQ)
Zasilanie dla wyjscia4+-20mA  12+-36 Vidc (2-przewodowe, 2P) zasilanie w petli pradowej
dla wyjscia 010V 18+30Vdc, pobdr pradu: ~7mA
Warunki pracy powietrze i gazy neutralne, nie zalewac sondy pomiarowej woda
-30+80 °C, <100 %RH (bez kondensacji)
DANE MONTAZOWE
Wymiary 58x94x35 mm
Materiat poliweglan
58

35

B ]

% 45

Sonda
zintegrowana

Sonda
zintegrowana
zobudowa

AR250
~1500 1
62 @
s

Sonda
zewnetrzna
zprzewodem
AR250/2

zobudowg
wykonanie
kanatowe
AR250/T

45

140 lub 240

100 lub 200

94
Sonda na rurce Sonda
ze stali zewnetrzna
nierdzewnej w obudowie
AR250/L150 zprzewodem
AR250/1250 AR250/3

LISTWA ZACISKOWA

AR250/1

zasilanie

AR250/U
zasname
GND 18+30 Vdc

IH @ —_12+36 Vdc
+ — R -
2 |V+ ° +

v+ o+

Wersja 3.0.2 2018-12-20

www.apar.pl

APAR - Biuro Handlowe, 05-090 Raszyn, ul. Gafczyniskiego 6, tel. +48 22 101-27-31, +48 22 853-48-56 + email: automatyka@apar.pl
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CERTYFIKAT KALIBRACJI CYFROWYCH CZUJNIKOW WILGOTNOSCI | TEMPERATURY
FIRMY SENSIRION

Calibration Certification — Digital Humidity- and Temperature Sensors SENSIRION

THE SENSOR CORMPARNY

Calibration Certification

Name and address of the manufacturer: Sensirion AG
Laubisruetistrasse 50

CH-8712 Switzerland

Description: Digital Humidity- and Temperature Sensors
e SHT1x s  SHT2x
s  SHT3x e SHT7x
s SHTC1 s SHTWI1
s STS521 s S5TSC1

The above mentioned products are calibrated to meet the specifications according to the corresponding
Sensirion data sheet. Each device is individually tested after its calibration.

Sensirion uses transfer standards for the calibration. These transfer standards are themselves subject
to a scheduled calibration procedure. The calibration of the reference itself used for the calibration of the
transfer standards is performed by an ISO/IEC 17025 accredited laboratory.

The accreditation body is full member of the International Laboratory Accreditation Cooperation
(www.ilac.org). Calibration certificates issued by facilities accredited by a signatory to the ILAC Mutual
Recognition Arrangement (MRA) are accepted by all signatories to the ILAC MRA.

This provides traceability of measurement to recognized national standards and to units of measure-
ment realized at the “National Physical Laboratory” (NPL) or other recognized national standards labora-
tories like “Physikalisch-Technische Bundesanstalt” (PTB) or “National Institute of Standards and Tech-
nology” (NIST).

Staefa, November 2015

Stephan Weber, Volker Born
Director, Manager,
Head of Quality Management, Sensirion AG Head of Quality Engineering, SensirionAG
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