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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
2,65"1,75*126+1,8"1,75*14 m2 628,425
RAZEM 628,425
2|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
1216-01
58,58*3,0 m2 175,740
RAZEM 175,740
3|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrédbka| m?2
1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
< okna z szybg selektywng - trzyszybowe>2,65"1,75*126 m2 584,325
RAZEM 584,325
4/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrédbka| m?2
1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
< okna z szybg selektywng - trzyszybowe>1,8*1,75"14 m2 44,100
RAZEM 44,100
5/KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na | m?2
0504-02 osciezach
0,1%6,19%(14+26) m2 24,760
RAZEM 24,760
6/KNR AT-38 |Wypelnienie elastyczng masa i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelino |m
0503-01 szerokosci do 6 mm
<wokdt okna>6,19%(14+26) m 247,600
RAZEM 247,600
7|/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m
0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
(1,75*2+2,65)*126+(1,8*1,75)*14 m 819,000
RAZEM 819,000
8/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z ce- |m
0707-05 giet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokoli-
kami podtogowymi
819 m 819,000
RAZEM 819,000
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. 11l o podtozach z betonéw | m?
0728-06 zwirowych, bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
< uzupetnienie tynku na powierzchniach pod parapetami zewnetrznymi i obrébka- |m? 17,574
mi blacharskimi>58,58*0,3
RAZEM 17,574
10/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- |m?2
0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
819704 m2 327,600
RAZEM 327,600
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
1204-02
327,60 m2 327,600
RAZEM 327,600
12|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko w sali 201 i 202 m
0354-12
2,70*(5+3) m 21,600
RAZEM 21,600
13|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m w sali 201 i szt
0129-02 202
< podokienniki z konglomeratu w kolorze biatym lub jasnoszarym gr 3 cm, szero- |szt 8,000
kosci 35 cm i dtugosci 270 cm kazdy>8
RAZEM 8,000
14| KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(58,58+0,25*2)*0,45*7 m2 186,102
RAZEM 186,102
15/NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
202 0541-02
186,102 m2 186,102
RAZEM 186,102
16| KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanej stolarki okiennej samochodami skrzyniowymi na od- |m3
0108-09 legto$¢ 15 km
0108-10
628,4250,1 m3 62,843
RAZEM 62,843
17 Utylizacja zdemontowanych okien i obrébek blacharskich kpl.
kal. ind.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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