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1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualne normy i przepisy branzowe,

- opinia kominiarska.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do kategorii VIII - inne budowle

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa wewngtrznej instalacji gazu ziemnego
niskiego cisnienia dla lokalu mieszkalnego nr 1A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Dolina 55 w Bydgoszczy.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany niezb¢dny do uzyskania
decyzji administracyjnych, realizacji projektowanej instalacji gazu oraz jej odbioru
i uzytkowania przez Inwestora.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W  lokalu mieszkalnym nr 1A w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym
przy ul. Dolina 55 w Bydgoszczy Inwestor zamierza zamontowa¢ nowoczesny kociol gazowy
dwufunkcyjny do  ogrzewania pomieszczen 1 przygotowania  cieplej  wody.
W lokalu mieszkalnym nr 1A istnieje instalacja gazu n/c wykonana z rur stalowych zasilajgca
kuchenke gazowa. Istniejgca kuchenka gazowa zostanie wymieniona na nowa.

Istniejaca instalacja gazu za gazomierzem wykonana z rur stalowych ze wzgledu na zbyt mata

srednice zostanie wymieniona na nowg miedziang (zgodnie z rys. 02).

Pomiar zuzycia gazu ziemnego odbywaé si¢ bedzie przez projektowany gazomierz G-4

zamontowany w przedpokoju. Poprzedni lokator lokalu mieszkalnego rozwigzal umowe

sprzedazy gazu i gazomierz G-4 zostal zdjety. W zwiazku z powyzszym gazomierz G-4 jest
projektowany.

Istniejacy kurek glowny umieszczony jest w szafce na zewnetrznej $cianie budynku (wedtug

osobnego opracowania).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od projektowanego gazomierza G-4 umieszonego
w przedpokoju do projektowanego kotla gazowego 1 istniejacej kuchenki gazowej
(wymienionej na nowa) w kuchni wykonanej z rur miedzianych @ 22/18 o tacznej dtugosci
L=7,0m,

- montaz nowego dwufunkcyjnego kotla gazowego w kuchni wraz z przewodem powietrzno
— spalinowym,

- wymiana istniejgcej kuchenki gazowej na nowa.

WAGA:

1) Obszar oddziatywania obiektu nie przekracza obrebu dziatki nr 167 obr¢b 76 jednostka

ewidencyjna Miasto Bydgoszcz i zostal wyznaczony na podstawie §2 pkt. 30 1 §10 ust. 6 pkt. 1

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.

2) Teren inwestycji nie podlega eksploatacji gorniczej; planowana inwestycja nie ma

niekorzystnego wptywu na srodowisko.

3) Przedmiotowy budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.

4) Laczne straty cisnienia na projektowanym odcinku instalacji gazu po zamontowaniu

urzadzen gazowych mieszczg si¢ ponizej dopuszczalnej wartosci 15 mbar. Tak projektowane

odcinki instalacji posiadajg wystarczajgcg przepustowos¢ dla zasilania urzadzen gazowych.




5. Opis techniczny wewnetrznej instalacji gazu w budynku

5.1 Montaz wewnetrznej instalacji gazowej

Poszczegdlne odcinki instalacji wykonac i usytuowac zgodnie z projektem, srednice zgodne
z rzutem aksonometrycznym instalacji.

Do budowy instalacji gazowej zastosowal rury stalowe laczone za pomocg spawania
gazowego, przy zastosowaniu ksztaltek kutych lub rury miedziane bez szwu, twarde. Rury i
ksztattki miedziane taczy¢ lutem twardym lub za pomoca certyfikowanych ksztattek. Przed
urzgdzeniami gazowymi nalezy zamontowac filtr gazu (przed kotlem gazowym), sferyczny
kurek odcinajacy oraz dwuzlaczke rowng srednicy podejscia lub elastyczny przewdd w oplocie
stalowym. Przewody mocowa¢ do $cian za pomoca obejm. Przejscia przewodow instalacji
gazowe] przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
o $rednicy wiekszej o co najmniej jedng dymensj¢ od Srednicy przewodu. W tulei nie powinny
znajdowaé si¢ zadne polgczenia przewodu. Tuleja ochronna ma by¢ trwale osadzona
w przegrodzie budowlanej. Przej$cia przez $ciany zew. wykona¢ w rurze ochronnej
z odpowiednim uszczelnieniem /odmiana ZW wg BN-92/8976-50/.

Probe szczelnosci instalacji (bez gazomierza) wykona¢ sprezonym powietrzem pod cisnieniem
0,5 bara przez pot godziny. Kryterium szczelnosci stanowi brak spadku ci$nienia na urzadzeniu
pomiarowym.

Pozostale wymagania dla instalacji okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r).

5.2 Urzadzenia gazowe

W porozumieniu z Inwestorem w kuchni zostang zamontowane nast¢pujgce urzadzenia
gazowe:

- proj. dwufunkcyjny kociol gazowy z zamknigta komorg spalania o maksymalnej mocy 12 kW
(Qmax= 2,4 m3/h) — 1szt.

- istn. kuchenka gazowa 4-palnikowa (wymieniona na nowg) o maksymalnej mocy 6 kW
(Qmax=0,6 m3/h) — 1szt

Palnik urzadzenia musi by¢ przystosowany do spalania gazu ziemnego rodzina 2 grupa E
(dawniej GZ 50) o warto$ci opalowej okoto 36 MJ/m3 przy ci$nieniu zasil. rzedu 2,0 kPa
(ok. 20 mbar).

5.3 Wentylacja i odprowadzenie spalin

W  kuchni w ktore] =zainstalowany zostanie kociol gazowy oraz kuchenka gazowa

zaprojektowano nastepujace rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociol jest
z zamknieta komorg spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzone bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspolérodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie przez istniejaca niezamykang kratke
o powierzchni min. 200 cm’ zamontowana pod stropem i podlaczong
do istniejacego przewodu kominowego wyprowadzonego ponad dach budynku.

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane beda do projektowanego wspotsrodkowego
przewodu powietrzno-spalinowego ze stali k.o wyprowadzonego przez istniejgcy przewod
kominowy i dalej ponad dach budynku. W przypadku zbyt malej $rednicy przewodu
kominowego, przewod spalinowy wyprowadzi¢ poprzez przewod kominowy ponad dach
budynku, pobor powietrza do spalania z przewodu kominowego z zastosowaniem wktadu

UWAGA: Opisane rozwiazania sg zgodne z zatgczona opinig kominigisgkg. Marcin Ostrowski
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Bydgoszcz, dnia 10.09.2024r

OSWIADCZENIE

W zwigzku z opracowanym projektem budowlanym (projekt architektoniczno —
budowlany dla):

rozbudowy wewnetrznej instalacji gazun.c.  dla lokalu mieszkalnego nr 1A
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Dolina 55, 85-212 Bydgoszcz
- dz. nr 167 obr¢b 76 jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz zgodnie
z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczam, ze projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w zakresie projektowania i montazu sieci i instalacji gazowych.
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inz. Marci . or inz. Barttomiej Turski
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do projektowania | Rierowania robotam’ budss ym
bez ogranicze. w sbecjainosa instalaene) w zakresie
sieci. instalacji i urzadzen ¢ lacyjnych,

alizacyjnych
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Rzut parteru skala 1:100

ul.Dolina

Istn. kuchenka gaz.
4-palnikowa
(wymieniona na nowa)
0 mocy 6 kW

(Qmax = 0,6 m3/h)

Proj. dwufunkcyiny
kociol gazowy
o mocy 12 kW
(Qmax = 2,4 m3/h)

Kuchnia
H=30m

Istn. niezamykana
kratka wentylacji
podtaczona do istn.
przewodu wentylacji
grawitacyjnej wywiew.
wyprowadzonej

ponad dach budynku

Istn. instalacja gazu
z istn. odgatezieniem
zakonczonym
kurkiem odc. DN 25
Proj. gazomierz G-4

Aksonometryczny schemat
wew. inst. gazowe] skala 1:100

Proj. dwufunkeyjn
kociol gazowy
o mocy 12 kW
(Qmax = 2.4 m3/h)

Proj. przewod
powietrzno - spalinowy
wyprowadzony przez
istn. przewod kominowy
ponad dach budynku

’Tqmoamoua. f.azienka

H=30m H=30m

@22 Cu
Istn. instalacja gazu
z 1stn. odgalezieniem
zakonczonym
kurkiem ode. DN 25

Istn. kuchenka gaz.
4-palnikowa
(wymieniona na nowa)
o mocy 6 kW

(Qmax = 0,6 m3/h)

@18 Cu
=10m

Proj. gazomierz G-4
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1. Warunki przylaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych
2. Opinia kominiarska

3. Uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5. Uprawnienia budowlane do projektowania autorow projektu

6. Aktualne zaswiadczenie potwierdzajace przynaleznos¢ autorow projektu do whasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.06.2024 r. w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Bydgoszcz, ul. Dolina 55/1A
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktore beda podtgczone do instalacji gazowsj:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzenn  |taczna moc urzgdzen
[kW] [szt.] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 12 1 12
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 6 1 6
taczna moc [kW] 18

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 3 ﬁ_.:u.ﬁw
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2200 ?._u\«ox_
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia. Za zgodnose kopii z oryginatem
6.2. Lokalizacja: Bydgoszcz, Dolina 55. mer ing. gOmn.c
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

\ ™
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bydgoszcz, ul. Dolina 55/1A
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 ([szt], lokalizacja: w lokalu, status
urzgdzenia: projektowane.
8.4, Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

85 Inne wymagania

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze

11 Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie) Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speifnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracg
przytgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o okreélenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostgpnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. zo.o.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig os$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L. pi Numer PoD Kod kreskowy

" sonsssassssooozrssozet IR NN MIAREARETRIRRERRE R ACAER ORI

Adres: Bydgoszcz ul. Dolina 55 lokal nr 1A

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Ryszard Rapel Za zgodnosé kopii z oryginatem

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej TIEY 1L

Q2

e

Nr sprawy: 81760/2024
Strona2z 3
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY ZAD »
Biuro Konserwatora Zabytkow "at 44,7 20, S \STY
Miejski Konserwator Zabytkow 961 Byg

&

w,\VmimNPm

Bydgoszcz, 18.09.2024 r.
BKZ.4120.5.3.¥ 2024.TS

ADM sp. z 0.0.
ul. Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

Petnomocnik:

Pan

Marcin Ostrowski

UL. Zwirki i Wigury 54/25
85-310 Bydgoszcz

Dot.: rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1A w budynku
mieszkaniowym wielorodzinnym przy ul. Dolina 55 w Bydgoszczy na dz nr 167, obr. 76.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 10.09.2024 r.( wplyw w dniu
12.09.2024 r.) Biuro Konserwatora Zabytkéw- Miejski Konserwator Zabytkéw w Bydgoszczy
informuje, ze nie wnosi uwag do projektu rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu
mieszkalnym nr 1A, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bydgoszczy przy ul. Dolina 55,
autorstwa Pana mgr inz. Marcina Ostrowskiego z dnia 10.09.2024 r.

,Otrzymujg
G. adresat Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
2. ala mgr inz. Marcin Ostrowski
85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2 ;
E ! 0 Bl Rl "
tel.: (52) 58-58-499 fax.: (52) 58-58-820 P | “«WM&O%NON Bydgoski Rok \ ,/
email: mkz@um.bydgoszcz.pl, \)(\.' MUZYKI : -
www.bydgoszcz.pl mesmmmm UNESCO NATO 1 JFTC N\

|




_ Rzut parteru skala 1:100

ul.Dolina

Istn. kuchenka gaz.
4-palnikowa
(wymieniona na nows)
o mocy 6 kW

(Qmax = 0,6 m3/h)

Proj. dwufunkeyjn:
kociol gazowy
o mocy 12 kW
(Qmax = 2,4 m3/h)

Istn. niezamykana
kratka wentylacji
podtgczona do ist,
przewodu wentylacji
grawitacyjnej wywiew.
wyprowadzonej

ponad dach budynku

Istn, instalacja gazu
z istn. odgalezieniem
zakonczonym
kurkiem odc, DN 25
Proj. gazomierz G-4

H=30m

Proj. przewéd
powietrzno - spalinowy
wyprowadzony przez
istn. przewdd kominowy
ponad dach budynku

bl
Ay Qe K
¢ Marcysiak

i
Glawcii

4 Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
rzad Miasta Bydgoszczy inz. Marcin O: i
Wydziat Administracji Budowlanej " ©,

Zatgeznik do zgloszenia z dnia \len%\N% Nm
Znak sprawy: \\\%_,\\ﬁkm%r&\\.vﬁwm\ *F

Obiekt: Lokal mieszk. nr 1A w budynku

biekt: L . Nazwarys. Rzut parteru - instal, gazu
PMQMZU>“ miesz. wielorodz., ul.Dolina 55,

: feid be : 85-212 Bydgoszcz - dz. nr 167 obreb 76 z
—— - istn. instalacja gazu bez zmian Nianer roes Podziatka: . : : L
e : 8. odzialka: | Projektant: mgr inz Marcin Ostrowski - bokc
- - istn. instalacja gazu do rozbudowy : o stowski *_AAA_

(proj. instalacja biegnaca po starej trasie) | 02 Bi1Q0 [ e R KR PROSH
~ - Proj. instalacja gazu

Data: 10.09.2024r.
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Bydgoszcz 10.09.2024r.

ul. Zwirki i Wigury 54M/25,

z mgr inz. Marcin Ostrowski
85-310 Bydgoszcz

e tel: 662-871-453

e-mail: eko-mar-instalacje@wp.pl
NIP: 9532530111
REGON: 366335346

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za posrednictwem Administracji Doméw Miejskich
»ADM” sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

OBIEKT : Lokal mieszkalny nr 1A
ul. Dolina 55, 85-212 Bydgoszcz
—dz. nr 167 obreb 76

jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

NAZWA OPRACOWANIA: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia dla realizacji
rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu n.c.
dla lokalu mieszkalnego nr 1A
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
ul. Dolina 55, 85-212 Bydgoszcz
- dz. nr 167 obre¢b 76

jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

Projektant: . -
i? mgr inz. Marcin Ostrowski

UPRAWNIENTA BUDOWLANLE
nr KUP/0O6G PWOS 14

Hel .(

sen Sy -
sowyeh 1 kanaliza

bez ogranic/cn w
sieci, instalacji
gazowych, woduciag




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas robot”
budowlanych

Zakres robot

Realizacja zadania obejmuje roboty montazowe. Roboty wykonywane bedg pod nadzorem
osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;j.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W bezposrednim otoczeniu projektowane)j instalacji gazu znajdujg si¢ nastepujgce elementy
mogace powodowac zagrozenie:

- brak

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu., ktoére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
— brak

Przewidywane zagrozenia podczas robot budowlanych oraz ich skala

Podczas wykonywania robdt budowlanych moga wystgpi¢ nastgpujace zagrozenia:
- skaleczenie si¢ pracownika o ostre krawedzie rury itp.,

- porazenie pradem podczas obstugi elektronarzedzi,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdllnie niebezpiecznych

- przed przystagpieniem do wykonania robdét budowlanych pracownicy musza by¢
przeszkoleni na stanowisku pracy i pouczeni o istniejacych zagrozeniach (szkolenie
stanowiskowe),

- pracownik wykonujacy prace spawalnicze powinien posiada¢ aktualne uprawnienia w tym
zakresie (wazna ksiazeczka spawalnicza),

- pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowni uprawnienia
do ich obstugi i obstugiwa¢ je zgodnie z instrukcja,

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

- roboty budowlane przy realizacji instalacji gazu nalezy zorganizowac i wykonywac zgodnie
z zasadami BHP przyjetymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych —
rozdzial 10 §143-162,

- sprawna gasnica proszkowa o fadunku min. 2 kg,

- typowy koc gasniczy,

- apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazéw

UWAGA: Roboty instalacyjne nie stwarzaja szczegolnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Zgodnie z art. 21a prawa budowlanego kierownik budowy nie ma obowiazku sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla tego zakresu robét.

Projektowat: mgr 7. Marcin Ostrowski

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
; 66 PWOS 14 =

A0
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OKREGOWA
| Z B A
"INZYNIEROW
2FEE e L 0 BUDOWNIGTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwea 2014 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0035/14
KUPOIIB/KK-0055-0073/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6n. zm.), art. 13 st 1pki1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 iust. 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1 994 1. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2013 1,
poz. 1408, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Minisira Transporiu | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczych w budowniciwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poZn.
zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 . Nr 98, poz. 267, z p6Zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Ziozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Pawef Osfrowski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 28 grudnia 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0060/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, pa podstawie art. 107 § 4 K.p.a: odstepuje sie od.
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

Pouczenie -

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisj Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIB w -
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. - -

* Skiad Orzekajacy : . \
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnef’ /
mgrinz. Jacek Kolodzigj

inz. Wojciech Kiatecki 2,

3

. Pan Marcin Pawel Ostrowski
ul. Gersona 19A/15
85-305 Bydgoszcz

. Okregowa Rada Izby

. Gidwny Inspekior
Marlzory Budewlanego

Za zgodnoéé kopil Mﬁu@u&mﬁ
inz. Marcin Ostrow: i




POLSKA
{2 B A
INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XAP-82M-H7E *

Pan Marcin Ostrowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/14

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 54M/25, 85-310 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA
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Bydgoszcz, dnia 06 czerwca 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0024/08 |
KUPOIB/KK-0055-0068/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,

inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,

art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118, z péZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw- (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. ‘wm\c oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
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POLSEKA
I Z B A

INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JCH-AE1-1NT *

Pan Barttomiej Turski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0247/08

adres zamieszkania ul. Wyszogrodzka 13/2, 85-790 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1, Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw |
Budownictwa.




SPIS TRESCI

IL INSTALACJA C.O.( nie jest objeta zgloszeniem nie wymagajacym decyzji o pozwoleniu

na budowe)

1. Podstawa opracowania

2. Charakterystyka ogélna

3. Montaz instalacji c.o.

4. Wykaz podstawowych materialow

5. Rysunki

01 - Rzut parteru — instalacja c.o. — lokal nr 1A
02 - Rozwinigcie instalacji c.o. — lokal nr 1A




1I. INSTALACJA C.O.

Instalacja c.o. nie jest obj¢ta zgloszeniem nie wymagajacym decyzji o pozwoleniu na budoweg.

1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna obiektu,
- przepisy i normy branzowe

2. Charakterystyka ogélna

Parametry przyjete do obliczen i doboru urzadzen:
- III strefa klimatyczna,
- wspolczynniki przenikania ciepla poszczegdlnych przegréd: wg obliczen,
- parametry instalacji tz/tp = 55/45°C.
Obliczenia c.0. wykonano na podstawie norm:
- PN-EN-12831 - Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen
- PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspotezynniki przenikania ciepla
- DzU. z dnia 15 czerwca 2002 wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dla pokoi oraz kuchni przyjeto temperature +20°C, dla tazienki +24°C.

Zapotrzebowanie ciepla dla mieszkania nr 1A wynosi Q = 3985 W

Lp. Odbidr ciepla Wartosé
1 Instalacja c.o. i cwu. 12,0 kW (w tym strata
ciepla 3,98 kW)

3. Montaz instalacji c.o0.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Temperatura wody grzewczej c.o.
regulowana bedzie poprzez automatyke dostarczang wraz z kottem gazowym.

Ogrzewanie poszczegélnych pomieszczen zaprojektowano w ukladzie petli poziomej
z przewodami prowadzonymi po $cianach, tuz nad posadzka, ze spadkiem min. 3%o w kierunku
kotta.

Przewody c.o. zaprojektowano z rur miedzianych migkkich, laczonych na lut miekki.
Wydluzenia termiczne bgda kompensowane zalamaniami na trasie. Na powrocie z instalacji c.o.
zamontowac filtr siatkowy.

Jako element grzejny projektuje si¢ stalowe grzejniki plytowo-konwektorowe np. typu Ventil
Compact (dolne zasilane) firmy PURMO z odpowietrznikami. Grzejniki Ventil Compact
posiadajg wbudowang wkladk¢ zaworu termostatycznego z ustawiong fabrycznie regulacja
wstepna. W lazience projektuje si¢ grzejnik drabinkowy typu Santorini firmy PURMO.
Grzejniki nalezy podtaczy¢ za pomoca zaworéw katowych z mozliwoscia odcigcia i spustu wody
np. typu RLV % firmy Danfoss. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczna.
Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb
trwaly, a grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych.

- od $ciany za grzejnikiem -5cm
- od podlogi -7 cm
- od spodu podokiennika (parapetu) -7 cm
- bok grzejnika bez armatury od $ciany -15cm
- bok grzejnika z armaturg od sciany -25cm

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. Grzejnik nalezy laczy¢ z galazkami w sposob




umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd
budowlanych, w ktérych lub na ktorych gatazki te sa prowadzone.

Odpowietrzenie instalacji nastepowaé bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu kotta oraz na grzejnikach. Przy prowadzeniu instalacji przy suficie zastosowaé
automatyczne odpowietrzniki.

Po zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ptukania calej instalacji do czasu wyplywu czystej
wody. Nalezy dokona¢ ogledzin instalacji, szczegblnie polgczen gwintowanych i lutowanych.
Nastepnie instalacj¢ podda¢ probie na cisnienie 0,4 MPa przez 24 godziny oraz na parametry
robocze na goraco.

4. Wykaz podstawowych urzadzen i materialow

Lokal mieszkalny nr A

L.p. Nazwa materiatu Jedn. miary | Ilo§é
1 |Rura miedziana @22 mm m 20,0
2 |Rura miedziana @18 mm m 4,0
3 |Rura miedziana @15 mm m 16,0
4 [Zawér grzejnikowy np. typu RLV-KS Y% firmy Danfoss szt. 3
5 Zawor grzejnikowy np. typu RLV-S % firmy Danfoss szt. 2
6 |Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. 4
7 Zawoér kulowy DN25 szt. 2
8 [Filtr siatkowy DN25 szt. 1
9 |Grzejnik PURMO CV33 600/1100 szt. 3
10 |Grzejnik PURMO SAN 15 06 SZt. 1
11 [Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. szt. 2
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Lokal mieszkalny nr 1A

L.p: Nazwa materiatu Jedn. miary | Ilo§¢
| Dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 12 kW z kompletnym i 1
osprzgtem dla c.0. i c.w.u. P
2 [Kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy 6 kW szt. 1
3 Rura powietrzno-spalinowa ze stali kwasoodpornej kpl 1
4 |Rura miedziana @22 mb 6,0
5 |Rura miedziana @18 mb 3,0
6 |[Kurek gazowy DN 20 szt. 1
7 [Kurek gazowy DN 15 szt. 1
8 [Elastyczny przewod DN20 w oplocie stalowym szt. 1
9 [Elastyczny przewdd DN15 w oplocie stalowym szt. 1
10 [Filtr gazu DN 20 Szt. 1
11 Monoztgcze do gazomierza G-4 szt. 1
12 [Rura stalowa @25 (tuleja ochronna) mb 1,0
13 [Likwidacja pieca kaflowego szt. 1




Rzut parteru skala 1:100

ul.Dolina

CV33-600 CV33-600 CV33-600
x1100 x1100 x1100

e ]
I

oﬁwqu“wi Proj. dwufunkcyjny

\
+20°C J kociol gazowy
/ omocy 12 kW
, ’ (Qmax = 2,4 m3/h)

Pokoj
Qw=2695W

A +20°C

Istn. piec kaflowy
do likwidacji

i
2y
AL

SAN 1106 8

Obiekt: Lokal mieszk. nr LA w budynku
miesz. wielorodz., ul.Dolina 55,
85-212 Bydgoszcz - dz. nr 167 obrgb 76

Nazwarys.. Rzut parteru - instalacja c.o.

Numer rys.: Podziatka: Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski %
O ”— w . H DO upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/

Data: 10.09.2024r.




Lokal mieszkalny nr 1A

Proj. dwufunkeyjn:
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