Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  remont lokalu mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI : Dolina 55/1a

WYKONAWCA ROBOT :  Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2018.1202
(tekst jednolity) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego a w szczegdlnosci Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z 12 kwietnia, 2002r Dz. U.2003.75.690 z p6zniejszymi zmianami a takze wszystkimi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Ciechanowski

DATA OPRACOWANIA . 04.12.2024
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dolina 55-1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
0504-06
33,81 m?2 33,81
RAZEM 33,81
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - tazienka m2
0811-07
1,99 m?2 1,99
RAZEM 1,99
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
0819-15
5,10 m?2 5,10
RAZEM 5,10
5|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
(5,4+4)*2*3+(5+2,22)*2*3 m?2 99,72
RAZEM 99,72
6|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m?2
0814-01 nywane recznie na scianach
99,72 m?2 99,72
RAZEM 99,72
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem-sufity
35,82 m?2 35,82
RAZEM 35,82
8|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR 2-02 Listwy przyscienne z pcv-pokoje+przedpokdj m
1113-08
analogia
54,54 m 54,54
RAZEM 54,54
10|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scianach z |szt
0320-02 cegiet
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
11|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |szt
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
drzwi jako drzwi tazienkowe z kratkg nawiewng lub tulejami wentylacyjnymi
zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, otwierane na zewnatrz pomieszczenia),
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
12|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych fazienkowych szt.
0920-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych lub drewnianych do lokalu z petnym  |szt
kalk. wtasna |wyposazeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wktadka patentows,
gorny i dolny, prég aluminiowy, o$cieznica stalowa lub drewniana w komplecie,
numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnio-
ne fabrycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejs-
ciowe do mieszkan powinny mie¢ szerokos¢ przejscia w swietle 0,9 x2,0 m, po
demontazu starych os$cieznic nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ zamontowania bez
ingerencji w nadproze drzwi o szer. przejscia w $wietle 0,9x2,0 m i skontakto-
wac sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng konieczno$¢ dostosowania otworu drzwio-
wego i nadproza, otwierane do wewnatrz lokalu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - tazienka, m2
1118-01
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni istniejacej podtogi o grubosci 25 mm m2
0411-05
analogia
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33,81 m?2 33,81
RAZEM 33,81
17|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m?2
1123-01
9,69+1,36 m?2 11,05
RAZEM 11,05
18|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykta- ta- m?2
0829-08 zienka,wc, pas roboczy
(0,98+2,00)*2*2+(0,6*3) m?2 13,72
RAZEM 13,72
19/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - pokoje, przedpokdj wraz z podktadem, |m2
202 1136-01 |grubosc podkfadu dobra¢ do nieréwnosci,pokdj
22,78 m?2 22,78
RAZEM 22,78
21|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw - tazienka,
2,82 m?2 2,82
RAZEM 2,82
22 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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