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1. OPISOGOLNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych w zakresie przeciwpozarowego wytacznika
pradu, agregatu pradotworczego i zasilacza UPS w budynku O$rodka Pomocy Spotecznej oraz Strazy Gminnej,
ul. Miyhska 15 w M. Komorniki.

Podstawe opracowania stanowity:
— Podkiady architektoniczne,
— Mapa zasadnicza,
— Uzgodnienia branzowe,
— Uzgodnienia z Inwestorem,
—  Obowigzujace normy i przepisy,
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:
— Szafy / Rozdzielnice elektryczne,
—  Wewnetrzne linie zasilajace,
— Instalacje zasilania urzadzen technologicznych,
— Trasy kablowe,
—  Przeciwpozarowy wylacznik pradu,
— Agregat pradotworczy,
- UPS,

— Instalacja ochrony od porazen i przepigciowej,

1.2. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej dokumentacii.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji wewnetrznych w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng
dokumentacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi
instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji
wykonania instalacji wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadaé niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm i
przepisow oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ roéwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

1.3. MATERIALY

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych na rynku.
Tam, gdzie projekt odwotuje sie do szczegoinych producentow i typéw z zaznaczeniem “typu” lub ,np.”, wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw zgodnie z podanym typem albo produktéw réwnowaznych.

1.4.  WYKONANWSTWO ROBOT

Instalacje winny zosta¢ schowane przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia.
Inne instalacje, jak na przyktad kable, nalezy wykonywa¢ w przepustach kablowych, kanatach instalacyjnych, a
kable / przewody w rurach bezpo$rednio w elementach budowlanych.
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Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie musza by¢ zamontowane i dostarczone przez
wykonawce instalacji. Rury i kable nalezy mocowac przy uzyciu uchwytow montazowych.

Wykonczenia nalezy wykonywa¢ na etapie robot budowlanych. Nalezy do tego przystosowaé otwory na rurki i
puszki. Nie wykonywaé zbyt gtebokich otworéw. Nie montowaé przewoddw rurowych na kable po obu stronach
Scianek lekkich, chyba Ze rury sg umieszczane w odlegtosciach co najmniej 15 cm jedna od drugiej.

Instalacje na wolnym powietrzu nalezy wykonac w klasie obudowy min. IP44 (zalecane IP54 lub IP65).

Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji i montazu puszek (stosuje
sie to réwniez do fundamentdw, stropow i $cian betonowych) wykonuje wykonawca instalacji. Wykonawca instalacji
wykonuje réwniez przepusty rurowe w fundamentach i innych elementach budowlanych.



PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian z istniejacej szafy pomiarowej ZKP na granicy dziatki.
W ramach modernizacji projektuje sie zasilanie rezerwowe z agregatu pradotwérczego 44 kVA.

2.2. ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejacq instalacje elektryczng w czesci budynku poza obszarem remontowanym pozostajg bez zmian.
W pomieszczeniu nr 0/1 oraz na zewnatrz budynku nalezy:

— Odtaczy¢, wycofa¢ oraz odkopaé kabel zasilajacy istniejacq rozdzielnicy gtéwng TO wychodzacy z
istniejacej szafy pomiarowej ZKP w celu pozniejszego podtaczenia do projektowanej rozdzielnicy
samoczynne zataczenie rezerwy SZR,

— Oditgczy¢ oraz zabezpieczyC kabel zasilajgcy istniejacg rozdzielnicy komputerowej TK wychodzacy z
istniejacej rozdzielnicy gtéwnej TO w celu pozniejszego podiaczenia do projektowanej rozdzielnicy T-UPS,

— Odtgczy¢ oraz zabezpieczy¢ kabel zasilajacy istniejaca rozdzielnicy UPS T-UPS wychodzacy z istniejacej
rozdzielnicy gtowna TO w celu zachowania jako kabel rezerwowy,

— Nalezy istniejaca rozdzielnice UPS T-UPS poditgczy¢ do istniejacej rozdzielnicy komputerowej TK jako jej
rozszerzenie, docelowo rozdzielnica zmieni nazwe na TK1,

— Odtaczy¢ kabel zasilajacy z istniejacej rozdzielnicy UPS T-UPS do UPS,

— Nalezy zdemontowac istniejacy UPS.

2.3. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.3.1. INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie rozdzielnice powinny spetni¢ norme: PN-EN 61439-1:2021 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
-- Czes$¢ 1: Postanowienia ogoine”, natomiast rozdzielnice obstugiwane przez osoby niewykwalifikowane powinny
spemia¢ dodatkowo norme: PN-EN 61439-3:2012 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)”.

2.3.2. ISTNIEJACE ORAZ PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE
Etap 1

Zistniejacej szafy pomiarowej ZKP na granicy dziatki nalezy istniejacy kabel YKY 5x25mm2 odtaczy¢ od istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej TO w celu podtaczenia go do projektowanej szafy SZR samoczynnego zatgczenie rezerwy
Zlokalizowanej przy elewacji budynku. Z SZR nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x25mm2 (z pozostawieniem
zapasu kabla w ziemi do PWP - realizacja w etapie 2) do istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej TO zlokalizowanej w
pomieszczeniu nr0/1. Z szafy SZR nalezy wyprowadzi¢ kabel typu 5x YKY 1x25mm2 (linka) oraz kabli
sterowniczych i potrzeb wtasnych do projektowanego agregatu pradotworczego zlokalizowanego zgodnie z rys.
E501 PZT. Zistniejacej rozdzielnicy T-UPS nalezy wyprowadzi¢ istniejacy kabel typu YKYZo 5x16mm2 i zakofczy¢
na projektowanej rozdzielnicy UPS T-UPS. Z projektowanej rozdzielnicy UPS T-UPS nalezy podtaczy¢ kabel typu
5xLgY 1x16mm2 do projektowanego UPS. Z rozdzielnicy BY-PASS nalezy poprowadzi¢ kabel typu
5x LgY 1x16mm2 do UPS oraz YKYzo 5x16mm2 do istniejacej rozdzielnicy komputerowej TK. Z rozdzielnicy
komputerowej TK nalezy wyprowadzi¢ przewod YDYZzo 3x6mm2 do rozdzielnicy TK1 (wcze$niej istniejaca
rozdzielnica T-UPS).

Etap 2

Za pomocg pozostawionego zapasu kabla YKY 5x25mm2 w gruncie nalezy potaczy¢ projektowang szafe
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP z szafg SZR samoczynnego zataczenie rezerwy oraz rozdzielnica,
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gtéwnag RG.
Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ kompletne rozdzielnice. Wyposazenie elektryczne uwzglednia warunki lokalne i
funkcjonalne pomieszczen.

Projektuije sie rozdzielnice o strukturze modutowej, z podziatem na bloki funkcjonalne i z mozliwo$cig zastosowania
szeregu przegrédd i oston, co umozliwia:

— szybki i bezbtedny montaz, bez koniecznosci stosowania narzedzi specjalnych,

— fatwg rozbudowe lub zmiang konfiguracii

— latwg i bezpieczng konserwacje

Aparatura tgczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostepne sq jedynie elementy niezbedne
do manewrowania. Przy koniecznosci czestych ingerencji w strukture tablicy mozna zainstalowa¢ dodatkowe
ostony wewnetrzne, ktére zabezpieczajg przed przypadkowym dotknieciem czesci pod napigciem.

Rozdzielnica wyposazone bedg w:

—  zabezpieczenia obwodéw odbiorczych,
osprzet sterujacy (o$wietlenie),
osprzet sygnalizacyjny,
roztaczniki i wytaczniki.

2.3.3. DANE O OZNAKOWANIU I TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowa z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych.

Wszystkie tablice nalezy dostarcza¢ z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszg by¢ dostarczone z
opisami. Urzadzenia zabezpieczajace oraz wytaczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy oznakowac w taki sposdb,
by byta mozliwos¢ rozpoznania, do ktorej grupy naleza.

2.4. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU PWP

Instalacja elektryczna zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodéw podtaczonych do pdt odptywowych rozdzielnicy gtéwnej za wyjatkiem urzadzeniami
elektrycznymi zwigzanych bezposrednio z prowadzeniem akcji gaszenia pozaru. Elementem wykonawczym sg
roztaczniki mocy z wyzwalaczem wzrostowym umieszczone w szafie kablowej z PWP (certyfikowana CNBOP) jako
urzadzenie wykonawcze PWP/UW.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jako urzadzenie przeciwpozarowe powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oraz aprobate KOT CNBOP.

Zasilanie urzadzen ppoz. realizowane jest sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu i zasilane kablami o klasie
PHO90. Zespoty kablowe, sktadajace sie z kabli oraz mocowania, powinien zapewnié¢ ciggto$¢ dostawy energii w
czasie 90 min.

Urzadzenie uruchamiajgce PWP/UU oraz urzadzenie sygnalizujgce PWP/US zlokalizowano na parterze przy
wejsciu gtéwnym do budynku.

Obwody sterujace wytaczeniem pradu monitorowane sg w zakresie ich ciggtosci i uszkodzenia, z sygnalizacjg
Swietlna.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu sktada sie z ponizej wymienionych elementdw:

— Urzadzenie wykonawcze PWP/UW - umieszczone w wydzielonej obudowie aparat wykonawczy PWP w
postaci roztacznika lub wytgcznika wraz z automatyka uruchamiajaca, kontrolng i sterujgca, mechaniczny
element odfgczenia doptywu energii elektrycznej do budynku,

— Urzadzenie uruchamiajace PWP/UU - reczny przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

— Urzadzenie sygnalizujace PWP/US - urzadzenie sygnalizujace optycznie wytaczenie zasilania obiektu.



PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W czasie pozaru nalezy uruchomi¢ przeciwpozarowy wytacznik prady poprzez zbicie szybki oraz przyci$niecie
recznego przycisku. Spowoduje to przekazanie sygnalu na cewke napieciowg wyzwalacza urzadzenia
wykonawczego, ktore mechanicznie odcina zasilanie w energie elektryczng do obwodéw odbiorczych w budynku
znajdujacych sie za przeciwpozarowego wytacznika. Na panelu przycisku nastapi zgasniecie diody czerwonej oraz
zapalenie diody zielonej oznaczajacej uruchomienie, w tym roztaczenie urzadzenia wykonawczego.

Przeglady techniczne oraz czynnosci konserwacyjne przeciwpozarowego wytacznik pradu powinny odbywaé
zgodnie z terminami ustalonymi przez producenta, ale nie rzadziej niz raz w roku. Kazdy przeglad powinien by¢
udokumentowany stosownym protokotem zawierajacym lokalizacie przyciskéw sterujacych, rozdzielnic
elektrycznych, stanu technicznego przeciwpozarowego wylacznika pradu, oznakowanie urzadzenia
przeciwpozarowego, uwagi oraz date kolejnego przegladu. Protokdt jest dokumentem potwierdzajacym sprawno$c¢
techniczng instalacji. Prace konserwacyjne powinny zosta¢ wykonane przez producenta lub autoryzowane firmy
specjalistyczne.

Podczas przegladu nalezy sprawdzic:

— Oznakowanie,

—  Stan wizualny wytgcznika,

— Stan techniczny aparatu,

— Funkcjonowanie przeciwpozarowego wytacznika,

— Zgodnos¢ umiejscowienia PWP w budynku,

—  Sprawdzenie obwodoéw elektrycznych,

— Podtrzymanie zasilania urzadzen i systemdw, ktérych praca jest niezbedna w czasie pozaru.

2.5. TRASY KABLOWE

2.5.1. PROWADZENIE INSTALACJIW BUDYNKU
Etap 1

Kable w pomieszczeniu z serwerowni bedg prowadzone natynkowo w rurach ostonowych montowanych za pomocg
uchwytéw do Sciany.
W rurach ostonowych bedg prowadzone projektowane kable typu:

— 0Od T-UPS do UPS - 5x LgY 1x16mm2,
— 0Od BYPASS do UPS - 5x LgY 1x16mm2,

Kable w pomieszczeniu nalezy prowadzi¢ na korytku kablowym siatkowym 100H50 nad sufitem podwieszanym, a
nastepnie sprowadzi¢ po Scianie do rozdzielnic.

W korytku bedg prowadzone projektowane kable typu:

— 0d T0do T-UPS - ISTN. YKYZo 5x16mm2,
— 0Od BY-PASS do TK - YKYZo 5x16mm2,

Etap 2

Przy wejsciu gtownym do budynku zainstalowac przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu. Kabel pozarowy
typu NHXH prowadzi¢ natynkowo mocowany uchwytami systemowymi.

Kable/przewody w metalowych korytkach/drabinkach nalezy uktada¢ w liniach prostych i unika¢ skrzyzowan. Do
wszystkich mocowan stosowaC systemowe uchwyty. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich
odporno$¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odporno$¢ ogniowa stropu, Sciany, przez ktérg przechodza. Przekroje
kabli i przewodow dobrano do obcigzalnosci pradowej zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011.

Wszystkie kable i przewody nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-EN |EC 60445:2022-04. Znakowanie wykonywac za
pomocg oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywa¢ zaréwno po
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stronie tablicy, jak i po drugiej stronie kabla/przewodu. Dodatkowo kable/przewody oznacza¢ maksymalnie co 5m
oraz na kazdej zmianie kierunku.

Przej$cia kabli/przewoddw przez strefy pozarowe wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem przegrod ogniowych.
Na kablach/przewodach przechodzacych przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu
stronach Sciany.

2.6. INSTALACJA SILOWA

2.6.1. INFORMACJE OGOLNE

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami o izolacji na napiecie znamionowe 750V, natomiast kable o izolacji na
napiecie znamionowe 1000V. Obwody jednofazowe przewodami/kablami 3-zytowymi, a obwody tréjfazowe 5-
Zytowymi.

2.7. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Przyczyna powstawania przepie¢ sa;
o Bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne,
o Bezposrednie wytadowania atmosferyczne,

o Procesy taczeniowe w sieci elektroenergetycznej,
o Fale wedrujace.

Instalacja odbiorcza wyposazona jest ochrone przeciwprzepieciowa i nie wymaga modernizacji w tym zakresie.

2.8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
W projektowanej instalacji budynku, ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z;

o Wieloarkuszowg normg PN-HD 60634,
¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewodéw w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzadzen elektrycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezpos$rednim beda wytaczniki
réznicowopradowe o pradzie wytaczalnym 30 mA instalowane w obwodach szczegdlnie narazonych.

Ochrong przed dotykiem po$rednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wytaczenie zasilania z wykorzystaniem
przetezeniowych urzadzen ochronnych, oraz zabezpieczen topikowych poszczegoinych obwodéw odbiorczych.

Szyne PEN (miejsce rozdziatu) nalezy uziemi¢, a oporno$¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.

Calg instalacje budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami ochronnymi PE w
kolorze izolacji z&tto-zielonym (dotyczy to takze obwodow oswietleniowych).

Przed oddaniem instalacji elekirycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

2.9. AGREGAT PRADOTWORCZY

Na potrzeby zasilania rezerwowego budynku przewidziano montaz agregatu pradotwérczego z uktadem SZR.
Agregat pradotworczy nalezy posadowi¢ na miejscu postojowym zgodnie z rysunkiem E-501. Agregat ustawi¢ na
wibroizolatorach w spos6b uniemozliwiajacy jego przesuniecie podczas pracy. Uktad SZR zainstalowaé w szafie
zewnetrznej z fundamentem przy elewacji budynku zgodnie z rysunkiem E-501.

Agregat pradotwérczy wyposazy¢ w uktad sterowania i kontroli typu SMARTS500. Realizuje zadania
automatycznego wigczenia i wylgczenia oraz kontroli standw pracy agregatu pradotwérczego i sieci elektryczne;.
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UmoZliwia dziatanie agregatu w trybie pracy recznej. Nadzoruje parametry urzadzenia, generuje alarmy oraz
wylacza agregat podczas przekroczenia parametréw krytycznych.
Sterownik potaczy¢ z siecig LAN budynku za pomoca kabla F/UTP w calu zdalnej komunikacji.

Wyposazenie agregatu:
—  silnik wysokoprezny
— pradnica
— stalowa rama
—  zbiornik paliwa
— wibroizolatory
—  tlumik wydechu z kompensatorem
—  plyny eksploatacyjne (bez paliwa)
— instalacja elektryczna
—  akumulator rozruchowy
— szafa sterowania i zabezpieczen
—  wylgcznik gtowny (zabezpieczenie pradnicy)
— sterownik agregatu
— przycisk bezpieczenstwa STOP
—  zaciski odbioru mocy
— SZR (samoczynne zataczanie rezerwy)
— zabudowa dzwiekoszczelna - RAL5015
— podgrzewanie bloku silnika
—  uktad monitoringu GSM (3 sygnaty)

Parametry gtéwne agregatu
— Maksymalna moc LTP [ kVA] 44,0

—  Maksymalna moc LTP [ kW ] 35,0

— Moc znamionowa PRP [ kVA ] 40,0

— Moc znamionowa PRP [ kW ] 32,0

— Napiecie [ V] 400/230

—  Czestotliwo$¢ [Hz ] 50

—  llos¢ faz 3

—  Wspdtczynnik mocy [ cos @ ] 0,8

—  Prad znamionowy [A] 57,7
Dane agregatu otwartego

—  Dtugo$¢[mm] 1900

—  Szeroko$¢ [mm ] 1000

—  Wysoko$¢ [ mm ] 1215

— Waga bez paliwa [ kg ] 620,0

— Pojemnos¢ zbiornika paliwa [ 1] 101

Dane agregatu zabudowanego

— Dtugo$¢[mm] 2300
—  Szeroko$¢ [mm] 1000
—  Wysoko$¢ [ mm ] 1545
— Waga bez paliwa [ kg ] 890,0
— Pojemnos¢ zbiornika paliwa [1] 101
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Dane silnika
— Rodzaj paliwa olej napedowy
— Pojemnos¢ skokowa [ cm? ] 4087
— llo¢ cylindrow [ szt. ] 4
—  Moc[kW] 38,0

—  Predko$¢ obrotowa [ obr. /min.] 1500
— Regulator predkosci obrotowej elektroniczny

—  Czynnik chtodzacy ptyn glikolowy
— lloé¢ czynnika chtodzacego [ 1] 9,4
— Rodzaj oleju 15W40

— lloé¢ oleju w uktadzie smarowania [1] 11,5

— Miedzyokresy wymiany ptynu chtodzacego 2000 Rh / 2 lata
—  Okres pomigdzy wymianami oleju 200 Rh / 1 rok

—  Okres pomiedzy wymianami filtra oleju 200 Rh / 1 rok

—  Okres pomigdzy wymianami filtra paliwa 200 Rh/ 1 rok

Dane pradnicy
— Rodzaj synchroniczna, bezszczotkowa
— Regulacja elektroniczna AVR
— Klasa ochrony IP 23
— Klasa izolacji H

Zuzycie paliwa, czas pracy i poziom hatasu

— Zuzycie paliwa przy 50% obcigzeniu [1/h] 47
—  Zuzycie paliwa przy 75% obcigzeniu [ 1/ h ] 7,0
—  Zuzycie paliwa przy 100% obciazeniu [1/h] 9,5
— Czas pracy przy 50% obcigzeniu [ h] 21,5
— Czas pracy przy 75% obcigzeniu [ h ] 14,4
— Czas pracy przy 100% obcigzeniu [ h ] 10,6
—  Gwarantowany poziom mocy akustycznej [ dB ] <96

Parametry instalacyjne
— Zalecane przewody do odbioru mocy (linka)® [ mm?] 5 x 50
— Zalecane przewody do automatyki SZR (linka) [ mm?]7 x 1,5
— Zalecane przewody do potrzeb wtasnych (linka) [ mm?] 3 x 2,5

2.10. UPS

W pomieszczeniu serwerownia nalezy zainstalowa¢ UPS oraz rozdzielnicg z bypassem zewnetrznym BYPASS.
UPS zasili¢ z rozdzielnicy T-UPS zgodnie ze schematem. Z T-UPS oraz UPS wyprowadzi¢ ling zasilajaca do
rozdzielnicy BYPASS. Istniejgca rozdzielnice TK zasili¢ kablem z rozdzielnicy BYPASS.

UPS potaczy¢ z Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu poprzez wejscie EPO.

Cechy UPS:
— Praca w trybie on-line zrzeczywistym podwojnym przetwarzaniem, z sinusoidalnym napieciem
wyjsciowym (o parametrach najwyzszej jakosci VFI-SS-111)
— Cicha praca zasilacza - ponadakustyczna czestotliwo$¢ przetwarzania
— Kompensacja wejsciowej mocy biernej zasilacza
—  Wysoki prad zwarcia, dzieki czemu osigga sie wysoka selektywno$¢ zabezpieczen na liniach dystrybucii
zasilania.
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— Praca hybrydowa - wydtuzenie czasu pracy autonomicznej (funkcjonowania w trybie rezerwowym) dzigki
dostarczaniu energii do falownika jednocze$nie z akumulatoréw oraz z sieci o ztych parametrach - dla
okre$lonego przedziatu degradacji parametréw napiecia sieciowego (bardzo szerokie wej$ciowe okno
napieciowe).

— adaptacyjne dostosowanie wydajno$ci uktadu chtodzenia do aktualnego stanu urzadzenia

— zaawansowane zarzadzanie akumulatorami w celu zwigkszenia ich Zywotno$ci oraz optymalizacji czasu
i energii dofadowania.

— mozliwo$¢ podigczenia do zasilacza UPS wiekszej ilosci modutow bateryjnych.

—  Skalowalnos$¢ mocy zasilania.

— Funkcja Start-on-battery umozliwia uruchomienie UPS nawet wowczas, gdy zasilanie z sieci nie jest
dostepne (tzw. ,Zimny start”).

—  Mozliwo$¢ wspdtpracy z zewnetrznymi panelami zarzadzajacymi (dziatajacymi na systemie Android), a
takze wykorzystania interfejsow komunikacyjnych RS232, RS485, USB, sieciowej karty zarzadzajacej
SNMP/HTTP, wej$¢ sterujgcych i programowalnych wyj$é¢ bezpotencjatowych oraz zintegrowany panel
operatorski LCD - pozwalajgce na indywidualny wybér sposobu zdalnego zarzgdzania UPS-em.

— Funkcja zdalnego awaryjnego wytaczania zasilania EPO (Emergency Power Off), umozliwiajaca
przerwanie dostarczania energii do urzgdzen odbiorczych z wyjscia zasilacza w ekstremalnych sytuacjach
(np.. pozar).

— Uzyskiwanie informacji o temperaturze i wilgotnoSci na podstawie realizowanych pomiaréw -
mozliwo$¢ analizy parametrow Srodowiskowych.

— Rejestrzdarzen — przechowujacy informacje dotyczace zdarzen, ktdre wystapity (rejestracja trybdw pracy,
alarméw i komunikatéw zwiazanych z pracg UPS).

— ,Miekki" start — zabezpiecza prawidtowe uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego (ochrona
przed powstawaniem niekorzystnych standw przejsciowych).

Parametry UPS:
— Zastosowanie: Serwerownia
— Minimalna Moc wyjsciowa pozorna [VA]: 30000
—  Minimalna Moc wyjsciowa czynna [W]: 30000
— Topologia: VFI (online, VFI-SS-111)
—  Liczba faz napigcia (wej / wyj): 3/3
—  Typ obudowy: Tower
—  Sprawno$¢ maks. (dla VFI) [%]: 94
—  Sprawnos¢ (dla ECO) [%): =98
— Temperatury pracy [°C]: 0++40
— Chiodzenie: wewnetrzne wentylatory

— llo$¢ wydzielanego ciepta dla nominalnych warunkéw pracy [BTU / h]:< 10300

—  Znamionowe napiecie wejsciowe (warto$¢ skuteczna)[V]:~3 x 400

—  Zakres napiecia wejsciowego (warto$ci skuteczne) [V] i tolerancja [%]:~ 173 + 485 + 2
—  Znamionowy prad wejsciowy [A]: 63

—  Czestotliwo$¢ znamionowa napigcia wejsciowego [Hz]:50

—  Zakres czestotliwosci wejsciowej [Hz] i tolerancja [Hz]:45 + 55 £ 1

—  Wspdtczynnik mocy PF: >0,99
—  Wspdtczynnik odksztatcen pradu wejsciowego THDI [%]:< 3
— Moc bierna pojemnos$ciowa [var]: 0

—  Wspdtczynnik tg ¢: <04

—  Znamionowe napiecie wyjsciowe (warto$¢ skuteczna) [V]:~3 x 400

—  Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci skuteczne) [V] i tolerancja [%)] - praca sieciowa:~ 3 x (380 + 415)
* 2, konfigurowalne

—  Zakres napiecia wyjSciowego (wartosci skuteczne) [V] i tolerancja [%)] - praca rezerwowa:~ 3 x (380 +
415) £ 2, konfigurowalne

—  Znamionowy prad wyjsciowy [A]: 58

— Ksztatt napigcia wyj$ciowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej):Sinusoidalny / Sinusoidalny

—  Czestotliwo$¢ znamionowa napigcia wyjsciowego [Hz]:50
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—  Zakres czestotliwosci (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]:Synchronicznie z siecig

—  Zakres czestotliwosci (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]:50 % 1

— Regulacja statyczna napiecia wyjsciowego [%]: 1

—  Wspétczynnik odksztatcen napiecia wyjsciowego THDu [%]:< 2% dla Pmax (liniowe); < 5% (nieliniowe wg
PN-EN 62040-3)

—  Wspétczynnik szczytu CF: 4:1
— Czas przetgczenia na prace rezerwowg [ms]:0
—  Czas powrotu na prace sieciowg [ms]: 0

—  Mozliwo$¢ zewnetrzne moduty bateryjne:  TAK

— Maksymalna liczba modutéw bateryjnych: 4

— Maksymalna pojemnos¢ akumulatoréw w modutach) [Ah]:400

— Czas podtrzymania baterii wewnetrznych + 1 modut bateryjny (100% / 80% / 50% Pmax) [min]:Zalezny
od typu i ilosci zastosowanych akumulatorow

— Napiecie nominalne obwodu DC [V]: 384

— Maksymalny czas tadowania baterii wewnetrznych UPS - po 80 % wytadowaniu baterii [h]:Zalezny od typu
zastosowanych akumulatoréw

— Maksymalny prad fadowania [A]: 20

— Masa urzadzenia [kg]: 380

—  Wymiary maksymalne 1 modutu (wys. x szer. x gt.) [mm]:1150 x 485 x 855

— Zabezpieczenie wejsciowe: Przeciwzwarciowe / Przecigzeniowe — Wytacznik nadpradowy tréjbiegunowy
B40 A / 400 V AC; Przeciwprzepieciowe; Praca z linii BYPASS - zabezpieczenia zwarciowe i
przecigzeniowe

— Zabezpieczenie wyjSciowe: Praca falownikowa — elektroniczne zwarciowe i przecigzeniowe

— Zabezpieczenia wejscia DC (akumulatory wewnetrzne) [A / V DC]:2 x 80 / 440 cylindryczne 22 x 58

— Zabezpieczenia DC (zewnetrzny modut bateryjny) [A / V DC]:2 x 80 / 440 cylindryczne 22 x 58
(wyposazenie opcjonalne)

—  Przylacze zasilania UPS: 3P5W zaciski Srubowe; max. 25 mm2 (linka)

—  Przytacza wyjsciowe (liczba i typ gniazd):3P5W zaciski srubowe; max. 35 mm2 (linka)

- EPO: (NC)

— Sygnalizacja: Akustyczno — optyczna, diagram synoptyczny, wyswietlacz LCD

—  Oprogramowanie monitorujaco-zarzadzajace kompatybilne z najnowszymi oprogramowaniem Windows

—  Gwarancja minimum; 60 miesiecy

Opracowat

Marcin Gatniejewski
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3. OBLICZENIA
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW
LP. | MATERIALY MONTAZOWE - ETAP 1 ILOSC
l. KABLE
1. Kabel typu YKY 5x25mm2 15m
2. Kabel typu NHXH-J 3x1,5mm2 50m
3. Kabel typu YKYZo 5x16mm2 15m
4. Kabel typu LgY 1x16mm2 40m
5. Kabel typu YKY 1x25mm2 RMC 305m
6. Kabel typu YDYZo 3x6mm2 10m
7. Kabel typu YKYZo 5x6mm2 30m
8. Kabel typu YKYZo 3x2,5mm2 61m
9. Kabel sterowniczy typu YKSY 12x1,5mm2 61m
Il. LISTWY/DRABINKI / KORYTKA
10. Korytko kablowe siatkowe 100H50 2m
Il PRZEPUSTY KABLOWE
11. Przepusty kablowe systemowy - wodo i gazoszczelny 2 kpl.
Iv. ROZDZIELNICE/ SZAFY /| URZADZENIA
12. Szafa SZR samoczynne zatgczenie rezerwy 1 kpl.
12. Rozdzielnica BYPASS 1 kpl.
13. UPS - 30KVA + 64x7Ah 1 kpl.
14. Agregat pradotworczy 44 kVA 1 kpl.
LP. | MATERIALY MONTAZOWE - ETAP 2 ILOSC
l. KABLE
1. Kabel typu NHXH-J 3x1,5mm2 80m
2. Kabel typu NHXH-J 5x1,5mm2 35m
3. Kabel typu NHXH-O 2x1,5mm2 35m
Il. ROZDZIELNICE
4, Szafa PWP przeciwpozarowy wytgcznik pradu 1 kpl.
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5.  ZALACZNIKI
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W  trybie 34 ust 3d pkt 3, 3e z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tj Dz. U. 2021, poz. 2351, 1986, Dz. U. 2022, poz. 88), niniejszym poswiadczamy,
Ze opracowana oraz sprawdzona przez nas dokumentacja projektowa dotyczaca modernizacja instalacii
elekirycznej w zakresie przeciwpozarowego wylacznika pradu, agregatu pradotwérczego i zasilacza UPS w
budynku O$rodka Pomocy Spotecznej oraz Strazy Gminnej, ul. Miyriska 15 w M. Komorniki, wchodzaca w sktad
ww. projektu wykonawczego jest opracowana zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

podpis autora podpis sprawdzajgcego
mgr inz. Marcin Gatniejewski mgr inz. Wiestaw Kapton
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-375/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. [2 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 grudnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Qkregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7t~a</L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowazniony w specjalnogei instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiskiz.... L2
N A
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki.. \. J/¥.\/|/

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan, ul. Azaliowa 10/12
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikcacyjmym:
WEKP-TZF-ZE2-TAT *

Pan Marcin Piotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0062/16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnosd prawnej wystarcza shodenie oowisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrmym.

§ 2. Oswizdczenie woli ziodone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 ofwisdczeniem woli zhéonym w formie pisemnej. )

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym maswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjregn zaswisdorenia na
sronie Polskie] lzby Iniynierow Budownichwa www.piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiasciwej Okrggowej kzby Ingynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
\ IZBA
g’ INZYNIEROW
2 i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-385/2009 Poznai, dnia |8 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 394, art. 13 ust. | pkt | i2 oraz ust. 34, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wieslaw Andrzej Kaplon

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 maja 1976 r. w Szamotulach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Padstawn do wykonywania samedzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) Wiclkopolskiej
Okrggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenin

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalﬂikacy"ne}
<N\ A

N1/
Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: ... | O L \vl .....

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczynski...........[f.:..\..,... ke

Czlonek Komisji ~ mgr inz. Szczepan Mikurenda:............. ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wieslaw Andrzej Kaplon jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjne) w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetveznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowp) Komisi Kwalifikacyjnej
Wekapoiske] O Inzynieadw Budowrictwd
SN ] A N

(Vil/ W\ |
dr int. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Wiestaw Andrzej Kaplon

64-500 Szamotuty, ul. Ostrogska 19
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSEKA

“\:% ]

‘Tf INEYNIEROW

BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:
WEP-R74-5F6-MFB *

Pan Wiesfaw Andrzej Kapfon o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0122/10

adres zamieszkania ul. Ostrorogska 19, 64-500 Szamotuty

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2025-01-03 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie z art. T K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosd prawnej wystarcza zhoienie oswisdczenia woli w postaci elektronicane] i opstrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli Ziodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli zhodonym w formie pisermnnej. |

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.
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6. CZESC RYSUNKOWA

Nr
2523-PW-IE-XX-SC-001-00
2523-PW-IE-XX-SC-002-00
2523-PW-IE-XX-SC-003-00
2523-PW-IE-XX-SC-004-00
2523-PW-IE-XX-SC-005_1-00
2523-PW-IE-XX-SC-005_2-00
2523-PW-IE-XX-SC-006-00
2523-PW-IE-XX-SC-007-00
2523-PW-IE-XX-SC-008-00
2523-PW-IE-XX-SC-009_1-00
2523-PW-IE-XX-SC-009_2-00
2523-PW-IE-XX-SC-010_1-00
2523-PW-IE-XX-SC-010_2-00
2523-PW-IE-XX-SC-011_1-00
2523-PW-IE-XX-SC-011_2-00
2523-PW-IE-00-RR-301-00
2523-PW-IE-01-RR-302-00
2523-PW-IE-00-RR-303-00

2523-PW-IE-01-RR-304-00
2523-PW-IE-PZT-RR-501-00

Nazewnictwo rysunkow:
1. Numer projektu
2. Faza projektowa:

Nazwa rysunku
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA STAN ISTNIEJACY --
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA DEMONTAZ - ETAP 1 --
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA STAN PROJEKTOWANY - ETAP 1 --
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA STAN PROJEKTOWANY - ETAP 2 --
SCHEMAT PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU - PWP --
RZUT ELEWACJI PRZECIWPOZAROWEGO WYtACZNIKA PRADU - PWP --
SCHEMAT ROZDZIELNICY SZR SAMOCZYNNE ZALACZENIE REZERWY -ETAP 1 --
SCHEMAT PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY T-UPS - ETAP 1 --
SCHEMAT ROZDZIELNICY BYPASS - ETAP 1 --
SCHEMAT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY TO - ETAP 2 --
SCHEMAT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY TO - ETAP 2 --
SCHEMAT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY T-UPS NATK1 -ETAP 1 --
SCHEMAT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY T-UPS NATK1 -ETAP1  --
SCHEMAT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY TK - ETAP 1 --
SCHEMAT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY TK - ETAP 1 --
RZUT PARTERU - INSTALACJA SILOWA STAN ISTNIEJACY - ROZDZIELNIANN 1:50

RZUT PIETRA- INSTALACJA SILOWA STAN ISTNIEJACY - SERWEROWNIA 1:50
RZUT PARTERU INSTALACJA SIKOWA STAN PROJEKTOWANY - 1:50
ROZDZIELNIANN

RZUT PIETRA- INSTALACJA SILOWA STAN PROJEKTOWANY - SERWEROWNIA
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1:50
1:500

—PW - Projekt wykonawczy,

3. Branza:

—|E — instalacje elektryczne,

4. Kondygnacja:

— XX - nie dotyczy,

—00 - rzut parteru,

—01 - rzut pietra,

—PZT - plan zagospodarowania terenu.

5. Typ rysunku:

—RR - rysunek,
— SC - schemat,

6. Numer rysunku

—001 - .. - schematy instalacja elektryczna,

—301 - .. —instalacja sitowa oraz trasy kablowe,

—501 - plan zagospodarowania terenu instalacje elektryczne
— _..—numer arkusza,

7. Rewizja
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