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DOD/DZB/2025/004 — OPZ — Ochrona przeciwpozarowa Portu Gdansk od strony lgdu i wody

Zalacznik nr 1 do SWZ
Postepowanie nr DOD/DZ.B/2025/004

Opis przedmiotu zamowienia
Ochrony przeciwpozarowej Portu Gdansk od strony ladu i wody

Ochrona przeciwpozarowa od strony ladu:

Zalozenia:

1.

Ochrona przeciwpozarowa Portu Gdansk w rozumieniu Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Podmiot musi posiada¢ odpowiedni potencjat (sprzgtowy i ludzki) umozliwiajacy
24h/7 ochrong portu a w sytuacji powstania zagrozenia - likwidacj¢ pozarow, awarii
chemicznych, ekologicznych, klgsk zywiotowych 1 innych zdarzen, wlasnymi sitami
1 srodkami. Nalezy zapewni¢ skuteczne prowadzenie dziatan jednocze$nie na ladzie
ina wodach portu, redy lub kotwicowiska portu, zgodnie z ,Planem zwalczania
zagrozenh 1 zanieczyszczen wod portowych zarzadzanych przez ZMPG S.A.”,

procedurami  bezpieczenstwa  Portu, (https://www.portgdansk.pl/port/osrodek-

ratownictwa-zmpg-sa/), Ustawg o ochronie przeciwpozarowej i innymi wymaganymi

prawem dokumentami.
Wykonawca musi posiada¢ status jednostki ochrony przeciwpozarowej w rozumieniu
artykutu 15 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

(tj. Dz. U. 2 2025 r. poz. 188 ).

II. Zadania:

Zapewnienie gotowosci specjalistycznych sit 1 sSrodkow do ochrony przeciwpozarowe;j
obiektow, terendw 1 infrastruktury ladowej Portu Gdansk zgodnie z art. 3 i 4 Ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowe;.

Prowadzenie dzialan ratowniczo-gasniczych zgodnie z art. 2 1 art.22 Ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 o ochronie ppoz. przy uzyciu specjalistycznego sprzetu w
szczegOlnosci samochoddéw gasniczych i specjalnych, oraz sit 1 srodkow alokowanych

na terenach zarzadzanych przez ZMPG S.A.

1z10



DOD/DZB/2025/004 — OPZ — Ochrona przeciwpozarowa Portu Gdansk od strony lgdu i wody

10.

11.

Utrzymanie w statej sprawnosci technicznej sit i Srodkow do prowadzenia akcji
ratowniczych w czasie pozardéw, klesk zywiotowych lub likwidacji miejscowych
zagrozen oraz prowadzenie dzialan zwigzanych z ratownictwem technicznym,
chemicznym i ekologicznym.

Prowadzenie biezacej konserwacji, napraw w celu zapewnienia sprawno$ci sprzetu
specjalistycznego pozostajgcego w posiadaniu jednostki ochrony przeciwpozarowe;.
Zapewnienie wykwalifikowane]j obsady, speiniajacej wymaganiami okreslone
w zatgczniku nr 3, do obstugi sprzetu specjalistycznego.

Wykonywanie przegladow technicznych, remontéw podrecznego sprzetu gasniczego
tj. gasnic przenosnych, przewoznych oraz hydrantow wewnetrznych w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej niz raz w roku w sposob okreslony
w Polskich Normach i przepisach przeciwpozarowych zgodnie z zalgcznikiem nr 1.
Zamawiajacy zastrzega, ze w okresie prowadzenia prac inwestycyjnych w zakresie
przebudowy infrastruktury portowej jest mozliwa zmiana ilo$ci sprzgtu objetego
przegladem technicznym. Zmiana spowodowana zwigkszeniem lub zmniejszeniem
ilosci sprzgtu objetego przegladem nie moze przekroczy¢ 15% zestawienia wskazanego
w okresie jednego roku.

Prowadzenie szkolen i doskonalenia w zakresie technik ratowniczo- gasniczych swoich
pracownikoOw zgodnie z harmonogramem rocznym zatwierdzonym przez komorke
ds. bezpieczenstwa ZMPG S.A.

Sporzadzanie oraz aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektow
badz ich czesci, wskazanych w zataczniku nr 2, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(Dz.U. z 2023 poz. 822 z p6zn. zm.).

Przeprowadzanie kontroli obiektow, wskazanych w zatgczniku nr 2, pod wzgledem
bezpieczenhstwa pozarowego nie rzadziej niz raz w roku oraz sporzadzenie protokotow
z wykonanych kontroli .

Realizacja zakresu obowigzkéw zgodnie =z Planem Zwalczania Zagrozen
1 Zanieczyszczen Waod Portowych.

Zapewnienie czasu dysponowania sit i srodkéw, mierzonego od momentu przyjecia
zgloszenia przez dyspozytora jednostki ochrony przeciwpozarowej Centrum
Operacyjnego ZMPG S.A., do momentu dojazdu do miejsca najbardziej oddalonego

w porcie w czasie do 10 minut.
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III. Ochrona przeciwpozarowa od strony ladu realizowana w dwodch oddziatach wedtug

nastepujacego podziatu:

1.

- oddziatl pierwszy zlokalizowany od strony Portu P6tnocnego,

- oddziat drugi zlokalizowany od strony dzielnicy Gdansk Nowy Port.

Oddzial pierwszy Port Potnocny:
a) dwa samochody ratowniczo-gasnicze GCBA

z obsluga pozarnicza 4 oraz 3 osobowa (w tym dowddca plutonu).

samochody ratowniczo-gasnicze jak i ich wyposazenie musza spetnia¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczefnstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002,
z pdzn. zm.).

samochody ratowniczo-gasnicze muszg spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministrow: Spraw Wewngetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansow oraz
Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdow specjalnych i uzywanych
do celow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji
Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa,
Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wigziennej i strazy pozarnej (Dz.U. z 2019
I. poz. 594 z p6zn. zm.).

samochody ratowniczo-gasnicze muszg posiada¢ wbudowany zbiornik na $rodek
pianotwodrczy o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody. Napehianie
zbiornika $rodkiem pianotworczym, mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
min. jeden pojazd lub przyczepa specjalistyczna do ratownictwa ekologicznego
1 neutralizacji substancji ropopochodnych z wyposazeniem minimalnym tj. sorbenty,
dyspergenty, skimmer mechaniczny do zbierania substancji ropopochodnych
z powierzchni wody, opryskiwacz mechaniczny oraz r¢czny, szczotki, topaty.

ponadto co najmniej jeden z samochodoéw pozarniczych musi posiada¢ zainstalowany

system gasniczy typu ,,Cobra”.
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2. 0Oddziat drugi Gdansk Nowy Port
a) Jeden samochod ratowniczo-gasniczy GCBA

— z obstuga pozarnicza 4 osobowg (w tym dowodca plutonu),

— samoch6éd ratowniczo-gasniczy 1 wyposazenie musi spelnia¢  wymagania
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002,
z pdzn. zm.).

— samochod ratowniczo-gasniczy musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministrow:
Spraw  Wewnetrznych 1 Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz
Sprawiedliwos$ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdoéw specjalnych 1 uzywanych
do celow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji
Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa,
Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz.U. z 2019
I. poz. 594 z p6zn. zm.).

— samocho6d ratowniczo-gasniczy musi posiada¢ wbudowany zbiornik na $rodek
pianotwodrczy o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody. Napehianie

zbiornika $rodkiem pianotwdrczym, mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

b) dyspozytor jednostki ochrony przeciwpozarowej w Centrum Operacyjnym
ZMPG S.A. musi posiada¢ kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi

w zalaczniku nr 3.

- stanowisko obsadzone w systemie 24h/7.

3. Minimalne wymagania wyposazenia samochodu ratowniczo-gasniczego:

L.p. Wyposazenie J.m. Ilos¢

Aparat powietrzny butlowy na sprezone

1. powietrze z maska i sygnalizatorem kpl. 4
bezruchu

2. Zapasowe butle do aparatu powietrznego Szt. 4
Ubranie specjalne chronigce przed

3. promieniowaniem cieplnym i ptomieniem szt. 2
typu 2 lub 3
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4. Szelki ratownicze szt. 2
5 Spodgie 'pilarza z ochrong przed ot |
przecigciem
6. Kalosze do brodzenia, wysokie szt. 2
7. Motopompa ptywajaca (co najmniej) typ MP- 4/2
8. Motopompa szlamowa szt. 1
9. Pompa strumieniowa (wysysacz) szt. 1
0. Pozarniczy waz tloczny do pomp W-75-20- ot 10
LA
" Pozarniczy waz tloczny do pomp W-52-20- ot 10
LA
1. g(())_zzzmczy waz ttoczny do pomp W-110- ot 4
13, ioZarniczy waz ssawny A lub B-110-2500- ot 3
14. Przetacznik 110/75 szt. 2
15. Przetacznik 75/52 szt. 3
16. Zbieracz 2x75/110 szt. 1
17. Rozdzielacz 75/52-75-52 szt. 2
18. Smok ssawny 110 szt. 1
19. Zasysacz liniowy Z-2 szt. 1
20. Kurtyna wodna 52 szt. 1
21. Kurtyna wodna 75 szt. 1
22. Pradownica wodna typu turbo 52 szt. 2
23. Pradownica pianowa PP 2 szt. 1
24. Wytwornica pianowa WP 4-75 szt. 1
25. Dziatko wodno-pianowe DWP- 2400 szt. 1
26. Stojak hydrantowy DN 80 szt. 1
26. Klucz do hydrantéw podziemnych szt. 1
27. Klucz do hydrantéw nadziemnych szt. 2
28. Klucz do tacznikow Szt. 4
29. Klucz do pokryw szt. 1
30. Ptywak z zatrzasnikiem szt. 1
31 Linka strazacka ratownicza szt. 3
32. Mostek przejazdowy szt. 2
33. Siodetko wezowe szt. 2
34 Drabina wysuwana dwuprzg¢stowa d-10 W ot !
) lub drabina nasadkowa )
Pita tancuchowa spalinowa z prowadnica
35. . szt. 1
min. 350 mm
Pita tarczowa do stali i betonu o $rednicy
36. Szt. 1
tarcz 350 mm
Wielofunkcyjne narzgdzie ratownicze typu
37. . szt. 1
Hooligan
38. Topor strazacki szt. 1
39. Mot szt. 1
40. Siekiera szt. 1
41. Nozyce do cigcia ktodek Szt. 1
4. Latarka przeznaczona do pracy w strefie ot 4

zagrozonej wybuchem z tadowarka
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Radiotelefon przeno$ny z fadowarka,

43. . . .. szt. 4
zasilang z instalacji samochodu

44, Rozpierako-nozyce hydrauliczne szt. 1
Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy

45. PSP R1 (torba, deska ortopedyczna, zestaw szt. 1
szyn unieruchamiajacych)
Kanistry i pojemniki na paliwo i $rodki

46. - szt. 2
smarne do sprzetu silnikowego

47. Opryskiwacz spalinowy szt. 1

48. Miernik wielogazowy min. 4 gazy szt. 1

49. Urzadzenie gasniczo-tnace typu ,,COBRA” szt. 1

4. Strazacy peligcy shuzbe w oddzialach musza posiada¢ kwalifikacje zgodne
z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 3.

5. Wykonawca zapewni gotowo$¢ wykonywania na rzecz podmiotow trzecich, na
zasadach rynkowych, ustug m.in. w zakresie zabezpieczenia przetadunkow materiatow
niebezpiecznych 1 prac pozarowo niebezpiecznych na terenach zarzadzanych przez
ZMPG S.A.

6. Wykonawca w ramach ryczattu zapewni nieodptatnie 100 godzin w miesigcu udzialu
w akcjach ratowniczo-gasniczych oraz likwidacji innych miejscowych zagrozen na
obszarze zarzadzanym przez ZMPG S.A.

7. Wykonawca musi dysponowac¢ zbiornikami do odbioru substancji ropopochodnych

zebranych z terendw portowych oraz podpisang umowe¢ na odbior 1 utylizacje

przedmiotowej substancji.

Ochrona przeciwpozarowa od strony wody:

L.

IIL.

Zalozenie:

Ochrona przeciwpozarowa Portu Gdansk od strony wody zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 4

Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

Zadania:

. Zapewnienie gotowosci specjalistycznych sit i §rodkéw do ochrony przeciwpozarowej

od strony wody Portu Gdansk.

Prowadzenie dzialan ratowniczo-gasniczych (w tym likwidacja zanieczyszczen
ropopochodnych) przy uzyciu statkow cumujacych na terenach zarzadzanych przez

ZMPG S.A.
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3. Czas przystagpienia do dziatan przez statek w wypadku zdarzenia lub dyspozycji
ZMPG S.A. (Centrum Operacyjne ZMPG S.A.) nie moze by¢ dluzszy niz 10 minut.

III. Realizowana przez 3 (trzy) statki z wyposazeniem zgodnym z ,,Planem zwalczania
zagrozen i zanieczyszczen wod portowych ZMPG S.A” oraz wedlug ponizszych

uwarunkowan:

1. Statek (1) z klasa min. FF1' zdolny do realizacji zadan w kazdych warunkach
pogodowych wystepujacych na akwenach portu Gdansk? :

— z obstuga pozarnicza 4 osobowg (w tym dowodca plutonu),
— zurzadzeniami do zbierania zanieczyszczen metodg mechaniczng,
— zurzadzeniami do neutralizacji zanieczyszczen metodg chemiczng.

— dodatkowe wyposazenie wymagane przez zamawiajacego

L.p. Wyposazenie Ilos¢
1. Waz W110 6
2. Waz W 75 10
3. Waz W 52 8
4. Pradownica turbo W 52 2
5. Pradownica pianowa — PP 2/15 1
6. Pradownica pianowa — PP 8/12 1
7. Wytwornica pianowa — WP 2/75 1
8. Zbieracz 2x52/75 2
9. Zbieracz 2x75/110 1
10. Rozdzielacz 75/52-75-52 2
11. Zasysacz liniowy Z-2 1
12. Ztacze miedzynarodowe 1
13. Topor 1
14. Lom 1
15. Przetaczniki 75/52 4
16. Przetaczniki 110/75 4

2. Statek (2) z klasg min. FF1 zdolny do realizacji zadan w kazdych warunkach
pogodowych, w tym zadan z zakresu ochrony §rodowiska, w porcie Gdansk

— z obshuga pozarnicza 4 osobowa,
— z zaporg przeciwrozlewow typu Expandi 4300 o dlugosci 400 m.

— dodatkowe wyposazenie wymagane przez zamawiajacego

! Przepisy klasyfikacji i budowy statkéw morskich, Cze$¢ V Ochrona przeciwpozarowa, PRS, Gdansk 2023,
Tabela 6.13.3, s. 238 lub réwnorzgdnych przepiséw migdzynarodowych.
2 Locja Baltyku. Wybrzeze polskie, BHMW 502, Gdynia 2022 (z p6z. zm.).
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L.p. Wyposazenie Ilos¢
1. Waz W110 6
2. Waz W 75 10
3. Waz W 52 8
4. Pradownica turbo W 52 2
5. Pradownica pianowa — PP 2/15 1
6. Pradownica pianowa — PP 8/12 1
7. Wytwornica pianowa — WP 2/75 1
8. Zbieracz 2x52/75 2
9. Zbieracz 2x75/110 1
10. Rozdzielacz 75/52-75-52 2
11. Zasysacz liniowy Z-2 1
12. Ztacze miedzynarodowe 1
13. Topor 1
14. Lom 1
15. Przetaczniki 75/52 4
16. Przetaczniki 110/75 4

3. Statek (3) min. FF1a zdolny do realizacji zadah z zakresu ochrony $rodowiska w porcie
Gdansk (Statek 3):

z obstugg pozarnicza 4 osobowa,

z zaporg przeciwrozlewowa typu Flexi 500 o dlugosci 300 m,

z urzadzeniami do neutralizacji zanieczyszczen metoda chemiczna,
dodatkowe wyposazenie wymagane przez zamawiajacego.

L.p. Wyposazenie Ilos¢
l. Waz W110 6
2. Waz W 75 10
3. Waz W 52 8
4. Pradownica turbo W 52 2
5. Pradownica pianowa — PP 2/15 1
6. Pradownica pianowa — PP 8/12 1
7. Wytwornica pianowa — WP 2/75 1
8. Zbieracz 2x52/75 2
9. Zbieracz 2x75/110 1
10. Rozdzielacz 75/52-75-52 2
11. Zasysacz liniowy Z-2 1
12. Ztacze migdzynarodowe 1
13. Topor 1
14. Lom 1
15. Przetaczniki 75/52 4
16. Przetaczniki 110/75 4

4. Strazacy peligcy stuzbe na jednostkach musza posiada¢ kwalifikacje zgodne
z wymaganiami okre§lonymi w zataczniku nr 3.
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5.

Wykonawca musi dysponowac zbiornikami do odbioru substancji ropopochodnych
zebranych z akwendw portowych oraz podpisang umoweg na odbior i utylizacje
przedmiotowej substancji.

Wykonawca zapewni gotowo$¢ wykonywania na rzecz podmiotéw trzecich, na
zasadach rynkowych, ustug m.in. w zakresie:

1) asyst dla statkow zawijajacych do portu w Gdansku, zgodnie z zarzadzeniem
nr 11 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 ruchu zbiornikowcdw przewozacych tadunki niebezpieczne
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 4437);

2) $wiadczenia ustug dla podmiotéw prowadzacych dzialalno$¢ przetadunkowa,
manipulacji 1 sktadowania materialdéw niebezpiecznych na obszarze zarzgdzanym
przez ZMPG S.A.;

3) innych ustug takich jak: holowanie, usuwanie przeszkoéd nawigacyjnych oraz ustug
z zakresu ochrony $rodowiska na terenie portu Gdansk.

Ustugi, o ktorych mowa powyze] moga by¢ wykonywane pod warunkiem ich
niezwlocznego przerwania w przypadku wezwania przez ZMPG S.A. (Centrum
Operacyjne ZMPG S.A.) do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych na obszarze
portu Gdansk, z zastrzezeniem utrzymywania przez Wykonawce jednego statku do
pelnej dyspozycji ZMPG S.A.

IV. Tereny 1 akweny do zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz przeciwrozlewowego na
obszarach zarzadzanych przez ZMPG S.A. przedstawia zatgcznik nr 4.

V. Podstawa prawna:

1.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2001 r. o bezpieczenstwie morskim (tekst jednolity Dz. U.

7 2024 r. poz. 1068).

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

1 administracji morskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1125).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 1796).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.

22024 r., poz. 275, 1222, 1692, 1907).
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. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki

(Dz. U. 2 2024 . poz. 1786).

Zarzadzenie nr 9 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2018 r. Przepisy
portowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2832 ze zm.).

Zarzadzenie nr 11 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie bezpieczenstwa i ruchu zbiornikowcow przewozacych tadunki niebezpieczne

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r., poz.4437).

Zarzadzenie Porzadkowe nr 4 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 07.08.2000
I. W sprawie zapobiegania powstawaniu 1 rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia na obszarze morskich portow
1 przystani lezacych w zakresie wlasciwosci terytorialnej Dyrektora Urzedu Morskiego

w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 108 z 2000 r., poz. 705. ze zm.).

Spis zalacznikow:

. Wykaz ilo$ci podrgcznego sprzgtu gasniczego do przegladu;
. Wykaz nadzorowanych obiektow;

. Wymagania kwalifikacyjne dla strazakow jednostki ochrony przeciwpozarowe;j

realizujgcych zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowe;;
Tereny 1 akweny ZMPG S.A. do zabezpieczenia przeciwpozarowego

1 przeciwrozlewowego.
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