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ZAWARTOSC OPRACOWANIA BRANZY SANITARNEJ

. OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ
Il.  CZESC RYSUNKOWA

Rysunek S1 Rzut piwnicy - instalacja grzewcza Skala: 1:100
Rysunek S2 Rzut parteru - instalacja grzewcza Skala: 1:100
Rysunek S3 Rzut pietra | - instalacja grzewcza Skala: 1:100
Rysunek S4 Rzut pietra Il - instalacja grzewcza Skala: 1:100
Rysunek S5 Rozwinigcie — instalacja grzewcza cz. | Skala: -

Rysunek S6 Rozwinigcie — instalacja grzewcza cz. | Skala: -

Rysunek S7 Rzut piwnicy - instalacja wodociggowa i p.poz. Skala: 1:100
Rysunek S8 Rzut parteru - instalacja wodociggowa i p.poz. Skala: 1:100
Rysunek S9 Rzut pietra | - instalacja wodociggowa i p.poz. Skala: 1:100
Rysunek S10 Rzut pietra Il - instalacja wodociggowa i p.poz. Skala: 1:100
Rysunek S11 Rzut strychu - instalacja wodociggowa i p.poz. Skala: 1:100
Rysunek S12 Rozwiniecie — instalacja wodociggowa i p.poz. Skala: -

Rysunek S13 Rzut piwnicy - instalacja kanalizacji sanitarne;j Skala: 1:100
Rysunek S14 Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej Skala: 1:100
Rysunek S15 Rzut pietra | - instalacja kanalizacji sanitarnej Skala: 1:100
Rysunek S16 Rzut pietra Il - instalacja kanalizacji sanitarnej Skala: 1:100
Rysunek S17 Rzut strychu - instalacja kanalizacji sanitarnej Skala: 1:100
Rysunek S18 Rozwinigcie — instalacja kanalizacji sanitarnej Skala: -

Rysunek S19 Rzut pietra | - instalacja klimatyzaciji Skala: 1:100
Rysunek S20 Rzut pietra Il - instalacja klimatyzacji Skala: 1:100
Rysunek S21 Rzut poddasza - instalacja klimatyzacji Skala: 1:100
Rysunek S22 Rzut dachu - instalacja klimatyzacji Skala: 1:100

Rysunek S23 Schematy - instalacja klimatyzac;ji Skala: -



|. OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy i normy:

¢ Prawo Budowlane z 1994 r. — (Dz. U. z 2020r. poz. 1333);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody. (Dz. U z 2002r., poz. 70);

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. (Arkady, Warszawa 1988),

e Uzgodnienia, literatura fachowa, obowigzujgce polskie normy;

e wtornik mapy zasadniczej (skala 1:500);
2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny wewnetrznych
instalacji sanitarnych w zwigzku z opracowaniem programu praco konserwatorskich wraz z
pracami remontowymi budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. 11 Listopada 3 w
Stargardzie, dz. nr 234/2, obr. Stargard.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

¢ Wewnetrzng instalacje wody zimnej, c.w.u., cyrkulacyjnej i p.poz.,
¢ Instalacje ogrzewania,

e Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

¢ Instalacje klimatyzacji,

3. Przylacze wody i wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacyjnej

Do budynku doprowadzona jest woda zimna, a zrédiem cieptej wody uzytkowe;j
bedzie istniejacy wezet cieplny, zlokalizowany w piwnicy budynku, ktory ulegnie rozbudowie.
Istniejacy wezet jednofunkcyjny zostanie rozbudowany w celu mozliwosci zasilenia
wewnetrznej instalacji c.w.u. Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji. W wezle cieplnym
instalacje nalezy wykonac z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Istniejgce przytgcze wody nalezy wymieni¢ na nowe. Przytgcze wody projektuje sie z
rur polietylenowych PE100 RC SDR11 koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim
paskiem. Trasa projektowanego przytacza przebiega¢ bedzie od istniejgcego wodociggu do
budynku, po trasie istniejgcego przytgcza.

Do montowanego uzbrojenia stosowa¢ obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne duze
z deklem ciezkim, korpusy z zeliwa lub z polietylenu (jezeli z polietylenu, to zastosowac
HDPE; wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszgca
obcigzenie 40T). Obudowy zasuw zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi lub obrukowad.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002,
ocene higieniczng PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

Elementy tgczy¢ ze sobg za pomoca ztgcz elektrooporowych



Zaprojektowano trzy piony wodne z wodg zimng, wodg cieptg uzytkowg oraz
cyrkulacjg. Piony zaprojektowano w jednej obudowie z pionami kanalizacji sanitarnej, w
pomieszczeniach sanitarnych (sanitariaty, WC, natrysk) na kazdej kondygnacji z wyjgtkiem
strychu. Rozprowadzenie przewodow do pionoéw oraz przyborow sanitarnych na kondygnacji
piwnicy pod stropem. Rurociggi prowadzone pod stropem nalezy montowa¢ do stropu na
systemowych zawiesiach lub podporach np. firmy Walvaven lub rownowazne.

Odlegtosci pomiedzy podporami wg tablicy:
Maksymalne rozstawy podpor wynoszg:

Srednica nominalna rur Odstep pomiedzy podporami
DN 20, DN 15 0,65m
DN 25 0,75 m
DN 32 0,85 m
DN 40 0,95 m
DN 50 1,05 m
DN 63 1,20 m
DN 75 1,30 m
DN 90 1,50 m
DN 110 1,60 m

Przewody instalacji do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano z
przewodow wielowarstwowych. W miejscach wymiany istniejgcej instalacji przewody
prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych tras. Rury prowadzi¢ w sScianach, w wykutych
bruzdach Sciennych lub pod sufitem w przypadku braku innej mozliwosci. W razie
koniecznosci instalacje prowadzi¢ w posadzce. Nie stosowac¢ tgczen przewoddéw w Scianach
i posadzkach. Przewody montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Na odejsciu instalacji hydrantowej zaprojektowano zawdr zwrotny antyskazeniowy typ
EA oraz zawory odcinajgce (zdemontowane koétkiem recznym), o $rednicy rurociggu.
Natomiast, na odejsciu za trojnikiem na instalacji wody bytowej zaprojektowano zawor
pierwszenstwa, umozliwiajgcy odciecie instalacji wody zimnej bytowej w przypadku
wystgpienia pozaru w budynku (zabezpieczenie przed spadkiem cisnienia w instalacji
p.poz.). Przed i za zaworem pierwszenstwa nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczyC wszystkie elementy i armature,
ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktocic prébe Ilub ulec
uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego cisnienia nalezy przytgczyé manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1bar. Po napetnieniu instalacji
nalezy jg doktadnie odpowietrzyé. Prébe szczelnosci przeprowadza sie jako prébe wstepnag
oraz prébe gtéwna.

Podczas proby wstepnej nalezy poddaé instalacje dziataniu cisnieniu prébnego
rownego 1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego (3 bary) dla
instalacji. Cidnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
w odstepie 30 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej
niz 0,6bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajagce w wyniku zmiany
temperatury, nalezy podczas proby utrzymywaé statg temperature medium probnego.
Zmiana temperatury o 100C prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtowng.
W tym czasie ci$nienie prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej



niz 0,2bar. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekdw podczas przeprowadzania
préby szczelnosci, nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

W poblizu urzadzen i armatury projektuje sie zastosowanie zigczek i przewodéw
stalowych gwintowanych. Do uszczelniania tgcznikbw gwintowanych stosowac¢ tasme
teflonowa. Przed miskami ustepowymi montowa¢ zawory kgtowe do ptuczki, a przed pralkg
zawor ze zlgczkg do weza.

Przewody instalacji wody zimnej izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9
mm. Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowa¢ otulinami z polietylenu (A=0,035
W/mK).

Wymagania dotyczace izolacji przewodow (grubosé izolacji, wymagania klasy reakcji
na ogien, itp.) zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” ( Dz.U. z 2002 z pézn. Zmianami). Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji
pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow c.w.u.:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez /2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepte;j i /2 wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalaciji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykona¢ w tulejach
ochronnych, zaizolowanych materiatem o min. A=0,035W/mK i grubosci min. 20mm.

Instalacje wodng montowac¢ za pomoca typowych uchwytdéw producenta armatury.

Podejscia pod armature czerpalng i zaporowg mocowac na sztywno przy armaturze
za pomocg odpowiednich ksztattek i uchwytéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie
niezamocowanych koncéw przewodu.

4. Wewnetrzna instalacja wody p.poz.

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg zasilajacg
istniejgce hydranty. W budynku istniejgce hydranty p.poz. wewnetrzne w bardzo dobry
stanie, do pozostawienia i wykorzystania, nalezy doprowadzi¢ do nich nowoprojektowang
instalacje wodociggowag p.poz. z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca
ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniajgcej wg
PN-74/H-74200. Instalacje p.poz. prowadzi¢ po istniejgcej trasie istniejgcej instalacji p.poz., z
uwzglednieniem trzech piondw instalacji. Potgczenia rurociggdw nalezy wykonacé scisle
wedtug wskazan producenta. Mocowanie rurociggéw za pomoca typowych uchwytéw.




Istniejgce hydranty 52 nalezy zastgpi¢ hydrantami DN25 z wezem potsztywnym.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic:
a). dla hydrantu 25 — 1,0dm3/s.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé wydajnosé
okreslong powyzej i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

W celu zabezpieczenia instalacji hydrantéw przed wykropleniem, rury stalowe nalezy
zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacjg termiczng. Grubos$¢ izolacji nalezy przyjmowac
zgodnie z wytycznymi producenta. Na odcinku przewodu wody zimnej od wodomierza do
ostatniego hydrantu nie moze byé zadnego zaworu odcinajgcego

Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszych punktow instalacji

Instalacje zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow oraz ramowych warunkow technicznych w zakresie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego dla przedmiotowego budynku.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje wodociggowg, przeciwpozarowg zgodnie z
warunkami technicznymi dotyczacymi wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla
omawianego budynku.

Miejsca lokalizacji istniejgcych hydrantéw pokazano na rysunkach.

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa w budynku zasilana bedzie z istniejgcego
przytagcza doprowadzonego do budynku. Za wodomierzem gtownym zaprojektowano
odejscie na instalacje hydrantowg. Na odejsciu zaprojektowano zawér zwrotny
antyskazeniowy typ EA oraz zawory odcinajace.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej, przeciwpozarowej nie
powinno przekraczac 1,2 MPa.

Zasilanie poboru wody musi by¢é zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Przed hydrantem i zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzeh do rozwiniecia linii
gasniczej.

Sprawdzenie sprawnos$ci dziatania hydrantdw minimum raz w roku zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra. Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytéw.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane oddzielen pozarowych obiektu
nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemow przegrod ogniowych ogniochronnych kotnierzy
lub opasek ogniochronnych. Przejscia instalacyjne spetniajg kryteria klasy odpornosci
ogniowej EI120. Przejscia instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi stosowania
podanymi w instrukcji firmowej producenta.

Po zakonczeniu montazu instalacji p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymaganiami producenta uzytych materiatdw. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg
wodociggowag doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy
wszystkie potgczenia przewodow sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ jg prébie podwyzszonego
cisnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna byé 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu
30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.



Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch
prébny zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych
COBRTI INSTAL, w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie
przy petnym obcigzeniu.

5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Projektuje sie wigczenie instalacji do
nowoprojektowanych pionéw PVC110, ktére zastgpig istniejgce piony kanalizacji sanitarnej,
w miejscu istniejgcych piondw przeznaczonych do demontazu. Dalej piony te zostang
sprowadzone do piwnicy i potgczone z istniejgcymi przewodami poziomymi
podposadzkowymi, ktére odprowadzajg Scieki do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizaciji
sanitarnej prowadzonej na terenie Inwestora.

Rury z PVC tgczone na wcisk i uszczelke gumowa, dla instalacji wnetrzowych — rury i
ksztattki z systemu PVC.

Sposob rozprowadzenia przewoddw kanalizacyjnych przedstawiono w czesci graficznej
opracowania. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac¢ istniejgce trasy przewodow.

Rury kanalizacyjne o matych przekrojach wykona¢ w bruzdach w S$cianach, a o
wiekszych przekrojach obudowane ptytami GK wodoodpornymi z zastosowang izolacjg z ptyt
z wetny mineralnej wytozone ptytkami jak sciany.

Przewody odptywowe taczy¢ ze sobg z zachowaniem minimalnych spadkow nie
mniejszych niz 2%. Wszystkie podtgczenia urzgdzen i przybordéw sanitarnych zasyfonowac.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicach zgodnych z czescig graficzng opracowania.
Przestrzen miedzy sciankg rury, a $ciankg tulei ochronnej wypetni¢ masg plastyczng o
wiasciwosciach nieszkodliwych dla rur.

Rury montowane do $cian, co min. 1m za pomocg uchwytéw typowych.
Kanalizacja po wykonaniu winna by¢é poddana badaniu na szczelnos¢.
Badania szczelnosci instalacji powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow.

W czasie badanh nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ podejscia i przewody spustowe (piony)
w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ przez ogledziny, po napetnieniu
wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Ponadto nalezy skontrolowac:
e uzycie wtasciwych materiatow
o prawidtowos¢ wykonania potgczen
o wielko$ci spadkow przewodéw
Instalacje wykona¢ zgodnie z normami PN—EN 12056—(1-3).
6. Instalacja ogrzewania

Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa
powietrza zewnetrznego — 16 °C).

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o
parametrach 75/55°C w systemie zamknigtym.



Zrédlem ciepta dla instalacji c.o. bedzie istniejacy wezet cieplny zlokalizowany
w piwnicy.

Istniejaca instalacja c.o. przeznaczona do catkowitego demontazu.

Nowoprojektowang instalacje c.o. nalezy polaczy¢ z istniejagca instalacjga c.0. w
pomieszczeniu wezia cieplnego w piwnicy.

Instalacje c.o. w wezle cieplnym nalezy wykonac z rur stalowych fgczonych przez
spawanie, dalej do odbiornikdéw z rur wielowarstwowych.

Przewody prowadzone po $cianach lub w bruzdach Sciennych, jesli w bruzdach to
nalezy zabezpieczy¢ przewody siatkg ochronng przed tynkowaniem.

W miare mozliwosci nalezy wykorzystac¢ istniejgce trasy przewodow.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany) wykonaé w
tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na
przewodzie. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaizolowad.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Przed przystgpieniem do préby ciSnieniowej nalezy odtgczy¢é wszystkie elementy i armature,
ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktocic prébe lub ulec
uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego cisnienia nalezy przylgczyé manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z dokfadnoscig do 0,1bar. Po napetnieniu instalacji
nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza sie jako prébe wstepnag
oraz probe gtéwna.

Podczas proby wstepnej nalezy poddaé instalacje dziataniu cisnieniu prébnego
rownego wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zwiekszonego o
2 bary (czyli 5 baréw). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy trzykrotnie podnosi¢ do
pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze
obnizy¢ sie wiecej niz 0,6bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajgce w
wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywaé statg temperature medium
prébnego. Zmiana temperatury o 100C prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5
do 1,0bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtowna.
W tym czasie ci$nienie prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizyé sie o wiecej
niz 0,2bar. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania
préby szczelnosci, nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Grubos¢ izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6zn. Zmianami). Dopuszcza
sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow c.o.:
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm




5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | '/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody /2 wymagan z poz. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji wody uzytkowej wg poz. 1 -
4, utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢
opaskami ogniochronnymi, np. Hilti lub rownowazne, zgodnie z warunkami technicznymi
(Dz.U. 2019r., poz. 2065) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych
elementow.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki:
e grzejniki ptytowe.
Jako elementy grzejne w budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe z zasilane bocznym.

Grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ w zestaw przytgczeniowy katowy. Grzejniki
zintegrowane nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng z ograniczeniem temperatury do
16 °C.

Grzejniki posiadajg fabrycznie wbudowana wktadke zaworowa. Grzejniki nalezy
mocowac¢ do scian za pomocg firmowych zestawdéw montazowych.

REGULACUJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalaciji:
e zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i gtowicg termostatyczna.

e para zaworow podpionowych zamontowanych w kondygnacji piwnicy: przewod
zasilania — zawér partner; przewod wody powrotnej — regulator roznicy cisnien.

ODPOWIETRZENIE | ODPWODNIENIE INSTALACJI C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania proponuje sie odpowietrzaé przy pomocy
odpowietrznikdow manualnych przy grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikach w
najwyzszych punktach instalacji C.O. Spust wody z instalacji nastepowat bedzie za pomoca
zaworow ze zitgczkg do weza. Przewody prowadzi¢ ze spadkami w kierunku odwodnienia.
Odpowietrzenie tych przewodoéw nastepowato bedzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach,
a jezeli zaistnieje koniecznos¢ ich odwodnienia, opréznienia ich z wody mozna dokonac
przedmuchujgc sprezonym powietrzem po uprzednim odtgczeniu grzejnikéw.

7. Instalacja klimatyzacji
OPIS INSTALACJI

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu grzania i chtodzenia w
pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze-
powietrze opartg o system MULTI V.

Jednostka zewnetrzna projektowanego systemu dziata w oparciu o sprezarke, ktéra
zapewnia stalg wydajno$¢ grzewczg i chiodniczg uktadu w skrajnych warunkach
temperaturowych. System wykorzystuje zmienng temperature odparowania czynnika
chtodniczego, aby precyzyjnie regulowaé¢ wydajnos¢ chtodniczg i optymalizowaé zuzycie



energii elektrycznej. Agregat zostanie potgczony z jednostkami wewnetrznymi zgodnie ze
schematem na rzutach za pomoca instalacji chtodniczej opartej na rozdzielaczach
systemowych - tréjnikach. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzgdzenia nascienne z
regulacjg stopnia nawiewu i bardzo niskim poborem pradu. Zaleca sie grawitacyjne
odprowadzeniem kondensatu. W piwnicy projektuje sie pompki skroplin za urzgdzeniami.

W serwerowniach projektuje sie niezalezne systemy oparte o system Spilit.
PARAMETRY POWIETRZA

o temperatura zewnetrzna tz=+32°C
e temperatura wewnetrzna tw=+24 °C /+/-2°C/

Lokalizacje o parametry urzgdzen podano w czesci graficznej niniejszego opracowania.
STEROWANIE

Sterowanie Przewodowe - okablowanie systemu
Nalezy wykona¢ okablowanie ekranowanym przewodem sterowniczym 3x0,75mm?2
pomiedzy agregatami a jednostkami wewnetrznymi zgodnie z Rysunkiem 1.:

Master
unit

PQE PQE PQE PQE

i .1 1
STEROWNIK CENTRALNY

Dla celu kontroli pracy i monitoringu urzadzen stuzyé bedzie sterownik centralny
wyposazony w kolorowy dotykowy wyswietlacz.

Dzieki zastosowaniu sterownika centralnego mozliwe bedzie limitowanie nastawy
temperatur maksymalnych i minimalnych dla catego uktad wraz z rocznym i
catotygodniowym harmonogramem pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN WEWNETRZNYCH SYSTEMU
KLIMATYZACYJNEGO

Zaprojektowano jednostki wewnetrzne nascienne. Parametry techniczne zgodnie z
czescig graficzng opracowania. W serwerowniach zaprojektowano jednostki przypodtogowo-
stropowe.

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN ZEWNETRZNYCH SYSTEMU KLIMATYZACJI

Zaprojektowano jeden ukfad Multi V oparty na agregacie o mocy chtodniczej 61,6
kW, moc el .: 22,00kW, 3x380-415V, 50Hz, masa: 362kg.

Dodatkowo zaprojektowano dwa uktady split na serwerownie oparte na jednostkach
zewnetrznych: moc chtodnicza 13,40 kW, moc el.: 3,83kW, 3x380-415V, 50Hz, masa: 89kg.

PRZEWODY

Przewody wykona¢ z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy. Do celéow
chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.



W Zzadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.
IZOLACJA

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej diugosci
izolacjg typu FRIGO posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych
(odporna na temp 700C) grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu
budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Catos¢ izolacji montowac¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie
rurociggow, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

WYKONANIE INSTALACJI

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie
uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po
odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegto$¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu,
podiogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm.
Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni
stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji
cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany,
stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w
kanatach i po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

. dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m
. dla przewodéw srednicy 25 mm - 1,50 m
. dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez $cianeg, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna by¢é w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

. €O najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
. €O najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i
ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowacé sie zadne potaczenie rury przewodu. Przewody tgczyé
przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach. Kolejnosé
podigczania poszczegdlnych jednostek poprzez tréjniki oraz srednice poszczegoélnych
odcinkéw pokazano na rysunkach.

Skropliny jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.
(podtaczenie zasyfonowac ).

Catos¢ instalacji chtodniczej wykona¢ zgodnie w wymogami producenta urzgdzen.
Instalacje prowadzona na zewnetrz nalezy prowadzi¢ w otulinie ze spienionego kauczuku
(grubosci min. 32 mm) w ptaszczu z blachy ocynkowane;.
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Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajgcego wszystkie wymagane prawem i aktualne certyfikaty.

WYTYCZNE BUDOWLANE

. Wykonaé  konstrukcie  wsporcze pod jednostki zewnetrzne  systeméw
klimatyzacyjnych.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji na dachu montowane na konstrukcjach wsporczych np. f-
my Niczuk lub réwnowaznych, z wykorzystaniem podpér dachowych OG-PDG, podpor
dachowych regulowanych OG-PDRG, systemowych profili montazowych i systemowych
elementow montazowych i ztgcznych.

. Wykona¢é w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej,

. Wykona¢ zaluzje na poddaszu celem wyrzutu powietrza z agregatow.

ZABEZPIECZENIE P.POZ.

. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami niepalnymi
nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczng np. CP 601S firmy HILTI,
. W przypadku poprowadzenia rur palnych o $rednicy wiekszej niz 32mm przez

przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé je obejmami p.poz. z wkiadem
peczniejgcym np. firmy HILTI typu CP 644,

. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowaé
ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci
ogniowej El 120.

PROBY | ROZRUCH UKtADU

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-
2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napeti¢ freonem R410A i przeprowadzic¢
rozruch instalacji.

Montaz instalacji freonowej powinien by¢ przeprowadzony przez specjalistyczng
firme przy $cistym zachowaniu wytycznych producenta urzgdzen klimatyzacyjnych.

Wszystkie przewody zewnetrzne muszg by¢ instalowane przez wykwalifikowanego
technika chtodnictwa oraz muszg by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.

Podczas lutowania przewoddéw miedzianych nie wolno stosowac topnikéw. Do
lutowania nalezy uzywac wypetniacza miedziano-fosforowego niewymagajgcego topnika. Po
lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem. Po zakonczeniu prac instalacyjnych
nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepujg wycieki czynnika chtodniczego.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci azotem w
stanie gazowym W przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ cisnienie 4,0 MPa
(nie wytwarzac¢ cisnienia wiekszego niz 4,0 Mpa (40 baréw)). Wynik testu mozna uznaé za
pomyslny, jesli cisSnienie nie spadnie w ciggu 24 godzin. W razie spadku cisnienia nalezy
sprawdzi¢, ktéredy wydobywa sie azot. Do osuszenia instalacji nalezy stosowaé pompe
zdolng do wytworzenia podcisnienia -100,7 kPa. System przewoddw cieczowych i gazowych
nalezy opréznia¢ za pomocg pompy prozniowej przez ponad 2 godziny. Podcisnienie w
uktadzie powinno wynosi¢ -100,7 kPa.
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Ukfad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzine, a nastepnie sprawdzic,
czy wskazanie cisnienia wzrosto. Jesli cisnienie wzrosto to oznacza, ze do ukfadu dostata sie
wilgo¢ albo wystepuja w nim nieszczelno$ci. Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze w
przewodach pozostata woda, po trwajgcym 2 godziny oproznianiu ukfadu nalezy wytworzyé
w nim cisnienie 0,05 MPa (przerwanie prézni), wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a
nastepnie ponownie oprozni¢ uktad, wtgczajgc pompe prozniowg na 1 godzine i uzyskujgc
podcisnienie -100,7 kPa (osuszanie prézniowe). Jesli w ciggu 2 godzin nie uda sie uzyskaé
podcisnienia -100,7 kPa, nalezy powtérzy¢ operacje przerywania prozni i osuszania
prézniowego. Nastepnie, po pozostawieniu uktadu w stanie podcisnienia na 1 godzine,
nalezy sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia nie wzrosto. Test szczelnosci i osuszanie
prézniowe nalezy przeprowadzac przez otwory serwisowe zawordéw. Po zakohczeniu testu
szczelnosci i osuszania prézniowego przewody nalezy zaizolowaé. Dodawanie czynnika
chtodniczego (R-410A) musi zosta¢ poprzedzone testem szczelnosci i osuszaniem
prézniowym. Do mocowania przewoddw freonowych nalezy wykorzystywac profesjonalne
systemy zawieszen rurociggdw chiodniczych np. firmy BBJ. Przewody freonowe i przewody
odprowadzenia skroplin nalezy prowadziC przez pomieszczenia przy zastosowaniu
profesjonalnej obudowy z korytek i ksztattek ostonowych PVC.

8. UWAGI
Prace wykonaé zgodnie z projektem i zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

- Wytycznymi ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. (Arkady, Warszawa 1988),

- Sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i zaleceniami
producentoéw rur i armatury.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy instalacji zewnetrznych muszg posiadac
aprobaty techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz
“znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE).

Dopuszcza sie innych rozwigzan, niz podane w opracowaniu, pod warunkiem
zagwarantowania réwnorzednych parametréw technicznych i technologicznych oraz
zgodnos$ci z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem.

Prace objete opracowaniem wykona¢ moze przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca
odpowiednie  uprawnienia. Przy wykonywaniu robot i eksploatacji urzadzen nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

Czes$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie
catlosé. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
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