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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Klubu Wojskowego powstaty w 1912r. petnigcy funkcje kulturalno oswiatowa z dwukondygnacyjnym poddaszem, wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej z cegty, strop ostatniej kondygnacji drewniany. Kominy murowane z cegly oraz z rur ocynkowanych.
Bryta budynku na rzucie ksztattem zblizona do prostokata z ryzalitami od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej. Zwienczony wie-
lospadowym dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytej dachéwkg ceramiczng karpiéwka, na tatach, podwaojnie w koronke, lukarny po-
kryte papa na deskowaniu petnym, potacie dachowe ocieplone wetna mineralng. Podioga na poddaszu z desek na belkach drewnianych
ocieplona polepa, gruzem i piachem.

Parametry charakteryzujgce budynek:

o Liczba kondygnaciji: 3

0 Kubatura: 4695,4 m3

0 Powierzchnia zabudowy: 328,5m2

o Dach - drewniany, ptatwiowo-kleszczowy ze Scianami stolcowymi, wielospadowy, pokryty dachéwka ceramiczna, lukarny pokryte papa
na deskowaniu petnym.
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Remont dachu ul. Czarnieckiego 12 Bytom CZESC | PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.1/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06 Krotnosé = 2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07 Krotnos¢ = 2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejsciami m2
d.1/1611-09
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 10 m Wyso-|m2
d.1/1611-08 kos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 10 m.
z.5z.2.12.
9918
80*10 m?2 800.000
RAZEM 800.000
2 ROBOTY REMONTOWE - CZESC |
21 LUKARNANR 1
6/KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachéwki |m?2
d.2.|0504-04 ceramicznej karpiowki - powierzchnia do 100 m2 - nachylenie potaci ponad 85 |przel.p
1|z.sz. 2.3. do 120 % - ODSELONIECIE DOSTEPU DO POKRYCIA | OBROBEK BLA- okr.
9909-04 CHARSKICH
z2.5z. 2.4,
9910-03
(4.7*2+4.2*2)*0.6 m2 10.680
przel.p
okr.
RAZEM 10.680
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0545-04
1
4.3 m 4.300
RAZEM 4.300
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0545-06
1
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
9/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
d.2.|0533-02 pasow elewacji, gzymsoéw, koszy i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowa-
1 nej, powlekanej
3*0.5*2+4.3*0.6+4.3*0.5+4.3*0.6+4.2*0.5*2+4+4 m2 22.510
RAZEM 22.510
10/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.2.|0509-02 Krotnosé = 3
1
3*4.3 m2 12.900
RAZEM 12.900
11/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.2.|0403-02
1
3*4.3 m2 12.900
RAZEM 12.900
12|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw desek tynkowanych - BOKI m2
d.2.|0404-06 LUKARNY
1
4+4 m2 8.000
RAZEM 8.000
13/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.2./0106-09
1
(4*2+4.3*3)*0.15 m3 3.135
RAZEM 3.135
14|KNR 4-04 DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K - SUFIT LUKARNY + |m2
d.2.|0406-04 BOKI LUKARNY
1|analogia
4.3*3+4*2 m2 20.900
RAZEM 20.900
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.2.|0429-04 nych - SUFIT LUKARNY + BOKI LUKARNY
1
4.3*3+4*2 m?2 20.900
RAZEM 20.900
16|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2./0406-01 drew
10
4.3*0.16*0.16 m3 0.110
drew.
RAZEM 0.110
17|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.2.|0408-03 tarcicy nasyconej
10
0.12*0.24*6*3.4 m3 0.588
RAZEM 0.588
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
1
(4*2+4.3*3) m?2 20.900
RAZEM 20.900
19/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.|0410-01
1
(4*2+4.3*3) m?2 20.900
RAZEM 20.900
20|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.|0504-02
1
3*4.3 m?2 12.900
RAZEM 12.900
21|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
d.2./2010-09 krycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkéw 40 cm- EI 60
1
4*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach m2
d.2.|2011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm- El 60
1/2011-04
4.3*3 m?2 12.900
RAZEM 12.900
23|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwu- |m2
d.2.|2004-07 warstw.55-02- El 60
1
4.3*0.16 m?2 0.688
RAZEM 0.688
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw sufitow m2
d.2.|1502-05
1
(4.3*3) m?2 12.900
RAZEM 12.900
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw $cian w kolorze jasnym |m?2
d.2.|1502-06
1
4*2+0.688 m?2 8.688
RAZEM 8.688
26| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.|0519-03
1
4.3 m 4.300
RAZEM 4.300
27|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.|0526-02
1
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
28 Transport i utylizacja papy t
d.2.|kalk. wtasna
1
12.9*3*3.3/1000 t 0.128
RAZEM 0.128
29|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.2.|2119-01 rokosci do 15 cm - skaty osadowe
1
4.3 m 4.300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.300
22 LUKARNA NR 2
30|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachéwki |m?2
d.2./0504-04 ceramicznej karpiowki - powierzchnia do 100 m2 - nachylenie potaci ponad 85 |przel.p
2|z.sz2. 2.3. do 120 % - ODSLONIECIE DOSTEPU DO POKRYCIA | OBROBEK BLA- okr.
9909-04 CHARSKICH
z2.5z. 2.4,
9910-03
(5.7*2+4.2*2)*0.6 m2 11.880
przel.p
okr.
RAZEM 11.880
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0545-04
2
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
32|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0545-06
2
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
33|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasoéw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
d.2.|0533-02 pasow elewacji, gzymsoéw, koszy i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowa-
2 nej, powlekanej
3*0.5*2+5.3*0.6+5.3*0.5+5.3*0.6+4.2*0.5*2+4+4 m2 24.210
RAZEM 24.210
34|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - DACH + |m2
d.2.|0509-02 FRONT LUKARNY
2 Krotnosé = 3
3*5.3+7 m2 22.900
RAZEM 22.900
35/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk- DACH |m?2
d.2.|0403-02 + FRONT LUKARNY
2
3*5.3+7 m2 22.900
RAZEM 22.900
36|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw desek tynkowanych - BOKI m2
d.2.|0404-06 LUKARNY
2
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.2./0106-09
2
(4*2+5.3*3+7)*0.15 m3 4.635
RAZEM 4.635
38|KNR 4-04 DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K - SUFIT LUKARNY + |m2
d.2.|0406-04 BOKI LUKARNY + FRONT LUKARNY
2|analogia
5.3*3+4*2+7 m2 30.900
RAZEM 30.900
39|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.2.|0429-04 nych - SUFIT LUKARNY + BOKI LUKARNY + FRONT LUKARNY
2
5.3*3+4*2+7 m2 30.900
RAZEM 30.900
40/ KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-01 drew.
2|0
0.16*0.16*5.3 m3 0.136
drew.
RAZEM 0.136
41 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.2.|0408-03 tarcicy nasyconej
2|0
0.12*0.24*8*3.4 m3 0.783
RAZEM 0.783
42|/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2
(4*2+5.3*3+7) m?2 30.900
RAZEM 30.900
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.|0410-01
2
5.3*3+4*2+7 m2 30.900
RAZEM 30.900
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2./0504-02
2
5.3*3+7 m2 22.900
RAZEM 22.900
45/ KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
d.2./2010-09 krycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkéw 40 cm- EI 60
2
4*2+7 m2 15.000
RAZEM 15.000
46|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach m2
d.2.|2011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm- EI 60
2|2011-04
5.3*3 m2 15.900
RAZEM 15.900
47|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwu- |m2
d.2./2004-07 warstw.55-02- El 60
2
5.3*0.16 m2 0.848
RAZEM 0.848
48|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowa tynkéw sufitow m2
d.2.|1502-05
2
5.3*3 m2 15.900
RAZEM 15.900
49 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw $cian w kolorze jasnym |m?2
d.2.|1502-06
2
4*2+7+0.848 m2 15.848
RAZEM 15.848
50|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.|0519-03
2
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
51|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.|0526-02
2
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
52 Transport i utylizacja papy t
d.2.|kalk. wkasna
2
22.9*3*3.3/1000 t 0.227
RAZEM 0.227
53|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.2.|2119-01 rokosci do 15 cm - skaty osadowe
2
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
23 LUKARNANR 3
54|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachéwki |m?2
d.2./0504-04 ceramicznej karpiowki - powierzchnia do 100 m2 - nachylenie potaci ponad 85 |przel.p
3|z.sz. 2.3. do 120 % - ODSELONIECIE DOSTEPU DO POKRYCIA | OBROBEK BLA- okr.
9909-04 CHARSKICH
z2.5z. 2.4,
9910-03
(2.8*2+3*2)*0.6 m2 6.960
przel.p
okr.
RAZEM 6.960
55|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
d.2.|0533-02 pasow elewacji, gzymsoéw, koszy i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowa-
3 nej, powlekanej
2.8*0.6*2+3*2*1+2*0.5*2+2.6*1+0.2*4*3 m2 16.360
RAZEM 16.360
56/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.2.|0509-02 Krotnosé = 3
3
2.8%2 m2 5.600
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RAZEM 5.600
57|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.2.|0403-02
3
2.8*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
58| KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw desek tynkowanych m2
d.2.|0404-06
3
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
59/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.2.|0106-09
3
(5.6+6)*0.15 m3 1.740
RAZEM 1.740
60| KNR 4-04 DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K - SUFIT LUKARNY + |m2
d.2.|0406-04 BOKI LUKARNY + FRONT LUKARNY
3|analogia
5.6+6+0.2*4*3 m?2 14.000
RAZEM 14.000
61/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.2.|0429-04 nych - SUFIT LUKARNY + BOKI LUKARNY + FRONT LUKARNY
3
5.6+6+0.2*4*3 m?2 14.000
RAZEM 14.000
62|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-01 drew.
3|0
2.8*0.16*0.16 m3 0.072
drew.
RAZEM 0.072
63|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.2.|0408-03 tarcicy nasyconej
3|0
0.12*0.24*5*2.8 m3 0.403
RAZEM 0.403
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
3
(5.6+6) m?2 11.600
RAZEM 11.600
65|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.|0410-01
3
(5.6+6) m?2 11.600
RAZEM 11.600
66| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.|0504-02
3
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
67|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
d.2./2010-09 krycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkéw 40 cm- EI 60
3
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
68|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach m2
d.2.|2011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm- El 60
3|2011-04
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
69|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwu- |m2
d.2.|2004-07 warstw.55-02- El 60
3
0.16*2.8+0.2*3*4 m?2 2.848
RAZEM 2.848
70|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw sufitow m2
d.2.|1502-05
3
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw $cian w kolorze jasnym |m?2
d.2.|1502-06
3
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6+2.848 m?2 8.848
RAZEM 8.848
72 Transport i utylizacja papy t
d.2.|kalk. wtasna
3
5.6*3*3.3/1000 t 0.055
RAZEM 0.055
24 LUKARNA NR 4
73/KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachowki |m?2
d.2.|0504-04 ceramicznej karpiéwki - powierzchnia do 100 m2 - nachylenie potaci ponad 85 |przel.p
4|z.52.2.3. do 120 % - ODSLONIECIE DOSTEPU DO POKRYCIA | OBROBEK BLA- okr.
9909-04 CHARSKICH
z.sz.2.4.
9910-03
(5.7*2+4.2*2)*0.6 m2 11.880
przel.p
okr.
RAZEM 11.880
74|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0545-04
4
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
75|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0545-06
4
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
76| KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m2
d.2.|0533-02 pasow elewacji, gzymsow, koszy i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowa-
4 nej, powlekanej
3*0.5*2+5.3*0.6+5.3*0.5+5.3*0.6+4.2*0.5*2+4+4 m?2 24.210
RAZEM 24.210
77|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - DACH + |m2
d.2.|0509-02 FRONT LUKARNY
4 Krotnosé = 3
3*5.3+7 m?2 22.900
RAZEM 22.900
78|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk- DACH |m2
d.2.|0403-02 + FRONT LUKARNY
4
3*5.3+7 m?2 22.900
RAZEM 22.900
79|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw desek tynkowanych - BOKI m2
d.2.|0404-06 LUKARNY
4
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
80|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.2.|0106-09
4
(4*2+5.3*3+7)*0.15 m3 4.635
RAZEM 4.635
81|KNR 4-04 DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K - SUFIT LUKARNY + |[m2
d.2.|0406-04 BOKI LUKARNY + FRONT LUKARNY
4|analogia
5.3*3+4*2+7 m?2 30.900
RAZEM 30.900
82|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.2.|0429-04 nych - SUFIT LUKARNY + BOKI LUKARNY + FRONT LUKARNY
4
5.3*3+4*2+7 m?2 30.900
RAZEM 30.900
83/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-01 drew.
4/0
0.16*0.16*5.3 m3 0.136
drew.
RAZEM 0.136
84 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.2.|0408-03 tarcicy nasyconej
4/0
0.12*0.24*8*3.4 m3 0.783
RAZEM 0.783

Norma PRO Wersja 4.24a




Remont dachu ul. Czarnieckiego 12 Bytom CZESC |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.2./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
4
(4*2+5.3*3+7) m2 30.900
RAZEM 30.900
86 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.|0410-01
4
5.3*3+4*2+7 m2 30.900
RAZEM 30.900
87|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.|0504-02
4
5.3*3+7 m2 22.900
RAZEM 22.900
88/ KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
d.2./2010-09 krycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkéw 40 cm- EI 60
4
4*2+7 m2 15.000
RAZEM 15.000
89|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach m2
d.2.|2011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm- EI 60
4/2011-04
5.3*3 m2 15.900
RAZEM 15.900
90|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwu- |m2
d.2./2004-07 warstw.55-02- El 60
4
5.3*0.16 m2 0.848
RAZEM 0.848
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowa tynkéw sufitow m2
d.2.|1502-05
4
5.3*3 m2 15.900
RAZEM 15.900
92|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw scian w kolorze jasnym |m?2
d.2.|1502-06
4
4*2+7+0.848 m2 15.848
RAZEM 15.848
93|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.|0519-03
4
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
94|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.|0526-02
4
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
95 Transport i utylizacja papy t
d.2.|kalk. wkasna
4
22.9*3*3.3/1000 t 0.227
RAZEM 0.227
96| KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.2.|2119-01 rokosci do 15 cm - skaty osadowe
4
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
25 LUKARNA NR 5
97|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachéwki |m?2
d.2./0504-04 ceramicznej karpiéwki - powierzchnia do 100 m2 - nachylenie potfaci ponad 85 |przel.p
5|z.sz. 2.3. do 120 % - ODSLONIECIE DOSTEPU DO POKRYCIA | OBROBEK BLA- okr.
9909-04 CHARSKICH
z2.5z. 2.4,
9910-03
(1.2*3+2.2*2)*0.6 m2 4.800
przel.p
okr.
RAZEM 4.800
98|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
d.2.|0533-02 pasow elewacji, gzymsoéw, koszy i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowa-
5 nej, powlekanej
2.2*2*0.5+1.2*0.5+1.2*0.6+1.8*0.5*2+0.8*2+1.2*0.6 m2 7.640
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RAZEM 7.640
99|KNR 4-04 DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT G-K - SUFIT LUKARNY + |m2
d.2.|0406-04 BOKI LUKARNY + FRONT LUKARNY
5|analogia
1.2*1.5+0.8*2+1.2 m2 4.600
RAZEM 4.600
100|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.2.|0429-04 nych - SUFIT LUKARNY + BOKI LUKARNY + FRONT LUKARNY
5
1.2*1.5+0.8*2+1.2 m2 4.600
RAZEM 4.600
101|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.2./0106-09
5
(1.2*1.5+0.8*2+1.2)*0.15 m3 0.690
RAZEM 0.690
102|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.2./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
5
(1.2*1.5+0.8*2+1.2) m2 4.600
RAZEM 4.600
103|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
d.2./2010-09 krycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkéw 40 cm- EI 60
5
0.8*2+1.2 m2 2.800
RAZEM 2.800
104|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach m2
d.2.|2011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm- EI 60
5/2011-04
1.2*1.5 m2 1.800
RAZEM 1.800
105|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowa tynkéw sufitow m2
d.2.|1502-05
5
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
106 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw scian w kolorze jasnym |m?2
d.2.|1502-06
5
2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800
107|KNR-W 2-02 |Parapety, poiki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- | m
d.2.|2119-01 rokosci do 15 cm - skaty osadowe
5
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
2.6 WYMIANA OBROBEK KOSZOWYCH
108|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachéwki |m?2
d.2./0504-04 ceramicznej karpiéwki - powierzchnia do 100 m2 - nachylenie potfaci ponad 85 |przel.p
6|z.sz. 2.3. do 120 % - ODSLONIECIE DOSTEPU DO POKRYCIA | OBROBEK BLA- okr.
9909-04 CHARSKICH
z2.5z. 2.4,
9910-03
7.7%0.6 m2 4.620
przel.p
okr.
RAZEM 4.620
109|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 32 mm na styk m2
d.2.|0414-03
6
7.7%0.8 m2 6.160
RAZEM 6.160
110/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m2
d.2.|0533-02 pasow elewacji, gzymsoéw, koszy i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowa-
6 nej, powlekanej
7.7%0.8 m2 6.160
RAZEM 6.160
2.7 RYNNY | RURY SPUSTOWE, FRONTY KROKWI, OKAPY, PODBIT KA, MALOWANIE
111|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0545-04
7
7+10+33+6 m 56.000
RAZEM 56.000

Norma PRO Wersja 4.24a

-10 -




Remont dachu ul. Czarnieckiego 12 Bytom CZESC |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
112|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0545-06
7
70 m 70.000
RAZEM 70.000
113|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.|0519-04
7
7+10+33+6 m 56.000
RAZEM 56.000
114|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.2.|0526-04
7
70 m 70.000
RAZEM 70.000
115|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachowki |m?2
d.2.|0504-04 ceramicznej karpiéwki - powierzchnia do 100 m2 - nachylenie potaci ponad 85 |przel.p
7|z.sz.2.3. do 120 % - ODSLONIECIE DOSTEPU DO POKRYCIA | OBROBEK BLA- okr.
9909-04 CHARSKICH
z.5z.2.4.
9910-03
56*0.4+4*2*6*0.3 m2 36.800
przel.p
okr.
RAZEM 36.800
116/ KNR 4-01 Wymiana desek czotowych - DESKI CZOLOWE + DESKI NA KROKWIACH |m
d.2.|0414-11 SZCZYTOWYCH
7
56+4*2*6 m 104.000
RAZEM 104.000
117|\KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m2
d.2.|0533-02 pasow elewacji, gzymsow, koszy i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowa-
7 nej, powlekanej
56*0.6+4*2*0.6*6 m?2 62.400
RAZEM 62.400
118/KNR 13-12 |Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni drewnianych petnych z dwu- m2
d.2./1302-02 krotnym szpachlowaniem i szlifowanie - SZLIFOWANIE | MALOWANIE POD-
7 SUFITKI, KROKWI,DESEK CZOtOWYCH LAKIEROBEJCA W KOLRZE
BRAZ - ODTWORZENIOWO
56*0.7+4*2*0.7*6+((6*4*2*(0.16+0.12+0.16)+(0.16+0.12+0.16)*0.7*75+56* m?2 128.220
0.2))
RAZEM 128.220
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