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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

— kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

— kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

— kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

— kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

— kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

— kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

— kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nazwa zadania:
Naprawa i konserwacja pomieszczen i instalacji

w budynku nr 9 Gliwice na terenie kompleksu
przy ulicy Andersa 47 w Gliwicach.

ZAMAWIAJACY:4 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Andersa 47 Gliwice
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzane z wykonaniem zadania: Naprawa i konserwacja pomieszczen i instalacji w budynku
nr 9 Gliwice na terenie kompleksu przy ulicy Andersa 47 w Gliwicach.

1.2 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR stanowig wymagania dotyczgce wykonania
prac zwigzanych z wykonaniem — naprawa i konserwacja pomieszczen i instalacji w budynku nr 9
Gliwice. Kompleks przy ulicy Andersa 47 w Gliwicach.

—kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

—kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

— kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

— kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

— kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

— kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

— kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych

1.3.Zakres prac do wykonania w ramach zadania obejmuje wykonanie prac wskazanych
w przedmiarze robo6t wraz z wykonaniem wszystkich prac towarzyszgcych miedzy innymi:
utrzymanie nalezytego porzadku w pomieszczeniach remontowanych, na korytarzach oraz klatkach
schodowych, (ciggach komunikacyjnych), uporzadkowanie placu budowy, prowadzenie na biezgco
dokumentacji, dokumentowanie postepu poszczegolnych etapéw robét (dok. fotograficzna),
uporzagdkowanie pomieszczen, oraz terenu w obrebie prowadzonych prac, wywéz i utylizacja
materiatu z demontazu, (gruz budowlany itp.), dostarczenie zlomu stalowego do siedziby
Zamawiajacego, ul. Andersa 47 w Gliwicach, sporzadzenie odpowiedniego (wzér Zamawiajgcego)
protokotu z przekazania ztomu stalowego z uwzglednieniem jego wagi rodzaju materiatu.

Ponadto w ramach umowy dotyczacej realizacji zadania, nalezy wykonaé wszystkie prace
towarzyszgce nie wykazane w przedmiarze robot a konieczne do prawidtowego wykonania zakresu
prac dotyczacych zadania zgodnie z technologig wykonania. Ewentualne powazne braki stwierdzone
w przedmiarze nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu przed ztozeniem oferty w celu wyjasnienia
i uzupetnienia (ujecia) w przedmiarze robot. Uwagi i zapytania nalezy sktada¢ w terminach zgodnych
z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac bedzie wykonywat na biezagcg dokumentacje fotograficzna.
Dotyczy w szczegdlnoéci robdt rozbidrkowych, zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Wskazane przez
Inspektora zdjecia zostang wydrukowane i dostarczone przez Wykonawce w wersji papierowe;.
(zdjecia kolorowe, druk na papierze zwykfym, po 4 sztuki na kartce A4). Pozostatg
dokumentacje fotograficzng dostarczy¢ na nosniku, (CD, pendrive).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z przedmiarem robdét,
STWIOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ponadto nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne
do prawidlowego realizowania poszczegdlnych etapow zgodnie z sztukg budowlang oraz
technologig wykonania poszczegoéinych czynnosci.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania w/w robdét przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
v/ drzwi jednoskrzydiowe - aluminiowe, wypetnienie petne, trzy zawiasy, wyposazone

w patentowg wkfadke na klucz, od strony wewnetrznej gatka,
v drzwi jednoskrzydiowe - aluminiowe, wypetnienie petne, trzy zawiasy, wyposazone
v' w patentowg wktadke na klucz, w dolnej czesci zabudowana kratka,
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drzwi dwuskrzydiowe - aluminiowe, wypetnienie dolne petne, wypetnienie goérne
przeszklenie, trzy zawiasy na kazde skrzydto, wyposazone w patentowg wktadke na klucz,
Scianki aluminiowe — zgodnie z wzorem obecnie zabudowanym na terenie Zamawiajgcego
profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty dekoracyjne z wtdkien mineralnych
katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm

wieszak gorny noniusza do sufitéw podwieszanych 200-600 mm

ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe profil U

ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe profil C

wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe

tacznik wzdtuzny stalowy do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe

tacznik krzyzowy stalowy do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe

profile nosne 60/27

profile przyscienne 28/27

gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozmiary

siatka 15x15mm, fi 4 mm

wkrety do ptyt gipsowych rézne rozmiary

kratka rewizyjna

narozniki ochronne z katownikéw stalowych

srodek impregnacyjno-grzybobojczy

srodek do odgrzybiania muréw oraz dezynfekcji przegréd

masa uszczelniajgca silikon budowlany,

masa uszczel. silikon sanitar. biaty, szary

pianka uszczelniajgca z tw. Sztucznych - poliuretanowa

preparat gruntujgcy na silnie chionne podtoza

roztwor gruntujacy (na powierzchnie tynkéw lub betondw)

tasma wodoszczelna uszczelniajgca

farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, kolor do uzgodnienia
z Uzytkownikiem,

farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, biata, farba
do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci - tazienek,

emalia ftalowa modyfikowana ogélnego stosowania, biata

farba ftalowa do gruntowania podktadowa, biata

szpachléwka biata

pasta do pielegnaciji podtég bezbarwna

mydta techniczne

klej uniwersalny do wykfadzin PVC

zaprawa klejowa

zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych wysoko elastyczna

folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm

pret spawalniczy z PVC nieplastyfikowanego $rednicy 2-6 mm

kg 10,9598 10,9598 43,72 479,17

wyktadzina homogeniczna z PCV z powierzchnig zabezpieczong poliuretanem

PUR Reinforced, gr. 2,00 mm, antyposlizgowos¢ R9
piasek uziarnienie 0-2 mm

piasek uziarnienie 0-4 mm

cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany
wapno hydratyzowane (sucho gaszone)

workowane

ciasto wapienne - wapno gaszone

gips budowlany - szpachlowy

gtadz szpachlowa gipsowa, biata,

klej gipsowy do piyt
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plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI)

cegfa ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15

bloczek murowy z betonu komoérkowego 59,9x19,9x11,5 cm

ptyta dekoracyjna z wtdkien mineralnych do sufitbw podwieszanych o wym. 60x60 cm
beton zwykty z kruszywa naturalnego

zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnoziarnista do wypetniania ubytkow
w konstrukcjach betonowych i zelbetowych

sucha zaprawa samopoziomujgca (do posadzek)

zaprawa cementowa samopoziomujgca, szybkowigzgca, wzmocniona witdknami
polipropylenowymi, bardzo wysoka wytrzymatos¢ i elastycznosé, do wykonywania
podktadéw podtogowych na deskach, ptytach OSB itp. — grubo$¢ uktadania 10-50 mm: (np.
weber. floor 4320, lub réwnorzedne o parametrach nie gorszych niz produkt wskazany)
sucha zaprawa do spoinowania — spoina waska grubosc¢ od 1 do 7 mm, biata, szara
zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4

zaprawa budowlana zwykta cementowa

sucha zaprawa murarska kg 35,9190 35,9190 2,26 81,17

sucha zaprawa samopoziomujgca (do posadzek)

uniwersalny grunt szczepny DX9, bezrozpuszczalnikowy grunt na bazie specjalnej dyspers;ji
tworzyw sztucznych, zwiekszona przyczepnosé, jednosktadnikowy,

srodek gruntujgcy, zwiekszona przyczepnosé, do wykonywania podktadow

podtogowych na deskach, ptytach OSB, zwiekszajacy przyczepnos¢ zapraw do podtoza, po
wyschnieciu odporny na alkalia i zawilgocenie, paroprzepuszczalny, na podtoza nasigkliwe
i nienasigkliwe, na trudne podtoza,

do gruntowania podtozy pod podktady podtogowe: (np. weber.floor 4716, lub rownorzedne
0 parametrach nie gorszych niz produkt wskazany), grunt na

podtozu z ptyt MFP pod wylewke samopoziomujgcg pod wyktadziny

ptytka gresowa nieszkliwiona, polerowana wym. 30x30 cm

ptytka gresowa o wym. 40x40, 50x50,60x60 cm

ksztattki cokotowe podtogowe ( h-10 cm)

belka drewniana ( hasycona - impregnowana) 10 x 10 cm

ptyty MFP frezowana gr. 25 mm (piéro-wpust)

kompletne drzwi wewnetrzne (oscieznica + skrzydto drzwiowe) skrzydto drzwiowe: zamek
z wktadkg patentowa, klamka z szyldem, zawiasy - czopowy 13,5 mm 3 szt. rama skrzydta
wykonana z drewna iglastego, wypetnienie - ptyta wiérowo petna, ramka przyszybowa
zaokraglona, ptycina profilowana MDF 19mm, oscieznica: prosta z wysokogatunkowych ptyt
drewnopochodnych, oklejona laminatem CPL 0,15 - 0,2 mm, szerokos¢ 100 mm., kat
taczenia 45 stopni, zawiasy czopowy 13,5 mm - 3

kompletne drzwi wewnetrzne (o$cieznica + skrzydto drzwiowe), drzwi klatkowe

antywtamaniowe z certyfikatem w klasie RC3, gr. 68 mm, stalowe,
szafka kuchenna stojaca z blatem pod zlewozmywak (szerokos¢ 120 cm,

wysoko$¢ +/- 80 - 85 cm )

szafka kuchenna wiszgca z ociekaczem ( szerokos¢ 120 cm, wysokos¢ +/- 65 -75 cm )
siatka zbrojgca z widkna szklanego

tasma spoinowa z witdkna szklanego

papier Scierny w arkuszach elektrokorundowy

woda z rurociggoéw

klimatyzator typu Split, z jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng do chfodzenia, ogrzewania,
wentylacji, osuszania, sterowanie za pomocg pilota, napiecie przytgczeniowe
220 - 240 V / 50 Hz, dobdr urzgdzenia do kubatury pomieszczenia (6,30 x 5,05 x 3,15 m),
w wycenie uwzgledni¢ wszystkie materiaty niezbedne do zabudowy i uruchomienia
urzadzenia: przewod

zasilajagcy, przewody dla czynnika chtodniczego wraz z otuling, przewody odprowadzajgce
skropliny wraz z ewentualna pompkg skroplin, czynnik chtodniczy
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rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm

rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 mm

rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 20/3,4mm

rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 25/4,2mm

czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 110mm

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm

kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 50 mm

dwuzigczka z polipropylenu PP-R fi 20mm

zawor kulowy katowy, wykonany z mosigdzu, gwint 1/2" x 1/2", ( gwint 1/2" x 3/8" ) glowica
ceramiczna 1/4 obrotu, rozeta w zestawie

dwuzigczka z polipropylenu PP-R fi 25mm

dwuzigczka z polipropylenu PP-R fi 32mm

kolano z polipropylenu PP-R (GW) fi 20mm / 1/2"

kolano z polipropylenu PP-R (GW) fi 25mm / 3/4"

kolano z polipropylenu PP-R (GW) fi 32mm /1"

zawor kulowy czerpalny ze ztgczka do weza fi 15 mm

zawor kulowy z pétsrubunkiem fi 15mm

zawor kulowy z pétsrubunkiem fi 20mm

zawor kulowy z pétsrubunkiem fi 25mm

bateria umywalkowa stojgca mosiezna, chromowana, wysoko$¢ wylewni min. 10 cm od
goérnej krawedzi umywalki, wylewka stata.

zestaw prysznicowy z deszczownicg - materiat mosigdz - chrom, drgzek metalowy
regulowanej dtugosci, deszczownica kwadratowa, bateria mosiezna - ksztait prostokatny —
rgczka boczna - materiat mosigdz, chrom, waz prysznicowy w metalowym oplocie150 cm,
stuchawka prysznicowa,

bateria zlewozmywakowa, wysoka, stojgca, mosiezna - chromowana, wysokos¢ wylewni
min. 20 cm od gérnej krawedzi zlewu, wylewka ruchoma.

przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm $r. 15 mm z tworzywa

przytagcze elastyczne do armatury toaletowej stojgcej, w oplocie stalowym o dt. 300-500mm
syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego

zawor grzejnikowy przelotowy, mosiezny z pojedynczg regulacja fi 15mm

zawor grzejnikowy termostatyczny, mosiezny gwintowany do gtowicy z

wbudowanym czujnikiem, fi 15mm

umywalka porcelanowa, $cienna, prostokgtna, szeroko$¢ 48 - 52 cm, gtebokos¢ 43 - 48 cm,
z otworem na baterie i przelewem, biata

brodzik do kabiny prysznicowej ptaski 90 x 90 cm

urzgdzenia sanitarne porcelanowe typ kompakt

sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek ustepowych typu KOMPAKT
wpusty sciekowe podtogowe, niski odptyw punktowy 15x15cm, metalowy syfon, w catosci
wykonany ze stali nierdzewnej, niska wysoko$¢ zabudowy 6,5 cm, wysoko$¢ catkowita:
7,5 cm, $rednica odptywu 40-50 mm,

wspornik do umywalki porcelanowe;j

zlewozmywak kompozytowy 1-komorowy =z ociekaczem, wpuszczany w Dblat,
800 x 500 x 210 mm (+/- 5% )

kabina natryskowa narozna kwadratowa z szybami ze szkfa hartowanego, $cianka 90 cm,
drzwi 90 cm, szkio bezpieczne - hartowane gr. 8 mm, mleczne, profile: aluminiowe/chrom,
kolor profili: chrom potysk/mat, kolor szkta: mrozone,

Scianka prysznicowa z mlecznego (mrozonego) bezpiecznego szkta o grubosci 8 mm,
0,90 x 1,95 m, szkio: hartowane, grubos¢ szkta: 8 mm, wysokos¢ scianki: 195 cm, profile:
aluminiowe/ chrom, kolor profili: chrom potysk/mat, kolor szkta: mrozone, sposéb montazu:
przyscienny, uniwersalny ( lewy/prawy ), zakres regulacji wspornika: 60-120 cm, wspornik:
metalowy - 2 komplety na Scianke,
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drzwi do natrysku z mlecznego ( mrozonego), bezpiecznego szkta o grubosci 6-8 mm,
0,90 x 1,95 m, profile: aluminiowe/chrom, kolor profili: chrom potysk/mat, kolor szkfa:
mrozone, sposéb montazu: przyscienny, uniwersalny ( lewy/prawy ),

anemostat wywiewny fi 125 mm z ramka biaty

uszczelka gumowa do przewodow

uchwyt do rurociggéw poziomych, ze stali ksztattowej fi 50mm

uchwyt do rurociggéw poziomych, ze stali ksztattowej fi 100mm

uchwyt do rurociggdéw pionowych i poziomych fi 20 - 25mm

uchwyt do rurociggéw pionowych i poziomych fi 32 - 40mm

konstrukcja stalowa wsporcza

mankiet uszczelniajgcy do odptywu,

oprawa rastrowa do LED n/t 4x18, RASTRO LED 60, 4x60 T8 LED-J, G13, AC220-240V,
50/60Hz, IP20, natynkowa,

oprawa led rastrowa natynkowa 2x36, 2x120cm natynkowa LED biata lampa 36W 120cm
G13 zasilanie jednostronne pod swietlowke T8

oprawa rastrowa do LED n/t 4x18, RASTRO LED 60, 4x60 T8 LED-J, G13, AC220-240V,
50/60Hz, IP20, podtynkowa, do sufitéw podwieszanych,

oprawa piktogramowa OSF 2x8 (2xLF8W), IP64

oprawa, awaryjna LED 3W, 2h, IP53

kinkiet fazienkowy - liniowy, minimum IP 44, zaréwki wymienne LED 2 x E14,

oprawy wpuszczane, oprawa hermetyczna, oczko ruchome, zaréwka, GU10, IP44, oprawa,
biatg/szara/czarna, okragta/prostokgtna, catosciowy strumien swietlny (w lumenach):min
550 Im

Swietldbwka LED T8 G13 602mm GLASSv4 9W-NW 1440Im 4000K barwa neutralna
Swietlébwka LED LEDTUBE T8 1200 15,6W 2500im 4000K

zarowki GU 10, catosciowy strumien swietlny (w lumenach): min 550 Im

tacznik jednobiegunowy n/t IP 44, 10A, 250V~

tacznik swiecz.n/t 250V/6-10A st. pods.IP20

ramka 1- krotna pozioma/pionowa

ramka 2- krotna - uniwersalna poziom i pionowa

2 x gniazdo pojedyncze z/u, biate 2P+N 16 A IP 20 z przestona toréw

4 x gniazdo pojedyncze z/u, biate 2P+N 16 A IP 20 z przestona torow

ramka 4 - krotna - uniwersalna poziom i pionowa

3 x gniazdo pojedyncze z/u, biate 2P+N 16 A IP 20 z przestona toréw

ramka 3- krotna - uniwersalna poziom i pionowa

5 x gniazdo pojedyncze z/u, biate 2P+N 16 A IP 20 z przestona toréw

ramka 5 - krotna - uniwersalna poziom i pionowa

ramka 1- krotna - uniwersalna poziom i pionowa

gniazdo wtyczkowe, IP44 z uszczelka - klapka w kolorze pokrywy

ramka 3 - krotna pozioma/pionowa (wspélna dla wigcznika oswietlenia i

gniazda IP 44 nad lustrem)

ramka 3 - krotna pozioma/pionowa ( wspodlna dla wigcznika oswietlenia i gniazda IP 44 nad
lustrem)

puszka podtynkowa 4x60 gteboka z wkretami 250 V, IP20

puszka podtynkowa 5x60 gteboka z wkretami 250 V, 1P20

puszka podtogowa z nakrywg, z wyposazeniem: 4 x gniazdo pojedyncze z/u, 2x gniazdo
zasilajgce DATA 230V 16A 2P+Z czerwone, 2 gniazdo komputerowe RJ 45 , 2 x gniazdo
telefoniczne RJ 11 + kaseta do wylewki

puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego jednokrotna PK 60

puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego dwukrotna PK 60

puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego n/t-w/t trzykrotna PK 60

rura instalacyjna z PVC RS 37mm
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rura instalacyjna z PVC RS 47mm

rura instalacyjna z PVC karbowana, gietka RG 25mm

roleta w kasecie PCV (prowadnice ptaskie), wymiar w $wietle - listwa przy szybowa 53 x 175
cm /| kolor kasety - bialy; sterowanie reczne - koraliki z tworzywa sztucznego,
montaz - bezinwazyjny, kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

listwa elektroinstalacyjna, kanat instalacyjny z PCV 90x60 biaty

listwa elektroinstalacyjna, kanat instalacyjny z PCV 45x30 biaty

uchwyt pod rury karbowane U/UZ 25-28 mm

przewod YDY-450/750V 4x1,5mm2 m

przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2

przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2

tacznik systemowy

kotek montazowy z wkretem, fi 6Gmm

kotek montazowy z wkretem, fi 8mm

kotek rozporowy metalowy, fi 6mm

zaprawa klejowa

naroznik aluminiowy perforowany 20,5 x 20,5 mm

Klej do mat hydro izolacyjnych

mata uszczelniajgca hydroizolacja

profil aluminiowy wyréwnujacy, listwa progowa szer. 35 - 40 mm.

parapet komorowy z pcv dt. 155-160 cm, szer. 30-35 cm, zaslepki do parapetow ( komplet:
prawa + lewa )

parapet komorowy z pcv dt. 255-260 cm, szer. 30-35 cm, zaslepki do parapetow ( komplet:
prawa + lewa ).

lustro 40 x 60 cm

tabliczki z opisem toaleta damska

tabliczki z opisem toaleta meska

folia samoprzylepna - lustro weneckie

tabliczki z opisem prysznic

kanat okragty z tworzywa sztucznego, biaty, fi 125 mm

ksztattki kolana, kat 45, fi 125 mm

ksztattki systemowe, trojniki, fi 125 mm

ksztattki systemowe, ztgczki - tgczniki, fi 125 mm

uchwyty mocujace, fi 125 mm

profesjonalny wentylator kanatowy z wytgcznikiem czasowym fi 125 mm, korpus wentylatora
wykonany z trudnopalnego polipropylenu, silnik z wirnikiem oraz blok zaciskow
przymocowane do korpusu wentylatora za pomocg klamer z zatrzaskami, umozliwiajgce
tatwy demontaz, specjalny ksztalt topatek wirnika zwiekszajgcy predkos¢ strumienia
powietrza i zapewniajgcy wyzszg wydajnosc i cisnienie, wentylator kanatowy, Srednica wlotu
123-125 mm, typ tozysk - kulkowe, pobdér mocy podczas pracy ok. 16 W, poziom hatas,
ok. 38 dB, materiat wykonania, tworzywo ABS, do pracy przy odsysaniu z kanatéw diugo$ci
do 10 metréw, stopien ochrony IPX4, silnik wyposazony w zabezpieczenie przed
przecigzeniem termicznym z automatycznym restartem,

W zestawieniu nie opisano niektérych drobnych (standardowych) materiatow dla ktérych
Zamawiajacy nie okreslit szczegdlnych wymagan.

Zamawiajacy zaleca (przed ziozeniem oferty) przeprowadzenie wizji lokalnej w celu

Zapoznania sie z miejscem i warunkami technicznymi dotyczgcymi realizacji zadania.

Przed zakupem materiatbw do zabudowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu technicznych
karty z parametrami w celu sprawdzenia zgodnosci z wymogami STWIOR, oraz zatwierdzenia
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do wbudowania. Wymagania dotyczgce niektorych materialdw (majacych szczegéfowo
sprecyzowane wymagania), zostaly dodatkowo uwzglednione w przedmiarze roboét.
Zamawiajacy na podstawie przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji technicznej
zweryfikuje ich zgodnos$¢ z zapisami STWIOR oraz opisu w przedmiarze przed ich zabudowa.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé, karty katalogowe, prébki materiatéw oraz wzorniki
kolorystyczne na podstawie ktorych zostang zweryfikowane i wybrane przez uzytkownika
materialy do zabudowy (dotyczy w szczegdlnosci wszystkich elementéw wykonczeniowych).

2.2. Materiaty i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robét muszg by¢ oznakowane symbolem CE
lub znakiem Budowlanym posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych, oraz spetnia¢ wymogi
odnosnie przepiséw, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi opisane
w ST.

2.3. Wszystkie materiaty i urzgdzenia  przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego na wbudowanie. Materiaty i wyroby dostarczone na budowe przez Wykonawce,
ktére nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego powinny byé niezwtocznie usunigte z terenu
Zamawiajgcego.

Na wszystkie materialy przed ich wbudowaniem nalezy dostarczyé¢ Inspektorowi Nadzoru:
Karty Charakterystyki, Aprobaty, Atesty i Deklaracje wiasciwosci uzytkowych. Na podstawie
przedstawionych dokumentoéow Inspektor sprawdzi zgodno$¢ materiatéw z opisami zawartymi
w STWIOR, zaopiniuje i zatwierdzi lub odrzuci material do wbudowania jezeli nie bedzie
spetnial wymogow opisanych w STWIiOR. Zabrania si¢ wbudowywania jakichkolwiek
materialéw bez uzyskanie pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem prac przewiduje sie wykorzystanie narzedzi
i sprzetu do realizacji robét zgodnie z technologig prac. Sprzet stosowany do robét remontowych
powinien by¢ kompletny, sprawny techniczniei zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po terenie Zamawiajgcego oraz w miejscu wykonywanych prac
powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji prac w trzech etapach.
W pierwszej kolejnosci zostana udostepnione pomieszczenia wskazane w sekcji Il
('szacowany czas realizacji prac ok. 60 dni). Po zakonczeniu prac w pomieszczeniach sekcji
Il zostang udostepnione pomieszczenia w Sekcji lll. (szacowany czas realizacji prac ok. 35
dni). Po zakonczeniu prac w pomieszczeniach sekcji lll zostang udostepnione pomieszczenia
w sekcji | ( szacowany czas realizacji prac ok. 45 dni). Zamawiajgcy po podpisaniu u mowy
przygotuje harmonogram prac dla poszczegdlnych sekcji z uwzglednieniem dostaw
materiatow oraz dwudniowych przerw koniecznych do przeniesienia wyposazenia
z pomieszczen przeznaczonych do remontu do pomieszczen wyremontowanych.

Prace zwigzane z realizacjg zadania nalezy prowadzi¢ w dni robocze w godzinach od 7:00 do
15:00. Budynki na czas realizacji prac bedzie czesciowo wylgczony z uzytkowania. Powyzsze
informacje nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie prac.

W przedmiarze robét zostaly ujete prace zwigzane z wymiana instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i elektrycznych. W zwigzku z brakiem mozliwosci jednoznacznego okreslenia
przebiegu instalacji w zwigzku z ewentualnymi kolizjami Zamawiajacy przyjat alternatywne
rozwigzania oraz zatozyl orientacyjng ilos¢ instalacji do wykonania. Po wykonaniu prac
rozbiérkowych zostanie uzgodniony przebieg tras instalacji oraz sposéb ich wykonania (np.
dlainstalacji elektrycznych zastosowanie rurek lub koryt, przewody w bruzdach).

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediéw komunalnych (woda, energia elektryczna)
w miejscu wykonywanych prac. Za zuzyte media komunalne na terenie kompleksu Wykonawca
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zostanie obcigzony zgodnie z protokotem sporzadzonym przez Inspektora nadzorujgcego realizacje
umowy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego uregulowania naleznosci z tego tytutu.
Zamawiajgcy nie zabezpieczy Wykonawcy dodatkowego zaplecza socjalnego poza budynkiem
przekazanym na czas realizacji zadania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo proporcjonalnego zmniejszenie lub zwiekszenia iloSci
poszczegdlnych prac ujetych w przedmiarze. Dotyczy prac ujetych a niekoniecznych do
wykonania oraz w przypadku braku koniecznosci wymiany elementéw, ktorych stan
techniczny po wykonaniu prac rozbiorkowych i demontazowych pozwala na ich dalsze
bezpieczne uzytkowanie. W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci zwiekszenia zakresu
iloéciowego prac objetych przedmiarem - wszelkie konieczne zmiany przed ich wykonaniem
ustali¢ z Inspektorem lub innym przedstawicielem Zamawiajgcego ustalajac dokfadny zakres
oraz ilos¢ a takze sporzadzi¢ odpowiednig notatke sfuzbowa. Ewentualne wprowadzane
zmiany nie mogg przekroczy¢ wartosci umowy zawartej z Wykonawca.

Do dokonywania uzgodnienn co do realizacji prac, wprowadzania ewentualnych zmian
w zakresie iloSciowym jaki technologii wykonania upowazniony jest tylko Kierownik SOl
Gliwice i osoba bezposrednio nadzorujaca i rozliczajagca prace wykonywane w ramach
zadania. W wypadku wykonania prac nie ujetych w przedmiarze robét lub na polecenie innych
0os6b niz w/w Zamawiajacy moze nakaza¢ usuniecie nieprawidiowosci lub odmoéwié¢ ich
opfacenia.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem prac nalezy wykonaé¢ zgodni z STWIOR, przedmiarem robét
oraz ustaleniami dokonanymi z Inspektorem Nadzoru w trakcie wykonywania prac. Prace prowadzic¢
w sposOb umozliwiajgcy normalne wykonywanie obowigzkéw osobom  pracujgcym
w pomieszczeniach budynku. Nalezy dgzy¢ do zminimalizowania czynnikéw ucigzliwych miedzy
innymi hatasu i rozprzestrzeniania pytu. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w czystosci
miejsca pracy oraz niezwloczne usuwanie wszelkich zanieczyszczen powstatych w trakcie
wykonywania prac remontowych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osoéb
postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych. Materiaty do zabudowy sktadowac tylko
w miejscach wskazanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca niezwiocznie usunie
wszelkie zanieczyszczenia powstate w trakcie transportu materiatéw do zabudowy, oraz usuwania
materiatow rozbiérkowych.

5.1. Prace przygotowawcze
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac przed osobami postronnymi.
Wyznaczenie miejsc sktadowania narzedzi i materiatow.

5.2. Rozbidrka, demontaz i roboty budowlane

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci w celu unikniecia
uszkodzenia elementéw niepodlegajgcych wymianie. Zamawiajacy wskaze wszystkie elementy do
demontazu i rozbiérki w dniu rozpoczecia prac remontowych. Materiaty z demontazu wskazane
przez przedstawiciela Zamawiajgcego ztozy¢ w jednym miejscu w celu ich weryfikacji mozliwo$ci ich
dalszego uzytkowania. Prace remontowo-budowlane oraz montazowe realizowa¢ zgodnie z sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie prace zanikajgce i ulegajgce zakryciu przed
rozpoczeciem kolejnego etapu prac zgtasza¢ do odbioru niezwtocznie po ich wykonaniu.

Wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy przekaza¢ na magazyn Zamawiajgcego.
Pozostate materialy niemetalowe nie zakwalifikowane do dalszego uzytkowania stanowig
wilasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wywiezie i zutylizuje zgodnie
z obowigzujacymi przepisami materialy z demontazu. Koszt wywozu i utylizacji nalezy
uwzgledni¢ w przedstawionej ofercie.

5.3. Prace montazowe.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlang oraz technologig wykonania robét
z zachowaniem wymaganych przerw technologicznych. Materiaty uzyte do zabudowy muszg by¢
fabrycznie nowe oraz posiadac niezbedne atesty i certyfikaty. Prace instalacyjne powinny prowadzic¢
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Do pozostatych prac budowlanych
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kierowani bedg pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje oraz wiedze techniczng niezbedng
do prawidtowego wykonania prac.

5.4. Uporzadkowanie placu budowy.

Po zakohczeniu wszystkich prac nalezy usunaé wszystkie pozostate materialty i narzedzia.
W pomieszczeniach i na terenie przyleglym wykona¢ wszystkie niezbedne prace porzadkowe
w celu udostepnienia budynku do uzytkowania. Wszelkie materialy rozbiérkowe uzyskane
w trakcie prowadzonych prac z wyjgtkiem stalowych stanowig wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca
ustali we wlasnym zakresie miejsce utylizacji odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt transportu gruzu i materialéw rozbiérkowych na miejsce sktadowania oraz koszt ich
skltadowania obcigza Wykonawce w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobligowany jest ztozy¢ odpowiednie oswiadczenie potwierdzajgce wykonanie czynnosci
zwigzanych z skladowaniem materialdbw rozbiérkowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Ztom stalowy uzyskany w trakcie prowadzonych prac Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu oraz sporzadzi odpowiedni protokét z przekazania na wzorze dostarczonym
przez Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robot

Poszczegodlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany do zgtaszania do odbioru wszystkich robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiadac
odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu odpowiednimi Atestami i Aprobatami
Technicznymi.

7. Obmiar robét
llos¢ wykonanych prac zgodnie z jednostkami zawartymi w przedmiarze robét.

8.1. Odbiér czastkowy.
Gotowos¢ do odbioréw czgstkowych wszelkich prac ulegajgcych zakryciu nalezy zgtaszaé
Inspektorowi Nadzoru.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg miedzy innymi:
e przygotowanie podtozy, oczyszczenie powierzchni,

uzupetnienie ubytkow, warstwy niwelujgce,

odgrzybienie Scian, skasowanie wykwitéw, zaciekéw,

wykonanie instalacji, (wodna, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjna)

wykonanie gruntowania powierzchni,

wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego,

przygotowanie powierzchni pod wyktadziny z PCV,

przygotowanie powierzchni pod oktadziny z ptytek,

zabudowa ptyt MFP,

inne prace zanikajgce a niewskazane w STWIiOR.

8.2. Odbiér koncowy

Gotowos¢ do odbioru kohicowego nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemne;.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczyc:

Kosztorys powykonawczy 2 egzemplarze

Protokoty z pomiarow elektrycznych

Protokoty wszystkich czesciowych odbioréw robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,
Notatki z nadzoru nad realizacja zadania,

Aprobaty Techniczne i Atesty na wbudowane materiaty

Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych

Karty charakterystyki na wbudowane materiaty

Dokumentacje fotograficzng (catos¢ na ptycie CD, lub innym no$niku danych)
Dokumentacja fotograficzna wersja papierowa (zdjecia wskazane przez Inspektora),
Oswiadczenie o uporzgdkowaniu placu budowy.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
ustaleniami dokonanymi w trakcie wykonywania prac z Inspektorem Nadzoru, Polskimi Normami
i sztukg budowlang. Zgodnosci wbudowania materiatéw z przedstawionymi Atestami i Aprobatami.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest komisyjny odbiér robét potwierdzony Protokotem Odbioru Korncowego,
Zgodnos¢ wykonania prac wg zatgczonego przedmiaru robdt, oraz wykonanie wszystkich prac
towarzyszacych niezbednych do prawidtowego wykonania robét.

Rozliczenie rob6t nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru za zgodnos$¢ z przedmiarem i iloscig wykonanych robét. Zamawiajacy
odmowi optacenia pozycji robot w przypadku zabudowy materialow niezatwierdzonych do
wbudowania przez Inspektora Nadzoru, materialow niespetniajagcych wymogéw technicznych
opisanych w STWIiOR, braku dokumentéw Ilub niedopuszczenia do stosowania
w budownictwie wbudowanych materiatow.
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