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MALOPOLSKI Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie

WOJEWODZKI ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakow
KONSERWATOR tel. 1237083 11,1237083 12
ZABYTKOW e-mail: krakow{@wuoz malopolska.pl
ePUAP: /wuozkrk/SkrytkaESP lub /wuozkrk/skrytka .
12 WRL 1024
ZN-1.5142.226.2024 MF.1 Krakéw, dnia
Whnioskodawca:

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa
UL Centralna 53

31 - 586 Krakow

Pelnomocnik:

Pan Lukasz Szokalski
Ul Migdalowa 48

80 - 126 Krakow

Na podstawic art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), a takze art. 36 ust. |
pkt 11 11, w zwiazku z art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz § 1 ust.
1 pkt. 1 lit. e, a takZe § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(t. J.Dz. U. 22021 r., poz. 81),

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.08.2024 r. (data wptywu), zlozony przez Gmine
Miejskg Krakow - Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow, dziatajgcy
przez Petnomocnika — Pana Lukasza Szokalskiego (petnomocnictwo w aktach sprawy),
w sprawie o aktualizacj¢ pozwolenia nr ZN-1.5142.226.2024 z dnia 24.05.2024 wydanego do
zamierzenia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. Lobzowska), w zakresie
doswietlenia przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu z droga gminng nr 603276 K (ul.
Siemiradzkiego)”, w zwiazku ze zmiang typu zastosowanej oprawy oswietleniowej na tozsamg
jak w stanie istniejgcym przy ul. Lobzowskiej, po przeanalizowaniu przedlozonego wraz
z wnioskiem projektu, Malopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze zakres
planowanego zamierzenia miesci si¢ w warunkach Pozwolenia nr ZN-1.5142.226.2024 z dnia
24.05.2024 r. Tym samym wnioskowane Zadanie strony nie wymaga ponownego uzyskania
Pozwolenia Konserwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow.

Otrzymuja:

1)Zarzad Drog Miasta Krakowa, na rece Pelnomocnika — Pana f.ukasza Szokalskiego,
ul. Migdatowa 48, 80 — 126 Gdansk + zat. (1 x egz. dok. proj.);
2.a/a + zal. (1 x egz. dok. proj.).
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Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osob, ktorych dane sa q =
przetwarzane zostala zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/ :
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Biuro Projektow
Elektroenergetycznych
w Gdansku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PRZEDSIEWZIECIE: Program budowy sygnalizacji $wietinych, do$wietlenn przejs¢ dla
pieszych oraz innych elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
(Czest I-VI)

NAZWA ZAMIERZENIA: Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. Lobzowska) w

zakresie doswietlenia przejsc dla pieszych na skrzyzowaniu z

droga gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXVI
ADRES INWESTYCJI: m. Krakow, gm. Krakow, obr. Srodmiescie, woj. matopolskie

IDENTYFIKATORY DZIALEK: 126105 9.0119.190 WOJEWODZKI URZAD

;)CHRONY ZABYTKOW W KRAKOWIE
1-002 Krakdw, ul. i

INWESTOR: Gmina Mijska Krakow tel. 12 370-83.11, 12 37089 23

NIP 676-17-36-611 REGON 003915214
bl zu-(346z .16 WeH. Yl

12 WRZ 2024

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

o

upr. bud. nr POM/0258/PBE/16

; i : do projektowania bez ograniczen w specj. instalacyjnej | j (,(Z " /Z 5
SR g Nz LIESE SZolatsh w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych J! . AN
-

i elektroenergetycznych
upr. bud. nr POM/0182/POOE/14 /
: s . do projektowania bez ograniczen w spegj. instalacyjnej
Sprawdzajgcy | mgrinz. Pawet Chamski w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych A
i elektroenergetycznych
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien Podpis

Gdansk, czerwiec 2024

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z paza
Wykorzystywanie i udostgpnianie osobom trzecim mozliwe jest na podstawie pisermg

509266655 | biuro@bpegd.pl

adres siedziby / korespondencyjny: ul. Migdatowa 48, 80-126 Gdarnisk Kl /siuro Projektow Elektroenergetycznych
adres pracowni: ul. Jana Sebastiana Bacha 35, 80-171 Gdarisk /bpe _gdansk NIP: 7393742899
@ www.bpegd.pl
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[Il OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA,

Opracowanie zostato przygotowane na zlecenie:
— Zarzad Drog Miasta Krakowa.
Materiaty wyjsciowe stanowia:
— mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacja fotograficzna,
— opis przedmiotu zamowienia,
— obowigzujace normy i przepisy budowlane, m.in.:
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu |
formy projektu budowlanego,
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
e [nne akty prawne majagce wptyw na opracowanie (normy, wytyczne, zalecenia) a w
szczegolnosci:
o Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”,
o Norma PN-EN 13201, Oswietlenie drog”,
o Norma N SEP-E 004 wydanie Il 2014r. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”,
o Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czesc 4: Projektowanie
oswietlenia przej$¢ dla pieszych. WR-D-41-4.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie
doswietlenia przejscia dla pieszych (art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d Prawa Budowlanego) na skrzyzowaniu z
drogg gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego) w m. Krakdw. Zakres opracowania obejmuje wykonanie
doswietlenia przejscia dla pieszych przez droge powiatowa nr 2265 K {ul. tobzowska),

dz. nr 126105_9.0119.190

Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:
— budowa oswietlenia drogowego.

3: CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.
3.1.  Zagospodarowanie terenu w zakresie infrastruktury drogowe;j.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
— sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe],
— sieci gazowe,
- sieci telekomunikacyjne,
— sijeci elektroenergetyczne nn-0,4kV, SN-15kV oraz oswietleniowe.

4. INFORMACIA O MIEISCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
»Kleparz” w miescie Krakowie zgodnie z uchwata nr LIli/1464/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego
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2021 roku oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru , Piasek” w mieécie Krakowie
zgodnie z uchwata nr CIV/2823/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 roku

5, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
5.1.  Oswietlenie drogowe.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych przez droge powiatows
nr 2265 K (ul. tobzowska) o facznej dtugosci trasowej sieci wynoszacej 12m.

5.1.1. Kategoria o$wietlenia.

Srednie natezenie oéwietlenia na catej powierzchni przejécia dla pieszych nie powinno byc nizsze niz 50Ix
(sktadowa pionowa i pozioma) przy réwnomiernosci nie mniejszej niz 0,35 dla sktadowej pionowej i 0,4
dla sktadowej poziomej — klasa PC2.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie wymogow
o$wietleniowych wg normy PN-EN 13201:2016 oraz wytycznych projektowania infrastruktury dla
pieszych Czesc 4: Projektowanie oswietlenia przejsc dla pieszych. WR-D-41-4.

5.1.2. Zasilanie oswietlenia.

Zasilanie oswietlenia przejécia dla pieszych zaprojektowano z istniejacej sieci oéwietleniowej nalezacej
do ZDMK. Sterowanie projektowanym oswietleniem odbywac sie bedzie jak w stanie istniejacym.

5.1.3. Dane elektroenergetyczne.

® sumaryczna moc proj. opraw 0,065kW

® napigcie zasilania 400/230V, 50Hz
o wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

e ukfad sieci zasilajgcej TN-C

e ukiad instalacji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazen: nn - szybkie wytgczanie zasilania:
e 5s—dlasiecizasilajgce]
e 0,4 s—dlainstalacji edbiorczych

Projektowane oswietlenie nie spowoduje koniecznosci zwigkszenia mocy przytaczeniowej w szafkach
o$wietleniowych.

5.1.4. Budowa nowej sieci oswietleniowej.

Linie kablowe zasilajgce projektowane o$wietlenie nalezy wykonaé kablami typu YKXS 5x16 z zyfami o
barwach zgodnych z PN. Kable uktadac w pasie drogowym, przejécia kabli pod istniejacg droga wykonaé
z wykorzystaniem przepustu kablowego wykonanego metoda przecisku lub przewiertu sterowanego.
Kable na catej dfugosci uktadad w rurze ostonowej, pod jezdnig uktadaé w rurach ostonowych HDPE @75
(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowad rury HDPE @75 (sztywnos¢ obwodowa
6kN/m2). W miejscach skrzyzowan z istniejacq siecig oraz przytaczami wod-kan na przewodzie nalezy
zamontowac rury stalowe ochronne gruboscienne. Trasy linii kablowych powinny zostaé¢ wytyczone
przez geodete. Na catg dfugos¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odstepach co
10m oraz przy wejsciach kabli do stupéw, przepustéw. Przed zasypaniem linie kablowe podlegaja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypyw?\@\u
oY w‘\ﬁaiﬁ
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wykopodw grunt nalezy zageszczac¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okres$lonego przez PN-
$-02205.

Kable w stupach taczy¢ przy pomocy ztgczy kablowych typu IZK.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszy¢ intereséw 0sob trzecich.

Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku
stosowad metode , przecisku”. Kable zasilajace nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za
wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkdw do przytaczenia latarni.

Szerokosc rowu kablowego na dnie nie powinna byé mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykonac po tuku. Wymaga sie, aby zachowad wymagane przez producenta promienie giecia kabli i
jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gtebokos¢ rowu kablowego
powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz $rednicy kabla, odlegtosc gérnej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byfa nie mniejsza niz:

-0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem i pod chodnikiem,

- 1,2m dla kabli uktadanych pod jezdnia.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy
zewnetrznej dla kabli wielozytowych typu YKXS. Kabla nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia
i temperatura kabla jest nizsza niz —5C (kable typu YKXS). Kabel mozna uktadaé recznie lub
mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie
o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci 0,1m,
nastepnie kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy
zasypac gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do
uzyskania wspétczynnika Is 2 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykonac zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista
z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.

Kazda linie kablowa nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikow naktadanych
na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5mm,
szerokosc¢ wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi
nad kablem w kolorze niebieskim.

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kablz,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

- sprawdzic trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciggtosc 2yt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

- dokonac obchodu trasy linii,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnosc z przepisami,

- sprawdzic i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiarow,

- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.
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Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie |l 2014
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

5.1.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ zastosowaniem typowych, bezpiecznych konstrukgji
wsporczych stanowigcych wyrdb budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych
tj. aluminiowych, ancdowanych, cylindryczno-stozkowych stupdw oswietleniowych anodowanych
fabrycznie na kolor inox, o wysokosci zawieszenia opraw 6m, postawionych na prefabrykowanych
fundamentach. Stosowac stupy oSwietleniowe spefniajace wytrzymatos¢ na | strefe wiatrowa
i spetniajgce wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego.

Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej
w zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup
10 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zywotno$é stupdw pod wzgledem korozyjnym przy spetnieniu
wymagan montazowych zamieszczonych w instrukcji montazu, jest nie krdtsza niz 35 lat potwierdzona
przez producenta aprobata techniczna.

W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej czesci stupa, wymaga sie pokrycia podstawy wraz
z otworami na $ruby mocujace oraz fragmentem czesci walcowanej do wysokaosci wneki, elastomerem
poliuretanowym. Grubos¢ powtoki zabezpieczajacej w granicach od 0,7mm do 1 mm o twardosci
ok. 90sh. Powierzchnia elastomeru malowana farbg odporng na dziatanie promieni UV, na kolor zblizony
do barwy powtoki anodowanej stupa.

Dla stupa aluminiowego o wysokosci 6ém zastosowano fundament zelbetowy o wymiarach
1100mmx330mmx330mm, wyposazony w 4 kotwy M18. Stosowal podwodjne nakretki i kapturki
na sruby.

Wokdt fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie
z punktem 2.11.4. normy.

Przez wysckosc stupa nalezy rozumie¢ wysoko$¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie
z danymi producenta stupow. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupéw i fundamentéw wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia. Fundamenty pod stupy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem srodowiska masa bitumiczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W miejscach gdzie stupy o$wietleniowe zblizaja sie do istn. uzbrojenia fundamenty stupéw
oswietleniowych montowac tak, aby zachowane byty odlegfosci normatywne.

Kable w stupach nalezy taczy¢ przy pomocy ztaczy kablowych 1ZK.

Wymagania stawiane stupom przez wtasciciela odwietlenia to:

e Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa;

¢ Stupy powinny zachowywac¢ zgodnos¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa);

e Szerokosc stupa u podstawy powinna hy¢ taka aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum
trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm? — oraz mozliwos¢ zabudowy kompletu
zfaczek typu I1ZK;

e Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potgczenie kabli i
umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen;

e Wneki musza posiadac zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych;

e Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawczg;

e Stupy musza byc¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych;

e Grubosc scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm, powtoke cynkowania
wykona¢ zgodnie z norma EN 1SO 1461;




Malowanie do wysokoscil,2m farba kolorze RAL wskazanym przez inspektora ZIKiT 2 m od
podstawy malowac farbg anty graffiti i anty plakat;

Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej dla Krakowa;

Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data
produkcji, nazwga producenta oraz tabliczka ostrzegawcza;

Na zabudowanych stupach nalezy umiescic tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami oraz
uktadem potaczen;

Stupy ozdobne zeliwne i odlewane muszg posiada¢ wewnatrz w dolnej czesci rure stalowg dla
wzmocnienia i zapobiegniecia gwattownemu upadkowi stupa w przypadku jego ztamania

5.1.6. Oprawy i Zrédta swiatta.

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych zastosowaé oprawy oswietlenia ulicznego ze irddtem swiatta LED

z optyka dedykowang dla przejsc dla pieszych, ktdre spetniajg nastepujgce wymagania:

Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos fi>=0,9;
Oprawa musi posiadac zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV;
Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C;

Oprawa musi by¢ wyposazona w diody LED o wydajnosci nie mniejszej niz 130Im/W;

- trwatos¢ Zrodet LED nie mniej niz 100 000h, wartos$é strumienia swietinego w tym
okresie nie moze byc mniegjsza niz 80% strumienia poczatkowego;

- temperatura barwowa LED 5500K réznice dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie
temperatury barwowej, - wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>/=70.
Nominalny strumien swietlny, bryta fotometryczna , napiecie i natezenie pradu zasilania, moc
nominalna oraz sprawnos¢ Im/W musi by¢ potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79,

LM-80, raporty majg byc wykonane przez akredytowane laboratorium;
Obudowa (korpus) oprawy wykonana z ciénieniowego odlewu aluminiowego malowana
proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL:

- oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym oddzieleniem komory
osprzetu elektrycznego od komory optycznej;

- oprawa musi poosiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory
optycznej jak i komory osprzetu;

- oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci;

- konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwg modutowg wymiane LED oraz bez
narzedziowa wymiane uktaddw zasilajacych;

- dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawy powinny byc wyposazone w roztacznik
odcinajacy zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu;

- oprawa musi posiadac zintegrowany z obudowg uchwyt umozliwiajgcy jej pionowy lub
poziomy montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie o $rednicy wewnetrznej 60-
72mm, z mozliwosciag regulacji pochylenia od 0o do min.10°.

Oprawy muszg posiadac zasilacz zrédta $wiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia
swietlnego w czasie:

- zasilacz musi posiadac interfejs 0-10V lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem
oswietlenia;

- sprawnosc oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W.

Oprawy musza by¢ przystosowane do wspdtpracy ze sterownikami zlokalizowanym w szafie
poprzez urzadzenia umozliwiajace obustronng komunikacje systemu sterowania z oprawa, oraz
redukcje mocy i strumienia swietlnego oprawy. Redukcja mocy musi odbywac sie w sposdb
ptynny (mozliwos¢ zdefiniowania czasu przejsciowego) przez zmnigjszenie strumienia
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Swietlnego wszystkich zrodet LED jednoczesnie, a nie przez odtgczanie zasilania od
poszczegdinych modutdw LED w jednej oprawie;

e Dane fotometryczne oprawy, pozwalzjagce zweryfikowaé mozliwosé zastosowania opraw w
danym projekcie modernizacji oswietlenia musza by¢, umieszczone na stronie internetowej
producenta oraz w ogdlnodostepnych programach stworzonych do tego cely;

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac stosowne deklaracje;

e QOprawa musi posiadac certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajgce akredytacje
na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedtug norm europejskich;

e Oprawy wyposazy¢ w sterowniki lokalne i uruchomione na platformie funkcjonujgce w ZDMK.

Przyktadowe zdjecia i wymiary:

AxBxC (mm): 604x94x352

5.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 ze ztgcz I1ZK zainstalowanych we wnece stupa
odwietleniowego. Kaida oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa Bi-Wts 4A.

5.2, Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone przed
dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C-S. Kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemic.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen.

Oswietlenie - szafka PZ1146

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen oraz spadek napiecia
Spadek
POCZATEK OBWODU DANE OBWODU KOMIEC 0BWODU S qo
(nakczany
Lp. vNlOSKi | Sumarycznie} | WNIOSKI
3 praek o) | przekré) £ BU<S
é dugoic | przewodnosc | resktancia Zsxia
Zstazpmczenm | B | tmax | oz a:z ek Jedhoutone Row |Xaw| IS | &w x125 AU
[&] (a1 | 1s1 Imm2) im | Qe [ [o i)} vy [C]
= PZ4040 YKXs 5x16 Proj slup W19 Ochrona 038 Warunek
| 16 J6I5] ¢ 16 | 16 | 350 | 6 | o008 |oes|0o06] 086 027 | 1713 shutecena y spetniony
6 Proj. sup VI/19 YDY 3x1.5 Proj. Oprawa VINg Ochrona 0.40 Warunek
086 [ 0,06] 4 [30] o4 s T as T a7 | 5§ [ oos 104[006[ 104 022 ] 40 shutecna i speiniony

1. Czas witaczenia 5 sekund pizyigto wg PH-91E -050034 1.5 peinienie te go waiunku
oznacza czas wylaczenis porize| 5 sekund dla cbwoddw tozdzielczych

2 la- prad zapewniaigcy szyblie wytaczenie odczylany ¢ chaakletpstyki bezprecmiba

wg. PN - B7 /E-9310005 dla dane go czatu wylaczenia

3 Uo - napiece fazowe 230V

4 Zs - obhczona opoinodé pozomna pell zwatcia

5 Jezeh na kofcu kazdego obwodu bedzie spelniony warunek Zs x lax 1,25 ¢ Uo
o ochiona bedzie skuteczna

Sprawdzenia dokonano dla stupéw/opraw o najbardziej niekorzystnych warunkach wyjsciowych.
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5.3. Uwagi koricowe

Roboty zwigzane z budowg oswietlenia moze wykonywa¢ jedynie wykonawca branzy elektrycznej
posiadajacy duze doswiadczenie w utrzymaniu i budowie urzadzen elektroenergetycznych.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowac jako czynne. Przy stupach pozostawié
odpowiednie zapasy kabli. Przed przystapieniem do prac powiadomié¢ na piémie zainteresowane
instytucje celem wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym, posiadajace atesty, deklaracje zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem inwestycji. Catosé¢
prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy. Projektowane ocswietlenie nie generuje Sciekdw, ktére nalezatoby odprowadzié lub
oczyscic.

7. UKEAD KOMUNIKACYINY
Projektowane oswietlenie jest zlokalizowane w pasie drogowym drogi powiatowe;.
8. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Do projektowanego oswietlenia jest zapewniony dostep od strony drogi publicznej poprzez droge
powiatowa.

9. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Uksztattowanie terenu w zakresie inwestycji charakteryzuje sie stalg rzedna terenu w okolicach 208 m
n.p.m. Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejaca zielen.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI| ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Stupy oswietleniowe — 0,11m?
Linie kablowe — 2,34m?

11, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
Nie dotyczy. Projektowane oswietlenie nie ingeruje w powierzchnie biologicznie czynna.

12. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Brak

13, OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren zamierzenia budowlanego jest wpisany do rejestru zabytkow (obszar urbanistyczny miasta
Krakowa w granicach Plant, A-1 22.V.1933) i znajduje sie na terenie pomnika Historii: Historyczny zespot

miasta Krakowa.
Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.
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Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie w strefie nadzoru archeologicznego.
Teren zamierzenia budowlanego podlega ochronie konserwatorskiej.

14. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

15:3.

Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozer dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

a. Powigzania z innymi przedsiewzieciami

Nie przewiduje sie znacznego wzrostu oddzialywania na srodowisko na skutek ewentualnego
kumulowania sie oddziatywan planowanego przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami w sasiedztwie.
b. Wykorzystywania zasobow naturalnych

W fazie eksploatacji przewiduje sie zapotrzebowanie na energie elektryczna dla potrzeb odwietlenia
budowanego uktadu drogowego.

c.  Emisji i wystepowania innych uciazliwosci

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie czasowy wzrost zanieczyszczenia atmosfery i
natezenia hatasu oraz wibracji, w wyniku pracy sprzetu budowlanego.

Emisja zanieczyszczenn do atmosfery bedzie zwigzana z praca sprzetu budowlanego i
transportem materiatow budowlanych (spaliny i hatas) oraz ze sktadowaniem materiatéw
budowlanych (potencjalne zrodto zapylenia). Bedzie to oddziatywanie krotkookresowe,
odwracalne, ograniczone do fazy budowy.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie beda powstawaé odpady.
Planowane roboty nie pokrywaja sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk,
o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedg miaty negatywnego
wphywu na obszar NATURA 2000.

Dla celow socjalno-bytowych zostang zainstalowane na placu budowy przenoéne kabiny
sanitarne, oprozniane przez wyspecjalizowane firmy.

Zapotrzebowanie na wode wystapi wytgcznie podczas budowy. Woda do celéw budowlanych
dostarczana bedzie beczkowozami, a powstate znikome ilosci $ciekdw beds wywoione
sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy.

Emisja zanieczyszczen z pojazddw i maszyn budowlanych o napedzie spalinowym bedzie
miafta charakter niezorganizowany i okresowy, nie poddaje sie szczegdtowemu
prognozowaniu.

Biorac pod uwage skoriczony, niedtugi czas budowy uwaza sie, ze emisja zanieczyszczen od
komunikacyjnych bedzie miata charakter sladowy.

Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy cigzkiego sprzetu budowlanego
podczas budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie jednak znikomy.

W rejonach bliskiego sasiedztwa obiektéw mieszkalnych, prace budowlane stanowigce
zrodto istotnego hatasu nie bedg prowadzone w porze nocne;.

Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i mm%}goW
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d. Ryzyka wystepowania powaznej awarii

Planowane przedsiewzigcie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia sytuacjami awaryjnymi.
e. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska

f.  Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami wodno-btotnymi.
g. Obszary wybrzezy
Planowane przedsiewzigcie potozone jest w strefie poza zasiegiem wybrzeza morskiego.
h. Obszary gorskie lub lesne
Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarami gorskimi i le$nymi.

i. Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujec¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wadd
Srodlagdowych

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami ochrony zbiornikéw wadd
$rodladowych i stref ochrony ujeé¢ waéd

j.- Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i
zwierzat lub ich siedlisk objetych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody
Planowana inwestycja potozona jest poza obszarem europejskiej sieci Natura 2000 oraz innych

obszaréw chronionych. Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i

siedlisk gatunkow, nie zaburzy integralnosci poszczegdinych obszaréw Natura 2000, ani sieci Natura

2000 jako catosci oraz nie bedzie miata negatywnego wptywu na pozostate formy ochrony przyrody.

k. Obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone

W rejonie przedsiewziecia poziom hatasu drogowego zaréwno w porze dziennej jak i
w porze nocnej odpowiada poziomom dopuszczalnym.

| Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne

W obszarze inwestycji nie wystepujg obszary, obiekty, ujete w gminnej ewidencji zabytkow lub
wpisane do rejestru zabytkow.

m. Obszary przylegajace do jezior
W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie znajduja sie zbiorniki wodne
n. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Planowane przedsiewziecie bedzie potoione poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowej.

0. Rodzajiskala mozliwego oddziatywania




- zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie
moze oddziatywac

W najblizszym sgsiedztwie znajduja sie: tereny o wiodacej funkcji mieszkalnej oraz
komunikacyjnej.

- transgranicznego charakteru oddziatywania

W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, oddalong o bezpieczng odlegtoséc od granic
Panstwa, wykluczona jest mozliwos¢ oddziatywania przedsiewziecia na obszary potozone poza
granicami Polski zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

- wielkodci i ztozonosci oddziatywania

Brak

Projektowane roboty nie wptyna trwale na stan powierzchni ziemi.

W trakcie robét budowlanych prowadzone bedzie odwadnianie wykopow powodujace lokalne,
krotkotrwate obnizenie zwierciadta wéd gruntowych.

- prawdopodobienstwo oddziatywania

Przyjete rozwigzania chronigce srodowisko ograniczg ewentualne negatywne oddziatywanie.

Plac budowy wyposazony bedzie w urzadzenia sanitarne ze szczelnymi pojemnikami do
gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze bytowym.

Wierzchnia warstwa gleby wykorzystana bedzie w miare mozliwosci do zagospodarowania w
ramach realizowanej inwestycji.

Prace ciezkiego sprzetu budowlanego (koparki, transport samochodowy) podczas robot
niwelacyjnych, wykopdw i robdt fundamentowych bedg prowadzone wytacznie w porze dziennej.

Odpady powstajagce na terenie przedsiewziecia bedg czasowo magazynowane
w wydzielonych, prawidtowo zabezpieczonych miejscach, a nastepnie przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym wymagane zezwolenia,

- czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania

Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie poprawie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Oddziatywania zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedg mialy charakter lokalny, krétkotrwaty i
odwracalny. Nie przewiduje sie pogorszenia klimatu akustycznego i stanu aerosanitarnego
w obrebie inwestycji na etapie jej eksploatacji.

15.2. Rozwigzania i Srodki chronigce srodowisko

W celu zminimalizowania ucigzliwosci planowanego przedsiewziecia zastosowane zostang
nastepujgce rozwigzania i srodki chronigce érodowisko:

na etapie realizacji:

- Prace ciezkiego sprzetu budowlanego (koparki, transport samochodowy) podczas robdt
niwelacyjnych, wykopow i roboét fundamentowych bedg prowadzone wytacznie w porze
dziennej

- Odpady powstajagce na terenie przedsiewziecia bedg czasowo magazynowane
w wydzielonych, prawidtowo zabezpieczonych miejscach, a nastepnie przekazywane do
odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym wymagane
zezwolenia

- Tankowanie pojazdow uzywanych do budowy poza placem budowy

- Prowadzona bedzie selektywna zbidrka powstajgcych odpadow

- Zastosowanie w czasie budowy, w tym prac wykonczeniowych, materiatow o niskiej
zawartosci lotnych zwigzkdw organicznych

- Uporzadkowane i zazielenione terendw zajetych pod zaplecze budowy, po jego likwidacji

na etapie eksploatacji:
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- Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego
16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy.
17. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego przeprowadzono analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z
§ 13a Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego na podstawie nastepujacych przepisdw prawa:

a. Ustawa Prawo budowlane: art. 5 ust. 1,

b. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska,

c. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomadw hatasu w

srodowisku,
d. Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami art. 9, art. 17, art. 19,
e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych § 21 ust. 2.

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia zasiegu
obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.
Nie przewiduje sie oddziatywania poza ten obszar. Zastosowane rozwigzania projektowe oraz rodzaj
charakterystyki zagospodarowania terenow wokot planowanej inwestycji w maksymalnym stopniu
ograniczaja jej wptyw na srodowisko.
W czasie realizacji inwestycji moga wystapic krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu oraz
wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce. Wykonawca dopetni
wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na $rodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace
budowlane w godzinach dziennych.

18. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-5-02205 ,,Roboty ziemne”. Po utozeniu linii kablowych
nalezy zagesci¢ grunt do wskaznika zageszczenia 120,97, a nastepnie odtworzyc istniejgcg nawierzchnie.

19: RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

20. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Oswietlenie drogowe bedzie pracowafo w sposob zautomatyzowany. Sterowanie oswietleniem jak w
stanie istniejgcym, z istniejagcego odwietlenia drogowego. Zaleca sie wykonywac pomiary zgodnie z PN-
IEC 60364, prace konserwacyjne i w razie potrzeby niezbedne prace naprawcze w przypadku awarii.

21, UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowane oswietlenie nalezy wykonac zastosowaniem aluminiowych stupdw oswietleniowych o
wysokosci 5m, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. Stosowad stupy oswietleniowe
spetniajace wytrzymatosc na | strefe wiatrowa.
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22. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1 kpl. stupdw oswietleniowych — h=6m
Linie kablowe = 12m (dtugosc trasowa)

23. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie objetym ninigjszym opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowe — jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntow organicznych i nasypéw niekontrolowanych. Ponadto nie wystepuje lustro wod gruntowych do
gtebokosci posadowienia stupdw oswietleniowych oraz linii kablowych i nie wystepuje ryzyko
zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

Badania kategorii | oceniono rozpoznajac warunki gruntowe oraz na podstawie doswiadczenia uzyskane
z sasiednich budowli. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, iz w podtozu projektowanej inwestycji
wystepuja proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463) projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktdra obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepuja w terenie inwestycji.

Informacja o sposobie posadowienia obiektéw budowlanych: stupy oswietleniowe posadowié na
fundamentach prefabrykowanych ustawionych w uprzednio wykonanym wykopie, linie kablowe
posadowi¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 wydanie 1l 2014 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

24, PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWL. NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE —
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

24.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych

Brak

24.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
Brak

24.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Wykonawca robdt w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic tak, aby:
— zapobiegad powstawaniu odpaddw lub ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie
na srodowisko
— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadéw
— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi
— prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony srodowiska
— na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca magazynowania odpaddéw oraz odpomedmg
zabezpieczy¢ podioze, zapobiegajac ich rozprzestrzenianiu sie oraz przenikaniu do smd »{ﬂ
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gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowad
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

w pierwszej kolejnosci nalezy poddad je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktdre;j
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych roznych rodzajow oraz mieszania
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

przekazywac wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym sie wtasciwymi zezwoleniami
organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy
transporcie towardw niebezpiecznych.

wytworzone odpady muszg byé przekazywane firmg legitymujagcym sie  wiasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystapienia nastepujacych odpadow w trakcie realizacji inwestycji oraz
jej eksploatacji.

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 06 Urobek z pogtebiania i wykopdw — nadmiar niewykorzystany w inwestycji
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

24.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci

Brak

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

24.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

Brak

25.

wody powierzchniowe i podziemne

INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izclowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone
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przed dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C-S. Kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemic.

26. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy
27 UWAGI KONCOWE

brak

opracowat:

mgr inz. tukasz Szokalski
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28. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Wykaz podstawowych materiatéw Energa Oswietlenie

L.p. Materiat Jednostka | lloé¢
il Kabel elektroenergetyczny YKXs 5x16 m 16
2 Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x1,5 m 7
3 Stup aluminiowy anodowany fabrycznie na kolor inox h=6m w zestawie z

wysiegnikiem L=1 m wraz z fundamentem o wymiarach 1100x330x330 52k .
4 Wysiegnik L=1m szt. il

Dedykowana oprawa oswietleniowa przejscia dla pieszych ze zrédtem
5 swiatta LED O MOCY 65W, barwa swiatta 5500K— oprawy wyposazone w szt. 1

sterowniki lokalne

6 Ztacze stupowe bezpiecznikowe typu IZK kpl. 1
7 Whktadka bezpiecznikowa BiWts gG4A szt. 1
8 Folia kalandrowana ochronna do kabli niebieska 300mm m 12
c Rura ostonowa DVR fi 75 m 12
10 Uziemienie pretowe 2P8 kpl. 1
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29.  ZALACZNIKI
e Jednostka wydajgca dokument, adres Numer zat. | Charakter i numer dokumentu
Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdéw
1 w Krakowie i Pozwolenie Nr ZN-1.5142.226.2024.MF z
ul. Kanoniczna 24 dnia 24.05.2024r.
31-002 Krakow
, i—';”zRad Zie'et”‘;:‘)‘EJSkieJ w Krakowie , Opinia dla inwentaryzacji zieleni
. Reymonta .
30-059 Krakow 275.53.128.24.JH z dnia 17.05.2024r.
. fjl"zcad f’"lf’g "’5";“3 Krakowa , | UzBodnienie RU.461.2.1032.2024 z dnia
. Centralna
31-586 Krakéw 06.05.2024r.
i S ol rsk 4 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
amenEiViast hrkans GD-17.6630.973.2024 7 dnia 12.06.2024
5 Oswiadczenie projektanta 5 #
6 Uprawnienia i zaswiadczenia 6 =
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ZALACZNIK NR 1

ZN-15142.226 2024 MF Krakow. dnia L6 MAJ

POZWOLENIE Nr ZN-1.5142.226.2024
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwators Zabytkow
na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawic art. 104 § 1 1an. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 7 2023 1., poz. 775 ze zm.), a takze art. 36 ust. | pkt 1i 11,
w zwigzku z art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy 7 dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow 1 opicce nad zabytkami (1. ). Dz U. 2 2022 1. poz. 840 ze zm.) oraz § 1 ust | pkt. |
lit e a takze § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego 2z dnia 2
sierpma 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych. badan architektonicznych i innych dzialan przy zabyvtku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(t.). Dz. U.z 202] r, poz. 81),

W odpowiedzi na pismo  Micjskicgo  Konserwatora  Zabytkow  w  Krakowie
z dnia 27.03.2024 r. (data wplywu 05.04.2024 1) zawierajace wniosek 7 dnia 19.03.2024 r.
(data wplywu: 21.03.2024 r.) zlozone przez Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31-586  Krakow, dzialajacy przez  Pelomocnika Pana Lukasza Szokalskiego
(penomocnictwo w aktach sprawy). w sprawic o wydanic pozwolenia konserwatorskicgo na
prowadzenie robot budowalnych, dotyczacych przebudowy drogi powiatowej nr 2265 K (ul.
Lobzowska). w zakresie doswietlenia przejéé dla pieszych na skrzyzowaniu 7 drogg gminna nr
603276 K (ul. Siemiradzkicgo). po przeanalizowaniu przedlozonego wraz 7 pismem projektu,

pozwala sig

wnioskodawey  na  prowadzenie  robot  budowalnych  dotyczgeych  przebudowy drogi
powiatowej nr 2265 K (ul. Lobzowska), w zakresie doswictlenia przcjéc dla pieszych na
skrzyzowaniu z droga gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego). w oparciu o dokumentacyg
projektowy pn. przebudowy drogi powiatowej nr 2265 K (ul Lobzowska), w -akresie
doswietlenia przefsé dla pieszveh na skrzviowaniu = drogg gminng nr 603276 K (ul
Siemiradzkiego). opracowany przez mgr inz. arch. Lukasza Szokalskiego z zespolem, Gdansk
marzec 2024,

I Postgpowanic w sprawic wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (§ 13 ust. | pkt 6 rozporzadzenia
powolancgo w podstawie prawnej pozwolenia).

1. Termin waznosci pozwolenia: 31 grudzien 2028 r.

lll. - Pozwolenie niniejsze  wydane jest 2z jednoczesnym  nalozeniem zobowigzan
do przestrzegania nastepujacych warunkow:

I. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Malopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczecia
1 zakonczenia wskazanych w  pozwoleniu robot budowlanych 2 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Wnioskodawca jest zobowigzany do zawiadomienia MWKZ o terminie podjgcia
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okreslonveh czynnoscr zwigzanyeh 7 wvdanym pozwolemem, przynaymmie) na 3 dm
przed rozpoczeciem tych czynnosci

ad

Wnioskedawca zobowigzany )jest do  niezwlocznego zawiadomienia MWKZ

o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionyeh w trakeie prowadzenia

wskazanych w pozwoleniu robot budowlanych.

4. Whnioskodawca zobowiazany jest dokonywama odbioru czg¢sciowego 1 koncowego
wykonanych robot budowlanych z udzialem MWKZ po zawiadomieniu o ich terminic
z co naymnie) 7-dniowym wyprzedzeniem.

5. Wnioskodawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych

w pozwoleniu robot wszystkich czynnosci, uzytvch matenialow oraz dokonanych

odkry¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje 1 dokfadna lokalizacjg

przestrzenna 1 przekazama jej MWKZ w terminie 3 miesigey od  zakonczenia

wskazanych w pozwoleniu robot.

UZASADNIENIE

Droga powiatowa nr 2265 K (ul. Lobzowska), w rejonie skrzyzowania z droga gminng
nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego), polozona jest na obszarze ukladu urbanistycznego oraz
zespolu zabudowy d. IV dzielnicy katastralne) miasta Krakowa -  Piasek™, wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem [A-1446/M]. wpisem z dnia 15.10.2015 r., znajdujacego si¢ w
granicach strefy buforowej obszaru wpisanego na Listg Swiatowego Dziedzictwa Kulturowego
i Naturalnego UNESCO, a takze na terenie historyeznego zespolu miasta Krakowa uznanego
za pomnik historii Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie) z dnia 8 wrzednia
1994 r. (M.P. Nr 50, poz. 418), podlegajgcego ochronie prawnej na mocy prnpisbw ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (1) Dz U 7 2022 poz. 840
7e7zm.).

Zgodnie z przedlozong wraz z wnioskiem dokumentacja. roboty budowlane obja¢ maja
przebudowg drogi w zakresie doswietlenia przejsaia dla pieszych. Po przeanalizowaniu
przedlozone) dokumentacyi tut. Urzad stwierdza, 1z zakres robot budowlanych bedacyeh
przedmiotem zamicrzenia, jest dopuszczany ze stanowiska konserwatorskiego 1 zgodny
z przepisami ustawy z dmia 23.07.2003 o ochronic zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz, U. z 2022.. poz. 840 Z poZniejszymy zmianami). W zwiazku z powyzszym
orzeczono jak w sentencji / 3 ; \= o)

.&
POUCZE?\’II:,

1. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w K;akomc moze zarzadzic - na podstawie art. 43,
art. 44 i art. 45 powolanej na wsigpie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami - uzupelnienie lub zmiang zakresu 1 sposobu prowadzenia robot
budowlanych jezeli:

1. roboty  mnic sa prowadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami  okreslonymi

w pozwoleniu 1 innymi szczegolowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow:;

2. ujawniono okolicznosci. Ktore moga mieé znaczeme dla otoczenia zabytku.
I1. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone sa niezgodnie z przyjetym zakresem lub
wykonywane nieprawidlowo spowoduje zarzadzenie - na podstawic art. 43, art. 44 art. 45
ustawy z dmia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami migdzy mnymi:

1. wstrzymania prowadzonych robot;

2. usunigcia na koszt wykonawcey zaistnialych nieprawidlowosct

s

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przej

skrzyzowaniu z droggq gminna nr 6032%?_'
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HL W myslart. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami - ninicjsze pozwolenic nic zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia - w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa budowlanego.

IV Od nimejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowanta
adnunistracy)nego. stuzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -
Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul. Krakowskie Przedmicscie. 15/17 00-071 Warszawa,
za posrednictwem Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (ul. Kanonicza 24,
31-002 Krakow) w terminic 14 dm od dnia dorgezenia pozwolenia stronie.

V. Na podstawie art. 127 a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakeie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzece si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administract publiczne), ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgezenia organowi administracji
publiczne) oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna | prawomocna.

Otrzymuja:

I Zarzad Drog Miasta Krakowa, na rece Pelnemocnika  Pana Lukasza Szokalskiego,
ul. Migdalowa 48, 80 126 Gdansk + klauzula informacyjna RODO + | x egz. dok. proj.

2.a/a+ zal. = | x egz. dok. proj.
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ZALACZNIK NR 2

:II: Z
8oaY  krakowie Krakéw, 17 maja 2024 r.

275.53.128.24.)H

Biuro Projektow
Elektroenergetycznych
ul. Migdalowa 48
80-126 Gdansk
biuro@bpegd.pl

Dotyczy: WYDANIA OPINII DLA INWENTARYZACJI ZIELENI W RAMACH PROGRAMU
BUDOWY SYGNALIZAC)I SWIETLNYCH, DOSWIETLEN PRZEJSC DLA
PIESZYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO (CZESC 1-VI)

W odpowiedzi na e-maila w sprawie jw. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
informuje, iz opiniuje pozytywnie przedtozone inwentaryzacje dla 19 lokalizacji
natomiast dla lokalizacji Przew6z- Szczecinska nie zostata dotaczona dokumentacja
w zwigzku z czym tut. jednostka wstrzymuje sie od wydania opinii do czasu jej
przediozenia.

Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Zarzadzeniem nr
591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 Ilutego 2024r. w sprawie
..Szczegotowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej
Krakow '
https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/591/w_sprawie_wprowadzenia_ szczegolow
ych zasad ochrony drzew w_inwestycjach na terenie_Gminy Miejskiej Krakow i

wprowadzenia_zasad_obliczania_minimalnej liczby nasa.html

Ponizej przedstawiamy poszczegdine lokalizacje z dodatkowymi uwagami dla
kilku z nich:

1. tanowa- Rzebika- zgodnie z inwentaryzacja najbardziej narazone drzewo nr 2
- glég sp. rosngce przy krawezniku, ktérego obszar SOD znacznie wchodzi
w zakres chodnika i drogi. Na to drzewo nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage
podczas prac. W obrebie drzew nie nalezny skladowaé materiatow
budowlanych ani poruszac sie ciezkim sprzetem.
2. tobzowska- Siemiradzkiego -opinia pozytywna, pod warunkiem prac
bezrozkopowych w obrebie okienka z drzewem.
3. tuzycka- Bochenka- brak uwag
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl

30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl
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4. Andersa- Dunikowskiego- brak uwag
Topolowa- Arianska - na drzewo nr 1 zostal zlozony wnioskiem do WUQOZ
o jego wycinke. Pozostate brak uwag
Dunikowskiego 12- brak uwag

Jagietty 32- brak uwag

Kasztanowa- Modrzewiowa- brak uwag

9. Krasickiego - brak uwag

10.Krasickiego- Sliska - brak uwag
11.Mikotajczyka- Dunikowskiego- brak uwag
12.Murarska-Radzikowskiego- brak uwag
13.Przew0z- Szczecinska - brak dokumentacji
14.Kozietulskiego- Sciegiennego- brak uwag
15.Skosna- Obozowa- brak uwag
16.Skrzyneckiego- Rydléwka- brak uwag
17.Solidarnosci- Ujastek- brak uwag
18.Straszewskiego- Smolerisk- brak uwag
19.Topolowa- Rakowicka - brak uwag
20.Weissa- Radzikowskiego- brak uwag

b

® N o

Dla przedmiotowych lokalizacji nalezy réwniez zastosowac wytyczne dot. ochrony
zieleni zawarte w inwentaryzacjach dendrologicznych.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
tukasz Pawlik
p. o. Dyrektora

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
178461.569214.616176

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa
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ZAACZNIK NR 3

. e ol Krakow, dnia 06.05.202
[ H rakow, dnia 06.05. 4r.
..“ Miasta Krakowa

RU.461.2.1032.2024

Inwestor:

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Petnomocnik:

Pan tukasz Szokalski

BPE - Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych w Gdarisku
ul. Migdatowa 80

80-126 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienie trasy podziemnego przylacza elektroenergetycznego dedykowanego
oswietlenia przejscia dla pieszych wraz ze stupem w ul. tobzowskiej w Krakowie,
projektowanego w ramach zadania pn.. ,Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy przejs¢ dla pieszych polegajacej m.in. na budowie oswietlenia
w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego w wybranych
lokalizacjach miasta Krakowa w ramach zadania: Program budowy sygnalizacji
swietinych, doswietlen przejs¢ dla pieszych oraz innych elementow bezpieczenstwa ruchu
drogowego (Czesc Ill)" realizowanego na podstawie umowy nr 555/U/ZDMK/2023
zdnia 05.10.2023 r.

Po rozpatrzeniu dokumentacji zataczonej do wniosku w sprawie jw., Zarzad Drég
Miasta Krakowa uzgadnia trase podziemnego przytacza  elektroenergetycznego
dedykowanego oswietlenia przejicia dla pieszych wraz ze stupem w ul. tobzowskiej
w Krakowie, projektowanego w ramach zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy przejs¢ dia pieszych polegajgcej m.in. na budowie oswietlenia w celu poprawy
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa
w ramach zadania: Program budowy sygnalizacji swietinych, doswietlen przejs¢ dla pieszych
oraz innych elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego (Czesc lil)" realizowanego na podstawie
umowy nr 555/U/ZDMK/2023 z dnia 05.10.2023 r., z nastepujacymi warunkami realizacji:

1. W rejonie planowane] inwestycji na czas prowadzenia rob6t nalezy zapewnic cigglosc
i bezpieczenstwo ruchu pieszych, rowerzystow oraz pojazdow.

2. Na zakresach robét zapewnic powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym i projektowanym.

3. W miejscach realizacji robét ziemnych projektowane uzbrojenie nalezy uktadac
w odwodnionych wykopach waskoprzestrzennych, na wyrownanym podtozu,
na warstwie zaggszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopow wykonac gruntem
zageszczonym wg normy PN-5-02205/1998 - .Roboty ziemne”.

4. Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia roboty wykonywa¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Ewentualne kolizje branzowe nalezy rozwigzac
w uzgodnieniu z whascicielami (zarzadcami) sieci uzbrojenia pozostajacego w kolizji.

Zarzad Drog Miasta Keakowa

tel +4812 616 70 00 [centrala) <48 12 616 75 55 (Centrum Sterowanis Ruchem)
fax +48 12 616 7417 seurctanati@ramk krakow p!

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAR ZIKIT/Shryteal 8P

www rdmk krakow pl




5. Budowe dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych wraz ze stupem nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi pismami znak:
RU.461.6.115.2021 z dnia 09.04.2021 r.. RU.461.6.104.2024 z dnia 06.05.2024 r.
Zastosowac kabel typu YKXS 5x16mm’ na catej dtugosci uktadany w rurze ochronne;j
Dostosowac wysiegnik oprawy tak aby zapewnic¢ prawidtowe oswietlenie docelowego
obszaru.

Projektowany stup nie moze zawegzac powierzchni uzytkowej chodnika.

Nie dopuszcza si¢ mufowania kabli pod jezdnia.

8. Zachowac ciaglos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac
w porozumieniu | w koordynacji z tut. Zarzadem oraz firma utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac ZDMK
z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Calos¢ infrastruktury techniczne] lokalizowanej w obszarze inwestycji wykonac
z odpowiednia starannoscia. 2z zachowaniem wszelkich wymaganych norm
i wytycznych wykonawstwa, a ponadto w catoéci z materiatow nowej generacji.
wysokiej jakosci, zapewniajacych trwatosc. bezawaryjnos¢ oraz  mozliwosc
ewentualnego prowadzenia robot drogowych.

10. Projekt  architektoniczno-budowlany budowy przytacza elektroenergetycznego
dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych wraz ze stupem, opracowany zgodnie
z warunkami technicznymi znak: RU.461.6.115.2021 z dnia 09.04.2021 r,
RU.461.6.104.2024 z dnia 06.05.2024 r. nalezy przedtozy¢ do odrebnego uzgodnienia
w tutejszym Zarzadzie (procedura ZDMK-37).

11. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie objetym ochrona zabytkowego
uktadu urbanistycznego Miasta Krakowa, w zwigzku z czym nalezy uzyskac pozwolenie
Malopolskiego  Wojewodzkiego Konserwatora  Zabytkéow dla  planowanego
przedsicwzigcia

12. Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w zakresie objetym planowana
inwestycja, zostanie wydane odrebnym pismem.

13.Integralng czescia uzgodnienia jest opieczetowany zalacznik graficzny - projekt
zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

14. Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane za przyjete rozwigzania,
ich zgodnos$¢ z normami i obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej, w tym za aktualno$¢ map. ktére s3 podstawa do opracowania
dokumentacji projektowej, odpowiedzialnoéc ponosi projektant.

15. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

N

Zatacznik:
1) Opieczetowany plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Otrzymuja:

1 x Adresat + zat

1 x Dzial IP (elektronicznie)

1 x RU a/a (4B482/2024, 1D: 3410492)

Zarrad Drog Masta Krakowa
tel =48 12 616 TO 00 (centrals) <48 12 18 75 558 (Centrum Sterirwatus Ruchiem
fan +d8 12 1/ sekretaniati@ rdok brasow g
1 584 Krakerw ul Centraina 57
EPUAR 2216 T /Skrytual SP
www rdmi krakow pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Jednostka ewidencyjna: 126105_9 Srddmiescie
Obreb: 0059, 0119 Srodmiescie
Dz. ewid : 11774, 190 iinne

| sekcjo: 7.125.11.08 13, 7.125.11.08.1.4
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skola 1:500
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przejs¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z drogq gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)
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ZALACZNIK NR 4

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2024-06-12

GD-17.6630.973.2024

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogy elektroniczng w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Danalajgc na podstawic ant. 7d 1 art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kanograficane

oraz Zarradrenia nr 24232020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawic zasad przcprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sicci uzbrojenia na terenic Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
BPE Biuro Projektow Elcktroenergetyeznych w Gdansku Lukasz Szokalski
GDANSK, UL. MIGDALOWA 48, POMORSKIE, Polska

dotyczaccgo:
sie€ elektroenergetyczna oswietleniown kablowa z lokalizacjy slupa

zlokalizowancgo:

Krakiw, ul. Lobzowska, jednostka ewidencyjna: Srédmiescie, obrgb: 119

Na naradzie koordynacyjnej zakonczoney w dniu 2024-06-12 rozpatrzono wyZej wymieniony wniosck

o uzgodnicnie projcktowanc) sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi 1 zalecenia:

P, sieciami uzbrojenia lerenu
Lp Oznaczene podmioty Oraz imig | nazwisko Stanowskorest uwags
osoby, ki6ra ten podmiot reprezentuje
1 [ArcelorMitial Poland S A pozytywne bez uwag
INale2yce zawiadomiony pOCMiOl Nie LCZesticzyl w naradze
2 |GAZ SYSTEM jpozytywne bez uwag
[Marzena Sziaiuba JBrak uwag
3 |[HAWE TELEKOMSP. Z00 w nie dotyczy
hrestrukturyzach
S S fhie dotyczy
[Martyna Grzedaicka
4  |instytut Chema Bioorganicane] Polskie e dotyczy
|Akademis Nauk Poznanskie Centrum
Superkomp Sieciowe Inve dotyczy
Marek Kuberks
5 [Kemat-Energia-Gospodarka Wodna jpozytywne bez uwag
M. Murek - Elﬁl Uwag

Swona 12 2 (220)

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przejs¢
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6 tlnqsiue Przedsebiorstwo Energetyki Ciepine| jpozytywne bez uwag
|Brak uwag o e
IDanusz Kupsec B
7  INaszaSwec NET Krakdw Damuan jrue dotyczy
IMurzynowsia
| S— INie dotyczy
jLukass Prurcrek
8 [Neba Telekom Tedmeda S A Jpozytywne bez uwag
JLesiaw Augustyn JBrak uwag
9 [OrangeSA jpazytywne bez uwag

[Nalezyce zawadomiony podmiol nie LCZESINCZY W Naradze

10 [PSG Sp 200 Oddrial w Tamnowwe Zakiad w jpozytywne bez uwag
[rraboowne
Brak uwag
[Michal Komasa
11 |Tauron Dystrybucia S A jpozytywne z uwagam:
juzgadnia sig 7 uwaga, 2e prace w pobidu urzadzen podnemnych
[Protr Prial [TAURON Dystrybucia S A nalely wykonat rgcznie, zgodnie I
Jobowiazujacymi normami. Wskazane jes! ze wzgledu na
joezpieczenstwo 0sob | mienia, by przed prZysiapeniem do prac
Iwystapic do TAURON Dystrybucia S A Oddzisl w Oddzial w
jKrakowse © nadzor branzowy
[Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odiegiosci mniejsze|
12 2m od ZIOkBIZ Owanego przekopem kontioinym kabla
12 |Wodocag Miasts Krakowa S A pozytywne bez uwag
IMonia Bazermik |Brak uwag
13 |Wydzial Ksztalowamna Srodowrska UMK [pOTytywne 2 uwagami
[Damean Meeinick: IPrace zemne w strefie ochrony drzew nalely prowadnit 2a pomocy
zastosowania metod bezrozkopowych (przecisk lub przewien
[sterowany) b recznie pod nadrorem specialisty w dziedzine
jdendrologil. T Zachowaniem 82(2egoing) OsYOINOSA. JOSIOSOWLIST
jotebokost | szerokost wykopu do przebiegu korzen.
nie dopuszczaigc do ich usuwania | uszkodzenia
14 [Zarzad Drog Masta Krakowa jpozytywne z uwagami
[Na warunkach uzgodnienia znak. RU 461 2 1032 2024 7 dnia
[Robert Cebulski EDSZ)Z‘?
[Worburmistz wedhua wiascwosc: mieiscowel
Lp Oznaczense organu oraz Imig | nazwisko Stanowiskorest uwag!
csoby upowalnione] przez organ.

1 |Wydzal Geodezj UMK

|Besta Slomka-Szczygel

Jpozytywne z uwagami

Praed rozpoczecsem robot nemnych 28bezpseczyt wsZystie mnaki
pod nadrorem geodety Po zakonczenu robit ziead
uprawnionemu sprawdzenie tych znakow a protokdl ze
prawa, dotaczyt do op geodezyjne] imwentaryzach
Ipowykonawczej Zniszczenie, uszkodzens lub przemeszczene

lrnaku gecdezyjnego podiega karze grzywny rgodnie 7 art 48

Ustawy Prawo geodezyine | karograficane

Stanowisko przedstawicieli brani zostalo

elektroniczng.

uzgodnione na podstawie uwag przeslanvech drogy

Elektronicznie
Beata Elzbieta podpisany przez
Beata Elzbieta
Stomka- Stomka-Szczygiel
Szczygiet Data: 2024.06.12
9 11:30:09 +02'00°

(podps preewodmiczauepe narady lub pego zastiopey )
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjno: 126105_9 Srodmiescie
Ovreb: 0059, 0119 Srogmiescie

0z ewd : 117/4, 190 iinne

sekcja: 7.125.11.08.1.3, 7.125.11.08.14
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ZALACZNIK NR 5

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przejs¢ dla
pieszych na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

megr inz. tukasz Szokalski
specj: instalacyjna

upr. nr POM/0258/PBE/16

{podpis projektanta)

mgr inz. Pawet Chamski
specj: instalacyjna

(podpis sprawdzajgcego)

vJ.Px <“N‘1\

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. £ obzowska) w zakresie doswietlenia przejs¢ d@@ﬁézg&ﬂ ma pe
skrzyzowaniu z droga gminna nr 603276 K ﬂ:ﬁ%ﬁgﬂrﬁ& Kiego} o 31
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przejsé dla
pieszych na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)

zawiera catos¢ problematyki projektu budowlanego

mgr inz. tukasz Szokalski
specj: instalacyjna

upr. nr POM/0258/PBE/16

/ Q/éaz/ ............

(podpis projektanta)

mgr inz. Pawet Chamski
specy: instalacyjna

upr. nr POM/0182/PO0E/14

(podpis sprawdzajgcego)

\:)L‘
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ZALACZNIK NR 6
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

POMORSKS OKREGOC:JTV“A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA . ‘ ; .
£0-369 Gdatisk, @, Rzeczypespotite] 4/155 Gdarisk. dnia 30 grudnia 2016 r.
Tel 58-324-89-77, fax 58-301-44.58

-3-

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inZynierdw budownictwa (. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (. j. Dz. U.
£2016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju 7
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic (Dz. U. 7
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracvjnego
(t. j. Dz. U. 7 2016 r, poz. 23 7e 7m.), po ustaleniu, 7e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po 7inZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Ieby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olszrynie

olreymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zalresie sieci, instalacji i uregdzen
clcktryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Poswiadczam za z

ydnos¢ z oryginatem

mgr inz. tukasz Szokalski

nrupr. POM/ozgggaﬁéh@\;m

C\KOD o Yls\\*

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przej qqﬁes chmir"(
skrzyZzowaniu z droga gminng nr 603273@(“@ (Q;wmt(zkfegof




Pan Lukasz Szokalski upowaZniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz 290 7¢ 7m.). w specjalnoéci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych. bez ograniczen do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 5. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosei
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obiekiu budowlanego zwiazanego 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacie i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetycene, w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sicci trakeyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowe]
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Od niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicriw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daly juj doreczenia.
Sklad orzekajgey Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTIL,PCA PRZED ODXNICZACEGO
Okregowej Konpisji Kwalifikacyjnej

™ dr inzy'émk W
=\

\ /!

= 1 )
<3 ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji, wali.# a%)

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

o J
/::/"’&r'—’_’
prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Lukasz Szokalski

80-288 Cidansk ul. Ferdynanda Magellana 12 W47
2.0krguowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzora Budowlanego

4.a/a

mgr inz. tukasz Szakalskiy"
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nr upr, ROMYO258/PBE/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

POM-PEF-PXZ-T46 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnic z art. 78' K¢

& 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnodci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia wol w postaci elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie cicktroniczne) jest rownowazne 2 oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczema na

stronie Polskicj lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiadciwe] Okregowe) lzby Iniynierdw
Budownictwa

e, 001““\ 9 p.llilw“ (OW \E
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Gdansk. dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt, 203/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZzynicréw budownictwa (1. ). Dz, U,z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L. j. Dz, U.
z 2013 r.. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznyveh w budownictwic (Dz. U
72014 r poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 7z 2013 r., poz. 267 ze zm.). po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlanc z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PAWEL PIOTR CHAMSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.04.1985 r. w Pszczdlkach

otrzvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/POOFE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosei 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odslgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji.

| Poswiadczam za

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16
d?\.’\*"‘J\M;&
Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przejs¢ dla! C f“'*’d‘f; Y.
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Pan Pawel Piotr Chamski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (v j. Dz U.
22013 r.. poz. 1409 z¢ zm.). w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci. instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznyeh. bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

I1. Na podstawic § 10 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnveh [unkeji technicznych w budownictwic
(Dz. 1.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiekiu budowlanego zwiazancgo z obicktem budowlanym. takim jak:
sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe.
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra. wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania. w tym kolejowej. trolejbusowe] i tramwajowej sieci
trakcyjnej. sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.,

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajower Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomaorskicj Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dary jej dorgczenia
Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggowey Komispi Kwalifikacyine)

e VL v inz Leszek Niedostatkiewicz

M ) 7 CZLONEK

Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
prof. dy'hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne)
42
&

inZ. Eugeniusz Blicharski

Otrzymujy:

1.Pan Pawel Piotr Chamski

83-032 Pszczolki. Skowarez, ul. Zulawska 13
2.0kregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JNS-AD6-E16 *

Pan Pawet Piotr Chamski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/15
adres zamieszkania Skowarcz ul. Sosnowa 6, 83-032 Pszczdtki

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zloizonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.
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zmienna szeroko$¢
Chodnik

Proj. oprawa

o$wietlenia dedykowanego

przejscia dla pieszych.

WysokoS¢ zowieszenia oprawy H=6m
Diugost wysiggnika L=1m

Proj. stup oswietieniowy
aluminiowy H=6m

T

o N

5,00
Jezdnia (ul. tobzowska)

Chodnik

)

-
INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA > A%)

Gmina Miejska Krakdw
Zarzqd Drég
Miasta Krokowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

ELEKTROENERGETYCZNYCH
EUKASZ SZOKALSKI
ul. MGDALOWA 48
80-126, Gdarisk

Epg,\ £ 4 h
BIURO PROVEKTOW N\

Biuro Projektow
Elekiroenergetycmych
w Bansku
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Praebudowo drogi powiodowe] nr 2265 K {ul. Lobrowsko) w zukvesie doswietlenia przejét da pieszych no

skzydonaniu 7 drogg gminng nr 603276 K (ul. Siemirocziiego) w romoch zodoria: Progrom budowy sygndizoc ELEKTRYCZNA

$wietinych, doéwietlef przejs¢ da pieszych oraz innych elementow bezpiecefistwo ruchu drogowego (Czest 1-Wl)
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