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ZN-1.5142.226.2024. MF Krakéw, dnia 2 b, MAJ. 7024

POZWOLENIE Nr ZN-1.5142.226.2024
Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), a takze art. 36 ust. 1 pkt 1111,
W zwigzku z art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt. 1
lit. e, a takze § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(t.j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 81),

W odpowiedzi na pismo Miejskiego Konserwatora Zabytkow w  Krakowie
z dnia 27.03.2024 r. (data wplywu 05.04.2024 r.) zawierajace wniosek z dnia 19.03.2024 r.
(data wptywu: 21.03.2024 r.) ztozone przez Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31-586 Krakow, dzialajacy przez Pemomocnika — Pana Fukasza Szokalskiego
(petnomocnictwo w aktach sprawy), w sprawie o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na
prowadzenie robot budowalnych, dotyczacych przebudowy drogi powiatowej nr 2265 K (ul.
Lobzowska), w zakresie doswietlenia przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu z droga gminng nr
603276 K (ul. Siemiradzkiego), po przeanalizowaniu przedtozonego wraz z pismem projektu,

pozwala sie¢

wnioskodawcy na prowadzenie robét budowalnych dotyczacych przebudowy drogi
powiatowej nr 2265 K (ul. Lobzowska), w zakresie do$wietlenia przejs¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego), w oparciu o dokumentacije
projektowa pn.: przebudowy drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska), w zakresie
doswietlenia przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 603276 K (ul.
Siemiradzkiego), opracowang przez mgr inz. arch. Lukasza Szokalskiego z zespotem, Gdansk
marzec 2024.

I Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia
powolanego w podstawie prawnej pozwolenia).
I1. Termin waznoSci pozwolenia: 31 grudzien 2028 r.
IIl.  Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowigzan
do przestrzegania nast¢pujacych warunkow:
1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Malopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczecia
1 zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robot budowlanych z 7-dniowym
wyprzedzeniem.
2. Wnioskodawca jest zobowiazany do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia
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okreslonych czynno$ci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni
przed rozpoczgciem tych czynnosci.

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ
o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych.

4. Wnioskodawca zobowiagzany jest dokonywania odbioru cze$ciowego i koncowego
wykonanych robot budowlanych z udzialem MWKZ po zawiadomieniu o ich terminie
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

5. Wnioskodawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych
w pozwoleniu robot wszystkich czynnosci, uzytych materialow oraz dokonanych
odkry¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacj¢ i dokladna lokalizacje
przestrzenng i przekazania jej MWKZ w terminie 3 miesiecy od zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu robot.

UZASADNIENIE

Droga powiatowa nr 2265 K (ul. Lobzowska), w rejonie skrzyzowania z drogg gminng
nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego), potozona jest na obszarze ukladu urbanistycznego oraz
zespohu zabudowy d. 1V dzielnicy katastralnej miasta Krakowa — ,,Piasek”, wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem [A-1446/M], wpisem z dnia 15.10.2015 r., znajdujacego si¢ w
granicach strefy buforowej obszaru wpisanego na Liste Swiatowego Dziedzictwa Kulturowego
1 Naturalnego UNESCO, a takze na terenie historycznego zespotu miasta Krakowa uznanego
za pomnik historii Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzes$nia
1994 r. (M.P. Nr 50, poz. 418), podlegajacego ochronie prawnej na mocy przepisow ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 840
Ze zm.).

Zgodnie z przedtozong wraz z wnioskiem dokumentacja, roboty budowlane objac¢ maja
przebudowe drogi w zakresie doswietlenia przej$cia dla pieszych. Po przeanalizowaniu
przedlozonej dokumentacji tut. Urzad stwierdza, iz zakres robdt budowlanych bedacych
przedmiotem zamierzenia, jest dopuszczany ‘zg-stanowiska konserwatorskiego i zgodny
z przepisami ustawy z dnia 23.07. 20(}3/ 0. oc@w’iabytkow 1 opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022., poz. 840./Z° p@imcyszy) zmlanaml) W zwiazku z powyzszym
orzeczono jak w sentencji. foz & 'vﬁ

I. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow WKraﬁoww moze zarzadzi¢ — na podstawie art. 43,
art. 44 1 art. 45 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami — uzupelnienie lub zmiang¢ zakresu i sposobu prowadzenia robot
budowlanych jezeli:

1. roboty nie sa prowadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami okreslonymi

w pozwoleniu 1 innymi szczegoélowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow;

2. wjawniono okoliczno$ci, ktére moga mie¢ znaczenie dla otoczenia zabytku.
II. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone s3 niezgodnie z przyjetym zakresem lub
wykonywane nieprawidlowo spowoduje zarzadzenie — na podstawie art. 43, art. 44 1 art. 45
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami migdzy innymi:

1. wstrzymania prowadzonych robét;

2. usunigcia na koszt wykonawcy zaistniatych nieprawidlowosci.
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II1. W mysl art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia — w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa budowlanego.

IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania
administracyjnego, shuzy odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -
Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul. Krakowskie Przedmiescie, 15/17 00-071 Warszawa,
za posrednictwem Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (ul. Kanonicza 24,
31-002 Krakoéw) w terminie 14 dni od dnia doreczenia pozwolenia stronie.

V. Na podstawie art. 127 a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

eysueqd() euAzJeIpy yode Zul Jdu

NMORRIN A

\Q;/I;mymujg:

1./Zarzad Drog Miasta Krakowa, na rece Pelnomocnika — Pana Lukasza Szokalskiego,
ul. Migdatowa 48, 80 — 126 Gdansk + klauzula informacyjna RODO + 1 x egz. dok. proj.
2.a/a+ zal. + 1 x egz. dok. proj.
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Biuro Projektow
Elektroenergetycznych
w Gdansku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA: FLEKTRYCZNA

PRZEDSIEWZIECIE: Program budowy sygnalizacji $wietinych, do$wietlen przejs¢ dla
pieszych oraz innych elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
(Czese I-VI)

NAZWA ZAMIERZENIA: Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. Lobzowska) w

zakresie doswietlenia przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu z

droga gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXVI
ADRES INWESTYCJI: m. Krakow, gm. Krakow, obr. Srodmiescie, woj. matopolskie
IDENTYFIKATORY DZIALEK: 126105_9.0119.190 ‘ P-f‘:?}_‘“‘{j'ii.f*;‘;;f-;-ﬁ.;.u.«::
INWESTOR: Zarzad Drog Miasta Krakowa . Cealow, ul, Kanonicza 24
31-002 Kr ; 1
s (.
ul. Centraina 53 A{j? WL S 2k ZQ}Z
, e O o S O G
31-586 Krakow - .5 (1 iniLQIN /ﬂ;w -+

Ania 1h MM-.NZL

upr. bud. nr POM/0258/PBE/16

. - : do projektowania bez ograniczen w specj. instalacyjnej / i
Fhoyehia mgrin2. Lukasz Szokalski w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych 02

i elektroenergetycznych

upr. bud. nr POM/0182/POOE/14

; ‘s ; do projektowania bez ograniczen w specj. instalacyjnej
Shrmdangey . PTG Fawel Ghamsk w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Stanowisko Imig i nazwisko Specjalno$é, numer uprawnien Podpis

Gdansk, marzec 2024

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z poznigisa
Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim mozliwe jest na podstawie pisemnega

L, 509266655 | biuro@bpegd.pl

adres siedziby / korespondencyjny: ul. Migdatowa 48, 80-126 Gdarisk K3 /Biuro Projektow Elektroenergetycznych
adres pracowni: ul. Jana Sebastiana Bacha 35, 80-171 Gdansk /bpe _gdansk B NIP: 7393742899
@ www.bpegd.pl
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[ OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie zostato przygotowane na zlecenie:
— Zarzad Drog Miasta Krakowa.
Materiaty wyjsciowe stanowig:
— mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacja fotograficzna,
— IS PIEUITTIOLU Zal OWiE g,
— obowigzujgce normy i przepisy budowlane, m.in.:
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego,
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
e Inne akty prawne majace wptyw na opracowanie (normy, wytyczne, zalecenia) a w
SLLeegUINIUSLLL
o Wieloarkuszowa norma PN-1EC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”,
o Norma PN-EN 13201 , Odwietlenie drdg”,

Norma N SEP-E 004 wydanis || 2014r,  Elektrosnergetyczne i sygnalizacyine linie

5]

kablowe. Projektowanie i budowa”,
o Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czesc 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-D-41-4.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie
dodwietlenia przejscia dla pieszych (art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d Prawa Budowlanego) na skrzyzowaniu z
droga gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego) w m. Krakéw. Zakres opracowania obejmuje wykonanie
doséwietlenia przejscia dla pieszych przez droge powiatowg nr 2265 K (ul. tobzowska),

dz. nr126105_9.0115.190

Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:
— budowa oswietlenia drogowego.

3 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.
3.1. Zagospodarowanie terenu w zakresie infrastruktury drogowe;.

W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
— sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,

— sieci gazowe, .
— sieci telekomunikacyjne, o\ " g
19 v T
— sieci elektroenergetyczne nn-0,4kV, SN-15kV oraz oswietleniowe. ’
4. INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ™ o >

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestn;e’hﬁégb&) obszaru
.Kleparz” w miescie Krakowie zgodnie z uchwatg nr LI1I/1464/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przejs¢ dla pieszych na
skrzyZzowaniu z droga gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)



2021 roku oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Piasek” w miescie Krakowie
zgodnie z uchwatg nr CIV/2823/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 roku

S, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
5.1. Oswietlenie drogowe.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych przez droge powiatowa nr
2265 K (ul. tobzowska) o tacznej dtugosci trasowej sieci wynoszgcej 12m.

5.1.1. Kategoria oéwietlenia.

$rednie natezenie oéwietlenia na catej powierzchni przejscia dla pieszych nie powinno by¢ nizsze niz 50Ix
(sktadowa pionowa i pozioma) przy réwnomiernosci nie mniejszej niz 0,35 dla sktadowej pionowej i 0,4
dla skiadowej poziomej — klasa PC2.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spefnienie Wymogow
oéwietleniowych wg normy PN-EN 13201:2016 oraz wytycznych projektowania infrastruktury dla
pieszych Czeéé 4: Projektowanie o$wietlenia przejsc dla pieszych. WR-D-41-4.

5.1.2. Zasilanie oswietlenia.

Zasilanie oéwietlenia przejécia dla pieszych zaprojektowano z istniejacej sieci o$wietleniowej nalezgce;
do ZDMK. Sterowanie nrojiektowanym oéwietleniem adbywat sie bedzie iak w stanie istniejacym

5.1.3. Dane elektroenergetyczne.

® sumaryczna moc proj. opraw 0,16kwW

e napiecie zasilania 400/230V, 50Hz
e wspdtczynnik zapotrzebowania 1,06

e dopuszczalny spadek napiecia 5 %

e uktad sieci zasilajgcej TN-C

e uktad instalacji TN-C-S

¢ dodatkowa ochrona od porazen: nn - szybkie wytgczanie zasilania:
e 5s—dlasiecizasilajacej
e 0,4 s-dlainstalacji odbiorczych

Projektowane oéwietlenie nie spowoduje koniecznoéci zwigkszenia mocy przyfaczeniowej w szafkach
oswietleniowych.

5.1.4. Budowa nowej sieci oswietleniowej.

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykonac kablami typu YKXS 5x16 z zytami o
barwach zgodnych z PN. Kable uktada¢ w pasie drogowym, przejécia kabli pod istniejacg droga wykonac

z wykorzystaniem przepustu kablowego wykonanego metoda przecisku lub przewiertu sterowanego. "
Kable pod jezdnig uktada¢ w rurach ostonowych HDPE @75 (sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w mnyth
miejscach zastosowac rury HDPE @75 (sztywno$¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy linii kablowych: pov\qnn\}' \
zostaé wytyczone przez geodete. Na cata diugosc kabla utozonego w ziemi naktadac opaskl mfm:fnécwn@ il
w odstepach co 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustow. Przed zasypamem Irme k‘a%g owa
podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geode&g Przy
zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzvska;maf ‘Wskaznika
okreslonego przez PN-5-02205.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesow 0sob trzecich.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przejs¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z drogg gminna nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)



Roboty kablowe przeprowadzic zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie |l 2014
_Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

5.1.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie nalezy wykonaé zastosowaniem typowych, bezpiecznych konstrukcji
wsporczych stanowigcych wyréb budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych tj.
aluminiowych, anodowanych, cylindryczno-stozkowych  stupow oéwietleniowych anodowanych
fabrycznie na kolor inox, O wysokoséci zawieszenia opraw 6m, postawionych na prefabrykowanych

fiindamentarh  StAacAwad chiime Aéwriatlanimwe cnsoiniaiars uwntravmatnéd na | octrefe wintroawa i
- - & = - [ - - - el | 4 7€ i i - 3 s N .

spetniajgce wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczeristwa biernego.

Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania o minimalne] grubosci powtoki anodowej w
sakresie od 20 do 25 mikronow. Stup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 10 lat z
mozliwoécia wydtuzenia do 20 lat. Zywotno$¢ stupdw pod wzgledem korozyjnym przy spetnieniu
wymagan montazowych zamieszczonych w instrukcji montazu, jest nie krotsza niz 35 lat potwierdzona
przez producenta aprobata techniczna.

W el dodatkowei ochronv antvkorozvinei w dolnei cz7eéei stina. wymaga sie nokrveia nodstawy wraz
2 otworami na éruby mocujace oraz fragmentem czeéci walcowanej do wysokosci wneki, elastomerem
poliuretanowym. Grubos¢ powtoki zabezpieczajacej w granicach od 0,7mm do 1 mm o twardosci ok.
90sh. Powierzchnia elastomeru malowana farba odporng na dziatanie promieni UV, na kolor zblizony do
barwy powtoki anodowane;j stupa.

Dla stupa aluminiowego O wysokosci b6m  zastosowano fundament zelbetowy o wymiarach
1100mmx330mmx330mm, wyposazony w 4 kotwy M18. Stosowaé podwojne nakretki i kapturki na
Sruby.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika Is 2 0,97. Zasypke wykonac wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z
punktem 2.11.4. normy.

Przez wysokos¢ stupa nalezy rozumie¢ wysoko$¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z
danymi producenta stupow. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupdw i fundamentow wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta stupdw i Wiasciciela oswietlenia. Fundamenty pod stupy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem ¢rodowiska masa bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W miejscach gdzie stupy oéwietleniowe zblizajg sie do istn. uzbrojenia fundamenty stupow
oéwietleniowych montowac tak, aby zachowane byty odlegtosci normatywne.

5.1.6. Oprawy i zrodta $wiatfa.

Do oéwietlenia przejé¢ dla pieszych zastosowac oprawy oswietlenia ulicznego ze zrodtem Swiatta LED z
optyka dedykowang dla przejé¢ dla pieszych, o skutecznoéci éwietlnej oprawy powyze] 120Im/W, o
temperaturze barwowej 5000K. Moc opraw nie wigksza niz w projekcie, strumiert opraw nie mniejszy
niz w projekcie. Stopier szczelnoéci catej oprawy IP 66, wykonane w I klasie izolacji. Konstrukcja oprawy
z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa oswietleniowego.
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy od -40°C do +40°C. Modut LED wyposazony W
czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem. Oprawa wyposazona w programowalny

sasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie produkgji stosowanych profili czasowych. ©faz ..o
zmiane mocy oprawy — wszystkie oprawy zaprogramowane na redukcjg mocy do._7:0%" n;\ow
znamionowej w godzinach 23:00 — 5:00. Oprawy musz3 by¢ oznakowane znakiem CE oraz ENECOp’ra}m;

musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne
lampowych”. 10¥
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie do$wietlenia przej$é dla pieszych na

skrzyzowaniu z drogg gminna nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego) 6
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Przyktadowe zdjecia i wymiary:

— A-C i

=~ I

- (:‘7(— -

AxBxC (mm): 504x140x504

5.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych.

Oprawy oswietleniowe zasili¢c przewodem YDY 3x1,5 ze ztacz 1ZK zainstalowanych we wnece stupa
oswietleniowego. Kazda oprawe zabezpieczyc¢ indywidualnie wktadka topikowa Bi-Wts 4A.

5.2. Ochrona od porazen

Zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrene przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone przed
dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C-S. Kazdy stup odwietleniowy nalezy uziemic.

5.3.  Uwagi koricowe

Roboty zwigzane z budowg oswietlenia moze wykonywac jedynie wykonawca branzy elektrycznej
posiadajacy duze doswiadczenie w utrzymaniu i budowie urzadzen elektroenergetycznych.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowac jako czynne. Przy stupach pozostawié
odpowiednie zapasy kabli. Przed przystapieniem do prac powiadomic¢ na pismie zainteresowane
instytucje celem wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym, posiadajace atesty, deklaracje zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy naniesé na dokumentacje przed odbiorem inwestycji. Catosé
prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy. Projektowane oswietlenie nie generuje sciekéw, ktore nalezatoby odprowadzi¢ lub
oczyscic.

7. UKtAD KOMUNIKACYJNY

Projektowane oswietlenie jest zlokalizowane w pasie drogowym drogi gminnej.

8. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ < R
Do projektowanego oswietlenia jest zapewniony dostep od strony drogi puincznéjﬂjég:\;pf@‘:ijé;z.;;ﬁFoag&fm
B il p x,"" 1 53)

A

gminng. AFY gRPT W

9. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

o
ofS5”

Uksztattowanie terenu w zakresie inwestycji charakteryzuje sie stata rzedna te'Fénu w okolicach 208 m
n.p.m. Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgca zielen.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przej$¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z drogq gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)
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10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Stupy oéwietleniowe — 0,1m?
Linie kablowe —0,03m?

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
Nie dotyczy. Projektowane oéwietlenie nie ingeruje w powierzchnig biologicznie czynna.

12, INFORMACIE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Brak
13 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren zamierzenia budowlanego jest wpisany do rejestru zabytkéw (obszar urbanistyczny Kleparz, A-
040 £2.0, L7044 | ligjuuje 5ig lia Ltelglig pUlliliing Mistuli Blstuiyleally cespul Ilasia islahuvwa.

Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do gminnej ewidenc;i zabytkow.

Teren zamierzenia budowlanego i znajduje sie w strefie nadzoru archeologicznego.

Teren zamierzenia budowlanego podlega ochronie konserwatorskiej.

14.  WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
15, WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

15.1. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

a. Powiazania z innymi przedsigwzigciami

Nie przewiduje sie znacznego wzrostu oddziatywania na érodowisko na skutek ewentualnego
kumulowania sie oddziatywan planowanego przedsigwzigcia z innymi przedsiewzieciami w sasiedztwie.
b. Wykorzystywania zasobéw naturalnych

W fazie eksploatacji przewiduje si¢ zapotrzebowanie na energig elektryczna dla potrzeb oswietlenia
budowanego uktadu drogowego.

c. Emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

- Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sig czasowy wzrost zanieczyszczenia atmosfery i
natezenia hatasu oraz wibracji, w wyniku pracy sprzgtu budowlanego.

- Emisja zanieczyszczen do atmosfery bedzie zwigzana z praca sprzgtu budowlanego, ;j)-;,@‘”""'
transportern materiatéw budowlanych (spaliny i hatas) oraz ze skiadowanie_m~\rh‘ajtega’r8§v
budowlanych (potencjalne zrédio zapylenia). Bedzie to oddziafywanie1:k‘rf§ﬁ§g”éi‘}<’?§oﬁve_,ﬁf}_f’lf"’
odwracalne, ograniczone do fazy budowy. AT T W

- W trakcie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia nie beda pow._s'g_ayi\‘fé‘g odrj%cjty__.i,:

- Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptg}g@W'ﬁ?az siedlisk,
o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie bedg-Fiilaty negatywnego
wptywu na obszar NATURA 2000.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. Lobzowska) w zakresie doswietlenia przej$¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego) 8



- Dla celow socjalno-bytowych zostang zainstalowane na placu budowy przenoéne kabiny
sanitarne, oprozniane przez wyspecjalizowane firmy.

- Zapotrzebowanie na wode wystapi wytacznie podczas budowy. Woda do celéw budowlanych
dostarczana bedzie beczkowozami, a powstate znikome ilosci éciekdéw beda wywozone
sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy.

- Emisja zanieczyszczen z pojazdow i maszyn budowlanych o napedzie spalinowym bedzie
miata charakter niezorganizowany i okresowy, nie poddaje sie szczegétowemu
prognozowaniu.

- Biorac pod uwage skofczony, niedtugi czas budowy uwaza sig, ze emisja zanieczyszczer od
ROITIUTNIINGLY )1yt DEUZIS T8I Cliarahier Sladdy.

- Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byc,
uwzgledniajac najlepszg dostepna technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktorych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

- Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu budowlanego
podczas budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie jednak znikomy.

- W rejonach bliskiego sgsiedztwa obiektow mieszkalnych, prace budowlane stanowiace

LvAla irtmtinmnms badaci mia hads mrrmiad s mmm i m A~ m e

- Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego
(nie przewiduje sie robot z tego typu promieniowaniem).

d. Ryzyka wystepowania powainej awarii

Planowane przedsigwzigcie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia sytuacjami awaryjnymi.
e. Usytuowanie przedsigwziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla érodowiska

f.  Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami wodno-btotnymi.
g. Obszary wybrzezy
Planowane przedsiewzigcie potozone jest w strefie poza zasiegiem wybrzeia morskiego.
h. Obszary gorskie lub lesne
Planowane przedsiewzigcie potozone jest poza obszarami gdrskimi i leénymi.

Obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wad
srdédlgdowych

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami ochrony zbiornikéw waéd
srodlgdowych i stref ochrony ujed wad

j. Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roshnﬂ
zwierzat lub ich siedlisk objetych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozosta’f&fafmy
ochrony przyrody =

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarem europejskiej sieci NatUra ZOOD oraz: mnych
obszaréw chronionych. Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony 5|ed|+skvpr%%frodmczych [
siedlisk gatunkdw, nie zaburzy integralnosci poszczegdinych obszardéw Natura- 2000 ani sieci Natura
2000 jako catosci oraz nie bedzie miata negatywnego wpltywu na pozostate formy ochrony przyrody.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. Lobzowska) w zakresie do$wietlenia przej$¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z drogg gminna nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)



k. Obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone

W rejonie przedsiewziecia poziom hatasu drogowego zaréwno w porze dziennej jak i
w porze nocnej odpowiada poziomom dopuszczalnym.

l.  Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne

W obszarze inwestycji nie wystepuja obszary, obiekty, ujete w gminnej ewidencji zabytkow lub
wpisane do rejestru zabytkow.

m. Obszary przylegajace do jezior
W bezposrednim sagsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie znajduja sie zbiorniki wodne
n. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Planowane przedsiewzigcie bedzie pofozone poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowe].

0. Rodzajiskala moiliwego oddziatywania

- zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie
moze oddziatywac

W najblizszym sasiedztwie znajdujg sie: tereny o wiodacej funkcji mieszkalnej oraz
komunikacyjnej.

- transgranicznego charakteru oddziatywania

W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, oddalong o bezpieczng odlegtoséé od granic
Panstwa, wykluczona jest mozliwos¢ oddziatywania przedsiewziecia na obszary potozone poza
granicami Polski zardwno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

- wielkosci i ztozonosci oddziatywania

Brak

Projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi.

W trakcie robot budowlanych prowadzone bedzie odwadnianie wykopdéw powodujace lokalne,
krotkotrwate obnizenie zwierciadta wod gruntowych.

- prawdopodobienstwo oddziatywania

Przyjete rozwigzania chronigce Srodowisko ogranicza ewentualne negatywne oddziatywanie.

Plac budowy wyposazony bedzie w urzadzenia sanitarne ze szczelnymi pojemnikami do
gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze bytowym.

Wierzchnia warstwa gleby wykorzystana bedzie w miare mozliwosci do zagospodarowania w
ramach realizowanej inwestycji.

Prace cigzkiego sprzetu budowlanego (koparki, transport samochodowy) podczas robot
niwelacyjnych, wykopow i robét fundamentowych bedg prowadzone wytacznie w porze dziennej.

Odpady powstajace na terenie przedsiewziecia beda czasowo magazynowane
w wydzielonych, prawidiowo zabezpieczonych miejscach, a nastepnie przekazywane do odzvsku lub s
unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym wymagane zezwolen 5 “"

- czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania "‘

Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie poprawie bezpieczenstwa rug:hb drogqv@é Q\_O 4
Oddziatywania zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedg miaty charakter lokalm &rg’ek%irw
odwracalny. Nie przewiduje sie pogorszenia klimatu akustycznego i stgé’l’j aeﬁoi@ﬁ&arnego

A)) 4 8

w obrebie inwestycji na etapie jej eksploatacji. o &

l

4 -

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. Lobzowska) w zakresie do$wietlenia przej$¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z droga gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego) 10



15.2. Rozwigzania i srodki chronigce srodowisko

W celu zminimalizowania ucigzliwosci planowanego przedsiewziecia zastosowane zostana
nastepujace rozwiazania i $rodki chronigce srodowisko:

na etapie realizacji:

- Prace ciezkiego sprzetu budowlanego (koparki, transport samochodowy) podczas robdt
niwelacyjnych, wykopéw i roboét fundamentowych beda prowadzone wytacznie w porze
dziennei

- Odpady powstajgce na terenie przedsiewziecia bedg czasowo magazynowane
w wydzielonych, prawidtowo zabezpieczonych miejscach, a nastepnie przekazywane do
odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadajagcym wymagane
zezwolenia

- Tankowanie pojazdow uzywanych do budowy poza placem budowy

- Prowadzona bedzie selektywna zbidrka powstajgcych odpaddw

- Zastosowanie w czasie budowy, w tym prac wykoriczeniowych, materiatdéw o niskie
zawartosci lotnych zwiazkow organicznvch

- Uporzadkowane i zazielenione terendw zajetych pod zaplecze budowy, po jego likwidacji

na etapie eksploatacji:

rzedimiotowa inwestycja przyczyni sig do poprawy bezpieczeiistwa ruchu drogowego
16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy.

17. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego przeprowadzono analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z
§ 13a Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego na podstawie nastepujgcych przepisow prawa:

a. Ustawa Prawo budowlane: art. 5 ust. 1,

b. Ustawa Prawo ochrony érodowiska,

c. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

srodowisku,
d. Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami art. 9, art. 17, art. 19,
e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych § 21 ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia zasiegu
obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.
Nie przewiduje sie oddziatywania poza ten obszar. Zastosowane rozwigzania projektowe oraz rcxdzaj vl
charakterystyki zagospodarowania terendw wokét planowane] inwestycji w maksymafnym stopgmdf
ograniczaja jej wptyw na $rodowisko. IS > N
W czasie realizacji inwestycji moga wystapic¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci ern\gsy haiats‘u'oraga“&‘
wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce, JWykonawca goée’ml
wszelkich starart aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz prowadzm bec?‘l’e prace
budowlane w godzinach dziennych. Mg

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przej$é dla pieszych na
skrzyzowaniu z droga gminna nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego) 11



18. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Po utozeniu linii kablowych
nalezy zagesci¢ grunt do wskaznika zageszczenia 1s20,97, a nastepnie odtworzy¢ istniejgca nawierzchnie.

18. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Kategoria IV - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.

Kategoria XXV - droei i koleiowe drogi s7vnowe

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

20. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Oswietlenie drogowe bedzie pracowato w sposéb zautomatyzowany. Sterowanie oswietleniem jak w
stanie istniejgcym, z istniejgcego oswietlenia drogowego. Zaleca sie wykonywaé pomiary zgodnie z PN-
IEC 60364, prace konserwacyjne i w razie potrzeby niezbedne prace naprawcze w przypadku awarii.

21. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowane oswietlenie nalezy wykonac zastosowaniem aluminiowych stupdw odwietleniowych o

wyeokodei Sm, |_|<_;1_'3\_A_Jiom‘fr_-h na pref;br\,rl(ou\_femfr:h fundamentach Stncowad stupy adwietleninwe

spetniajace wytrzymatosé na | strefe wiatrowa.
22. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

kpl. stupdw oswietleniowych —h=6m
Linie kablowe — 12m (dtugos¢ trasowa)

23. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe — jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonoénych,
gruntdw organicznych i nasypow niekontrolowanych. Ponadto nie wystepuje lustro wod gruntowych do
gtebokosci posadowienia stupdw oswietleniowych oraz linii kablowych i nie wystepuje ryzyko
zanieczyszczenia podfoza gruntowego.

Badania kategorii | oceniono rozpoznajac warunki gruntowe oraz na podstawie doswiadczenia uzyskane
z sgsiednich budowli. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, iz w podtozu projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463) projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktdra obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepuja w terenie inwestycji. 5
Informacja o sposobie posadowienia obiektow budowlanych: stupy oswietleniowe posanwm na*“‘g
fundamentach prefabrykowanych ustawionych w uprzednio wykonanym wykopie, \linie kﬁb!owe )
posadowi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 wydanie Il 2014 ,,Elektroenergetyczne i ngmaIrzacy%ne«1n|ej_<v‘-j'€
kablowe. Projektowanie i budowa”. ¥

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przejsé dla pieszych na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)



24.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWL. NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE -
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

24.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakoéci i sposobu odprowadzania $ciekdéw oraz

Brak

wod opadowych

247 Fmisia 7aniec7vs7ezer eazowveh w tvm 7anachéw. pvtowveh i otvnnveh

Brak

24.3.  Rodzajiilosci wytwarzanych odpadow

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Wykonawca robdt w trakcie podjetych dziatari powodujacych lub mogacych powodowad
powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowa¢, projektowac i prowadzi¢ tak, aby:

Zapouiegac powslawaniu 0apadow IUD Oglaniczac 110sC 0UPanow | ICN Negalywne oaaziatywanie
na srodowisko

zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow

zopewnic zgedne z zasadami ochrony drodowiska unieszkedliwianie cod
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi
prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony érodowiska

na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca magazynowania odpaddéw oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ podtoze, zapobiegajac ich rozprzestrzenianiu sie oraz przenikaniu do érodowiska
gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowaé
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

w pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg dostepna technike lub technologie, o ktdrej
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réinych rodzajéw oraz mieszania
odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

przekazywac wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym sie wiadciwymi zezwoleniami

transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do mlerc chzygku th'J
unieszkodliwiania odpaddw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow ob@uﬂqzuﬁeych przy

transporcie towardw niebezpiecznych. AP g N e S

wytworzone odpady muszg by¢é przekazywane firma Ieg|tymt,uqcym sie v\(t,aéélwym
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnodci w zakres@gospodarkl
odpadami.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystapienia nastgpujgcych odpadow w trakcie realizacji inwestycji oraz
jej eksploatacji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie do$wietlenia przej$¢ dla pieszych na

skrzyZowaniu z drogq gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)

organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadamis )



Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 0506 Urobek z pogtebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestycji
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

24.4,  Wfasciwoscl akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w s$zczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Brak

24.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Rral

25. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zgodnie z norma PN-HD bU3b4-4-41 w urzgdzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone
przed dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania w
ukfadzie sieciowym TN-C-S. Kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemié.

26. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy
27. UWAGI KONCOWE

brak

opracowat:

megr inz. tukasz Szokalski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. Ltobzowska) w zakresie doswietlenia przej$é dla pieszych na
skrzyZzowaniu z droga gminna nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)




28. ZALACZNIKI

ZAYACZNIK NR 1
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu:
Przehudawsa drogi nowistoweai nr 2268 K ful Fohzowelba) wr 7abracie daéwristlanis nrrai¢s dia
pieszych na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. tukasz Szokalski
speci: instalacying

upr. nr POM/0258/PBE/16

(podpis projektanta)

mgr inz. Damian Jeleniewski
specj: drogowa

upr. nr WAM/0215/PBD/21

A

(podpis projektanta)

mgr inz. Pawet Chamski
specj: instalacyjna

upr. nr POM/0182/PO0OE/14

(podpis sprawdzajgcego)

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przejé¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z drogq gminna nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego) 15



ZAtACZNIK NR 2

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Dryahiidmum Araci nawistrursi nr 2GR K il Fahomwelba) wr sabracio Arduriatlania nreaids Ala
CUICRLREA D ST 0 PINNIRTRIND T SZ0 NN LDDIMNEXR ) WIRMTEL e aoswetlonia praacr ol

pieszych na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)

zawiera catos¢ problematyki projektu budowlanego

mgr inz. tukasz Szokalski
specj: instalacyjna

upr. nr POM/0258/PBE/16

(podpis projektanta)

mgr inz. Damian Jeleniewski
specj: drogowa

upr. nr WAM/0215/PBD/21

(podpis projektanta)

mgr inz. Pawet Chamski
specj: instalacyjna

upr. nr POM/0182/POCE/14

(podpis sprawdzajgcego)

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie do$wietlenia przej$é dla pieszych na
skrzyzowaniu z drogq gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego) 16



ZALACZNIK NR 3
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

POM?’YRSK(A) OKRﬁGOmW“A
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA . ) .
80-369 Cdatisk, i Rzaczypespolie] 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 1.

Tel 58-324-89-77, fax 58-301-44.98
SXs

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U, z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i nst. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
220161, poz 290 z¢ xm.) oruz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju 7
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgii wechnicznych w budownicrwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 7e 7m.), po ustaleniu, #e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowcgo ora7 po zinzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwaulifikacyjna
Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Eukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztvnie

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elekitroenergetycznych

UZASADNIENIE 55 153

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje si¢ - N\
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Poswiadczam za zgodnosc z oryginatem

grinz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przejs¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z droggq gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego) 17



Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2016 r., poz. 290 ze 7zm.), w specjalnodei instalacyjne] w vakresic sieci. instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosei
ninicjszych uprawnier,

2) do projcktowania obieklu budowlanego zwiazanego 7 obicklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacje i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyceme, w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicriw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od datly jej dorgezenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

CZLONEK
Okrepowei Komnisji Kwalifikacyjne)

Otrzvmujg:

1.Pun Lukasz Szokalski

B0-288 Gdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 /47
2.0krygowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzora Budowlanego AL
4.a'a

Poswiadczam za zgodnosc z oryginatem

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doSwietlenia przejé¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z drogq gminna nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego) 18



POLSKA A
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-PEF-PXZ-T46 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17
adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K¢

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne; jest rownowaine 1 oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Okregowe) izby Iniynierdw
Budownictwa

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. Lobzowska) w zakresie doswietlenia przej$¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z droga gminna nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego) 19



Gdansk. dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 203/POM/OKK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. ). Dz. 1. 2 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2013 1., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 7z 2013 r., poz. 267 ze zm.}, po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL PIOTR CHAMSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.04.1985 r. w Pszczotkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/POOFE/14

do projektowania bez ograniczen k 2 ,“Qg
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ek xo‘g‘}’
clektrycznych i elektroenergetycznych ~ Q¥ g

UZASADNIENIE

Wl
W zwigzku z uwzglednicniem w calo$ci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. bdstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

| Poswiadczam za zgodnqsc z oryginatem

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16

Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. tobzowska) w zakresie doswietlenia przejs¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z drogg gminna nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego) 20



Pan Pawel Piotr Chamski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt I i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci. instalacje i urzagdzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym Kkolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej. sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej

r in%. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. d¢’hab. inz. Ziemowit Suligowski
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1.Pan Pawel Piotr Chamski R\

83-032 Pszczolki. Skowarcz. ul. Zulawska 15
2.Okrggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Poswiadczam za zgodngs$c z oryginatem

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JNS-AD6-E16 *

Pan Pawel Piotr Chamski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/15

adres zamieszkania Skowarcz ul. Sosnowa 6, 83-032 Pszczétki

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.

¥ o ¥
* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru werylikacy[néfl‘) 2aéwiadczenia na

. \t!.; .
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okrgpowej lzby Iniml;rﬁ‘y&:"
Budownictwa. G
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2265 K (ul. Lobzowska) w zakresie doswietlenia przej$¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 603276 K (ul. Siemiradzkiego)



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidency jna: 126105_9 Srédmiescie

Obreb: 0059, 0119 Srodmiescie

Dz. ewid.: 117/4, 190 iinne
sekcja: 7.125.11.08.1.3, 7.125.11.08.1.4

ID: GD-13.6640.1110.2024
UKEAD WSP. 2000/7
UKEAD WYSOKOSCI - PL-EVRF2007-NH

ZAKRES AKTUALIZACH — —

skala 1:500

UWAGA:

- granice dziatek ewidencyjnych na niniejszej mapie no podstawie mapy ewidencynej

- nie wyklucza ste istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzqdzer podziemnych, ktore nie zostaly
zgloszone do inwentaryzacjii

- mapa do celow projektowych zostafa wykonana bez ustalenia
obcigzen stuzebnosciomi gruntowymi,

Stan na dzien 16.02.2024r.

GEODETALPRAWNIONY Elektranicznie
Upr, Zawod w Dotz Geodezii | Kartograhi Bartosz podpisany przez
Nr@3135 Bartosz Hyjek

Data: 2024.03.14
09:49:51 +01'00°

Hyjek

geodezy nych rkartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat

Poswiadczam, ze nminiefszy dokument zostol opracowany w wyniku prac

techniczny pozylywnie zweryfikowaony. Jednoczesnie informuyje, 2e jestem

Identyfikatro zgloszenia prac geodezyjnych GD-13.6640.1110.2024

Organ stuzby geodezyjnej,
klory otrzymal zgloszenie

swiadomy odpowiedzialnoscikarnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

mgr in2. Bartosz Hyjek
Wykonawca prac geodezynych

f | GEODETA BARTOSZ HYJEK

31-421 Krakow, ul. Reduta 44/28
tel. 792-404-802 NP 817-213-54-57
www.geodetabartosz.pl

Nr oraz data sporzgdzenie dokumentu
zawierajqceqo wynik pozytywnej weryfikac i

12.03.2024r.

GD-13.6640.1110.2024_1_p1

Imie inozwisko oraz nr uprawnien Upr

zawodowych kierownika prac 3135

1
GEODETAMJPRAWNIONY

2awod w Dablp. Geodezy i Xartografi

Legenda (branza elektroenergetyczna):

proj. sfup z oprawg dedykowanego
oswietlenia przejscia dla pieszych

proj. linio kablowo oswietleniowa

YKXs 5x16mm? w rurze ochronnej 875
istn. linia kablowa oswietleniowa

do demontazu

Istn. stup nr VI/11(PZ 11486)

Proj. stup nr VI/19 (PZ 1146
59,5W/H=6m/L=1,2m /0

istn. linie kablowq od

istn. stVI/10 do istn.

stVI/11 wykopaé, skrécic

i wprowadzi¢ do proj.

stupa VI/19

Istn. stup nr VI/10 (PZ 1146)
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zmienna szerokosc
Chodnik

Jezdnia (ul. tobzowska)

Proj. oprowa

o$wietlenia dedykowanego

przejscia dla pieszych.

Wysokost zawieszenio oprawy H=6m
Diugost wysiegnika L=1,2m

Proj. sfup oswietleniowy

gluminiowy H=6m

5,00
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INWESTOR: JEDNOSTKA PNU-EK‘O_N& /\;‘1
Zarzqd Drég Miasta Krokowo BPE A

BIURD PROJEKTOW
FLEKTROENEREGTYCZNYCH B PE
(| LUKASZ SZOKALSKI

[ ul. MIGDALOWA 45 Hetrotnartimiameh
J[ 80-126, Gdansk w Gdahsky J

ul. Centralng 53
31-586 Krokéw

INWESTYCUA: BRANZA:
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