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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajacym uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczen o przynaleznos$ci projektantow i projektantow sprawdzajacych do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego

Zgodnie z § 8. Pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. W sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego w przypadku opracowania projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego przez tego samego projektanta
dopuszcza si¢ dotaczenie dokumentow, o ktorych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 ustawy PB, tylko do
jednego z tych projektow.

W zwiagzku z powyzszym kopi¢ w/w decyzji oraz kopi¢ zaswiadczen poszczegdlnych projektantow
i projektantow sprawdzajacych zamieszczono w projekcie zagospodarowania terenu.

3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny sieci wodociagowej 1 kanalizacji deszczowej
opracowany w ramach projektu pn. ,,Budowa drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako KDZ-2
w m. Dobrzen Wielki” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Anna Michalek

25/99/0p — projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych — bez ograniczen

Opole, 23.11.2023r.

Projektant sprawdzajqcy:

mgr inz. Adam Kochmaniewicz

OPL/1351/PBS/17 — projektowanie w specjalnosciach instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych — bez ograniczen
Opole, 23.11.2023r.
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II. CZESC OPISOWA

do projektu technicznego branzy sanitarnej dla budowy:

Budowa drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako KDZ-2 w m. Dobrzen Wielki
sporzadzona w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz ustawe¢ Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zmianami)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych 1:500,

- projekt zagospodarowania terenu,

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 423),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),

- inwentaryzacja stanu istniejagcego w terenie.

1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotowe zamierzenie budowlane w niniejszym zakresie obejmuje budowe kanalizacji
deszczowej w pasie budowanej drogi gminnej. Projektowana trasa kanalizacji przebiega gtownie pasie
drogowym drogi gminnej z wiaczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie drogi
wojewodzkiej. Inwestycja jest budowa odwodnienia drogi.

1.3 Inwestor
Inwestorem tego zadania jest:
Wojt Gminy Dobrzen Wielki
ul. Namyslowska 44
46-081 Dobrzen Wielki

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy, kategoria obiektu XXVI — sieci
wodociagowe, kanalizacyjne wspotczynnik kategorii obiektu (k) = 8,0; wspotczynnik wielkosci obiektu
(w)= 1,0.

1.5 Zakres rzeczowy
Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe kanalizacji deszczowej, w tym:
Kanalizacja deszczowa:

Kanalizacja deszczowa z rur PVC © 200 (SNS) L=320m
Studzienki rewizyjne @ 1000 mm bet. z osadnikiem szt. —2
Whpust sciekowy uliczny bet. @ 500 mm szt. — 3.
Trojnik/odgatezienie siodtowe szt. — 1
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1.6 Charakterystyczne dane o priydatnosci gruntow do celow budowy

Na potrzeby niniejszej inwestycji wykonano rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych przez
Zaktad Ustug Geologicznych GRUNT s.c. — styczen 2023r.

Na terenie planowanej inwestycji stwierdzono wystgpowanie gruntdw nasypowych, podloze
rodzime stanowig grunty no$ne — piaski S$rednio i1 gruboziarniste oraz pospotki w stanie
$redniozageszczonym, podscielone twardoplastycznymi glinami pylastymi zwigzlymi. Woda gruntowa
o zwierciadle swobodnym (0,9-1,2 m p.p.t).

Szczegdty badan w ww. dokumentacji.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego pozwala na stwierdzenie
prostej budowy geologicznej wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 5 kwietnia 202 1r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych w proponowanej pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu.

2. ELEMENTY PROJEKTOWANE

2.1 Stan istniejgcy i projektowany

Trasa projektowanych rurociaggéw przebiega wzdhuz projektowanego pasa drogi gminne;.
W obrgbie pasa drogowego wystepuje uzbrojenie w postaci istniejacej sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej/deszczowej, sieci elektroenergetycznej. Wlaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej
w studni D1, zlokalizowane jest w pasie drogi wojewodzkie;.

Istniejgce 1 projektowane uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500 oraz
profilach podluznych projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;.

2.2. Rurociqgi i uzbrojenie
Trasy projektowanych rurociggéw pokazano na mapie zasadniczej w skali 1:500 w cze$ci
graficznej opracowania (projekt zagospodarowania terenu).

KANALIZACJA DESZCZOWA
Rurociagi
Odwodnienie projektuje si¢ z rur litych i ksztaltek PVC-U SN16 SDR 34 SLW 60,

wykonanych z litego materialu w oparciu o norm¢ PN-EN 1401. System rur iksztattek musi by¢
wyposazony w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu,
olejoodporng montowang przez producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bara. Rury bezkielichowe, taczone na
zkaczki dwukielichowe produkowane metoda wtrysku bezposredniego lub rury kielichowe, z uszczelka
wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna. Sztywnos¢ rur
i ksztattek SN 16 kN/m? SDR 34; SLW 60. Ksztaltki muszg by¢ odporne na badanie ptukanie przy
cisnieniu min. 180 bar. Zastosowane rury i ksztattki musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowic
jeden system iby¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdéznice w tolerancji
wykonania). Mozliwos$¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do - 10 stopni Celsjusza ( rury
oznaczone krysztatkiem lodu ). Rury musza posiada¢ nadruk od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje
podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 16 SDR 34 min. 0,5 m, przy obciazeniu
kotowym SLW 60.

Projektuje si¢ rury o zwickszonej sztywnosci obwodowej z uwagi na wystgpowanie odcinkow
kanalizacji o zagl¢bieniach mniejszych niz zalecane dla rur SN8, przy obcigzeniu ruchem.

Po wykonaniu projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci
oraz inspekcji kamerg TV. Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza nowego odcinka sieci
kanalizacyjne;j.

Prace przy budowie kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym. Studni¢ D1
i D2 projektuje si¢ wykona¢ z osadnikiem o gh. min. 0.5 m (bez kinety).
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Przykanaliki projektuje si¢ z rur i ksztattek PVC @ 200 SN 16, litych, tagczonych na uszczelki,
produkowanych w oparciu o norm¢ 1401.

Projektuje si¢ odcinkami rury o zwigkszonej sztywnosci obwodowej z uwagi na projektowane
zaglebienia mniejsze niz zalecane, przy mozliwym duzym obcigzeniu.

Rury uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm,

Podsypke i1 obsypke nalezy uklada¢ réwnomiernie z obydwu stron przewodu i zages$ccie
niezwlocznie po wbudowaniu. Zaggszczenie tych warstw powinno przebiega¢ r¢cznie (warstwami nie
grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzgtem (warstwami do 30 cm grubos$ci) — niedopuszczalne jest
stosowanie sprzetu cigzkiego. Strefa ulozenia przewodu ma bowiem najwicksze znaczenie dla
wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni, szczeg6lnie w
dolnej czgséci rury (podbicie ,,pach” przewodu), a zaggszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a. Warstwa obsypki grubosci 5 cm uktadana bezposrednio na podsypce
i bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego
zaggszczenia. Zostanie ona doggszczona podczas zaggszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w
strefie ulozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod zlagczami nalezy wykonaé
zaglebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraly si¢ na ztaczach.

Wykopy zagesci¢ w dalszej czgsci gruntem piaszezystym nowym tak, aby wskaznik zaggszczenia
gruntu wynosit IS=0,98+1,00 (zgodny z podanym w czgsci drogowe;).

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Studzienki rewizyjne.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne prefabrykowane,
z elementdéw zelbetowych w $rednicach: DN 1000.
Lokalizacja studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa.

Studzienka DN1000 musi posiada¢ deklaracj¢ na zgodno$¢ z normg PN-EN 1917. Wszystkie
poszczegdlne elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki gumowe, samosmarujace z pierscieniem
redukujacym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, o stopniu twardo$¢ wg IRHD: 40 +-
/ 2. Przej$cia rur przez $ciany studzienek wykonac jako zabetonowane przej$cia szczelne podczas etapu
produkcji tych studni lub jako odwzorowania przej$¢ szczelnych w postaci fabrycznych odlewow
betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koncu posiada uszczelke).
Nie dopuszcza si¢ wiercenia w $cianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych po przez ich wklejanie, czy
to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacji.

Wymagania techniczne do elementow studzienek kanalizacyjnych:

— dennica studzienki tj. $ciana nalezy wykonac¢ jako jeden fabrycznych odlew (jeden etap produkcji),

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zelbetowa plyta pokrywowa o minimalnej wytrzymato$ci
na obciazenia pionowe 300 kN,

— drabinka wlazowa stalowa, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,
lub stopnie ztazowe szerokie, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101

— Szczelno$¢ polaczen, na uszczelki (montaz przejs¢ szczelnych) i, zapewniona przy ci$nieniu: 50
kPa,

— wytrzymaltos$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: ~ 60kN/mb,

— Szczelno$¢ polaczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu:  >lbar

Parametry techniczne betonu:

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatos$ci na $ciskanie w elementach i w kinecie: >C40/50
— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

— Nasigkliwos$¢ betonu wg PN-88/B-06250: <4%

— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: > 3000 i < 6000mg/1

— Klasa ekspozycji betonu dla elementow zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4
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— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XC1

Zwienczeniem studni bedzie wigz kanalizacyjny typowy klasy D400 z wypetieniem betonowym
z wkladka thumiaca.

Sciany studzienek zabezpieczyé min. 3 warstwami odpowiedniej powtoki bitumiczne;
nierozpuszczalnej w wodzie. Z dodatkowego zabezpieczenia powtoka bitumiczng mozna zrezygnowaé w
przypadku posiadania o$wiadczenia producenta studni o braku takiej konieczno$ci.

Uwaga: Studnie D1 i D2, nalezy wykona¢ z osadnikiem, bez kinety. Gtgbokos$¢ osadnika min.
0,5 m, liczac od dna rury odprowadzajacej wody opadowe w kierunku odbiornika do dna osadnika.

Przykanaliki.

Scieki deszczowe z powierzchni terenu odprowadzane beda do kolektoréw poprzez
projektowane przykanaliki. Przykanalik sktada si¢ ze studzienki sciekowej @ 500 mm z osadnikiem h>0,5
m, oraz rur litych, faczonych na uszczelki z PVC 3200 mm SN16_(wymagania opisano w punkcie 5.1).

Studzienka $ciekowa sktada si¢ z kraty wpustu ulicznego zeliwnego typu wskazanego
w opracowaniu drogowym (kl. D400) o wymiarach 300x500 mm, krggow betonowych @ 500 mm,
osadnika, ptyty fundamentowej gr. 15 cm, pierScienia odcigzajacego.

Studzienka $ciekowa ma za zadanie oczyszczenie $ciekOw z zanieczyszczen ziarnistych
mineralnych.

SCHEMAT WELACZENIA WPUSTU ULICZNEGO

N2

N3

Charakterystyczne rz¢gdne pokazano na profilach.

Wiaczenie przylacza wpustu W3 do istniejacego kolektora poprzez odgalg¢zienie siodlowe ze
zintegrowanym przegubem kulowym umozliwiajacym odchylenie przytacza rurowego w zakresie od 0°
do 11° 1 kompensujgcym roéznice w osiadaniu rur szerokosci nominalnej @ 200 mm stosowanych si¢ do
potaczen z rurami tworzywowymi. Nie dopuszcza si¢ wigczenia poprzez montaz ksztaltek ,.in situ”.

Ilo$¢ $ciekow deszczowych.
Wielkos$¢ sptywu wod okreslono ze wzoru:

Q=¢oxyxqxF [l/s]

Gdzie:
¢ - wspotczynnik opoznienia odptywu, zalezny od wielkos$ci zlewni, dla zlewni F<1,0 ha
¢=1,0 a dlapow. F>1,0 ha ¢ jest mniejsze od 1,0,
y - wspolczynnik sptywu,
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_WI*Fl+y2*F2+ .. +yn*Fn

F1+F2+..+Fn
q — natezenie miarodajne opadu deszczu w 1/s/ - przyjeto q = 127 dm’/s ha
Nat¢zenie deszczu ,g , przyjeto rowne deszczowi o czasie trwania 15 min,
o prawdopodobienstwie wystepowania deszczu 20% (raz na 5 lat) zgodnie z Rozporzadzeniem M. T. i G.
W. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz.430).

Powierzchnia zlewni, w przekroju wylotu rurociggu do istniejagcego kanatu deszczowego oraz
maksymalnego miarodajnego sptywu wod opadowych, z nawierzchni, wynosi:

Zlewnia Asfalt, kostka Yar, Fred Q
[ha] - [ha] 1/s
A 0,067 0,9 0,06 | 7,62

Dobrano $rednicg kolektora dostosowang do wielkosci obliczonego sptywu $ciekow
deszczowych oraz istniejacej kanalizacji deszczowej. Zaprojektowana $rednica kolektora umozliwi
odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni drogi.

Wody opadowe splukuja zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz zanieczyszczenia
z produktow ropopochodnych mogacych wystepowac¢ na powierzchniach utwardzonych a zwlaszcza
drogach z uwagi na sposob ich eksploatacji. Ww. splukiwane substancje stanowi¢ beda gtowne zrodto
zanieczyszczenia wod opadowych.

Splywajaca woda opadowa z drog charakteryzuje si¢ duza zmiennos$cia w ciggu roku, miesiaca czy
doby oraz w czasie trwania deszczu. Wody opadowe splywajace z nawierzchni drogi zawieraja
zanieczyszczenia, ktorych gtownymi zréodtami sa:

- osiadte z powietrza aerozole i pyty
- zanieczyszczenia sktadajgce si¢ z produktow Scierania nawierzchni drogi, ogumienia, piasku, ziemi,
lisci, benzyn i innych zanieczyszczen.

Ustawa Prawo Wodne naklada obowigzek oczyszczania Sciekow opadowych z powierzchni
szczelnych w ilosci 15 l/ha, tak aby $cieki wprowadzane do wod i1 ziemi nie zawieraly substancji
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l
weglowodorow ropopochodnych.

Poniewaz projektowane odcinki kolektoréw deszczowych wlaczane sa do istniejacego uktadu
kanatéw deszczowych, nie projektuje si¢ innych urzadzen podczyszczajacych niz osadniki we wpustach,
gdzie zatrzyma si¢ wigksza czg§¢ zawiesin mineralnych, co pozwoli na odprowadzenie do docelowego
odbiornika wod deszczowych i roztopowych o normatywnym sktadzie.

2.3 Ogdolne zasady wykonania prac — wytyczne realizacji

Jednostka projektowa informuje, Ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne
i nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodet¢ w trakcie wykonania i aktualizacji mapy.
Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzgdne uzbrojenia sa orientacyjne i nie mogg
by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania robot;

e zapoznac si¢ z trescig oryginaldow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

e zapoznac si¢ z wskazanymi normami,

e zglosic¢ si¢ do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociagow, linii napowietrznych, gazociagow itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminow i technologii wykonania robot,

e Wykonawca robot winien zada¢ od wlasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,
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e Wykonawca robot winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do
dziennika budowy.
W przypadku rozbieznosci stanu istniejacego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzor projektowy
i inwestorski. Brak powyzszych czynnos$ci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awarii
urzadzen.

2.3.1 Wykonanie prac ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050 ,,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” oraz PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla wykopow wodociaggowych
i kanalizacyjnych”. Przed przystgpieniem do robot ziemnych tras¢ kolektora wytyczyé geodezyjnie
w terenie. Wykopy przyjeto wykona¢ mechanicznie z odwozem gruntu o S$cianach pionowych
z umocnieniem boksami szalunkowymi lub wypraskami. Szeroko$¢ w dnie 0,90+1,45 m. W zblizeniu do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich wiasciciela, wykopy wykonac
rgcznie. Wykopy pozostate prowadzi¢ w sposob mechaniczny z odwozem nadmiaru gruntu. W miejscach
przejs¢ pieszych oraz poruszania si¢ pojazdow kotowych nalezy wykona¢ zabudowanie kladek
drewnianych typ A2 oraz B2. Prowadzenie wykopow przewiduje si¢ z podziatem na grunty piaszczyste i
gliniaste. Podtoza pod rurociagi wykona¢ 20 cm z piasku zaggszczonego. Po utozeniu, rurociagi obsypaé
recznie 30 cm nad wierzch rury. Do obsypki nalezy uzy¢ wylacznie gruntow piaszczystych, bez grud,
korzeni i kamieni. Do zasypki i obsypki uzy¢ gruntu sypkiego — piasku dowiezionego na plac budowy.
Projektuje si¢ wymian¢ gruntu na catym odcinku objetym zakresem opracowania. Cato$¢ zasypow
zagesci¢ do wskaznika min.0,98 (wartos¢ w nawierzchni drogi okreslona przez administratora dogi).
Prace prowadzi¢ w wykopie suchym.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w suchym wykopie. Koszt odwodnienia wykonawca sieci
musi skalkulowa¢ indywidualnie wzigwszy pod uwage badania podtoza gruntowego oraz rok realizacji
Inwestycji (suchy/mokry).

2.3.2 Montaz rurociggow z rur z PVC, PE

Rurociggi projektuje si¢ z rur z PVC oraz zPE100. Rury PVC/PE zaleca si¢ uklada¢
w temperaturze powietrza +5 °C do +30 °C. Do budowy rurociggu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki
i tgczniki zPVC/PE izeliwa niewykazujace uszkodzen np. wgniecenia, peknigcia irysy na ich
powierzchni. taczenie za pomocg uszczelek (PVC), zgrzewania doczotowego Ilub ksztattek
elektrooporowych (PE100). Podczas wszystkich prac montazowych nalezy zachowaé odpowiednie
przepisy i zalecenia BHP.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm z zageszczeniem. Zasypka r¢cznie
gruntem sypkim ( piasek ) warstwg 30 cm ponad wierzch rury oraz zasypka pozostatej czg§ci wykopu

recznie/mechanicznie z zageszczeniem warstwami. Nalezy zwrocic szczegolna uwage na staranny montaz
przewodow, dobre zageszczenie gruntu oraz podbicie ,,pachwin’ przewodow.

Przed ostatecznym odbiorem, prawidtowos¢ utozenie kanalow sprawdzi¢ wykonujac inspekcje
kamerg — szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na wykonanie prawidlowych spadkow kanalow oraz
wlasciwe zalozenie uszczelek.

2.3.3. Proba szczelnosci kolektora

W odbiorze na szczelno$¢ wystepujg proby na: eksfiltracje 1 infiltracje wody. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe¢ na eksfiltracje odcinkami pomigdzy studniami przy dtugosci do 50,0
m. Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by$ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napehia¢
kanatu wodg pod ci$nieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by$ krétszy od 1 h dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wnosi¢ co najmniej 8 h. Na zlaczach nie
powinny pokazac si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny, jezeli dopehienie ilosci wody w rurociagu w
czasie proby nie wynosi wigcej niz 0,39 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego zlacza
awari¢ usung¢, a probg powtorzyc.
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Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowej studzienki
zgodnie z jego spadkiem. Wiaze si¢ to z przerwami odwodnienia wykopu. Probe nalezy wykonac zgodnie
zPN-92/B-107351 PN- EN 1610 : 2002.

2.3.4. Skrzyzowanie kolektora z przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystgpuja skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem - kanalizacjg sanitarng i kablami elektroenergetycznymi.

W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie ze szczegolng
ostroznos$cig. Kable na szerokosci skrzyzowania nalezy obnizy¢ i zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng
typu Arot.

O wystapieniu ewentualnej kolizji nalezy kazdorazowo powiadomi¢ wilasciciela sieci, celem
omoéwienia warunkoéw przetozenia kolidujgcego odcinka oraz Inspektora Nadzoru. Bezwarunkowo,
obligatoryjnie, przed rozpoczeciem robot, nalezy zleci¢ nadzor branzowy nad robotami gestorom sieci
znajdujacych si¢ w pasie robot. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona aktualizacji map pod
wzgledem uzbrojenia terenu budowy, ktore to powstato po sporzadzeniu niniejszej dokumentacji a przed
rozpoczeciem robot.

Przed przystapieniem do prac wykonaé bezwzglednie przekopy kontrolne w celu okreslenia

faktycznej lokalizacji istniejacych sieci, aby méc skorygowaé profil kolektora w przypadku mozliwosci

wystapienia kolizji.
Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych we wpisach z Narady Koordynacyjne;j.

2.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ prowadzone zgodnie z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami obowiazujacymi przy wykonywaniu robot ziemnych,
montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu instalacji
technologicznych nalezy przestrzega¢ przepisy z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ.U.
nr 47, Poz. 401 z 2003 r.).

3. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane urzadzenia nie bgda mialy negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne.
Wszystkie uzyte dla tej inwestycji materiaty (studnie, rury, ksztattki) sa chemicznie obojetne. Teren
inwestycji bedzie zajety na czas wykonywania prac budowlanych doprowadzony bedzie do stanu
pierwotnego.

Ustawa o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $§rodowisko (Dz. U. z 2020 poz.283 r.), Art. 71
ust. 2 punkt 2 naklada na Inwestora obowigzek uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko. Do takich przedsigwzig¢ zaliczono zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 p. 1839), §3 ust.1 71) rurociagi wodociggowe
magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociggowe magistralne doprowadzajace wode od
stacji uzdatniania do przewodow wodociggowych rozdzielczych, z wylaczeniem ich przebudowy metoda
bezwykopowa. Ust. 81) sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km,
z wylaczeniem: a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa, b) sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, ¢) przytaczy do budynkdow;

Poniewaz projektowana inwestycja jest kanalizacja deszczowg w pasie drogi Inwestor nie
wystapit o wydanie Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach Inwestycji.

-10-



Budowa drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako KDZ-2 w m. Dobrzen Wielki
Projekt techniczny KANALIZACJA DESZCZOWA

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekéw i wéd
opadowych.
Projektowana inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wodg.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje si¢ istotnej emisji zanieczyszczen zwigzanych z normalng eksploatacja
projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych. Obiekty te nie wymagaja rozruchu technologicznego, nie
przewiduje si¢ wyltaczen rurociggdéw z pracy.

W okresie budowy kanalizacji wykorzystywany bedzie sprzet budowlany (koparki, spycharki,
samochody ci¢zarowe, instalacje odwodnieniowe) bazujacy na paliwie plynnym. Szacunkowa ilo$§¢
zuzywanego paliwa na 1 odcinku roboczym wyniesie okoto 12 dm3/h. Poniewaz wszystkie uzyte w
procesie budowy maszyny i urzadzenia muszg by¢ sprawne technicznie i posiada¢ wymagane zezwolenia,
to w zwigzku z tym, przewidywana godzinowa emisja zanieczyszczen na realizowanym odcinku robot
bedzie miescila si¢ w granicach okreslonych normg emisji spalin dla tego typu maszyn i urzadzen.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

W trakcie eksploatacji rurociagéw powstawac begda jedynie osady wydzielone w komorach
studni, ktore powinny by¢ w trakcie normalnej eksploatacji systematycznie usuwane przez
wyspecjalizowang firme.

Podczas prowadzenia robot powstang konieczne do zagospodarowania odpady, ktore nalezy
W nastepujacy sposob zagospodarowac:

e rozebrane nawierzchnie bitumiczne — nalezy przeznaczy¢ do recyklingu,

e rozebrane konstrukcje jezdni — nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow,

e rozebrane krawezniki, obrzeza i inne elementy betonowe — nalezy przeznaczy¢ do
recyklingu,

e urobek z wykopow — nalezy odwiez¢ z miejsca budowy na gminne wysypisko odpadow.

Odpady na terenie budowy beda gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych
miejscach. Ziemia z wykopow bedzie sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemi¢
urodzajng i pozostatg - wykorzystywang do prac budowlanych lub usuwang. Ziemia urodzajna bedzie
ponownie wykorzystana i zagospodarowana.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Na ctapie budowy uciazliwos¢ dla srodowiska bedzie wynikiem koniecznos$ci naruszania
naturalnej struktury gleby i nawierzchni drogowych na obszarze objetym inwestycja. Przewidziane
przeksztatcenia rzezby terenu nie pociggna za sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej
w srodowisku lokalnym a tym samym i na wigkszym obszarze. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji
obiektow, ktore moglyby, zarowno w fazie wykonawstwa jaki i eksploatacji, wptywac negatywnie na
wody podziemne czy powierzchniowe. Proponowane rozwigzania projektowe zakladajg, ze wody
opadowe przeptywac beda przez system szczelnych przewodow z tworzyw sztucznych. Wody podziemne
moga by¢ narazone na zanieczyszczenia jedynie w wyniku §wiadomego dziatania lub awarii.

Projektowane przewody przebiega¢ beda glownie w pasie istniejgcej drogi publicznej. Przy
ustalaniu tras brano pod uwage istniejace zagospodarowanie terenu, a w szczegdlnosci szatg roslinng.
Sporadycznie rosnace drzewa sg omijane projektowang infrastrukturg podziemna inie wymagaja
wycinki.

Obszary podlegajace ochronie, znajdujgce si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach podlegajacych ochronie na

podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.).

-11-
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. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami,
warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem.
Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacg infrastruktura podziemng nalezy zachowac¢ odstepy
izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odleglosci od istniejacej
infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac si¢ z jej wiascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

W miejscach wystgpowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy probne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace prowadzié
rgeznie.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg.

Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go, jako dokumentacji
powykonawcze;.

II. CZESC RYSUNKOWA

—

PLAN SYTUACYJNY, W SKALI 1 : 500 - PZT

2. PROFILE PODLUZNE KOLEKTOROW KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
W SKALI 1 : 100/500

3. STUDNIA KANALIZACYJNA

4. WPUST ULICZNY
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