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krawężnik betonowy najazdowy
15×22×100,
beton C16/20 (B - 20),
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beton C16/20 (B - 20)
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Przekroje i szczegóły konstrukcyjne
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Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
gr. 4 cm,
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 0 - 31,5 mm gr. 8 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe
E2 ≥ 80 MPa.

w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospółka o CBR ≥ 20%
gr. 30 cm (wymiana gruntu),

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 0 - 63 mm gr. 12 cm,

humus gr. 15 cm
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pobocze

tłuczeń kamienny 0-31,5 mm 
gr. 10 cm,
zagęszczone podłoże gruntowe.

8%

Przekrój IV - IV

szczegół "A"
szczegół "C"

humus gr. 15 cm
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miejsca postojowe

0,15

kostka betonowa typu eco-bruk
(kolor szary) gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm
gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 0 - 31,5 mm gr. 10 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospółka o CBR ≥ 20%
gr. 30 cm (wymiana gruntu),

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 0 - 63 mm gr. 20 cm,

2%

Budowa drogi gminnej oznaczonej
 w MPZP jako KDZ-2 w m. Dobrzeń Wielki.

szczegół "B"

obrukowanie kostką bet.
0,5 m wokół kratki
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Szczegół obrukowania kratki poza jezdnią.
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