I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna,

- PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Dane katalogowe wyrobow, literatura techniczna.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt Budowa drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako KDZ-2 w m.
Dobrzen Wielki — Budowa o$wietlenia ulicznego.

Jednostka ewidencyjna: Dobrzen Wielki
Obre¢b ewidencyjny: Dobrzen Wielki
Dzialki nr: 1564/59, 1105/59, 869/59, 225/54

1.3.Shupy oswietlenia

W celu oswietlenia ulicy projektuje obwod oswietlenia ulicznego, ktéry nalezy wyprowadzi¢ z
projektowanej szafy zasilajgco sterowniczej.

Projektuje si¢ trzy stupy oswietlenia ulicznego wysokosci 8m z bez wysiegnika oraz dwa stupy
doswietlenia przej$¢ dla pieszych wysokosci 6m.

Wszystkie stupy maja by¢ wykonane z aluminiom anodowanego. Stupy maja by¢ zabezpieczone do
wysokosci 35cm elastomerem oraz do wysoko$ci 2 m powtoka antyplakat. Stupy nalezy posadowié
na prefabrykowanych fundamentach zgodnie z kartg katalogowa producenta stupow.

Kolor stupow nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z U.G. Dobrzen Wielki.

Stupy nalezy uziemi¢. W tym celu projektuje si¢ uziemienie w postaci ptaskownika Fe/Zn
30x4mm uktadane wzdtuz calego wykopu, ukladadang zgodnie z normg N SEP-E-004. Wartosci
rezystancji uziemienia stupdéw krancowych stupow nie powinna przekroczy¢ 5Q.

Lokalizacj¢ stupoéw zamieszczono na zataczonym projekcie.

Po zakonczeniu prac nalezy ponumerowaé stupy. Numeracj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkami na naklejkach zgodnych ze standardem U.G Dobrzen Wielki. Stupy oznaczy¢ tasma.

We wnece stupa nalezy zamontowac zlacza [ZK
Lokalizacj¢ stupdéw zamieszczono na zalgczonym projekcie.

1.4.0prawy os$wietlenia
Podstawowe parametry opraw oswietlenia:
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo




o

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysigegniku lub stupie o $rednicy @¥48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarowno na wysiggniku jak 1
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang¢ kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — [IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC OPRAW DROGOWYCH

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty —32,1W

barwa 4000K

Strumien 4692Im — oprawa 1*

Strumien 4562Im — oprawa 2*

Strumien 47011m — oprawa 3*

500mA

znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatlem DALI

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11

oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiet¢ z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:

parametry:

- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka;

- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;

- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposdéb montazu,

dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;

instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej;

listy czg$ci zamiennych wraz z kodami producenta.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC OPRAW PRZEJSC DLA PIESZYCH

moc maksymalna uwzgledniajagce wszystkie straty — 65W

barwa CW

Strumien 7815Ilm — oprawa 4*, 5*

1000mA

znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatlem DALI

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub I1

oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do
umieszczenia np. we wnece slupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowane;j
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:

parametry:

- fotometryczne: ilo$¢ 1 rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka;



- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu,
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu,
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej;
o listy czg$ci zamiennych wraz z kodami producenta.
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1.5 Okablowanie

Zasilanie latarni nalezy wykonaé kablami YAKXS 4x35mm? nalezy wykonaé z szafy
pomiarowej, wykonanej przez T.D.S.A. na slupie nr 71. Kabel wprowadzi¢ do szafy sterowania
oswietleniem ulicznym. Kable nalezy uktada¢ w wykopie o glebokosci 0,7 m na
dziesieciocentymetrowej podsypce z piasku. Kable nalezy w pierwszej kolejnosci zasypa¢ warstwa
piasku o grubosci 0,1 m a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m. Nastepnie nalezy
utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego na catej dtugosci linii kablowej. Po wykonaniu w/w
czynno$ci wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zlaczu kablowym oraz przy kazdej
oprawie nalezy zostawi¢ 2,5 metrowy zapas kabla.

Wzdluz catego wykopu nalezy utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 30x4mm, na dnie rowu kablowego
zgodnie z normg N SEP 004.

Na calej dlugosci trasy kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych DVR 75mm.



1.6 Szafa sterowania oswietleniem ulicznym

Projektuje si¢ szafe o§wietlenia ulicznego SOU-1 Szafe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem E-
02. Szafg nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego, w ktorej nalezy zabudowac¢ uktad
sterowania o$wietleniem i obwody odbiorcze .

Projektowang szafe nalezy uziemi€. Projektuje si¢ uziemienie pionowe, ktore nalezy wykonaé¢ w
postaci pretow stalowych, wbijanych w ziemi¢, w ilosci odpowiedniej do uzyskania wartosci
rezystancji mniejszej niz 30Q. Poszczegolne elementy uziemienia nalezy laczy¢ ze sobg oraz z
glowicami stosujac systemowe rozwigzania. Przewody uziemiajace wprowadzone do gruntu nalezy
pokry¢ warstwa nieprzepuszczajacg wilgoci. Do uziemienia pionowego nalezy zastosowaé osprzet
np.: firmy GALMAR.

1.7 Ochrona przeciwoprazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano uktad sieciowy typu TN-
C. System TN-C polega na potaczeniu czeéci przewodzacych ogolnie dostepnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokonaé
pomiarow skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary umies$ci¢ w protokole.

1.8 Obszar oddzialywania obiektu

Wskazanie przepisow prawa, na podstawie ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

— Norma N SEP-E-004,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

1.9 Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Prace nalezy powierzy¢ firmie (osobie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia w zakresie
wykonawstwa 1 do§wiadczenie w wykonywaniu prac kablowych i sieciowych. Prace nalezy wykona¢
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu prac
teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami branzowymi i umowami
cywilno-prawnymi.

Wszelkie materialy zamieszczone w opracowaniu maja charakter przyktadowy i sa tylko
wyznacznikiem jako$ci, jakie maja spelnia¢ zamontowane urzadzenia.
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