Czes¢ opisowa projektu technicznego.

1. Podstawa opracowania.
1. Ustawa z dnia 21.05.1985r. - ,,0 drogach publicznych”.
2. Rozporzadzenie @~ w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych dréog
publicznych Dz. U. poz. 1518 z dn. 20.07.2022 r.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Opinia geotechniczna.
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Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka drogi gminnej oznaczonej w MPZP
jako KDZ-2 w m. Dobrzen Wielki wraz z budowa oswietlenia (ulicznego i dedykowanego na
przejséciu dla pieszych) wraz z odwodnieniem.
3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt budowy drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako KDZ-2 w m.
Dobrzen Wielki obejmujacy swoim zakresem nastgpujace elementy:
budowa jezdni drogi wraz z placem do zawracania,
budowa skrzyzowania z ul. Namystowska (DW 454),
budowa zjazdu,
budowa miejsc postojowych,
budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerow,

budowa przejscia dla pieszych i1 przejazdu dla rowerow,
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budowa oswietlenia (ulicznego 1 dedykowanego),
8. budowa odcinka kanalizacji deszczowej.

4. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.
W miejscu projektowanej drogi gminnej znajduje si¢ plac utwardzony, trawa, drzewa i
ogrodzenia.
Droga wojewoddzka posiada nawierzchnig asfaltowa szerokos$ci ~ 7,3 m. Jezdnia ograniczona jest
kraweznikiem betonowym 1 jednostronnym $ciekiem szerokosci 0,3 m z kostki betonowej. W

ciggu drogi wojewddzkiej zlokalizowana jest droga dla pieszych 1 roweréw z kostki betonowe;.



Woda opadowa 1 roztopowa odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej. Ul. Namystowska
posiada oswietlenie na stupach energetycznych.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ cieplna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

~kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa.

. Opis rozwigzan projektowych.

Zalozenia wyjsciowe:

Klasa drogi — D,

Kategoria ruchu — KR 1,

Predko$¢ projektowa — Vp=30 km/h,

Szeroko$¢ jezdni — 5,00 m,

Szeroko$¢ drogi dla pieszych i rowerow — 3,00 m,

Szeroko$¢ pobocza — 0,75 m,

Spadek poprzeczny jezdni — 2 %,

Spadek poprzeczny drogi dla pieszych i rowerow — 2 %,

Spadek poprzeczny pobocza — 8 %.

Jezdnig 1 plac do zawracania projektuje si¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.
Jezdnia ograniczona bedzie obustronnie kraweznikiem betonowym najazdowym 0 wymiarach
15%22x100 oraz kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100. Wzdluz drogi na
szerokosci 0,75 m nalezy wykona¢ utwardzone pobocze z ttucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr.
10 cm na zageszczonym podtozu gruntowym.

Projektuje si¢ 10 miejsc postojowych dla samochodow osobowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m o
nawierzchni z kostki betonowej typu eco-bruk gr. 8 cm.

Projektuje si¢ jedno miejsce postojowe dla 0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,0 m
o0 nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.

Miejsca postojowe beda ograniczone od strony jezdni krawgznikiem betonowym najazdowym 0
wymiarach 15%22x100 natomiast od strony zieleni kraweznikiem betonowym o wymiarach
15%30x100.

Projektuje si¢ odcinek drogi dla pieszych i rowerow szerokosci 3,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 6 cm ograniczonej od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym o

wymiarach 15%22x100 oraz kraweznikiem betonowym o wymiarach 15%30x100 natomiast od



strony jezdni obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100.
Projektuje si¢ $cieki z kostek betonowych szer. 30 cm na tawie betonowe;j. Projektuje si¢ zjazdy
0 nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej koloru grafitowego gr. 8 cm ograniczonej
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15%30x100 utozonym z obnizeniem 1 cm wzgledem
nawierzchni zjazdu.
Jezdnie projektuje si¢ ze spadkiem poprzecznym 2%.
Na projektowanym przejsciu dla pieszych nalezy wykona¢ ptyty powierzchni guzkowatej (kolor
70tty) szerokosci 0,5 m w odleglosci 0,5 m od krawedzi jezdni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostki nalezy stosowac wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zagegszczania
nawierzchni z kostki nie wolno uzywa¢ walca.
Teren zieleni nalezy zahumusowac (gr. 15 cm) i obsia¢ trawa.
Roboty ziemne polega¢ bgda na wykopaniu koryta pod nowa konstrukcje jezdni, wyniesionych
skrzyzowan, zjazdéw 1 wejs¢ pieszych. Po wykonaniu koryta podloze nalezy dogesci¢
mechanicznie.
Podbudowe wykonac i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujacymi normami. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia roboty
prowadzi¢ recznie.
Woda deszczowa i roztopowa bedzie odprowadzana do projektowanej kanalizacji deszczowej
poprzez wpusty uliczne (W1 i W2) @ 500 potaczone za pomocg przykanalikow PCV @ 160. Na
szeroko$ci skrzyzowania nalezy rozebrac $ciek betonowy 1 przestawi¢ kratke sciekowa (W3).
Podbudowy thuczniowe:
- dla drogi dla pieszych i rowerdow nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu wtérnego min. E2 =
90 MPa,
- dla zjazdu nalezy doggsci¢ do uzyskania modutu wtornego min. E2 = 100 MPa,
- dla jezdni nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu wtornego min. E2 = 130 MPa,
gdzie Ex: E1 <2.2.

Konstrukcja nawierzchni:
a) jezdni i placu do zawracania:

- 4.cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,
- 5cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos O - 31,5 mm —gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos 0 - 63 mm —gr. 12 cm,

- w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospétka o CBR > 20% gr. 30 cm (wymiana gruntu),



zageszezone podloze gruntowe.

b) zjazdu:

kostka betonowa drobnowymiarowa (kolor grafitowy) — gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm —gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cuws 0 - 31,5 mm — gr. 10 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos 0 - 63 mm — gr. 20 cm,
w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospotka o CBR > 20% gr. 30 cm (wymiana gruntu),

zageszcezone podloze gruntowe.

c) drogi dla pieszych i rowerow:

kostka betonowa drobnowymiarowa bezfazowa (kolor szary) — gr. 6 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm —gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ces 0 - 31,5 mm —gr. 8 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ces 0 - 63 mm — gr. 10 cm,
w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospotka o CBR > 20% gr. 30 cm (wymiana gruntu),

zageszczone podloze gruntowe.

d) parkingu:

kostka betonowa typu eco-bruk (kolor szary) — gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm —gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Caos O - 31,5 mm — gr. 10 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ces 0 - 63 mm — gr. 20 cm,
w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospotka o CBR > 20% gr. 30 cm (wymiana gruntu),

zageszczone podtoze gruntowe.

e) miejsc parkingowych dla osob niepelnosprawnych:

kostka betonowa drobnowymiarowa (naw. pomalowana na niebiesko) — gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm —gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ces 0 - 31,5 mm —gr. 10 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ces 0 - 63 mm — gr. 20 cm,
w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospétka o CBR > 20% gr. 30 cm (wymiana gruntu),
zageszczone podtoze gruntowe.

Przyktad kostki brukowej typu ,,eko-bruk”:



Podbudowg wykonac i zagesci¢ warstwami zgodnie z istniejagcymi przepisami i normami.
6. Zestawienie powierzchni:
e nawierzchnia jezdni bitumicznej — 660 m?,
e nawierzchnia zjazdow (kostka betonowa gr. 8 cm — kolor grafitowy) — 57 m?,
e nawierzchnia parkingu (kostka eco-bruk gr. 8 cm — kolor szary) — 122 m?,
e nawierzchnia parkingu dla 0séb niepetnosprawnych (kostka betonowa gr. 8 cm — kolor
szary) — 18 m?,
e nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerow (kostka betonowa bezfazowa gr. 6 cm — kolor
szary) — 111 m?,
o ziclen — 426 m?
e dhugos¢ odcinka drogi — 68,43 m (72,11 — 3,68).
7. Zielen.
Teren zieleni nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.
Przewiduje si¢ drzewa i krzewy do wycinki wg rys. nr 1 zagospodarowanie terenu.
Projektuje si¢ nasadzenia 12 szt. drzew z gatunku drzewa klon zwyczajny / dab szypulkowy.
Drzewa szkotkowane o obwodzie 12 - 14 cm na wysokosci 100 cm od powierzchni gruntu.

Inwentaryzacja drzew:



Obwod drzewa

mierzony na Powierzchnia Do
Lp. Nazwa gatunkowa wysokosci 130 cm Krzewu usunigcia
od poziomu gruntu [m?]. (tak / nie).
[cm].
1 Sumak octowiec (Rhus typhina L.) 21+21+20 nie
2 | Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L.) 43 nie
3 | Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L.) | 81+47+31+28+19 nie

Sliwa domowa 'Wegierka Zwykta'
8 (Prunus domestica L. subsp. italica 42+41+41+41 tak
(Borckh.) Hegi var. Claudiana)

Sliwa domowa 'Wegierka Zwykta'
9 (Prunus domestica L. subsp. italica 33+27+22 tak
(Borckh.) Hegi var. Claudiana)

Sliwa domowa 'Wegierka Zwykta'
10 (Prunus domestica L. subsp. italica 33+26 tak
(Borckh.) Hegi var. Claudiana)

Sliwa domowa 'Wegierka Zwykta'
(Prunus domestica L. subsp. italica

1 (Borckh.) Hegi var. Claudiana) - 22,18, 13 tak
skupina
4 Modrzew europej_skl (Larix decidua 140 nie
Mill.)
5 Ligustr pospolity I_(Islgustrum vulgare 50 tak
6 Sliwa domowa m_irabelka (Prunus 4643443149421 tak
domestica L.)
7 Sliwa domowa mirabelka (Prunus 34433423 tak

domestica L.)

+ oznacza obwod kolejnego pnia drzewa (w przypadku drzew o wielu pniach),
; 0znacza kolejne drzewo w skupinie.

UWAGA: ostateczna decyzie o wycince drzewa i krzewu nalezy podjaé po geodezyjnym

wytyczeniu drogi w terenie.

8. Oswietlenie uliczne.

Wg odrebnego opracowania.

9. Urzadzenia i obiekty obce.

Przewiduje si¢ regulacje wysokosciowa istniejacych urzadzen obcych.
10. Odwodnienie.

Wg odrebnego opracowania.




11. Opis warunkéw geotechnicznych.
Kategorige geotechniczng ustalono w oparciu o dokumentacje z badan podioza gruntowego
wykonanych przez firme: Zaktad Ustug Geodezyjnych GRUNT s. c. ul. Grunwaldzka 3a 45-054
Opole.
Gorng strefe podtoza do glebokosci 0,50 — 0,70 m budujq nienosne grunty nasypowe.
Podtoze ponizej stanowig grunty nosne — piaski oraz pospotki.
W podtozu wystepujq grunty Il i I1I kategorii urabialnosci.
Poziom przemarzania dla miejscowosci Dobrzen Wik. wynosi hz = 1,0m.
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe w zaleznosci do ich stopnia skomplikowania okreslono jako proste.
12. Informacje dodatkowe.
Do przebudowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych).
Integralng czes$cig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
13. Organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu na czas robot — przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac i
zatwierdzi¢ we wlasciwym organie.
Projekt statej organizacji ruchu — wg odr¢bnego opracowania.
14. Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
— zapoznac si¢ z plansza zbiorcza uzbrojenia,
— przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
— zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,
— wytyczy¢ oraz w sposob trwaly 1 widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.
— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
— powiadomi¢ wlascicieli istniejagcego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot,
— 0znakowac teren prac w pasie drogowym.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztuka

budowlana.



