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Przedmiar robot

KBO - Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdluz rzeki Liwy
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Tabela przedmiaru robot
KBO - Budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdtuz rzeki Liwy
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Tlos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
2-01
0119/03
(380)*0,001 km 0,38
razem | km 0,38
2 Roboty rozbiérkowe
2 KNR D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17cm - rozbiorka kamienia polnego
2-31
0804/07
1171 m2 1171
razem | m2 1171
3 KNR D-01.02.04 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokos$ci 14cm na podsypce piaskowej
2-31
0806/01 m2 10
4 KNR D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
4-04 wytadowanego - zebranie rozbieranego materiatu na placu wskazanym przez Inwestora
1103/04
1171*0,15+10*0,14 m3 | 177,05
razem | m3 | 177,05
5 KNR D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
4-04 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci - do 4 km dalej
1103/05 Doptata 4x
1171*0,15+10%*0,14 m3 | 177,05
razem | m3 | 177,05
3 Roboty ziemne
6 KNR D-04.01.01 |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci chodnikow, jezdni i zjazdow w
2-31 gruncie kategorii I-IV -
0101/01
1181 m2 1181
razem | m2 1181
7 KNR Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
2-31 dalsze 5cm ponad 20cm - dalsze 10 cm
0101/02 Doptata 2x m2 1181
8 KNR D-08.01.01 |Rowki w gruncie kategorii I-1l o wymiarach 20x20cm pod obrzeza i tawy
2-31
0401/01
767 m 767
razem | m 767
9 KNR D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
2-01 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
0211/07 pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-1II
0,2%0,2*(767)+0,14*1181 m3 | 196,02
razem | m3 | 196,02
10 | KNR D-02.00.01 |Naktady uzupemiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu ponad
2-01 1km samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii
0214/04 II-IV - dalsze 1 km
Doptata 2x
0,2%0,2*%(767)+0,14*1181 m3 | 196,02
razem | m3 | 196,02
11 D-02.00.01 |Utylizacja gruntu na wysypisku
0,2%0,2*(767)+0,14*1181 m3 | 196,02
razem | m3 | 196,02
4 Podbudowy
12 | KNR D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 -1V
0103/04
1181 m2 1181
razem | m2 1181
13 | KNR Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
2-31
0402/04
767*%0,014 m3 | 10,738
razem | m3 | 10,738
14 | KNR D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
2-31
0407/04
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767 m 767
razem | m 767
15| KNR Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlokniny o szerokosci 3,5m
AT-04
0101/01
1181 m2 1181
razem | m2 1181
16 | KNR Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana
2-31 mechanicznie
0104/05
1181 m2 1181
razem | m2 1181
17 | KNR Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy lcm
2-31 ponad 10cm - dalsze 5 cm
0104/06 Doptata 5x m2 1181
18 | KNR D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
2-31
0114/05
1181 m2 1181
razem | m2 1181
19 | KNR Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lem -
2-31 dalsze 5 cm
0114/06 Doptata 5x m2 1181
20 | KNR Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
2-31
0105/03 m2 1181
21 KNR Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm - dalsze 2 cm
2-31 Doptata 2x
0105/04 m2 1181
5 Nawierzchnie
22 | KNR | D-05.03.23A |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zaggszczeniu 3cm - ANALOGIA - $ciezka
2-31 pieszo-rowerowa z uzyciem zwiru ptukanego 3/8 mm z warstwa kleju UV - tzw. technologia Epustone
0202/05 Doptata 0,66x m2 1181
6 Roboty wykonczeniowe
23 | KNR D-09.01.01 'Humusowanie z obsianiem warstwy humusu grubosci Scm
2-01
0510/01 m2 380
24 | KNR D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rOwninnym - pomiar
2-01 powykonawczy
0119/03 km 0,38




