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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do zamierzenia polegajgcego na:
BUDOWIE KREGIELNI WRAZ Z SALA ZABAW | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
na dziafce o nr ewidencyjny 326/2, obreb ewid.: 3 w Janikowie, gmina Janikowo
(identyfikator dziatki 040705_4.0003.326/2) -

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO S
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu uzyteczno$ci publicznej o funkgciji rekreagyjne;j:
kregielni wraz z salg zabaw dla dzieci mtodszych

na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie, w bezpos$rednim sasiedziwie hali widowiskowo-sportowej.

Projekt zostat wykonany na zlecenie Inwestora — Gminy Janikowo
z siedzibg przy ul. Przemystowej 6 (88-160) w Janikowie.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje si¢ hala widowiskowo-sportowa w potgczeniu z zadaszong
trybung stadionu miejskiego wraz z infrastrukturg niezbedna do jej funkcjonowania

oraz zelbetowa plyta sezonowego lodowiska z bandami systemowymi — plyta przewidziana do
pozostawienia jako podbudowa posadzki projektowanego obiektu po uprzednim demontazu band
lodowiska i kanatu mrozeniowego z przykryciem z plyty zelbetowej oraz opréznieniem instalacii
mrozeniowej zatopionej w pycie.

Teren inwestyciji jest ogrodzony, globalnie ptaski.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

3A. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM

(urzgdzenia zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
Jjak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sfuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekoéw,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki)

W ramach przedmiotowego zamierzenia zostanie wykonana réwniez:

- przebudowa czesci powierzchni utwardzonych terenu,

- rozbudowa zewnetrznych instalacji: elektroenergetycznej,

- zabezpieczenie istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- przebudowa oswietlenia zewnetrznego w strefie planowanego obiektu,

- wykonanie przytgcza wody,

- wykonanie instalacji zewnetrznej i przyfgcza kanalizacji_sanitarmne;,

- urzgdzenie placu na kontenery na odpady state z mozliwoscig ich segregaciji.

3B. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
scieki- socjalno — bytowe: do sieci gminnej, na warunkach PGKiM Janikowo;
wody opadowe (z dachu, drég i parkingéw) - na teren;

3C._ UKEAD KOMUNIKACYJNY —bez zmian.

Istniejgcy wewnetrzny uktad drogowy zapewnia bezkolizyjng obstuge obiektéw: istniejgcych oraz
projektowanego i jest zorganizowana w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo oraz sprawny wjazd

i wyjazd na droge publiczna.

W granicach dziatki znajdujg sie miejsca postojowe w ilosci niezbednej dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu, wykluczajgce koniecznos¢ parkowanie pojazdéw w pasie drogowym drogi publiczne;j.

3D. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ ~bez zmian.

Dziatka jest skomunikowana istniejgcymi zjazdami z drogami publicznymi: nr 151647C (ul. Gtéwna)
oraz nr 151660C (ul. Sportowa).

3E. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

instalacja wody bytowej - budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa zasilang z gminnej sieci
wodociggowej. Wigczenie instalacji projektuje sie na terenie dziatki inwestora do istniejgcej instalacji
wodociggowej zewnetrznej poprzez przylacze wodociggowe $75x6,8 PE SDR 11 PN 16.

Zestaw wodomierzowy znajdowaé sie bedzie w pomieszczeniu technicznym budynku.

instalacja wodociggowa dla celéw ppoz. - woda do celéw ppoz. do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloSci
nie mniejszej jednak niz 10 dm/s jest zapewniona w ramach ilosci wody przewidywanej dla jednostki
osadniczej.
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instalacja kanalizacii sanitarnej - $cieki sanitarne odprowadzane beda do gminnej sigté kanalizacyjnej.
projektowanym przytgczem @160 PVC-U kLS. N _
Instalacja elektroenergetyczna — budynek zasilany bedzie w energie elektryczna z istniejace] sieci nn 1KV
zalicznikowej. Istniejgce zigcze kablowe, przewidziane do zasilania projektowanego budynku nalezy
wymieni¢ na ztgcze z certyfikowanym przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Z nowego zigcza nalezy wyprowadzi¢ nowe linie kablowe 1kV zrealizowane kablami typu 2x YAKXS, ktore
zostang dobrane na etapie projektu technicznego instalacji elekiryczne;.

Przewiduje sie osobne uktady pomiarowe dla kregielni oraz bawialni.

Na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych,

przepisy dotyczace punktéw fadowania pojazdow w zakresie budynkéw niemieszkalnych przewiduje sie
wykonanie kanalizaciji technicznej oraz studni kablowych pod przyszlg instalacje tadowarek samochodow
elektrycznych. Nalezy zapewni¢ min. 20% wszystkich miejsc postojowych.

W ramach zadania nalezy zabezpieczyc¢ istniejgce sieci elektroenergetyczne oswietlenia zewnetrznego
(zblizenie do projektowanego budynku) oraz te niezinwentaryzowane, odkryte podczas prac ziemnych.
Zabezpieczenie wykonaé rurami osfonowymi.

W razie koniecznosci nalezy przegtebié istniejacego kable do k=normatywnych gtebokosci.

3F. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Teren dziatki jest globalnie ptaski, rzedne terenu w zagospodarowanej czesci potudniowo - zachodniej
wynoszg: 86,95 — 87,92mnpm.

Przez dziatke nie przebiegajg cieki lub strugi wodne. Na przedmiotowej dzialce nie ma naturalnych
zbiornikdéw wodnych.

Na terenie inwestycji nie ma drzew wymagajacych zgody na wycinke na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880).

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMATROW BUDYNKU:

POWIERZCHNIA % pow. terenu inwestycji
powierzchnia terenu  |dz nr 326/2, obreb ewid.: 3 w Janikowie 55 543,00m? 100,00%
powierzchnia obiekty istniejgce 4 147,96 m?
zabudowy do pozostawienia =
2 0,

obiekt projektowany 125388 m*| 3 5B AT e
powierzchnia drog, istniejgce 6 578,38 m? 7 092,51 m? 12,77%
parkingow,
placow i chodnikow projektowana 514,13 m?

powierzchnie biologicznie czynne 43 048,65 m? 77,50%
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5. INFORMACJE | DANE: ) ) I—
9A. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE o
| ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z DECYZJI nr 05-CP-24 , releury :
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.07.2024r. downteovi + Reabizacil Inwestycjt
I [WARUNKI | WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA ]
tADU PRZESTRZENNEGO |
4, Parametry inwestyciji
a Funkcja terenu teren sportu rekreacji 'WARUNEK SPELNIONY
b Rodzaj inwestyciji budowa kregielni wraz WARUNEK SPELNIONY |
z infrastrukturg towarzyszaca
c powierzchnia zabudowy 300 m? - 2 5000 m? projektowana 1 253,88 m?
WARUNEK SPELNIONY
d szeroko$¢ elewacji frontowej 10,0m - 50,0m projektowana: 42,60m
WARUNEK SPELNIONY
e wysoko$C gornej krawedzi elewacji 4,0m-10m; projektowana: 4,79m
frontowej WARUNEK SPELNIONY
f wysokos¢ gtéwnej kalenicy dachu 4.0m - 10m; projektowana: 6,77m
WARUNEK SPELNIONY
g geometria dachu jedno lub dwuspadowy proj. dach dwuspadowy 7°
0 kacie nachyl. od 1° do 45° |WARUNEK SPELNIONY

5B. INFORMACJE CZY TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskie;.

W przypadku natrafienia podczas rob6t ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zZniszczyc
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ , przy uzyciu dostepnych $rodkéw zaréwno przedmiot jak i miejsce jego
odkrycia i niezwiocznie zawiadomic o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

lub/i Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo.

5C. INFORMACJE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - nie dotyczy (zamierzenie budowlane znajduje sie poza granicami terenéw gorniczych);

5D. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA:

Planowana inwestycja nie wplynie znaczaco negatywnie na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

8D.1. Gospodarka wodno — $ciekowa:
Scieki socjalno — bytowe — bedg odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej,
wody opadowe- odprowadzone na teren dziatki nr 326/2 obreb Janikowo.

5D.2. Gospodarka odpadami:

5D.2.1. Na etapie realizacji odbiorcami odpadéw gruzu budowlanego, ztomu, ziemi i urobku z wykopéw
beda firmy $wiadczace specjalistyczne ustugi, posiadajace stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki
odpadami.

Odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie, a nastepnie przekazywac odbiorcom do odzysku lub utylizacji.
Gleba i ziemia zebrane z prac ziemnych bedg zagospodarowane na terenie dziatki.

5D.2.2. W fazie eksploatacji obiektu bedg wytwarzane giéwnie odpady komunalne z zaplecza
gastronomicznego.

Odpady beda selektywnie zbierane i magazynowane w sposob zabezpieczajgcy Srodowisko przed

ich negatywnym wptywem w miejscu do tego przeznaczonym.

Wyznaczone miejsce na pojemniki na odpady (8mieci) bedzie miato utwardzone podioze.
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5D.3. Halas:
5D.3.1. W trakcie realizacji inwestycji emisja hatasu z placu budowy - tylko godzinach dziennych.
Wykorzystywane na tym etapie urzadzenia nie beda przekraczaty dopuszczalnych poziomow dzwieku.
W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia, uciazliwosé prac sprowadzi sie do hatasu zwigzanego
z budowlano-montazowymi. -
Faza realizaciji jest przej$ciowa i ma charakter krétkotrwaty. ST YO POWIATOWE
5D.3.2. W fazie eksploatacji wystapig zrodia hatasu w postaci transportu samochodowego ;

5D.4. Zanieczyszczenie powietrza:

5D.4.1. W trakcie realizacji emisja zanieczyszczen do powietrza, a pochodzaca z ruchu samochodowego
i maszyn budowlanych powodujacych emisje pylu, ma charakter krotkotrwaty i mato znaczacy dla
$rodowiska.

5D.4.2. Z uwagi na funkcje — uzytkowanie obiektu nie bedzie powodowaé przekroczern obowigzujacych
wartosci stezen zanieczyszczen emitowanych do powietrza.

5D5.SRODOWISKO PRZYRODNICZE :

Przedsiewziecie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), w tym poza wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla
Wspélnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest na terenie zurbanizowanym,nie narusza siedlisk przyrodniczych.
inwestycja nie wymaga usuniecia drzew i krzewow, lub zajecia siedlisk wrazliwych.

Planowany zakres inwestycji nie obejmuje rozbiérek obiektéw kubaturowych, tym samym nie ma zagrozenia
likwidacji siedlisk ptakéw i zwierzat.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE

a) informacije o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto sokosci i liczbie kondygnacii

powierzchnia zabudowy 1 253,88m?
kubatura brutto 6 954,64m?*
wysoko$¢ budynku 7,35m
liczba kondygnacji 1
liczba kondyg. podziemnych 0
grupa wysokosci budynek niski

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

ZL - budynek uzytecznosci publicznej:

1) ZL | — SALA GIER ZE STREFA KIBICOW -pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osob niebedacych ich stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie;

2y  ZL Il - SALA ZABAW DLA DZIECI - pomieszczenie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi
o0 ograniczonej zdolno&ci poruszania sig (dzieci mate);

c) informacje o klasie odpornoéci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewnetrzne i dachy,

KATEGORIA BUDYNKU GRUPA WYSOKOSCIOWA KLASA ODPORNOSCI

POZAR.
ZL 1 niski, jednokondygnacyjny D
ZL1 niski, jednokondygnacyjny D
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU D
gtéwna konstrukcja nosna R 30

(w tym dzwigar dachowy)

konstrukcja dachu ()
stropy REI30
$ciana zewnetrzna E 130
§ciana wewnetrzna (-)
przekrycie dachu (-)
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Wszystkie elementy musza by¢ wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ogg{l”a-;(NRO). POWIATOWE
W scianach zewnetrznych budynku ZLII zastosowano ocieplenie niepalne. £ 0 '
W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0535",: "St'és'c“)war'iié"iétw"o: M
zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podiogowych jest
zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL |1, stosowanie wyktadzin podiogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m? powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna byé oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej niz R E 15 — zaprojektowano przekrycie w klasie BROOF (t1) spemiajace zgodnie

Z opinig ITB wymagania §219WT.

d) informacije o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej: nie wystepuja;

w budynku nie przewidziano pomieszczen zagrozonych wybuchem
w przestrzeni zewnetrznej nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem,

) informacije o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe;

ODLEGEOSC OD GRANICY DZIALKI
odlegtos¢ od granicy

czy dziatka sgsiednia jest przeznaczenie dziatki

dziatki wiasnej wiasnos$cig inwestora sgsiedniej
od strony Pn 164m nie dr
od strony Wsch 149m nie dr
od strony Pd 55m nie dr
od strony Zach >40m nie dr
ODLEGEOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

numer dziatki odl. od obiektéw sgsiednich Klasyfikacja

Z uwagi na przeznaczenie

od strony Pn

od strony Wsch

326/2 przedmiotowa
dziatka

14,2m — hala widowiskowo -
sportowa

ZL |

od strony Pd

od strony Zach -

f) informacije o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacije o: drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

wymagana droga pozarowa- istniejgcy uktad drog wewnetrznych czesciowo spetnia wymagania w tym
zakresie, nalezy dokonac korekty jednego z kraweznikow (wskazanych na rysunku PZT) - w celu
zachowania odlegtosci drogi pozarowej od budynku nie mniejszej niz 5 m, szerokosci drogi 4m

i wewnetrznego tuku drogi — 7,0m

oraz wskazang na PZT nawierzchnie utwardzi¢ zgodnie z parametrami no$nosci podbudowy wymaganej
dla drogi pozarowej (nawierzchnia umozliwiajaca przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni,
co najmniej 100kN o nachyleniu podiuznym nie wigkszym niz 5%).

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanej rozbudowy wynosi 20 dm3/s
Z co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych w odlegtosci do 75m od chronionego
budynku.

g)informacie o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zqody, o ktérej mowa w art, 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym:
nie dotyczy
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH - nie dotyczy
8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

ZAKRES zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury WYMAGANY WNIOSEK ™ 77
z dnia 12.04. 2002 .
Odlegtosci miejsc postojowych
§19.1.1.a od okien budynkéw 7,0m | nie dotyczy

§19.21.a od granicy dziatki budowlanej 3,0m | uktad komunikacyjny,
w tym miejsca
postojowe —bez zmian

Odlegtosc miejsc do gromadzenia odpadéw statych

§23.1.1. od okien i drzwi do budynkéw 10,0m | Odlegto$¢ miejsca do
Z pomieszczeniami przeznaczonymi gromadzenia odpadow
na pobyt ludzi statych >10m

§23.1.2. od granicy dziatki budowlanej 3,0m

§23.1.3. od placu zabaw dla dzieci, boisk dla 10,0m | nie dotyczy — brak w
dzieci i miodziezy oraz miejsc ' sgsiedztwie
rekreacyjnych

W ZAKRESIE BRYLY

Rozporzadzenia Ministra | ZAKRES WYMAGANY | WNIOSEK

Infrastruktury

z dnia 12.04. 2002 r.
Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe

§271 Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi 8m nie wplywa na
Scianami budynkéw ograniczenie
zabudowy dziatek
sgsiednich
§13 Naturalne o$wietlenie pomieszczen odlegtos¢ przedmiotowego budynku od

granicy dziatki jest niz jego wysokosc;
nie wpltywa na ograniczenie zabudowy
dziatek sgsiednich

WNIOSEK:
obszar odzialywania inwestycji miesci sie na dziatce inwestycyjne;j:
326/2, obreb ewid.: 3 w Janikowie, gmina Janikowo




