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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Instalacja wentylacji mechanicznej

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie budowy instalacji wentylacji mechanicznej w budynku objetym zaméwieniem.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj @ Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

450 00000 -7 Roboty budowlane
453 00000 -0 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych

453 30000 -9 Roboty instalacyjne wodno -kanalizacyjne i sanitarne
453 31000 - 6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.4 Ogoblne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacyjnej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.



1.5 Pojecia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami , Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

. wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu albo zespole pomieszczeh majgca na
celu usuniecie powietrza zanieczyszczonego i zuzytego, a wprowadzenie powietrza zewnetrznego,
Swiezego,

. wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dzialania urzadzen
mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch,

. instalacja wentylacyjna - zestaw kanatow ,ksztaltek ,urzadzen, zespotdéw i elementow
stuzgcych do uzdatniania powietrza oraz jego rozprowadzania,

. rozdziat powietrza - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikéw i wywiewnikédw w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci
wymiany powietrza, czystosci, cisnienia, temperatury, predkosci ruchu powietrza, poziomu halasu,

. rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na og6t z zastosowaniem przewodow,

. uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy pomocy srodkow technicznych majgce
na celu zmiane jednej lub kilku wartosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza,

. ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego
temperatury,

. chltodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury,

. nawil zanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim
zawarto$ci wilgoci,

. odzyskiwanie ciepta — wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wywiewanym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjnag,

. przewod (kanat, ksztaltka) wentylacyjny — — element o zamknietym obwodzie przekroju
poprzecznego ,stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze,

. przepustnica — zespdt samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewod
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza ,

. nawiewnik, wywiewnik — element lub zespo6t , przez ktory powietrze doptywa lub wyptywa
do lub z pomieszczenia,

. czerpnia, wyrzutnia — element wentylacji przez ktéry zasysane jest powietrze zewnetrzne
lub wyrzucane jest powietrze zuzyte,

. filtracja powietrza  — wuzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczenh statych lub cieklych,

. filtr powietrza - zespdt oczyszczajagcy powietrze z zanieczyszczen,

. nagrzewnica powietrza — wymiennik ciepta do ogrzewanie powietrza,

. centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna — urzadzenie skladajgce sie z elementéw do

uzdatniania powietrza oraz jego nawiewania i wywiewania.

2. Podstawowe materiatly

. Do wykonania robét w zakresie budowy instalacji wentylacyjnej mogg by¢ stosowane
wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnym normami.



2.1

Kanaly wentylacyjne

Nalezy stosowac kanaly i ksztattki wentylacyjne:
a. kotowe, typu SPIRO, spetniajgce wymagania:

0 PN-EN 1506:2007 ,Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.”

o PN - EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow.
Whytrzymatosc¢ i szczelnos$é przewodow z blachy o przekroju kotowym.”
b. prostokatne, spetniajace wymagania:

o0 PN — B 03434:1999 ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.”

o PN — EN 1505:2001 ,Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaktki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary.”

0o PN-EN 1507:2007 ,Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokgtnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci
i szczelno$ci.”

Instalacje kanatowg wykonac sie w klasie szczelnosci C, zgodnie z PN-EN 12237:2005

Polgczenia kanatow i ksztaltek o przekroju kotowym wykonaé przy uzyciu zigczek
wewnetrznych i zewnetrznych z uszczelkg z gumy EPDM.

Kanaly i ksztaltki prostokgtne taczy¢ przy uzyciu potaczen kotnierzowych
z zastosowaniem uszczelek z samoprzylepnej tasmy polietylenowe;j.

Potgczenia wentylatorow i central wentylacyjnych z instalacja kanatowg wykona¢ przy
uzyciu kré¢céw elastycznych.

Na kanatach wentylacyjnych wykonaé otwory rewizyjne zabezpieczone szczelnymi pokrywami
z uszczelkg polietylenowg umozliwiajgce dogodna inspekcje i okresowe czyszczenie kanatdw.
Otwory rewizyjne wykona¢ w dolnej i gdrnej czesci pionéw wentylacyjnych, na poziomych,
prostych odcinkach instalacji kanatowej otwory wykonywa¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz
10m. W przypadku kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeniach zabudowanych
nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych instalacji kanatowej.

Dla kanatow okragtych wykona¢ nalezy wymiary otworéw rewizyjnych nie mniejsze niz:

Kanat @80 + @125 180x80 mm
Kanat @150 + @315 250x150 mm
Kanat @355 + @500 300x200 mm
Kanaty > @500 400x300 mm

Dla kanatéw prostokatnych wykonac nalezy wymiary otwordw rewizyjnych nie mniejsze niz:

Dla boku przewodu S £ 200mm 300x100 mm
Dla boku przewodu 200 < S <500 mm  400x200 mm
Dla boku przewodu S > 500 mm 500x400 mm



2.2 Przepustnice requlacyjne

Na wszystkich rozgalezieniach od przewodow gtéwnych zabudowaé przepustnice regulacyjne,
okragte, jednoptaszczyznowe oraz prostokagtne, wieloptaszczyznowe.

2.3 Ttumiki hatasu

Za kazdg przepustnicg automatycznej regulacji zabudowac ttumiki hatasu zgodnie z czescig
rysunkowg i specyfikacja materiatowq.

2.4 Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiew i wywiew z pomieszczeh biurowych zaprojektowano przy zastosowaniu kratek nawiewnych
z ruchomymi topatkami ze skrzynkami rozpreznymi oraz przy uzyciu nawiewnikow i wywiewnikow
sufitowych.

2.5 Centrale wentylacyjne

Zaprojektowano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta z wbudowanym
ukladem sterowania, obudowane panelami z dwoch warstw blachy aluminiowo-cynkowej
zewnetrznej i wewnetrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o grubosci 50
mm. Klamki central ze wzgledow bezpieczenstwa powinny posiada¢ otwieranie dwustopniowe
(wyréwnanie cisnienia podczas otwarcia centrali podczas jej pracy). Drzwi inspekcyjne sekgji
wentylatora powinny by¢ wyposazone w zamek z kluczem.

Centrale nalezy wyposazy¢ w energooszczedne silniki wentylatoréw typu EC ( z ptynng regulacjg
predkosci obrotowej ). Silniki wentylatorow typu EC synchroniczne z wirnikami w postaci magnesu
trwatego umieszczonego w wirujgcej obudowie z wbudowanym elektronicznym ukiadem
przetgczajgcym (komutujgcym) regulujgcym predkos¢ obrotows silnika.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w wysokosprawne wymienniki rotacyjny z sektorem
czyszczacym. Minimalna sprawno$¢ temperaturowa oraz odzysku wilgotnosci dla rownych ilosci
powietrza nawiewanego i wywiewanego nie moze by¢ mniejsza od 80%. Sekcje filtracji winny by¢
fabrycznie wyposazone w sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki cisnienia pozwalajgce
na kontrole spadku cisnienia w filtrze w trybie ciggtym.

Centrale wentylacyjne wyposazy¢é w zdalne panele sterownicze. Panele zamontowac
w pomieszczeniu dyzurki.

Whbudowane centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania Europrojektu 2018 i posiada¢ co
najmniej nastepujace certyfikaty:

— Certyfikat jakosci ISO 9001,

— Certyfikat srodowiskowy 1SO 14001,

— Certyfikat EUROVENT

— Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3,



3. Sprzet

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. Transport i sktadowanie

. Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie materialbw do budowy kanatow
wentylacyjnych i urzadzen wentylacyjnych w oryginalnych opakowaniach producenta
z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzadzenia wynikajgcej z oznakowania na opakowaniu
w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

. Transport i przemieszczanie urzgdzen wentylacyjnych w pionie i poziomie musi odbywac
Z zastosowaniem odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz odbywaé sie pod
fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

5. Wykonanie robét

. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonane zgodnie z
normg PN-B-03434 z materiatbw o powierzchni gladkiej, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych
wad. Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

. Wymiary przewoddéw o przekroju kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.
. Zamocowanie urzadzen i elementéw instalacji wentylacyjnej powinno by¢ wykonane

Z zastosowaniem materiatbw o odpowiedniej odpornosci na korozje w miejscu zamontowania,
odpowiedniej odpornosci na obcigzenie i drgania oraz z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z konserwacjg. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byc¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtosci pomiedzy
podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona  z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymalosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na jej szczelnosé,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

. Sposéb zamocowania zespotow wentylacyjnych i wentylatoréw powinien zabezpieczac ich
odpowiednie ustawienie w osiach oraz zabezpieczenie przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje (kro¢ce elastyczne).

. Zamocowanie filtréw powinno byc¢ trwate i szczelne.
. Szczelnos¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1866.
. Elementy ruchome nawiewnikdéw i wywiewnikow powinny by¢ obsadzone bez luzéw ale

z mozliwoscig ich przestawienia, a sposdb zamocowania powinien takze umozliwia¢ ich dogodna



obstuge, konserwacje bgdz wymiane. Potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposéb
trwaty. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposaéb trwaly i szczelny.

. Stuzace do taczenia elementow instalacji przewody wentylacyjne elastyczne powinny by¢
uktadane bez jakiegokolwiek zgniecenia, odksztalcenia.
. Czerpnie i wyrzutnie powinny zabezpieczac¢ instalacje wentylacyjng przed wptywem

warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow itp. Otwory wlotowe czerpni
i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przez przedostawaniem sie gryzoni, ptakow, lisci itp.

. Sposbéb zamocowania czerpni i wyrzutni powinien zapewnia¢ tez ich wodoszczelnosg.

. Przepustnice do regulacji i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy ich trwate zablokowanie w wybranym potozeniu.

. Wszystkie urzadzenia wchodzgce w skilad instalacji wentylacyjnej nalezy montowaé $cisle
wg instrukcji montazu i DTR dostarczonych przez producentéw wraz z urzgdzeniami.

. Szczelno$¢ potgczen urzadzen, elementow i przewoddéw instalacji wentylacyjnej powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001 i warunkdéw wykonania tych instalacji.

. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzeh i elementoéw instalacji wentylacyjnej w celu ich
pbézniejszej obstugi, konserwacji lub naprawy.

. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz instrukcjami producentéw pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja. Po zmontowaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci, a nastepnie wyregulowac przeptywy za
pomoca przepustnic. Regulacje instalacji nalezy potwierdzi¢ protokotem badan.

. Dla izolacji kanatlow kanaléw prostokatnych i okraglych z blachy stalowej ocynkowanej
(na odcinkach opisanych w projekcie technicznym ) stosowa¢ maty izolacyjne zgodne z projektem
. Nalezy zwréci¢ uwage na szczelno$¢ potgczen. Kotnierze i tgczniki izolowacé ptytami
0 grubosci jak kanaly.

. Kanaty okragte izolowac ptytami zwyktymi, klejenie wykonac¢ na tgczeniu piyty.

. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP.
. Sposob wykonczenia poszczegdélnych elementdéw, tolerancje wymiarowe oraz szczegOty

technologiczne wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentéw systemu kanatéw oraz danymi
podanymi w punkcie ,Przepisy zwigzane”.

6. Kontrola jakosci robét

. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

. Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.



7.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac w szczegolnosci nastepujgce badania :

- zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB,

- zgodnos¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi,

- zgodnosci zastosowanych materiatow i urzgdzen (poréwnanie zgodnoSci tabliczek
znamionowych z projektem),

- sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzgdzen,

- sposobu ulozenia przewodow wentylacyjnych i elementéw instalacji oraz ich
zamocowania i potgczen ,

- szczelnosci kanatow wentylacyjnych,

- sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,

- sposobu zamocowania i jako$ci zamontowanych filtréw,

- sposobu zamocowania i jakoSci zamontowanych czerpni i wyrzutni,

- sposobu zamocowania i jakoSci zamontowanych przepustnic,

- sposobu  zamocowania, rozmieszczenia zamontowanych  nawiewnikow
i wywiewnikow,

- sposobu zamontowania i dziatania elementow automatyki, sterowania i kontroli
dziatania wentylacji,

- realizacji rob6t pod wzgledem bhp i p. poz.

Obmiar robot

Przy dokonywaniu obmiaru powykonawczego robét instalacji wentylacyjnej nalezy

stosowac zasady i jednostki obmiarowe przyjete w kosztorysie wentylacji mechanicznej.

8.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla kanatoéw - m?,
- dla urzgdzen - szt.
- dla osprzetu - szt.

Odbidr robot

Odbioru robo6t, polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, nalezy

dokonac po katem sprawdzenia zgodnosci z:

o] PN-EN 13053+A1:2011 ,Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne
i Kklimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki dzialania urzadzen, elementow
skiadowych i sekcji".

o] PN-EN 13779:2008 ,Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania
dotyczgce wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji”.

o] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 ,warunki techniczne
wykonania

i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
Po przeprowadzeniu préb okreslonych w projekcie, przewidzianych dla danego rodzaju

robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
0 dziennik budowy,



o] potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

o] obmiary powykonawcze,

o] protokoty z odbioréw czesciowych miedzyoperacyjnych i realizacje postanowien
dotyczgcg usuniecia usterek,

o] protokoét z przeprowadzonego badania szczelno$ci catej instalacii,

o} protok6t pomiaru wydatkbw powietrza na poszczegdllnych nawiewnikach
i wywiewnikach, regulacji i uruchomienia catej instalacji wentylacyjnej,

o] protokot z przeszkolenia obstugi zestawu wentylacyjnego,

o] protokoty wykonanych badan odbiorczych,

o] dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby i urzgdzenia
z ktoérych wykonano instalacje,

o] dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajacych dozorowi technicznemu,

o] instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych urzadzen,

o] dokumentacje powykonawcza.

. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- Protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowieri dotyczgcg usunigcia
usterek,

- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia).

- Protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci bedzie wykonanie robdt zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym / wykonawczym. Przepisy zwigzane.

9.1 Norm

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza
w przewodzie

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzgadzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwa, okreslenie

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania



PN-B-76003:1996
PB-B-76002:1996

PN-B-03434:1999
PN-EN1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-B-01411:1999
PN-EN 1751:2001

PN-B-10425:1989
PN-EN 12237:2004
PN-EN 12237:2005
PN-EN 13141-5
PN-EN 13180:2004
PN-EN 13779

EN 12236:2002
PN-EN 16211:2015-
08E

PN-EN 12599:2013-
04E

PN-EN 15780:2011E
PN-EN 15727:2010E
PN-EN 15726:2011E

PN-EN ISO
11820:2000P

Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

Wentylacja. Pofgczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju okrggtym. Wymiary.

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja budynkoéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe.
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.
Przewody dymowe, spalinowe iwentylacyjne murowane zcegly --
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wytrzymatosc
przewoddw z blachy o przekroju kotowym

Wentylacja budynkoéw -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymatosé i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

Wentylacja budynkéw -- Badanie wlasciwosci elementéw/wyrobow
do wentylacji mieszkanh -- Cze$¢ 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe

Badania

i szczelnosé

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodéw -- Wymiary iwymagania
mechaniczne dotyczgce przewoddw gietkich
Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczgce
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia 1 podpory przewodow

wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatosciowe

Wentylacja budynkéw -- Pomiar przeplywu powietrza w warunkach
polowych -- Metody

Wentylacja budynkéw -- Procedury badanh i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Czystosé systemdw wentylacji
Wentylacja budynkéw -- Wyposazenie techniczne sieci przewodow,
klasyfikacja szczelnosci i badania

Wentylacja budynkéw -- Rozdziat powietrza -- Pomiary w strefie
przebywania ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczen, majgce
na celu ocene warunkow cieplnych i akustycznych

Akustyka -- Pomiary ttumikow hatasu w miejscu zainstalowania

9.2 Pozostale requlacje

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5.



