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PROJEKTOWANE

Rozdzielacze c.o.

DN65 L=700mm

PROJEKTOWANE

Naczynie przeponowe c.o.

N140; Ø512mm

H=890 mm; m=19,9 kg

PROJEKTOWANY

Stabilizator c.w.u.

SCWA-300; Ø600mm,

H=1415mm; m=124kg

V=300 dm³, PN10

PROJEKTOWANE

Naczynie przeponowe

c.w.u.

DE50; Ø409mm

H=604 mm

m=9,5 kg

PROJEKTOWANY

Kompaktowy węzeł cieplny

Q

co

=70kW; Q

cwu

=30kW

Parametry sieci cieplnej:

zima: 130/90°C

lato: 60/45°C

Zestawienie parametrów obiegów grzewczych:

L.p. Obieg grzewczy

Q
DN tz

tp

G

Δp

V

[W] [-] [°] [°] [m³/h] [kPa] [dm³]

OG1

  Ogrzewanie podłogowe

37 393 40 40 25 2.16 33 830

OG2

  Wentylacja

20 900 32 80 60 0.92 7 61

OG3   Promienniki wodne 9 548 32 80 70 0.84 18 92

Σ:

67 841 2.98 982

Pomieszczenie techniczne. Technologia węzła cieplnego. 

Inwestor

Projektował

Adres obiektu

Tytuł rysunku

Tytuł projektu

Gmina Janikowo 

PPiOB

Sprawdził
dr inż. Jacek Miklas

mgr inż. Grzegorz Chudy

działka nr 326/2, obręb ewid.: 3 w Janikowie, identyfikator działki 040705_4.0003.326/2

ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo


