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ROBOTY POSADZKARSKIE

Specytikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych
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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji tfechnicznej sg wymagania dotyczqgce wykonania i
odbioru podtdég i posadzek wraz z innymi robotami towarzyszgcymi w obiekcie objetym
zamowieniem.

2, Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robot objetych specyfikacjqg

Podziat przedstawiono w czesci | (ogdlnej) specyfikacji. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie podtdg i
posadzek wraz ze wszystkimi  warstwami w postaci podktaddéw, izolacji oraz warstw
wyréwnawczych

4. Ogdine wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z

dokumentacjg projektowq, niniejszg specyfikacjg, poleceniami inspektora nadzoru, a takze za
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

5. Podstawowe materiaty
a) Materiat do zasypek.

- Do zasypywania wykopow oraz podsypki nalezy uzy¢ piasku. Mozina czesciowo
wykorzystac grunt z wykopu w przypadku stwierdzenia wystarczajgcej jego jakosci.
Piasek powinien by¢ niezamarzniety i bez zanieczyszczenn w postaci ziemi roslinnej,
odpadkéw materiatéw budowlanych itp.

b) Beton towarowy.

- Do wykonania podktaddw nalezy zastosowac beton C20/C25 wg PN-EN 206-1:2003
drobnoziarnisty (0-4mm) zbrojony wtdknami rozproszonymi polipropylenowymi w
ilosci 0,7 kg/m3.

c) Jastrych cementowy zgodny z PE-EN 13813
- klasa wytrzymatosci na sciskanie C25
- klasa wytrzymatosci na zginanie F4
d] Zaprawy samopoziomujgce muszq byc¢ zgodne z PN-EN 13813:2003
- Wytrzymatos¢ na sciskanie: C30
- Wytrzymatos¢ na zginanie: F7 Skurcz materiatu (wg PN-EN 13813) wynosi 0,3 mm/m.
- Odpornos¢ na scieranie (wg PN-EN 13813) to klasa A12.
- Konsystencja (wg PN-EN 13813) wynosi 145.
e) Styropian EPS 100-038 DACH/PODtOGA wg PN —EN 13163
- Wspodtczynnik przewodzenia ciepta Ao< 0,038 [W/mK]

- Wytrzymatos¢ na sciskanie Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10)100
(= 100kPa)

f) Panele winylowe z izolacjg akustyczng z korka
- wymiary 743x145x6mm
- warstwa uzytkowa gr. 0,55mm
- fuga - V-fuga 4-stronna
- poziom potysku — mat
- klasa uzytecznosci EN ISO 10874 — 23
- klasa uzytecznosci EN ISO 10874 — 34
- reakcja na ogien B(fl)s1
- antyposlizgowos¢ R10
- dynamiczny wspdtczynnik tarcia EN 13893 — DS.
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- elektrostatyka EN1815 < 2kV (antystatyczna)
- odpornosc¢ na scieranie EN 13329 (zatqcznik E) 24000 obrotow
- odpornos¢ na obcigzenia dynamiczne EN 13329 (zatqcznik F) = 1800mm
- odpornos¢ na nogi mebli EN 424 — brak widocznych uszkodzen
- odpornos¢ na przebarwienia EN 438-2 grupa 1+2:stopien 5; grupa 3: stopien 4
- folerancja wymiaréow zgodnie z DIN PN-EN 16511
e rdznica wysokosci< 0,1 (srednio), 0,15 (pojedynczo)
e prostokqtnos¢ £0,2
e prostoliniowos¢ < 0,3
e zmiana wymiaru spowodowana temperaturg [%] < 025
e grubosc <0,5mm
e dtugosc <0,5mm
e min. Zawartos¢ srodka wigzqgcego w warstwie scieralnej Typ | (80%)
e zmiana prostokqtnosc < 0,2

g) Polimerowy elastyczny klej do posadzek rekomendowany przez producenta paneli wraz z
odpowiednim gruntem.

h) Kleje do ptytek zgodne z PN-EN 12004
- klasa przyczepnosci C2
- przyczepnos¢ po starzeniu termicznym = 1,0 MPa
i) Ptytki gresowe zgodne z PN-EN 176:1996 spetniajgce nastepujgce wymagania:
- wymiar ptytek: 300x300x7,2 mm,
- gat.l
- nasigkliwo$¢ <0,5%

i) Wycieraczka wpuszczana w posadzke w ramie aluminiowej z wktadem tekstylno-gumowym
Wwys. 22mm

k) Listwy przyscienne aluminiowe
- kolor jasny szary
- wysoko$¢ 7 cm
6. Sprzet
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
7. Transport
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacji.
8. Wykonanie robot
WYKONANIE PODKtADOW | IZOLACJI
a) Podktady betonowe powinny by¢ zageszczone, a ich powierzchnie rowne.

b) lIzolacje nalezy uktadaé na réwnych, czystych, odpylonych i stabiinych podtozach.
Dopuszcza sie przeswit pomiedzy podtozem a tatg kontrolng dtugosci 2 m nie wiekszy niz 5
mm.

c) lIzolacje poziome na podktadach betonowych nalezy wykonac z folii PE 0,3mm klejonej na
zaktadach.

WYKONANIE WARSTW WYROWNAWCZYCH | PODKtADOWYCH POD POSADZKI

a) Roboty wykona¢ zgodnie z WIWIORB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe zeszyt 3: Posadzki
mineralne i zywiczne — ITB oraz wg ponizszych wymagan.

b) Zaprawe cementowq/ beton drobnoziarnisty nalezy uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci posadzki, z zastosowaniem recznego zageszczenia warstwy.
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Pod ptytki powierzchnie warstwy wyréwnawczej nalezy zatrze¢ na ostro, a pod wyktadziny
na gtadko.

c) Szczeliny dylatacyjne wykona¢ w progach drzwiowych oraz maksymalnie co 5 m przez
naciecie podktadu kielnig na gtebokos¢ potowy grubosci warstwy.

d) Warstwe nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres 7 dni.

e) Warstwa powinna miec¢ powierzchnie rowng. Przeswit pomiedzy posadzkq a tatg kontrolng
dtugosci 2 m nie powinien przekracza¢ 3mm, a odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie
powinien przekracza¢ 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci taty.

WYKONANIE WYKt ADZIN Z PANELI WINYLOWYCH

f)  Montaz podtogi wykona¢ metodq petnopowierzchniowego klejenia. Klejenie na catej
powierzchni jest szczegdlnie zalecane do stosowania na wodnych systemach ogrzewania
podtogowego i wspomnianego elektrycznego ogrzewania powierzchniowego, z uwagi na
mniejszy opdr przenikania ciepta w poréwnaniu z metodqg ptywajgcq. Obcigzenia statyczne
i dynamiczne sg w znacznym stopniu amortyzowane przez elastyczne klejenie. Odgtosy
krokdw sqg wyraznie ttumione. W przypadku klejenia na catej powierzchni nalezy
przestrzega¢ wymogdw dot. obrébki zawartych w VOB czes¢ C DIN 18356 ,Prace
parkieciarskie” oraz instrukcji uktadania producenta.

g) Na wszelkich podtozach mineralnych, na przyktad na jastrychu cementowym, jastrychu na
bazie siarczanu wapnia, betonie czy ptytkach kamiennych itp., specjalista od montazu
powinien zawsze przeprowadzi¢ pomiar wilgotnosci (pomiar CM) i sporzqgdzi¢ protokdt
pomiarowy. Gotowos$¢ podtoza mineralnego jest warunkiem prawidtowego montazu.
Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce maksymalne wilgotnosci resztkowe: jastrych cementowy:
CT<1,8%CM

h) Po utozeniu podtogi nalezy natychmiast wyposazyé w podktadki filcowe wszystkie ruchome
meble. Do krzeset biurowych stosowad wytgcznie miekkie rolki (EN 12529 typ W). Obszary
wystawione na duze obcigzenia (np. powierzchnie w okolicy biurek) zalecamy chroni¢
matami ochronnymi na podtogi. W obszarach wejciowych utworzy¢ strefy oczyszczania
podeszew obuwia (np.z pomocg mat ochronnych).

i) Podtoze musi by¢ zawsze stabilne, rowne, suche i czyste. Nie powinno posiadac¢ pekniec.
Jastrych musi by¢ przygotowany do uktadania zgodnie z wytycznymi normy DIN 18365
Uktadanie oktadzin podtogowych i DIN 18202 Tolerancje wymiarowe dot. rownosci.

WYKONANIE WYKtADZIN Z PLYTEK

a) Roboty wykonac¢ zgodnie z WTWIORB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe zeszyt 5: Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych — ITB oraz wg ponizszych wymagan.

b) Kompozycje klejgcg (na korytarzu i klatce schodowej stosowac zaprawe klejowqg
wysokoelastyczng) nanosi¢ na catg powierzchnie podtoza.

c) Grubos¢ warstwy kleju pod ptytkg powinna wynosi¢ w granicach 4-6 mm i jednoczeénie nie
powinna przekraczac¢ grubosci okreslonej przez producenta.

d) Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 4mm

e) Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania na menisk wklesty.

f)  Na $cianach do wys. 10cm wykonac¢ cokoliki.

g) W miejscach dylatacji podktadu nalezy wykonac¢ dylatacje w wyktadzinie. Szczeliny
dylatacyjne wypetni¢ masq dylatacyjng lub zastosowal specjalne wktadki. Materiaty te
powinny posiadac¢ aktualng aprobate techniczng.

h) Wyktadzina przy opukiwaniu nie powinna wydawacé gtuchego odgtosu. Przedwit pomiedzy
posadzkq a tatg dtugosci 2m nie powinien przekraczac 2mm w liczbie nie wiekszej niz 2 na
dtugosci taty. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczac 2mm/m i
3mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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9. Kontrola jakosci

Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Naalezy dokonac¢ odbioru nastepujacych faz robdt:
- przygotowanie podtozy pod kolejne warstwy - izolacje, podktady.

10.  Obmiar robét

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
11.  Odbidr robét

Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robdt u ulegajgcych zakryciu.
12.  Podstawa ptatnosci

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
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