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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania ternu

Budowa kr egielni wraz z sal g zabaw
| infrastruktur 3 towarzysz gca

1.Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz.1268, Nr 129, poz.1439 z pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

— Decyzja nr 05-CP-24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.07.2024 .

— Warunki techniczne przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
cieptowniczej z dnia 24.01.2025 r.

- Obowigzujgce normy i przepisy.
2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy kregielni wraz z salg zabaw
i infrastrukturg towarzyszacg w Janikowie.

3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

— przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg zewnetrzna,
- przylacze wodociggowe,

— przylacze cieplne.
4.1stniej acy stan zagospodarowania terenu

4.1 Sieci uzbrojenia terenu

Trasa projektowanych przylgczy przebiega przez tereny miejskie — charakteryzuje sie srednig
gestoscig podziemnego uzbrojenia terenu.



4.2 Warunki gruntowo — wodne

Warunki  hydrogeologiczne ustalone zostaly na podstawie badan geologicznych
przeprowadzonych w styczniu 2025, stwierdzono wystepowanie:

— do glebokosci 0,8m p.p.t. nasyp niekontrolowany: piasek drobny préchniczny
z domieszkg gruzu oraz kamieni

- pomiedzy 0,8 a 1,1m p.p.t., grunty drobnoziarniste (gliny piaszczyste) oraz
gruboziarniste (piaski drobne zaglinione),

— ponizej 1,1m p.p.t. wystepuje glina piaszczysta brgzowa.

Podczas wiercen nie stwierdzono wystepowania pierwszego czwartorzedowego poziomu
wodonoshego ani sgczen $rodglinnych. Do glebokosci prowadzenia badan tj. 4,0 m p.p.t. nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

4.3 Rodzaje ogranicze n lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikaj gcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Decyzjg nr 05-CP-24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
08.07.2024 r. dla dziatek nr 326/2, 329/22 obreb 0003 w Janikowie nie wystepujg ograniczenia i
zakazy dla inwestycji objete niniejszg dokumentacijg projektowa.

4.4 Informacja czy dziatka lub teren, na ktorym jes t projektowany
obiekt budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lo  kalizowane
jest na obszarze obj etym ochron g konserwatorsk g

Zgodnie z Decyzjg nr 05-CP-24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
08.07.2024 r. dla dzialek nr 326/2, 329/22 obreb 0003 w Janikowie nie wystepujg strefy ochrony
konserwatorskiej oraz strefy ochrony archeologicznej.

4.5 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego — je sSli zamierzenie budowlane znajduje si e w
granicach terenu goérniczego

Zgodnie z Decyzjg nr 05-CP-24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
08.07.2024 r. dla dziatek nr 326/2, 329/22 obreb 0003 w Janikowie nie wystepujg wpltywy
eksploatacji gérniczej oraz nie wystepujg obszary osuwania sie mas ziemnych dla inwestycji objete
niniejszg dokumentacjg projektows.

4.6 Istniej gce i przewidywane zagro zenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia u zytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr ebnymi

Przedmiot opracowania nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.



4.7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania w catosci zamyka sie w granicach dzialek o numerach ewidencyjnych nr:
326/2, 329/22 obreb 0003 w Janikowie. Przedmiot opracowania hie ogranicza zabudowy
sgsiednich dziatek.

Podstawa prawna: 826 2z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 9 czerwca 2022 r.
(Dz.U. 2022 poz. 1225).

5.Projektowane zagospodarowanie terenu

Przylgcze wodoci ggowe - do projektowanego budynku projektuje sie przylgcze
wodociggowe z rury @75x6,8 mm z rur SDR 11 PE 100 PN16, tgczone przez zgrzewanie
doczotowe. Projektowane przytgcze wigczone zostanie do istniejgcej sieci wodociggowej @90 z rur
PE zlokalizowanej na dziatce 326/2 obreb 0003 w Janikowie przy ulicy Sportowej. Zestaw
wodomierza gtéwnego umieszcza sie w pomieszczeniu technicznym. Trasa ww. instalacji
przebiega w catosci na dziatce Inwestora.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej — do projektowanego budynku projektuje sie przylgcze
kanalizacji sanitarnej @160 PVC — U klasy S (ze sciankg litg, o sztywnosci obwodowej 8KN/m2 —
SN 8, SDR 34, zgodnych z PN — EN 1401 — 01:1999). Przylgcze sanitarne nalezy wykona¢ do
istniejgcej studni kanalizacyjnej (Si) znajdujgcej sie na dzialce 329/22 obreb nr 3 poprzez
projektowang studnie kaskadowg (S8) @1200 znajdujgcej sie na dziatce 326/2 obreb nr 3
w Janikowie.

Przytacze cieplne — do projektowanego budynku projektuje sie przytgcze cieplne z rur
i ksztaltek preizolowanych 2x@42,4x2,6/110. Wigczenie do istniejgcej sieci cieplne preizolowanej
DN80/160 (znajdujgcej sie na dziatce nr 326/2 obreb 0003 w Janikowie) nalezy wykonac poprzez
trojnik preizolowany redukcyjny DN80/Dn32. Na odejsciu do kregielni zabudowa¢ zawory
odcinajgce preizolowane Dn32 oraz odpowietrzajgce DN15 — umieszczone w betonowej
studzience rewizyjnej.

W zwigzku z budowg przylgcza cieplnego do projektowanego budynku kregielni nalezy
przebudowac istniejgce przytgcze cieplne preizolowane DN80/160 do budynku hali sportowej.
W tym celu za projektowanym trgjnikiem redukcyjnym DN80/32 zabudowa¢ zawory odcinajgce
preizolowane DN80 obstugujgce budynek hali. Trasa ww. instalacji przebiega w catosci na dzialce
Inwestora.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  — z projektowanego budynku wyprowadza
sie trzy przewody odptywowe @160 PVC — U klasy S (ze Sciankg litg, o sztywno$ci obwodowe;j
8kN/m2 — SN 8, SDR 34, zgodnych z PN — EN 1401 — 01:1999). Trasa ww. instalacji przebiega w
calosci na dziatce Inwestora.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej — z projektowanego budynku
wyprowadza sie jeden przewod odptywowy @160 PVC — U klasy S (ze $cianka litg, o sztywnosci
obwodowej 8kN/m2 — SN 8, SDR 34, zgodnych z PN — EN 1401 — 01:1999). Scieki technologiczne
nalezy oczysci¢ w separatorze tluszczu (typu NS2) oraz wprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
poprzez studnie kanalizacyjng S5. Trasa ww. instalacji przebiega w catosci na dziatce Inwestora.



5.1 Podstawowe dane techniczne instalacji zewn etrznych

Przylacze
e @75x6,8 PE 100 HD RC-100 SDR11 PN16 | 82,4 | mp | WYkop otwarty
wodociggowe

Przytacze kan.

yaee @160 PVC — U Klasy S 10,9 | mb wykop otwarty
sanitarnej
Przytgcze cieplne 2xD42,4x2,6/110 88,5 | mb |wykop otwarty

Inst. zew. kan.

sanitarnej @160 PVC — U klasy S 171,2| mb |wykop otwarty

6.0pis projektowanych robot - przyt acze
wodoci ggowe

6.1 Przytacze wodoci ggowe

Projektuje sie przylgcze wodociggowe @75x6,8 mm z rur SDR 11 PE 100 PN16 tgczonych
przez zgrzewanie. Wigczenie do sieci wodociggowej @90 z rur PE wykonac¢ przy pomocy trojnika
kotnierzowego PN16 (np. Hawle ksztaltka T nr kat. 8510) DN80 z odejsciem DN65. Na wigczeniu
projektuje sie zasuwe kotnierzowg PN16 DN65 (np. Hawle 4700E1l). Trzpieh zaworu nalezy
obudowac stosujgc obudowe teleskopowg (I=1,3 + 1,8) (np. Hawle nr kat. 9601), wyprowadzong
do poziomu terenu i zakonczong skrzynkg uliczng (np. Hawle nr kat. 1850). Teren nieutwardzony,
wokot skrzynki w promieniu 1 m nalezy wybrukowa¢. Miejsce usytuowania zasuwy oznakowac
tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700. Na trasie przytgcza nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjng w odlegtosci 0,50 m nad przewodem wodociggowym.

Zastosowano armature wykonang z zeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40
z zabezpieczaniem antykorozyjnym zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej i posiadajgcej
certyfikat GSK RAL. Na przylgczu nalezy zabudowaé zestaw wodomierzowy zgodnie z PN-B-
10720:1998.

Trasa instalacji wodoci ggowej. Instalacje wodociggowg uklada¢ w gotowym wykopie
zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem podtuznym. Minimalna gtebokosc
uktadania rur wodociggowych powinna wynosi¢ 1,70 — 1,85m. Przewody nalezy ukfada¢ na
rzednych i ze spadkiem uwidocznionym na profilu. W miejscach zataman i rozgatezien przewodow
wykonac bloki oporowe z betonu B-15.

Na trasie wodociggu 0,5 m od wierzchu rury utozy¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze
niebieskim. Wzdluz trasy wodociggu PE nalezy rozitozy¢ przewdd lokalizacyjny, miedziany DY®6.
Przewdd lokalizacyjny nalezy uktada¢ wzdtuz wodociggu (nad lub obok) tak, aby jego odlegtos¢ od
$cianki wodociggu wynosita 5cm. Potaczenia odcinkow przewodu lokalizacyjnego nalezy wykonac
w sposob zapewniajgcy wytrzymatos¢ mechaniczng, przewodnos¢ elektryczng oraz odpornosé na
korozje.



6.2 Zalozenia projektowe i podstawowe wyniki oblicze n

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku okreslono w oparciu o PN — 92/B — 01706.
W obliczeniach uwzgledniono jednoczesny wyptyw wody z dwoch hydrantéw DN25 (2 x 1,0 I/s).

Przeptyw obliczeniowy instalacji wody zimnej na cel e bytowe [m%h] 6,31
Obliczeniowy przeptyw wody cieplej [m3h] 2,90
Obliczeniowy przeptyw wody cyrkulacyjnej [m3¥h] 0,10
Cisnienie dyspozycyjne wody zimnej [mHO] 20,5
Cisnienie dyspozycyjne wody cieptej [mHO] 14,0
Cisnienie dyspozycyjne wody cyrkulacyjnej [mHO] 1,65
Przep_’ryw ob_Iiczeniowy instalacji wody zimnej na cel e [m3/h] 72
przeciw po zarowe

Minimalne cisnienie wody przed zaworem hydrantowym [MPa] 0,20

6.3 Zabudowa gtébwnego zestawu wodomierzowego

Przed wodomierzem wykona¢ odcinek prosty o dtugosci minimum 5xDN rury, za wodomierzem
wykona¢ odcinek prosty o diugosci minimum 3xDN rury. Przed i za filtrem zamontowac
manometry tarczowe 0+1,0MPa wraz z kurkiem manometryczny i rurkg manometryczng petlicowa,
ponadto zamontowac termometr prosty, techniczny.

1. | Zawor odcinajgcy skosny DN50 STROMAX 4115 AW

2. | Zwezka redukcyjna DN50/DN32

3. |Lacznik standardowy DN32 L=250mm

4. |Wodomierz DN32 JS 10 Master C+ R160 Q=10m%h

5. |Lacznik standardowy DN32 L=150mm

6. | Zwezka redukcyjna DN32/DN50

7. | Zawor odcinajgcy skosny DN50 STROMAX 4115 AW

8. |Lgcznik kompensacyjny DN50 ZKB, gwintowany nr kat. 149B5130

9. | Filtr siatkowy DN50 gwintowany Oventrop nr kat. 112 00 16
10. | Zawor antyskazeniowy DN50 EA253, gwintowany nr kat. 149B3810

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy, suchobiezny, typu np. JS 10 Master
C+ do wody zimnej, montaz poziomy, zakres przeptywu Q = 0.063 — 10 m®h DN32 R160 prod.
Apator Powogaz.

6.4 Préby i odbiory

Przylagcze wodociggowe po zmontowaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci. Przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci wodocigg nalezy starannie przeptukaé, napetni¢ woda



i doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie
mniejszej niz 1°C, cisnienie prébne nie moze by¢ mniejsze niz 1,0 MPa. Czas proby 30 minut. Za
pozytywng uznaje sie probe, podczas ktérej nie nastgpit spadek cisnienia. W przypadku
watpliwosci probe szczelnosci nalezy przediuzy¢ do 90 minut. Po pozytywnej probie szczelnosci
przewody przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Do dezynfekcji stosowaé roztwoér chlorku wapnia w
dawce 100mg/ 1 dm3. Czas dezynfekcji nie mniej niz 24 godziny. Nastepnie przewdd ponownie
przeptuka¢ woda i pobra¢ prébke wody do analizy bakteriologicznej.

6.5 Opis robot ziemnych instalacji wodoci  ggowe]

Szerokos¢ wykopu: 0,8m.
Gtebokos¢ wykopu — zgodnie z rysunkami profili.
Ksztatt wykopu: sciany pionowe.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w PN — B — 10736. Roboty ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym.

Wykona¢ wykopy o scianach pionowych obustronnie odeskowanych. Wykopy prowadzi¢ od
najnizszego punktu danej sieci. Wydobywang ziemie na odklad skladowaé wzdiuz wykopu
w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi. Humus zdjg¢ i sktadowaé osobno. Grunt rodzimy nie
nadajgcy sie do zasypywania wykopéw wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Umocnienia scian wykopu wykona¢ z zastosowaniem
wyprasek utozonych poziomo i opartych o $ciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakéw
stanowigcych poprzeczne rozpory. Rurociggi uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Jezeli w poziomie posadowienia wystepowaé bedg elementy moggce uszkodzic¢ rure przewodowg
— grunt zbrylony, kamienie, gruz, Smieci — nalezy je usuna¢, a powstate ubytki uzupetnic¢ piaskiem.

Po utozeniu rurocigg nalezy obsypac. Szerokosé obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.
Grubos¢ zasypki wstepnej wynosi 30cm. Zasypke gtéwng wykonaé¢ z gruntu rodzimego. W obrebie
istniejgcych i projektowanych drdg i parkingdbw zasypke w catosci stanowi¢ powinien piasek.
Warstwy obsypki i zasypki nalezy wykonywa¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagescic¢
w taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur w planie i w ich przekroju poprzecznym.

Zageszczenie pozostatej czesci obsypki i zasypki wstepnej do 30cm ponad wierzch przewodu
wykonywa¢ recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15cm grubosci. Niedopuszczalne jest
stosowanie ciezkiego sprzetu. Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 98% zmodyfikowanej
proby Proctora. Na zasypke gtébwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntow
sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywaé¢ réwnomiernie, a grunt zageszczac niezwiocznie
po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu
mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezgcych do 1,0m powyzej wierzchu przewodu mozna
uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnien $cian. Demontaz rozpo6r
prowadzi¢ z nalezytg uwaga, by wyeliminowa¢ zbedne drgania przenoszone na otaczajgcy grunt.

Podsypka pod ruroci_ag. Rurocigg uktada¢ na podsypce, zapewniajgcej rGwnomierne podparcie
na cafej dtugosci. Podsypke wykonac z piasku o grubosci warstwy 15cm. Materiat podsypki nalezy
rozgarng¢ rowno na catej szerokosci wykopu i wyréwnac¢ odpowiednio z wymaganym spadkiem
rurociggu. Podsypki nie zageszczac. Na podsypke uzy¢ piasku o cigglym uziarnieniu z czgstkami
0 maksymalnych rozmiarach — 15mm.
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Obsypka ruroci_ggu. Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypac¢. Materiat obsypki nalezy
rozmieszczaé warstwami po obu stronach rurociggu i zagescié w taki sposob, aby nie
spowodowacé odksztalcenia rur w planie i w ich przekroju poprzecznym. Nalezy unikac
swobodnego zarzucania materiatu obsypki na wierzch rury. Rure obsypa¢ materiatem obsypki do
wysokosci min. 100mm ponad jej wierzch. Na obsypke uzy¢ piasku o ciggtym uziarnieniu z
czastkami o maksymalnych rozmiarach — 15mm.

Zasypka ruroci_ggu. Po wykonaniu obsypki (zasypki wstepnej) do wysokosci 10cm ponad wierzch
rurociggu, nalezy wykonac¢ zasypke wiasciwg. Na zasypke wiasciwg uzy¢ gruntu rodzimego jezeli
maksymalny rozmiar jego czgstek nie przekracza 300 mm.

Nadmiar ziemi stanowigcy objetos¢ rurociggow wraz z podbudowsg, zostanie wywieziony na
miejsce wskazane przez Inwestora jako odkfad statly.

Po zakonczeniu wszystkich prac ziemnych nalezy uprzatngc¢ teren budowy oraz nawierzchnie
terenu (trawniki, chodniki) przywr6ci¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot ziemnych.

Oznaczenie ruroci_agqu. Utozony wodocigg w wykopie oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg w kolorze
niebieskim. Tasme utozy¢ w ziemi - 30 cm nad wierzch wodociggu; 10 cm pod tasmg umiesci¢
drut miedziany DY®6.

6.6 Warunki wykonania i odbioru

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Wymagania
techniczne Cobrti Instal Zeszyt 3, z wrzesnia 2001 r.,

- Wymaganiami i zaleceniami producentow materiatow i urzgdzen.

Elementy podlegajgce odbiorowi:

stopien zageszczenia gruntu,

ptukanie odcinkow sieci,

préba cisnienia,

odbiér koncowy catosci instalacji zewnetrznej.
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7.0pis projektowanych robo6t — zewn etrzna
iInstalacja kanalizacji

Przylgcze kanalizacji sanitarnej — do projektowanego budynku projektuje sie przylgcze
kanalizacji sanitarnej @160 PVC — U klasy S (ze sciankg lita, o sztywnosci obwodowej 8KN/m2 —
SN 8, SDR 34, zgodnych z PN — EN 1401 — 01:1999). Przytgcze sanitarne nalezy wykona¢ do
istniejgcej studni kanalizacyjne] (Si) znajdujgcej sie na dzialce 329/22 obreb nr 3 poprzez
projektowang studnie kaskadowg (S8) @1200 znajdujgcej sie na dzialce 326/2 obreb nr 3
w Janikowie.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  — z projektowanego budynku wyprowadza
sie trzy przewody odptywowe @160 PVC — U klasy S (ze scianka litg, o sztywnosci obwodowej
8kN/m2 — SN 8, SDR 34, zgodnych z PN — EN 1401 — 01:1999). Trasa ww. instalacji przebiega w
catosci na dzialce Inwestora.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej — z projektowanego budynku
wyprowadza sie jeden przewdd odptywowy @160 PVC — U klasy S (ze Scianka litg, o sztywnosci
obwodowej 8kN/m2 — SN 8, SDR 34, zgodnych z PN — EN 1401 — 01:1999). Scieki technologiczne
nalezy oczysci¢ w separatorze tluszczu (typu 2/200) oraz wprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
poprzez studnie kanalizacyjng S5. Trasa ww. instalacji przebiega w catosci na dziatce Inwestora.

Studnie kanalizacyjne. Zaprojektowano studnie rewizyjne:

- tworzywowe @600 (S2, S3, S5, S6, S7),

- tworzywowg @1000 (S4),

- betonowg @1200 (S8) potgczenie kaskadowe,
- betonowg @600 (S1).

Studnie nalezy zwienczy¢ wiazem zeliwnym klasy D400 zgodny z PN EN-124:2000, utozonym na
zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Podczas prowadzenia prac wiaz nalezy zakotwi¢ do
pierscienia odcigzajgcego. Studnie betonowe na catej wysokosci zaizolowac przeciwwilgociowo —
zagruntowac¢ Abizolem R, a nastepnie dwukrotnie natozy¢ warstwe Abizolu P.

Studnie ustawi¢ w gotowym wykopie na ustabilizowanym podiozu piaskowo — cementowym
0 grubosci 30cm, bezposrednio pod kregiem dennym wykona¢ podktad z chudego betonu
0 grubosci 15cm. Wtaz dopasowac do rzednej projektowanej nawierzchni.

Przewody uktada¢ w gotowym wykopie ha podsypce piaskowej gr.15cm ze spadkiem podanym w
czesci graficznej.

Kanalizacja technologiczna. Z budynku odprowadza sie scieki technologiczne. Przed
wigczeniem kanalizacji ttuszczowej do kanalizacji sanitarnej, scieki sg oczyszczane w zelbetowym
separatorze tluszczu (ST). Dobrano separator tluszczu typu NS2. Separatory nalezy zwiehczy¢
wlazem zeliwnym klasy D400 oraz na catej wysokosci zaizolowac¢ przeciwwilgociowo —
zagruntowac¢ Abizolem R, a nastepnie dwukrotnie natozy¢ warstwe Abizolu P.
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7.1 Zalozenia projektowe i podstawowe wyniki oblicze n

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku okreslono w oparciu 0 PN-EN 12056.

PUNKT CZERPALNY
eg £3 sl g g S| = g 25
2E EZ | e £ S g = g2
< 3 c 2 o s © S £ o S o
1. 2 3 4 5. 8 10
llos¢ urzadzen: n: 6 17 11 1 0 4 1 0 3
Wyplyw normatywny gn: 08| 05|20 06|08|08|08|08]| 0.2
(DU) nxqn:| 48 | 85|220(06| 0 | 3 | 1| 0 |06
Wspotczynnik czestosci K K 0,70
Suma odptywdw jednostkowych :DU [dm3/s] 40,5
Natezenie przept SciekOw sanitarnych Q [dm?/s] 4.5
zenie przeptywu sciekéw i WwW
gzenie przepy y mih] 16,0

7.2 Proby i odbiory instalacji kanalizacyjnej

Prébe szczelnosci wykonanej zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wykona¢ przez napetienie do
wysokosci minimum 2 m stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym

7.3 Roboty ziemne instalacji kanalizacyjnej

Szerokos¢ wykopu: 0,8m.

Gtebokos¢ wykopu — zgodnie z rysunkami profili.

Ksztatt wykopu: sciany pionowe.

Podloze pod rurociag: grunt naturalny (glina piaszczysta) z podsypka piaskowag gr. 15cm

Poziom wody gruntowej: w poziomie projektowanego rurociggu nie stwierdzono wystepowania
wod gruntowych.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w PN — B — 10736. Roboty ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym.

Wykona¢ wykopy o scianach pionowych obustronnie odeskowanych. Wykopy prowadzi¢ od
najnizszego punktu danej sieci. Wydobywang ziemie na odkfad sktadowa¢ wzdiuz wykopu
w odleglosci 1,0m od jego krawedzi. Humus zdjg¢ i sktadowaé osobno. Grunt rodzimy nie
nadajgcy sie do zasypywania wykopéw wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Umocnienia scian wykopu wykona¢ z zastosowaniem
wyprasek utozonych poziomo i opartych o $ciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakéw
stanowigcych poprzeczne rozpory. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Jezeli w poziomie posadowienia wystepowaé bedg elementy moggce uszkodzic¢ rure przewodowg
— grunt zbrylony, kamienie, gruz, smieci — nalezy je usungc¢, a powstate ubytki uzupetni¢ piaskiem.
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Po utozeniu rurocigg nalezy obsypac. Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.
Grubosé zasypki wstepnej wynosi 30cm. Zasypke gtéwng wykonaé¢ z gruntu rodzimego. W obrebie
istniejgcych i projektowanych drdg i parkingdbw zasypke w catosci stanowi¢ powinien piasek.
Warstwy obsypki i zasypki nalezy wykonywaé¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ w
taki sposob, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur w planie i w ich przekroju poprzecznym.

Zageszczenie pozostatej czesci obsypki i zasypki wstepnej do 30cm ponad wierzch przewodu
wykonywa¢ recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15cm grubosci. Niedopuszczalne jest
stosowanie ciezkiego sprzetu. Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 98% zmodyfikowanej
proby Proctora. Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntow
sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywaé¢ réwnomiernie, a grunt zageszczaé niezwiocznie
po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu
mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezgcych do 1,0m powyzej wierzchu przewodu mozna
uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnien $cian. Demontaz rozpor
prowadzi¢ z nalezytg uwaga, by wyeliminowa¢ zbedne drgania przenoszone na otaczajgcy grunt.

7.4 Warunki wykonania i odbioru

Calos¢ rob6t wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Wymagania
techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9, z sierpnia 2003 r.,

— Wymaganiami i zaleceniami producentow materiatow i urzgdzen.

Elementy podlegajgce odbiorowi:

stopien zageszczenia gruntu,

ptukanie odcinkéw sieci,

préba cisnienia,

odbidr koncowy catosci instalacji zewnetrznej.
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8.0pis projektowanych robot — przyt gcze cieplne

Przytgcze cieplne — do projektowanego budynku projektuje sie przytgcze cieplne z rur
i ksztattek preizolowanych 2x@42,4x2,6/110. Wigczenie do istniejgcej sieci cieplne preizolowanej
DN80/160 (znajdujgcej sie na dziatce nr 326/2 obreb 0003 w Janikowie) nalezy wykonac poprzez
trojnik preizolowany redukcyjny DN80/Dn32. Na odejsciu do kregielni zabudowaé zawory
odcinajgce preizolowane Dn32 oraz odpowietrzajgce DN15 — umieszczone w betonowej
studzience rewizyjnej.

W zwigzku z budowg przylgcza cieplnego do projektowanego budynku kregielni nalezy
przebudowaé istniejgce przytgcze cieplne preizolowane DN80/160 do budynku hali sportowej.
W tym celu za projektowanym tréjnikiem redukcyjnym DNB80/32 zabudowa¢ zawory odcinajgce
preizolowane DN80 obstugujgce budynek hali. Trasa ww. instalacji przebiega w catosci na dziatce
Inwestora.

Przylacze cieplne uktadane bedzie po trasie przedstawionej na rysunku zagospodarowania
terenu. W wyniku obliczen hydraulicznych dla rozpatrywanego odcinka sieci, dobrano srednice
przewodow DN32/110. Projektowane przytacze cieplne wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek
preizolowanych z izolacjg cieplhg standardowg wyposazonych w system alarmowy (impulsowy).

Polgczenia spawane rurociggbw nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy zigczy
termokurczliwych sieciowanych izolowanych termicznie piankg PUR, z zabezpieczeniem otworow
montazowych ~w  mufach przez zastosowanie zgrzewanych stozkowych  korkéw
z polietylenu. Do izolowania potgczen spawanych przylgcza sieci cieplnej nie dopuszcza sie
stosowania gotowych elementdéw izolacyjnych (otuliny, upki ze sztywnej pianki poliuretanowej).
Ostone izolacji na podigczeniach spawanych stanowig mufy termokurczliwe z polietylenu PE-HD
sieciowanego radiacyjnie.

Zatamania trasy rurociggu wykonywac tukami 90° o promieniu giecia 3d. Zatamania trasy o
kacie 1° + 3° wykonywac¢ poprzez ukosowanie kohcow rur.

Przejscia rurociggbw preizolowanych przez sciany fundamentowe budynku wykonac¢ z
zastosowaniem gumowych pierscieni uszczelniajgcych, a konce rur preizolowanych zabezpieczy¢
koncowkami termokurczliwymi. Przewody alarmowe w punkcie wpiecia oraz w wezle cieplnym
potgczy¢ zgodnie ze schematem systemu alarmowego.

Kompensacja rurociggu obywac¢ bedzie sie w sposéb naturalny przez zalamania trasy
rurociggu. Na zalamaniach zaprojektowano systemowe maty kompensacyjne przejmujgce
wydtuzenia termiczne. llos¢ mat w poszczegélnych miejscach rurociggu podano na schemacie
montazowym.

Potaczenia spawane ruroci  agow.

Potgczenia rurociggbéw preizolowanych wykona¢ poprzez spawanie metodg elektryczng
zgodng z PN EN ISO 4063:2011 wg procesu spawania nr 141 — spawanie elektrodg nietopliwg w
ostonie gazow obojetnych TIG. Dopuszcza sie spawanie tukowe elektrodg otulong MMA wg
procesu nr 111. Dla rurociggébw o grubosci $cianki do 2,9mm, tj. do DN65 wlgcznie dopuszcza sie
spawanie acetylenowo — tlenowe wg procesu spawania nr 311.

Projektowany poziom jakosci spoiny — ,B” wg PN-EN ISO 5817:2009 lub ,1” wg PN — EN
12517:2008.
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Odpowietrzenie przyt acza cieplneqo.

Odpowietrzenie przytgcza cieplnego zapewnia sie w wezle cieplnym projektowanego
budynku.

Instalacja alarmowa.

Zaprojektowano rury preizolowanej wyposazone w system sygnalizacji alarmowej
dzialajgcy na zasadzie pomiaru rezystencji izolacji termicznej. Zaprojektowane petle alarmowe,
pokazane na schemacie sytemu alarmowego. Dlugos¢ projektowanej petli systemu alarmowego
na sieci gldwnej wynosi ~ 180 m. Instalacje alarmowg nalezy podda¢ badaniom probnym — Scisle
wg wskazowek producenta.

Studnia rewizyjna

Studnie nalezy zwienczy¢ wlkazem zeliwnym klasy D400 zgodny z PN EN-124:2000,
utozonym na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Podczas prowadzenia prac wilaz nalezy
zakotwi¢ do pierscienia odcigzajgcego. Studnie betonowe na calej wysokosci zaizolowac
przeciwwilgociowo — zagruntowac Abizolem R, a nastepnie dwukrotnie natozy¢ warstwe Abizolu P.

Studnie ustawi¢ w gotowym wykopie na ustabilizowanym podtozu z bloczkéw betonowych.Wiaz
dopasowac do rzednej projektowanej nawierzchni.

8.1 Zalozenia projektowe i podstawowe wyniki oblicze n

Parametry sieci cieptowniczej:

Zima — zmienne, Szczytowo 130/90 °C
Lato — state 65 /40 °C
Cisnienie robocze 1,6 MPa
Cisnienie probne 2,4 MPa

Parametry w ezla cieplnego:

Cisnienie dyspozycyjne 1,0 bar
Moc grzewcza c.o. Qco 70,0 KW
Moc grzewcza c.w.u. Qcwu 30,0 kw
Przeptyw c.o. Gco 1,57 m3/h
Przeptyw c.w.u. (130 /90 °C) Gewu 0,67 m3/h
Przeptyw c.w.u. (65 / 40 °C) Gewu 1,05 m?h

8.2 Wpykonanie podt gczenia przyt gcza do budynku

Przejscia przylgcza cieplnego przez posadzke budynku wykona¢ z uzyciem gumowych pierscieni
uszczelniajgcych. Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac:
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montaz rurociggéw w wezle

- rurociggi w obrebie wezla wykonac z rur stalowych czarnych, przewodowych, bez
szwu wg PN-83/H — 74209 ze stali weglowej w gatunku ,R” lgczonych przez
spawanie (elektrody otulone) oraz kotnierzowo przy armaturze. tuki wykonane na
gorgco (handlowe) ze stali ,R 35". Uszczelki z ptyt Polonit FA 300. Rurociaggi
spustow i odpowietrzen podeprze¢ stosujgc podparcia suwliwe zgodne z BN-
64/9055 — 1.

- zgodnie z normg ,Rurociggi pary i wody gorgcej”’ projektowane rurociggi zalicza
sie do klasy A, a ich potaczenia powinny odpowiadac klasie 4 wg PN — M — 69773.
Nalezy przeprowadzi¢ badania radiograficzne wykonanych spoin.

montaz odpowietrzenia rurociggbw zasilajgcego i powrotnego — zawory odcinajace,
kulowe, kotnierzowe PN25 wg rysunku i specyfikacji

montaz zaworéw zaporowych, kotnierzowych PN25 wg rysunkow i specyfikaciji

montaz spinki obiegowej z zaworami odcinajgcymi PN25, kotnierzowymi, potgczenia
kotnierzowego pomiedzy zaworami oraz manometru tarczowego @100, 1,6 MPa wraz z
rurkg manometryczng i kurkiem manometrycznym

wykonanie powlok antykorozyjnych przewodow:

a. przed wykonaniem izolacji cieptochronnej instalacje przewodowg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

b. rurociagi, konstrukcje wsporcze i podparcia nalezy:

- dokiladnie oczysci¢ przez szczotkowanie do drugiego stopnia czystosci
rurociggow,

- odttusci¢ za pomocg benzyny do ekstrakcji,

- nie pdzniej niz po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni nalezy
przystgpi¢ do wykonania powlok antykorozyjnych: dwukrotne malowanie
farbami do gruntowania termoodpornymi (400°C), a nastepnie dwukrotne
malowanie emaliami silikonowymi termoodpornymi (400°C). Minimalna
grubo$¢ powlok antykorozyjnych wynosi 60 um dla powierzchni izolowanych
termicznie i 200 pm dla pozostatych powierzchni.

Prace antykorozyjne mozna wykonywac przy temperaturze nie nizszej niz 5°C
I wilgotnosci nie wyzszej niz 75%.
wykonanie izolacji cieptochronnej rurociggdw i armatury
- przewody sieci cieptowniczej w wezle cieplnym nalezy zaizolowac termicznie

otulinami z welny mineralnej pokrytymi zbrojong folig aluminiowg firmy PAROC typ
Section AluCoat T o grubosci rownej srednicy nominalnej rurociggu,

- armature i polgczenia kotnierzowe nalezy zaizolowac¢ cieplnie z
zastosowaniem dwu — lub wieloczesciowych ksztaltek izolacyjnych wykonanych ze
sztywnych porowatych materialdw izolacyjnych. lzolacje armatury i potgczen
kotnierzowych wykona¢ w sposéb umozliwiajgcych ich wielokrotny montaz i
demontaz.

- izolacje wykona¢ zgodnie z PN — B — 02421:2000.
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8.3 Roboty ziemne

Projektowane przewody sieci cieptowniczej ukiada¢ nalezy na gtebokosci zapewniajgcej
minimalne przykrycie 40cm. Wykop pod rurociggi wykona¢ o szerokosci min.90cm, rozstaw
pomiedzy rurociggami 15cm. Glebokos$é wykopu 120cm.

Pod rurociggiem wykona¢ podsypke z piasku o granulacji 0-8mm o grubosci warstwy 10cm.
Rurocigg obsypac¢ warstwg piasku o grubosci 30cm i granulacji j.w. Nad rurociggami, w odlegtosci
20 — 50 cm nad nimi utozy¢ taSme ostrzegawczg oznaczajgce trase przebiegu sieci, okreslajgce
rodzaj rurociggu. Tasmy powinny by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu, kolor tasmy
wg wymagan przedsiebiorstw geodezyjnych.

Na tukach, w celu umozliwienia przemieszczania sie rurociggu wykona¢ poszerzenie
wykopu na dlugosci 1,0m i szerokosci 50cm. Dodatkowo na zatamaniach rurociggu dodatkowo
stosowa¢ maty kompensacyjne. W miejscach potgczeh spawanych wymiary wykopu powiekszy¢
(niecki spawalnicze). Stopien zageszczenia gruntu — 98%. Na planie sieci cieplnej i profilach
podtuznych naniesiono uzbrojenie podziemne. Nalezy liczy¢ sie z istniejgcym nie
zinwentaryzowanym uzbrojeniem.

8.4 Potaczenia spawane
8.4.1 Badania spawanych pot gczen

* Wszystkie zlgcza spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym,

« W ramach badan nieniszczgcych spoin dopuszcza sie réwnowaznie kontrole
ultradzwiekows i radiograficzna,

0 Metodg ultradzwiekowg — w przypadku lokalizacji cieptociggu w poblizu budynkéw
mieszkalnych

0 Metodg radiologiczng — w przypadku lokalizacji cieptociggu poza strefg
zamieszkania przez ludzi

+ Badanie ultradzwiekowe i radiograficzne potgczenn spawanych powinno by¢
przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
posiada¢ udokumentowany wynik,

* W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostepnych po wykonaniu rurociggu
(np. w przejsciach pod drogami) wymaga sie wykonanie kontroli radiograficznej.

8.4.2 Zakres badanych spoin

* w miejscach dostepnych - 100%,

* w miejscach niedostepnych - 100%,

* w naprawianych zigczach — 100%,

» w przypadku pominiecia préby cisnieniowej przy badaniu szczelhosci - 100%,

» w przypadku wykonywania proby cisnieniowej przy badaniu szczelnosci - 100%.

8.4.3 Dopuszczalne poziomy lub klasy wadliwo  $ci spoin:

» Badania ogolne
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Badanie spoin nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne zgodnie z:

0 PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczgce zigczy spawanych — Badania
wizualne zigczy spawanych

0 PN-EN ISO 17635:2017-02 Badania nieniszczgce spoin — Zasady ogoélne dotyczgce
metali

0 PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie — Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich
stopow (z wyjgtkiem spawanych wigzkg) — Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci
spawalniczych

» Dla badan ultrad zwiekowych, dopuszczalny $redni poziom jakosci ztgcza wg. norm:

o Klasa U3 wadliwosci ztgczy spawanych ocenianych metodg ultradzwiekowg wg starszej
normy PN-89/M-69777 Spawalnictwo — Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na
podstawie wynikow badar ultradzwiekowych*;

0 PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczgce spoin — Badania ultradzwiekowe zigczy
spawanych — Poziomy akceptaciji

» Dla badan radiograficznych: dopuszczalny sredni poziom jakosci ztgcza wg. norm:

o Klasa R3 wadliwosci zlgczy spawanych ocenianych na podstawie radiogramow wg
starszej normy PN-87/M-69772*%;

0 PN-EN ISO 10675-1:2017-02 Badania nieniszczgce spoin — Kryteria akceptacji badan
radiograficznych

* Dla miejsc niedost epnych po wykonaniu ruroci ggu

o W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostepnych po wykonaniu
rurociggu (np. w przejsciach pod drogami) wymaga sie wykonanie spawow na poziomie
ostrych wymagan (B) wg PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasy 2 wg starszych
norm.

UWAGA: *) — zapis o dopuszczalnym srednim poziomie jakosci ztgcza (C) i odpowiednio klasie
wadliwosci ztgczy spawanych U3 i R3 jest zgodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementoéw preizolowanych” COBRTI Instal.

8.5 Warunki badania szczelno $ci (préba ci $nieniowa)

Proba cisnieniowa. Zmontowany rurocigg podac¢ prébie cisnienia na zimno PPR=2,4 MPa oraz
prébie na gorgco na maksymalne parametry robocze w czasie 72 godzin. Zgodnie z hormg PN-B-
10405:1999 Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-EN 13480-1:2012
Rurociggi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne. Po pozytywnej prébie
szczelnosci rurociagi nalezy przeptukac.

Ptukanie sieci. Projektowane sieci nalezy poddaé¢ pitukaniu wodg oraz mieszankg wodno —
powietrzng (z predkoscig 3m/s) do uzyskania catkowitej czystosci.

8.6 Warunki wykonania i odbioru

Calos¢ rob6t wykonac zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci preizolowanych” — Wymagania
techniczne Cobrti Instal Zeszyt 4, z czerwca 2002 r.,
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- Wymaganiami i zaleceniami producentow materiatow i urzadzen.
Elementy podlegajgce odbiorowi:

— stopien zageszczenia gruntu,

— potgczenia spawane,

— plukanie odcinkéw sieci,

— proba cisnienia,

— préba cisnienia muf (0,2bar),

— préba systemu alarmowego,

— nastawy ha armaturze regulacyjnej (kompaktowy wezet cieplny),

— izolacja antykorozyjna i termiczna poditgczen w weztach cieplnych.

9.Kolizje z istniej acym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogace wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego w projekcie
uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego geodezyjnie. Rzedne istniejgcego uzbrojenia naniesione zostaty w sposob
orientacyjny. Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne
nalezy na czas prowadzenia prac zabezpieczyC¢ podwieszajgc je w drewnianych korytkach.
Wszystkie prace zabezpieczajgce nalezy wykonywac¢ w butach i rekawicach dielektrycznych z
waznym atestem.

10. Wymiana gruntéw nieno s$nych

W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych w strefie posadowienia przewodow, przewiduje sie
zastgpienie tych gruntéw pospoika lub piaskiem grubym odpowiednio zageszczonym. Rzeczywisty
zakres wymiany gruntow uszczegodtowiony zostanie na budowie, w zaleznosci od potrzeb.
Wymiana gruntu musi by¢ uzgodniona z wykonawcg robot branzy drogowe;j.

11. Odwodnienie wykopow

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywac z dna wykopu pompg
spalinowg lub elektryczng. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych
oraz bezpieczenstwa prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi lub na istniejgcg infrastrukture
techniczng znajdujgca sie w poblizu wykopow.

12. Wytyczne BHP

W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy stosowac¢ sie do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych (Dz.U.nr47, poz.401).

13. Uwagi ko nAcowe

1) Geodezyjne wytyczenie trasy przytgcza w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie;
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2)

3)
4)

5)

W trakcie wykonywania prac nalezy stosowac sie do:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczernstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz.U.nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437).

Przed ztozeniem oferty na wykonawstwo zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w
terenie.

Przed zamoOwieniem urzagdzen i armatury wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie

pobraé¢ z natury !
Zakres w/w robot uwzgledniony w dokumentacji kosztorysowej moze w nieznaczny

sposob odbiega¢ od stanu rzeczywistego.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
PRZYLACZE WODOCIAGOWE - KANALIZACYJNE

ILOSC

NR |WYSZCZEGOLNIENIE TYP WYMIAR JEDN. JEDN. PRODUCENT, KATALOG, NORMA UWAGI
Giéwny zestaw wodomierzowy
1 Zawor odcinajacy skosny STROMAX 4115 AW DN50 szt. 3 |Herz figura sko$na
2 Zwezka redukcyjna DN50/DN32 szt. 2
3 Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny JS 10 Master C+ Q=10 m*/h, DN32 szt. 1 |Apator
4 Filtr siatkowy DN50 szt. 1 |Oventrop
5 Zawdr antyskazeniowy EA253 DN50 szt. 1 |Danfoss Socla polaczenie gwintowane
6 tacznik kompensacyjny ZKB DN50 szt. 1 |Danfoss Socla
7 |[Termometr przemystowy w oprawie stalowej prosty, 0-100°C G 3/4" szt. 1 |kwt
Manometr Model 111.10 0-6bar kpl. 2 |KFM o tarczy=63mm
8 Rurka syfonowa WD 6.02
Kurek manometryczny Fig. 525/ M20x1,5
Wiaczenie do instalacji wodoci  ggowej
9 Tréjnik kotnierzowy Ksztattka T/ PN16 DN80 /80 /65 szt. 1 |Hawle 8510
10 Kréciec dwukotnierzowy ksztaltka FF / PN16 DN65, L=200mm szt. 1 [Hawle 8500
11 Zasuwa kotnierzowa Typu 4700E1/ PN16 L=280 mm szt. 1 |Hawle 4700E1
12 Potaczenia kotnierzowe Dn80 - @90PE szt. 2 |Hawle 0400
13 Polgczenia kothierzowe Dn65 - @75PE szt. 2 |Hawle 0400
14 Teleskopowa obudowa do zasuw RD=1,30-1,80m kpl. 1 [Hawle 9601
15 Skrzynka uliczna do zaséw kpl. 1 [Hawle 2050
16  |Wskaznik potozenia do obudéw teleskopowych kpl. 1 |Hawle 9700
17 Plyta podktadowa do zasuw szt. 1
18 Plyta podktadowa do skrzynki ulicznej szt. 1
19 Blok oporowy szt. 1
Instalacja przewodowa
20 Rura tworzywowa PE100 PN16 SDR11 P75x6.8 mb. 82.4
21 Tasma ostrzegawcza mb. 82.4 kolor niebieski
22 Drut miedziany DY6 mb. 82.4
23 Rura tworzywowa PVC-U kI.S 9160 mb. 182.1
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Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej

Srednica Rzedna dna | Gleboko s¢
L.p. | Oznaczenie studni RTp studni studni Uwagi
[mm] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [m]

[1] [2] [3] [4] [5] [71 [8]

1 S1 600 87.40 85.90 1.50 Betonowa, wtaz zeliwny D400
2 S2 600 87.40 86.34 1.06 Tegra 600, wtaz zeliwny D400
3 S3 600 87.40 86.13 1.27 Tegra 600, wtaz zeliwny D400
4 S4 1000 87.30 85.82 1.48 Tegra 1000, wtaz zeliwny D400
5 S5 600 87.30 85.61 1.69 Tegra 600, wtaz zeliwny D400
6 S6 600 87.30 86.02 1.28 Tegra 600, wtaz zeliwny D400
7 S7 600 86.70 85.24 1.46 Tegra 600, wtaz zeliwny D400
8 S8 1200 83.70 81.51 2.19 Betonowa, wtaz zeliwny D400

Separator tluszczéw roslinnych i zwierzecych

9 ST 87.30 84.80 2.50 typu: NS2

wihaz zeliwny D400
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
PRZYLACZA CIEPLNEGO

POZ.|WYSZCZEGOLNIENIE | TYP | WYMIAR | JEDN. | IJLEODSN(? | PRODUCES;MTTALOG' UWAGI
ELEMENTY SYSTEMU MONTAZOWEGO
1 Syigigfg:;‘:’;zwgmymza prosta z izolacja standard z 042,4x2,6/110 E:‘f;ﬁllo; szt. 12 |zPU Jonca |R - 32/110
2 Kolano preizolowane 90° pojedyncze z izolacjg standard z $42,4%2,6/110 DN32/110 szt. 14 ZPU Joca 1x1m
systemem alarmowym
3 Kolano preizolowane 90° pojedyncze z izolacjg standard z $42,4%2,6/110 DN32/110 szt. 2 ZPU Jorica 1x2m
systemem alarmowym
4 |Tréjnik preizolowany z uskokiem (prostopadty) ggg::;;lfelg Bmgzﬁég szt. 2 ZPU Jonca
5 |Zawoér odcinajgcy preizolowany $88,9x3,2/160 DN80/160 szt. 2 ZPU Jonca
6 |Zawor odcinajacy preizolowany z odpowietrzeniem 042,4x2,6/110 DN32/110 szt. 2 ZPU Jonca
7 |Koncéwka termokurczliwa DHEC DN32/110 szt. 2 ZPU Jonca
8 |Pierscien uszczelniajgcy DN110 szt. 4 ZPU Jonca
9 |Poduszka kompensacyjna szt. 16 ZPU Jonca
10 Zigcze termokurczliwe z polietylenu PEHD, usieciowane radiacyjnie DN8O/160 st 6 ZPU Jofca
na rure ostonowg
11 Zigcze termokurczliwe z polietylenu PEHD, usieciowane radiacyjnie DN32/110 st 40 ZPU Jofca
na rure ostonowg
12 |Tasma ostrzegawcza mb. 89 ZPU Jonca szeroko$¢: 150mm
ELEMENTY SYSTEMU ALARMOWEGO
13 |Uniwersalna puszka potgczeniowa (PP) 35x35x50 kpl. 2 ZPU Jonca
14 |Podktadka dystansowa 19 x 90 kpl. 2 ZPU Jonca
15 |Izolacyjna rurka termokurczliwa 25x150 kpl. 2 ZPU Jonca
16 |Uziemienie 25x3x35 szt. 2
17 |Kabel potgczeniowy mb. 2
18 |Wspornik przewodu alarmowego 90x20x20mm szt. 92
19 [Tulejka miedziana do potaczen przewoddéw alarmowych w mufach  [@4x10mm szt. 92
ELEMENTY SPIECIA SIECIOWEGO W WEZLE CIEPLNYM
20 |Zawor zaporowy, kotnierzowy WKCla DN32 szt. 2 PN25
21 |Zawor zaporowy, kotnierzowy WKC1la DN15 szt. 4 PN25
22 |Manometr z kurkiem manometrycznym 0-1,6 MPa fig.528 szt. 2
23 |Kryza w potgczeniu kotnierzowym DN15, K 22 szt. 2
24 |Rura stalowa przewodowa DN15 mb 6
25 |Rura stalowa przewodowa DN32 mb 8
26 |Otuliny z wetny mineralnej DN32 gr.40mm mb 8 PAROC
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego

Budowa kr egielni wraz z sal g zabaw
| infrastruktur 3 towarzysz gca

l1.Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz.1268, Nr 129, p0z.1439 z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
cieptowniczej z dnia 24.01.2025 r.

Obowigzujgce normy i przepisy.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy kregielni wraz z salg zabaw
i infrastrukturg towarzyszacg w Janikowie.

3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

kanalizacje sanitarna,

instalacje wodociggowg wody bytowej i przeciwpozarowej,
instalacje centralnego ogrzewania,

zrodto ciepta dla budynku,

instalacje wentylacji mechanicznej,

instalacje klimatyzacji,

projektowang Charakterystyke Energetyczng Budynku.
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4.0pis projektowanych rozwi agzan — instalacja
wodoci ggowa

4.1. Zatozenia projektowe i podstawowe wyniki oblicze n

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku okreslono w oparciu o PN — 92/B — 01706.
W obliczeniach uwzgledniono jednoczesny wyptyw wody z dwoch hydrantéw DN25 (2 x 1,0 I/s).

Przeptyw obliczeniowy instalacji wody zimnej na cel e bytowe [m%h] 6,31
Obliczeniowy przeptyw wody cieptej [m3h] 2,90
Obliczeniowy przeptyw wody cyrkulacyjnej [m3%h] 0,10
Cisnienie dyspozycyjne wody zimnej [mH0O] 20,5
Cisnienie dyspozycyjne wody cieptej [mH0O] 14,0
Cisnienie dyspozycyjne wody cyrkulacyjnej [mHO] 1,65
Przep’ryw ob_Iiczeniowy instalacji wody zimnej na cel e [mé/h] 72
przeciw po zarowe

Minimalne cisnienie wody przed zaworem hydrantowym [MPa] 0,20

4.2. Opis projektowanych rozwi gzan

Budynek zasilany bedzie z nowego przylgcza wody, wprowadzonego do pomieszczenia
technicznego. Na przytgczu zaprojektowano zestaw wodomierza gtébwnego i zawodr zwrotny
antyskazeniowy typu EA. Za zaworem antyskazeniowym zaprojektowano rozdziat wody na wode
bytowag oraz wode do celdéw przeciw pozarowych (dwa hydranty HP25). Na galezi wodociggowe]
do celéw bytowych zamontowano zawory pierwszenstwa napieciowo otwarte (NC).

Instalacje wody zimnej w obrebie zestawu wodomierzowego i rozdzialu wody,
a takze instalacjg zasilajgcg hydranty przeciwpozarowe projektuje sie z rur stalowych
instalacyjnych, ocynkowanych, zgodnych z PN-74/H-74200.

4.3. Opis instalacji przewodowe]

Instalacj @ wody bytowej zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzong w posadzce wykonaé
z rur wielowarstwowych, polietylenowych z wktadkg aluminiowg, np. typu PE-RT/AL/PE-RT PN10
taczonych ztgczkami ,Push”. Przewody zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej do instalacji
podtynkowych, np. ThermaCompact Thermaflex, o grubosciach podanych na rysunkach.

Armature czerpalng (bateria umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe, a takze
podejscia do misek ustepowych, pisuaréw) przytgczy¢ do instalacji przewodowej z zastosowaniem
armatury odcinajgcej - kurkéw katowych %" - 14" oraz ¥%2" — 3/8".

Instalacj @ wody przeciwpo zarowej projektuje sie z rur stalowych instalacyjnych,
ocynkowanych, zgodnych z PN-74/H-74200. Instalacje p. pozarowg prowadzi¢ natynkowo.
Instalacja zasila¢ bedzie dwa hydranty HP25. Zapewnia sie jednoczesny wyptyw wody z dwoch
sgsiednich hydrantéw. Przeptyw wody p. pozarowej dla budynku wynosi 2 x 1,0 I/s. Hydranty
zabudowa¢ w szafkach hydrantowych, natynkowych o wymiarach HxBxS = 700x650x250mm.
Szafki uzbroi¢ w zawor hydrantowy DN25, potgczony z osig wodng, waz tloczony, potsztywny
o dtugosci 30m, zakonczony prgdownicg PWh-25. Os zaworu odcinajgcego hydrantu montowac
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na wysokosci 1,35 +0,1m od poziomu podtogi. Przewody wody p. pozarowej zaizolowac¢ otulinami
z welny mineralnej np. Paroc Hvac Section AluCoat T o gr. 20mm,

W pomieszczeniu technicznym, na odejsciu na cze$¢ bytowg zamontowaé
przeciwpozarowy zawoér pierwszenstwa, napieciowo otwarty np. typu EV220B 50CI FL10E NC
DN50 (Danfoss Socla) z cewka elektromagnetyczng BE wraz z ukladem recznego otwierania.

Na zakonczeniu instalacji p. pozarowej wigczy¢ sie do instalacji wody bytowej, poprzez
zawor pierwszenstwa (zawor p.poz. z cewka elektromagnetyczng typu EV220B 20B G34E DN20
NC ~230V, napieciowo otwarty).

Na instalacji hydrantowej (w pomieszczeniu technicznym) zamontowac¢ presostat np. KPI
35 (Danfoss nr kat. 060-121766). Na presostacie nalezy ustali¢c wartos¢ nastawy cisnienia ponizej
ktérej presostat przelgczy styki powodujgc zamkniecie wszystkich zaworow pierwszehstwa. Za
ww. wartos¢ przyjeto wartos¢ wiekszg o 25% od cisnienia dopuszczalnego instalacji hydrantowej
(wg 822.2 Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Wartos¢ nastawy na presostacie wynosi 2,5 bar. Presostat
montowac przy pomocy przytgcza ttumigcego (zabezpieczenie mieszka presostatu przed skokami
cis$nienia w instalaciji).

Zawory elektromagnetyczne z cewkg montowaé w pozycji poziomej (cewkag skierowang
pionowo ku goérze). Przed i za zaworem elektromagnetycznym montowa¢ proste odcinki rur
0 diugosci co najmniej 5-6 x srednica DN zaworu. Zawory pierwszenstwa wysterowa¢ sygnatem
z presostatu.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
0 srednicy wewnetrznej wiekszej o 2cm od rury przewodowej przy przejsciach przez sciany i o 1
cm przy przejsciach przez stropy. Tuleje wykonac¢ o diugosciach o 10cm diuzszych od przegrody
przy przejsciu przez sciany i o 5 cm dluzszych przy przejsciu przez stropy. Tuleje wykonac¢ z rur
tworzywowych cienkosciennych. Przestrzen pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowg
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, np. kitem TECBUT 204. W tulejach nie wolno
lokalizowaé potgczen przewodow rurowych.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia po zarowego (pomieszczenie
techniczne) wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody — przy uzyciu piany ogniochronnej
typu np. CP 620 (Hilti), lub przy uzyciu elastycznej masy uszczelniajgcej typu np. CP 601S (Hilti).

Mocowanie przewoddéw . Przewody mocowac¢ do stropow i scian przy uzyciu szyn
montazowych, rury mocowac przy uzyciu obejm, ze stali ocynkowanej galwanicznie z gumowg
wktadka ttumigca, typu np. MPN — RC (Hilti). Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami podparcia
rurociggéw poziomych i pionowych w zaleznosci od $rednicy rurociagu, dla rur stalowych wynosza:

do @20 @25 @32 @40 @50 @65 @80 @100

Poziome 1,50m 2,20m 2,60m 3,0m 3,50m 3,80m 4,00m 4,50m

Pionowe 2,00m 2,90m 3,40m 3,90m 4,60m 4,90m 5,20m 5,90m

Wydluzenia termiczne przewodow kompensowane bedg zatamaniami na trasie i odsadzkami
w sposo6b naturalny.
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4.4. Proba instalacji i ptukanie

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje nalezy dokiadnie przeptukac
wodg. Instalacje napetni¢c woda i dokladnie odpowietrzy¢. Wykonaé badanie szczelnosci
przewoddéw i armatury na cisnienie rowne 1,5 x Probocze, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Czas
trwania proby % godziny. Po pozytywnej prébie szczelnosci rurociggi zaizolowac termicznie.

4.5. lzolacja termiczna

Przewody wody bytowej prowadzone natynkowo.

Przewody wody zimnej zaizolowac¢ otulinami z pianki poliolefinowej gr. 9 mm, np. Therma Smart
Thermaflex. Przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowac¢ otulinami zgodnie z przedstawiong tabela:

‘ DNlS‘ DN20 ‘ DN25 ‘ DN32 ‘ DN40

Grubosé izolacji‘ 20 mm‘ 30 mm ‘ 30 mm ‘ 40 mm ‘ 40 mm

Przewody wody bytowej prowadzone w posadzce i bruzd ach sciennych

Przewody wody zimnej izolowa¢ otulinami z pianki poliolefinowej, np. Therma Compact
Thermaflex 9 mm. Przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowac zgodnie z przedstawiong tabela:

| 220x2.0 | @25x25 | @32x3.0 | @40x35

Grubosc¢ izolacji

9 mm ‘ 9 mm ‘ 13 mm ‘ 20 mm

Przewody wody przeciwpo zarowej zaizolowac otulinami z wetny mineralnej np. Paroc Hvac
Section AluCoat T o gr. 20mm.
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5.0pis projektowanych rozwi gzan — kanalizacja
sanitarna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg scieki bytowo — gospodarcze
Z pomieszczen socjalnych, sanitarnych i technicznych oraz kanalizacje odprowadzajgca skropliny
od central wentylacyjnych, chtodnic wentylacyjnych i klimatyzatorow.

Zaprojektowano dwa odrebne ciggi kanalizacyjne. Pierwszy obejmuje kanalizacje sanitarng
wraz z skroplinami od central wentylacyjnych, chtodnic wentylacyjnych i klimatyzatoréw. Przewody
odptywowe prowadzone bedag pod posadzka. Drugi, obejmuje kanalizacje technologiczng ktorego
przewody odptywowe prowadzone bedg pod posadzka. Odptyw sciekéw do kolektora miejskiego
odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

Kanalizacje sanitarng, montowac¢ z rur PVC, SN8, SDR34, klasy S, ze $ciankg litg
zgodnych z PN-EN 1401-1. Rury i ksztaltki tgczone kielichowo, za pomocg wargowych
elastomerowych lub manszetowych uszczelek EPDM.

Od pionow kanalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ przewody wentylacyjne @110mm na
wysokos¢ 0,5 — 1,0 m ponad dach i zakohczy¢ kominkiem wentylacyjnym @160mm. Na
wigczeniach do przewodoéw odptywowych oraz w charakterystycznych punktach oznaczonych na
rysunkach montowacC rewizje. Przewody prowadzone pod posadzkg nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem podanym w czesci rysunkowej.

Rury kanalizacyjne uklada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej 0 migzszosci co
najmniej 10 cm. Rurociagi zasypac piaskiem, zageszczajgc warstwami co 30cm.

Piony prowadzone natynkowo obudowaé ptytg g-k. Podtgczenia do przyboréw sanitarnych
prowadzi¢ w wysokosci izolacji cieplnej posadzki i podktadéw pod podtogi, pionowe — w bruzdach
sciennych i natynkowo. Zastosowano nastepujgcg przybory sanitarne oraz elementy odptywowe:

umywalka,

- natrysk,

— zlew / komora gospodarcza,

- zlewozmywalk,

— miska ustepowa kompaktowa,

— pisuar,

— zawor czerpalny z zigczkg do weza DN15,
- zmywarka,

— wpust Sciekowy podtogowy @50.

Instalacja odptywu skroplin z klimakonwektoréw . Zaprojektowano grawitacyjny odptyw
kondensatu z klimakonwektorow. Instalacje grawitacyjng zaprojektowano z rur PE o $rednicy
Dn20 / Dn25, tgczonych na kielich i uszczelke. Rury poziome nalezy ukiada¢ z minimalnym
spadkiem 1,0%. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do projektowanej instalacji wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej.

Na pionach odprowadzenia skroplin nalezy zamontowaé¢ syfony do urzagdzen
klimatyzacyjnych z barierg wodng i zamknieciem antyzapachowym mechanicznym w postaci

29



ptywajgcej kulki, np. produkcji firmy HL, typ HL138. Instalacje zaizolowa¢ termicznie otuling
Armaflex AF grubosci 9mm. Szczelnos¢ instalacji sprawdzi¢ przez napetnienie woda.

Instalacja kanalizacji technologicznej.  Kanalizacje technologiczng, montowac z rur PVC,
SN8, SDR34, klasy S, ze sciankg litg zgodnych z PN-EN 1401-1. Rury i ksztattki tgczone
kielichowo, za pomocg wargowych elastomerowych lub manszetowych uszczelek EPDM. Dla
potrzeb odwodnienia posadzki zaprojektowano jedenascie wpustow sciekowych podiogowych ze
stali nierdzewnej np. Ferrofix Kessel w ktérego sktad wchodza:

— nasada ze stali nierdzewnej,

— korpus z odptywem bocznym ze stali nierdzewnej,
— osadnik z stali nierdzewnej,

— wyjmowany syfon z stali nierdzewne.

Badanie szczelno $ci_przewoddow kanalizacyjnych . Przewody kanalizacyjne i ich
potgczenia nie powinny wykazywac przeciekdw przy swobodnym przeplywie sciekéw
w podejsciach i przewodach spustowych (pionach) odprowadzajgcych $cieki bytowo —
gospodarcze przy cisnieniu prébnym 50kPa (5mH:0) w prowadzonych wewnagtrz budynku
przewodach odptywowych.
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6.0pis projektowanych rozwi gzan — instalacja
centralnego ogrzewania

6.1. Zalozenia projektowe i podstawowe wyniki oblicze nh

Zatozenia do oblicze n

Rodzaj budynku Lekki
Rodzaj ogrzewania Centralne pompow((:,iezp\ll:/]%zg’rg
Dziatanie ogrzewania Bez przerwy, z OS*agfé}"im
Strefa klimatyczna I
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego [°C] -18
Temperatura obliczeniowa powietrza wewnetrznego:

— Sala zabaw, sala gier, WC, pom. socjalne, [°C] +20
— Szatnia, magazyny, pomieszczenia techniczne [°C] +16
Powierzchnia ogrzewana budynku [m?] 1 200,00
Kubatura ogrzewana budynku [m?3] 6 062,20
Podstawowe wyniki oblicze nh — instalacja grzewcza

Projektowane obcigzenie cieplne budynku [W] 67 841
Wskaznik strat ciepta [W/m?] 56,5
Wskaznik strat ciepta [W/m3] 11,2
Tz/Tp — nagrzewnice wentylacyjne [°C] 80/60 - zmienne
Tz/Tp — promienniki wodne [°C] 80/70 - zmienne
Tz/Tp — ogrzewanie podtogowe [°C] 40/25 - zmienne
Pojemnos¢ wodna ztadu [m?3] 0,982
Cisnienie statyczne w instalacji [bar] 0,5

6.2. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacje wodng, pompowg z rozdzialem dolnym / gérnym o parametrach
zmiennych. Instalacja zasilana bedzie z projektowanego wymiennikowego wezta cieplnego.
Zaprojektowano trzy niezaleznie regulowane obiegi grzewcze:

L.p. Syr_nbol Opis obiegu grzewczego 0 it © an
obiegu [kw] [°C] [meh] | [kPa]
1. OG1 |Ogrzewanie podiogowe 37,393 40/ 25 2,16 0,33
2. OG22 |Wentylacja 20,900 80/60 0,92 0,07
3. OG3 | Promiennik wodny 9,548 80/70 0,84 0,18
RAZEM: 67,841 2,98
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Catkowite projektowane obcigzenie cieplne dla budynku wynosi 67,841 kW.

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie, wymiennikowy, dwufunkcyjny wezet cieplny, zasilany z
miejskiej sieci cieptowniczej. Bezposrednio za wezlem ciepta przewidziano rozdzielnie ciepla, z
ktorej czynnik grzewczy dystrybuowany bedzie na poszczegoine obiegi grzewcze.

Projektowane ogrzewanie podiogowe zasilane bedzie w ciepto z obiegu grzewczego OG1.
Czynnik grzewczy doprowadzony bedzie do siedmiu rozdzielaczy ogrzewania podiogowego
a nastepnie od rozdzielaczy do poszczegolinych petli. Przewody rurowe zasilajgce ww.
rozdzielacze oraz petle ogrzewania podtogowego prowadzone bedg w posadzce i wykonane z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Przed rozdzielaczami projektuje sie zawory odcinajgce oraz
rownowazgce, np. ASV BD oraz regulatory réznicy cisnien, np. ASV PV. Na rozdzielaczach, na
odejsciu na poszczegdlne grzejniki projektuje sie elektrotermiczne napedy nastawcze,
wspotpracujgce z termostatami pomieszczeniowymi. Ww. rozdzielacze oraz armatura odcinajgco-
regulacyjna znajdowac sie bedzie w podtynkowych szafkach rozdzielaczy.

Projektowane wodne nagrzewnice wodne central wentylacyjnych zasilane bedg w ciepto
z obiegu grzewczego OG2. Czynnik grzewczy doprowadzony bedzie do trzech central
wentylacyjnych:

- N1/W1, Q=16 400 [W], DN20 typ: VBW SPS-4(50),
—  N2/W2, Q=2 300 [W], DN15 typ: VBW SPS-ECOBOX2-H-4,
—  N3/W3, Q=2 200 [W], DN15 typ: VBW SPS-ECOBOX2-H-3.

Przewody rurowe zasilajgce nagrzewnice wodne prowadzone bedg pod stropem
i wykonane z rur stalowych w systemie Kan — therm Steel. Na podejsciu do nagrzewnic wodnych
central wentylacyjnych zaprojektowano uklady podmieszania pompowego. Przewody
rozprowadzajgce ukfadaé ze spadkiem (minimum 3%o.) w kierunku punktow odwodnienia.

Projektowane promienniki wodne zasilane bedg w ciepto z obiegu grzewczego OG3.
Zaprojektowano dwa moduty promiennikbw wodnych kazdy o diugosci 15m, skfadajacy sie
Z trzech paneli o dlugosci 5 m. Przed promiennikami wodnymi projektuje sie zawory ocinajgce
oraz rbwnowazgce np. AB-QM. Ww. promienniki (w podigczeniu jednostronnym) zamontowac na
wysokosci 4,0 m od posadzki, sposéb podwieszania do dachu za pomocg profili montazowych
oraz pretébw gwintowanych. Na zaworach réwnowazgcych AB-QM zamontowac elektrotermiczne
napedy nastawcze wspolpracujgce z termostatem pomieszczeniowym.

Przewody rurowe zasilajgce promienniki wodne prowadzone bedg pod stropem
i wykonane z rur stalowych w systemie Kan — therm Steel. Przewody rozprowadzajgce uktadac ze
spadkiem (minimum 3%o.) w kierunku punktéw odwodnienia.

6.3. Przewody

Instalacje w obrebie wezta cieplnego, rozdzielacze c.o. wykonac¢ z rur stalowych zgodnych
Z PN-EN 10216-2:2002, tgczonych przez spawanie.

Instalacje prowadzong w posadzce wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT np.
KAN-therm ultraPRESS PERTAL w systemie Kan.

Pozostatg czes¢ instalacji rurowej projektuje sie z rur stalowych w systemie Kan — therm
Steel (rury ze stali weglowej RSt — 34 — 2 wg DIN EN 10305 — 3, zewnetrznie galwanicznie
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ocynkowane) tgczonych zigczkami zaciskowymi wyposazonymi w o-ring z kauczuku butylowego
(EPDM).

» Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o
srednicy wewnetrznej wiekszej o 2cm od rury przewodowej przy przejsciach przez sciany i 0 1cm
przy przejsciach przez stropy. Tuleje wykona¢ o diugosciach o 10cm dtuzszych od przegrody przy
przejsciu przez sciany i 0 5 cm dluzszych przy przejsciu przez stropy. Tuleje wykona¢ z rur
tworzywowych cienkosciennych. Przestrzen pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowg
wypeni¢ materiatem trwale plastycznym, np. kitem akrylowym TECRYL 310.

» Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia po  zaroweqo

Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w Kklasie
odpornosci ogniowej przegrody — przy uzyciu piany ogniochronnej typu np. CP 620 (Hilti), lub przy
uzyciu elastycznej masy uszczelniajgcej typu np. CP 601S (Hilti).

 Mocowanie przewodow

Przewody podwiesza¢ do stropow i $cian przy uzyciu szyn montazowych, rury mocowac
przy uzyciu obejm, ze stali ocynkowanej galwanicznie z gumowg wktadkg ttumigca, typu MPN — RC
(Hilt). Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami podparcia rurociggbw poziomych i pionowych
w zaleznosci od Srednicy rurociggu wynosza:

@15 ‘ @18 ‘ @22 ‘ @28 ‘ @35 ‘ D42 ‘ @54 ‘ 2 64

1,25m ‘ 1,50m ‘ 2,00m ‘ 2,25m ‘ 2,75m ‘ 3,00m ‘ 3,50m ‘ 3,75m

6.4. Elementy grzejne

* Promienniki wodne

Zaprojektowano promienniki wodne np. Infra Aqua Design prod. Mark typu 600-4 L=5000mm
B=590mm w liczbie 6 paneli. Promienniki (w podtgczeniu jednostronnym) zamontowac na
wysokosci 4,0 m od posadzki, sposéb podwieszania do dachu za pomocg profili montazowych
oraz pretéw gwintowanych. Na zaworach réwnowazgcych AB-QM zamontowaé elektrotermiczne
napedy nastawcze wspolpracujgce z termostatem pomieszczeniowym.

» Grzejniki podiogowe

Rury ogrzewania podtogowego uktadane bedg w rozstawie podanym w czesci rysunkowej. Petle
przytaczone zostang do szafek rozdzielaczowych — zgodnie z czescig rysunkows.

Projektuje sie podloge grzejng warstwowg — ptywajgcg. Do wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j
stosowac¢ folie polietylenowg gr. 0,2 mm ukladang na zakladki min. 100 mm. Izolacje
przeciwwilgociowg uktadaé na czystym i rownym podtozu.

Izolacje cieplng pod petlami ogrzewania podtogowego wykonac z ptyt styropianowych o grubosci —
dla posadzki na gruncie min. 12cm (A=0,036 W/mK). Piyty styropianowe w ukiadzie warstwowym
tak, aby fgczenia ptyt wypadly naprzemianlegle. Zaprojektowano jastrych cementowy (zgodnie z
opisem czesci budowlanej). Grubosci wylewki zgodnie z czescig budowlang, przykrycie nad rurg
min. 60 mm. Jastrych nalezy wylewa¢ w dwoch etapach: w pierwszym do gérnej krawedzi rury
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grzewczej, a w drugim zaraz po rozpoczeciu wigzania (min. po 24 godz.) do wtasciwej wysokosci.
Przed i w trakcie wylewania jastrychu rury grzewcze powinny znajdowa¢ sie pod cisnieniem
czynnika grzewczego 0,3 — 0,4 MPa. Temperatura czynnika nie powinna przekracza¢ 20°C.
Sezonowanie jastrychu trwa 28 dni i po tym czasie mozna przystgpi¢c do uktadania wyktadziny.
Wygrzewanie poditogi przeprowadzi¢ po okresie dojrzewania jastrychu (28 dni).

Dylatacie. Wylany jastrych stanowi podioge ptywajgca, nie zwigzang z zadng $ciang i innymi
elementami konstrukcyjnymi budynku, podlegajac wplywom termicznym ulega wydtuzeniom. W
celu umozliwienia swobodnego wydluzanie sie podiogi zaprojektowano szczeliny dylatacyjne
brzegowe — wzdluz scian o gr. 8 mm. Ogrzewang powierzchnie podfogi podzielono na pola
oddzielajac je od siebie szczelinami dylatacyjnymi gr. 8 mm. Do wykonania dylatacji w jastrychu
zaleca sie uzycie tasmy brzegowej. W miejscach przejs¢ rur nalezy wycigé otwory. Pas
dylatacyjny musi by¢ usztywniony katownikiem, a nadmiar tasmy usuniety. Szczeliny nalezy
zaprawi¢ lepiszczem trwale plastycznym. Nie dopuszcza sie zaprawiania szczelin dylatacyjnych
lepiszczem bitumicznym ze wzgledu na uszkodzenie folii i styropianu. Dylatacje zaleca sie
uszczelni¢ substancjg dwuskladnikowg na bazie pianki poliuretanowej wtryskiwanej do szczelin.
Szczelina dylatacyjna powinna siega¢ do warstwy izolacyjnej. Wszystkie wychodzgce z podioza
elementy dylatacji tgcznie z tasmg brzegowg powinny by¢ obciete po utozeniu okiadziny
kamiennej. Przejscia przewodow przez dylatacje wykona¢ nalezy w tulei ochronnej dt. 40 — 50 cm.
Jako rury ochronne stosowaé rury ochronne karbowane — ,peszel’. Koncéwki ,peszla” zaslepic.
Takie samo zabezpieczenie nalezy wykonac przy wyjsciu rur z posadzki do rozdzielaczy.

6.5. Armatura

6.5.1 Regulacja temperatury w pomieszczeniach

Grzejniki podiogowe oraz promienniki wodne regulowane bedg termostatami
pomieszczeniowymi.

6.5.2 Armatura regulacyjna przewodowa

Regulacja hydrauliczna . Regulacje hydrauliczng instalacji zaprojektowano z zastosowaniem
automatycznych zaworéw regulacyjnych:

* na powrocie — regulatory roznicy cisnien np. typu ,,ASV-PV", proporcjonalne, bezposredniego
dziatania, z odcigzonym cisnieniowo grzybkiem zaworu, z zestawem  zlgczek
i kurkiem opro6zniajacym oraz tuping izolacyjna. Zawory z ptynnie regulowang nastawg w zakresie
od 50 do 250 mbar.

* na zasilaniu — zawory rébwnowazace z bezstopniowg nastawg wstepna np. typu ,ASV-BD”
z kro¢cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz podigczenia rurki
impulsowej do regulatora réznicy cisnienia. Zawory dostarczy¢ z tupinami izolacyjnymi.

* na zasilaniu central wentylacyjnych zaprojektowano ukfady podmieszania pompowego,
skladajgce sie min. z zaworu tréjdroznego, pomp obiegowych oraz zaworéw réwnowazgcych
»,MSV-BD".

* na powrocie z promiennikbw wodnych zaprojektowano zawér réwnowazacy, np. typu ,AB-
QM”. Na ww. zaworach réwnowazacych zamontowaé elektrotermiczne napedy nastawcze
wspotpracujgce z termostatem pomieszczeniowym.
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6.5.3 Armatura odcinajaca

Zaprojektowano armature odcinajgcg, mufowg PN 0,6 MPa. Zaprojektowano zawory kulowe petno
przelotowe.

6.5.4 Armatura odpowietrzajaca

Odpowietrzenie — zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomocg automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych z zaworem stopowym instalowanych w najwyzszych punktach instalacji. Przed
zaworami odpowietrzajgcym nalezy zamontowa¢ zawory kulowe, odcinajgce. Stosowac
odpowietrzniki automatyczne o srednicy Dn15 mm.

6.6 Préba instalacji i ptukanie

Po zmontowaniu, przed montazem korpuséw zaworéw termostatycznych, montazem zaworow
regulacyjnych, instalacje nalezy starannie ptuka¢, az do zupelnego usuniecia zanieczyszczen i
osaddw. Instalacje przeptukac¢ wodg z predkoscig przeptywu 2 m/s. Po przeptukaniu przeprowadzié¢
nalezy prébe wodng na ci$nienie Ppoby = Ppracy + 0,2 > 0,4 MPa oraz na parametry robocze na
gorgco. Przed oddaniem do uzytkowania przeprowadzi¢ ruch prébny instalacji na parametrach
roboczych. Czas ruchu probnego wynosi 72 godziny.

6.7 Czynnik grzewczy

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napeti¢ wodg spelniajgcg wymagania PN-93/C-04607
(z sieci cieptowniczej istniejacg spinkg do uzupetniania ztadu).

Uwaga: Nalezy przeprowadzi ¢ badania wody wg kryteriow PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce wody.” W przypadku stwierdzenia

odstepstw od normy, nalezy doprowadzi ¢ wod e instalacyjn g do stanu wymaganego przez ww.
norm € np. przez dodatnie inhibitoréw.

6.8 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji cieptochronnej instalacje przewodowg wykonang z rur stalowych
czarnych nalezy zabezpieczyé¢ antykorozyjnie.

Rurociaggi, konstrukcje wsporcze i podparcia nalezy:
» doktadnie oczysci¢ przez szczotkowanie do drugiego stopnia czystosci rurociggow,
e odtlusci¢ za pomocg benzyny do ekstrakciji,

e nie poOzniej niz po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni nalezy przystgpi¢ do
wykonania powilok antykorozyjnych: dwukrotne malowanie farbami do gruntowania
termoodpornymi (150°C), a nastepnie dwukrotne malowanie emaliami silikonowymi
termoodpornymi (150°C). Minimalna grubos¢ powtok antykorozyjnych wynosi 60 pm dla
powierzchni izolowanych termicznie i 200 um dla pozostatych powierzchni. Prace
antykorozyjne mozna wykonywaé przy temperaturze nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci nie
wyzszej niz 75%.
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6.9 lzolacja termiczna

Po pozytywnych prébach szczelnosci instalacje nalezy zaizolowac¢ termicznie. Przewody
zaizolowa¢ otulinami zgodnie z wymogami normy PN-85/B-024021 oraz WT.

. Przewody prowadzone natynkowo nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z welny
mineralnej (A=0,035W/K). Stosowac izolacje otulinami grubosci podanej w ponizszej tabeli.

Srednica wewn etrzna Grubo $¢€ izolacji

Srednica do 22mm 20 mm

22-35 30 mm

35-100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
>100 mm 100 mm

Przewody prowadzone w posadzce doprowadzajgce czynnik grzewczy do rozdzielaczy oraz od
rozdzielaczy do petli ogrzewania podtogowego izolowac¢ otulinami z pianki poliolefinowej, np.
Therma Compact IS Thermaflex zgodnie z przedstawiong tabela:

@20x2.0 | @25x25 | 93230 | @40x35 | @50x4.0 | @63x45

Grubos¢ izolacji

9 mm ‘ 9 mm ‘ 13 mm ‘ 20 mm ‘ 20 mm ‘ 25 mm
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7 Opis projektowanych rozwi gzan — zrodto ciepta
7.1 Zalozenia projektowe i bilans ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kompaktowy dwufunkcyjny wezet cieplny:
—  Wymiennik c.0. Q=70kW,
—  Wymiennik c.w.u. Q=30 kW.

Parametry pracy sieci cieplnej:
- zima: 130/90°C,

- lato: 65/40°C,
— cisnienie dyspozycyjne 1 bar.

Zaprojektowano trzy niezalezne obiegi grzewcze, szczegdtowy opis poszczegdlnych ww. obiegobw
w pkt. 6.2 niniejszej dokumentacji techniczne;j.

Kazdy z obiegbw wyposazony zostanie w pompe obiegowg i zawor tréjdrozny — mieszajacy,
umozliwiajgcy niezalezne sterowanie

Dobrano wezetl kompaktowy dwufunkcyjny, LxBxH=1800x700x1750 [mm] Danfoss:
— Sekcja ogrzewania, wymiennik ptytowy XB12L-1-26, moc 70kW

— Sekcja cwu, wymiennik ptytowy XB12M-1-16, moc 30kW
Regulator wezta cieplnego to ECL Comfort 310, 230V z kluczem aplikacji A266, A390.

7.2 Zasobnik c.w.u.

Zapotrzebowanie max godzinowe na cieptg wode uzytkowg wynosi 30 kW. Zaprojektowano
zasobnik cwu o pojemnosci 300 dm® (ZCW-300 PN10, DN50,¢600 mm, V=300dm3, H=1415 mm,
m=124 kg, Instalmet).

7.3 Armatura regulacyjna

Na kazdym z obiegdéw grzewczych zaprojektowano zawory mieszajgce, precyzyjnej regulacji, np.
typu VRB3 z sitownikami AMV 435, ~230V, z sygnatem sterujgcym 3 — punktowym

Mieszacz: _ Naped: dn kvioo | kvs Apr,
L.p. Obieg
Typ Typ [ [m3/h] [m3/h] [mbar] [kPa]
oG1|9rzewanie |\ pea ) gw.| AMV435 230V | DN20 | 6.8 | 63 | 117.4 | 11.7
podiogowe
0G3 Evz,%rﬂ;,enmk VRB3/ gw.| AMV435 230V | DN15 | 2.7 | 25 | 113.1 | 11.3
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7.4 Pompy obiegowe

Na kazdym z obiegbw grzewczych zaprojektowano pompy obiegowe, wg nastepujgcych
parametrow doboru (ponizej zestawiono przyktadowe dobory pomp obiegowych):

_ Parametry doboru
L.p. Obieg Typ pompy
Q [msh] H [mH.0]
OG1 | Ogrzewanie podtogowe 2.5 54 MAGNA3 25-60
OG2 | Wentylacja 1.1 15 ALPHAS 25-40 130
OG3 | Promiennik wodny 1.0 3.5 ALPHA3 25-60 130

7.5 Zabezpieczenie instalacji

. Naczynia wzbiorcze ci_$nieniowe

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano cisnieniowe naczynie wzbiorcze:
- Reflex N140 §512mm, H=890mm, m=19,9kg na sekcji ogrzewania
- Refix DE50 409mm, H=604mm, m=9,5kg na sekcji cieptej wody uzytkowe;.
Naczynia nalezy przytaczy¢ rurg wzbiorczg DN25. Na rurze wzbiorczej zaprojektowano zawoér

obstugowy umozliwiajgcy oditgczenie naczyn. Po wykonaniu czynnosci obstugowych nalezy
zdemontowac rgczke zaworu.

. Zawory bezpiecze nstwa

Kompaktowy wezet cieplny wyposazony jest w zawory bezpieczenstwa typu 1915 DN25 pe=3,0
bar, na sekcji ogrzewania oraz na sekcji cieptej wody uzytkowej typu 2115 DN25 po=6,0 bar np.
firmy SYR.

7.6 Napetnianie i uzupetnianie ztadu
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napeti¢ wodg spelniajgcg wymagania PN-93/C-04607
(z sieci cieptowniczej istniejacg spinkg do uzupetniania ztadu).

Uwaga: Nalezy przeprowadzi ¢ badania wody wg kryteriow PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce wody.” W przypadku stwierdzenia
odstepstw od normy, nalezy doprowadzi ¢ wod e instalacyjn g do stanu wymaganego przez ww.
norm € np. przez dodatnie inhibitorow.

7.7 Armatura pomiarowa

Kompaktowy wezet cieplny wyposazony jest w licznik ciepta , na ktory sktadaja sie:
- Przelicznik ciepta np. Multical 603 Kamstrup,

- Ultradzwiekowy przetwornik przeptywu Qn=1,5m%h, Kvs=4,89m3h np. Ultraflow 54
Kamstrup,

- Czujniki temperatury np. DS 38 Kamstrup.
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7.8 Armatura zaporowa i odcinaj 3gca, filtry

Zaprojektowano armature zaporowg i odcinajgcg, mufowg, kotnierzowg i o potgczeniach
spawanych. Zastosowano armature klasy minimum PN 6, Tmax 100°C wg zalgczonego zestawienia.

7.9 Armatura kontrolna i pomiarowa

W charakterystycznych miejscach instalacji, wskazanych na schemacie technologicznym
zaprojektowano manometry tarczowe (863 mm) z rurkg Bourdona (np. model 111.12) o zakresie
pomiarowym O + 4 bar z rurkg manometryczng petlicowa i kurkiem manometrycznym oraz
termometry techniczne proste w oprawie o zakres pomiarowym 0 + 100 °C.

7.10 Przewody, podwieszenia i podparcia

e Ruroci aqi instalacji grzewczej w pomieszczeniu technicznym

Rozdzielacze c.o. i przewody w obrebie rozdzielacza wykonaé z rur stalowych zgodnych
z PN-EN 10216-2:2002, tgczonych przez spawanie. Kolana do Srednicy DN40 gig¢ na zimno
zachowujgc R/d = 3 + 5. Kolana wiekszych $rednic krotko giete sposobem hamburskim. Do
czotowego zamykania rurociggéw stosowac dna elipsoidalne wg PN-64/M-35414. Polaczenia
rurociggoéw czarnych wykonac¢ jako spawane:

- gazowo do grubo$ci scianki 3,2 mm,
- elektrycznie od grubosci scianki 3,6 mm.

Przed spawaniem koncéwki rur skosowa¢ wg KER80/1.42. Wszystkie rury przed spawaniem
doktadnie oczysci¢é wewnatrz mechanicznie, np. za pomocg wycioru. Wszystkie kotnierze
w instalacji wykona¢ jako ptaskie z przylgami zgrubnymi, wg PN/H-74732. Uszczelki kotnierzowe
wykonac¢ z Polonitu gr. 2 mm.

* Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych o srednicy
wewnetrznej wiekszej o 2cm od rury przewodowej przy przejsciach przez sciany i o 1cm przy
przejsciach przez stropy. Tuleje wykona¢ o dlugosciach o 10cm diuzszych od przegrody przy
przejsciu przez sciany i o 5 cm dluzszych przy przejsciu przez stropy. Tuleje wykonaé z rur
tworzywowych cienkosciennych. Przestrzen pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowg
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, np. kitem TECBUT 204. W tulejach nie wolno lokalizowac¢
potgczen przewoddw rurowych.

* Mocowanie przewodow

Przewody mocowa¢ do stropdw i $cian przy uzyciu szyn montazowych, rury mocowac przy uzyciu
obejm, ze stali ocynkowanej galwanicznie z gumowg wkiadkg ttumigca, typu np. MPN — RC (Hilti).
Przewody rozprowadzajgce uklada¢ ze spadkiem 3+5%. w kierunku punktow odwodnienia — do
pomieszczenia wodomierza. Maksymalne odleglosci pomiedzy punktami podparcia rurociggéw
poziomych i pionowych w zaleznosci od $rednicy rurociggu, dla rur stalowych wynosza:
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do @20 @25 @32 @40 @50 @65 @80 @100

Poziome 1,50m 2,20m 2,60m 3,0m 3,50m 3,80m 4,00m 4,50m

Pionowe 2,00m 2,90m 3,40m 3,90m 4,60m 4,90m 5,20m 5,90m

7.11 Préba instalacji i ptukanie

Po zmontowaniu, przed montazem korpuséw zaworéw termostatycznych, montazem zaworow
regulacyjnych, instalacje nalezy starannie plukac¢, az do zupelnego usuniecia zanieczyszczen i
osaddw. Instalacje przeptuka¢ woda z predkoscig przeptywu 2 m/s. Po przeptukaniu przeprowadzi¢
nalezy prébe wodng na cisnienie Ppoby = Ppracy + 0,2 > 0,4 MPa oraz na parametry robocze na
gorgco. Przed oddaniem do uzytkowania przeprowadzi¢ ruch prébny instalacji na parametrach
roboczych. Czas ruchu prébnego wynosi 72 godziny.

7.12 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji cieptochronnej instalacje przewodowg wykonana z rur stalowych
czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rurociggi, konstrukcje wsporcze i podparcia nalezy:

» doktadnie oczysci¢ przez szczotkowanie do drugiego stopnia czystosci rurociggow,
» odttusci¢ za pomoca benzyny do ekstrakgciji,

* nie pdzniej niz po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni nalezy przystgpi¢ do
wykonania powlok antykorozyjnych: dwukrotne malowanie farbami do gruntowania
termoodpornymi (150°C), a nastepnie dwukrotne malowanie emaliami silikonowymi
termoodpornymi (150°C). Minimalna grubos¢ powtok antykorozyjnych wynosi 60 um dla
powierzchni izolowanych termicznie i 200 um dla pozostatych powierzchni. Prace
antykorozyjne mozna wykonywac¢ przy temperaturze nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci nie
wyzszej niz 75%.

7.13 lzolacja termiczna

Po pozytywnych probach szczelnosci instalacje nalezy zaizolowaé termicznie. Przewody
zaizolowac¢ otulinami zgodnie z wymogami normy PN-85/B-024021 oraz WT2021 tj. otulinami
z wetny mineralnej pokrytymi folig aluminiowa, zgodnymi z PN-EN 13467:2003, np. typu PAROC
Hvac Section AluCoat T (A=0,035W/K). Kolanka izolowa¢ otulinami typu PAROC Hvac Bend
AluCoat T. Stosowac izolacje otulinami grubosci podanej w ponizszej tabeli.

Srednica wewn etrzna ruroci agu | Grubo $6 izolacji

Srednica do 22mm 20 mm

22-35 30 mm

35-100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
> 100 mm 100 mm

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
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i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej.

* Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o - 5 do +10 mm.

* Wykonanie i kontrole robot przeprowadzi¢ w sposob opisany w PN — 0 2421:2000
,0grzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.”

* Na rurociggach wykonac¢ znaki identyfikacyjne zgodnie z PN-70/M-01270. Znaki wykona¢
jako strzaitki o dtugosci 10 i szerokosci 3cm. Kolorystyka strzatek wg w/w normy.

7.14 Pomieszczenie techniczne

7.14.1 Kanalizacja technologiczna

Przewody odpowietrzajgce i odwodniajgce nalezy sprowadzi¢ nad stalowe lejki spustowe.
Lejki doprowadzi¢ nad kratke sciekowg. Ww. kratke wigczy¢ do poziomu kanalizacyjnego
wykonanego z rur zeliwnych DN150 prowadzonego z spadkiem 2% do projektowanej betonowej

studzienki schtadzajgcej.

7.14.2 Wentylacja

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie grawitacyjng wentylacje nawiewno — wywiewng.
Nawiew do pomieszczenia:

- Poprzez czerpnie scienng 9160 z osig kanatu na wysokosci 2,5m nad poziomem terenu,
Wywiew z pomieszczenia:

- poprzez wywietrzak grawitacyjny @160 osadzony na podstawie Blll i izolowanym cokole
dachowym.
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8 Opis projektowanych rozwi

mechaniczna

8.1 Zalozenia projektowe i podstawowe wyniki oblicze n

Parametry powietrza zewn _etrznego

azan — wentylacja

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa klimatyczna Il I
Temperatura powietrza te [°C] -18 +32
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ [%0] 100 45
Entalpia powietrza I [kJ/kg] - 15,82 67,02
Zawartos¢ wilgoci X [g/ka] 0,93 13,6
Gestos$é powietrza p  [kg/m3 1,36 1,13
Parametry powietrza wewn _etrznego
zima lato
Parametr / warto$¢ parametru Temperatura et Temperatura et
Sraii ézltl):\giglla dzieci 20 - 21°C bez regulaciji do 26°C regulowana

Jako $¢ powietrza

W centrali wentylacyjnych zastosowano nastepujace filtry powietrza:

— Centrala wentylacyjna N1/W1 klasa M5,
— Centrala wentylacyjna N2/W2 klasa G4,
— Centrala wentylacyjna N3/W3 klasa G4.

Bilans powietrza dla wentylacji w zatgczeniu.

8.2 Emisja drga i i hatasu

Uktad wentylacji zaprojektowano tak, aby maksymalny poziom hatasu dla wentylacji nie przekraczat
wymagan okreslonych w normie PN-B-02151-02:1987.

Zaprojektowano nastepujgce elementy ograniczajgce emisje hatasu:

potgczenie central wentylacyjnych z instalacja kanalowg wykona¢ za pomocg kroécow
elastycznych,

na instalacji kanatowej zamontowac ttumiki i podstawy dachowe tltumigce,
wykonac izolacje kanatow, zgodnie z opisem zawartym w dalszej czesci opracowania

kanaty mocowaé przy uzyciu wieszakéw i uchwytéw przeznaczonych do mocowania kanatow
zabezpieczonych przed przenoszeniem drgan,

przejscia kanatow przez przegrody budowlane nalezy wypelni¢ welng mineralng i masg trwale
plastyczna.

uktad wentylacji zaprojektowano tak, aby maksymalny poziom hatasu dla wentylacji nie
przekraczat wymagan okreslonych w normie PN-B-02151-02:1987.
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8.3 Bezpiecze nstwo i higiena

— Czerpnie powietrza dla uktadow wentylacyjnych zostaty zaprojektowane na wysokosci minimum
2,0m od poziomu terenu do spodu czerpni i minimum 40cm od potaci dachowej dla urzadzeh
wentylacyjnych lokalizowanych na dachu,

— Czerpnie wentylacyjne zlokalizowano w miejscach zacienionych lub zorientowanych w kierunku
pétnocnym,

—  Wywiew powietrza z ukladéw wentylacyjny wyprowadzony zostat ponad dach budynku. Spod
wyrzutni dachowej min. 40 cm ponad pota¢ dachu oraz 40 cm powyzej linii tgczacej najwyzsze
punkty wystajgcych ponad dachu czesci budynku, znajdujgcych sie do 10 m od wyrzutni,
mierzgc w rzucie poziomym,

— W poblizu wyrzutow powietrza, wywiewek kanalizacyjnych, itp., nie lokalizuje sie zadnych
czerpni powietrza dla innych systeméw wentylacyjnych budynku.

8.4 Ochrona przeciw po zarowa

Projektowane instalacje wentylacyjne wykonane bedg z materialdbw niepalnych i nie stwarzajg
zagrozenia pozarowego. Uklady wentylacyjne bedg wyposazone w rozwigzanie powodujgce
natychmiastowe ich wylgczenie po zadziataniu przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przejscia
kanalow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonane zostang w klasie
odpornosci ogniowej przegrody.

8.5 Ochrona srodowiska

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjne nie zawiera czynnikéw szkodliwych.

8.6 Organizacja wymiany powietrza

Zaprojektowano trzy uktady wentylacji mechanicznej stalego wydatku i czasie pracy sterowanym
czasowo (programowalnie). Przyjeto 35m®h $wiezego powietrza na jednego uzytkownika. Opis
projektowanych uktadéw wentylacyjnych zaprezentowano ponizej:

— Uktad wentylacyjny N1/W1 obstugujgcy pomieszczenia nr 12 oraz 21 (nawiew 3.565 m3/h,
wywiew 3.200 m3). Centrala wentylacyjna wyposazona w nagrzewnice wodng oraz chtodnice
freonowg. Uktad z odzyskiem ciepta z wymiennikiem przeciwprgdowym. Nawiew do
pomieszczen realizowany bedzie kratkami nawiewnymi i nawiewnikami sufitowymi, wywiew —
kratkami wywiewnymi.

— Uktad wentylacyjny N2/W2 obstugujgcy pomieszczenia sanitarne (nawiew 650 m®h, wywiew
1.030 m3). Centrala wentylacyjna wyposazona w nagrzewnice wodng. Ukfad z odzyskiem ciepta
z wymiennikiem przeciwprgdowym. Nawiew oraz wywiew do pomieszczen realizowane bedg
przez zawory wentylacyjne nawiewne / wywiewne.

— Uktad wentylacyjny N3/W3 obstugujgcy zaplecze techniczne baru (nawiew 550 m3/h, wywiew
535 m?3). Centrala wentylacyjna wyposazona w nagrzewnice wodng. Uktad z odzyskiem ciepta
z wymiennikiem przeciwprgdowym. Nawiew oraz wywiew do pomieszczen realizowane bedag
przez zawory wentylacyjne nawiewne / wywiewne.

Wszystkie kanaty rozprowadzajgce wentylacji mechanicznej — nawiewne i wywiewne prowadzone
beda réwnolegle pod dachem wzdtuz scian.
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W pomieszczeniach technicznych nr 22; 23; 24 oraz 25 zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.
Nawiew do pomieszczen odbywacC sie bedzie poprzez czerpnie scienne zlokalizowane na
wysokosci 2,5 m ponad poziomem terenu. Wywiew z pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez
wywietrzaki osadzone na podstawie BIll i izolowanym cokole dachowym (pod dachem taca
ociekowa).

8.7 Centrale wentylacyjne

Centrala wentylacyjna w uktadzie N1/W1 — VBW SPS-4( 50) parametry techniczne

Nawiew 3.565 m?/h, sprez dyspozycyjny 300 Pa,

Wywiew 3.200 m®/h, sprez dyspozycyjny 300 Pa,

Sekcje filtrow kieszeniowych w klasie M5 (nawiew oraz wywiew),
Wymiennik przeciwprgdowy,

Sekcja nagrzewnicy wodnej (80/60°C) o mocy grzewczej 16,4 kW z zaworem
3-drogowym z sitownikiem modulowanym,

Sekcja chiodnicy freonowej o mocy chtodniczej 21,1 kW,
Wymiary centrali H x B x L= 495 x 2200 x 2180 mm,
Masa 376 kg,

Silnik EC nawiew: 2,50 kW / 2,03A / 400V,

Silnik EC wywiew: 1,35 kW / 4,38A / 230V.

Centrala wentylacyjna w uktadzie N2/W2 —VBW-ECOBOX2 -H-4 parametry techniczne

Nawiew 650 m?®h, sprez dyspozycyjny 250 Pa,

Wywiew 1030 m?/h, sprez dyspozycyjny 250 Pa,

Sekcje filtrow kieszeniowych w klasie G4 (nawiew oraz wywiew),
Wymiennik przeciwprgdowy,

Sekcja nagrzewnicy wodnej (80/60°C) o mocy grzewczej 2,3 kW z zaworem
3-drogowym z sitownikiem modulowanym,

Wymiary centrali H x B x L= 395 x 1250 x 1700 mm,
Masa 135 kg,

Silnik EC nawiew: 0,50 kW / 0,87A / 230V,

Silnik EC wywiew: 0,17 kW / 1,33A / 230V.

Centrala wentylacyjna w uktadzie N3/W3 —VBW-ECOBOX2 -H-3 parametry techniczne

Nawiew 550 m®/h, sprez dyspozycyjny 250 Pa,

Wywiew 535 m®/h, sprez dyspozycyjny 250 Pa,

Sekcje filtrow kieszeniowych w klasie G4 (nawiew oraz wywiew),
Wymiennik przeciwprgdowy,

Sekcja nagrzewnicy wodnej (80/60°C) o mocy grzewczej 2,2 kW z zaworem
3-drogowym z sitownikiem modulowanym,

Wymiary centrali H x B x L= 375 x 1000 x 1350 mm,
Masa 98 kg,
Silnik EC nawiew: 0,17 kW / 1,05A / 230V,
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Silnik EC wywiew: 0,17 kW / 1,01A / 230V.

8.8 Elementy regulacji

Przepustnice requlacyjne

W miejscach wskazanych na rysunkach na instalacji kanatowej zabudowaé przepustnice
regulacyjne, okragte, jednoptaszczyznowe. Przepustnice w wykonaniu szczelnym.

8.9 Tilumiki hatasu

Na uktadach nawiewnych i wyciggowych zaprojektowano tlumiki halasu zgodnie z czes$cig
rysunkowg i specyfikacja materiatowa.

8.10 Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiew i wywiew z pomieszczen zaprojektowano przy zastosowaniu:

kratek nawiewnych / wywiewnych i nawiewnikow sufitowych.

zaworow wentylacyjnych nawiewnych / wywiewnych.

8.11 Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Zaprojektowano trzy scienne czerpnie powietrza dla uktadéw wentylacji mechanicznej:

N1/W1 nawiew: 3 565 m3h, czerpnia $cienna prostokgtna 1000x500mm, o$ kratki 4,3m nad
poziomem terenu, elewacja pétnocna budynku,

N2/W2 nawiew: 650 m3/h, czerpnia $cienna okragta @ 315mm, o$ kratki 4,2m nad poziomem
terenu, elewacja p6inocna budynku,

N3/W3 nawiew: 550 m?h, czerpnia $cienna okragta @ 315mm, o$ kratki 4,0m nad poziomem
terenu, elewacja wschodnia budynku.

Zaprojektowano trzy wyrzutnie powietrza dla uktadéw wentylacji mechanicznej:

N1/W1 wyrzut: 3 200 m?/h, typu E 500x500 mm, osadzona na podstawie BIl i izolowanym
cokole dachowym,

N2/W2 wyrzut: 1 030 m¥h, typu E @ 315mm, osadzona na podstawie BIl i izolowanym cokole
dachowym,

N3/W3 wyrzut: 535 m®h, typu E @ 250mm, osadzona na podstawie BIl i izolowanym cokole
dachowym.

8.12 Przewody wentylacyjne

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Zaprojektowano przewody wentylacyjne nawiewne i wyciggowe wykonane z kanatow
i ksztattek:

a. kotowych, typu SPIRO, spetniajgcych wymagania:
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0o PN-EN 1506:2007 ,Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.”

o PN - EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow.
Wytrzymatos¢ i szczelnosé przewodow z blachy o przekroju kotowym.”

b. prostokatnych, spetniajgcych wymagania:

0 PN - B 03434:1999 ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.”

o PN — EN 1505:2001 ,Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary.”

0 PN-EN 1507:2007 ,Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokagtnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci
i szczelnosci.”

Instalacje kanalowg projektuje sie w klasie szczelnosci co najmniej C, zgodnie z PN-EN
12237:2005

Potlaczenia elementdw instalacji wentylacyjnej

Monta z

Potgczenia kanatéw i ksztaltek o przekroju kotowym wykonaé przy uzyciu zigczek
wewnetrznych i zewnetrznych z uszczelkg z gumy EPDM.

Kanaly i ksztaltki prostokgtne tgczone przy uzyciu polgczeh kotnierzowych
z zastosowaniem uszczelek z samoprzylepnej tasmy polietylenowe;.

Potgczenia wentylatorow i central wentylacyjnych z instalacja kanatowg wykona¢ przy
uzyciu kréécow elastycznych.

kanatow wentylacyjnych

Kanaly i urzadzenia wentylacyjne mocowaé do scian i stropow przy uzyciu typowych
systeméw podwieszen, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 12236:2003 ,Wentylacja
budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe”.

Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i eliminujgcy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji na konstrukcje (przewody podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych tgcznikbéw, =z przekladkg dzwiekochlonng gumowg). Kanaly nalezy
podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropu i scian przy
pomocy wieszakow lub kotw. Podpory i podwieszenia wykona¢ minimum, co 2 metry.

Przewody wentylacyjne nalezy mocowa¢ do przegrod budowlanych w sposob
umozliwiajgcy wykonanie szczelnych potgczen kanatdbw, w przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢é w otworach
o wymiarach 5-10cm wiekszych od wymiaréw przewodow w izolacji. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ zabezpieczone wetna mineralna.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonac w klasie
odpornosci ogniowej przegrody.
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W przypadku wykonania montazu kanatéw i urzgdzen na dachu budynku, montaz nalezy
uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrébke wykohczeniowsg izolacji poszycia dachu
wykonuje zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kKN na elementy budowlane,
a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane
z materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed
korozjg ( p. malowanie proszkowe).

W przypadku uszkodzenia pokry¢ galwanicznych kanatow wentylacyjnych uszkodzone
miejsca nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu, np. aerozolu cynkowo — aluminiowego.

Odlegtos¢ mocowan przewoddéw o wymiarze poprzecznym do: 500 mm co max 5 m, do
1000 mm max co 4 m.

8.13 Elementy rewizyjne

Na kanatach wentylacyjnych wykonacC otwory rewizyjne zabezpieczone szczelnymi pokrywami
z uszczelkg polietylenowg umozliwiajgce dogodna inspekcje i okresowe czyszczenie kanatdw.
Otwory rewizyjne wykona¢ w dolnej i gdérnej czesci pionéw wentylacyjnych, na poziomych,
prostych odcinkach instalacji kanatowej otwory wykonywa¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz

7,7m.

W przypadku kanaldw wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeniach zabudowanych nalezy
zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych instalacji kanalowej. Elementy rewizyjne nalezy
rozmiesci¢ zgodnie z PN EN 12097:2006.

Dla kanatow okragtych wykona¢ nalezy wymiary otworéw rewizyjnych nie mniejsze niz:

Kanat @80 + @125 180x80 mm
Kanat @150 + @315 250x150 mm
Kanat @355 + @500 300x200 mm
Kanaty > @500 400x300 mm

Dla kanatow prostokatnych wykona¢ nalezy wymiary otworow rewizyjnych nie mniejsze niz:

Dla boku przewodu S < 200mm 300x100 mm
Dla boku przewodu 200 < S <500 mm  400x200 mm
Dla boku przewodu S > 500 mm 500x400 mm

Ze wzgledu na obudowe kanatow wentylacyjnych piytg kartonowo — gipsowg wykonac

rewizjie w obudowie, umozliwiajgcg swobodny dostep do elementdéw rewizji wentylacyjnych,
regulatoréw, zaworow odcinajgcych i regulacyjnych.
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8.14 lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Izolacje termiczng kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykona¢ z mat izolacyjnych

z welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenie ciepta A=0,039 W/mK i grubosci:

- 40mm w obrebie przestrzeni ogrzewanej budynku

- 80mm w obrebie przestrzeni nieogrzewanych budynku,

Kanaly doprowadzajgce powietrze od czerpni do centrali i do wyrzutni izolowa¢ matami jw.

o grubosci 40mm.

8.15 Proby i odbiory

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci przewodow

wentylacyjnych pod katem zgodnosci z:

o] PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos$c
i szczelnos¢ przewodéw z blachy o przekroju kotowym"
o] PN-EN 1507:2007 ,Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy

o przekroju prostokgtnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci”

Wymagana klasa szczelnosci kanatéw wentylacyjnych: ,C”. Badania szczelno $ci przewodéw

wentylacyjnych przeprowadzi¢ wedtug np. akredytowanej procedury ITB: PB LFS — 005/2/09 -

2010

Przeprowadzi¢ pomiary kontrolne instalacji wentylacyjnej zgodnie z PN-EN 12599:2013-
04 ,Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji”

Badanie strumienia objetosci powietrza w przewodach wentylacyjnych mozna réwniez
przeprowadzi¢ wedtug akredytowanej procedury ITB nr PB LFS-006/2/09-2010.

Badanie strumienia objeto$ci powietrza nawiewnikow i wywiewnikow w warunkach
eksploatacyjnych mozna réwniez przeprowadzi¢ wedtug akredytowanej procedury ITB nr
PB LFS-004/1/09-2010.

Przeprowadzi¢ procedure odbiorowg pod katem sprawdzenia zgodnosci wykonanegj
instalacji z:

(0]

PN-EN  13053+A1:2011 ,Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne
i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow
skiadowych i sekcji".

o] PN-EN 13779:2008 ,Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania
dotyczgce wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji”.
o] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 ,warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
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9 Opis projektowanych rozwi gzan — instalacja
chtodu

9.1 Zalozenia projektowe i podstawowe wyniki oblicze n

Zatozenia do oblicze n

Rodzaj budynku Lekki
Rodzaj chtodzenia VRF
Strefa klimatyczna I
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego [°C] + 32
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza zewnetrznego [%0] 45

Temperatura obliczeniowa powietrza wewnetrzneqo:

- Sala zabaw, sala gier, [°C] +24
Powierzchnia chtodzonych pomieszczen [m?] 900,68
Kubatura chtodzonych pomieszczen [m3] 4 573,90

Podstawowe wyniki oblicze n — instalacja chtodnicza

Projektowane obcigzenie chtodnicze budynku W] 65 100
Wentylacja mechaniczna [W] 21100
Zyski ciepta przez przegrody nieprzezroczyste [W] 13 563
Zyski ciepta przez przegrody przezroczyste [W] 18 027
Zyski ciepta od urzadzen (W] 0
Zyski ciepta od ludzi W] 12 410

Czynnik chtodniczy R410A

llos¢ czynnika chiodniczego [kg] 32,85

9.2 Bilans chtodu

, , Powierzchnia | Kubatura | Wentylacja | Zyski ciepta >
Pomieszczenie
[m?] [m?] W] W] W]
12 | Sala gier 660,12 3535,4 13 998 28 067 42 065
21 | Sala zabaw dla dzieci 240,56 1038,5 7102 15 933 23 035
21100 44 000 65 100

9.3 Opis projektowanych rozwi azan

W wybranych pomieszczeniach budynku zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng majgca
na celu utrzymanie temperatury wewnetrznej w okresie letnim nieprzekraczajgcg +24°C pracujaca
na powietrzu obiegowym oraz instalacje chtodu technologicznego zasilajgcego projektowang
centrale wentylacyjng N1/W1. Zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng w systemie VRF,
skiadajacy sie z :

- jednostki zewnetrznej — powietrznej pompy ciepta,
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- sieci przewoddow rurowych z czynnikiem chtodniczym R-410A,
- jednostek wewnetrznych pracujgcych na powietrzu obiegowym,

- sterownikow indywidualnych i sterownika centralnego.

9.4 Urzadzenia klimatyzacyjne

Zastosowano urzgdzenia systemu VRF firmy Fujitsu:

e agregat zewnetrzny typu AJY-144 LALDH ze zmienng temperaturg odparowania 1 szt.,
* jednostki wewnetrzne sufitowe typu AUXM-018 GLEH 1 szt.,

* jednostki wewnetrzne sufitowe typu AUXM-024 GLEH 7 szt.,

Zastosowano urzgdzenia systemu chitodu technologicznego firmy Fujitsu:

e agregat zewnetrzny typu AJYO72LELDH ze zmienng temperaturg odparowania 1 szt.,

Montaz urzadzen

* Montaz urzgdzen wykona¢ zgodnie z DTR.

» Jednostki zewnetrzne nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej (wg oddzielnego projektu) dla
agregatow oddylatowac od konstrukcji fundamentu podktadkami antywibracyjnymi. Skropliny od
agregatow chtodniczych odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez zasyfonowanie oraz zabezpieczyé
kablem grzewczym

» Jednostki wewnetrzne nalezy mocowac do dachu przy pomocy wspornikéw sufitowych.

9.5 Sterowanie

Wszystkie jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢é w sterowniki przewodowe. Centralne
sterowanie uktadem przewidziano poprzez sterownik umieszczony w wybranym przez Inwestora
pomieszczeniu. Sterownik centralny umozliwia nadrzedne ustawienie parametréw pracy wszystkich
jednostek klimatyzacyjnych, tj. m.in. optymalizacje temperatur i zadawanie czaséw pracy w ciggu
dnia i tygodnia,

9.6 Armatura

Przed jednostkami wewnetrznymi na zasilaniu i powrocie zamontowa¢ zawory odcinajgce dla
instalacji chtodniczych (czynnik R-410A), petnoprzelotowe typu GBC — Danfoss.

9.7 Opis instalacji przewodowej

. Przewody

Instalacje klimatyzacji zaprojektowano z rur miedzianych do instalacji klimatyzacyjnych. Do
Srednicy zewnetrznej De=22mm projektuje sie rury miekkie, natomiast od Srednicy zewnetrznej
De=28mm rury péttwarde w sztangach.

Stosowac rury zgodne z:

* PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1: Rury do instalacji rurowych
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* PN-EN 12735-1:2003/A1:2005 (U) Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1: Rury do instalacji rurowych
(Zmiana Al).

Rury tgczy¢ na lut miekki z dodatkiem antymonu lub srebra: LSnSb5 lub LSnAg stosujgc topnik,
badz na lut twardy miedziano-fosforowy BCuP lub LCuP8 bez topnikéw. Przy lutowaniu twardym
stosowac¢ przedmuchanie azotem lub argonem.

Zaleca sie stosowa¢ obejmy do instalacji chtodniczych z izolacjg z kauczuku syntetycznego,
w przypadku rur preizolowanych obejmy z wkiadkg gumowa.

» Przejscia przewodow przez przeqgrody budowlane

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o
Srednicy wewnetrznej wiekszej o 2cm od rury przewodowej przy przejsciach przez sciany i 0 1cm
przy przejsciach przez stropy. Tuleje wykona¢ o diugosciach o 10cm dtuzszych od przegrody przy
przejsciu przez sciany i 0 5 cm dluzszych przy przejsciu przez stropy. Tuleje wykonac¢ z rur
tworzywowych cienkosciennych. Przestrzen pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowg
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, np. kitem akrylowym TECRYL 310.

* Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia po  zarowego

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w Kklasie
odpornosci ogniowej przegrody — przy uzyciu piany ogniochronnej typu np. CP 620 (Hilti), lub przy
uzyciu elastycznej masy uszczelniajgcej typu np. CP 601S (Hilti).

 Mocowanie przewodow

Przewody podwiesza¢ do stropow i scian przy uzyciu szyn montazowych, rury mocowac
przy uzyciu obejm, ze stali ocynkowanej galwanicznie z gumowg wkfadkg ttumigca, typu MPN — RC
(Hilti). Maksymalne odlegto$ci pomiedzy punktami podparcia rurociggébw poziomych i pionowych
w zaleznosci od $rednicy rurociggu wynosza:

<®15‘ @15 ‘ 218 ‘ @22 ‘ 228 ‘ @35 ‘ @42 ‘ @54 ‘ 2 (564

0,75m‘ 1,25m‘ 1,50m ‘ 2,00m ‘ 2,25m ‘ 2,75m ‘ 3,00m ‘ 3,50m ‘ 3,75m

Wydluzenia termiczne przewodow kompensowane bedg zatamaniami na trasie i odsadzkami
W sposG6b naturalny.

9.8 lIzolacja termiczna rur

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania temperatur od okoto 0°C do +120°C (podczas trybu grzania),
zaprojektowano izolacje ze spienionego kauczuku syntetycznego typu Armaflex HT
0 podwyzszonej temperaturze stosowania do +150°C.

Rury na zewnatrz budynku i w przestrzeniach nieogrzewanych nalezy zaizolowa¢ otulinami
ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubosci 25mm. Na zewnatrz budynku izolacje nalezy
zabezpieczyc¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;j.

Rury prowadzone w ogrzewanej przestrzeni budynku nalezy zaizolowaé¢ otulinami ze spienionego
kauczuku syntetycznego.
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9.9 Proby

Instalacje rurowe poddac¢ probie cisnieniowej azotem o ci$nieniu 4,0MPa w ciggu 60min. Z proby
sporzadzi¢ protokdt. Prébe cisnieniowg agregatéw zewnetrznych wykona¢ zgodnie z DTR
urzadzen.

9.10 Napetnienie instalacji

Po wykonaniu préby cisnieniowej i osuszeniu uktadu, instalacje napeti¢ czynnikiem chtodniczym
R-410A, zgodnie z DTR dostawcy agregatéw zewnetrznych.

9.11 Wpityw na srodowisko

Czynnik chtodniczy — zaprojektowany system klimatyzacyjny pracuje na dopuszczonym do
stosowania czynniku R-410A.

Drgania - konstrukcja jednostek zewnetrznych jest wolna od drgan - nie oddzialuje negatywnie na
konstrukcje budynku i sSrodowisko. Dla wyeliminowania ewentualnych drgan zaprojektowano rame
montazowg wspartg na stopach z podktadkg antywibracyjna.

Halas - zastosowane urzgdzenie zewnetrzne podczas ich maksymalnego obcigzenia emitujg hatas
0 wartosci 86dBA (AJY-144 LALDH) i 66dBA (AJYO72LELDH) . Lokalizacja urzgdzenia nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartosci hatasu w Srodowisku.

Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie zostanie
przekroczony — nie zostang przekroczone wartosci maksymalne okreslone w PN-87/B-02151/02,
wynoszgce dla pomieszczen uzytkowych 40dBA w ciggu dnia.

9.12 Zagadnienia bezpiecze nstwa po zarowego

Projektowane instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego, a zastosowane materialy zaliczane
sg do nierozprzestrzeniajgcych ognia. Czynnik chtodniczy R-410A jest niepalny.

9.13 Instalacja odprowadzenia skroplin

Przewidziano grawitacyjny odptyw kondensatu z klimatyzatorow. Instalacje grawitacyjng
zaprojektowano z rur PE Dn20 / 25 fgczonych na kielich i uszczelke. Rury poziome nalezy uktadac
z minimalnym spadkiem 1,0%. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do projektowanej instalaciji
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Na odprowadzeniu skroplin do kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac¢ specjalny syfony do
urzgdzen klimatyzacyjnych z barierg wodng i zamknieciem antyzapachowym mechanicznym
w postaci ptywajgcej kulki. Szczelnos¢ instalacji sprawdzi¢ przez napetnienie woda.

9.14 System wykrywania wyciekow

Zawartos¢ czynnika R-410A w ukfadach instalacji klimatycznych / chiodniczych wynosi
odpowiednio:

— System klimatyzacji VRF — 21,52kg,

— System chtodu technologicznego — 11,33kg.
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W kazdym pomieszczeniu w ktérym projektuje sie klimatyzacje nie zostato przekroczone stezenie
czynnika chtodzacego 0,44 kg/m?® na kubature pomieszczenia. System wykrywania wyciekéw nie
jest wymagany.

9.15 System CRO

Projektowana instalacja klimatyzacyjna oraz chtodu technologicznego przekracza ilos¢ 2,4
kg R410A, w zwigzku powyzszym rewersyjna pompa ciepta oraz agregat skraplajgcy muszag by¢
zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Operatorow (CRO) oraz podlegajg obowigzkowej,
terminowej kontroli szczelnosci. Prowadzenie dokumentacji w CRO dla urzadzeh freonowych
dotyczy operatorow, czyli wkascicieli tych urzgdzen.

Podstawa prawna:

— Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozZajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektoérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881 z p6z. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego
Rejestru Operatoréw (Dz.U. 2017 poz. 2419).

10 Warunki wykonania i odbioru

Odbiory robét prowadzi¢ po ich zakohczeniu, odbiorom podlegaja:

e Urzadzenia, armatura i rury przed zamontowaniem,

« Rurociaggi i urzgdzenia po zamontowaniu i oczyszczeniu powierzchni zewnetrznych,
e Zamocowania rurociggow, armatury i urzgdzen,

» Proba szczelnosci na zimno oraz na parametry robocze na gorgco,

» Zabezpieczenie antykorozyjne przed zaizolowaniem,

* lzolacja termiczna rurociggdw, armatury i urzgdzen,

« Nastawy na armaturze regulacyjnej,

e Odbiér koncowy catosci instalaciji.

Calos¢ rob6t wykonac zgodnie z:

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wezléw cieplnych. Zeszyt 8 Cobrti Instal” z
2003 roku,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 Cobrti
Instal” z 2003 roku,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12 Cobrti
Instal” z 2006 roku,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 Cobrti
Instal” z 2003 roku,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5 Cobrti
Instal” z 2002 roku,

*  Wymaganiami i zaleceniami producentéw materiatow i urzgdzen.
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11 Wytyczne BHP

W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robot budowlanych (Dz.U.nr47, poz.401).

12 Uwagi ko hcowe

- Przed zamowieniem urz adzen i armatury wszystkie wymiary nale zy bezwzgl ednie

pobra ¢ z natury !

- Zakres w/w rob6t uwzgledniony w dokumentacji kosztorysowej moze w nieznaczny sposéb
odbiegac od stanu rzeczywistego.
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13 Informacja dotycz gca bezpiecze nAstwa
| ochrony zdrowia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U
nr 120, poz. 1126) okresla sie, co nastepuje:

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Zakres calego zamierzenia budowlanego obejmuje roboty objete niniejszg dokumentacjg
projektowa.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Na obszarze objetym przedsiewzieciem budowlanym znajduje sie istniejgce uzbrojenie podziemne

w postaci sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, cieplnej gazowej,
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze Aastwa i
zdrowia ludzi:

Podziemne sieci uzbrojenia terenu.

4. Przewidywane zagro zenia, ktére mog a wyst gpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych;
okre slenia skali i rodzajow zagro zen oraz miejsc i czasu ich wyst gpienia.

41. Prace w terenie

- roboty ziemne — wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m

— podczas prowadzenia prac ziemnych istnieje mozliwos¢ wystgpienia kolizji z pozostalosciami
obiektéw, ewentualnych urzadzen i sieci uzbrojenia,

4.2. Prace na wysokosci (w tym na rusztowaniach)

— Zagrozenia: upadek z wysokosci

4.3. Roboty spawalnicze

- Zagrozenia: stosowanie niewlasciwego sprzetu, samowolna naprawa palnikow lub
manometréw gazowych, nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi,
nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikéw,
nieuzywania $rodkow ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rgk,
wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

4.4. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

— Zagrozenia: porazenia prgdem, oparzenia tukiem elektrycznym, powstanie pozaru

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst gpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

— instruktaz — szkolenie stanowiskowe powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia
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pracownicy powinni wystuchac instruktazu i potwierdzic ten fakt wtasnorecznym podpisem
podczas szkolenia nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna itp.

w dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie BHP

na terenie budowy powinny by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka
zawodowego; informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna
znajdowac¢ sie na tablicy ogtoszen

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdine go zagro zenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj ¢, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

ogrodzenie terenu budowy,

drogi komunikacyjne na placu budowy,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu rob6t montazowych i przy pracach na
wysokosci,

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych,

okreslenie zasad eksploatacji urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych w tym oswietlenia
stanowisk pracy,

pouczenie, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdét najkrotszg mozliwg droga
prowadzgcg poza strefe zagrozenia

mgr inz. Grzegorz Chudy
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
nr KUP/0182/PWBS/16

Sporzagdzit:

Inowroctaw, 10 Il 2025r.
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BILANS CIEPLA | CHLODU

(INSTALACJA CIEPLNA | CHLODU)

Pomieszczenie T T A v 0ZC ®yy 0ZC ¢,
zima | lato
Poz. |Opis pomieszczenia °c] | 1°c [m? m?3 W] W]

Suma @y : 1199.88 6 062 45 375 44 000

1 |Wiatrotap 5 - 5.01 22.60 - -
2 [Hol 20 - 47.36 199.70 1446 -
3 |[Szatnia 16 - 29.23 137.50 1402 -
4 |Kasa 20 - 5.41 28.00 160 -
5 [Pom. socjalne 20 - 3.46 18.60 220 -
5A |Pom. socjalne 24 - 3.56 18.30 399 -
6 |Magazyn spozywczy 7 - 6.67 35.00 - -
Komunikacja 16 - 8.65 48.40 555 -
Zmywalnia naczyn 16 - 10.31 61.40 89 -

8A [Pom. porzadkowe 16 - 2.00 10.80 - -
9 |Przygotowalnia przekgsek 16 - 15.08 89.80 860 -
10 |Magazyn napojow 10 - 8.62 51.30 - -
11 |Bar 20 - 15.21 90.50 562 -
12 |Sala gier z strefa kibicow 20 24 660.12 3535.40 23504 28 067
13 |WC Kobiet 20 - 16.12 74.50 360 -
14 |WC Niepetnosprawni 20 - 5.39 24.90 139 -
15 |WC Meskie 20 - 11.95 55.20 234 -
16 |WC Meskie 20 - 9.83 45.40 399 -
17 |WC Niepetnosprawni 20 - 5.39 24.90 199 -
18 |WC Kobiet 20 - 13.94 64.40 510 -
19 |Pom. socjalne 20 - 6.75 31.10 495 -
20 |Pom. porzadkowe 20 - 5.89 27.10 393 -
21 |Sala zabaw dla dzieci 20 24 240.56 1 038.50 10 480 15933
22 [Magazyn sprzetu 16 - 27.79 153.10 679 -
23 |Pom. techniczne 16 - 16.03 79.30 826 -
24 [Pom. techniczne 16 - 13.71 62.70 1115 -
25 |Sprezarkownia 16 - 5.84 33.80 349 -
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BILANS WENTYLACII

Po- WVS:?' Kuba- Nawiew Wywiew
Nr . . . kos¢ i
Nazwa pomieszczenia | wierzch- tura llos¢ . .
pom. i ] pom. [m3] ‘b Krot- Nawiew Krot- | wywiew
@ [m] 0P | noé¢ | m3/h | nos¢ | m3/h
02 |Sala gier strefa wejscia 47,36 5,70 | 269,95 - 1,35 365 - infiltracja
03 |Szatnia 29,23 5,10 | 148,96 - - infiltracja | 2,01 300
04 |Kasa 5,41 5,57 | 30,14 1 - infiltracja | 2,16 65
05 | Pom. socjalne 7,14 3,49 24,92 1 2,01 50 2,01 50
06 | Magazyn spozywczy 6,67 3,49 | 23,28 - - infiltracja | 2,15 50
07 | Komunikacja 8,65 6,02 | 52,05 - 1,54 80 - infiltracja
08 |Zmywalnia naczyn 10,31 3,41 | 35,16 - - infiltracja | 10,24 360
08.A | Pom. porzadkowe 2,00 3,49 6,98 - - infiltracja | 4,30 30
9 :;ZkngtO""a'”'a przeka- | 1cos | 341 | 5142 | - 7,00 360 - linfiltracja
10 | Magazyn napojéw 8,62 3,41 | 29,39 - - infiltracja | 2,04 60
11 |Bar 15,21 6,34 | 96,46 2 0,62 60 - infiltracja
12 Salula gier ze strefg kibi- 656,75 5,78 3796,0 | max 0,53 5000 0,53 5000
cow 2 60
13 |WC60k. 16,12 2,69 | 43,36 - 3,46 150 3,46 150
14 | WC niepetnosprawnych 5,39 2,69 | 14,50 - - infiltracja | 3,45 50
15 |WC30m. 11,95 2,69 | 32,15 - 4,67 150 4,67 150
16 |WC30m. 9,83 2,69 | 26,44 - 3,78 100 3,78 100
17 | WC niepetnosprawnych 5,39 2,69 | 14,50 - - infiltracja | 3,45 50
18 |WC40k. 13,94 2,69 | 37,50 - 4,00 150 4,00 150
19 |Pom. socjalne 6,75 3,49 | 23,56 1 - infiltracja 2,12 50
20 | Pom. porzadkowe 5,89 3,49 | 20,56 - - infiltracja 2,43 50
21 |Sala zabaw dla dzieci 241,16 | 5,58 13‘;5'9 rzgx 0,89 1200 | 0,89 | 1200
22 | Magazyn sprzetu 27,79 | 576 |160,13| - . grawita- | | grawita-
cja cja
23 | Pom. techniczne 1688 | 533 | 89,90 | - .| grawite | grawita-
cja cja
24 | Pom. techniczne 13,74 496 | 68,18 - - grawlta— - grawlta-
cja cja
25 | Sprezarkownia 584 | 618 | 36,10 | - - grawita- | | grawita-
cja cja
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW WODA BYTOWA + P . POZ.

NR  |WYSZCZEGOLNIENIE TYP WYMIAR JEDN. lJLE%SNc PRODUCENT, KATALOG, NORMA UWAGI
Armatura instalacji wodoci  agowej bytowej
1 |Zawér kulowy ¢wieréobrotowy | szt | 67
Rury wodoci ggowe
2 Rura stalowa ocynkowana DN15 3 |PN-74/H-74200
3 Rura stalowa ocynkowana DN32 15 |PN-74/H-74200
4 Rura stalowa ocynkowana DN50 5 |PN-74/H-74200
5 Rury tworzywowe (PE-RT/AL/PE-RT) ULTRAPRESS PERTAL @20x2 mb. 204 |Kan
6 Rury tworzywowe (PE-RT/AL/PE-RT) ULTRAPRESS PERTAL @25x2.5 mb. 46 |Kan
7 Rury tworzywowe (PE-RT/AL/PE-RT) ULTRAPRESS PERTAL @32x3 mb. 26 |[Kan
8 Rury tworzywowe (PE-RT/AL/PE-RT) ULTRAPRESS PERTAL @40x3.5 mb. 63 |[Kan
9 Rury tworzywowe (PE-RT/AL/PE-RT) ULTRAPRESS PERTAL @50x4 mb. 50 [Kan
1zolacja przewodéw - Woda zimna
10 D20x2 ogr.9mm mb. 77 [Thermaflex
11 X . o @25x2.5 ogr.9mm mb. 24 |Thermaflex
Ty Otuliny typu Therma(ztgvr:r;]);(r:;nel}l:a\ rurociag o srednicy[Z oo ogr 9 mm ey 16 |Thermafiox
13 @40x3.5 ogr.9mm mb. 14  [Thermaflex
14 D50x4 ogr.9mm mb. 50 [Thermaflex
15 Otuliny typu ThermaSmart PRO narurociggo ~ [DN32 ogr.9 mm mb. 7.5 |Thermaflex
16 srednicy zewnetrznej: DN50 ogr.9mm mb. 5 |Thermaflex
I1zolacja przewodéw - Woda ciepta i cyrkulacja
17 @20x2 ogr.9mm mb. 127 |Thermaflex
18 [Otuliny typu ThermaCompact na rurocigg o $rednicy|@25x2.5 ogr.9mm mb. 22 | Thermaflex
19 zewnetrznej: B32x3 ogr.13mm mb. 8  |Thermaflex
20 D40x3.5 ogr.20 mm mb. 49 | Thermaflex
21 Otuliny typu ThermaSmart PRO na rurociggo ~ [DN15 ogr. 20 mm mb. 3 |Thermaflex
22 srednicy zewnetrznej: DN32 ogr. 40 mm mb. 7.5 |Thermaflex
Instalacja p.po zarowa
Szafki natynkowe, pojedyncze do hydrantowéw H25,z
23 wezem pétsztywnym @25mm, HxBxS = 700x650x250mm kpl. 2
L=30m w szafce podtynkowej o wymiarach:
Zawoér elektromagnetyczny dwudrogowy EV220B 50CI FL10E NC DN50 kpl. 1 |[Danfoss Socla 032U7150 Egﬁﬁgﬁugg\i;:’n@a"e
24 (z:;gv\ljasgﬁzz,aﬁ%:/u Ev2208 BE Danfoss Socla  018F6701 ~230v
Uktad recznego otwierania EV220B Danfoss Socla  032U7390
Zawor elektromagnetyczny dwudrogowy EV220B 20B G34E NC DN20 kpl. 1 |Danfoss 032U7122
25
g;g"casg'szal"‘&“ Ev2208 BE Danfoss 018F6701 ~230v
26 Reduktor ci$nienia wody membranowy nastawa 6 bar DN20 szt. 1 |Herz 12682 12 PN16
’ — " kulowy,
27 Zawor odcinajacy Optibal TW DN20 kpl. 2 |Oventrop 420 89 06 pelnoprzelotowy
Lupina izolacyjna 420 88 82
28 Presostat KPI 35 kpl. 1 [Danfoss Socla 060-121766
29 Filtr siatkowy gwintowany Dn 5 Oventrop 1120008
30 Rura stalowa ocynkowana DN20 mb. 5.0 [PN-74/H-74200
31 Rura stalowa ocynkowana DN40 mb. 0.5 |PN-74/H-74200
32 Rura stalowa ocynkowana DN50 mb. 54.3 |PN-74/H-74200
1zolacja przewodéw - p.po zarowa
33 DN20 ogr.20 mm mb. 5 Paroc
Otuliny typu Paroc Hvac Section AluCoat T na
34 rurocigg o $rednicy zewnetrznej: DN40 ogr.20 mm mb. 0.5 |Paroc
35 DN50 ogr.20 mm mb. 54 |Paroc
Kanalizacja sanitarna
36 Rura tworzywowa PVC-kI.S @110 mb 61.4
37 Rura tworzywowa PVC-kl.S 2160 mb. 82.1
38 Rewizja do kanalizacji @110 szt. 5
39  [Wywiewka kanalizacyjna DN110/160 szt. 5
40 Whpust podiogowy z syfonem @110 kpl. 6
Kanalizacja pomieszczenia technicznego
41 Rura zeliwna DN100 mb. 2.6
42 Rura zeliwna DN150 mb. 5.9
43 Rura tworzywowa PVC-kl.S @110 mb. 7.0
44 Rewizja do kanalizacji 2110 szt. 1
45  |Wywiewka kanalizacyjna DN110/160 szt. 1
Whpusty podiogowe ze stali nierdzewnej Ferrofix kpl. 2 Kessel
nasada ze stali nierdzewnej
46 korpus z odptywem bocznym ze stali nierdzewnej
osadnik z stali nierdzewnej
wyjmowalny syfon z stali nierdzewnej
Kanalizacja technologiczna
47 Rura tworzywowa PVC-kl.S @110 mb. 17.5
48 Rura tworzywowa PVC-kI.S 2160 mb 18.6
49 Rewizja do kanalizacji @110 szt. 1
50 Wywiewka kanalizacyjna DN110/160 szt. 1
Wpusty podiogowe ze stali nierdzewnej Ferrofix kpl. 3  [Kessel
nasada ze stali nierdzewnej
51 korpus z odplywem bocznym ze stali nierdzewnej
osadnik z stali nierdzewnej
wyjmowalny syfon z stali nierdzewnej
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW OGRZEWANIE
OBIEG GRZEWCZY OG1

NR  |WYSZCZEGOLNIENIE TYP WYMIAR JEDN. IJLEDSNC PRODUCENT, KATALOG, NORMA UWAGI
Rozdzielacze i szafki
1 Rozdzielacze do ogrzewania 2-obiegéw Multidis SF kpl. 1 Oventrop 1406352
2 Rozdzielacze do ogrzewania 3-obiegéw Multidis SF kpl. 2 Oventrop 1406353
3 Rozdzielacze do ogrzewania 4-obiegéw Multidis SF kpl. 1 Oventrop 1406354
4 Rozdzielacze do ogrzewania 7-obiegéw Multidis SF kpl. 1 Oventrop 1406357
5 Rozdzielacze do ogrzewania 8-obiegow Multidis SF kpl. 1 Oventrop 1406358
6 Rozdzielacze do ogrzewania 9-obiegéw Multidis SF kpl. 1 Oventrop 1406359
7 Szafka rozdzielaczowa podtynkowa LxBxH=560x180x760mm kpl. 1 Oventrop 1401151
8 Szafka rozdzielaczowa podtynkowa LxBxH=700x180x760mm kpl. 3 |Oventrop 1401152
9 Szafka rozdzielaczowa podtynkowa LxBxH=900x180x760mm kpl. 3 |Oventrop 1401153
10 Elektrotermiczny naped nastawczy Aktor T 2P 230 V AC bezpragdowo zamknigty kpl. 36 |Oventrop 1012455
11 Termostat pokojowy 230V AC kpl. 22 |Oventrop 1152453
Armatura regulacyjna, pomiarowa i odcinaj gca
12 Regulator ré6znicy cisnienia ASV-PV Dn 15 kpl. 5 Danfoss 00375511
tupina izolacyjna
13 Regulator ré6znicy cisnienia ASV-PV Dn 25 kpl. 1 Danfoss 00375513
tupina izolacyjna
14 Regulator ré6znicy cisnienia ASV-PV Dn 40 kpl. 1 Danfoss 00375515
tupina izolacyjna
15 Zawor regulacyjny ASV-BD Dn 15 kpl. 4 Danfoss 00374041
tupina izolacyjna
16 Zawor regulacyjny ASV-BD Dn 20 kpl. 2 Danfoss 00324042
tupina izolacyjna
17 Zawor regulacyjny ASV-BD Dn 32 kpl. 1 Danfoss 00324044
tupina izolacyjna
18 Zawor odcinajgcy, kulowy, gwintowany Optibal Dn 20 kpl. 4 |Oventrop 1077106
tupina izolacyjna 1078093
19 Zawor odcinajgcy, kulowy, gwintowany Optibal Dn 25 kpl. 8 |Oventrop 1077108
tupina izolacyjna 1078094
20 Zawor odcinajgcy, kulowy, gwintowany Optibal Dn 32 kpl. 2 |Oventrop 1077110
tupina izolacyjna 1078095
Przewody rurowe T 3983
21 Rura polietylenowa z warstwa aluminium ultraPRESS PERTAL @16x2.0 mb. 1729 |KAN-therm
22 Rura polietylenowa z warstwa aluminium ultraPRESS PERTAL @18x2.0 mb. 162 |KAN-therm
23 Rura polietylenowa z warstwa aluminium ultraPRESS PERTAL @20x2.0 mb. 1941 |KAN-therm
24 Rura polietylenowa z warstwa aluminium ultraPRESS PERTAL @25x2.5 mb. 27 |KAN-therm
25 Rura polietylenowa z warstwa aluminium ultraPRESS PERTAL @32x3.0 mb. 23 |KAN-therm
26 Rura polietylenowa z warstwa aluminium ultraPRESS PERTAL @50x4.0 mb. 84 |KAN-therm
27 Rura polietylenowa z warstwa aluminium ultraPRESS PERTAL @63x4.5 mb. 17 |KAN-therm
Izolacja termiczna
28 @16x2.0 ogr.9mm mb. 318 |Thermaflex
29 @18x2.0 ogr.9mm mb. 19 |Thermaflex
30 Otuliny z pianki PE Therma Compact | S 220x2.0 ogr.9mm mb. 165 _[Thermaflex
31 laminowana folig PE z na rurocigg o $rednicy  |@25x2.5 ogr.9 mm mb. 27 |Thermaflex
2 zewngtrznej 232:3.0 ogr. 13mm mb. | 23 |Thermafiex
33 @50x4.0 ogr.20 mm mb. 84 [Thermaflex
34 263x4.5 ogr. 25 mm mb. 17 |Thermaflex
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW OGRZEWANIE
OBIEG GRZEWCZY 0OG2

NR  |WYSZCZEGOLNIENIE TYP WYMIAR JEDN. IJLSDSNC PRODUCENT, KATALOG, NORMA UWAGI
Armatura regulacyjna i odcinaj gca — centrala wentylacyjna N1/W1
1 |Pompa, polaczenie gwintowane ALPHA3 25-60 130 Q=0,8 m¥%h, H=3,7 mH,0 Kpl. 1 |Grundios 99371954 iﬁg@ifiﬁ;ﬁ&;mv‘
2 Zawor 3-drogowy VRB3 DN15 - 1,6 Kvs DN 15 kpl. 1 Danfoss 06520213
Sitowniki elektryczny AMV435 230V Danfoss 082H0163
3 Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany Optibal Dn 25 kpl. 3 |Oventrop 1077108
tupina izolacyjna 1078094
4 Zawor regulacyjny MSV-BD Dn 20 kpl. 1 Danfoss 00374002
tupina izolacyjna
5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 25 szt. 1 |Oventrop 1120008 PN25, t=150°C
6 Zawor zwrotny, klapkowy Dn 25 szt. 1 Oventrop 1075008 PN10, t=120°C
7 Zawér zwrotny, klapkowy Dn 15 szt. 1 |Oventrop 1075004 PN10, t=120°C
8 ‘Termomanometr WP @80 0-4bar 0-100°C szt. 5 KFM @ tarczy=80mm
9 Zawor spustowy DN 15 szt. 1
10 Automatyczny zawor odpowietrzajacy DN 15 szt. 1 [Taco 2 zaworem stopowym; Tmax=120°C
Zawor odcinajacy kulowy DN 15 szt. 1 [Taco (przed odpowietrznikiem)
Armatura regulacyjna i odcinaj gca — centrala wentylacyjna N2/W2
11 Pompa, potaczenie gwintowane COMFORT 15-14 B Q=0,1 m%h, H=0,9 mH,O kpl. 1 Grundfos 97916771 ig_ti:elmi\f_/(’)j:gzgov'
12 Zawoér 3-drogowy VRB3 DN15 - 1,6 Kvs DN 15 kpl. 1 Nenutec NVCB 73015-BC Dostarczony z_cemralq
Sitowniki elektryczny 1.2-05, 5 Nm, 24 V AC/DC Nenutec wentylacyjng !
13 Zawoér odcinajacy, kulowy, gwintowany Optibal Dn 15 kpl. 3 |Oventrop 1077104
tupina izolacyjna 1078092
1 Zawor regulacyjny MSV-BD Dni5 kpl. 1 Danfoss 00374001
tupina izolacyjna
15 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15 szt. 1 Oventrop 1120004 PN25, t=150°C
16 |zawér zwrotny, klapkowy Dn 15 szt. 2 |Oventrop 1075004 PN10, t=120°C
17 ‘Termomanometr WP @80 0-4bar 0-100°C szt. 5 KFM @ tarczy=80mm
18 Zawor spustowy DN 15 szt. 1
19 Automatyczny zawor odpowietrzajacy DN 15 szt. 1 [Taco 2z zaworem stopowym; Tmax=120°C
Zawor odcinajacy kulowy DN 15 szt. 1 [Taco (przed odpowietrznikiem)
Armatura regulacyjna i odcinaj gca — centrala wentylacyjna N3/W3
20 Pompa, potaczenie gwintowane COMFORT 15-14 B Q=0,1 m%h, H=0,8 mH,O kpl. 1 Grundfos 97916771 ig_ti:elmi\f_/(’)j:gzgov'
2 Zawoér 3-drogowy VRB3 DN15 - 1,6 Kvs DN 15 kpl. 1 Nenutec NVCB 73015-BC Dostarczony z_cemralq
Sitowniki elektryczny 1.2-05, 5 Nm, 24 V AC/DC Nenutec wentylacyjng !
2 Zawoér odcinajacy, kulowy, gwintowany Optibal Dn 15 kpl. 3 |Oventrop 1077104
tupina izolacyjna 1078092
23 Zawor regulacyjny MSV-BD Dni5 kpl. 1 Danfoss 00374001
tupina izolacyjna
24 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15 szt. 1 Oventrop 1120004 PN25, t=150°C
25 |Zawér zwrotny, klapkowy Dn 15 szt. 2 |Oventrop 1075004 PN10, t=120°C
26 ‘Termomanometr WP @80 0-4bar 0-100°C szt. 5 KFM @ tarczy=80mm
27 Zawor spustowy DN 15 szt. 1
28 Automatyczny zawor odpowietrzajacy DN 15 szt. 1 [Taco 2z zaworem stopowym; Tmax=120°C
Zawdr odcinajacy kulowy DN 15 szt. 1 |Taco (przed odpowietrznikiem)
Przewody rurowe Y 155
29 Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana STEEL 218 mb. 120 |KAN
30 Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana STEEL @35 mb. 35 |KAN
Izolacja termiczna
31 |otuliny z wetny mineralnej PAROC Hvac Alu Coat T z|218 0gr.20 mm mb. 120 |Paroc
32 na rurociag o $rednicy zewnetrznej @35 ogr. 30 mm mb. 35 |Paroc
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW OGRZEWANIE

OBIEG GRZEWCZY OG3

NR  |WYSZCZEGOLNIENIE TYP WYMIAR JEDN. l‘_‘LEODch PRODUCENT, KATALOG, NORMA UWAGI
Elementy grzejne
1 Promienniki wodne Infra Aqua Design 600-4 L=5000mm kpl. 6 |Mark
2 Kolektor promiennika wodnego 600-4 / 421 kpl. 2 |Mark
3 Kolektor promiennika wodnego 600-4 / 420 kpl. 2 |Mark
Armatura regulacyjna, pomiarowa i odcinaj  gca
4 Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany Optibal Dn 25 kpl. 2 |Oventrop 1077108
Lupina izolacyjna 1078094
5 Automatyczny zawor rownowazacy AB-QM Dn 15 kpl. 2 Danfoss 00328221
Lupina izolacyjna
s Automatyczny zawér odpowietrzajgcy DN 15 szt. 1 [Taco ‘ Zav‘::“imzl 0°c
Zawor odcinajgcy kulowy DN 15 szt. 1 |Taco (przed odpowietrznikiem)
7 Elektrotermiczny naped nastawczy 230 VAC bezpradowo zamkniety kpl. 2 |Danfoss
Przewody rurowe T 19
8 Rura stalowa zewngtrznie ocynkowana STEEL @18 mb. 7 KAN
9 Rura stalowa zewngtrznie ocynkowana STEEL @35 mb. 12 [KAN
1zolacja termiczna
10 | otuliny z wetny mineralnej PAROC Hvac Alu Coat T (228 ogr. 30 mm mb. 7 |Paroc
11 z na rurociag o $rednicy zewnetrznej 35 ogr. 30 mm mb. 12 |Paroc
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

WEZtA PODMIESZANIA POMPOWEGO

] ILOSC PRODUCENT,
NR WYSZCZEGOLNIENIE TYP WYMIAR JEDN. JEDN. KATALOG, NORMA UWAGI
R Rozdzielacze Dn 65, L=700mm kpl. 2 Wykonanie indywidualne
71 Zawor odcinajacy kulowy, petnoprzelotowy Dn 50 szt. 2 Oventrop 1077116 [pNa1s6, t=100°C
Izolacja termiczna Oventrop 1078097
K1 Zawor odcinajacy kulowy, petnoprzelotowy Dn 40 kpl. 4 Oventrop 1077112 [pNais, t=100°C
Izolacja termiczna Oventrop 1078096
K2 Zawor odcinajacy kulowy, petnoprzelotowy Dn 32 kpl. 4 Oventrop 1077110 (pNais, t=100°C
Izolacja termiczna oventrop 1078095
K3 Zawor odcinajacy kulowy, petnoprzelotowy Dn 32 kpl. 4 Oventrop 1077110 (pNais, t=100°C
Izolacja termiczna Oventrop 1078095
ZZK1 |Zawor zwrotny, klapkowy Dn 40 szt. 1 Oventrop 1075012 [pN1o0, t=120°C
ZZK2 |Zawor zwrotny, klapkowy Dn 32 szt. 1 Oventrop 1075010 (pN1o0, t=120°C
ZZK3 |Zawor zwrotny, klapkowy Dn 32 szt. 1 Oventrop 1075010 (pN1o0, t=120°C
FK1 [Filtr siatkowy gwintowany Dn 40 szt. 1 Oventrop 1120012 [pN25, t=150°C
FK2  [Filtr siatkowy gwintowany Dn 32 szt. 1 Oventrop 1120010 (pN25, t=150°C
FK3  [Filtr siatkowy gwintowany Dn 32 szt. 1 Oventrop 1120010 (pN25, t=150°C
: P _ 3 _ DN40 Pel=84W, 1x230V,
PO1 |Pompa, potgczenie gwintowane MAGNA3 25-60 Q=2,5m’/h, H=5,4 mH,0 kpl. 1 Grundfos 97924245 1=0.75A, m=5.84kg
PO2 |Pompa, potgczenie gwintowane ALPHA3 25-40 130 Q=1,1 m*h, H=1,5 mH,0 kpl. 1 Grundfos 99371952 ?NAO Pelzfsw, 1x230V,
1=0.18A, m=2.01kg
PO3 |Pompa, potgczenie gwintowane ALPHA3 25-60 130 Q=1,0 m3h, H=3,5 mH,O kpl. 1 Grundfos 99371954 DN40 Pel=34W, 1x230V,
1=0.32A, m=2.01kg
- Zawor 3-drogowy VRB3 DN20 - 6,3 Kvs DN 20 kpl. 1 Danfoss 06520216
Sitowniki elektryczny AMV435 230V Danfoss 082H0163
M3 Zawor 3-drogowy VRB3 DN15 - 2,5 Kvs DN 15 kpl. 1 Danfoss 06520215
Sitowniki elektryczny AMV435 230V Danfoss 082H0163
I ) V=140dm®, @512mm
NW1 |[C Reflex N140 kpl. 1 Refl ' !
iSnieniowe naczynie przeponowe eflex pl eflex H=890mm. m=19.9kg
—| 3 —
NWcwu |Cisnieniowe naczynie przeponowe Refix DE50 kpl. 1 Reflex \é__sgosg +2409mm, H=604mm,
P1 Zawor spustowy DN15 szt. 2
TI Termometr przemystowy w oprawie stalowej | prosty, 0-100°C G 3/4" szt. 2 KWT
zol |Zawor odcinajgcy, kulowy Dn 25 szt. 2 PN6, t=100°C, gwintowany
Manometr Model 111.10 0-6bar kpl.. 4 KFM @ tarczy=63mm
PI Rurka syfonowa WD 6.02
Kurek manometryczny Fig. 525/ M20x1,5
TM  |Termomanometr WP @80 0-4bar 0-100°C szt. 12 |KFM @ tarczy=80mm
z zaworem stopowym;
Automatyczny zawor odpowietrzajgcy DN15 szt. 1 Taco 0
Tmax=120 C
Zb01 Zbiornik odpowietrzajgcy, poziomy nieprzeptywowy typ "A" 43 dm3 PN6 szt. 1 poziomy
Zawor odcinajacy kulowy DN15 szt. 1 Taco (przed odpowietrznikiem)
] . z zaworem stopowym;
Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy DN15 szt. 1 Taco 0
Tmax=120 C
Zb02 Zbiornik odpowietrzajacy, poziomy nieprzeptywowy typ "A" 25 dm3 PN6 szt. 1 poziomy
Zawor odcinajgcy kulowy DN15 szt. 1 Taco (przed odpowietrznikiem)
z zaworem stopowym;
Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy DN15 szt. 1 Taco 0
Tmax=120 C
Zb03 Zbiornik odpowietrzajgcy, poziomy nieprzeptywowy typ "A" 1,0 dm3 PN6 szt. 1 poziomy
Zawor odcinajacy kulowy DN15 szt. 1 Taco (przed odpowietrznikiem)
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Projekt: 69536 DEN DKO_Janikowo_Kregielnia

Numer ENGINEERING

wyceny: SIS ORIl TOMORROW M
WEPE) DSE2-FLEX-1B025-032-5125-MD-PL

wyceny:

Wymiennik ciepta

Pozycja Rodzaj Tlo$é Opis
Izolacja . . . .
WYM. 1 N 1 Izolacja PUXB12 H:10-52 M:10-40 L:10-36
wymiennika ciepta
WYM.1 Wymiennik ciepfa 1 XB12L-1-26 2 25 A
Podstawa
WYM.1 montazowa 1 Podstawa montazowa wymiennika XB12 5-4
wymiennika
WYM.2 Lzolacja 1 | Izolacja PUXB12 H:10-52 M:10-40 L:10-36
wymiennika ciepta
WYM.2 Wymiennik ciepta 1 XB12M-1-16 2 25 A
Podstawa
WYM.2 montazowa 1 Podstawa montazowa wymiennika XB12 5-4
wymiennika
Strona pierwotna
Pozycja Rodzaj Tlosé Opis
DPV Kontroler zaworu 1 AVPQ, 3/4", kvs 2.5 m3/h, Ap=0.2bar, zakres rdznicy cisnienia: 0.2-
DP 1.0bar, PN16, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
Izolacja
FOM1 filtroodmulnika 1 Thermo, DN25/DN32
. - (o] 3
FOM1 Odpowietrznik 1 Danfoss,_h/!odel. JIP-IW (T_), DN15, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
potaczenia: Spawany / Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: JIP-IW, DN25, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
FOM1 Spust 1 . . L .
potaczenia na wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
. . Thermo, Model: FO2M - 25, Malowany, DN25, PN16, max temp. 150°C,
FOM1 Filtroodmulnik 1 kvs 13.2 m3/h, rodzaj potaczenia: Kotnierz
Kamstrup, Multical 603, ULTRAFLOW 54, Qp=1.5, rodzaj pofaczenia:
FQQ1 Licznik ciepfa 1 Gwint zewnetrzny, 3/4 ", L=110 mm, Powr6t, modut: Brak modutu, 3.6 V
DC (1 D-cell)
FQQ1 Akcesoria 1 Kamstrup, M-Bus + 2 wejscia impulsowe (In-A, In-B)
Danfoss, Model: JIP-IW, DN15, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
P1 Spust 2 . . S .
potaczenia na wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
PI1 Manometr 5 Danfoss, Model: M8_0, 1/2", k|_er.unek_ potgczenia: Na dole, PN16, max
temp. 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
PI1 Kurek 5 Fart, Zawor trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potgczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
. Danfoss, DN15/6mm, PN16, max temp. 150°C, JIP-IW, rodzaj potaczenia:
PP Potaczenie rurowe 1
Spawany
, L Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
S1 Zawor odcinajacy 2 o
potaczenia: Spawany
, L Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
S2 Zawor odcinajacy 2 o
potaczenia: Spawany
, . Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
S3 Zawor odcinajacy 2 o
potaczenia: Spawany
. _ o 5 o
T1 Termometr 5 Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-160°C, PN25, rodzaj potaczenia:
Spawany
Tpco Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
- 3 o - —
ZR1Sco Zawér regulacyjny 1 Danfoss, Model: VM 2, kvs 1.6 m3/h, 3/4 ", rodzaj potaczenia: Gwint

zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
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Sitownik Danfoss, Model: AMV 13, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W dét, 230V,
ZR1Sco 1 ;
elektryczny 14 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
. . Danfoss, Model: VM 2, kvs 1.6 m3/h, 3/4 ", rodzaj potaczenia: Gwint
ZR2Scw Zawor regulacyjny 1 zewnetrzny, PN25, max temp. 150°C
Sitownik Danfoss, Model: AMV 33, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W dét, 230V,
ZR2Scw 1 .
elektryczny 3 s/mm, typ sterowania: 3-punktowy

Strona wtorna - WYM.1 - Ogrzewanie

Pozycja Rodzaj Ilosé Opis
. Cimberio, Model: 74ACR, 1 1/4", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
F1 Filtr 1 - . . .
potaczenia: Gwint wewnetrzny special function: Standard
Grundfos, Model: MAGNA3 25-80, 1-230V, 1.02A, rodzaj pofaczenia:
PO Pompa 1 Gwint zewnetrzny, 1 1/2", PN10
, o Danfoss, Model: BVR-DZR, 1 1/4", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
Z1 Zawor odcinajacy 2 B
potaczenia: Gwint wewnetrzny
P2 Manometr 4 Danfoss, Mod_el: M80, 1/2 , kl_erunek potaczenia: Tyt, PN6, max temp.
130°C, rodzaj pofaczenia: Gwint zewnetrzny
PI2 Kurek 4 Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P2 Spust 1 . . o .
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potaczenia:
T2 Termometr 2
Spawany
Tco Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Trco Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, TR-STW
Trco Akcesoria 1 Kieszen do termostatu podwdjna L=150mm
780 Zawor 1 Syr, Model: SYR 1915 DN25 3.0 BAR, 1", ci$nienie otwarcia: 3.0 bar, max
bezpieczenstwa temp. 140°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
Strona wtérna - WYM.2 - C.W.U.
Pozycja Rodzaj Ilosc Opis
. Cimberio, Model: 74ACR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia:
F2 Filtr 1 . . .
Gwint wewnetrzny special function: Standard
PI3 Manometr 5 Danfoss, Mod_el: M80, 1_/2 , k|_erunek potaczenia: Tyt, PN10, max temp.
130°C, rodzaj pofaczenia: Gwint zewnetrzny
PI3 Kurek 6 Fart, Zawor trojdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
, L Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia:
G1 Zawor odcinajacy 2 .
Gwint wewnetrzny
, Genebre, Model: Art. 3121, 1", PN10, DN25, max temp. 90°C, rodzaj
771 Zawor zwrotny 1 . .
pofaczenia: Gwint wewnetrzny
. Cimberio, Model: 74ACR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potgczenia:
F3 Filtr 1 . ) .
Gwint wewnetrzny special function: Standard
, . Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potagczenia:
G2 Zawor odcinajacy 2 .
Gwint wewnetrzny
Grundfos, Model: UPS 25-60 N, 1-230V, 0.28A, rodzaj potgczenia: Gwint
PC Pompa 1 zewnetrzny, 1 1/2", PN10
. - o 3 iae
T4 Termometr 1 Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potaczenia:
Spawany
. n o .
279 Zawér zwrotny 1 Genebre,_ I\flode!. Art. 3121, 1", PN10, DN25, max temp. 90°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P2 Spust 1 . . . . .
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
PI3 Manometr 1 Danfoss, Mod_el: M80, 1_/2 , kl_erunek potaczenia: Tyt, PN6, max temp.
130°C, rodzaj pofaczenia: Gwint zewnetrzny
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e Termometr 1 Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potaczenia:
Spawany
Tew Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Trcw Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, TR-STW
Trcw Akcesoria 1 Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal nierdzewna
Zawor Syr, Model: SYR 2115 DN25 6.0 BAR, 1", ci$nienie otwarcia: 6.0 bar, max
ZBW . , 1 X . )
bezpieczenstwa temp. 110°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
Linia uzupelniania
Pozycja Rodzaj Ilosc Opis
Filtr Cimberio, Model: 74ACR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
F4 1 ! . - )
pofgczenia: Gwint wewnetrzny special function: Standard
G3 Zawor odcinajacy 1 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny
s4 Zawor odcinajacy 1 Danfoss, Model: JIP-IW (T), DN15, PN40, max temp. 180°C, rodzaj
potaczenia: Gwint wewnetrzny/spawany
W2 Wodomierz 1 POWOGAZ, Model: JS90-NK, Q3=2.5 m3/h, electrical impulse rate: 10,
3/4", PN16, max temp. 90°C, rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny
20U Zawor uzupetniania 1 Syr, Model: 2128, kvs 1.3 m3/h, PN16, DN15, max temp. 80°C, 1/2",
ztadu rodzaj pofaczenia: Gwint wewnetrzny / zewnetrzny
Kontrola
Pozycja Rodzaj Ilosc Opis
Skrzynka 1 Skrzynka elektryczna, Metal, 1x230V
elektryczna
R1 Klucz aplikacji 1 Klucz aplikacji A266
R1 Sterowniki 1 | Danfoss, Model: ECL Comfort 310, 230V
elektroniczne.
R2 Klucz aplikacji 1 Klucz aplikacji A390
R2 Sterownlkl 1 Danfoss, Model: ECL Comfort 310, 230V
elektroniczne.
Tzew Czujnik temp. 1 Danfoss, Model: ESMT
zewnetrznej
Komponenty luzem
Pozycja Rodzaj Ilosc Opis
, o Danfoss, Model: BVR-DZR, 1 1/4", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
G1 Zawor odcinajacy 3 B
potaczenia: Gwint wewnetrzny
. 7 n o = - .
G4 Zawér rozprezny 1 Ref_lex, Model: Flowjet, 3/4 ", PN10, max temp. 70°C, rodzaj potaczenia:
Gwint zewnetrzny
, . Reflex, Model: SU, 1", PN10, max temp. 120°C, rodzaj potgczenia: Gwint
G4 Zawor rozprezny 1
wewnetrzny
NW1 Naczvnie wzbiorcze 1 Reflex, Model: N, 140L ,1", Ogrzewanie, 120°C, preset pressure: 1.5 bar,
Y working pressure: 6.0 bar, rodzaj pofaczenia: Gwint wewnetrzny
. . Reflex, Model: Refix DD, 50L ,1", Woda, 70°C, preset pressure: 4.0 bar,
NWcw Naczynie wzbiorcze 1 : ] . e
working pressure: 10.0 bar, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
. . Afriso, Model: PrimoVent, 1/2", PN10, max temp. 110°C, rodzaj
ObP Odpowietrznik 1 potgczenia: Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P5 Spust 1 . - o :
potgczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
PI2 Manometr 1 Danl’oss, Moc!el: M80, 1/2 , kl_erunek potaczenia: Tyt, PN6, max temp.
130°C, rodzaj pofaczenia: Gwint zewnetrzny
PI2 Kurek 1 Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
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Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek potaczenia: Tyt, PN6, max temp.

P13 Manometr 3 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
PI3 Kurek 3 Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potgczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
SCwW Zbiornik 1 Instalmet, Model: SCW/ZCW, 300I, S, Stal Emaliowana + izolacja, PN10
T5 Kieszen na 1 Kieszen na termometr
termometr

. n _ fo) - - N

TS Termometr 1 Danfoss, Model: 292 WBZ, 1/2", 0-120°C, PN16, rodzaj potgczenia: Gwint

zewnetrzny
Izolacja
Rodzaj Ilosc Opis
Izolacja rurociggu 1 Strona pierwotna - Izolacja czarna rozbieralna
Izolacja rurociagu 1 Strona wtdrna - WYM.1 - Ogrzewanie - Izolacja czarna rozbieralna
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

WENTYLACJI
Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. s::rzla Uwagi
N1-1  [Ttumik SIL-50-450-1500 1
N1-2 [Kolano BSL-C-450-90 1 1.28 1.28 izolacja gr. 40mm
N1-3 [Kolano BSL-C-450-45 1 0.79 0.79 izolacja gr. 40mm
N1-4 [Kanat wentylacyjny SPR-C-450-424 1 0.60 0.60 izolacja gr. 40mm
N1-5 [Trdjnik TSCL-C-450-500 1 1.55 1.55 izolacja gr. 40mm
N1-6 [Redukcja PR1v-N-C-1000x400-500-30-50-500 1 1.57 1.57 izolacja gr. 40mm
N1-7 [Mufa MSF-C-500 1 0.33 0.33 izolacja gr. 40mm
N1-8 [Kanat wentylacyjny SPR-C-450-1000 2 141 2.83 izolacja gr. 40mm
N1-9 Przepustnica regulacyjna DARL-C-450 1 izolacja gr. 40mm
N1-10 (Kanat wentylacyjny SPR-C-450-1168 1 1.65 1.65 izolacja gr. 40mm
N1-11 [Mufa MSF-C-450 2 0.29 0.59 izolacja gr. 40mm
N1-12 [Redukcja RSCLL-C-450-315 1 0.44 0.44 izolacja gr. 40mm
N1-13 [Kolano BPL-C-315-90 1 0.64 0.64 izolacja gr. 40mm
N1- 14 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-500 3 0.50 1.49 izolacja gr. 40mm
N1-15 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-315 1 izolacja gr. 40mm
N1-16 [Kolano BPL-C-315-45 4 0.40 1.60 izolacja gr. 40mm
N1- 17 Krdciec na kanat okr, TR6v-N-C-250-550- 4 0.58 530 izolacja gr. 40mm
400x160-100
N1-18 (Kratka do prz,prostokatnych KSH-P-400x160 4
N1-19 ([Trdéjnik TPCL-C-315-160 1 0.44 0.44 izolacja gr. 40mm
N1-20 [Mufa MSF-C-160 3 0.06 0.19 izolacja gr. 40mm
N1-21 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-550 4 0.28 1.10 izolacja gr. 40mm
N1-22 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 4 izolacja gr. 40mm
N1-23 (Zaslepka CSL-C-160 4 0.04 0.16 izolacja gr. 40mm
N1-24 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-500 1 0.25 0.25 izolacja gr. 40mm
N1-25 [Mufa MSF-C-315 4 0.17 0.68 izolacja gr. 40mm
N1-26 [Redukcja RSLL-C-315-280 1 0.20 0.20 izolacja gr. 40mm
N1-27 [Tréjnik TPCL-C-280-160 1 0.44 0.44 izolacja gr. 40mm
N1-28 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-534 1 0.27 0.27 izolacja gr. 40mm
N1-29 [Mufa MSF-C-280 1 0.15 0.15 izolacja gr. 40mm
N1-30 [Redukcja RSLL-C-280-224 1 0.18 0.18 izolacja gr. 40mm
N1-31 [Tréjnik TPCL-C-224-160 1 0.30 0.30 izolacja gr. 40mm
N1-32 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-590 1 0.30 0.30 izolacja gr. 40mm
N1-33 [Kolano BPL-C-160-90 1 0.18 0.18 izolacja gr. 40mm
N1-34 [Redukcja RSLL-C-224-160 1 0.12 0.12 izolacja gr. 40mm
N1-35 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3000 1 1.51 1.51 izolacja gr. 40mm
N1-36 ([Kanat wentylacyjny SPR-C-160-655 1 0.33 0.33 izolacja gr. 40mm
N1-37 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-789 1 0.40 0.40 izolacja gr. 40mm
Nawiewnik wirowy prom, AWR-1-PK-
N1-38 4
398x398/350-SRIP/160-WMC
N1- 39 Nawiewnik wirowy prom, AWR-1-PK- 7
398x398/350-SRIP/125-WMC
N1-40 (Tréjnik TPCL-C-450-160 1 0.74 0.74 izolacja gr. 40mm
N1-41 [Redukcja RSCLL-C-450-400 1 0.38 0.38 izolacja gr. 40mm
N1-42 [Tréjnik TPCL-C-400-160 2 0.59 1.18 izolacja gr. 40mm
N1-43 [Mufa MSF-C-400 1 0.27 0.27 izolacja gr. 40mm
N1-44 [Redukcja RSCLL-C-400-355 1 0.30 0.30 izolacja gr. 40mm
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N1-45 [Tréjnik TPCL-C-355-160 1 0.46 0.46 izolacja gr. 40mm
N1-46 [Tréjnik TPCL-C-180-125 3 0.23 0.68 izolacja gr. 40mm
N1-47 [Kanat wentylacyjny SPR-C-125-609 2 0.24 0.48 izolacja gr. 40mm
N1-48 (Kolano BPL-C-125-90 3 0.12 0.35 izolacja gr. 40mm
N1-49 ([Mufa MSF-C-180 3 0.08 0.23 izolacja gr. 40mm
N1-50 ([Redukcja RSCLL-C-180-125 3 0.10 0.30 izolacja gr. 40mm
N1-51 (Kanat wentylacyjny SPR-C-125-594 2 0.23 0.47 izolacja gr. 40mm
N1-52 ([Kanat wentylacyjny SPR-C-450-2001 1 2.83 2.83 izolacja gr. 40mm
N1-53 [Mufa MSF-C-355 1 0.19 0.19 izolacja gr. 40mm
N1-54 [Redukcja RSCLL-C-355-315 1 0.21 0.21 izolacja gr. 40mm
N1-55 |[Tréjnik TPCL-C-315-125 1 0.40 0.40 izolacja gr. 40mm
N1-56 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1354 1 0.68 0.68 izolacja gr. 40mm
N1-57 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1379 2 0.69 1.38 izolacja gr. 40mm
N1-58 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1401 1 0.70 0.70 izolacja gr. 40mm
N1-59 [Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1426 1 0.56 0.56 izolacja gr. 40mm
N1- 60 [Tréjnik TPCL-C-315-315 1 0.75 0.75 izolacja gr. 40mm
N1- 61 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1830 1 1.81 1.81 izolacja gr. 40mm
N1- 62 [Tréjnik TPCL-C-250-250 1 0.55 0.55 izolacja gr. 40mm
N1- 63 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 1 izolacja gr. 40mm
N1- 64 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+915 2 3.07 6.15 izolacja gr. 40mm
N1- 65 [Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22 0.22 izolacja gr. 40mm
N1- 66 [Mufa MSF-C-250 2 0.13 0.26 izolacja gr. 40mm
N1- 67 [Redukcja RSCLL-C-250-180 2 0.16 0.32 izolacja gr. 40mm
N1- 68 [Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1538 2 0.87 1.74 izolacja gr. 40mm
N1- 69 [Redukcja RSCLL-C-315-180 1 0.26 0.26 izolacja gr. 40mm
N1- 70 [Kanat wentylacyjny SPR-C-180-3000 1 1.70 1.70 izolacja gr. 40mm
N1-71 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-180 1 izolacja gr. 40mm
N1-72 [Kanat wentylacyjny SPR-C-125-519 1 0.20 0.20 izolacja gr. 40mm
N1-73 [Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1315 1 1.70 1.70 izolacja gr. 40mm
N1- 74 [Kanat wentylacyjny SPR-C-125-504 1 0.20 0.20 izolacja gr. 40mm
N1-75 [Ttumik SIL-50-315-1200 1

N1-76 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-743 1 0.74 0.74 izolacja gr. 40mm
N1-77 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-570 1 0.56 0.56 izolacja gr. 40mm
N1-78 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2066 1 2.04 2.04 izolacja gr. 40mm
N1-79 Redukcja sym, QPR6v-N-C-1000x400-1000x500- 1 0.91 0.91 izolacja gr. 50mm

30-30-300

N1-80 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X500-510 1 1.53 1.53 izolacja gr. 50mm
N1-81 [Czerpnia $cienna CSQ-1000x500 1

N1- 82 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2354 1 1.85 1.85 izolacja gr. 40mm
N1- 83 [Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1616 1 0.91 0.91 izolacja gr. 40mm
N1- 84 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-3000 3 2.97 8.90 izolacja gr. 40mm
N1- 85 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-885 1 0.88 0.88 izolacja gr. 40mm
N1- 86 [Kanat wentylacyjny SPR-C-280-3000 1 2.64 2.64 izolacja gr. 40mm
N1- 87 [Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2531 1 2.23 2.23 izolacja gr. 40mm
N1- 88 [Kanat wentylacyjny SPR-C-224-3000 1 2.11 2.11 izolacja gr. 40mm
N1- 89 [Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1874 1 1.32 1.32 izolacja gr. 40mm
N1-90 [Kanat wentylacyjny SPR-C-400-3000 2 3.77 7.54 izolacja gr. 40mm
N1-91 (Kanat wentylacyjny SPR-C-400-2395 1 3.01 3.01 izolacja gr. 40mm
N1-92 (Kanat wentylacyjny SPR-C-400-2781 1 3.49 3.49 izolacja gr. 40mm
N1-93 [Kanat wentylacyjny SPR-C-355-3000 1 3.35 3.35 izolacja gr. 40mm
N1-94 [Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2514 1 2.80 2.80 izolacja gr. A0mm
N1-95 [Kanat wentylacyjny SPR-C-125-3000 2 1.18 2.36 izolacja gr. 40mm
N1-96 [Kanat wentylacyjny SPR-C-125-672 2 0.26 0.53 izolacja gr. 40mm
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suma

Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. m2 Uwagi
N2-4  [Mufa MSF-C-250 1 0.13 0.13 izolacja gr. 40mm
N2-7 |Kanat wentylacyjny SPR-C-315-400 1 0.40 0.40 izolacja gr. 50mm
N2-8 [Mufa MSF-C-315 2 0.17 0.34 izolacja gr. 40mm
N2-15 [Czerpnia $cienna fi315 1
N2-17 [Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22 0.22 izolacja gr. 40mm
N2-19 (Kolano BPL-C-250-90 6 0.43 2.58 izolacja gr. 40mm
N2-26 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-748 1 0.59 0.59 izolacja gr. 40mm
N2-30 [Ttumik SIL-50-315-1000 1
N2-36 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000 7 2.36 16.49 izolacja gr. 40mm
N2-40 (Zawor nawiewny KN-RM-200-C 3
N2-41 [Tréjnik TPCL-C-250-200 1 0.43 0.43 izolacja gr. 40mm
N2-42 [Mufa MSF-C-200 3 0.09 0.26 izolacja gr. 40mm
N2-43 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 1 izolacja gr. 40mm
N2- 44 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1792 1 1.41 1.41 izolacja gr. 40mm
N2-46 [Redukcja RSCLL-C-250-200 1 0.16 0.16 izolacja gr. 40mm
N2-47 [Kolano BPL-C-200-90 1 0.28 0.28 izolacja gr. 40mm
N2-49 [Tréjnik TPCL-C-200-160 1 0.30 0.30 izolacja gr. 40mm
N2-50 (Zawor nawiewny KN-RM-160-C 1
N2-51 [Mufa MSF-C-160 1 0.06 0.06 izolacja gr. 40mm
N2-52 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 2 izolacja gr. 40mm
N2-53 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1998 1 1.00 1.00 izolacja gr. 40mm
N2-54 |[Redukcja RSCLL-C-200-180 1 0.08 0.08 izolacja gr. 40mm
N2-56 [Tréjnik TPCL-C-180-100 1 0.20 0.20 izolacja gr. 40mm
N2-58 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1 izolacja gr. 40mm
N2- 60 [Tréjnik TPCL-C-100-100 1 0.09 0.09 izolacja gr. 40mm
N2- 62 ([Zawor nawiewny KN-RM-100-C 4
N2- 64 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-398 2 0.13 0.25 izolacja gr. 40mm
N2- 65 [Mufa MSF-C-180 1 0.08 0.08 izolacja gr. 40mm
N2- 66 [Redukcja RSCLL-C-180-160 1 0.08 0.08 izolacja gr. 40mm
N2- 67 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-255 1 0.13 0.13 izolacja gr. 40mm
N2-70 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-195 1 0.10 0.10 izolacja gr. 40mm
N2-72 [Tréjnik TSCL-C-125-160 1 0.21 0.21 izolacja gr. 40mm
N2- 74 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1170 1 0.46 0.46 izolacja gr. 40mm
N2-75 [Redukcja RSCLL-C-200-125 2 0.12 0.24 izolacja gr. 40mm
N2-77 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1350 1 0.53 0.53 izolacja gr. 40mm
N2-79 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-625 1 0.49 0.49 izolacja gr. 40mm
N2- 80 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-291 1 0.23 0.23 izolacja gr. 40mm
N2-82 ([Kolano BPL-C-160-90 1 0.18 0.18 izolacja gr. 40mm
N2- 83 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-486 1 0.24 0.24 izolacja gr. 40mm
N2-84 [Zawor wywiewny KW-RM-100-C 2
N2- 85 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1700 1 1.34 1.34 izolacja gr. 40mm
N2- 86 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-130 2 0.04 0.08 izolacja gr. 40mm
N2-89 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-315 1 pr.zepus.tnllca szczelna z

sitownikiem ON/OFF
N2-91 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-515 1 0.51 0.51 izolacja gr. 50mm
N2-92 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-491 1 0.39 0.39 izolacja gr. 40mm
N2-93 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-703 1 0.55 0.55 izolacja gr. 40mm
N2-94 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1862 1 1.17 1.17 izolacja gr. 40mm
N2-95 [Kanat wentylacyjny SPR-C-180-3000 2 1.70 3.39 izolacja gr. 40mm
N2-96 [Kanat wentylacyjny SPR-C-180-319 1 0.18 0.18 izolacja gr. 40mm
N2-97 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-3000 1 0.94 0.94 izolacja gr. 40mm
N2-98 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2556 1 0.80 0.80 izolacja gr. 40mm
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Waz izolowany gietki fi100 L=1,5m 2
Waz izolowany gietki fi160 L=1,5m 1
Waz izolowany gietki fi200 L=1,5m 3
Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. s::;a Uwagi
N3- 1 Anemostat nawiewny kw, ASN-4-301Ix301- 1
SRIP/160
N3-2 [Kolano BPL-C-250-90 1 0.43 0.43 izolacja gr. 50mm
N3-3 [Mufa MSF-C-250 4 0.13 0.52 izolacja gr. 50mm
N3-4 |Kanat wentylacyjny SPR-C-315-300 1 0.30 0.30 izolacja gr. 50mm
N3-5 |Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22 0.22 izolacja gr. 50mm
N3-6 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000 2 2.36 4.71 izolacja gr. 50mm
N3-7 |Czerpnia $cienna fi315 1
N3-8  [Ttumik SIL-50-250-900 1
N3-9 [Kolano BPL-C-100-90 2 0.09 0.17 izolacja gr. 40mm
N3-10 (Zawor nawiewny KN-RM-160-C 1
N3-11 [Mufa MSF-C-100 5 0.04 0.20 izolacja gr. 40mm
N3-12 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 3
N3-13 [Redukcja RSCLL-C-160-100 1 0.10 0.10 izolacja gr. 40mm
N3-14 [Mufa MSF-C-180 3 0.08 0.23 izolacja gr. 40mm
N3-15 [Redukcja RSCLL-C-180-100 2 0.10 0.20 izolacja gr. 40mm
N3-16 [Tréjnik TPCL-C-100-100 1 0.09 0.09 izolacja gr. 40mm
N3-17 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-600 1 0.19 0.19 izolacja gr. 40mm
N3-18 ([Zawor nawiewny KN-RM-100-C 1
N3-19 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-405 1 0.13 0.13 izolacja gr. 40mm
N3-20 (Tréjnik TSCL-C-180-250 1 0.43 0.43 izolacja gr. 40mm
N3-21 |[Tréjnik TPCL-C-180-160 1 0.30 0.30 izolacja gr. 40mm
N3-22 [Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1738 1 0.98 0.98 izolacja gr. 40mm
N3-23 (Kolano BPL-C-100-45 2 0.07 0.13 izolacja gr. 40mm
N3-24 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1418 1 0.45 0.45 izolacja gr. 40mm
N3-25 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-572 1 0.18 0.18 izolacja gr. 40mm
N3-26 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-608 1 0.19 0.19 izolacja gr. 40mm
N3-27 [Tréjnik TSCL-C-100-125 1 0.16 0.16 izolacja gr. 40mm
N3-28 [Zaslepka CPF-C-100 1 0.02 0.02 izolacja gr. 40mm
N3-29 ([Mufa MSF-C-125 1 0.05 0.05 izolacja gr. 40mm
N3-30 (Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1
N3-31 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1 izolacja gr. 40mm
N3-32 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1166 1 0.59 0.59 izolacja gr. 40mm
N3-33 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 1 pr.zepus.tnllca szczelna z
sitownikiem ON/OFF
N3-34 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2653 1 2.08 2.08 izolacja gr. 50mm
Waz izolowany gietki fi100 L=1,5m 2
Waz izolowany gietki fi160 L=1,5m 2
Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. s::;a Uwagi
Ng-1 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-200 1 0.10 0.10
Ng- 2 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1
Ng-3 |Czerpnia $cienna fi1l60 1
Ng-4 |Mufa MSF-C-160 1 0.06 0.06
Ng-5 |Kréciec ILSNL-160 1
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suma

Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. m2 Uwagi
Ngl-1 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-200 1 0.10 0.10
Ngl-2 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1
Ngl-3 |Czerpnia $cienna fil60 1
Ngl-4 |Mufa MSF-C-160 1 0.06 0.06
Ngl-5 |Kréciec ILSNL-160 1
suma
Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. m2 Uwagi
Ng2-1 |Czerpnia $cienna fi250 1
Ng2-2 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 1
Ng2-3 |Mufa MSF-C-250 1 0.13 0.13
Ng2-4 |Kréciec ILSNL-250 1
Ng2-5 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-200 1 0.16 0.16
suma
Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. m2 Uwagi
Ngd- 1 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-200 1 0.10 0.10
Ng4d-2 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1
Ng4d-3 |Czerpnia $cienna fil60 1
Ng4-4 |Mufa MSF-C-160 1 0.06 0.06
Ngd-5 |Kréciec ILSNL-160 1
suma
Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. m2 Uwagi
W1-1 |[Ttumik akustyczny SLC-100-4-1000-0500-1500 1
Redukcj , QPR6V-N-C-1000x500-500x400-
wi-z |Redukdasym, QPRév X X 1 121 | 121 izolacja gr. 40mm
30-30-400
Tréjnik TR1v-N-C-400x400-800-500x400-400-
Wi-3 | roniciRiv X X 1 146 | 146 izolacja gr. 40mm
200-100
W1-4 [tuk QBv-N-C-500x400-30-30-120-90 1 1.58 1.58 izolacja gr. 40mm
W1-5 [tuk QBv-N-C-500x500-30-30-120-90 1 2.07 2.07 izolacja gr. 40mm
W1-6 [tuk QBRv-N-C-400x1000-500-30-30-120-90 2 5.09 10.19 izolacja gr. 40mm
W1-7 [tuk QBv-N-C-1000x400-30-30-120-90 2 2.46 491 izolacja gr. 40mm
Redukcj , QPR2v-N-C-500x400-400x500-
wi-g |Redukcjaasym, QPR2v X X 1 070 | 0.70 izolacja gr. 40mm
50-150-30-30-300
W1-9 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-281 1 0.51 0.51 izolacja gr. 40mm
W1-10 [Wyrzutnia dachowa WDQ-E-500-500-1100-1060 1
W1- 11 |Cokdt dachowy CQKDI-50-710x710-7 1 izolowany
W1- 13 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-185 1 0.50 0.50 izolacja gr. 40mm
W1- 14 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X500-1450 1 2.61 2.61 izolacja gr. 40mm
W1- 15 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X500-1500 1 2.70 2.70 izolacja gr. 40mm
W1-16 |[Tréjnik TPCL-C-315-200 1 0.53 0.53 izolacja gr. 40mm
W1-17 [Mufa MSF-C-200 2 0.09 0.17 izolacja gr. 40mm
W1-18 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 3 izolacja gr. 40mm
W1- 19 [Redukcja PR1v-N-C-400x200-200-100-50-300 3 0.50 1.50 izolacja gr. 40mm
W1-20 |[Kratka do prz,prostokatnych KSH-P-400x300 3
W1-21 [Kolano BPL-C-200-90 1 0.28 0.28 izolacja gr. 40mm
W1-22 [Mufa MSF-C-315 1 0.17 0.17 izolacja gr. 40mm
W1-23 |[Tréjnik TPCL-C-250-200 1 0.43 0.43 izolacja gr. 40mm
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W1-24 [Mufa MSF-C-250 1 0.13 0.13 izolacja gr. 40mm
W1-25 |[Redukcja RSLL-C-315-250 1 0.22 0.22 izolacja gr. 40mm
W1-26 [Redukcja RSLL-C-250-200 1 0.16 0.16 izolacja gr. 40mm
W1-27 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-115 1 0.07 0.07 izolacja gr. 40mm
W1-28 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3000 1 1.88 1.88 izolacja gr. 40mm
W1-29 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1252 1 0.79 0.79 izolacja gr. 40mm
W1-30 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X400-300 1 0.84 0.84 izolacja gr. 40mm
W1 31 Redukcja asym, QPR2v-N-C-1000x500-400x500- 1 3.08 3.08 izolacja gr. 40mm
0-100-30-30-750

W1- 32 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-573 1 1.03 1.03 izolacja gr. 40mm
W1- 33 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X500-750 1 1.35 1.35 izolacja gr. 40mm
W1-34 |[Redukcja PR1v-N-C-400x400-400-30-50-250 1 0.50 0.50 izolacja gr. 40mm
W1-35 [Kolano BSL-C-400-90 2 1.05 2.09 izolacja gr. 40mm
W1-36 [Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1590 1 2.00 2.00 izolacja gr. 40mm
W1-37 [Kanat wentylacyjny SPR-C-400-3000 6 3.77 22.61 izolacja gr. 40mm
W1-38 [Kolano BSL-C-400-45 2 0.65 1.30 izolacja gr. 40mm
W1-39 |[Tréjnik TPCL-C-400-100 1 0.50 0.50 izolacja gr. 40mm
W1-40 [Mufa MSF-C-100 2 0.04 0.08 izolacja gr. 40mm
W1-41 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1 izolacja gr. 40mm
W1-42 |Zawér wywiewny KW-RM-100-C 1

W1-43 [Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1226 1 1.54 1.54 izolacja gr. 40mm
W1- 44 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-400 1 izolacja gr. 40mm
W1-45 [Kanat wentylacyjny SPR-C-400-550 1 0.69 0.69 izolacja gr. 40mm
wi-gg [ o0 e AN oKL TRV 2 058 | 1.15 izolacja gr. 40mm

RTOCIEC T1d RdTldT OKIl, TROV=-N-C=-Z0U-00U= . .

WI1-47 | A 10a 1 0.62 0.62 izolacja gr. 40mm
wi-ag [ To0 e SANET oK TRV S 1 068 | 0.68 izolacja gr. 40mm
RTOCIEC T1d RdTldT OKIl, TROV=-IN-LC=500-050U"= . .
¢ S —— - | 075 | 075 | FRoladagrd0mm
WI1-50 | ¢ 1 0.82 0.82 izolacja gr. 40mm

W1-51 |[Kratka do prz,prostokatnych KSH-P-400x160 6

W1-52 |[Redukcja RSLL-C-400-355 1 0.30 0.30 izolacja gr. 40mm
W1-53 [Kanat wentylacyjny SPR-C-355-550 1 0.61 0.61 izolacja gr. 40mm
W1-54 |Redukcja RSLL-C-355-315 1 0.21 0.21 izolacja gr. 40mm
W1-55 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-550 1 0.54 0.54 izolacja gr. 40mm
W1-56 [Redukcja RSLL-C-315-280 1 0.20 0.20 izolacja gr. 40mm
W1-57 [Kanat wentylacyjny SPR-C-280-550 1 0.48 0.48 izolacja gr. 40mm
W1-58 [Redukcja RSLL-C-280-250 1 0.16 0.16 izolacja gr. 40mm
W1-59 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-550 1 0.43 0.43 izolacja gr. 40mm
W1- 60 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-550 1 0.28 0.28 izolacja gr. 40mm
W1-61 [Redukcja RSLL-C-250-160 1 0.18 0.18 izolacja gr. 40mm
W1- 62 [Zaslepka CSL-C-160 1 0.04 0.04 izolacja gr. 40mm
W1- 63 [Redukcja PR1v-N-C-400x400-315-30-50-250 1 0.50 0.50 izolacja gr. 40mm
W1- 64 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-3000 2 2.97 5.93 izolacja gr. 40mm
W1- 65 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-315 1 izolacja gr. 40mm
W1- 66 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2040 1 2.02 2.02 izolacja gr. 40mm
W1- 67 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3000 1 1.51 1.51 izolacja gr. 40mm
W1- 68 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2462 1 1.24 1.24 izolacja gr. 40mm
W1- 69 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000 2 2.36 4.71 izolacja gr. 40mm
W1-70 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2552 1 2.00 2.00 izolacja gr. 40mm
W1-71 [Kanat wentylacyjny SPR-C-280-3000 1 2.64 2.64 izolacja gr. 40mm
W1-72 |Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2445 1 2.15 2.15 izolacja gr. 40mm
W1-73 |Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2412 1 2.39 2.39 izolacja gr. 40mm
W1- 74 [Kanat wentylacyjny SPR-C-355-3000 1 3.35 3.35 izolacja gr. 40mm
W1-75 [Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2298 1 2.56 2.56 izolacja gr. 40mm
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W1-76 [Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1946 1 2.44 2.44 izolacja gr. 40mm
W1-77 |Kanat wentylacyjny SPR-C-400-760 1 0.96 0.96 izolacja gr. 40mm
W1-78 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2440 1 1.92 1.92 izolacja gr. 40mm
W1-79 |Podstawa dachowa PDQ-AIl 500x500 1 3.00 3.00 izolacja gr. 40mm
Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. s::;a Uwagi
W2-1 [Kolano BPL-C-315-90 8 0.64 5.11 izolacja gr. 40mm
W2-2 |Mufa MSF-C-315 3 0.17 0.51 izolacja gr. 40mm
W2-3 |Kanat wentylacyjny SPR-C-315-500 2 0.50 0.99 izolacja gr. 40mm
W2-4  |Ttumik SIL-50-315-1000 1
W2-5 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-628 1 0.62 0.62 izolacja gr. 40mm
W2-6 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-3000 8 2.97 23.74 izolacja gr. 40mm
W2-7 [Tréjnik TPCL-C-315-100 1 0.37 0.37 izolacja gr. 40mm
W2-8 [Zawdr wywiewny KW-RM-100-C 16
W2-9 |Mufa MSF-C-100 13 0.04 0.51 izolacja gr. 40mm
W2-10 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 15 izolacja gr. 40mm
W2-11 |[Kanat wentylacyjny SPR-C-100-631 1 0.20 0.20 izolacja gr. 40mm
W2-12 |[Redukcja RSCLL-C-315-280 1 0.20 0.20 izolacja gr. 40mm
W2-13 |[Tréjnik TPCL-C-280-100 3 0.35 1.06 izolacja gr. 40mm
W2-14 |Kanat wentylacyjny SPR-C-280-654 1 0.58 0.58 izolacja gr. 40mm
W2-15 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-649 3 0.20 0.61 izolacja gr. 40mm
W2-16 [Kanat wentylacyjny SPR-C-280-999 1 0.88 0.88 izolacja gr. 40mm
W2-17 [Kanat wentylacyjny SPR-C-280-837 1 0.74 0.74 izolacja gr. 40mm
W2-18 [Mufa MSF-C-280 1 0.15 0.15 izolacja gr. 40mm
W2-19 [Redukcja RSCLL-C-280-250 1 0.16 0.16 izolacja gr. 40mm
W2-20 |[Kolano BPL-C-250-90 1 0.43 0.43 izolacja gr. 40mm
W2-21 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-190 1 0.15 0.15 izolacja gr. 40mm
W2-22 [Tréjnik TPCL-C-250-100 2 0.30 0.60 izolacja gr. 40mm
W2-23 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1310 1 1.03 1.03 izolacja gr. 40mm
W2-24 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1132 1 0.89 0.89 izolacja gr. 40mm
W2-25 |Tréjnik TPCL-C-250-125 1 0.33 0.33 izolacja gr. 40mm
W2-26 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2046 1 1.61 1.61 izolacja gr. 40mm
W2-27 |Tréjnik TPCL-C-125-100 1 0.16 0.16 izolacja gr. 40mm
W2-28 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1597 1 0.63 0.63 izolacja gr. 40mm
W2-29 |[Tréjnik TSCL-C-100-125 1 0.16 0.16 izolacja gr. 40mm
W2-30 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-193 1 0.06 0.06 izolacja gr. 40mm
W2-31 [Kanat wentylacyjny SPR-C-125-483 1 0.19 0.19 izolacja gr. 40mm
W2-32 |[Tréjnik TPCL-C-100-100 2 0.09 0.18 izolacja gr. 40mm
W2-33 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-276 1 0.09 0.09 izolacja gr. 40mm
W2-34 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-620 1 0.20 0.20 izolacja gr. 40mm
W2-35 [Czwdrnik XSCL-C-200-100 1 0.25 0.25 izolacja gr. 40mm
W2-36 [Mufa MSF-C-250 1 0.13 0.13 izolacja gr. 40mm
W2-37 |Redukcja RSCLL-C-250-200 1 0.16 0.16 izolacja gr. 40mm
W2-38 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-225 1 0.14 0.14 izolacja gr. 40mm
W2-39 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-641 1 0.40 0.40 izolacja gr. 40mm
W2-40 [Kolano BPL-C-200-45 2 0.17 0.34 izolacja gr. 40mm
W2-41 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-287 1 0.18 0.18 izolacja gr. 40mm
W2-42 |[Tréjnik TPCL-C-200-100 2 0.25 0.50 izolacja gr. 40mm
W2-43 |Kolano BPL-C-200-90 1 0.28 0.28 izolacja gr. 40mm
W2-44 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-127 1 0.08 0.08 izolacja gr. 40mm
W?2-45 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1997 1 1.25 1.25 izolacja gr. 40mm
W2-46 |Kolano BPL-C-180-90 1 0.23 0.23 izolacja gr. 40mm
W2-47 |Mufa MSF-C-200 1 0.09 0.09 izolacja gr. 40mm
W2-48 |Redukcja RSCLL-C-200-180 1 0.08 0.08 izolacja gr. 40mm
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W2-49 |[Tréjnik TPCL-C-180-160 1 0.30 0.30 izolacja gr. 40mm
W2-50 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1000 1 0.50 0.50 izolacja gr. 40mm
W2-51 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1 izolacja gr. 40mm
W2-52 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1076 1 0.54 0.54 izolacja gr. 40mm
W2- 53 Kréciec na kanat okr, TR6v-N-C-250-550- 1 0.58 0.58 izolacja gr. 40mm
400x160-100
W2-54 |Kratka do prz,prostokgtnych KSH-P-400x160 1
W2-55 [Mufa MSF-C-180 1 0.08 0.08 izolacja gr. 40mm
W?2-56 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-550 1 0.28 0.28 izolacja gr. 40mm
W2-57 |[Zaslepka CSL-C-160 1 0.04 0.04 izolacja gr. 40mm
W?2-58 |Redukcja RSCLL-C-180-100 1 0.10 0.10 izolacja gr. 40mm
W2-59 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2217 1 0.70 0.70 izolacja gr. 40mm
W2-60 [Kolano BPL-C-100-90 1 0.09 0.09 izolacja gr. 40mm
W2-61 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-533 1 0.17 0.17 izolacja gr. 40mm
W2-62 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2644 1 0.83 0.83 izolacja gr. 40mm
W2- 63 |Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1113 1 1.10 1.10 izolacja gr. 40mm
W2- 64 |Kanat wentylacyjny SPR-C-315-573 1 0.57 0.57 izolacja gr. 40mm
W2- 65 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1570 1 1.55 1.55 izolacja gr. 40mm
W2-66 |Wyrzutnia dachowa WD-E-C-315-NS 1
W2- 67 |[Cokdt dachowy COKDI-50-315-7 1 izolowany
W2- 68 |Kanat wentylacyjny SPR-C-315-187 1 0.19 0.19 izolacja gr. 40mm
W2-69 [Kanat wentylacyjny SPR-C-315-321 1 0.32 0.32 izolacja gr. 40mm
W2-70 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3000 1 1.88 1.88 izolacja gr. 40mm
W2-71 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1152 1 0.72 0.72 izolacja gr. 40mm
W2-72 |Kanat wentylacyjny SPR-C-180-3000 2 1.70 3.39 izolacja gr. 40mm
W2- 73 |Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1277 1 0.72 0.72 izolacja gr. 40mm
W2- 74 |Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1713 1 0.97 0.97 izolacja gr. 40mm
W?2-75 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-315 1 przepustnica szczelna z
sitownikiem ON/OFF
W2-76 |Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1090 1 1.08 1.08 izolacja gr. 40mm
W?2- 77 |Podstawa dachowa PD-B2-C-315 1 1.73 1.73 izolacja gr. 40mm
Waz izolowany gietki fil00 L=1,5m 16
Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. S:Innz‘a Uwagi
W3-1 [Mufa MSF-C-250 4 0.13 0.52 izolacja gr. 40mm
W3-2 [Ttumik SIL-50-250-500 1
W3-3 |Kolano BPL-C-250-90 4 0.43 1.72 izolacja gr. 40mm
W3-4  [Tréjnik TSCL-C-180-250 1 0.43 0.43 izolacja gr. 40mm
Anemostat nawiewny kw, ASN-4-301x301-
W3-5 1
SRIP/160
W3-6 [Tréjnik TPCL-C-180-160 1 0.30 0.30 izolacja gr. 40mm
W3-7 |Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1980 1 1.12 1.12 izolacja gr. 40mm
W3-8 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1 izolacja gr. 40mm
W3-9 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-431 1 0.22 0.22 izolacja gr. 40mm
W3-10 [Zawér wywiewny KW-RM-125-C 2
W3- 11 [Mufa MSF-C-180 2 0.08 0.15 izolacja gr. 40mm
W3- 12 |[Redukcja RSCLL-C-180-100 2 0.10 0.20 izolacja gr. 40mm
W3- 13 |Kolano BPL-C-100-90 2 0.09 0.17 izolacja gr. 40mm
W3- 14 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2079 1 0.65 0.65 izolacja gr. 40mm
W3- 15 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2669 1 0.84 0.84 izolacja gr. 40mm
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W3-16 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 3 izolacja gr. 40mm
W3-17 [Mufa MSF-C-100 2 0.04 0.08 izolacja gr. 40mm
W3- 18 |[Redukcja RSCLL-C-125-100 2 0.06 0.13 izolacja gr. 40mm
W3-19 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-411 1 0.13 0.13 izolacja gr. 40mm
W3-20 |[Tréjnik TPCL-C-100-100 1 0.09 0.09 izolacja gr. 40mm
W3-21 [Zawér wywiewny KW-RM-100-C 1
W3-22 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1941 1 0.61 0.61 izolacja gr. 40mm
W3- 23 [Kanat wentylacyjny SPR-C-100-462 1 0.15 0.15 izolacja gr. A0mm
W3- 24 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2915 1 0.92 0.92 izolacja gr. 40mm
W3- 25 [Cokét dachowy COKDI-50-250-7 1 izolowany
W3- 26 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-776 1 0.61 0.61 izolacja gr. 40mm
W3-27 |Wyrzutnia dachowa WD-E-C-250-NS 1
W3- 28 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1130 1 0.89 0.89 izolacja gr. 40mm
W3-29 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-500 1 0.39 0.39 izolacja gr. 40mm
W3- 30 [Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 1 pr.zepus.tnllca szczelna z
sitownikiem ON/OFF

W3- 31 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1000 1 0.79 0.79 izolacja gr. 40mm
W3-32 |Podstawa dachowa PD-B2-C-250 1 1.40 1.40 izolacja gr. 40mm

Waz izolowany gietki fi100 L=1,5m 1

Waz izolowany gietki fi125 L=1,5m 2

Waz izolowany gietki fi160 L=1,5m 1
Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. s::;a Uwagi
Wgl-1 |Wywietrzak cylindryczny WD-B-C-160-NS 1
Wgl-2 |Cokét dachowy COKDI-50-160-7 1 izolowany
Wgl-3 |Podstawa dachowa PD-B3-C-160 0.95 0.95

0.00

Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. s::;a Uwagi
Wg2-1 |Wywietrzak cylindryczny WD-B-C-250-NS 1
Wg2-2 |Cokét dachowy COKDI-50-250-7 1 izolowany
Wg2-3 |Podstawa dachowa PD-B3-C-250 1.40 1.40
Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. s::;a Uwagi
Wg3-1 |Wywietrzak cylindryczny WD-B-C-160-NS 1
Wg3-2 |Cokét dachowy COKDI-50-160-7 1 izolowany
Wg3-3 |Podstawa dachowa PD-B3-C-160 0.95 0.95
Symbol Opis elementu Szt. | m2/szt. s::;a Uwagi
Wg4-1 |Wywietrzak cylindryczny WD-B-C-160-NS 1
Wg4- 2 |Cokét dachowy COKDI-50-160-7 1 izolowany
Wg4-3 |Podstawa dachowa PD-B2-C-160 0.95 0.95
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW KLIMATYZACJA

NR  |WYSZCZEGOLNIENIE TYP WYMIAR JEDN, ;LSDS’\IC PRODUCENT, KATALOG, NORMA UWAGI
Urzgdzenia klimatyzacyjne
1 Jednostka zewnetrzna AJY-144 LALDH kpl. 1 |Fujitsu
2 Jednostka wewnetrzna AUXM-024 GLEH kpl. 7 |Fujitsu
3 Jednostka wewnetrzna AUXM-018 GLEH kpl. 1  |Fujitsu
4 Kaseta kompaktowa AUXBO012HLAH kpl. 1  |Fujitsu
5 Maskownica UTG-UKYC-W kpl. 8 |Fujitsu
6 Pilot przewodowe UTYRVRY kpl. 5 |Fujitsu
7 Ksztattka UTP-AX567A szt. 1 |Fujitsu
8 Ksztattka UTP-AX180A szt. 2 |Fujitsu
9 Ksztattka UTPAXO090A szt. 2 |Fujitsu
10 Ksztattka UTP-AX054A szt. 3 Fujitsu
11 Ksztattka UTP-AX054A szt. 1 |Fujitsu
Agregat skraplaj acy
12 Agregat skraplajacy AJYO72LELDH kpl. 1  |Fujitsu
13 Ksztattka UTY-VDGX szt. 1  |Fujitsu
14 Ksztattka UTP-VX90A szt. 1 Fujitsu
15 Ksztattka UTY-RSRY szt. 1  |Fujitsu
Armatura odcinaj gca
16 Zawor odcinajacy (czynnik R-410A) GBC 6s H R 14" szt. 1 |Danfoss 009L5581 Z przytgczem pomiarowym
17 Zawor odcinajacy (czynnik R-410A) GBC 10s H R 38" szt. 9 |Danfoss 009L5582 z przylgczem pomiarowym
18 Zawor odcinajacy (czynnik R-410A) GBC12sH R 12" szt. 1 |Danfoss 009L5585 Z przytgczem pomiarowym
19 Zawor odcinajacy (czynnik R-410A) GBC 16s H R 58" szt. 8 |Danfoss 009L5586 z przylgczem pomiarowym
20 Zawor odcinajgcy (czynnik R-410A) GBC 18s H R 34" szt. 1 |Danfoss 009L5588 2z przylgczem pomiarowym
Przewody rurowe
21 Rury miedziane 6.35x0.8 mb. 7 zgodna z PN-EN 12735-1:2003
22 Rury miedziane 9.52x0.8 mb. 47.3 zgodna z PN-EN 12735-1:2003
23 Rury miedziane 12.7x0.8 mb. 46 zgodna z PN-EN 12735-1:2003
24 Rury miedziane 15.88x1.0 mb. 275 zgodna z PN-EN 12735-1:2003
25 Rury miedziane 19.05x1.0 mb. 23.8 zgodna z PN-EN 12735-1:2003
26 Rury miedziane 22.22x1.0 mb. 13 zgodna z PN-EN 12735-1:2003
27 Rury miedziane 28.58x1.27 mb. 22 zgodna z PN-EN 12735-1:2003
1zolacja termiczna
28 K-FLEX ST 6.35x0.8 0 gr. 9 mm mb. 7 K-Flex
29 HT/ARMAFLEX 9.52x0.8 0 gr. 13 mm mb. 46.3 |Armacell
30 HT/ARMAFLEX 12.7x0.8 o gr. 13 mm mb. 45 |Armacell
31 HT/ARMAFLEX 15.88x1.0 0 gr. 13 mm mb. 27.5 |Armacell
32 Otuliny z spienionego kauczuku HT/ARMAFLEX 19.05x1.0 o gr. 13 mm mb. 22.8 |Armacell
33 synetycznego na rurocigg HT/ARMAFLEX 22.22x1.0 0 gr. 19 mm mb. 13 |Armacell
34 o srednicy zewnetrznej: HT/ARMAFLEX 28.58x1.270 gr. 19 mm mb. 21 |Armacell
35 HT/ARMAFLEX 9.52x0.8 0 gr. 25 mm mb. 1 |Armacell
36 HT/ARMAFLEX 19.05x1.0 o gr. 25 mm mb. 1 |Armacell
37 HT/ARMAFLEX 12.7x0.8 o gr. 25 mm mb. 1 |Armacell
38 HT/ARMAFLEX 28.58x1.270 gr. 32 mm mb. 1 |Armacell
o [paesctvony st E
Instalacja kanalizacyjna odprowadzaj aca skropliny
40 Rury tworzywowe z polietylenu 220 mb. 56.4
41 Rury tworzywowe z polietylenu 225 mb. 27.0
42 Syfon do urzadzen klimatyzacyjnych z bariera wodng i kpl. 14

mechaniczng
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Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie przeponowe:
Oznaczenie naczynia wzbiorczego na schemacie

Typ

llo$¢ naczyn

Pojemnosé naczynia
Wysokos¢

Srednica zewnetrzna

Ztacze

Waga

Cisnienie wstepne w naczyniu
Producent

Dobrana @ rury wzbiorczej:
Srednica nominalna

Srednica zewnetrzna

Srednica wewnetrzna
Grubos¢ Scianki

Zatozenia:

Pojemno$¢ catkowita instalacji

Przyjete cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
Maks. dopuszczalne cisnienie pracy urzadzenia

Cinienie statyczne w naczyniu
Czynnik grzewczy

Temperatura poczatkowa
Temperatura koricowa

Gestos¢ poczatkowa

Gestosc¢ korncowa

Jednostkowy przyrost objetosci

Obliczenia:

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia przeponowego Vu:
VU = Vinse ¥p1*V dm?

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 0.7

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia
Pmax +1

Pmax — P

VN = Vu*<

Srednica rury wzbiorczej

dy = 0,7%/V, mm

dy = 4.44

Vu

Vn

4.44
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NW1
N 140
n = 1
vV = 140
H = 890
D = 512
R = 1"
M = 199
p = 0.7
REFLEX
DN 25
D, = 34
Dy = 28
s = 3
Vist. = 1.021
Pmax = 3
Pdop. = 6
ps = 0.5
woda
t; = 10.0
t, = 950
pr = 999.7
P2 = 9619
v = 0.0394

40 dm?
70 dm?
Dw

28 mm

szt.

kg
bar

bar
bar
bar

°C

°C
kg/m’>
kg/m3
dm3/m3



Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie przeponowe:
Oznaczenie naczynia wzbiorczego na schemacie
Typ

llo$¢ naczyn

Pojemnosé naczynia

Wysokos¢

Srednica zewnetrzna

Ztacze

Waga

Cisnienie wstepne w naczyniu
Producent

Dobrana @ rury wzbiorczej:
Srednica nominalna

Srednica zewnetrzna

Srednica wewnetrzna

Grubos¢ Scianki

Zatozenia:

Pojemno$¢ catkowita instalacji

Przyjete cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
Maks. dopuszczalne cisnienie pracy urzadzenia
Cinienie statyczne w naczyniu

Czynnik grzewczy

Temperatura poczatkowa

Temperatura koricowa

Gestos¢ poczatkowa

Gestosc¢ korncowa

Jednostkowy przyrost objetosci

Obliczenia:
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia przeponowego Vu:

VU = Vinst.*pl*U dm3

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej
p = 42 bar

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia

Vo = Vs <M> i
Pmax — P
Srednica rury wzbiorczej
dy = 0,7%V, mm
2.20

dy = mm

Vu

Vn

2.20
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NWcwu
DE 50 — 10bar
n = 1 szt.
V = 50 dm?
H = 604 mm
D = 409 mm
R = 1"
M = 9.5 kg
p = 42  bar
REFLEX
DN 25
D, = 34 mm
Dy = 28 mm
s = 3 mm
Vinstt = 0.386 m3
Pmax = 6 bar
Pdop. = 10 bar
Pt = 4.0 bar
woda
t;, = 100 °C
t, = 750 °C
pr = 999.7 kg/m’
Po = 9748 kg/m’
v = 0.0256 dm?*/m?

10 dm’®
39 dm?
Dw

28 mm



Dobor zaworu bezpieczennstwa dla obiegu c.o.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ
Srednica nominalna
llo$¢ zaworow

Min. srednica wewnetrzna
Cisnienie poczatku otwarcia
Wsp. wyptywu dla cieczy
Producent

Zatozenia:

Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenistwa

Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej

Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy

Powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wezownicy

Obliczenia:
Wymagana masowa przepustowosc zaworu bezpieczeristwa:

M = 447,3xb*A * \/(pz — pl) *p kels

b=1 gdy p,- p;<5bar
b=2 gdy p,- py>5bar
P2- P1= 13 bar

b= 2

M= 0.89 kg/s

Minimalna @ wew. pojedynczego zaworu bezpieczeristwa:

domin = 54 *

domin= 11.65 mm
do= 20.00 mm

dOmin < d0

1915
DN25 mm
1 szt.
do= 20 mm
Po= 3 bar
0= 0.40
HUSTY SYR
p= 3 bar
p,= 16 bar
130 °c
p=  934.824 kg/m’
o= 0.9% a,= 0.360
A=  0.000009 m?
2D
2 9|

Al

Dobrany zawdr bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

A Al H h L D Masa
[R] [R] [mm] [mm] [mm] (mm] | [ke]
1" | 1ya | 79 | 40 | 47 | 43 | o6
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Dobdr zaworu bezpieczenistwa dla obiegu c.w.u.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ
Srednica nominalna
llo$¢ zaworow

Min. Srednica wewnetrzna
Cisnienie poczatku otwarcia
Wsp. wyptywu dla gazu
Wsp. wyptywu dla cieczy
Producent

Zatozenia:
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa

Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa

Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej

Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu

Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy

Powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wezownicy

Obliczenia:
Wymagana masowa przepustowosc zaworu bezpieczeristwa:

G = 1,59*(XC1 * bxF * ’(pg - pl) *Y1 kg/h

b=1 gdy p;- p; <5 kG/cm?
b=2 gdy ps;- p, >5kG/cm’
P3— P = 10 bar

b= 2

G= 3493 kg/h

Minimalna @ wew. pojedynczego zaworu bezpieczeristwa:

4 %G mm
domin =
3,14 % 1,59 * a¢ * \/(1,1 *P1—D2) * V1

domin= 13.51 mm
do= 20.00 mm

dOmin < d0

2115
DN25 mm
1 szt.
do= 20 mm
Po= 6 bar
o= 0.54
Ol = 1.00
HUSTY SYR
p= 6 bar
p,= 0 bar
ps= 16 bar
70 °c
V1= 977.677 kg/m’
o.=0.35%a= 0.189
F= 11 mm’

2D

Al

Dobrany zawér bezpieczeristwa spetnia wymagania normy N-76/B-02440

A | Al | H | h | L | D | Masa
[R] [R] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
1 | 1y | 79 | 40 | 47 | 49 0.5
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Projekt: 69536 DEN DKO_Janikowo_Kregielnia
Numer CNND3 / 01263810/R1 N
wyceny. TOMORROW
Nazwa DSE2-FLEX-IB025-032-S125-MD-PL
wyceny:
Parametry projektowe strony pierwotnej Parametry projektowe strony wtdérnej
PC
Obleg PN | Tmax | Pmax DN Temp Q Moc PN Tmax | Pmax DN Temp Q
[bar] [*C] [bar] [*C] [m3/h] [kW] [bar] [*C] [bar] [*C] [m3/h]
HEX1 Ogrzewanie 16 130 | 14.3 | 25 | %130.0/90.0 | %0.91 70 6 80.0 3 32 £.80.0/60.0 | %3.07
%130.0/90.0 | .%.0.39 #%:60.0/5.0 %.0.47
HEX2 C.W.U. 1 1 14. ok ok 1 70. 25/25 | ** ok
U 6 30 3 65.0/ 40.0 0.87 30 0 0.0 6 525 60.0/5.0 0.47
ECL Comfort 310 ECL Comfort
Typ regulatora 310 Rodzaj izolagji PUR (PUR (high temp. dh-box))
Aplikacja A266 A390
Dopuszczalny spadek cis. dla wezta 1 [bar] C_alkowzy spadek cis. po str. 0.9 / 0.75 [bar]
pierw. %
Przylacze
Producent Danfoss Srednica nominalna DN 15
Model AVPQ Otwarcie zaworu 79 %
Regl‘”ator Kvs 2.5 [m3/h] | PN class 16 [bar]
dp Min./maks. Zakres ustawien cisnienia 0.2-1 [bar] | Min / max natezenie przeptywu 0.08- 1.8 [m3/h]
DPV Obliczeniowe natezenie przeptywu lato 0.87 [m3/h] | Straty ci$neinia latem 0.32 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe. 1.3 [m3/h] |Spadek ci$nienia. 0.47 [bar]
Ogrzewanie
Wymi ik ITyp / Model. XB12L-1-26 Producent Danfoss
)::r.:‘:;fgm Materiat ptyty / typ lutowania ENI'““E‘:,ISIMGL)/ Zapas powierzchni ] %
Spadek ci$nienia po stronie pierwotnej 0.02 [bar] |Spadek ci$nienia po stronie wtdrnej 0.16 [bar]
Producent Danfoss Typ sitownika AMV_13
Zawor  Model VM_2 Napiecie 230
regulacyjny Srednica nominalna 15 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
ZR1Sco Kvs 1.6 [m3/h] PN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe % 0.91 [m3/h] |Spadek cisnienia 0.33 [bar]
Model MAGNA3 25-80 Producent Grundfos
Po;\gpa Srednica nominalna DN 25 Wysoko$¢ podnoszenia 5.58 [m]
Natezenie przeptywu projektowe 3.07 [m3/h] |Napiecie 1%230
C.W.U.
Wymi ik Typ / Model. XB12M-1-16 Producent Danfoss
)::r':‘:;{gm Materiat ptyty / typ lutowania EN1'44°4(CI:}SI316L)/ Zapas powierzchni 0 %
Spadek ci$nienia po stronie pierwotnej 0.1 [bar] |Spadek ci$nienia po stronie wtdrnej 0.03 [bar]
Model UPS 25-60 N Producent Grundfos
Po;‘::pa Srednica nominalna DN 25 Wysoko$¢ podnoszenia 3.12 [m]
Natezenie przeptywu projektowe 0.14 [m3/h] |Napiecie 1*230
Producent Danfoss Typ sitownika AMV_33
, Model VM_2 Napiecie 230
Zawor_ Srednica nominalna 15 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
regulacyjny kvs 1.6 [m3/n PN 25 [bar]
ZR2Scw  Natezenie przeplywu projektowe 0.87 [m3/h] |Spadek ciénienia 0.29 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe % 0.39 [m3/h] [Spadek ci$nienia % 0.06 [bar]
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Projekt: 69536 DEN DKO_Janikowo_Kregielnia

Numer wyceny: CNND3 / 01263810/R1

Nazwa wyceny: DSE2-FLEX-IB025-032-S125-MD-PL ENGINEERING

Typ wymiennika: XB12L-1-26 TOMORROW

Kod: 004H7528

Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)

Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 70

Przewymiarowanie: % 0

Temperatura na wlocie: °C 130.0 60.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 90.0 80.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 62.1 --
Masowe nateZenie przeptywu kg/h 877.71 --
(Rzeczywisty):

Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 0.91 3.07
(Rzeczywisty):

Catkowity spadek cisnienia: bar 0.02 0.16
LMTD: K 15.03

Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkosc dynamiczna: uPa-s 297 406
Gestosc: kg/m? 962 978.6
Specific heat: J/kg-K 4211.9 4188.3
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.678 0.659
Specyfikacja: Jednostka  Stronal Strona2
Typ wymiennika. - XB12L-1-26

Materiat plyt: - EN1.4404(AISI316L)

Uszczelka / material lutujacy: - CuU

Rozmiar pofaczenia.. - XB_DN32

Objetosc: I 0.504 0.546
Waga: kg 3.506

Temperatura projektowa (Max/Min): °C 130.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:

A=289, B=118, C=234, D=63, E=56, F=25

Uwagi:

Lutowany miedzig wymiennik ciepfa ze stali nierdzewnej zaprojektowany
[ skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego, chfodzenia
miejskiego i innych zastosowari grzewczych. Lutowany wymiennik ciepta
wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™, ktore umoZiiwiajg
bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek wczesniejiszym
modelu. Oszczednosc energii | kosztow, Diuzsza Zywotnosc, Odporna na
korozje konstrukgia, Kompaktowa konstrukcja.
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Projekt: 69536 DEN DKO_Janikowo_Kregielnia

Numer wyceny: CNND3 / 01263810/R1

Nazwa wyceny: DSE2-FLEX-IB025-032-S125-MD-PL ENGINEERING

Typ wymiennika: XB12M-1-16 TOMORROW

Kod: 004H7541

Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)

Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 30

Przewymiarowanie: % 0

Temperatura na wlocie: °C 65.0 5.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 40.0 60.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 34.9 --
Masowe nateZenie przeptywu kg/h 857.34 --
(Rzeczywisty):

Objetosciowe natezenie przeptywu m3/h 0.87 0.47
(Rzeczywisty):

Catkowity spadek cisnienia: bar 0.1 0.03
LMTD: K 13.91

Wtasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda Woda
Lepkosc dynamiczna: uPa-s 550 761
Gestosc: kg/m? 988.9 995.5
Specific heat: J/kg-K 4179.9 4176.3
Przewodnosc cieplna: W/m-K 0.639 0.616
Specyfikacja: Jednostka  Stronal Strona2
Typ wymiennika. - XB12M-1-16

Materiat plyt: - EN1.4404(AISI316L)

Uszczelka / material lutujacy: - CuU

Rozmiar pofaczenia.. - XB_DN32

Objetosc: I 0.224 0.256
Waga: kg 2.746

Temperatura projektowa (Max/Min): °C 65.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:

A=289, B=118, C=234, D=63, E=32, F=25

Uwagi:

Lutowany miedzig wymiennik ciepfa ze stali nierdzewnej zaprojektowany
[ skonfigurowany do systemow ogrzewania miejskiego, chfodzenia
miejskiego i innych zastosowari grzewczych. Lutowany wymiennik ciepta
wyposazony jest w nasze nowe MICRO PLATES™, ktore umoZiiwiajg
bardziej efektywny transfer ciepta niz w jakimkolwiek wczesniejiszym
modelu. Oszczednosc energii | kosztow, Diuzsza Zywotnosc, Odporna na
korozje konstrukgia, Kompaktowa konstrukcja.
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97924245 MAGNA3 25-60 (OG1)

H
[m]

7,4
7,2
7,04
6,84
6,64
6,44
6,2

6,0

5,8
5,64

5,4

5,2
5,0
48]
4,6
4,44
4,2]
4,0
3,8
3,64
3,4
3,2
3,04
2,8
2,64
2,4
2,2

2,0

MAGNA3 25-60, Model E

O T T

0 1 4
Q=25m%h H=54m
n =91 % /3192 obr/min

Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C

N
wd
o

Ciecz ttoczona = Woda
Gestos¢ = 983.2 kg/m?®

o

~

o

o

T
10

Q [m*h]

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2025.10.002]
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99371952 ALPHA3 25-40 130 (0G2)

H ALPHA3 25-40 130
[m]

4,6

444

4,2

4,0

3,84

3,64

3,44

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

0,8

0,6

0,44

0,2

0

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
o 0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1,7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Q[m¥n]
Q=1.1m%h H=15m
n=64% Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 80 °C Gestos¢ = 971.8 kg/m®

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2025.10.002] 80



99371954 ALPHA3 25-60 130 (OG3)

H ALPHA3 25-60 130
[m]

7,04
6,8
6,64
6,4

6,2

6,0
5,8
5,6
54
5,2
5,0
4,8
4,64

44
4,2]
4,0
3,84
3,64
©

3,44

3.2
3,04
2,8
2,64
2,4
2,2

2,0

144 —
12
1,0
0,8
0,6
0,4
0.2
0 T T T T T T T

0 02 04 08 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Q[m¥h]

Q=1m¥h H=3.5m
n=77% Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 80 °C Gestos¢ = 971.8 kg/m®

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2025.10.002] 87



97924245 MAGNA3 25-60 (N1/W1)

H
[m]

7.4
7,2
7,04
6,8
6,6
6,4
6,2

6,0

5,8
5,6
54
5,2
5,0
4,8
4,6
4,44
4,2
4,0
3,8

2

3,4

3,24
3,04
2,8
2,6
2,4
2,2

2,0

MAGNA3 25-60, Model E

O T T T T
0 1 2 3 4

Q=0.8 m*h H=37m
n =77 % /2671 obr/min

Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C Gestos¢ = 983.2 kg/m?

T
10

Q [m*h]

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2025.10.002]
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97916771 COMFORT 15-14 B (N2/W2)

H A
[m]

0,9

0,8

0,7

0,6

0,54

0,44

0,3

0,2

0,1

0

COMFORT 15-14 B

T T T T T T

0

002 ' 006 0,10 0,14 0,18 0,22
Q=0.111m%h
H=1.114m
Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 80 °C
Gestosé = 971.8 kg/m?

T T T T T
0,46 0,50 Q [m¥h]

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2025.10.002]
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97916771 COMFORT 15-14 B (N3/W3)

H A
[m]

0,94

0,8

0,7

0,6

0,54

0,44

0,3

0,2

0,1

0

COMFORT 15-14 B

T T T T T T

0

002 ' 006 0,10 0,14 0,18 0,22
Q=0.118 m¥h
H=111m
Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 80 °C
Gestosé = 971.8 kg/m?

T T T T T
0,46 0,50 Q [m¥h]

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2025.10.002]




PGKiIiM
JANIKOWO
Janikowo, dnia 24.01.2025 r.

Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

Sode, LS \r‘gc\\mm
Sprawa: Warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociggowej.

Nieruchomos¢ przy ul Gléwna 40 w Janikowo Dz. Nr _326/2

1. Wiasciciel nieruchomosci wlasnym kosztem i staraniem wybuduje przytacze do sieci
wodociggowej oraz wyposazy nieruchomos$¢ w studni¢ wodomierzowa lub
pomieszczenie do lokalizacji wodomierza gléwnego i urzgdzenia pomiarowego .

2. Przed rozpoczeciem robot inwestor winien zglosi¢ budowe przytacza wodociggowego
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Inowroclawiu.
Przytacze wodociaggowe wykonaé z rur atestowanych z o przekroju min. 32. Zaleca
si¢ zastosowanie rur PE HD. Przylgcze nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-
lokalizacyjna zgodnie z normami, a w przypadku przebiegu przylacza pod droga,
umiesci¢ w rurze ostonowej.

3. Wszystkie odcinki przylacza ulegajace czgsciowemu zakryciu ( tzw. prace zanikajace)
nalezy zglasza¢ do odbioru przed zasypaniem (odbiory czesciowe) w Zakladzie
Wodociagéw, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Janikowie tel. 52 35 144 57 .

4. Przylacze wykonaé i wlgczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej na
przedmiotowe] dzialce. Tripieﬁ zasuwy odcinajacej przedtuzy¢ do poziomu terenu
umiejscawiajgc w typowej skrzynce zeliwnej, ktéra nalezy optytkowaé. Miejsce

wigczenia oznakowac typowg tabliczkg informacyjng.

PGKiM Sp. z0.0. REGON: 090594050 .

ul. Kasprowicza 57 NIP: 557 000 32 22 X?I Welé)qo;’v(}’} w 3’ g0SzZCZy
88-160 Janikowo BDO: 000024053 et

tel. +48 52 351 44 39 Kapitit zifiadowy: ejowego ke Sadoveas
sekretariat@pgkim-janikowo.pl 280 500,00 zt Y 1140

www.pgkim-janikowo.pl 91




10.

Wodomierz projektowaé na konsoli, lokalizowaé w miejscu wydzielonym, suchym,
tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz
mozliwoscig uszkodzenia. W przypadku niezagospodarowanej dzialki nalezy
pobudowa¢ studni¢ wodomierzowa z dostepem umozliwiajagcym swobodny odczyt
urzadzenia. Za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej zamontowaé zawor
antyskazeniowy. Nie wolno podigcza¢ do instalacji wewnetrznej, zasilanej z sieci
wodociggowej, instalacji z wodg z innych zrodet, w szczegdlnosci z lokalnych
hydroforni ujmujacych wodg ze studni kopanych.

Zakonczenie prac zwigzanych z budowg przylacza inwestor zglasza w Zaktadzie
Wodociggéw, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Janikowie tel. 52 35 144 57 w celu
dokonania odbioru technicznego.

Przedsigbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanego przylacza z
wydanymi warunkami przylaczenia do sieci oraz uzgodniong dokumentacja
techniczna.

Odbior przylgcza wodociggowego dokonywany jest w ciggu 14 dni od daty zgloszenia.
Z odbioru wykonanego przylacza przedsigbiorstwo sporzadza protokét zawierajacy
date, strony oraz przedmiot odbioru, a takze inne ustalenia ( jezeli byly) i podpisy
stron. Protokot z odbioru przylacza, stanowi podstawe do podpisania umowy na
dostawe wody. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy tytul
prawny do podigczanej nieruchomosci.

Przedsigbiorstwo =zastrzega sobie prawo odcigcia przylacza wodociggowego w
przypadku nielegalnego wykonania lub niedotrzymania warunkéw zawartych w
niniejszym pismie.

Na trasie przylgcza nie nalezy lokalizowaé elementéw malej architektury, zieleni,

chodnikow i dojazdow.

Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od datowania pisma.

K LVVAIEC

Keporzadzity

in?. Pawsl Kafmierczak
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PCKiIiM

JANIKOWO

Janikowo, dnia 24.01.2025r.

Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

$. 3 &% \0MN0LS
Sprawa: Warunki techniczne podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomos¢ przy ul _Gtéwnej 40 w Janikowie = Dz.nr 326/2

1. Inwestor zaprojektuje i wybuduje sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem do budynku
na dziafce nr 326/2.

2. Inwestor zaprojektuje i wybuduje na w/w dzialce tlocznie $ciekowa.

3. Przed rozpoczeciem robodt inwestor winien zglosi¢ budowe sieci wraz z przylgczem

kanalizacji sanitarnej wlasciwemu organowi w Starostwie Powiatowym.

4. Rurociag ttoczny wykonaé z rur PEHD. Sieé kanalizacji sanitarnej z PVC atestowanych
typowych dla kanalizacji zewnetrznej (kolor oranz) o przekroju zapewniajgcy swobodny
przeplyw sciekow min. @ 160mm. Sie¢ nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjna

zgodnie z normami, a w przypadky przebiegu pod droga, umiescié w rurze ostonowe;j.

5. Nowoprojektowany rurociag tloczny nalezy wlaczy¢ do istniejgcej studni kanalizacji
sanitarnej na terenie ttoczni éciekow zlokalizowanego na dz. nr 329/22 w przypadku
przebiegu pod droga, umiesci¢ w rurze ostonowe;.

6. Wszystkie odcinki sieci ulegajace czesciowemu zakryciu ( tzn. prace zanikajace) nalezy
zgtaszaé do odbioru przed zasypaniem (odbiory czesciowe0 w Zaktadzie Wodociggow,
Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Janikowie tel. 52 3514457.

7. Zakonczenie prac zwigzanych z budowg sieci inwestor zglasza w Zakladzie Wodociggdw,

kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Janikowie w celu dokonania odbioru technicznego.

PGKiM Sp. z 0.0. REGON: 090594050 Rejestr 'przedswblorcéw:

ul. Kasprowicza 57 NIP: 557 000 32 22 Sad Rejonowy w Bydgoszezy
88-160 Janikowo BDO: 000024053 XII Wydziat Gospodarczy

tel. +48 52 351 14 39 Kapitat zaktadowy: Krajowego Rejestru Sgdowego

sekretariat@pgkim-janikowo.pl 280 500,00 zt KRS: 0000114064
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8. Przedsigbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnosci odcinka sieci z wydanymi warunkami oraz
uzgodniong dokumentacja techniczng.

9. Odbiér dokonywany jest w ciagu 14 dni od daty zgloszenia. Z odbioru przedsigbiorstwo
sporzadza protokét zawierajacy date, strony oraz przedmiot odbioru, a takze inne ustalenia
(jezeli byly) i podpisy stron.

10. Na trasie sieci nie nalezy lokalizowa¢ elementow malej architektury, zieleni, chodnikow i
dojazdow.

Niniejsze warunki tracag waznos$¢ po uplywie 2 lat od datowania pisma.
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PCRIM

JANIKOWO

Janikowo, dn.24.01. 2025 r.

Gmina Janikowo
ul. Przemyslowa 6
88-160 Janikowo

L0, A2 \QN\WS _
Sprawa: warunki techniczne na wykonanie przylacza c.o.

Przy ul.

Giéwna 40 w Janikowie Dz Nr 326/2

WARUNKI PODLACZENIA:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0. w Janikowie uprzejmie

informuje, ze zapewnia dostawe ciepta z miejskiej sieci wysokiego parametru, dla potrzeb centralnego
ogrzewania i przygotowania ciepiej wody.

1.

Wiasciciel nieruchomosci wiasnym kosztem i staraniem wybuduje przylacze centralnego
ogrzewania z terenu nieruchomosci do miejskiej sieci c.0., wraz z wymiennikiem na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j.

2. Przebieg trasy projektowanego przylgcza powinien byé zgodny z aktualnymi normami oraz
prawem budowlanym.

3. Przed rozpoczeciem robét INWESTOR winien zglosi¢ budowe wiasciwemu organowi w
Starostwie Powiatowym. ‘

4. Przylacze centralnego ogrzewania winien wykona¢ zaklad koncesjonowany . Osoba
prowadzaca roboty musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, a o fakcie rozpoczecia
robét nalezy pisemnie powiadomic tutejsze przedsiebiorstwo

5. Dokumentacje techniczng ( przebieg trasy przytgcza c.o. ) nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego ( zgodnie z kompetencjami ),

6. Opracowa¢ dokumentacje techniczng , zgodnie z zapotrzebowaniem mocy ciepinej,

7. Sie¢ wykona¢ z rur preizolowanych , zgodnie z opracowang dokumentacjg i zaleceniami
producenta :

8. Po ufozeniu, ale przed zasypaniem, przedsiebiorstwo nasze zastrzega sobie prawo dokonania
odbioru technicznego przytgcza

PGKiM Sp. z 0.0. REGON: 090594050 Rejestr przedsigbiorcéw:

ul. Kasprowicza 57 NIP: 557 000 32 22 Sad Rejonowy w Bydgoszezy
88-160 Janikowo BDO: 000024053 X1l Wydziat Gospodarczy

tel. +48 52 351 14 39 Kapitat zaktadowy: Krajowego Rejestru Sadowego
sekretariat@pgkim-janikowo.pl 280 500,00 zt KRS: 0000114064
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Dane techniczne miejskiej sieci ciepinej:
1. Srednica rur przylacza - @ 2x 60,3 /125- preizolacja
2. cisnienie dyspozycyjne - 0,5 Mp
3. parametry czynnika grzewczego - 130/90°C

FAALE [~

- VAIEC

rsporzadzit |
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

Janikowo,
NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1 200.00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1 200.00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0.00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0.00
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1179.70
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?3] 1179.70
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 956.69
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 956.69
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0.00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0.00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1179.70
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1 200.00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1179.70
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 6 062.9
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 5954.0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0.039
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 1.9
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -18.0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7.9

STACJA METEOROLOGICZNA Bydgoszcz
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 19 007.5

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 469.1

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 19 520.6

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 15 336.1

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [W] 34 696.7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 29.4
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 5.8

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB J—————E(Dn':‘z‘_iig“
ENERGII

OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0.045 | GJ

Energia elektryczna. 0.495 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia cieplna z sieci cieptownicze;j. 0.048 | GJ
WODY UZYTKOWE]

Energia elektryczna. 0.151 | kWh
CHELODZENIA Energia elektryczna. 1.307 | kWh
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RODZAJ NOSNIKA ENERGIT LrOSGNOSRII

JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRéSF{éILIUB (m2'rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 25.000 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL opIs RODZAI o /lr:‘ZK] [V;"n‘:;K] STAN | WT 2021 POW"[EI;'%]CHNIA
1 | DACH1 Dach Dach 0.150 0.150 P v 1270.20
2 | PDL1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0.172 0.300 P v 1237.50
3 |sz1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0.193 0.200 P v 661.34

OKNA I DRZWI
{7

L SYMBOL oPIS g [W/‘:‘ZK] [V\lI;"n‘:;K] STAN | WT 2021 POW“[EI;':EJCHNIA
1 | DZ1 Drzwi zewnetrzne 0.75 1.300 1.300 P v 18.40
2 | 0z21 Okno zewnetrzne 0.75 0.900 0.900 P v 101.17
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B EggTSE'%‘DOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - do 100 kW 0.98
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0.98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1.00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0.98
GLERER requlator dwustawny lub P
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE opIS SIREDINE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU SPigsvzl\?géc'
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda - 0.97
moc nominalna do 100 kW
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0.80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0.86
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM CHEODZENIA OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF) 4.10
PRZESYt CHLODU CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0.95
VRF
AKUMULACIA CHEODU Brak zasobnika buforowego 1.00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Tnna 1.00
CHEODU
WENTYLACIA
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 13 960.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 14 833.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 228.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15 061.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 282.9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 570.2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 19 853.1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 11.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12.6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 12.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 16.3
;E)DMN(;)CS’\‘II'IKC(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 05
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 16.8

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 21.3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 22.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 355.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 378.4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29.4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 889.5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 918.9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0.8
;%DMNC(")CS'\':'IS\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0.8

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 10 554.4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 15 815.2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 177.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15992.9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 559.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 444.3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 21 004.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8.9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 13.6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 17.4
;%DMNC())CS'\':'IKC(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0.4
JP%DMN(())CS’\'II'IIEC;\y;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 17.8
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 6 005.4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 1541.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1541.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 854.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpc [kWh/rok] 3 854.6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 5.1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 1.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 3.3
JPE)DMN(())CS’\'II'IIE(;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0.0
;%DMN&SJIS\\/(VNEIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 3.3
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 29 492.5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 737313
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 25.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 62.5

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 30 541.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 61 705.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 761.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 62 466.7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 117 457.9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1904.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 119 361.9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 52.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 99.6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1.6

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 25.9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 53.0
i’I(E)DMNOOCS'\'lI'IIE:OZ\\/(\II\I/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 101.2
JZI(E)IIZJIIIOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m2rok] 115.3
SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY
BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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