
W1 W2 W3

PS

0,3%0,3%

OG2 Wentylacja:

Q=20 900 [W]

Tz/Tp=80/60 [°C]

G=0,92 [m³/h]

dP=7,0 [kPa]

V=61 [dm³]

DN32

IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 Lp.

 ØDz   ØDw

 Grubość

izolacji

Rozstaw

osi

Szerokość

całkowita

Rodzaj izolacji termicznej

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Wełna mineralna pokryta szarą

 wzmocnioną folią aluminiową

 np. Hvac Section AluCoat T

 prod. Paroc

1 15×1.2 12.6 20 65 120

2 18×1.2 15.6 20 70 130

3  22×1.5 19.0 20 70 135

4  28×1.5 25.0 30 100 190

5  35×1.5 32.0 30 110 205

6  42×1.5 39.0 40 140 260

7  54×1.5 51.0 50 175 330

8 66.7×1.5 63.7 60 185 350

9 76.1×2.0 72.1 70 235 450

Zestawienie parametrów obiegów grzewczych:

L.p. Obieg grzewczy

Q DN tz

tp

G

Δp

V

[W] [-] [°] [°] [m³/h] [kPa] [dm³]

OG1

  Ogrzewanie podłogowe

37 393 40 40 25 2.16 33 830

OG2

  Wentylacja

20 900 32 80 60 0.92 7 61

OG3   Promienniki wodne 9 548 32 80 70 0.84 18 92

Σ:

67 841 2.98 982
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