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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia okresla sie, co nastepuje:

1.

2.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

2 Budowa kregielni wraz z salg zabawa i infrastrukturg towarzyszaca
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki nr 326/2 znajduje sie stadion miejski, hala widowiskowo-sportowa, boiska,

drogi, dojscia i place utwardzone wraz z infrastruktura techniczna.

3.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
Podziemne sieci uzbrojenia terenu.

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robdot budowlanych;
okreslenia skali i rodzajow zagrozen oraz miejsc i czasu ich wystapienia.

Roboty na wysokosci ponad 5,0m nad terenem - skala zagrozenia niska.

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej ni¢ 1,5m oraz
wykopdw 0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3m - skala zagrozenia
niska.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktdérych masa przekracza 1,0 t.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych

instruktaz - szkolenie stanowiskowe powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia
pracownicy powinni wystuchac instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem
podczas szkolenia nalezy zapoznac¢ pracownikdw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang praca na stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna itp.

w dokumentacji budowy powinny znajdowal sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie BHP

na terenie budowy powinny by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka
zawodowego; informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogtoszen

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczestwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

ogrodzenie terenu budowy,

drogi komunikacyjne na placu budowy,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu rob6t montazowych i przy pracach na
wysokosci,

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdow budowlanych,

okreslenie zasad eksploatacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznych w tym oswietlenia
stanowisk pracy,

pouczenie, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza mozliwg droga
prowadzaca poza strefe zagrozenia.



