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IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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Lp. @Dz @Dw izolagii e calkowita Rodzaj izolacji termicznej
(mm] (mm] [(mm] (mm] [(mm] ﬁfzﬁsrnb:.iakfar:jektowa i Obsitugi Budownictwa
1 15x1.2 12.6 20 65 120 ul. Wierzbinskiece 128, 82-"CC Inowroctaw PPlOB
2 18%x1.2 15.6 20 70 130 Tytut projektu BUDOWA KREGIELNI WRAZ Z SALA ZABAW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
3 | 22x15 19.0 20 70 135 . ——— > :
Wetna mineralna pokryta szarg Tyt rysunku | Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania - 0G2
4 28%x1.5 25.0 30 100 190 wzmochniong folig aluminiowg
5 35x1.5 320 30 110 205 np. Hvac Section AluCoat T Adres obiektu | dziatka nr 326/2, obreb ewid.: 3 w Janikowie, identyfikator dziatki 040705_4.0003.326/2
prod. Paroc
6 42%x1.5 39.0 40 140 260 Inwestor Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6, 88-160 Janikowo
! 54x1.5 1.0 50 175 330 Projektowat mgr inz. Grzegorz Chudy wspfgﬂgliﬂg{gﬁgﬂygb/o | 10.02.2025r.
8 66.7x1.5 63.7 60 185 350 ‘ - S
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