
 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE: 
„Budowa kręgielni wraz z salą zabaw i infrastrukturą 
towarzyszącą” 
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Specyf ikac ja  techniczna wykonania i  odbioru  

robót  budowlanych 

Insta lac ja  kanal izacy jna 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie przebudowy instalacji kanalizacyjnej w budynku objętym zamówieniem. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Tec hnicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie modernizacji instalacji kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 
450 00000 – 7  Roboty budowlane 
  
453 00000 – 0  Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych  
453 30000 – 9 Hydraulika, roboty sanitarne 
453 32400 – 7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
453 32400 – 4 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
453 32200 – 5  Hydraulika 

1.4 Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych.” Zeszyt 12 Cobrti Instal, wrzesień 2006r. 
• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o nie gorszych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie  
z „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Zeszyt 12 Cobrti Instal, 
wrzesień 2006r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 



 

  

2. Podstawowe materiały 

• Do wykonania modernizacji instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnym normami. 

2.1 Przewody 

• Zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki bytowo – 
gospodarcze z pomieszczeń sanitarnych, technicznych. Kanalizację sanitarną montować z rur 
tworzywowych PVC. Rury łączyć za pomocą gumowych uszczelek wargowych.  
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  
 

3. Sprzęt 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4. Transport i składowanie 

4.1 Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty demonta żowe 

• Demontaż istniejącej armatury i fragmentów instalacji wykonywany będzie bez odzysku 
elementów. 

• Rurociągi stalowe należy pociąć tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z 
budynku i transport. 

• Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 



 

  

5.2 Monta ż ruroci ągów 

• Rurociągi łączone będą przez wciskanie. Rury łączyć za pomocą gumowych uszczelek 
wargowych. 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
o Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
o Wykonanie gniazd j osadzenie uchwytów, 
o Założenie tulei ochronnych, 
o Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
o Wykonanie połączeń. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych, co 
najmniej, co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany, co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia, co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa 
była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.3 Monta ż armatury i osprz ętu 

• Rurociągi łączone będą z przyborami i osprzętem za pomocą połączeń wciskanych, łączyć za 
pomocą gumowych uszczelek wargowych. 
• Rewizje na pionach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
obsługi, konserwacji i kontroli. 

• Montaż rur i osprzętu prowadzić zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.4 Badanie i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej musi być poddana próbie szczelności.  

• Badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie 
powinny wykazywać przecieków przy swobodnym przepływie ścieków w podejściach i przewodach 
spustowych (pionach) odprowadzających ścieki bytowo – gospodarcze przy ciśnieniu próbnym 
50kPa (5mH2O) w prowadzonych wewnątrz budynku przewodach odpływowych. 

• Jeżeli w budynku występuje kilka oddzielnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego z nich oddzielnie.  



 

  

• Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6. Kontrola jakości robót 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 

7. Odbiór robót 

• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" . 
• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

o Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
o Bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
o Dziennik budowy, 
o Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
o Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
o Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
o Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
o Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
o Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia). 
o Protokoły badań szczelności instalacji. 



 

  

8. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest, dla: 

- przewodów rurowych  m.b. 

- armatury    szt., kpl. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie wykonanie robót zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji oraz 
kosztorys ofertowy. 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 

 

 

 

 

10.2 Pozostałe przepisy 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Zeszyt 12 Cobrti Instal, 
wrzesień 2006r. 

 

 

 

PN-81/B – 10700.01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN –92 /B –10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

PN-91/B-10700  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania 

PN –92 /B –01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.   


