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ROBOTY MUROWE I LEKKA ZABUDOWA

Specytikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych
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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji tfechnicznej sg wymagania dotyczqgce wykonania i
odbioru robdt murowych i lekkiej zabudowy wraz z innymi robotami towarzyszgcymi w obiekcie
objetym zamdwieniem.
2, Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robot objetych specyfikacjqg

Podziat przedstawiono w czesci | (ogdlnej) specyfikacji. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji
murowych, a w szczegdlnosci wykonanie muréw z blokdéw silikatowych, a takze Scianek w lekkigj
zabudowie z ptyt GKB i HPL oraz osadzenie zelbetowych nadprozy prefabrykowanych oraz innych
drobnych elementow.

4. Ogdine wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z

dokumentacjg projektowq, niniejszg specyfikacjg, poleceniami inspektora nadzoru, a takze za
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

5. Podstawowe materiaty
a) Woda zarobowa do zapraw wg PN-EN 1008:2004
- Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia lub inng
spetniajgcg wymagania normy.
b) Bloczki betonowe klasy 20.
c) Bloki $cienne silikatowe gr. 12 24cm
- bloki drgzone klasy 15,
d) Belki nadprozowe strunobetonowe SBN.
e) Zaprawy:
- zaprawa klejowa do silikatéw,
- zaprawy tradycyjne cementowe oraz cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501

f) Zestaw wyrobdw do wykonania Scianek dziatowych z ptyt GK (profile, ptyty, tgczniki, itp.)
zgodne z dokumentem odniesienia. W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty GKBI.

g) Materiaty pomocnicze: siatki zbrojgce, zaprawy szpachlowe , itp.
h) Zestaw wyrobdw do wykonania $cianek laminowanych
- ptyty HPL gr. 10 mm
- okucia: ZnAl + aluminium
i) Zestaw wyrobdéw do wykonania sufitdbw samonos$nych bezwieszakowych.
- wykonczenie obustronne ptytami GKB,
- system dostosowany do rozpietoéci pomieszczen i ciezaru opraw oswietleniowych,

6. Sprzet
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacji.
7. Transport
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
8. Wykonanie robot
WYKONANIE ROBOT MUROWYCH

a) Roboty wykonaé¢ zgodnie z WTWIORB cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 3:
Konstrukcje murowe — [TB oraz wg ponizszych wymagan.

b) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do otwordw itp.
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Przewigzanie kolejnych warstw nalezy uzyskac przez ich wzajemne przesuniecie wynoszgce
dla blokéw wapienno pisakowych minimum 8 cm, dla cegiet minimum 5 cm a dla ptytek z
gazobetonu 10 cm. W przypadku murdw wykonywanych na zaprawie cienkowarstwowej
wymaga sie aby grubosc¢ spoin wspornych wynosita nie mniej niz 1 mm oraz nie wiecej niz 3
mm, spoin pionowych nie wypetnia sie uktadajgc bloki na styk — nie dopuszcza sie
wystepowania szczelin pomiedzy blokami. W przypadku muréw wykonywanych na
zaprawie tradycyjnej wymaga sie aby grubo$¢ spoin wspornych oraz pionowych
poprzecznych nie byta mniejsza niz 8 mm i nie wieksza niz 15 mm. Szczegdlnie starannie
nalezy wykona¢ mury zbrojone poprzecznie oraz filary miedzyokienne w §cianach nosnych.

Cc) Elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy wykonywaniu muréw
elementami suchymi zwtaszcza w okresie letnim lub na zaprawie cementowej nalezy
elementy polewac¢ wodaq.

d) Mury attyki nalezy dzieli¢ dylatacjami. Przerwy dylatacyjne powinny mieé szeroko$¢ 20 mm i
by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym.

e) Scianki dziatowe o dtugosci przekraczajgcej 3,0 m nalezy zbroi¢ bednarkq. Zbrojenie to
nalezy uktadac w co trzeciej warstwie | kotwi¢ w §cianie nosnej na gtebokos$c 20 cm.

f) Dopuszczalne odchytki wymiaréw dlia muréw wynoszq:
- Iwichrowania i skrzywienia
e na 1l mdtugosci-3 mm,
e na catej powierzchni sciany - 10 mm,
- Odchylenia od pionu:
e na 1l mwysokosci 3 mm,
e na wysokosci kondygnacji 5 mm,
e na catej wysokosci budynku 15 mm,
- Odchylenie gérnej warstwy od poziomu:
e nalmdtugosci 1 mm
e na catej dtugosci budynku 10 mm
- Odchylenie od poziomu goérnej ostatniej warstwy pod stropem:
e nalmdtugosci 1 mm
e na catej dtugosci Sciany 10 mm
- Odchylenie wymiardw otwordw w Swietle:
e o wymiarach do 100 cm szerokoS$ci +5, -3 mm
e o wymiarach do 100 cm wysokosci +10, -5 mm
e O wymiarach ponad 100 cm szerokosci +10, -5 mm
e o wymiarach ponad 100 cm wysokosci +10, -5 mm
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od wymaganego kgta:
e nie wieksze niz3mmna 1 m.

g) Mury nalezy wznosi¢ rbwnomiernie na catejich dtugosci.

h) Wneki i bruzdy instalacyjne oraz otwory nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem
murow. W przypadku wykonywania otwordw w $cianach istniejgcych nalezy stosowac pity
tarczowe.

i) Liczba blokéw potdwkowych uzyta do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet. W filarach niedopuszczalne jest zastepowanie blokdéw catych
potdwkami, z wyjgtkiem przypadkdw koniecznych ze wzgledu na uzyskanie prawidtowego
wigzania.

j) Belki nadprozowe nalezy uktadaé na warstwie zaprawy cementowej gr. 1 cm. Po
ustawieniu belek i wypoziomowaniu wnetrze zala¢ mieszankg betonowaq.
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v)

9.

WYKONANIE SCIANEK | SUFITOW PODWIESZANYCH W SYSTEMIE GK

Roboty wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu sufitu samonosnego, a scianki
Z WTWIORB cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 3: Lekkie $ciany dziatowe — ITB oraz
wg ponizszych wymagan.

Do wykonania $cianek i sufitdbw podwieszonych nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe
GKB, GKBI grubosci 12,5 mm.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac ptyty odporne na dziatanie wilgoci GKBI.

Do wykonania $cianek nalezy uzy¢ profili zimnogietych UW, CW z blachy ocynkowanej
grubosci 0,6 mm. Na stupki przy wykonywaniu otwordw drzwiowych nalezy uzy¢ profili UA z
blachy grubosci 2 mm.

Do przykrecania ptyt do szkieletu nosnego nalezy uzy¢ wkretdw fosfatowanych dtugosci 25
mm. Maksymalny rozstaw wkretdw wynosi 25 cm w przypadku Scianek oraz 17 cm w
przypadku sufitdw podwieszonych.

Profile UW oraz CW lezgce przy $cianach nalezy izolowac¢ taSmqg uszczelniajgcq szerokosci
100mm, a nastepnie mocowac¢ do podtoza kotkami rozporowymi w rozstawie nie wiekszym
niz 80 cm.

Naroza zewnetrzne Scianek nalezy zabezpieczyC specjalnym profilem aluminiowym
perforowanym, osadzonym na warstwie masy szpachlowe;.

Styki ptyt GK nalezy zaszpachlowa¢ masq szpachlowq zbrojonq siatkg z wtdkna szklanego,
a catg powierzchnie wykonczy¢ przez dwukrotne szpachlowanie.

Do wykonania sufitdw nalezy uzy¢ profili zimnogietych wg przyjetego systemu sufitow

samonosnych.

Sufity podwieszone nalezy wykona¢ w uktadzie poprzecznym przy rozstawie profili
montazowych zgodny z przyjetym system sufitu przestowego bezwieszakowego.

WYKONANIE SCIANEK 7 HPL

Scianki montfowaé z dopuszczalnymi odchytkami jak dla $cianek lekkich okreslonych w
WTWIORB ITB.

Kontrola jakosci
Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu. Naalezy dokonac¢ odbioru nastepujacych faz robdt:

10.

11.

12.

- konstrukcje nosne szkieletu Scian i sufitow,
- konstrukcje murowe,

Obmiar robot

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |

Odbiér robot

Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robdt u ulegajgcych zakryciu.

Podstawa ptatnosci
Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
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