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Specytikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlanych
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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wymiang i montazem nowej stolarki w obiekcie objetym zamdwieniem.
2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
3. Zakres robot objetych specyfikacjqg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wymiane i montaz nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrzne,.
4. Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jaoko$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowq, niniejszqg specyfikacjg, poleceniami inspektora nadzoru, a ftakze za
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

5. Podstawowe materiaty
a) Okna z profili aluminiowych ,,cieptych” szklone od wewngtrz szybami zespolonymi dwukomorowymi

o wspodtczynniku przenikania ciepta catych okien nie wiekszym niz 0,9 W/m2K. Przeszklenia wykonac
obustronnie szybami zespolonymi bezpiecznymi klasy P2

- przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 14351-1
- wodoszczelno$¢ — klasa E1800 PN-EN 12208

b) Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych ,,cieptych” szklone od wewngtrz szybami zespolonymi
dwukomorowymi o wspdtczynniku przenikania ciepta catych drzwi nie wiekszym niz 1,3 W/m2K.
Przeszklenia wykonac obustronnie szybami zespolonymi bezpiecznymi klasy P2

c) Drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych szklone szybami bezpiecznymi klasy P2.

d) Pozostate materiaty uzupetniajgce m.in.: kotwy stalowe do montazu stolarki, pianki poliuretanowe,
silikony.

e) Drzwi wewnetrzne do pom. technicznych - drzwi stalowe, wypetnienie ,,plaster miodu”, malowane
farbg poliestrowq, kolor antracyt struktura; oscieznica regulowana, klamka obustronnie, zamek pod
wktadke patentowq

f) Drzwi do pozostatych pom. o podwyzszonej odpornosci na zarysowania, $cieranie oraz wysokiej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego wypetniona
ptyta widrowq, okleina HPL w kolorze antracyt, na przyldze wyprofilowana listwa ze stali
nierdzewnej. Oscieznica (do postawienia na gotowe] posadzce - poziom ,,0"): stalowa kgtowa,
wyposazona w trzy zawiasy, uszczelke gumowq obwiedniowq, obustronne klamki oraz w zaleznosci
od pomieszczenia w blokady kabin WC, zamki pod wktadki patentowe, kratki wentylacyjne,
szklenie. Lakierowana farbg proszkowq podktadowq. Drzwi do pom. nr: 14, 17, 19 (oznaczone ,,S") -
wyposazone w samozamykacze.

6. Sprzet

Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
7. Transport

Nalezy spetni¢c wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
8. Wykonanie robot
a) Stolarke nalezy montowac wg wytycznych podanych przez producenta, .

b) Ustawienie okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie oraz dokona¢ pomiaru przekgtnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na 1T m wysokosci
lub szerokosci, jednak nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by< wieksze niz 2 mm. Rdbznice wymiardw
przekgtnych w przypadku okien i drzwi nie powinny przekraczad:

- 1. mm przy dtugosci przekatnej do 1,0m i nie wiecej niz dopuszcza producent,
- 2mm przy dtugosci przekgtnej do 2,0m i nie wiecej niz dopuszcza producent,
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- 3mm przy dtugosci przekgtnej > 2,0m i nie wiecej niz dopuszcza producent,

c) Po osadzeniu skrzydet nalezy sprawdzic sprawno$¢ dziatania przy ich otwieraniu. Skrzydta powinny
rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do
oscieznicy.

9. Kontrola jakosci

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |

10.  Obmiar robot

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
11.  Odbior robot

Catoéc robdt podlega odbiorowi etapowemu. Czesc robdt opisanych w pkt. 5 podlega zasadom
odbioru robét ulegajgcych zakryciu. W przypadku tym nalezy dokona¢ odbioru nastepujgcych faz robdt:

- przygotowanie otworédw do montazu stolarki ,
- zamocowanie i uszczelnienie,
- przygotowanie podtozy pod powtoki malarskie,
12.  Podstawa ptatnosci
Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
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