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WYPOSAZENIE

Specytikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych
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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji fechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zewnetrznych na terenie inwestycji objetej zamdwieniem.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robdt objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i
majgce na celu wyposazenie obiektu.
4. Ogdine wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z

dokumentacjg projektowq, niniejszg specyfikacjg, poleceniami inspektora nadzoru, a takze za
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

5. Podstawowe materiaty
a) Zestaw zabaw dla dzieci

Wymiary konstrukciji: ok. 6,5 m x 5,21 m x 2,86 m wysokosci.
Wymiary frampolina: 2 m x 2 m x 2,86 m wysokosci
Przeszkody w konstrukcji:

- walce wiszgce - 15 szt.

- podest strazacki - 1 szt.

- watek obracany - 2 szt.

- spider tower - 3 poziomy - 1 szt.

- pitki soff - 6 szt.

- przejscie z otworem - 2 szt.

- mostek sze$ciokgtny - 1 szt.

- minka wiszgca - 1 szt.

- okienko plandekowe - 3 szt.

- okienko z bulajem - 1 szt.

- mini karuzela - 1 szt.

- schodki - 2 szt.

- mostek sensoryczny plandekowy - 1 szt.
- watek z kolcami pionowy - 1 szf.

- piteczki scianka - 1 zestaw

- potwatek - 6 szt.

- przejscie z otworem kwadratowym 1 szt.
- piteczki oSmiornica - 1 zestaw

- piramidki - 2 szt.

- §lizg spiralny - 1 szt.

- basen z piteczkami - 4000 szt. piteczek

Specyfikacja materiatowa:

Szkielet konstrukciji wykonany z profilu min. 35x35x2mm ze stali czarne;.

Podesty tapicerowane: wykonane z ptyty gr. min. OSB 22mm. Drewno polskie z certyfikatem FSC.
Gagbka ,,R-60" do ,,R-120" o grubosci od 20-30 mm.

Materiat PVC o grubosci od 600g/m2 pokryty jednostronnie lakierem.

Przeszkody uszyte z w/w materiatu oraz ggbki.

Nici réznych grubosci, temperatura topnienia okoto 250 ©C, wykurcz ponizej 1 % do temperatury
150 ©C.

Otulina polietylenowa ,,TUFF PAD" o przekroju 800 mm, powlekana jednostronnie materiatem PVC
koloru szarego.

Siatka czarna o przekroju oczka 45x45x3mm.

Opaski zaciskowe czarne.
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b) Tor wrotkowy

- nawierzchnia heksagonalna modutowa OGNIOTRWALA azurowa
- azurowa rampa zamykajgca oraz narozniki,
- system tgczenia modutdw typu ,positive lock™ z dylatacjg wokdt modutu
- system amortyzacji ,, move " pozwalajgcy na poziomg prace modutdw i pochtaniajgcy energie
udarowq stawdw zawodnikéw przy dynamicznych zwrotach
¢ Rozmiar modutdw bez zaczepdw — 30,20 cm x 30,20 cm x 1,70 cm +/- 5%

¢ Rozmiar modutdw z zaczepami- 31,70cm x 31,70cm x 1,70 cm +/- 5%

o —+/-5%2

* Waga 1 m2 modutéw minimum 3,80 kg/m?2

¢ Ptasko$¢ — 0,0 mm

¢ klasa trudnopalnosci Bfl-s1
¢ RAL 3020, czerwony RAL 6028, zielony RAL 5010 niebieski

c) Specyfikacja é toréw bowlingowych i osprzetu

Parametry torow:
- dtugos¢ (25,55 m)
- szerokos¢ (10,30 m)

- wysoko$¢ podbudowy (45 cm)

1 Maszyna
stawiajgca
kregle

W komplecie z Pinsetterem:

Z napedem pneumatycznym 6 szt.

Maszyna - do ustawiania kregli z tfechnologig pneumatyczng NGT. Pinsetter z
niskim zuzyciem prgdu poprzez 24V zasilanie oraz niskocisnieniowy system
pneumatyczny. Maszyna posiada 10 indywidualnych i niezaleznych modutéw
do podnoszenia kregli, co pozwala na ustawienie kazdego kregla osobno.
11 zamontowanych ,rolek podnoszgcych” zapewnia doskonatg wydajnosc
(Pinmix), zapewniajgc mozliwos¢ podnoszeni dowolnej liczby kregli.

Kontrola przez wysoce stabilny system komputerowy do aplikacii
przemystowych bez czes$ci obrotowych. Panel sterowania w Pinsetterach,
zapewniajgcy mozliwos¢ Sledzenia statystyk kazdego gracza. Pod$wietlenie
kregli - Pin Light LED System, z bezcieniowym $wiattem we wszystkich kolorach
RGB.

Niska moc urzgdzeh/maszyn - niskie zuzycie energii, moc elekiryczna dia
maszyny -50 W. Moc w trybie czuwania - 10 watdw. (bez oswietlenia, zasilanie
sieciowe 100-240 V AC, zasilacz wewnetrzny 24 V DC / 100 W

- Wysokiej jakosci wierconych kregli z efektem fluorescencyjnym
LED

- 1 sterownik z panelem sterowania

- 1 system odwietlenia kregli LED ze sterownikiem RGB

- 1 zestaw przewoddw pneumatycznych

- 1 fotokomérka do zliczania rzutdw wraz z mocowaniem
- 1 przewdd zasilajgecy 10 metrowy

- 1 rama do maszyny podnoszqgcej kregle

- 1 ptyta bazowa

- 10 pierécieni do pozycjonowania kregli

2 Maszynownia Kick Back / Double Lane 3 szt.
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Podstawowa konstrukcja maszyny (strefa zatrzymania kuli i kregli) w tym:
- 2 czesci podbudowy pin deck (122 x 106cm) wykonana z drewna

konstrukcyjnego (KVH) 120 x 40mm
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- 2 czesci pin deck Graduation 106x70x10mm wykonane z polietylenu (PE
1000)
- 2 wielowarstwowe podktadki pod nawierzchnie pin deck P3 / 22mm
- 2 30mm odbijajgce podktadki na tylnej scianie MPX A100 potgczone
przez kgtownik 70/70/1250 / galwanizowany
- 2 sztuki maty hamujgcej (gumowa mata na koncu toru, wulkanizowana
guma 1500 x 1100mm z mocowaniem
- 2 sztuki mat ftoczonych (guma/PVC Mata za Pin Desk) 1500 x 650mm
z miekkiego PVC
- Podnosnik / Ball Elevator podnoszgcy 900mm z dodatkowymi rynnami
(polietylen)
- 2 ptyty kohcowe dla rynien rzutéw niecelnych 240 x 1200mm MPX A100
- 2 sztuki rynien rzutdw niecelnych 240 x 1200mm (PE 1000)
- 2 sztuki spadu kuli (przéd) 9900 x 1250mm wykonane z laminatu WISA
cross-ply i paneli bazowych z polietylenu
- 2 sztuki spadu kuli (tyt) 350 x1250mm wykonane z laminatu WISA cross-
ply
i paneli bazowych z polietylenu
- 4 sztuki scian hamujgcych (polietylen 1000) 15 x 2500 x 1250mm
Wtasciwosci PE 1000:
Kolor: czarny, gesto$¢ 0.92 g/cm?, wydtuzenie przy zerwaniu A = 15%,
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 30 N/mm?, wytrzymato$¢ udarowa 7
KJ/m?2,
Dobre wtasciwosci Slizgowe, niskie zuzycie materiatu (Odpornos¢ na
temperatury od -85°C do +90°C)
- 4 sztuki wspornikdw 1100 x 22 x 150mm
- 4 sztuki mocowania tozyska D = 60mm wykonane z polietylenu (PE
1000)
- 2 sztuki mocowania cylindréw wykonane z ptyty aluminium o grubosci
4mm
3 Podnosnik kuli NGT Premium Ball Transporter / Back 3 szt.
Pneumatyczny system, zapewnigjacy najnizsze zuzycie energii  dzieki
zastosowaniu  napiecia 24V oraz nisko  ci$nieniowe] technologii
pneumatycznej. Maksymalna wydajnos¢ systemu powrotu kuli —
Niska moc urzgdzenia - niskie zuzycie energii, moc elektryczna dla podajnika
-5 W, zasilanie prgdem statym 24 V DC

4 Zasobnik, Ballreturn z obudowgq i pétkqg na kule 3 szt.
wyciqggarka kul
Zasobnik i wyciggarka kuli — z napedem pneumatycznym, tozyska $lizgowe
odporne zabrudzenia i wibracje. Niskie zuzycie energii dzieki fechnologii 24V.
Niska moc urzgdzenia - niskie zuzycie energii, moc elektryczna dl
a zasobnika -5 W, zasilanie prgdem statym 24 V DC
Wyboér koloru zasobnika - 55 kolory i kombinacje kolorystyczne. Zasobnik z
przesuwnym mechanizmmem otwierania. Pélka na kule z rur ze stali nierdzewne;.
Rama wykonana z litej metalowej rury. Czesci zasobnika lakierowane proszkowo
5 Centralny Center Manager 1 kpl.
komputer
zarzqdzajgcy
- Aktualny procesor Intel
- System operacyjny Ubuntu Linux
- Pamie¢ 4GB szybki DDR3 RAM PC 1600
- Monitor LCD 22 cale
- Myszka i klawiatura
- Jednostka Centralna okablowanie CAT 6
- Wszystkie komponenty takie jak Fast Ethernet przetgczniki -10/100 MBit/s
- Zapis: Online/ Offline
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Kompresor

System
wyswietlania
wynikow

Syntetyczna
nawierzchnia
toréw kolor Biaty
LED

Podbudowa
toréw

Automatyczny
Bumper/Gutter

Ptyn do
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- Ustawienia bumpra ( unoszonych rynien/ptotkdw dla dzieci )
- Funkcja menadzera

- Wyswietlanie wynikow

- Szybkie dodawanie graczy

- Modut rezerwacji

- Konfiguracja Game Center

- Zdalna konfiguracja PC

- Konfiguracja drukarki

- Mozliwos¢ podwdjnego liczenia punktéw

- Dodawanie spdznionego gracza

- Liga Amerykanska

Pneumatik-System 1 szt.
Kompresor ze zbiornikiem poziomym i osuszaczem,

Standardowe wyposazenie zawiera: wszystkie potgczenia mechaniczne i
elektryczne

Zbiornik sprezonego powietrza wyposazony w  zawor
manometr zbiornika i zawdr spustowy

- Przyspawany uchwyt, ktéry utatwia transport

System liczenia punktéw dla pary torow

bezpieczenstwa,

3 szt.

- Graficzny system/oprogramowanie do punktacii gry w bowling

- Infuicyjna obstuga oprogramowania bowlingu dla graczy poprzez panel
kontrolny

- Panel kontrolny w ksztatcie bumerangu z metalowqg podstawq,

- ekran TV wyswietlajgcy wyniki 55"

- Mozliwo$¢ dodania do dziesieciu graczy na tor

- 500 animacji dla Strike, Spare, Gutter itd.

- 10 mozliwosci wyboru tapety przez gracza

- 14 gier bowlingowych,

- Wielojezyczno$¢ (podstawowe jezyki europeijskie w tym polski)

- system operacyjny Linux,

HPL Synthetik Overlay 6 kpl.

syntetyczna nawierzchnia toréw w kolorze biatym dla LED.

Sciezki toréw i rozbieg sktadajgcy sie z 10mm ptyt/paneli HPL o nano-strukturowej
powierzchni dla minimalnego zuzycia oleju. Panele pokryte specjalng warstwg
odbijajgcg Swiatto dla optymalnej konfiguracji o$wietlenia LED. W dodatku
warstwa ta zdolna jest odbijac¢ takze Swiatto UV.

Drewniana podbudowa toréw - Double - Bowling 3 kpl.
Rozbieg 1,80 (4,57m)

Tor 62 -103/16"" (19,16m)

Szerokos$¢ 136,25' (3,47m)

Gutter / Bumper 6 kpl.

System unoszonych rynien dla najmtodszych graczy dzieki czemu dzieci zawsze
trafiajg w cel. Bumper na kazdym torze!

Pneumatycznie kontrolowane rynny podnoszone i opuszczane automatycznie
Wykonane ze $wietnej jakosci polietylenu (PET1000). Materiat ten charakteryzuje
sie bardzo dobrg odpornoscig na rozrywanie oraz naprezenia zmeczeniowe,
réwniez pekniecia naprezeniowe.

Lane Cleaner 1 szt.
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15.

16.
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d)

czyszczenia

torow
Srodek do czyszczenia toréw do czyszczenia automatycznego oraz recznego.
Wydajny koncentrat. Pojemnik 10l
Olej do Lane Conditoner 1 szt.
konserwacji
torow
Wysokiej jakosci olej do konserwowania toréw, Optymalny dla zaréwno turnieju
ligowego jak i komercyjnych gier. Dtugotrwaty, 3 stopnie lepkosci dla
indywidualnego dopasowania do maszyny, temperatury pokojowej i wilgotnosci.
Pojemnik 10I.
Montaz 1 szt.
Transport , montaz i uruchomienie
Kule Réine rozmiary, z efektem UV LED 24 szt.
Spray Spray do obuwia 600mi 12 szt.
Skarpety Skarpety jednorazowe 1000 par
Buty 60 par

Buty bowlingowe - rzep Skéra naturalna, widoczny
numer na tylnej czesci buta, rézne rozmiary

Konsole dotykowe — terminale kreglarskie z ekranem dotykowym

Konsola z dotykowym 15,1" i wbudowang kamerg
Designerski stojak metalowy w wybranym kolorze RAL
Okablowanie i zestaw instalacyjny

Stét bilardowy - minimalne parametry:

Pole gry wykonane z ptyty kamiennej

Grubos¢ blatu: 22 mm

Konstrukcja stotu wykonana ze sklejki laminowanej

Korona stotu — profil aluminiowy

Kolor stotu do wyboru przez Zamawiajgcego z min. z palety: brgz, mahon, czarny

Sukno o min. parametrach technicznych: sktad: 45% wetna i 55% PES; gramatura: + 380g/m?
Kolor sukna do wyboru przez Zamawiajgcego z min. z palety zielony, niebieski, bordowy
Narozniki aluminiowe

Wymiary stotu 8 FT  142cm x 254 cm x 85 cm

Stopki poziomujgce

Zamawiajgcy wymaga aby urzgdzenie byto wyposazone we wrzutnik zasilany baterig, aby
mozna byto rozlicza¢ / sprzedawac gry

Zaokrgglona rama stotu, ktéra nie pozwala na stawianie czegokolwiek na jej powierzchni.

Wyposazenie dodatkowe obejmujgce zakres min. (Tkpl.) — do 1 stotu

Kije jednoczesciowe wykonane z drewna o dtug. min. 145 cm, rodzaj kohcowki: klejona lub
wkrecana, rozmiar kohcowki 13 mm lub 12 mm — 4 sztuki

kohcowki dopasowane do kijow — 10 szt

Kije do podpdrek z twardego drewna - 2 sztuki

Komplet bil pool — 1 komplet

Podpdrka metalowa — min. 1 szt.

Tréjkat drewniany pool — 1 szt.

Kreda -1 op.

Szczotka do sukna — 1 szt.

stojak na min.4 kije bilardowe,
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f) Cyberdart - minimalne parametry:

Automat dla min. 6-8 graczy,

Wersja urzgdzenia - stojgca

wyposazony w elekironiczny wrzutnik monet

urzgdzenie powinno zawiera¢ dodatkowe gry, min. 10

urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w tarcze

podstawowe funkcje urzgdzenia: - automatyczna zmiana graczy, sygnalizacja $wietina i
dzwiekowa,

wymiary: szer.: 66 cm, wysoko$¢: 225 cm, dtugose: 50 cm

e zasilanie: 230V

Wyposazenie dodatkowe
e zapas rzutek — 100 szt.
e zapas koncoédwek do rzutek — 1000 szt.

chwyty dla niepetnosprawnych

Materiat: stal nierdzewna

Wykonczenie: farba epoksydowa czarna
Grubos¢ pokrycia epoksydowego: 80 u

Ksztatt poreczy: kgtowa

Dtugos¢ poreczy: ok. 450-600 mm

Srednica rury: @ 25

Grubos¢ stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)
Rodzaj tgczenia elementdw stalowych: spawanie TIG
Maksymalne obcigzenie: 120 kg

Wpis do rejestru wyrobdw medycznych

Atest higienicznych PZH

Czas gwaranciji: 10 lat

Q

=

Przewijak dla hiemowlgt

Kolor: szara biel

Materiat: termoplastyczny polietylen HDPE

Przeznaczenie: tazienki i toalety w obiektach uzytecznosci publicznej oraz tazienki domowe

Zabezpieczenia: zapinany i regulowany pas bezpieczehstwa z nylonu chronigcy dziecko

przed wypadnieciem, wklesty ksztatt

e Pojemnik na chusteczki do higieny: podwdjny,otwierany poprzez odchylenie jego gérnej
czesci

e Pomocnicze uchwyty na torbe: 2 szt. boczne

Montaz: do Sciany na 4 srubach Sruby z kotkami w wyposazeniu fi 10, 2 x 100 mm oraz 2 x

120 mm

Pozycja montazu: pozioma

Wymiary: wysoko$¢ 585 mm / szeroko$¢ 855 mm

Gtebokos¢ w pozycji ztozonej: 102 mm

Gtebokos¢ w pozycji roztozonej: 585 mm

Obcigzenie maksymalne: 90 kg

Obcigzenie dopuszczalne podczas uzytkowania to 20 kg - przewiajak wytrzymuje

obcigzenia do 90 kg statyczne jednakze ze wzgleddw bezpieczenstwa zaleca sie jego

maksymalne obcigzenie podczas uzytkowania na poziomie ok. 20 kg

e Waga: 10kg

e CE deklaracja zgodnosci producenta + ATEST PZH

¢ Gwarancja: 3 lata

i) Dozowniki na mydto

e  Wymiary: 10.8 x 9.7 x 21.6 cm

e Pojemnosc¢: 800 mi

¢ Materiat: Stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny mat
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i) Pojemni na reczniki

e wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej specjalng strukturalng czarng powtokg
e pojemnos¢ do 500 szt. Recznikdw

e okienko do kontfroliiloéci recznikow

e zabezpieczony frwatym stalowym zamkiem bebenkowym

[ )

[ )

[ )

zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
tgczenia bokdw spawane i szlifowane
niewidoczne zawiasy

k) Koszna odpady

e Pojemnosc: 30 litrow

e Przeznaczenie: idealny do toalet i innych pomieszczen publicznych o duzym natezeniu
ruchu.

e Materiat: wytrzymata obudowa wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, malowana
proszkowo na kolor czarny mat, co nadaje elegancki i nowoczesny wyglgd.

e Konstrukcja: Spawane i szlifowane tgczenia bokdéw dla zwiekszonej wytrzymatosci.

e Dodatkowe zagiecia dolnych krawedzi obudowy zwiekszajgce odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne i akty wandalizmu.

) Pojemnik okrggty na papier toaletowy w roli, Srednica roli 19 cm / czarny mat

e  Wymiary S/G/W:22.5 % 10.8 x 22.6 cm

¢ Nadagje sie do toalet w miejscach publicznych o duzym natezeniu ruchu

e Dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 19 cm

e  Wytrzymata obudowa wykonana ze z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, powierzchnia
malowana proszkowo czarny mat

e Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem na klucz

e Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

e Ukryte zawiasy

e Na froncie obudowy wyciecie umozliwiajgce kontrole ilo$ci papieru

e Dodatkowe zagiecia dolnych krawedzi obudowy wzmacniajg sztywnos¢ i odpornosé na

akty wandalizmu

Do montazu Sciennego

e W komplecie dwa klucze do zamka oraz zestaw mocujacy do sciany (standardowe kotki,
nierdzewne wkrety)

m) Szczotka do wc

e Montaz na Scianie,

e 304 stal nierdzewna, powierzchnia lakierowana na czarno.
¢  Wyjmowana rura wewnetrzna PP, tatwe do czyszczenia.

e wymienna gtowica szczofki.
[ ]
[ ]
[ ]

Dolna konstrukcja uszczelnienia, skutecznie zapobiegajg rozwojowi bakterii.
Przegroda ze stali nierdzewnej, bryzgoszczelna.
dtugi uchwyt, tatwe do czyszczenia i utrzymania bezpiecznej odlegtosci

n) Tabliczki braille'a

e stal nierdzewna
e wymiar 20x10cm

o) Tablica tyflograficzna

Wymiar — ok. 400x600x3 mm

Materiat = Aluminium anodowane

Technologia — grawerowanie gtebokie frezem, nabijanie kulek
Powierzchnia — naturalne aluminium anodowane
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p) Zabudowy meblowe

e Dblaty z ptyt meblowych laminowanej gr. 38mm, pozostate elementy z ptyt meblowych gr.
18mm, okleinowane klejem wodoodpornym. Kolor czarny, czerwony i biaty.

qg) Blaty w pomieszczeniach wc

e z ptyt meblowych HPL gr. 18mm; kolor czerwony.

r)  Wieszaki na odziez wierzchnig

e dtugosc¢ ok. 170cm ; ilos¢ wieszakdw w jednym segmencie 2x14szt.

. . e stal, lakierowana proszkowo
Materiat szkieletu P

. e aluminiowo-srebrn
Kolor szkieletu y

y 17
Wysokos¢ * 00 mm

Glebokosc * 50mm

. 4 rolki skretne, z t 2 z ustal
Wyposazenie kétek . rolki skretne, z tego 2 z ustalaczem

Ny 45k
Nosnos¢ © 4oko

Rodzaj produktu e stojaki na ubrania, mobilne

Szerokos¢ * 1700mm
Liczba wieszakdw na ptaszcze © 2xlaszh
s) krzesto obrotowe
Nos$nos¢ (kg) 120
Materiat tapicerki tkanina / siatkowane oparcie
Materiat siedziska tkanina
Materiat oparcia siatka
Wyscidtka siedziska zimna pianka wiryskiwana do formy
Wyscidtka oparcia siatka
Podtokietniki fak
Materiat podtokietnikdw plastik
Podtokietniki z regulacjg wysokosci tak
Usuniecie podtokietnikdw tak
Zagtéwek Z regulacjg wysokosci
Podpdrka ledzwiowa state
Kota twarde do miekkich podtdg
Min. wysokoS$¢ siedziska (cm) 45
Wysoko$¢ catkowita (cm) 117-130
Maks. wysoko$¢ siedziska (cm) 56

Szerokosc¢ siedziska (cm) 52cm
Wysoko$¢ oparcia (cm) 54cm
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Wysoko$¢ podtokietnikdw nad siedziskiem (cm) 19-27cm
Odlegtos¢ miedzy srodkiem zagtdwka a siedziskiem (cm) 65-70cm
Szeroko$¢ tgcznie podtokietnikéw (cm) 65

Najnizszej wysokos$¢ podtokietnikdw nad ziemig (cm) 64
Gtebokos¢ siedziska (cm) 50

f)  Stolikiw pom. socjalnych

e Blat z ptyty meblowej gr. 18mm w kolorze czerwonym
e 4 nogistalowe w kolorze czarnym
e Wysokos$¢ ok. 73-77 cm

u) Krzesta w pom. socjalnych

e Plastikowe krzesta przeznaczone do jadalni i sal konferencyjnych. Rama krzeset
pomalowana na czarno. Nogi krzeset sg zakohczone czarnymi plastikowymi zaslepkami..
Nosnos¢ krzesta wynosi 120 kg.

kolor siedziska: czerwony

kolor oparcia: czerwony

kolor konstrukcji: czarny

materiat siedziska: tworzywo sztuczne

materiat oparcia: tworzywo sztuczne

materiat konstrukcji: metal

no$nosc: 120 kg

wymiary siedziska sz x gt: 46,4 x 46 cm

wysoko$¢ siedziska: 45,5 cm

powierzchnie konstrukcji pomalowane na czarno, tworzywo sztuczne zabezpieczone przed
oddziatywaniem promieni UV

v) Szafa przelotowa

e ze stali nierdzewnej
e wymiary 2szt. x 110x50x180cm

w) Regaty do magazynu spozywczego

e  Wymiary 120x45x180cm
e Konstrukcja stalowa czarna
o Po6ftkiz ptyt MDF
[ ]
[ ]

Nosnos¢ potki min 270kg
llo$¢ pobtek 5

x) Ptyta grzewcza

Rodzaj ptyty: ceramiczna
Wymiary min. 57x52cm

Kolor ptyty grzewczej czarny

Moc przytgczeniowa 5500-6500 W
Wskaznik ciepta resztkowego
Sterowanie sensoryczne

y) Zmywarko wyparzarka + na podstawie do zmywarek

Wymiary zmywarko wyparzarki szer./gt./wys. — ok. 565x665x835mm
Stal nierdzewna

Napiecie 230/400V

Moc elekiryczna ok. 4,9/3,4 kW

Dtugosc cyklu pracy 120/180 s
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e 2 pary ramion myjgco-ptuczgcych (géra/dot)
e zuzycie wody 2,5 I/cykl
e wysokos$¢ komory wsadowej ~370 mm

z) Szafa chtodnicza 1-drzwiowa ze stali nierdzewnej 600 litréw

Wymiary 68 x 81 x 201 cm

do przechowywania i eksponowania zywnosci i napojow - o pojemnosci min. 225 |
Moc elektryczna ok. 195 W

Klasa klimatyczna 4(10°C do 30°C)

Odszranianie automatyczne

Sterowanie elektroniczne

Wskaznik temperatury zewnetrzny cyfrowy

aa) Szafa mroznicza 1-drzwiowa ze stali nierdzewnej 620 litrdw

Wymiary 775 x 695 x 1900mm

do przechowywania i eksponowania zywnosci i napojow - o pojemnosci min. 225 |
Moc catkowita 0,3 kW

Napiecie 230V

Temp. minimalna -18°C

Temp. Maksymalna +10°C

llo$¢ podtek min. 3

bb)Regaty komorowe (pom. 21)

e Wymiary min. 145x145x35cm

Ptyta widrowa lub meblowa
llo§¢ komor min. 12

cc) Krzesta dla dzieci (pom. 21)

Wymiary min. 140x30x75cm
Ptyta widrowa lub meblowa

e llos¢ komor min. 8

dd) Stét dla dzieci

o zestaw stolikdw o dtugosci tgcznej min. 4,6m i szerokosci min. 110cm.

e Stét wykonany z polietylenu, ze stalowymi nogami z regulacjg wysokosci. Zatyczki z
tworzywa chronigce podtoge przed zarysowaniem.

e wym. blatu 122 x 62 cm

o reg.wys. 40-60 cm

e stét prostokatny

ee) Krzesta dla dzieci (14szt.)

przeznaczone do kgcikéw zabaw i spetniajg normy dotyczgce zabawek
z tworzywa sztucznego

0 wysokiej stabilnosci

w 4 kolorach (czerwony, z6tty, niebieski, zielony)

rozmiar 93-116cm

ff) Sofy na koncu toréw — 6 szt.

Sofy w ksztatcie litery ,,L", o wymiarach 140 cm x 280 cm

Nowoczesna sofa, mozliwo$s¢ wyboru modelu mebla, stabilna konstrukcja petna,
zebrowana, co sprawia, ze sofa jest stabilna i wytrzymata. Konstrukcja powinna sktadac
sie co najmniej z ptyty meblowej prasowanej pod wysokim cisnieniem, pianki HR o réznej
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gestosci, owaty oraz tkaniny zewnetrzne;.

Tkanina zewnetrzna o jakosci premium, przeznaczona do uzytku publicznego.
Minimalne parametry fechniczne:

Tkanina posiadajgca wtasciwosci Easy Clean, gramatura tkaniny 300 g/m2 (+/-2%), sktad
100% PES, odpornos¢ na scieranie (EN-ISO 12947-2) Test Martindale 50 000 cykli, piling (wg
normy: EN-ISO 12945-2) 4-5 (5000) cykli, tatwoczyszczgca. Mozliwos¢ wyboru koloru
tkaniny.

gg) Stoliki do sof przy torach bowlingowych —6 szt.

Stolik na podstawie stalowej, 1 noga metalowa lub stelaz metalowy (mozliwos¢ wyboru)
Wymiary 80 cm x 50 cm

Blat z ptyty drewnopochodnej, laminowanej o gestosci (>1000 kg/ms3). Cechy ptyty:
stabilno$¢, odpornosé na zarysowania, odporno$c na rozpryski wody , klasyfikacja
ogniowa co najmniej D-s2, d0, odpornos¢ na zaplamienia i dziatania chemikalidw.
Mozliwos$¢ wyboru koloru blatu z palety koloréw.

hh) Sofy w strefie gastronomicznej — 8 szt.

Sofy w ksztatcie litery ,,I"”, o wymiarach 180 cm

Nowoczesna sofa, mozliwos¢ wyboru modelu mebla, stabilna konstrukcja petna,
zebrowana, co sprawia, ze sofa jest stabilna i wytrzymata. Konstrukcja powinna sktadac
sie co najmniej z ptyty meblowej prasowanej pod wysokim cisnieniem, pianki HR o réznej
gestosci, owaty oraz tkaniny zewnetrzne;.

Tkanina zewnetrzna o jakosci premium, przeznaczona do uzytku publicznego.
Minimalne parametry fechniczne

Tkanina posiadajgca wtasciwosci Easy Clean, gramatura tkaniny 300 g/m2 (+/-2%), sktad
100% PES, odporno$¢ na scieranie (EN-ISO 12947-2) Test Martindale 50 000 cykli, piling (wg
normy: EN-ISO 12945-2) 4-5 (5000) cykli, tatwoczyszczgca. Mozliwos¢ wyboru koloru
tkaniny.

i) Stoliki do sof ,I" w strefie gastronomicznej—4 szt.

Stolik na podstawie stalowej regulowanej, 2 nogi metalowe

Wymiary 180 cm x 90 cm, wysokos$¢ 72-73 cm

Blat z ptyty drewnopochodnej, laminowanej o gestosci (>1000 kg/m3). Cechy ptyty:
stabilno$¢, odporno$¢ na zarysowania, odporno$¢ na rozpryski wody , klasyfikacja
ogniowa co najmniej D-s2, d0, odpornos¢ na zaplamienia i dziatania chemikalidw.
Mozliwos$¢ wyboru koloru blatu z palety koloréw.

i) Stoliki okrggte — 4 szt.

Srednica 80 cm, wysokosé 72-73 cm

Stolik na podstawie stalowej regulowanej, 1 noga metalowa

Blat z ptyty drewnopochodnej, laminowanej o gestosci (>1000 kg/m3). Cechy ptyty:
stabilno$¢, odpornose na zarysowania, odporno$é na rozpryski wody klasyfikacja ogniowa
co najmniej D-s2, d0, odporno$¢ na zaplamienia i dziatania chemikaliow.

Mozliwos$¢ wyboru koloru blatu z palety koloréw.

kk) Krzesta przy stolikach okrggtych — 16 szt.

Stabilna drewniana konstrukcja gieta, wykonana z litego drewna. Konstrukcja sklejana
i skrecana.

Zastosowanie tkanin zewnetrznych o jakosci premium, przeznaczonych do uzytku
publicznego. Minimalne parametry techniczne:

Tkanina posiadajgca wtasciwosci Easy Clean, gramatura tkaniny 300 g/m2 (+/-2%), sktad
100% PES, odporno$¢ na scieranie (EN-ISO 12947-2) Test Martindale 50 000 cykli, piling (wg
normy: EN-ISO 12945-2) 4-5 (5000) cykli, tatwoczyszczgca. Mozliwos¢ wyboru koloru
tkaniny.
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Il) Sofy w przy stotach bilardowych — 5 szt.

Sofy w ksztatcie litery ,,I"”, o wymiarach 180 cm

Nowoczesna sofa, mozliwo$s¢ wyboru modelu mebla, stabilna konstrukcja petna,
zebrowana, co sprawia, ze sofa jest stabilna i wytrzymata. Konstrukcja sktada sie z ptyty
meblowej prasowanej pod wysokim ciSnieniem, pianki HR o réznej gestosci, owaty oraz
tkaniny zewnetrzne;j.

Tkanina zewnetrzna o jakosci premium, przeznaczona do uzytku publicznego.
Minimalne parametry fechniczne

Tkanina posiadajgca wtasciwosci Easy Clean, gramatura tkaniny 300 g/m2 (+/-2%), sktad
100% PES, odporno$¢ na scieranie (EN-ISO 12947-2) Test Martindale 50 000 cykli, piling (wg
normy: EN-ISO 12945-2) 4-5 (5000) cykli, tatwoczyszczgca. Mozliwos¢ wyboru koloru
tkaniny.

mm) Stoliki do sof przy stotach bilardowych — 2 szt.

Stolik na podstawie stalowej, 1 noga metalowa lub stelaz metalowy (mozliwos¢ wyboru)
Wymiary 60 cm x 60 cm

Blat z ptyty drewnopochodnej, laminowanej o gestoséci (>1000 kg/m3). Cechy ptyty:
stabilno$¢, odporno$¢ na zarysowania, odporno$¢ na rozpryski wody , klasyfikacja
ogniowa co najmniej D-s2, d0, odpornos¢ na zaplamienia i dziatania chemikalidw.
Mozliwos$¢ wyboru koloru blatu z palety koloréw.

nn) Sofy w Sali zabaw — 4 szt.

Sofy w ksztatcie litery ,,I"”, o wymiarach 180 cm

Nowoczesna sofa, mozliwos¢ wyboru modelu mebla, stabilna konstrukcja petna,
zebrowana, co sprawia, ze sofa jest stabilna i wytrzymata. Konstrukcja sktada sie z ptyty
meblowej prasowanej pod wysokim ciSnieniem, pianki HR o réznej gestosci, owaty oraz
tkaniny zewnetrznej. Tkanina zewnetrzna o jako$ci premium, przeznaczona do uzytku
publicznego. Minimalne parametry techniczne :Tkanina posiadajgca  wtasciwosci Easy
Clean, gramatura tkaniny 300 g/m2 (+/-2%), sktad 100% PES, odpornos$¢ na Scieranie (EN-
ISO 12947-2) Test Martindale 50 000 cykli, piling (wg normy: EN-ISO 12945-2) 4-5 (5000)
cykli, tatwoczyszczgca. Mozliwos¢ wyboru koloru tkaniny.

00) Sofy przy WC — 2 szt.

Sofy w ksztatcie litery ,,I", o wymiarach 220 cm

Nowoczesna sofa, mozliwo$s¢ wyboru modelu mebla, stabilna konstrukcja petna,
zebrowana, co sprawia, ze sofa jest stabilna i wytrzymata. Konstrukcja sktada sie z ptyty
meblowej prasowanej pod wysokim cisnieniem, pianki HR o réznej gestosci, owaty oraz
tkaniny zewnetrznej. Tkanina zewnetrzna o jakosci premium, przeznaczona do uzytku
publicznego. Minimalne parametry techniczne: Tkanina posiadajgca  wtasciwosci Easy
Clean, gramatura tkaniny 300 g/m2 (+/-2%), sktad 100% PES, odporno$¢ na scieranie (EN-
ISO 12947-2) Test Martindale 50 000 cykli, piling (wg normy: EN-ISO 12945-2) 4-5 (5000)
cykli, tatwoczyszczgca. Mozliwo$é wyboru koloru tkaniny.

pp)Hokery — 8 szt.

Konstrukcja drewniana, w kolorze wybranym przez Zamawigjgcego. Siedzisko
tapicerowane.

Wymiary 40 cm x 40 cm, wysoko$¢ 80-90 cm.

Tkanina zewnetrzna o jakosci premium, przeznaczona do uzytku publicznego.
Minimalne parametry techniczne

Tkanina posiadajgca wtasciwosci Easy Clean, gramatura tkaniny 300 g/m2 (+/-2%), sktad
100% PES, odporno$¢ na scieranie (EN-ISO 12947-2) Test Martindale 50 000 cykli, piling (wg
normy: EN-ISO 12945-2) 4-5 (5000) cykli, tatwoczyszczgca. Mozliwos¢ wyboru koloru
tkaniny.
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6. Sprzet
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
7. Transport
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacji.
8. Wykonanie robot
- Prace nalezy wykonac Scisle wg instrukciji producenta danych wyrobéw/urzgdzen.
9. Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe
odbioru robét.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wtasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatdw i systemdw technologicznych, a przede wszystkim instrukcjami producentow.

10.  Obmiar robot

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
11.  Odbiér robét

Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom etapowego odbioru robdt.
12.  Podstawa ptatnosci

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
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