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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe wg RB-1
1 Demontaz ptyt zelbetowych 115x75cm, przekrycia kanatu elem.
d.1.1|kalk. wiasna
30 elem. 30,000
RAZEM 30,000
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej te- |m3
d.1.1]0101-06 renu
4,97 m3 4,970
RAZEM 4,970
3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.1]0301-04
5,18 m3 5,180
RAZEM 5,180
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1/0813-03 piaskowej
105 m 105,000
RAZEM 105,000
5|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - czes¢ ptyty lo- |m3
d.1.1]0301-03 dowiska
74,541 m3 74,541
RAZEM 74,541
6|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - ptyta lodowiska |m3
d.1.1/0301-02 (podbudowa)
49,694 m3 49,694
RAZEM 49,694
7|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - ptyta lodowiska |m3
d.1.1/0301-03 (podbudowa)
74,541 m3 74,541
RAZEM 74,541
8|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.1/0104-02 riatu z rozbidérki na odl. do 1 km (podbudowa)
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
9|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.1]0104-02 riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
10 Usuniecie glikolu z instalacji lodowiska, demontaz obudowy oraz agregatu kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |chtodniczego wraz z fundamentami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Wywdz i utylizacja gruzu m3
d.1.1|kalk. wiasna
235 m3 235,000
RAZEM 235,000
1.2 Roboty ziemne wg RB-1
12|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1.2|0212-04 ktad w gruncie kat. Il
164,34 m3 164,340
RAZEM 164,340
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1.2|0201-05 25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
0210-04 mi na odlegto$¢ 10 km
106,157 m3 106,157
RAZEM 106,157
14| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.2|/0211-04 odktad w gruncie kat. Ill
143,855 m3 143,855
RAZEM 143,855
15/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - gruntem rodzimym od zewnatrz
143,855 m3 143,855
RAZEM 143,855
16| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - obsypywanie gruntem rodzimym od zewnatrz
126,642 m3 126,642
RAZEM 126,642
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
373,76 m3 373,760
RAZEM 373,760
18| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.2{0228-03
373,76 m3 373,760
RAZEM 373,760
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19 Dostawa kruszywa m3
d.1.2|kalk. wtasna
373,76 m3 373,760
RAZEM 373,760
1.3 Fundamenty wg RB-2
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.3]1101-01 z.  |samochodzie.
sz. 5.4. 9913
16,168 m3 16,168
RAZEM 16,168
21|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.3|0204-02 sowaniem pompy do betonu
23,328 m3 23,328
RAZEM 23,328
22|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1.3|0202-02 waniem pompy do betonu
10,637 m3 10,637
RAZEM 10,637
23|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1.3|0202-02 waniem pompy do betonu
48,798 m3 48,798
RAZEM 48,798
24|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.3/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
4,416 m3 4,416
RAZEM 4,416
25|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1.3|0207-01 pompy do betonu
12,584 m?2 12,584
RAZEM 12,584
26|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.1.3|0207-07 waniem pompy do betonu
12,584 m?2 12,584
RAZEM 12,584
Mnoznik obmiaru *19 239,096
27|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1.3]{0207-01 pompy do betonu
158,832 m?2 158,832
RAZEM 158,832
28|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.1.3|0207-07 waniem pompy do betonu
158,832 m?2 158,832
RAZEM 158,832
Mnoznik obmiaru *7 1111,824
29|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1.3|0207-01 pompy do betonu
153,9 m?2 153,900
RAZEM 153,900
30|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.1.3|0207-07 waniem pompy do betonu
153,9 m?2 153,900
RAZEM 153,900
Mnoznik obmiaru *19 2 924,100
31|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1.3]{0207-01 pompy do betonu
51,488 m?2 51,488
RAZEM 51,488
32|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.1.3|0207-07 waniem pompy do betonu
51,488 m?2 51,488
RAZEM 51,488
Mnoznik obmiaru *7 360,416
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
8,05209 t 8,052
RAZEM 8,052
1.4 Izolacje wg RB-2
34| KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka w technologii m2
d.1.4/2621-05 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie ptyt styropianowych gr.12 cm na $cia-
nach - XPS gr. 15cm
167,5 m?2 167,500
RAZEM 167,500
35|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka w technologii m2
d.1.4|/2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
83,75 m?2 83,750
RAZEM 83,750
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36|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka - tynk mozaikowy na cokole m2
d.1.4/2630-03
83,75 m?2 83,750
RAZEM 83,750
1.5 Podklady i posadzki wg RB-3
37|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.5/1101-01 z.  |samochodzie (uzupetnienie)
sz. 5.4. 9913
46,048 m3 46,048
RAZEM 46,048
38|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.5{1101-07
38,115 m3 38,115
RAZEM 38,115
39|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.5/1101-01 z.  |samochodzie
sz. 5.4. 9913
25,988 m3 25,988
RAZEM 25,988
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.5|0607-01 ziome podposadzkowe
1200 m?2 1.200,000
RAZEM 1.200,000
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.5/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1.200,000
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.5/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
929,1 m?2 929,100
RAZEM 929,100
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.5|0607-01 ziome podposadzkowe
1200 m?2 1.200,000
RAZEM 1.200,000
44 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.5{1102-01 zatarte na ostro
929,1 m?2 929,100
RAZEM 929,100
45|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1.5/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos$¢ = 5,5
929,1 m?2 929,100
RAZEM 929,100
46|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.5/1102-01 zatarte na ostro
270,9 m?2 270,900
RAZEM 270,900
47|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1.5{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 7
270,9 m?2 270,900
RAZEM 270,900
48 /NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1.5/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - warstwa
3mm
899,36 m?2 899,360
RAZEM 899,360
49|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace;j - m2
d.1.5|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotno$¢ = -2
899,36 m?2 899,360
RAZEM 899,360
50/ NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - wykonanie posadzki z paneli winylo- |m?2
d.1.5/202 1136-01 |wych
kalk. wlasna
899,36 m?2 899,360
RAZEM 899,360
51|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane - listwy alumi- |m
d.1.5{1113-08 niowe
kalk. wlasna
288,79 m 288,790
RAZEM 288,790
52|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.1.5/1118-08 todg zwykig
29,74 m?2 29,740
RAZEM 29,740
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53|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.1.5/1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
18,55 m 18,550
RAZEM 18,550
54 Montaz wycieraczki 55x160cm kpl.
d.1.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55 Pas ostrzegawczy kpl.
d.1.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.6 Sciany wg RB-4
56|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.1.6{0104-04
333,492 m?2 333,492
RAZEM 333,492
57|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1.6/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
58|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.1.6/0104-02
158,121 m?2 158,121
RAZEM 158,121
59|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1.6/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
60|KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.6{0126-05 Krotnos¢ = 11
24 m 2,400
RAZEM 2,400
61/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.1.6/0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - wience
4,694 m3 4,694
RAZEM 4,694
62|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.1.6/0211-01 skowane
1,521 m3 1,521
RAZEM 1,521
63|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.1.6/0105-02
219,535 m?2 219,535
RAZEM 219,535
64| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1.6/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
65/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.1.6/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.6{0126-05 Krotnos$¢ = 17
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
67|KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.6{0126-05
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
68| KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.1.6/0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - wience
2,393 m3 2,393
RAZEM 2,393
69|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1.6/2010-09 jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - przed-
kalk. wlasna |Scianki
53,136 m?2 53,136
RAZEM 53,136
70|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.1.6/2010-09 jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - obudowy
kalk. wlasna |piondw i ustepow
53,816 m?2 53,816
RAZEM 53,816
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71|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe HPL m2
d.1.6{1029-05
kalk. wlasna
22,092 m?2 22,092
RAZEM 22,092
72 Wykonanie konstrukcji $cianki maskujacej w strefie kregielni z pokryciem m2
d.1.6|kalk. wtasna |obustronnym, jednowarstwowym ptytami GKB (od +1 do +3,6)
27,56 m?2 27,560
RAZEM 27,560
73|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.1.6/1207-05 0 masie ponad 16 kg ze stali nierdzewnej
+ kalk. wtas-
na
21,85 m 21,850
RAZEM 21,850
74|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.6/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,973 t 0,973
RAZEM 0,973
1.7 Tynki i oktadziny wg RB-5
75|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.1.7/0801-02 pach
1262,352 m?2 1262,352
RAZEM 1262,352
76|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami terakotowymi o wym. m2
d.1.7|202 0840-11 |40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"
265,06 m?2 265,060
RAZEM 265,060
77 Lustra 50x75cm kpl.
d.1.7
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
78 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.1.7|202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1355,228 m?2 1355,228
RAZEM 1.355,228
79|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |m2
d.1.7|202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
121,47 m?2 121,470
RAZEM 121,470
80|NNRNKB Wykonanie okfadziny $cianki z paneli winylowych m2
d.1.7/202 1136-01
kalk. wlasna
16,38 m?2 16,380
RAZEM 16,380
1.8 Roboty malarskie wg RB-5
81|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1.8{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1355,228 m?2 1355,228
RAZEM 1.355,228
82|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1.8{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
121,47 m?2 121,470
RAZEM 121,470
1.9 Sufity podwieszane wg RB-4
83|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m2
d.1.9/0212-05 GYPTONEKkorytarzowy ; konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi co 30 cm bez
+kalk. wtas- |wieszakow (system 4.07.54) - Wykonanie konstrukgji sufitow samonosnych
na SP1
96,08 m?2 96,080
RAZEM 96,080
84|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m2
d.1.9/0212-05 GYPTONEKkorytarzowy ; konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi co 30 cm bez
wieszakow (system 4.07.54) - Wykonanie konstrukcji sufitow samonosnych
SP2
25,39 m?2 25,390
RAZEM 25,390
1.10 Konstrukcja stalowa i obudowa wg RB-6
85|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy t
d.1.|0101-04
10|kalk. wiasna
43,021 t 43,021
RAZEM 43,021
86 Dostawa kompletnej konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyj- |t
d.1.|kalk. wtasna |nym
10
43,021 t 43,021
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RAZEM 43,021
87|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami termoodpornymi konstrukcji |m?2
d.1.|0227-01 petnosciennych - dzwigary dachowe zabezpieczone do stopnia R30
10
377,384 m?2 377,384
RAZEM 377,384
88 Zabezpieczenie ogniochronne stupéw stalowych z ptyt gipsowych powlekanych [m2
d.1.|kalk. wtasna |niepalnymi matami z wiékien szklanych; odpornos¢ ogniowa R 30
10
129,184 m?2 129,184
RAZEM 129,184
89|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt PW8/B-U2 mon- |m2
d.1./1004-01 towana metoda tradycyjna - obudowa z ptyt PIR 160mm
10|kalk. wiasna
1287,6 m?2 1287,600
RAZEM 1 287,600
90 Dostawa ptyt dachowych - ptyty PIR 160mm m2
d.1.|kalk. wtasna
10
1287,6 m?2 1287,600
RAZEM 1.287,600
91|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowana m2
d.1./1002-01 metoda tradycyjng - obudowa ptytami z wetng mineralng 200mm
10|kalk. wiasna
598,72 m?2 598,720
RAZEM 598,720
92 Dostawa ptyt Sciannych - ptyty z wetng mineralng 200mm m2
d.1.|kalk. wtasna
10
598,72 m?2 598,720
RAZEM 598,720
93 Dostawa i montaz daszkéw nad wejsciami m2
d.1.|kalk. wtasna
10
5,8 m?2 5,800
RAZEM 5,800
94| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1.|202 0541-01
10|kalk. wtasna
204,766 m?2 204,766
RAZEM 204,766
95|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
10|kalk. wiasna
98,76 m?2 98,760
RAZEM 98,760
96| NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.1./202 0517-04 |kragtych o ér. 15 cm
10|kalk. wtasna
85,8 m 85,800
RAZEM 85,800
97|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.1.|202 0519-03 |tych o $r. 12 cm
10|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 8
5,2 m 5,200
RAZEM 5,200
98|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - wykonanie podkonstrukcji pod cen-
10|kalk. wtasna |trale wentylacyjne z belek HEA100 rozpietych pomiedzy $cianami wraz z ufo-
zeniem na fragmencie serwisowym kraty pomostowej dla obcigzen 2kN/m2
22,3 m 22,300
RAZEM 22,300
1.11 Stolarka zewnetrzna wg RB-7
99|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie DZ1 m2
d.1.|1024-06 Krotnos¢ = 2
1"
4,785 m?2 4,785
RAZEM 4,785
100|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie DZ2 m2
d.1.|1024-06
11
5,445 m?2 5,445
RAZEM 5,445
101|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie W1 m2
d.1.|1024-11
1"
10,15 m?2 10,150
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RAZEM 10,150
102|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie W2 m2
d.1.|1024-11
1"
15,38 m?2 15,380
RAZEM 15,380
103|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie W3 m2
d.1.|/1024-11
11
15,38 m?2 15,380
RAZEM 15,380
104|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie 01  |m2
d.1.|1024-05 Krotnos¢ = 2
1"
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
105|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie 02 |m?2
d.1./1024-05
11
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
106|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie 03 |m2
d.1.|1024-05 Krotnos¢ = 2
1"
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
107|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie o4 m2
d.1.|1024-04 Krotnos¢ = 4
11
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
108|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie 05 m2
d.1.|1024-04 Krotnos¢ = 2
1"
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
1.12 Stolarka wewnetrzna wg RB-7
109|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie W4 m2
d.1.|1024-11
12
10,626 m?2 10,626
RAZEM 10,626
110|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie W5 m2
d.1./1024-08
12
3,15 m?2 3,150
RAZEM 3,150
111 Drzwi wewnetrzne w $cianach gr. 24cm m2
d.1.|kalk. wtasna |Krotnos¢ =9
12
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
112 Drzwi wewnetrzne w Scianach gr. 12cm m2
d.1.|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 21
12
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
113 Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe w $cianach gr. 12cm m2
d.1.|kalk. wtasna
12
2,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
114 Okienko m?2
d.1.|kalk. wtasna
12
0,96 m?2 0,960
RAZEM 0,960
115 Roleta kpl.
d.1.
12
0,96 kpl. 0,960
RAZEM 0,960
116/KNR 0-19 Montaz drzwi Dw1 m?2
d.1./1022-12 Krotnos¢ = 2
12
2,415 m?2 2,415
RAZEM 2,415
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117|KNR 0-19 Montaz drzwi Dw2 m?2
d.1./1022-12 Krotnos$¢ = 11
12
2,205 m?2 2,205
RAZEM 2,205
118/KNR 0-19 Montaz drzwi Dw3 m?2
d.1./1022-12 Krotnos¢ = 3
12
2,205 m?2 2,205
RAZEM 2,205
119|KNR 0-19 Montaz drzwi Dw4 m?2
d.1./1022-12
12
2,205 m?2 2,205
RAZEM 2,205
120/KNR 0-19 Montaz drzwi Dw5 m?2
d.1./1022-12 Krotnos¢ = 3
12
2,205 m?2 2,205
RAZEM 2,205
121|KNR 0-19 Montaz drzwi Dw6 m?2
d.1./1022-12 Krotnos$¢ = 5
12
2,205 m?2 2,205
RAZEM 2,205
122|KNR 0-19 Montaz drzwi Dw7 m?2
d.1./1022-12 Krotnos¢ = 3
12
2,205 m?2 2,205
RAZEM 2,205
123|KNR 0-19 Montaz drzwi Dw8 m?2
d.1./1022-12 Krotnos¢ = 2
12
2,205 m?2 2,205
RAZEM 2,205
1.13 Roboty zewnetrzne wg RB-8
1.13. Dojscia i podjazdy dla niepetnosprawnych, opaska
1
124|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-02 niem spoin piaskiem - opaska zwirowa
13.1]+ kalk. wtas-
na
87,94 m 87,940
RAZEM 87,940
125|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.1./0201-04 sobem recznym
13.1
105,528 m?2 105,528
RAZEM 105,528
126 Woytozenie skarp zwirem wartwa gr.8cm m2
d.1.|kalk. wtasna
131
105,528 m?2 105,528
RAZEM 105,528
127|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m2
d.1.|0401-04
13.1]+ kalk. wtas-
na
43,56 m?2 43,560
RAZEM 43,560
128|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod palisade przy schodach i pod- |m3
d.1.|0402-04 jazdach
13.1|+kalk. wtas-
na
0,954 m3 0,954
RAZEM 0,954
129 Montaz palisady betonowej m
d.1.|kalk. wtasna
13.1
23,86 m 23,860
RAZEM 23,860
130|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
13.1|kalk. wtasna
13,115 m3 13,115
RAZEM 13,115
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131|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad z betonu C8/10 gr. 12cm |m3
d.1./1101-01
13.1|kalk. wtasna
3,267 m3 3,267
RAZEM 3,267
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
13.1|+kalk. wtas-
na
22,06 m?2 22,060
RAZEM 22,060
133|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.1.{1207-05 0 masie ponad 16 kg ze stali nierdzewnej
13.1]+ kalk. wias-
na
25,7 m 25,700
RAZEM 25,700
134| TZKNBK Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych dwustronnie o przekroju ele- |m
d.1.|XVIm 0110- |mentu do 0.06 m2
13.1|04
+ kalk. wtas-
na
20,75 m 20,750
RAZEM 20,750
135|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1./0201-05 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
13.1]0214-04 odlegtos¢ 1 km - dojscia utwardzone
24,18 m3 24,180
RAZEM 24,180
136|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
13.1|/0104-08
kalk. wlasna
62,55 m?2 62,550
RAZEM 62,550
137|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad z betonu C12/15 gr. m3
d.1./1101-01 12cm
13.1]kalk. wtasna
7,506 m3 7,506
RAZEM 7,506
138|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
13.1|+kalk. wias-
na
1,193 m3 1,193
RAZEM 1,193
139|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-02 niem spoin piaskiem
13.1]+ kalk. wias-
na
53 m 53,000
RAZEM 53,000
140|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-02 mentowo-piaskowe;j
13.1|+kalk. wias-
na
62,55 m?2 62,550
RAZEM 62,550
141|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1./0606-03 cementowo-piaskowe;j
13.1|+kalk. wlas- |Krotnos¢ = 8
na
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.13. Droga pozarowa wg RB-8
2
142|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1./0201-05 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
13.2|0214-04 odlegtos$¢ 1 km
154 m3 154,000
RAZEM 154,000
143|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
13.2|+kalk. wias-
na
13,2 m3 13,200
RAZEM 13,200
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144|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
13.2|kalk. wtasna
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
145|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1./0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
13.2]kalk. wtasna |cm
Krotno$¢ = 20
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
146|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.1./0201-04 sobem recznym
13.2
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
147|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
13.2|kalk. wtasna
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
148|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1./0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
13.2]kalk. wtasna |cm
Krotno$¢ = -5
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
149|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15cm
13.2|kalk. witasna
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
150|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm (kliniec - malafir lub sjenit)
13.2|kalk. wtasna
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
151|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
13.2|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
1.14 Wyposazenie wg RB-9
152 Dostawa i montaz technologi kregli i osprzetu kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
153 Konsole dotykowe kpl.
d.1.
14
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
154 Stoty bilardowe wraz z wyposazeniem dodatkowym kpl.
d.1.
14
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
155 Cyberdart wraz z wyposazeniem dodatkowym kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
156 Zestaw dla dzieci (bawialnia) kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
157 Tor wrotkowy 70m2 (nawierzchnia heksagonalna modutowa OGNIOTRWALA  |kpl.
d.1. azurowa, rampa zamykajaca,
14 narozniki)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
158 Wyposazenie sali zabaw - pom. 21 (3 szafki) kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
159 Wyposazenie sali zabaw - pom. 21 (zestaw stolikow) kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
160 Wyposazenie sali zabaw - pom. 21 (zestaw krzesetek) kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161 Tabliczki braille'a szt.
d.1.
14
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
162 Tablica informacyjna/tyflograficzna kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
163 Wyposazenie szatni - pom. 0.3. (lada, wieszaki, krzesto) kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
164 Wyposazenie kasy - pom. 0.4. (lada, krzesto) kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
165 Wyposazenie pom. socjalnego - pom. 0.5. (stolik, krzesta, szafa) kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
166 Wyposazenie magazynu spozywczegdo - pom. 0.6. (regaty, szafa mroznicza) |kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167 Wyposazenie zmywalni - pom. 0.8. (zabudowa blat/szafki, 2xszafa przelotowa) |kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168 Wyposazenie przygotowalni przekasek - pom. 0.9. (zabudowa blat/szafki) kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169 Wyposazenie przygotowalni przekasek - pom. 0.9. (ptyta grzewcza, zmywarko |kpl.
d.1. wyparzarka, lodéwka)
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
170 Wyposazenie baru - pom. 11. (lada, szafki) kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171 Wyposazenie w.c. - pom. 13,15,16,18. (blaty) kpl.
d.1.
14
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
172 Wyposazenie pom. socjalnego - pom. 19. (stolik, krzesta, blat/szafka) kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
173 Wyposazenie pom. porzgdkowe - pom. 20 (szafka) kpl.
d.1.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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174 ZESTAW MEBLI: Sofy na koncu toréw - 6 szt., Stoliki do sof przy torach bow- |kpl.
d.1. lingowych -6 szt., Sofy w strefie gastronomicznej - 8 szt., Stoliki do sof "I"w
14 strefie gastronomicznej -4 szt., Stoliki okragte - 4 szt., Krzesta przy stolikach
okragtych - 16 szt., Sofy w przy stotach bilardowych - 5 szt., Stoliki do sof przy
stofach bilardowych - 2 szt., Sofy w Sali zabaw - 4 szt., Sofy przy WC - 2 szt.,,
Hokery - 8 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175 Montaz uchwytéw umywalkowych / WC dla niepetnosprawnych szt.
d.1.|kalk. wtasna
14
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
176 Montaz przewijaka szt.
d.1.|kalk. wtasna
14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym |szt.
d.1./1015-04 podtozu na $cianie - 2 mocowania - dozowniki na mydto
14
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
178|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym  |szt.
d.1./1015-04 podfozu na $cianie - 2 mocowania - zasobnik recznikéw papierowych
14
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
179|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym |szt.
d.1./1015-04 podtozu na $cianie - 2 mocowania - kosz na $mieci
14
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
180|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementow konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym  |szt.
d.1./1015-04 podfozu na $cianie - 2 mocowania - pojemnik na papier toaletowy
14
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
181|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym |szt.
d.1./1015-04 podtozu na $cianie - 2 mocowania - szczotka do wc
14
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
182 Gasnica ptynowa 6 | (ABF) szt.
d.1.
14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183 Gasnice proszkowe ABC 6kg szt.
d.1.
14
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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