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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Wezet cieplny

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku objetym zamoéwieniem.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj @ Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.0. w budynku. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

450 00000 -7 Roboty budowlane

453 00000 -0 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych
453 30000 -9 Hydraulika, roboty sanitarne

453 31100 -7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.4 Ogoblne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
weztow cieptowniczych. Zeszyt 8". COBRTI INSTAL , Warszawa 2003.

. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji weztow
cieptowniczych. Zeszyt 8. COBRTI INSTAL , Warszawa 2003.Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.



2. Podstawowe materiatly

. Do wykonania rob6t w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania mogg byc¢
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnym normami.

2.1 Przewody

Rozdzielacze c.o. i przewody w obrebie rozdzielacza wykonane bedg z rur stalowych zgodnych
Z PN-EN 10216-2:2002, tgczonych przez spawanie.

2.2 Armatura

Armatura requlacyjna przewodowa

Armatura regulacyjna zgodna z:
PN-M-75003:1990 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

Armatura zaporowa

Armatura odcinajgca zgodna z:
PN-M-75003:1990 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

Armatura odpowietrzaj aca

Armatura odpowietrzajgca zgodna z:

PN-M-75003:1990 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

W najwyzszych miejscach instalacji zastosowano automatyczne zawory odpowietrzajgce
Z zaworem stopowym. Przed zaworami odpowietrzajgcymi nalezy zamontowac¢ zawory kulowe,
odcinajgce.

Armatura odwadniaj aca

Armatura zgodna z:
PN-M-75003:1990 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

3. Sprzet

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.



4. Transport i sktadowanie

4.1 Rury
. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne
podpionowe i termostatyczne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

51 Roboty demonta zowe

. Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie z czesciowym
odzyskiem elementow (grzejniki zeliwne czlonowe do ponownego wykorzystania
w pomieszczeniach piwnicznych).

. Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé¢ i wywiez¢ do skladnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki. Ztom i ekwiwalent pienieznych za ziom
stanowi wtasnos$¢ inwestora.

5.2 Monta Z ruroci gqow

. Rurociggi tgczone bedg zgodnie Z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywag.

. Kolejnos¢ wykonywania robat:
- Wyznaczenie miejsca ulozZenia rur,
- Wykonanie gniazd j osadzenie uchwytow,
- Przecinanie rur,



- Zatozenie tulei ochronnych,
- UloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- Wykonanie potgczen.

. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢c ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 0,3%
w kierunku zrodfa ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie danego odcinka instalacji.

. W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+10 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg
uchwytow umieszczonych, co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do
rurociggbw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia, co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

. Przebicia przez przegrody. W miejscu przej$¢ piondw przez stropy uzupeti¢ ubytki tynkéw
i pomalowa¢ sufity w miejscu uzupetnien tynkdéw. W miejscach przebi¢ przez Sciany nalezy
uzupetni¢ tynki i pomalowac sciany farbami emulsyjnymi.

53 Monta Z armatury i osprz etu

. Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych polgczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowej.
. Kolejnos¢ wykonywania robat:

- Sprawdzenie dziatania zaworu,

- Wkrecenie potsrubunkow w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatlem

uszczelniajgcym,
- Skrecenie polgczenia.

. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os
przewodu.

. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-B-02420:1991 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalaciji.
. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawoér kulowy.



54 Badania i uruchomienie instalaciji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi
by¢ poddana prébie szczelnosci.
. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej

czescC) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL.

. Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ziadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaC przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

. Do pomiaru cisnieh probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbiedny

odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.

. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy

najwyzszych — w miare mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

. Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng praca
instalaciji.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natlozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw
warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o - 5 do +10 mm.

. W czasie instalacji, zarébwno izolowany obiekt, jak i materiat izolacyjny powinny mieé
temperature minimum +10°C. Nalezy zawsze odczekaé, az temperatura materiatu izolacyjnego
dostosuje sie do temperatury otoczenia. Tasme mocujgcg nalezy zawsze przechowywac
w temperaturze pokojowej. Powierzchnie, ktére majg by¢ potgczone za pomocg tasmy muszg byé
czyste i suche. Nalezy upewni¢ sie, ze zigcza otulin $cisle do siebie przylegaja. To samo dotyczy
wspornikow i innych wystajgcych elementow.

Odbidr izolacii.



. Odbiory miedzyoperacyjne izolacji wifasciwej obejmuje sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowa:

- Rodzaju, gatunku i grubosci handlowej zastosowanych materiatéw,

- Liczby warstw i sposobu zamocowania izolaciji,

- Sposobu wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (w przypadkach
wymagajgcych zastosowania takich elementow),

. Odbidr koncowy izolacji cieplnej obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa:

- Wykonania ptaszcza ochronnego,
- Grubosci wykonanej izolaciji
RoOznica grubosci izolacji w stosunku do okre$lonej w dokumentacji projektowej nie
powinna byc¢ odbiegac o wiecej niz:
= -5do 10 mm, przy grubosci izolacji do 100 mm,
= -5do 10 %, przy grubosci izolacji ponad 100 mm,

6. Kontrola jakosci robot

. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

. Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior robét

. Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- Izolacja antykorozyjna rurociggow
- Izolacja termiczna rurociggéw

. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

. Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,



- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialdw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatow),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych,

- Protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowiern dotyczgcg usuniecia

usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia).

- Protokoty badar szczelnosci instalaciji.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie robot zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym / wykonawczym. Przepisy zwigzane.

8.1Normy

PN- 64/8-10400
PN-8-02414:1999

PN-9118-02415
PN- 91/8-02420
PN-90IM-75003
PN-91IM-75009

PN-EN 215-1 :2002
PN-EN 442-1:1999

PN-EN 442- :19991A1:2002
PN-8-02421 :2000

PN- 931C-04607

8.2Pozostate przepisy

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji ogrzewan  wodnych.
Wymagania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania |
badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania.
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji weztow cieptowniczych. Zeszyt 8”.
COBRTI INSTAL , Warszawa 2003.



