ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH Z DRZWIAMI ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNETRZNYCH ZESTAWIENIE WITRYN WEWN.

WIDOK OD STRONY ELEWACJI WIDOK OD STRONY ELEWACJI WIDOK OD STRONY ELEWACJI
oznaczenie Dz1 Dz2 oznaczenie W1 W2 W3 oznaczenie o1 02 03 04 05 oznaczenie W4 W5
na rzucie: na rzucie: na rzucie: na rzucie:
schemat: schemat: schemat: /\ schemat:
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lokalizacja: ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNA lokalizacja: ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA ZACHODNIA lokalizacja: ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA POLUDNIOWA | ELEW. FRONTOWA lokalizacja: WIATROLAP/ SALA ZABAW
ELEWACJA POLUDNIOWA WSCHODNIA WSCHODNIA WSCHODNIA WSCHODNIA WSCHODNIA STREFA WEJSCIA DLA DZIECI
. . wymiar ]
otwor, szer. (cm)] 145 165 otwor, szer. (cm)! 322 500 500 okna: szer. (cm); 500 300 500 300 100 otwor, szer. (cm)] 322 150
oscieza: oscieza: oscieza:
wys. (cm): 330 330 wys. (cm): 330 330 330 wys. (cm): 300 300 100 100 100 wys. (cm): 330 210
otwér, ~ |szer. (cm)] 120 140 otwor  |szer. (cm); 150 125 125 sztuk: 2 1 2 4 2 otwér |szer. (cm)] 150 125
oscieznicy oscieznicy oscieznicy
drzwi: drzwi: drzwi:
wys. (cm): 215 215 wys. (cm): 230 230 230 uwagi okno nieotwieralne okno nieotwieralne okno nieotwieralne okno otwieralno - uchylne | okno otwieralno - uchylne wys. (cm): 230 205
kierunek | kierunek kolor grafitowy RAL 7016, szklenie szklem bezpiecznym; kierunek |
otwarcia drzwi: ewe prawe otwarcia drzwi: prawe prawe prawe Warto$é wspdtczynnika przenikania ciepta okien U<0,9 W/m2K, otwarcia drzwi: prawe ewe
Przed zamoéwieniem okien zweryfikowaé wymiary w naturze.
sztuk: 2 1 sztuk: 1 1 1 Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ korekty wymiaréw z uwagi na uwarunkowania montazowe. sztuk: 1 1
zamek tak tak zamek tak antypaniczny antypaniczny zamek nie nie
Szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczy¢ dwoma pasami z samoprzylepne;j folii polimerowej w kolorze z6ttym
. . drzwi otwierajg sie automatycznie| wyjscie mozliwe bez wzgledu na stan wyjscie mozliwe bez wzgledu na stan przeznaczonej do statego mocowania na powierzchniach szklanych umieszczonymi na wysokosci: . .
klamka obustronnie obustronnie klamka zaryglowania zamka, wejscie nie mozliwe | zaryglowania zamka, wejscie nie mozliwe od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas). klamka obustronnie obustronnie
gatka nie pozwala na otwarcie drzwi. gatka nie pozwala na otwarcie drzwi.
uwagi szerokos¢ w $wiele przejscia uwagi . . . L .
nie moze by¢ mniejsza niz 1,2 obustronnie od wewnatrz, gatka od zewnatrz od wewnatrz, gatka od zewnatrz uwagi drzwi otwierajg si¢ automatycznie|
szeroko$¢ skrzydta gtéwnego szerokos$¢ skrzydta szerokos$¢ skrzydta kolor grafitowy RAL 7016, szklenie szktem bezpiecznym;
nie mniejsza niz 0,9m w $wiele |nie mniejsza niz 0,9m w $wiele przejscia nie mniejsza niz 0,9m w $wiele przejécia szerokos$¢ skrzydta gtéwnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m
w $wiele przejécia
kolor grafitowy RAL 7016, szklenie szkiem bezpiecznym; kolor grafitowy RAL 7016, szklenie szktem bezpiecznym; preel
Warto$¢ wspdicz. przenikania ciepta dla catych drzwi Warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta dla catych drzwi Us1,3 W/m2K,
U<1,3 W/m2K. Przed zaméwieniem witryn zweryfikowa¢ wymiary w naturze.
Przed zamoéwieniem zweryfikowaé wymiary w naturze. Dopuszcza sie mozliwo$¢ korekty wymiaréw z uwagi na uwarunkowania montazowe
oraz zmiany materiatéw skrzydet drzwi z uwagi na oferte wybranego dostawcy.

Przed zamdwieniem drzwi i okien zweryfikowa¢ wymiary w naturze.

Dopuszcza sie mozliwosé korekty wymiaréw z uwagi na uwarunkowania montazowe. Pracownia Projektowa i Obstugi Budownictwa

P PPioOB
- kwatery otwierane okien oraz drzwi aluminiowych nalezy montowa¢ z odpowiednim kompletem oku¢, sprawne do uzytku, ul. Wierzbifiskiego 128, 88-100 Inowroctaw

dopasowane,itp.
P . ’p ) N L ; . ) ) BUDOWA KREGIELNI WRAZ Z SALA ZABAW
- wszelkie obrobki, potgczenia nietypowe na elewacji: z blachy aluminiowej lakierowanej na kolor jak okna (kolor popiel grafit., | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

RAL 7016), |
grubos¢ blachy dobraé¢ do wielkos$ci elementu tak, aby nie wykazywat znieksztatcery po zmontowaniu; Tytut rysunku ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH
ORAZ WITRYN ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

Tytut projektu

- wypetnienia, blendy, panele ostonowe wykonac¢ z elementéw producenta ptyt warstwowych lub réwnowaznych, lakierowanych
na kolor okien;
- wbudowywac nalezy takie materiaty i wyroby, ktére w dtugotrwatej praktyce wykazaty sie fatwoscig obstugi, odpornoscia na

Adres obiektu | 326/2, obreb ewid.: 3 w Janikowie, identyfikator dziatki 040705_4.0003.326/2

zuzycie, Inwestor Gmina Janikowo
masywnym wykonaniem, fatwoscig ewentualnej naprawy czy wymiany; ul. Przemystowa 6 88-160, Janikowo
- ze wzgledu na przysztg konserwacje konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupi¢ u jednego producenta; Projektowat gglr i.an arih, . | KPOKK IARP 78/2011 10.02.2025r
i é o] 10.02. .

- Szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczyé dwoma pasami z samoprzylepnej folii polimerowej W3 Jankowska 5 2 speciinote chiekoncanej oo = 2|
przeznaczonej do statlego mocowania na powierzchniach szklanych umieszczonymi na wysokosci: — = :§

) X . | mgr inz. arc KPOKK IARP 84/2012
od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas). Sprawdzit Katarzyna Swist-Grodowska wspegainoscisrntekonicanejoio | | 10-02-20251.
- Dolna krawedz przeszklonych drzwi wejsciowych musi by¢ zabezpieczona w sposéb chronigcy przed uderzeniem kotami wézka S S P]

. S - 3| —

do wysokosci 40 cm. g PW o5 1 . 1 50 = AW 5




