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ROBOTY TYNKARSKIE, OKEADZINOWE i MALARSKIE

Specytikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych
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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji tfechnicznej sg wymagania dotyczqgce wykonania i
odbioru robdét tynkarskich, oktadzinowych i malarskich wraz z innymi robotami towarzyszgcymi w
obiekcie objetym zamdwieniem.
2, Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robot objetych specyfikacjqg

Podziat przedstawiono w czesci | (ogdlnej) specyfikacji. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw
fradycyjnych oraz oktadzin ceramicznych wraz z drobnymi robotami towarzyszgcymi (montaz
kratek wentylacyjnych, itp.) oraz robét malarskich wewngtrz budynku.

4. Ogdine wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z

dokumentacjg projektowq, niniejszg specyfikacjg, poleceniami inspektora nadzoru, a takze za
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

5. Podstawowe materiaty
a) Woda zarobowa do zapraw wg PN-EN 1008:2004
- Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia lub inng
spetniajgcg wymagania normy.
b) Zaprawy.
- Nalezy stosowac zaprawy tynkarskie przygotowane fabrycznie.
c) Ptytki ceramiczne Scienne zgodne z PN-EN159:1996 spetniajgce nastepujgce wymagania:
- wymiar ptytek 200x200x6,5mm
- monokolor Pastel szary jasny mat
- gat.l
d) Ptytki ceramiczne $cienne zgodne z PN-EN159:1996 spetniajgce nastepujgce wymagania:
- wymiar ptytek 298x598x10mm,
- kolor ,,ztamana biel” (biate wino), grafitowy i ciemna zielen
- gat.l
e) Kleje do ptytek zgodne z PN-EN 12004
- klasa przyczepnosci C2TE
- przyczepnos¢ po starzeniu termicznym = 1,0 MPa

f) Zaprawy do spoinowania epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych.

Przyczepnosc (wytrzymatosc na scinanie) zgodnie z EN 12003 (N/mm?2 ):
- poczgtkowa na $cinanie: = 2
- pO zanurzeniu w wodzie: = 2
- pO szoku termicznym: = 2
- wytrzymato$¢ na zginanie (zgodnie z EN 12808-3) (N/mm?): = 30
- wytrzymato$¢ na Sciskanie (zgodnie z EN 12808-3) (N/mm?): = 45
- odporno$¢ na Scieranie (zgodnie z EN 12808-2) (mm3): < 250
- skurcz (zgodnie z EN 12808-4) (mm/m):< 1,5
- absorpcja wody (zgodnie z EN 12808-5) (g): 0,01
g) Farby lateksowe stosowane do wewngtrz zgodne z PN-C-81914:2002
- matowe

- odporno$¢ na szorowanie na mokro nie gorsza niz klasa Il (wg PN-EN 13300) oraz
klasy Il (wg PN-C-81914:2002)
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6. Sprzet
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
7. Transport
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacji.
8. Wykonanie robot
WYKONANIE ROBOT TYNKARSKICH
a) Roboty wykona¢ zgodnie z WIWIORB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe zeszyt 1: Tynki — ITB
oraz wg ponizszych wymagan.
b) Podtoze pod tynki powinno by¢:
- rébwne, mocne, jednorodne, rdGwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie
pylgce, wolne od wykwitdw, bez rys i peknie¢
- wystajgce nierébwnosci nalezy sku¢ lub zeszlifowad,
- rysyiinne ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowq
c) Otynkowana powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka; dopuszczalne odchytki wynoszq:
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2
m,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1
m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz3 mm na 1
m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na cate] powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi,
- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od wymaganego kgta nie wieksze niz 3
mmnalm
WYKONANIE OKtADZIN
d) Roboty wykonac¢ zgodnie z WTWIORB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe zeszyt 5: Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych — ITB oraz wg ponizszych wymagan.
a) Podtoze pod oktadzine powinno by¢:
- czyste, niepalgce, bez ubytkdw i ttustych plam,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej

mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,
b) Warstwa kleju pod ptytkg powinna by& naniesiona rbwnomiernie na catej powierzchni
sciany i mie¢ grubosc¢ 4 — 6 mm.
c) Wielko$¢ spoin powinna wynosi¢ 3 mm.

d) Powierzchnia oktadziny powinna licowac z powierzchnig Sciany otynkowane;.
e) Prawidtowo$¢ wykonania oktadziny jest zapewniony gdy:
- ptytka przy opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 2 mm ,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, lico wkleste,

WYKONANIE MALARSKIE

€e) Roboty wykona¢ zgodnie z WTWIORB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe zeszyt 4. Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne - ITB oraz wg ponizszych wymagan.
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f) Przygotowang powierzchnie pomalowaé  dwukrotnie  farbami  lateksowymi  po
wczesniejszym zagruntowaniu. Farby nalezy nanosi¢ rGwnomiernie w dwdch warstwach za
pomocqg szczotki lub watka. Na malowanej powierzchni nie dopuszcza sie przeswitdw,
przebarwien itp., kolor powinien by¢ jednolity.

9. Kontrola jakosci

Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robdt ulegajgcych zakryciu.
Nalezy dokonac odbioru nastepujgcych faz robét:

- przygotowanie podtozy pod tynkii oktadziny,

- wykonanie tynkdw — podtozy pod powtoki malarskie,
10.  Obmiar robét

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
11.  Odbior robét

Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robdt u ulegajgcych zakryciu.
12.  Podstawa ptatnosci

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
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