11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie

requlujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

. . Wariant 1 Wariant 2
Opis pozycji
WEZEL CIEPNY WEZEL CIEPNY
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i
wentylacji (Qun) kWh/rok 23 792.00 23 792.00
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
cieplej wody uzytkowej (Qu ) kWh/rok 18 058.29 18 058.29
Powierzchnia ogrzewana budynku (Af) m? 1179.70 1179.70
Wspétczynniki sprawnosci instalacji ogrzewczej % 0.94 0.72
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania % 0.98 0.75
Sprawno$¢ dystrybucii % 0.98 0.98
Sprawnos$¢ akumulaciji % 1.00 1.00
Sprawno$¢ wytwarzania % 0.98 0.98
Energia C|_ep|na dostarczona do instalacji centralnego KWh/rok 24 773.01 32 370.07
ogrzewania
Zapotrzebowanie na energie koncowa do ogrzewania i
wentylacji (Qu ) kWh/rok 25 278.58 33 030.68
Zapotrze_l_aowame na energie pomocniczg do ogrzewania i KWh/rok 1778.99 1778.99
wentylaciji
Nosnik enerdii kohcowei ciepto sieciowe ciepto sieciowe
9 ] (Janikowo) (Janikowo)
Wskaznik emisji CO, MgCO,/MWh 0.474 0.474
Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej 1.30 1.30
Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng KWh/rok 37 309,63 47 387.36
(QPh.w)
Wspétczynnik zapotrzebowania na nieodnawialng energie B
pierwotng (EPy.) kWh/(m*-rok) 31.63 40.17
Emisja CO, MgCO./rok 13.21 16.89
Udziat energii odnawialnej % 0% 0%
Cena nos$nika energii (brutto) PLN/KWh 0.29 0.29
Koszt za_kup‘u nosnika energii (brutto) (bez energii PLN/rok 7 246.58 9 468.86
pomocniczej)
Cena jednoskowa produkcji ciepta PLN/KWh 0.29 0.29
Naktady inwestycyjne (brutto) PLN 7 500.00 0.00
5 43 732.90 47 344.32
Suma naktadéw inwestycyjnych i kosztéw eksploatacyjnych 10 79 965.79 94 688.63
(brutto) w okresie lat: 15 116 198.69 142 032.95
20 152 431.58 189 377.26

Wyniki:

W analizie technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej wybrano Wariant 1 (zastosowanie

regulacji automatycznej centralnej i miejscowej)




