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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji tfechnicznej sg wymagania dotyczqgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z robotami zbrojarskimi i betoniarskimi wraz z innymi robotami
towarzyszgcymi w obiekcie objetym zamdwieniem.
2, Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robot objetych specyfikacjqg
Podziat przedstawiono w czesci | (ogdlnej) specyfikacji. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia i
betonowania elementéw. W szczegdlnosci specyfikacja obejmuje przygotowanie i montaz
deskowan, zbrojenie, betonowanie, osadzenie drobnych elementdw oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych.
4. Ogdine wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowq, niniejszg specyfikacjg, poleceniami inspektora nadzoru, a takze za
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

5. Podstawowe materiaty

a) Stal zbrojeniowa. Do zbrojenia konstrukcji nalezy zastosowac prety ze stali zebrowanej o
wtasciwosciach mechanicznych okreslonych PN-EN-1992

- ciqgliwos¢ stali klasy B lub C
- klasa plastycznosci stali — stal o granicy plastycznosci fu=500MPa

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krqg i wiqzka stali. Dokument taki powinien zawierac znak wytwarcy,
srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii oraz znak obrébki ciepine.
Informacje te powinny byc¢ réwniez umieszczone na przywieszkach, ktére powinny byc
umieszczone na kregach i wigzkach pretdw.

- Wyglad zewnetrzny dostarczonej partii powinien by¢ nastepujqcy:

e na powierzchni pretéw nie powinno byc¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

e odchytki przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny miescic sie
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,

e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta,

- Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:

e nie ma zaswiadczenia o jakosci stal,

e nasuwajq sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

o stal peka przy gieciu.
b) Beton towarowy.
- Do wykonania konstrukcji nalezy zastosowac beton C20/25 wg PN-EN 206-1:2003

c) Ptyty XPS zgodne z EN 13164:2012 + Al: 2015 spetniajgce ponizsze wymagania:

- klasa 300
- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1250 mm,
- (A<0,038 W/mz2K)

d) Zestaw wyrobdéw do wykonania docieplenia Scian zewnetrznych budynku objety jedng
aprobatqg techniczng z wykonczeniem tynkiem mozaikowym.
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e] Dyspersyjna masa asfalfowo-kauczukowa wg PN-B-24000:1997

6. Sprzet
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
7. Transport
Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
8. Wykonanie robot
WYKONANIE ROBOT BETONIARSKICH | ZBROJARSKICH

a) Roboty wykona¢ zgodnie z WTWIORB cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 6:
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych oraz zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe — ITB oraz
wg ponizszych wymagan.

b) Zbrojenie fundamentdw nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢
ono trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzeh i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.

c) Stal zbrojeniowq przed uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, btota itp.
Zbrojenie zanieczyszczone ttuszczem lub farbg olejng nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczenia. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej jej koroziji.

d) Prety uzyte do zbrojenia powinny by proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku nie spetnienia tego warunku,
nalezy prety prostowac.

e) Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgiecia w
stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczac +/- 10 mm.

f)  Haki, odgiecia pretéw, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu przy
réwnoczesnym zachowaniu postanowien PN-EN-1992

g) taczenia pretdw nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-1992

h) Skrzyzowania pretdéw nalezy wigzac¢ drutem miekkim, wigzgc:
- wdwdch rzedach pretdw skrajnych — kazde skrzyzowanie,
- w pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice,

- w szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tqczye wszystkie skrzyzowania pretdow
naroznych ze strzemionami; skrzyzowania pretdw z prostymi odcinkami strzemion
nalezy tgczy< na przemian w szachownice.

i)  Konce strzemion nalezy odginac¢ do wnetrza belek lub stupdw.

i)  Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadte] do zbrojenia podtuznego nie
powinno przekraczac¢ 3%. Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac na przemian.

k) Dla zachowania wtasciwe] grubosci otulenia zbrojenia, nalezy stosowaé podktadki
dystansujgce z betonu lub tworzywa sztucznego o grubosci rownej grubosci otulenia.

[) Dopuszczalne odchytki wymiardw w wykonaniu zbrojenia wynoszq:
- rozstaw pretdw i strzemion +/- 10 mm
- potozenie odgiec pretéw +/- 0,2d (d jest srednicq preta)
- grubosc otuliny +/- 5 mm
- potozenia potgczen pretdw +/- 25 mm
m) Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe $cian fundamentowych i piwnic:
- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionuna 1 m-2 mm
- odchytki od projektowanych wymiaréw +/-10 mm
n) Betonowanie mozna rozpoczgc po sprawdzeniu i odbiorze zbrojenia.
0) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251.
p) Mieszanke betonowq nalezy wykonac przy uzyciu cementu portlandzkiego.
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b)

c

9.

Do podawania betonu nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanki betonowe;.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada.

Mieszanke betonowqg o konsystencji ciektej mozna zagesci¢ recznie przez ,,sztychowanie”, a
w przypadku konsystencji plastycznej za pomocg wibratoréw wgtebnych. Masa betonowa
W Czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu.

Ewentualne miejsca przerw roboczych przy betonowaniu uzgodni¢ z projektantem.
Beton nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres 7 dni.

W  przypadku dojrzewania betonu w temperaturze powyzej 15°C deskowania nie
przenoszgce obcigzeh od ciezaru konstrukcji (np. boczne deskowania fund.) mogg byc¢
usuniete po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniagjgcej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedz elementdw, w pozostatych przypadkach gdy elementy nie
przenoszg obcigzen od innych elementéw (np. stropdw wyzszych kondygnacji) po
osiggnieciu przez beton 80% wytrzymatosci projektowane.

W przypadku wykonywania mieszanki betonowe] w niewielkich ilosciach lub dla robdt
drugorzednych (podktady pod fundamenty, itp.) dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania
mieszanki betonowe] na budowie, jednakze na wykonawcy spoczywa obowigzek
zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003.

WYKONANIE ROBOT IZOLACYJINYCH
Izolacje nalezy uktadac¢ na réwnych, czystych, odpylonych i stabilnych podtozach.

Izolacje poziome z papy zgrzewalnej nalezy wykona¢ z warstwy papy asfaltowej
podktadowej na osnowie z tkaniny szklanej gramaturze 200g/m?2i grubosci 4 mm. Podftoze
pod izolacje nalezy zagruntowad jednokrotnie dyspersyjng masqg asfaltowo-kauczukowq
rozcieiczonq wodq w stosunku 1:1. Szerokosé¢ zaktaddw papy powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Przyklejane wstegi papy powinny by¢ odpowiednio szerokie w celu umoiliwienia
pdziniejszego prawidtowego potqczenia z izolacjg podposadzkowq.

lzolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej nalezy wykonac w trzech warstwach;
warstwe pierwszg — gruntujgcq wykonac po rozcienczeniu masy z wodqg w stosunku 1:1.
Niedopuszczalne sq przeswity, a grubos¢ powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm.

Kontrola jakosci
Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu. W przypadku robdt zwigzanych z wykonaniem fundamentéw oraz $cian
fundamentowych i belek podwalinowych nalezy dokona¢ odbioru nastepujgcych faz robét:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie zbrojenia,

- wykonanie betonowania,
- wykonanie warstw izolacji.

10.  Obmiar robot
Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
11.  Odbiér robét
Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych u ulegajgcych
zakryciu.
12.  Podstawa ptatnosci

Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
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