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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacii elektrycznych dla
zadania: BUDOWA KREGIELNI WRAZ Z SALA ZABAW | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA dziatka nr 326/2, obreb
0003, Janikowo jednostka ewidencyjna 040705_4, Janikowo-M - instalacje elektryczne oraz teletechniczne

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Zakres robét dla powyzszego budynku obejmuije:

a) Robhoty przygotowawcze:
- Zapoznanie si¢ z dokumentacjg

- Inwentaryzacja istniejgcych obwodéw oraz rozdzielnic zasilajgcych zewnetrznych
- Przygotowanie stref dla sktadowania materiatow

b) Roboty zasadnicze do wykonania:

- Zasilanie projektowanego obiektu

- Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych na terenie inwestycji
- Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia i remontowych

- Instalacje o$wietlenia ogélnego

- Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Instalacje ochronny przeciwporazeniowe;

- Instalacje ochronny przepieciowe;

- Instalacje odgromowg oraz uziemiajacq

- Instalacje potaczen wyréwnawczych

- Rozdzielnice zasilajace

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu

- Instalacje fotowoltaiczng oraz magazyn energii

- Instalacje teletechniczne

- Instalacje systemu sygnalizacji pozaru

- Instalacje kanalizacji technicznej dla tadowarek samochodow elektrycznych.

- Uruchomienia

- Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych wraz z dokumentacjg powykonawczg
c) Roboty koncowe:

1. Przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych terendw zewnetrznych

2. Prace porzadkowe po wykonaniu Robot,

3. Kontrola jako$ci wykonanych Robét.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami umowy.



Wymienione ponizej okre$lenia PODSTAWOWE nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) — przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewoddw ochronnych, w tym

potaczen wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien roboczych, jesli one wystepuja.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad
ziemia.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub

wielozytowych potaczonych rownolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwach
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata zbudowana.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony przed pradami
piorunowymi i zapewniajgace ograniczenie przepigc.

Ogranicznik przepieé — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepieciami. Ostona kabla
- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbidr elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli. Przepust kablowy -
konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub
pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wtaczania w obwody
elektryczne, spetniajace jedna lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odigczanie itaczenie.

Urzadzenie przenosne — urzadzenie, ktére podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze by¢ przylaczone do innego
zrédta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytdw, majace takaq mase, ze nie moze byé fatwo
przemieszczane.

Zahezpieczenie przeciwprzepigciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodliwym dziataniem nagtego
wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg
komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkoéw uktadania bez stosowania przegréd lub
oston zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Zlacze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje potaczenie wspoinej sieci elektrycznej o napieciu znamionowym
do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii zasilajace;.

Wewnetrzna Linia Zasilajaca (WLZ) — obwod elekiryczny zasilajacy tablice rozdzielczg

Oprawy oswietleniowe LED - zrddto $wiatta oparte na diodach elekiroluminescencyjnych (ang. light-emitting diodes, LEDs), czesto
umieszczone w obudowie pozwalajacej zastosowac je w oprawie oSwietleniowej przeznaczonej dla zarowek.

Ogniwo stoneczne, ogniwo fotowoltaiczne, ogniwo fotoelektryczne, fotoogniwo — element potprzewodnikowy, w ktdrym
nastepuje przemiana (konwersja) energii promieniowania stonecznego (Swiatta) w energie elekiryczng w wyniku zjawiska
fotowoltaicznego.

Gniazdo elektryczne (zwane tez gniazdkiem lub gniazdem wtykowym) — zlacze stanowigce cze$¢ instalacji elektrycznej, stuzace
do przytgczania do niej odbiornikow energii elekirycznej.

Korytko kablowe, korytko elektroinstalacyjne — podpora instalacyjna stanowigca ciggte podioze z wygietymi do gory bokami bez
okucia. Stanowi gtéwnie osprzet elektroinstalacyjny stuzacy do wykonywania instalacji elektrycznych przemystowych. Przewody
uktadane sg w korytkach co umozliwia szybkie wykonanie instalacji, ale jest ekonomicznie uzasadnione dopiero przy prowadzeniu
duzej ilodci przewodéw w jednym ciggu, takze wielowarstwowo. Korytka umozliwiajg, tatwg wymiane przewodow lub rozbudowe
instalacj.



2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora
nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace Zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ réwniez aktualng DTR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagar iloéciowych i jakoSciowych materiatéw i urzadzen dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sq wyszczegdlnione w projekcie
technicznym.
Wszystkie nazwy handlowe elementéw budowlanych stuzg okre$leniu parametréw technicznych i wymagar stawianych tym
elementom. Stuzg okresleniu poziomu jakoSciowego i cenowego przyjetych rozwigzan. Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne,
deklaracje zgodno$ci i wymagane atesty. Wszystkie materialy i elementy wykoriczenia wnetrz powinny posiada¢ klasyfikacje
ogniowg NRO lub niezapalne. Jakiekolwiek zmiany musza by¢ konsultowane i zatwierdzone przez Generalnego Projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, sprzet: drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne, podnosniki nozycowe/
koszowe, koparko fadowarka, minikoparka



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce begbna. Unika¢
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C.
W czasie transportu i przechowywania materiatéw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych
wiasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i
urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegdlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie lub przewréceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw i urzadzen zabezpieczy¢ przed
uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Do transportu _materiatdw i urzgdzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru $rodki transportu:

- ciggnik kotowy,

- samochdd samowytadowczy do 5Mg,

- samochdd skrzyniowy do 5Mg,

- samochéd dostawczy do 0,9Mg (1),

- Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-IEC i
postanowieniami umowy.

5.2. Warunki ogdlne wykonania Robét instalacyjnych

5.2.1. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz zewnetrznych

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacii.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna
wykona¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do
urzadzen , zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodéw pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:
- w przepustach z materiatow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu ( fazowe i neutralny)
w jednym przepuscie(rurze AROT);
- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z materiatu niemagnetycznego lub
elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach
zwigzanych z podifozem w toku prac budowlanych ,




W przypadku ustawienia urzadzen bezposredni na podiozu, w ktérym zostaty wykonane zagtebienia pod kotwy, nalezy
umiesci¢ Sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a
nastepnie zala¢ sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na $rubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezpo$rednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za pomocg
kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw; po
usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na
miejscu i potaczy¢ Srubami ich konstrukcje; nalezy stosowa¢ po dwie podktadki okragte (pod feb Sruby i nakretke ), jezeli
otwory do $rub faczacych sg owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé potgczenia Srubowe mocujace szyny
zbiorcze na izolatorach.

Urzadzenia przyScienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w
podtozu w sposab jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosng, nalezy
wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem; przed zalaniem otworéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomic
w sposéb pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzadzeniach ztozonych z zestawodw transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze,

- zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Szyny nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca $rub, specjalnych zaciskow lub spawania. Stykajace sie powierzchnie szyn w
przypadku potaczen skrecanych nalezy doktadnie oczysci¢ i pokry¢ warstwa wazeliny bezkwasowe;.

Tory pradowe z szyn sztywnych nalezy przytaczaé wg polskiej normy .

Zakonczenie przewodéw nalezy wykona¢ z koncdwka kablowa lub zaprasowang tulejkq na przewodach nie stosowac
koncowek zaciskanych Srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koricach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajacych skad i dokad
dany przewéd prowadzi.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostate potaczenia ochronne
nalezy wykona¢ w czasie montazu. Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacja barw zéttej i zielone;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkdw transportu podano w ST

00.00 “Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy.

Kontrole jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych STWOR oraz instrukcjami
zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technicznych.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane przez  jednostki  posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli Robét.
Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci Robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich wykonania z
projektem, normami i zaleceniami Inspektora nadzoru oraz skontrolowa¢ poprawno$¢ montazu poszczegdélnych podzespotow.

6.2.1. Badania i pomiary instalacji elektrycznych
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegbline etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego koszt



kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokdt. Ewentualne niezgodno$ci wykonanych robdt bedg usuwane na koszt
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegaé beda m.in. nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

- wewnegtrzne linie zasilajace wiz,

- wylaczniki i roztaczniki niskiego napiecia,

- ukfady zasilania obwodow pomocniczych,

- ukfady sygnalizacii i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonaé m.in.:

- pomiary rezystancii izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania)
- Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

- Sprawdzenie PWP

- Pomiar $redniego natezenia o$wietlenia

- Badanie instalacji uziemiajacej oraz odgromowej

- Sprawdzenie instalacji SSP — zgodnie z PT

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacie pod
napiecie i sprawdzi¢, czy:
- wszystkie obwody zostaty zasilone prawidtowo

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2.2. Badania i pomiary tablic rozdzielczych

Po wykonaniu robét zwigzanych z montazem i podigczaniem tablic rozdzielczych nalezy sprawdzic:
a) skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

b) jakos¢ izolacji poprzez jej pomiar,

c) nastawy zabezpieczen,

d) skutecznos¢ oddzielenia przewoddéw PE i N,

e) ciggtos¢ zyly instalacji ochronnej tablicy,

f)  kompletno$¢ wyposazenia i zgodnos¢ z projektem,

g) prawidtowos¢ opiséw poszczegdlnych elementow i urzadzen wyposazenia,
h) funkcjonalno$¢ uktadéw automatyki,

i) zgodnos¢ faz szyn wewnatrz tablicy z oznaczeniami na kablu zasilajagcym

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robdt wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST (o ile strony Kontraktu nie
ustality inaczej:

w metrach (m) mierzy sie Roboty:

- uktadanie kabli instalacji wewnetrznych,

w kompletach (kpl) mierzy si¢ Roboty:
- wykonanie tablic rozdzielczych,



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogéine
Ogélne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg Robdt.

8.2. Warunki szczegélowe
Przejmujac Roboty elekiryczne zwigzane z wykonaniem Robot wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej ST podczas kolejnych
etapow odbioru, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wybrane, nizej przedstawione aspekty tych odbioréw.

8.2.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nalezy sprawdzié:

a) jakos¢ utozenia kabli w ziemi, tynku oraz w ostonach i przepustach,

b) zachowanie wymaganych odlegto$ci przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

c) jakos¢ potaczen poszczegdlnych odcinkdw uziomdw w czesci podziemne;,
d) konserwacje

e) naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej.

8.2.2. Odbior ostateczny Robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé Przejecia Robot, odbioru ostatecznego Robét, podczas ktorego

szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na:

a) realizacie zalecen Inspektora nadzoru dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowej oraz dokumenty
uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot,

b) protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich faz Robét z uwzglednieniem zalecer i uwag komisji odbiorowej,

c) aktualno$¢ dokumentaciji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupehienia,

d) kompletno$ci protokotéw z pomiarow,

e) kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta

f) instrukcje obstugi urzadzen i instalacji

g) jakos¢ wykonanych robdt zwigzanych z utozeniem kabli w rurach, zwtaszcza dojécia do urzadzen,

h) efektywno$¢ rozdzielenia przewoddw PE i N w obwodach odbiorczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne —-zgodnie z umowa
Ptaci sie za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczattowe.



10. PRZEPISY ZWIAZANE WRAZ Z ICH AKTUALIZACJAMI

PN-61/E-01002

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

PN-91/E-05009/01

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-92/E-05009/41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przeciwporazeniowa.
PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.
PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

PN-93/E-05009/51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-92/E-05009/54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-93/E-05009/61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-83/E-06305

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-55/E-05021

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

PN-91/E-05160/01

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-86/E-05003/01-03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-81/C-89203

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-86/0-79100

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

PN-IEC 664-1

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 364 -4-481 i
364 -703

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do
708

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-E-08350-14:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-IEC 60364 -3 do
708

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN-61300-1:2000

Swiattowodowe ztgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury testow i
pomiarow. Postanowienia ogdlne i przewodnik.

PN-EN 186260:2000

Specyfikacja typu: Ztacza do $wiattowodow i kabli $wiattowodowych Typu
S.C.

PN-EN 55022:2000

Kompatybilno¢ elektromagnetyczna (EMC). Urzadzenia
informatyczne. Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych. Poziomy
dopuszczalne i metody pomiaru.

PN-IEC 60364 -3 do
708

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - instalacje elektryczne.




Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81z dn. 26.11.1990r.)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21z 1969 .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 zdnia 10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. nr 121, poz.
1138) z p6zn. zmianami.




