10. Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

opi . Wariant 1 Wariant 2

is pozycji

pis pozye) WEZEL CIEPNY KOCIOL OLEJOWY
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i

o wentylacji (Quino) kWh/rok 23 792.00 23 792.00

a

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
cieplej wody uzytkowej (Qu.ng) kWh/rok 18 058.29 18 058.29

10b |Dostepne nosniki energii ciepto sieciowe olej napedowy
Powierzchnia ogrzewana budynku (Af) m? 1179.70 1179.70
Wsp6tczynniki sprawnosci instalacji ogrzewczej % 0.94 0.88
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania % 0.98 0.98
Sprawnos¢ dystrybuciji % 0.98 0.98

10 Sprawnos¢ akumulacji % 1.00 1.00

c

Sprawnos¢ wytwarzania % 0.98 0.92
Wspotczynniki sprawnosci instalacji cieptej wody % 0.67 0.61
Sprawnos¢ dystrybuciji % 0.80 0.80
Sprawnos¢ akumulacji % 0.86 0.86
Sprawnos¢ wytwarzania % 0.97 0.88
Energia cieplna dostarczona do instalacji centralnego KWhirok 24 773.01 24 773.01
ogrzewania ' '
Energia cieplna dostarczona do instalacji cieptej wody KWhirok 26 247.52 26 247.52
uzytkowej ' '
Zapotrzebowanie na energie koncowa do ogrzewania i
wentylacji (Qux) kWh/rok 25 278.58 27 074.33
Zapotrzebowanie na energie koricowg do przygotowania
cieplej wody uzytkowej (Qu ) kWh/rok 27 059.30 29 826.73
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg do ogrzewania i KWhirok 1778.99 1778.99
wentylacji ' '
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg do KWhirok 177.71 177.71
przygotowania cieptej wody uzytkowej ’ '
Nosnik energii koncowej Cle(g?n?klis\;g;,ve olej opatowy

10d |wskaznik emisji CO, MgCO,/MWh 0.474 0.279
Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej 1.30 1.10
Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng KWhirok 72 930.99 67 482.91
(QPpaw) ' '
Wspotczynnik zapotrzebowania na nieodnawialng energie 2
pienwotng (EPyuw) kWh/(m*-rok) 61.82 57.20
Emisja CO, MgCO,/rok 26.17 17.22
Udziat energii odnawialnej % 0% 0%
Cena nosnika energii (brutto) PLN/kWh 0.29 0.57
Koszt zakupu nosnika energii (brutto) (bez energii PLN/rok 15 003.63 32 353.08
pomocniczej) ' '
Cena jednoskowa produkcji ciepta PLN/kWh 0.29 0.63
Naktady inwestycyjne (brutto) PLN 184 380.00 109 000.00

5) 259 398.17 270 765.42

Suma naktadéw inwestycyjnych i kosztow 10 334 416.34 432530.84
eksploatacyjnych (brutto) w okresie lat: 15 409 434.50 594 296.25

10e 20 484 452.67 756 061.67

Wyniki:

W analizie technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto dla inwestycji
wybrano Wariant 1




