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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY
do zamierzenia polegajgcego na:
BUDOWIE KREGIELNI WRAZ Z SALA ZABAW | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
na dziatce o nr ewidencyjny 326/2, obreb ewid.: 3 w Janikowie, gmina Janikowo

1.DANE OGOLNE

1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest budowa obiektu uzytecznosci publicznej o funkcji rekreacyjne;j

na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie, w bezpos$rednim sgsiedztwie hali widowiskowo-sportowe;.

Parterowy, niepodpiwniczony budynek zostat zaprojektowany z podziatem na trzy wzajemnie przenikajgce sie
funkcjonalnie czesci (ze wspdolinym zapleczem szatniowo — sanitarnym):

kregielnie, sale zabaw dla dzieci mtodszych i cze$¢ gastronomiczna.

Zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w tym pomieszczeniu ponad 50 oséb.

W strefie wejsciowej zaplanowano szatnie odziezy wierzchniej, aneks z ladg na potrzeby obstugi kregielni
(kasa, sterowanie grami, wypozyczanie specjalistycznego obuwia) oraz zespot weztdéw sanitarnych
z podziatem na: toalete damskg, meskg i dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.

Kolejny zespét pomieszczeh sanitarnych zaprojektowano z wejsciem z sali zabaw dla dzieci.

Do obstugi cze$ci gastronomicznej zostanie wykonany bar z niezbednym zapleczem, skomunikowany
bezposrednim wejsciem/wyjsciem na zewnatrz.

Zakfada sie, ze bar bedzie obstugiwany przez najemce zatrudniajgcego ok. 3 osoby w systemie zmianowym.
W strefie 0 ograniczonym dostepie przewidziano zaplecze kuchenne (przygotowalnie przekgsek, zmywalnie,
magazyny, pomieszczenie socjalne i pom. porzgdkowe z szafg na detergenty do uzytku wytgcznie strefy
gastronomicznej).

1.2 Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno—budowlany,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

1.2.1 Dokumentacja uzupetniajgca
Niniejsze opracowanie jest czescig projektu wielobranzowego, nalezy go rozpatrywaé razem z projektem
konstrukgiji i projektami branzowymi.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Lokalizacja i istniejgcy stan zagospodarowania

Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje sie hala widowiskowo-sportowa w potgczeniu z zadaszong trybung
stadionu miejskiego wraz z infrastrukturg niezbedng do jej funkcjonowania

oraz zelbetowa ptyta sezonowego lodowiska z bandami systemowymi — ptyta przewidziana do pozostawienia
jako podbudowa posadzki projektowanego obiektu po uprzednim demontazu band lodowiska i kanatu
mrozeniowego z przykryciem z ptyty zelbetowej oraz opréznieniem instalacji mrozeniowej zatopionej w pycie.

Teren inwestycji jest ogrodzony, globalnie ptaski.

2.2. Projektowane zagospodarowanie

W ramach przedmiotowego zamierzenia zostanie wykonana réwniez:

- przebudowa czesci powierzchni utwardzonych terenu,

- rozbudowa zewnetrznych instalacji: elektroenergetycznej,

- zabezpieczenie istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- przebudowa oswietlenia zewnetrznego w strefie planowanego obiektu,

- wykonanie przytgcza wody,

- wykonanie instalacji zewnetrznej i przylgcza kanalizacji sanitarnej,

- urzadzenie placu na kontenery na odpady state z mozliwoscig ich segregacii.

2.2.1. droga pozarowa- istniejgcy uktad drég wewnetrznych czeéciowo spetnia wymagania w tym zakresie,
nalezy dokonac korekty jednego z kraweznikow (wskazanych na rysunku PZT — w celu zachowania odlegtosci
drogi pozarowej od budynku nie mniejszej niz 5 m, szerokosci drogi 4m i wewnetrznego tuku drogi — 7,0m)
oraz wskazang na PZT nawierzchnie utwardzi¢ zgodnie z parametrami no$nosci podbudowy wymaganej
dla drogi pozarowej (nawierzchnia umozliwiajgca przejazd pojazdoéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni,
co najmniej 100kN o nachyleniu podtuznym nie wiekszym niz 5%).

Poziomy projektowanego fragmentu drogi pozarowej nalezy dowigzac¢ do istniejgcych fragmentéw drég, do
ktérych bedzie przylegaé projektowany fragment.
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Wody opadowe z powierzchni drogi i doj$¢ zostang odprowadzone powierzchniowo na przylegty teren zielony.

Warstwe humusu oraz nasypéw niekontrolowanych nalezy usungc.

Warstwe nasypow niekontrolowanych utylizowaé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ewentualnie
uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Humus nalezy sktadowac, po wykonaniu obiektu, humus zostanie ponownie wykorzystany do podsypania
wzdiuz elewacji wschodniej.

Droga pozarowa o nawierzchni ttuczniowej

- warstwa wierzchnia — kliniec 0-31,5mm (sjenit lub melafir) gr. 10cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm (sjenit lub melafir) gr. 15cm
- warstwa ochronna 5cm

- geowtdknina min. 909/m2

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 30cm

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm utozone na tawie betonowej z oporem
wykonanej z betonu C12/15;

podjazd dla niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm:
- 6cm kostka betonowa, kolor antracyt,

- 4cm podsypka cementowo piaskowa,

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 12cm

- nasyp budowlany/ warstwa odsgczajgca z piasku gr. 50cm

Schody terenowe

- stopnie blokowe betowe, kolor antracyt

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 12cm

- nasyp budowlany/ warstwa odsgczajgca z piasku

Palisada betonowa
- wydzielenie podjazdow i schoddéw terenowych palisadg betonowg 12x12x80cm na warstwie betonu C8/10.

dojscia do budynku o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6¢cm:
- 6cm kostka betonowa, kolor antracyt,

- 4cm podsypka cementowo piaskowa,

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 12cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 25cm

Obrzeza betonowe 8x25x100 cm utozony na podsypce piaskowo-cementowe;j.

Dojscia przed wejsciam/wyjsciami powinny mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktéra spetnia swoje cechy réwniez
w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poslizgu
(PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek.

Nawierzchnia przed wejsciem gtéwnym zostanie utwardzona z nachyleniem podtuznym mniejszym niz 6%
(zalecane nachylenie do 5%), konieczne jest zapewnienie wyptaszczonej powierzchni manewrowej na dtugosci
1,5m przed wejsciem.

2.2.2.Stanowiska postojowe dla samochodoéw

do obstugi projektowanego budynku zostanie wykorzystana istniejgca infrastruktura parkingowa, odlegtosc
stanowiska postojowego przeznaczonego dla oséb z niepetnosprawnosciami od gléwnego wejscia do budynku
musi by¢ minimalna, nalezy oznakowa¢ minimum jedng koperte poprzez malowanie catosci tta stanowiska
na kolor niebieski.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach obowigzujg dwa rodzaje oznakowan stanowisk przeznaczonych do parkowania
pojazdow przewozgcych osoby z niepetnosprawnosciami:

- znak pionowy z piktogramem pokazujgcym osobe na woézku inwalidzkim (D-18 z tabliczkg T-29 oraz znakiem
poziomym P-18 zsymbolem P-24 iniebieskg nawierzchnig) — zaleca sie stosowaé na parkingach
wielostanowiskowych oraz przy wyznaczonych kilku kopertach obok siebie,

- znak pionowy nazywany kopertg (D-18a z tabliczkg T-29 oraz znakiem poziomym P-20 z symbolem P-24
i niebieskg nawierzchnig) zaleca sie stosowa¢ w strefach gdzie dopuszczony jest postdj pojazdow
(ale nie ma wydzielonych stanowisk) i gdzie wystepujg pojedyncze koperty.

Do znakéw poziomych zaleca sie stosowanie farby antyposlizgowe;j.




2.2.3. Zielen
Miejsca przeznaczone pod zieleh nalezy odpowiednio przygotowac.

Po usunieciu wszelkich zanieczyszczen i resztek po-budowlanych wykorzystaé warstwy humusu zdjete podczas
korytowania drogi.

Wzdtuz elewacji wschodniej, na skarpie planowane jest wykonanie nasadzen traw ozdobnych lub/i krzewéw
uzyskujgcych wysokos¢ do 1,5m,na pozostatej powierzchni — trawy niskie.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMATROW BUDYNKU:

POWIERZCHNIA dz nr 326/2, obreb ewid.: 3 w Janikowie 55 543,00m?
TERENU
POWIERZCHNIA obiekt projektowany 1 253,88 m?
ZABUDOWY
POWIERZCHNIE projektowany fragment drogi pozarowej 240,00m* s 326,56m?
UTWARDZONE W

dojscia do budynku/ schody terenowe/ 86,56m? é

podjazd dla niepetnospr.

KUBATURA 6 954,64m?*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1200,00m?
WYSOKOSC BUDYNKU 7,35m
DLUGOSC BUDYNKU 42 .68m
SZEROKOSC BUDYNKU 29,50m
LICZBA KONDYGNACJI 1

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
Zaprojektowano 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczong budynek na planie prostokata
w technologii stalowej, kryty dachem dwuspadowym o kacie pochylenia potaci 7°, tj. 12,28%.

Elewacja i dach z ptyt warstwowych wykonczonych blacha w jednolitym kolorze - jasno—szarym ze stolarkg
okienng i drzwiowg w kolorze grafitowym.




4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

. . pow. . : , C sufit . wyposazenie
nr nazwa pomieszczenia 2 oktadzina posadzki wykonhczenie Scian : wyposazenie state
[m7] podwieszany ruchome
panele winylowe gr 2,5mm gruntowanie, samonos$ny sufit | wycieraczka wpuszczana
na klej malowanie 2x na kolor biaty podwieszany w posadzke, aluminiowa
klasa uzyteczno$ci 23/33/42 farbg lateksowag, gteboki mat, |SP1 z wkiadem
01 | WIATROLAP 5.01m? klasa. _ogniowa B (fl) s1; odporng na szorowanie na tekstyl_no-gumowym wys.
kolor: jasno-szary mokro, 22mm,;
niejednorodny; klasa 2 wg PN-EN 13300,
pas ostrzegawczy — Rodzaj | wg PN-C-81914,
systemowy z poliuretanu;
02 |SALAGIER ) 47 36m? panele winylowe gr 2,5mm listwa przypodiogowa nie 2x sofa wym.220x60
STREFA WEJSCIA ’ na klej aluminiowa, (So 4)
klasa uzytecznosci 23/33/42 kolor jasny szary nie zabudowa meblowa: lada | krzesto
klasa ogniowg B (fl) s1; podawcza;
03 | SZATNIA 29,23m? | kolor: jasno-szary wieszaki na odziez
niejednorodny; wierzchnig;
nie zabudowa meblowa: lada | krzesto
04 |KASA 5.41m? podawcza;
tazienka - do wysoko$ci min. samonos$ny sufit | 1x umywalka, 1x dozownik na mydto,
2,00m ptytki ceram. wym. podwieszany 1x muszla ustepowa, 1x zasobnik recznikéw
20x20gr 6,5cm SP1 1Xx prysznic. papierowych,
kolor Pastel Szary Jasny mat, 1x kosz na smieci,
1x zasobnik na papier
toaletowy,
1x szczotka do wc
05 |POMIESZCZNIE 7,14m?
SOCJALNE
powyzej linii ptytek wklei¢ ptyte
g-k zlicowang z oktadzing
malowanie 2x na kolor biaty
farbg lateksowa;
pom. socjalne - malowanie 2x | samonos$ny sufit szafa ubraniowa wym.
na kolor biaty farbg lateksowg | podwieszany 45x60cm (Sz1),
+listwa przypodtogowa SP1 stolik wym. 50x50cm,
aluminiowa, (St soc;j.), 2xkrzesto




. ; pow. . : , C sufit . wyposazenie
nr nazwa pomieszczenia 2 oktadzina posadzki wykonhczenie Scian : wyposazenie state
[m7] podwieszany ruchome
malowanie 2x na kolor biaty samonos$ny sufit regaty do
06 | MAGAZYN 6.67m? farbg lateksowa +Iistwg podwieszany magazynowania
SPOZYWCZY przypodtogowa aluminiowa, SP1 zmywarka
malowanie 2x na kolor biaty nie gasnica ABF 6kg
, farbg lateksowg +listwa
07 | KOMUNIKACJA 8,65m przypodfogowa aluminiowa,
panele winylowe gr 2,5mm do wysokosci min. 2,00m ptytki | samonosny sufit | 1x umywalka, 1x dozownik na mydto,
na klej ceram. podwieszany 1x zlew dwu-komorowy, | 1x zasobnik recznikow
klasa uzytecznosci 23/33/42 wym. 20x20gr 6,5cm SP2 1x zmywarka do naczyn | papierowych,
klasa ogniowg B (fl) s1; kolor Pastel Szary Jasny mat, blat roboczy,
08 |ZMYWALNIA NACZYN 10,31m? | kolor: jasno-szary 2xregat przelotowy na
niejednorodny; naczynia (REG 1).
roleta aluminiowa na
okienku zwrotu naczyn
samonos$ny sufit | 1x zlew gospodarczy 1x regat na
08 A POMIESZCZENIE 2 00m? podwieszany (h-50cm), detergenty
PORZADKOWE ’ SP1 wym. 95x40cm
powyzej linii ptytek wklei¢ ptyte
g-k zlicowang z okfadzing samonosny sufit | 1x umywalka, 1x dozownik na mydto,
malowanie 2x na kolor biaty podwieszany 1x zlew dwu-komorowy, | 1x zasobnik recznikow
09 | PRZYGOTOWALNIA . farba lateksowa; SP2 1;( Eiyta grzewcza papierowych,
PRZEKASEK 15,08m ::‘e trygzna,
x wyciag kuchenny
1x lodéwka,
szafki kuchenne.
malowanie 2x na kolor biaty nie
10 M:F?Q\ngvl\\l/ 8,62m? farbg lateksowg +Iistyvg
przypodtogowa aluminiowa
malowanie 2x na kolor biaty nie zabudowa meblowa,
11 |BAR 15,21m? farbg lateksowg +listwa 1x zlew jedno-komorowy,
przypodtogowa aluminiowa
malowanie 2x na kolor biaty nie 6 torow do kregli, 2x gasnica ABC 6kg,
12 SALA GIER 660,12m? farbg lateksowg +listwa stoty do gry w bilard, Sofy, stoty z krzestami

ZE STREFA KIBICOW

przypodiogowa aluminiowa

tablica do gry w darta.

(wg. rys.)




. ; pow. . . , C sufit - wyposazenie
nr nazwa pomieszczenia 2 oktadzina posadzki wykonhczenie Scian : wyposazenie state
[m7] podwieszany ruchome
panele winylowe gr 2,5mm do wysokosci min. 2,00m ptytki | samono$ny sufit | Scianki systemowe kabin | 3x dozownik na mydto,
na klej ceram. podwieszany WC, 1x zasobnik recznikéw
klasa uzytecznosci 23/33/42 wym. 30x60cm SP1 3x umywalka, papierowych,
klasa ogniowg B (fl) s1; kolor ,ztamana, biel (biate 3x muszla ustepowa, 1x kosz na $mieci,
kolor: jasno-szary wino) 3x zasobnik na papier
niejednorodny; toaletowy,
13 | WC DAMSKIE 16,12m? 3x szczotka do we
powyze;j linii ptytek wklei¢ ptyte
g-k zlicowang z oktadzing
malowanie 2x na kolor biaty
farba lateksowsg;
do wysokosci min. 2,00m ptytki | samonosny sufit | 1x umywalka, 1x dozownik na mydto,
ceram. podwieszany 1x muszla ustepowa, 1x zasobnik recznikéw
wym. 30x60cm SP1 4x porecze dt.75-90cm papierowych,
kolor grafitowy (podnoszone); 1x kosz na $mieci,
1x zasobnik na papier
toaletowy,
14 | WC NIEPELNOSPR. 5,39m? 1x szczotka do we
powyze;j linii ptytek wklei¢ ptyte
g-k zlicowang z oktadzing
malowanie 2x na kolor biaty
farbg lateksowa;
do wysokosci min. 2,00m piytki | samonosny sufit | 2x umywalka, 2x dozownik na mydio,
ceram. podwieszany 1x muszla ustepowa, 1x zasobnik recznikéw
wym. 30x60cm SP1 2x pisuar papierowych,
kolor ciemna- zielen 1x kratka sciekowa. 1x kosz na smieci,
1x zasobnik na papier
toaletowy,
15 | WC MESKIE 11,95m? 1x szczotka do wc

powyzej linii ptytek wklei¢ ptyte
g-k zlicowang z oktadzing
malowanie 2x na kolor biaty
farbg lateksowsg;




. . pow. . : , s sufit . wyposazenie
nr nazwa pomieszczenia 2 oktadzina posadzki wykonhczenie Scian : wyposazenie state
[m7] podwieszany ruchome
do wysokosci min. 2,00m ptytki | samonosny sufit | 2x umywalka, 2x dozownik na mydto,
ceram. podwieszany 1x muszla ustepowa, 1x zasobnik recznikéw
wym. 30x60cm SP1 2x pisuar papierowych,
panele winylowe gr 2,5mm kolor ciemna- zieleh 1x kratka sciekowa. 1x kosz na smieci,
na klej 1x zasobnik na papier
klasa uzytecznosci 23/33/42 toaletowy,
16 WC MESKIE 9 83m? klasa ogniowg B (fl) s1; 1x szczotka do wc
' kolor: jasno-szary
niejednorodny;
powyzej linii ptytek wklei¢ ptyte
g-k zlicowang z okfadzing
malowanie 2x na kolor biaty
farba lateksowag;
do wysokosci min. 2,00m piytki | samonosny sufit | 1x umywalka, 1x dozownik na mydtio,
ceram. wym. 30x60cm podwieszany 1x muszla ustepowa, 1x zasobnik recznikéw
kolor grafitow SP1 4x porecze dtugosci 75-9( papierowych,
(podnoszone); 1x kosz na $mieci,
przewijak dla dzieci 1x zasobnik na papier
17 | WC NIEPELNOSPR. 5,39m? toaletowy,
1x szczotka do wc
powyzej linii ptytek wklei¢ ptyte
g-k zlicowang z oktadzing
malowanie 2x na kolor biaty
farbg lateksowa;
do wysokosci min. 2,00m piytki | samonosny sufit | Scianki systemowe kabin | 3x dozownik na mydto,
ceram. wym. 30x60cm podwieszany WC, 1x zasobnik recznikéw
kolor ,ztamana, biel (biate SP1 3x umywalka, papierowych,
wino) 2x muszla ustepowa, 1x kosz na smieci,
2x zasobnik na papier
toaletowy,
18 | WC DAMSKIE 13,94m? 2x szczotka do wc

powyzej linii ptytek wklei¢ ptyte
g-k zlicowang z oktadzing
malowanie 2x na kolor biaty
farbg lateksowa;




. . pow. . : , s sufit . wyposazenie
nr nazwa pomieszczenia 2 oktadzina posadzki wykonhczenie Scian : wyposazenie state
[m7] podwieszany ruchome
tazienka - do wysokosci min. samonos$ny sufit | 1x umywalka, 1x dozownik na mydto,
2,00m ptytki ceram. wym. podwieszany 1x muszla ustepowa, 1x zasobnik recznikéw
20x20gr 6,5cm SP1 1X prysznic. papierowych,
kolor Pastel Szary Jasny mat, 1x kosz na smieci,
1x zasobnik na papier
toaletowy,
1x szczotka do wc
19 | POMIESZCZNIE 6,75m?
SOCJALNE
powyzej linii ptytek wklei¢ ptyte
g-k zlicowang z okfadzing
malowanie 2x na kolor biaty
farbg lateksowag;
pom. socjalne - malowanie 2x szafka kuchenna ze szafa ubraniowa
na kolor biaty farbg lateksowg Zlewem, wym. 45x60cm,
+listwa przypodtogowa stolik 50x50cm,
aluminiowa, 2xkrzesto
panele winylowe gr 2,5mm do wysokosci min. 2,00m ptytki | samonosny sufit | 1x zlew gospodarczy 1x regat na
na klej ceram. podwieszany (h-50cm), detergenty
klasa uzytecznosci 23/33/42 wym. 20x20gr 6,5cm SP1 wym. 95x40cm
klasa ogniowg B (fl) s1; kolor Pastel Szary Jasny mat,
kolor: jasno-szary
niejednorodny;
20 POMIESZCZENIE 5.89m?

PORZADKOWE

powyzej linii ptytek wklei¢ ptyte
g-k zlicowang z oktadzing
malowanie 2x na kolor biaty
farbg lateksowag;
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. ; pow. . . , C sufit - wyposazenie
nr nazwa pomieszczenia 2 oktadzina posadzki wykonhczenie Scian : wyposazenie state
[m7] podwieszany ruchome
malowanie 2x na kolor biaty nie urzadzenia do zabaw: stoty z krzestami dla
21 SALA ZABAW 240 56m? farbg lateksowg +listwa trampolina, zjezdzalnia, |dzieci,
DLA DZIECI ’ przypodifogowa aluminiowa labirynty itp. 4 x sofa wym. 180x60
(So3)
panele winylowe gr 2,5mm malowanie 2x na kolor biaty nie
na klej farbg lateksowg +listwa
22 | MAGAZYN SPRZETU | 27,79 m? klasa uzytecznosci 23/33/42 przypodifogowa aluminiowa
’ klasa ogniowg B (fl) s1;
kolor: jasno-szary
niejednorodny;
POMIESZCZENIE gres techniczny kolor szary nie 1x gasnica ABC 6kg
2| cokot z plytek jak posadzka
23 | TECHNICZNE 16,03m Phtekjakp
gres techniczny kolor szary nie
o4 |POMIESZCZENIE 13.71mz | cokot z plytek jak posadzka
TECHNICZNE ’
panele winylowe gr 2,5mm nie sprezarka,
na klej osuszacz powietrza.
25 | SPREZARKOWNIA 5.84m? klasa uzytecznosci 23/33/42

klasa ogniowa B (fl) s1;
kolor: jasno-szary
niejednorodny;




5.1 SCIANY ZEWNETRZNE
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OZN.
NA RYS.

RODZAJ

OPIS

S0.1

Sciany
fundamentowa

- $ciana z betonu monolitycznego wodoszczelnego +/-0.00,

SO

Sciany cokotowe

- tynk zywiczny kolor grafitowy, RAL 7016,
- styropian XPS o gr. 15cm,
- belka podwalinowa Zelbetowa z betonu wodoszczelnego
(niewykonczona) do wys. +0.40, w miejscach otworéw okiennych o
wys. 300cm obnizone do wysokosci +0.30,

w miejscach otworéw drzwiowych obnizone do poziomu posadzki,

S1

Sciana zewnetrzna

- ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej
wspoétczynnik przenikania ciepta max. 0,2 W/(m2*K)
w uktadzie poziomym, grub. 20cm, kolor jasno - szary RAL 7035;
mocowanie do podkonstrukcji stalowej;

uwaga:
- wszystkie stupy stalowe obudowac oktadzing ogniochronng

do nosnosci ogniowej R30 do spodu ptyty dachowej
(ostateczng grubos¢ oktadziny dobra¢ zgodnie z wytycznymi
wybranego dostawcy wg. wspétczynnik masywnosci elementow
stalowych)

- ukfad ptyt elewacyjnych (warstwowych) musi zapewniac
odpornos$¢ ogniowa jako $ciana zewn. EI30;

5.2 SCIANY WEWNETRZNE

OZN. RODZAJ
NA RYS. PRZEGRODY Ol
- tynk wewnetrzny wap. - gipsowy
- bloczki silikatowe gr. 12 i 24cm (wg rysunkow Aw-1.1 i Aw-1.2)
- tynk wewnetrzny wap. — gipsowy
S2 Sciana wewnetrzna
murowana Uwaga, wysokos¢ Scian (wg rysunkéw Aw-1.1 i Aw-1.2):
- do petnej wysokosci pomieszczenia;
- do wysokosci 3,60m
- do wysoko$ci 2,80m-w strefie toalet ogdlnodostepnych.
przeds$cianka
S3 wysok. 3,60m. 1x ptyta g/k na stelazu aluminiowym do wysok. 3,60m.
pom. nr 12 sala gier
Scianka podwieszana
w konstrukcji stalowej . . .
S4 od +1,00m do +3,60m 1x ptyta g/k na stelazu stalowym — wg proj. konstrukgji
pom. nr 12 sala gier
6. DACH
OZN. RODZAJ
NA RYS. PRZEGRODY OPIS
- ptyta warstwowa dachowa poliuretan PIR gr. 16cm
- ptatwie wg. proj. konstrukgcji
- dzwigar dachowy wg. proj. konstrukcji
uwaga:
- dzwigar dachowy zabezpieczy¢ do R30 przez malowanie farbg
D dach ogniochronng peczniejaca;

- Przekrycie dachu powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia,
a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie

nizszej niz R E 15 — wykonac przekrycie w klasie BROOF (t1)
spetniajgce zgodnie z opinig ITB wymagania §219WT.
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7. POSADZKI
OZN. RODZAJ
NA RYS. PRZEGRODY OPIS
- wykonczenie posadzki- panele winylowe gr. 2,5mm
posadzka - wylewka samopoziomujgca gr. 3,0mm
na istniejace] - jastrych cementowy gr. 7,5cm
P1 teie lodowiska - warstwa separacyjna - folia PE gr.0,3
Pty - styropian EPS100 gr.2x6cm
- izolacja przeciwwilgociowa - folia PE gr.0,3
- istniejgce uwarstwienie ptyty lodowiska
- wykonczenie posadzki- panele winylowe gr. 2,5mm
- wylewka samopoziomujgca gr. 3,0mm
- jastrych cementowy gr. 7,5cm
posadzka - warstwa separacyjna - folia PE gr.0,3
P2 na istniejgcej - styropian EPS100 gr.2x6cm
nawierzchni asfaltowej | - izolacja przeciwwilgociowa - folia PE gr.0,3
- ptyta betonowa C10/12 gr. 15cm
- podsypka z piasku Is=0,98 gr. ok. 22cm
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa
- ptytki gress na kleju gr. 1,5mm
osadzka - jastrych cementowy gr. 6,5cm
P . - warstwa separacyjna - folia PE gr.0,3
P3 w pom. technicznych | _ gy oian EPS100 gr.2x6cm
(pom. nr 23 i 24) Styrop > 1UL gr.2 .
- izolacja przeciwwilgociowa - folia PE gr.0,3
- istniejgce uwarstwienie ptyty lodowiska
- ptyta betonowa gr. 9cm
posadzka pod torami - warstwa separacyjna - folia PE gr.0,3
P4 do kregli - styropian EPS100 gr.2x6cm

(poziom -0,45m)

- izolacja przeciwwilgociowa - folia PE gr.0,3

- istniej. nawierzchnia asfaltowa (istniej. poziom ok.-0,60m)

8. OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE - szczegdty okien w zestawieniu stolarki okiennej.

Zaprojektowano okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe:

- kolor RAL 7016

- szklenie szklem bezpiecznym, nalezy unika¢ stosowania szkfa posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego.

- drzwi muszg by¢ lekkie i tatwe w obstudze,
- ptyta cokotu na dole drzwi o wysokosci 40 cm,

- klamki muszg by¢ tatwe w identyfikacji, umieszczone na wys.80 — 120 cm nad poziomem podtogi

(nie zaleca sie stosowanie klamek w formie dzwigni i klamek gatkowych).

Okna o wartosci wspétczynnika przenikania ciepfa okien U<0,9 W/m2K,
wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,3 W/m2K.

Elementy szklane nalezy oznaczy¢é dwoma pasami z samoprzylepnej folii polimerowej w kolorze zéitym
przeznaczonej do statego mocowania na powierzchniach szklanych umieszczonymi na wysokosci:

od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas).

9. DRZWI WEWNETRZNE:

Do pom. technicznych nr: 23 i 24: drzwi stalowe - wypetnienie ,plaster miodu”, malowane farbg poliestrowg

kolor antracyt struktura. Oscieznica regulowana.

Aluminiowe wewnetrzne - rama skrzydta i oécieznicy wykonana z ksztattownikéw aluminiowych

jednokomorowych bez przegrody termiczne;.

- kolor RAL 7016

- szklenie szktlem bezpiecznym, nalezy unikaé stosowania szkfa posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego.

- drzwi muszg by¢ lekkie i tatwe w obstudze,
- ptyta cokotu na dole drzwi o wysokosci 40 cm,

Elementy szklane nalezy oznaczyé dwoma pasami z samoprzylepnej folii polimerowej w kolorze z6itym
przeznaczonej do statego mocowania na powierzchniach szklanych umieszczonymi na wysokosci:
od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas).
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pozostate:

Drzwi podwyzszonej odpornosci na zarysowania, scieranie oraz wysokiej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne.

Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego wypetniona ptytg wiérowa, okleina HPL w kolorze antracyt,

na przyldze wyprofilowana listwa ze stali nierdzewne;.

Oscieznica (do postawienia na gotowej posadzce — poziom ,0”): stalowa kgtowa, wyposazona w trzy zawiasy,
uszczelke gumowg obwiedniowg. Lakierowana farbg proszkowg podktadows.

Drzwi do pom. nr: 14, 17, 19 (oznaczone na rzucie: ,S”) - wzmocnienia pod samozamykacze;

10. SUFITY

Wykona¢ jako samonosne, na pod-konstrukcji aluminiowej - zgodnie z instrukcjg wybranego dostawcy systemu
z uwzglednieniem rozpietosci w poszczegdlnych pomieszczeniach, kolor biaty.

W pomieszczeniach mokrych stosowac system przeznaczony do pomieszczeh mokrych,

na ruszcie antykorozyjnym.

Konstrukcje sufitdw zamkna¢ od géry dodatkowsg ptytg g/k w celu ograniczenia zbierania sie kurzu na
przegrodzie poziome;.

11. WYKONCZENIE:
Wykonczenie posadzek

W_pom. technicznych nr: 23 i 24: gres techniczny (nieszkliwiony) na kleju.
Wym. 30x30cm, kolor jasno — szary (mat).

Pozostate posadzki: wykonczenie - panele winylowe gr. 2,5mm, wym. 121,29x60,33.

Klasa uzytecznosci 23-34 (z przeznaczeniem do intensywnie uzytkowanych przestrzeni), odpornos¢ na wilgoc.
Antyposlizgowosc¢: R10.

Wzdbr: odwzorowanie kamienia, kolor jasno szary, wykonczenie matowe (jednakowy wzdr we wszystkich
pomieszczeniach z wyjagtkiem pom. technicznych nr: 23 i 24).

Dylatacja okfadziny posadzki na okoto 8 mm od $cian.

Wejscie gtéwne do budynku zostanie
zasygnalizowane pasem ostrzegawczym w kolorze
26ttym szerokosci 50 cm utozonym w odlegtosci 50
cm przed drzwiami i za drzwiami.

Ptytki ostrzegawcze z wytrzymatego poliuretanu
odpornego na promieniowanie UV.

wnetrze zewnetrze
pas ostrzegawczy pas ostrzegawczy
50cm 50cm 50cm 50cm
’ s s s s

Wykorczenie scian

Opis rodzaju wykonczenia $cian w poszczegolnych pomieszczeniach znajduje sie w zestawieniach
pomieszczen.

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac fugi epoksydowe i klej nie gorszy ni¢ C2TE.

Na scianach GK i tynkowanych stosowa¢ malowanie emulsjg lateksowg, co najmniej podwadjne.
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We wszystkich pomieszczeniach ,mokrych” (tj. w toaletach, tazienkach, zmywalni naczyn, przygotowalni
przekasek i pomieszczeniach porzgdkowych):

zastosowac izolacje z folii w ptynie na catej powierzchni podtdég z wyprowadzeniem na $ciany do wysokosci co
najmniej 30 cm

oraz na scianach wokét umywalek i zlewdw z fartuchem co najmniej 50 cm od skrajéw kazdego z tych
elementéow (z kazdej strony),

w obrebie natryskow zastosowacé izolacje z folii w ptynie na cala wysoko$¢ pomieszczenia z zachowaniem
marginesu 30cm poza obrys natrysku.

W toaletach i tazienkach zapewnic¢ lustro co najmniej: nad kazdg umywalkg, wmontowane w ptytki.

12. BALUSTRADY

Schody zewnetrzne stuzgce do pokonania wysokosci przekraczajgcej 0,5 m (przed wejsciami, na elewacjach:
potudniowej i zachodniej) zabezpieczy¢ balustradami ze stali nierdzewnej z rury @42,4 mm (stupki, porecz)

z czterema uchwytami przelotowymi i rurkami wypetniajgcymi @ 1,5 (system).

Sposob mocowania: do podtoza na stopie montazowej @ 93,5 mm.

Minimalna wysokos¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy 1,1m,
maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,2m.

Pochylnie przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych zabezpieczyé obustronne poreczami ze stali
nierdzewnej odpowiadajgce warunkom okreslonym w § 298 WT.

13, INNE ELEMENTY SLUSARSKIE
Wewnetrzna wycieraczka wpuszczana w posadzke: aluminiowa z wktadem tekstylno-gumowym wys. 22mm

Wycieraczka (gumowa lub stalowa) muszg by¢ uktadane tak, byich powierzchnia byta najednym
poziomie z wykonczeniem posadzki posadzkg (wycieraczki w zagtebieniu).

Zadaszenia nad wejsciami — systemowe daszki szklane - szklo VSG 66.4 czarne montowane na rotulach,
na konstrukcji stalowej RAL 7016.

14. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Obudowa z ptyt warstwowych w uktadzie poziomym, kolor RAL 7035,
Na cokole - tynk cokotowy, kolor ciemno-szary, RAL 7016;

Stolarka drzwiowa i okienna w kolorze RAL 7016

Obrébki blacharskie w kolorze RAL 7016

Obudowy czerpni i wyrzutni stosowac w kolorze ptyty warstwowej;

15. MEBLE | WYPOSAZENIE
Sala gier ze strefg kibicow bedzie wyposazona w 6 torow do kregli, monitory, stoty do bilard
i tarcze do gry w darta oraz bar z ptyty meblowej laminowanej w kolorze czarnym.

Sala zabaw dla dzieci bedzie wyposazona w réznorodne elementy takie jak: trampolina, zjezdzalnia, labirynty
itp.

Szatnie wyposazy¢ w lade z ptyty meblowej laminowanej w kolorze czerwonym oraz systemowe wieszaki na
odziez wierzchnig (stojgce), w kasie wykonac¢ lade z ptyty meblowej laminowanej w kolorze czerwonym
i regat na buty lade z ptyty meblowej laminowanej w kolorze biatym.

Miedzy pomieszczeniem przygotowalni positkéw, a zmywalnig — regat przelotowy ze stali nierdzewne.
Otwor zwrotu naczyn(wym. 80x120, hp=85) od strony zmywalni zamkniecie roletg aluminiowa.
Meble wolnostojgce — wg. specyfikaciji.

Uwaga:
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed zakupem Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu
wyboér mebli oraz prébki materiatéw z ktérych zostang wykonane meble wbudowane i wolnostojgce.



Przy wszystkich drzwiach do toalet oraz przy

drzwiach do sali zabaw nalezy umiesci¢ tabliczki

informujgce o funkcji pomieszczenia w formie

wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). M2, 160 e

Informacja dotykowa powinna znajdowac sie 120 em |
na Scianie, po stronie klamki, na wysokosci min.

120 cm (dot tabliczki) i maks. 160 cm (gora

tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy

drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej

potozonej krawedzi tabliczki).

Tabliczki muszg by¢ dobrze o$wietlone swiattem
sztucznym o natezeniu minimum 100 Ix.

Na etapie aranzacji obiektu nalezy zaprojektowac i zlokalizowa¢ w holu ogéinym tablice informacyjna,
obrazujgcg plan budynku, z zaznaczeniem punktu ,tu jeste$” w formie graficznej z uwzglednieniem
koniecznosci odczytania informacji przez osoby niewidzgce i stabowidzace.

Na tablicy nalezy zamie$ci¢ informacje o funkcji danego pomieszczenia/ strefy w obiekcie,

o lokalizacji wyj$¢é ewakuacyjnych, lokalizacji toalet. Nie nalezy oznacza¢ przestrzeni nie majgcych
znaczenia dla ruchu 0sdéb jak np. powierzchnie techniczne niedostepne dla oséb postronnych korzystajgcych
z obiektu. Pokazane powinny byc tylko przestrzenie ogdlnodostepne oraz drogi komunikaciji.

UWAGA: wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu graficznego systemu identyfikacji

i orientacji wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a) i przedstawienia go do akceptacji Zamawiajgcemu.
Piktogramy nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z normg PN-ISO 3864-1:2006

,Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Czes¢ 1:

Zasady projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej”.
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