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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Instalacja wodociaqowa

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji
w budynku objetym zamowieniem.

1.2 Zakres stosowania Szczegodtowej Specyfikacji Tec  hnicznej

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robo6t obj etych Szczegdtow a Specyfikacj @ Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

450 00000 -7 Roboty budowlane
453 00000 -0 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych

453 30000 -9 Roboty instalacyjne wodno -kanalizacyjne i sanitarne
453 32000 -3 Roboty instalacyjne wod ne i kanalizacyjne

1.40g6lne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych. Zeszyt 7”. COBRTI INSTAL , Warszawa 2003.

. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o nie gorszych charakterystykach
i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7”. COBRTI



INSTAL , Warszawa 2003. Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalaciji.

2. Podstawowe materiaty

. Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢é stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnym normami.

2.1Przewody

. Instalacje wody zimnej w obrebie pomieszczenia wodomierza projektuje sie z rur stalowych
instalacyjnych, ocynkowanych, zgodnych z PN-74/H-74200.
. Instalacje wody bytowej zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzong w posadzce wykonac z rur

wielowarstwowych, polietylenowych z wkitadkg aluminiowg, np. typu PE-RT/AL/PE-RT PN10
taczonych ztgczkami ,Push”

. Instalacje wody zimnej do celéw przeciw pozarowych projektuje sie z rur stalowych
instalacyjnych, ocynkowanych, zgodnych z PN-74/H-74200.
. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2 Armatura

Instalacja wyposazona bedzie w nastepujgcg armature regulacyjng i odcinajgcg

« zawory skosne do wody pitnej,

o filtry siatkowe,

» zawory hydrantowe 52 zgodne z BN-85/521316, montowane na wysokosci 1,35m
nad posadzka,

e nasady ttoczne 75 — T zgodne PN-91/M51038 z pokrywami nasad wg PN-91/M
51024,

e zawory zwrotne grzybkowe PN1,6,

e zawory zwrotne antyskazeniowe,

e armature odcinajgcg na cisnienie nominalne min. 1,0 MPa,

e zasuwy do wody.

2.31zolacja termiczna

Przewody wody bytowej prowadzone natynkowo.

Przewody wody zimnej zaizolowac¢ otulinami z pianki poliolefinowej gr. 9 mm, np. Therma Smart
Thermaflex. Przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowac¢ otulinami zgodnie z przedstawiong tabela:

‘ DN15 ‘ DN20 ‘ DN25 ‘ DN32 ‘ DN40

Grubos¢ izolaciji ‘ 20mm‘ 30 mm ‘ 30 mm ‘ 40 mm ‘ 40 mm



Przewody wody bytowej prowadzone w posadzce i bruzd ach sciennych

Przewody wody zimnej izolowa¢ otulinami z pianki poliolefinowej, np. Therma Compact
Thermaflex 9 mm. Przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowac zgodnie z przedstawiong tabela:

| ?20x2.0 ‘ D25x2.5 ‘ ?32x3.0 ‘ @40x3.5

Gruboééizolacji‘ 9 mm ‘ 9 mm ‘ 13 mm ‘ 20 mm

Przewody wody przeciwpo zarowej zaizolowac otulinami z weilny mineralnej np. Paroc Hvac
Section AluCoat T o gr. 20mm.

3. Sprzet

 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

» Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3lzolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarbw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.



5. Wykonanie robét

5.1Monta z ruroci ggéw

* Rurociggi tgczone beda przez skrecanie.
* Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
Zzaprawy betonowej i muru).
* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
»  Kolejnos¢ wykonywania robot:
Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
Wykonanie gniazd j osadzenie uchwytow,
Zatozenie tulei ochronnych,
Ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

o Wykonanie potgczen.
« W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
 Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytdéw umieszczonych, co
najmniej, co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany, co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggbw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia, co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa
byta kompensacja wydtuzeh przewoddw.

O O O O

5.2Monta z armatury i osprz etu

* Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen skrecanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowej.
»  Kolejnos¢ wykonywania robot:
0 Sprawdzenie dziatania zaworu,
0o Wkrecenie potsSrubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintbw materialem
uszczelniajgcym,
0 Skrecenie pofgczenia.
* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.
e Zawory na pionach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.
* Montaz armatury i osprzetu prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.



5.3Badanie i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

e Badanie szczelnosci przewoddw i armatury wodociggowej nalezy wykonaé na cisnienie rowne
1,5xProbocze, lecz nie mniej niz 0,9 MPa.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego z nich oddzielnie.

*  Z prbby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.41zolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposOb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

 Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

» Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarobw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Przewody instalacyjne przed zaizolowaniem powinny by¢ czyste, suche oraz odtluszczone.

Klej do izolacji termicznej nalezy wymiesza¢. Temperatura optymalna podczas klejenia: od 10°C
do 20°C. W przypadku nizszych temperatur, czas odparowania rozcienczalnikow wydtuza sie.
Czas schniecia kleju do 24h, dopiero po jego zaschnieciu mozna stosowa¢ materiaty
wykanczajgce np. tasmy Thermatape. Magazynowanie kleju w temperaturze powyzej 10°C.

Zuzycie kleju w zaleznosci od srednicy i grubosci izolacji od 1 do 3 litréw na 100 m? izolacji. Klej
nalezy nanosi¢ na obydwie tgczone powierzchnie izolaciji.

. Kompensacja materiatu izolacyjnego

Otuliny nalezy montowac¢ wg zasady "102" na 100 cm rury 102 cm izolacji.

. Izolowanie przewodoéw biegn acych w bruzdach $ciennych, podiogowych

Otuliny np. ThermaCompact nie posiadajg naciecia montazowego, poniewaz stosuje sie je przed
zamocowaniem rur z miedzi w sztangach, miedzi w zwojach oraz wszelkich tworzyw sztucznych:
PE, PPR, PB. Spos6b montazu: na koncowke rury nalezy witozy¢ grzybek montazowy i wsungé
rure w otuline izolacyjng bez rozcinania izolacji !

. Izolowanie odcinkéw prostych

Montaz izolacji na odcinakach prostych rur powinien wygladac¢ nastepujgco:

- Nalezy rozcig¢ wzdtuz otuline izolacyjna,

- Na obie powierzchnie naciecia nanies¢ cienkg warstwe kleju (nalezy pamietac o klejeniu
doczotowym sgsiadujgcych ze sobg odcinkdw prostych),

- Zalozy¢ otuline na rure,



- Docisng¢ klejone powierzchnie, Przyklei¢ jeden koniec otuliny do rury i skompensowac,
nastepnie przyklei¢ do rury drugi koniec.

. Izolowanie tukow, kolan

Montaz izolacji na tukach rur powinien wygladac¢ nastepujgco:

- Sklei¢ otuling na odcinku prostym rury,

- W celu ufatwienia przesuwu smarowac¢ powierzchnie tuku ptynem do mycia naczyn lub
posypac talkiem,

- Przesuwac¢ otuline ruchami obrotowymi,
- Ziacze klejone powinno przebiega¢ na zewnatrz (po tuku zewnetrznym).

Drugi spos6b montazu na tukach (tuki lub kolana na rurach o srednicach do 60mm):

- Otuline izolacyjng ucig¢ na dtugosc¢ potrzebng do zaizolowania tuku,

- W $rodkowej czesci odcinka otuliny wykona¢ odpowiednig ilo$¢ nacie¢ ,trojkatow” przy
uzyciu szablonu kgtowego,

- Uzyskane wyciecia sklei¢ klejem,

- Wykonac rozciecie wewnatrz tuku, natozy¢ na kolano i sklei¢.

Montaz izolacji na kolanach prostokgtnych rur powinien wyglgdac nastepujgco:
- Otuline izolacyjng ucigé na dtugosé potrzebng do zaizolowania kolana,
- Przecig¢ otuline pod katem 45°, uzywajgc szablonu katowego,
- Uformowac kat prosty i sklei¢ obustronnie powierzchnie naciecia otuliny,
- Rozcig¢ kolano wzdtuz od strony wewnetrznej,
- Tak przygotowane kolanko umiescic¢ na rurze, natozyc¢ klej i docisngé krawedzie.

. Izolowanie trojnikow

Montaz izolacji na trjnikach rur powinien wyglgda¢ nastepujaco:
- Sklei¢ otuline na odcinku prostym rury,

- Odejscie trojnika dopasowa¢ do promienia zewnetrznego zaizolowanej wczesniej rury —
wykonac naciecie siodetkowe,

- Przy uzyciu wykrojnika o mniejszej srednicy niz rura bedaca odgatezieniem wykona¢ otwor
w otulinie, przecig¢ wzdtuznie i sklei¢ krawedzie,

Sklei¢ krawedzie cie¢ przy uzyciu kleju.
W przypadku instalacji o ksztattach znaczaco roznej wielkosci (np. ocynk):

- Przygotowac nakfadke wykonang z otulin o $rednicy wewnetrznej pokrywajacej srednice
zewnetrzng ksztattek,

Rozcig¢ wzdtuznie, zatozy¢ na trojnik tak, aby zachodzita na juz zaizolowane odcinki proste
i skleic.

. Izolowanie redukciji

Montaz izolacji na redukcjach rur powinien wyglgdac nastepujgco:

- Na odcinek rury o wiekszej srednicy zatozy¢ odpowiednig otuline izolacyjna w taki sposob,
aby catkowicie zachodzita na skos redukgciji,



Wykonaé w otulinie od 2 do 4 tréjkgtnych wycie¢ na diugosci redukciji i sklei¢ ich brzegi,

Do uzyskanego stozka doczotowo doklei¢ otuline o mniejszej srednicy.

|zolowanie zaworow prostych

Montaz izolacji na zaworach prostych powinien wygladac¢ nastepujgco:

Przy uzyciu noza lub odpowiedniego wykrojnika zwiekszy¢ srednice wewnetrzng otulin,
ktore bedg zachodzity z obu stron na korpus zaworu. Gleboko$¢ nacie¢ uzaleznia diugosé
korpusu,

Obie otuliny nalezy maksymalnie do siebie zblizy¢,
Catos¢ kapturowac cylindrem z otuliny o odpowiednio wiekszej Srednicy wewnetrznej lub
pasem z maty izolacyjne;j.

|zolowanie kotnierzy

Montaz izolacji na kotnierzach powinien wygladac¢ nastepujaco:

Odcinki proste zaizolowa¢ i doczotowo doklei¢ do pierscieni kotnierza, pamietajgc
0 kompensowaniu materiatu,

Odmierzyc¢ srednice zaizolowanej rury A i kotnierza B,

Do mniejszej srednicy A dodajemy 2 do 3 mm, a od wiekszej srednicy B odejmujemy 2 do
3 mm,

Przy uzyciu cyrkla wykreslamy pierscienie na macie izolacyjnej i wycinamy je ostrym
nozem,

Otrzymane pierscienie po ich rozcieciu sprawiajg wrazenie ,zbyt maltych” ale po
naciggnieciu i przyklejeniu materiat dopasowuje sie,

Wycigé z maty prostokat, ktérego jednym bokiem jest obwdd pierscieni ,a drugim suma
grubosci pierscieni i izolaciji,
Tak przygotowanym paskiem kapturujemy catosc.

Izolowanie elementdow mocuj acych instalacje

Montaz izolacji na elementach mocujgcych rur powinien wyglgdaé nastepujaco:

Odmierzy¢ odcinek prosty, ktérego koniec zakryje catg szerokos¢ uchwytu,

Przy uzyciu wykrojnika lub noza zwiekszamy srednice wewnetrzng otuliny, gltebokos¢
ciecia warunkuje szerokos¢ uchwytu,

Wykona¢ dwa ciecia podtuzne na skrzydetka uchwytu oraz jedno na pret gwintowany,
Zatozy€ otuline na caty odcinek prosty wraz z uchwytem,

Doklei¢ doczotowo drugi odcinek prosty, na powstate potgczenie zakapturowaé opaskg
z odpowiednio wigkszej otuliny lub paskiem maty izolacyjnej,

Linia zlgcza klejowego musi przebiega¢ przez pret gwintowany. Jesli istnieje taka
koniecznos¢ (instalacje chtodnicze) to

Oklejamy pret gwintowany tasma.



6. Kontrola jakosci roboét

» Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

e Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze robdét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior robot

*  Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe" .
*  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
0 Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
0 Bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
*  Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajagcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidlowego montazu.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.
*  Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
0 Dziennik budowy,
o Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
o Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
o0 Protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
*  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
0 Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
o Protokoty z odbioroéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
0 Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia).
o Protokoty badan szczelnosci instalacji.



8. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest, dla:

- przewodow rurowych m.b.
- armatury szt., kpl.
- izolacji termicznej m?

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie robét zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji oraz
kosztorys ofertowy.



10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-81/B— 0700.01

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 1717:2003

PN -92/B-01706
PN-M-75002:2016-10

PN-EN 805:2002/Ap1:2006

PN-EN ISO 21003-1:2009

PN-EN ISO 21003-2:2009

PN-EN ISO 21003-

2:2009/A1:2011

PN-EN ISO 21003-3:2009

PN-EN ISO 21003-5:2009

PN-EN ISO 15874-1:2013-06

PN-EN ISO 15874-2:2013-06

PN-EN ISO 15874-3:2013-06

PN-EN ISO 15874-5:2013-06

9.1 Pozostale przepisy

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7”. COBRTI

INSTAL , Warszawa 2003.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania
- Wymagania ogolne i badania

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczagce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych

do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Czesé
1: Wymagania ogdine

Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych

do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Czesé
2: Rury

Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych

do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Czesé
2: Rury

Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych

do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow. Czesé
3: Ksztaltki

Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych

do instalacji wody cieptej i zimnej wewnagtrz budynkéw. Czesé
5: Przydatnosc¢ systemu do stosowania

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 2:
Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 3:
Ksztaltki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czesc¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania



