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budowlanego:

Adres obiektu dziatka nr 326/2, obreb 0003, Janikowo
budowlanego: jednostka ewidencyjna 040705_4, Janikowo-M

Gmina Janikowo
Inwestor:

ul. Przemystowa 6, 88-160 Janikowo

ROBOTY ZEWNETRZNE ROZNE

Specytikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych

Pracownia Projektowa i Obstugi 38
Budownictwa Michat Miklas = =




1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji fechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zewnetrznych na terenie inwestycji objetej zamdwieniem.
2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robdt objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i
majgce na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz trawnikdw a takze opaski betonowej
wokdt budynku. W szczegdlnosci roboty obejmujg korytowanie, wykonanie podsypek, podktaddw,
utozenie nawierzchni i betonowanie.

4. Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, niniejszg specyfikacjg, poleceniami inspektora nadzoru, a takze za
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

5. Podstawowe materiaty

a) Obrzeza betonowe 20 x 6 cm wg BN-80/6775-04/04
b) Agrotkanina P100 TEXTILO lub réwnowaza

c) Zwir frakcji 16-31,5mm.

d) Nasiona fraw - najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkdw. Zdolnos¢ kietkowania minimum 85%. Klasa |

e) Beton towarowy klasy C8/10i C12/15
f) Palisada betonowa 12x12x80cm, grafit.
g) Wibroprasowana kostka betonowa gr. 6 cm toleranciji:
- nadtugosci +/- 3 mm
- na szerokosci +/- 3 mm
- nagrubosci +/- 3 mm
- kolor grafit
h) Balustrady z rur okrggtych ze stali nierdzewne;.
i) Stopnie blokowe betonowe, grafitowe.
j)  Krawezniki betonowe 30 x 15 x 100 cm wg BN-80/6775-03/04
k) Piasek do podsypek
l) Piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa
m) Palisad granitowa 12x12x70cm.
n) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
0) Woda zarobowa do zapraw wg PN-EN 1008:2004
p) Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg wode zdatng do picia lub inng
spetniajgcg wymagania normy.
qg) Korytka odwadniajgce betonowe dtugie grafit 16x6x50cm
r) Geowtdkning typu SF27
- gramatura min. 90 g/m?2
- wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 5,1 kN/m
- wytrzymato$é na przebicie min. 800 N

s)  Kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm do mieszanek niezwigzanych wg PN-EN 13242 do warstw
ulepszonego podtoza i warstw podbudowy - sjenit, melafir

t)  Kruszywo tamane frakcji 0-63mm do mieszanek niezwigzanych wg PN-EN 13242 do warstw
ulepszonego podtoza i warstw podbudowy - sjenit, melafir

Pracownia Projektowa i Obstugi 3 9
Budownictwa Michat Miklas = =




6. Sprzet

Nalezy spetni¢ wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
7. Transport

Nalezy spetni¢c wymagania podane w Czesci | niniejszej specyfikacii.
8. Wykonanie robot

WYTWARZANIE ROBOT SLUSARSKICH

- Potgczenia spawane elementdw balustrad powinny by¢ doktadnie obrobione. Powierzchnia
powinna by¢ gtadka w dotyku.

WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
a) Wykonanie korytowania zgodnie z RB-1.

b) Krawezniki ustawiaé na tawie betonowej z oporem a obrzeza na podsypce cementowo-
piaskowej. W miejscach, ktérych chodniki tgczg sie z drogg lub parkingiem nalezy
krawezniki wykonac jako zatopione.

c) W razie koniecznosci wykona¢ warstwe wzmacniajgcq podtoze z piasku stabilizowanego
cementem o RM=2,5MPa gr. 15cm. Podbudowe z betonu C8/10 (chodniki) uktadac w
jednej warstwie oraz na catej szerokos$ci aby unikngé podtuznych spoin roboczych.
Natychmiast po utozeniu i wyprofilowaniu mieszanki rozpoczgc jej zageszczanie. Beton
nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres 7 dni.

d) Kostke betonowqg nalezy uktadac¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-4 cm, zwilzonej,
wyprofilowanej i zageszczonej. Przeswit pomiedzy tatg kontrolng dtugosci 4 m nie moze by¢
wiekszy niz 10 mm. Odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +/- 0,3%.

e) Pomiedzy kostkami pozostawi¢ szczeliny wielkosci 2-3 mm, ktére nastepnie nalezy zamuli¢
piaskiem.

f) Goérna krawedz obrzeza powinna by¢ obnizona o 1 cm od ptaszczyzny chodnika.
Krawezniki powinny wystawac powyzej nawierzchni drég i parkingdw na wysokos¢ 12 cm, a
oporniki by¢ obnizone o 1cm od ptaszczyzny nawierzchni. Dopuszczalna odchytka od linii
prostej wynosi +/- 1 cm w przypadku kraweznika na kazde 100 m oraz 2 cm w przypadku
obrzeza i palisady na kazde 100 m. Dopuszczalne odchylenie kraweznika oraz obrzeza od
projektowanej niwelety moze wynosi¢ +/- 1 cm. Wszystkie spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione piaskiem.

WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH

g) Teren oczyszczony z resztek gruzu i innych nieczystosci nalezy splantowac. W nastepnej
kolejnosci nalezy przystgpi¢ do rozécielenia ziemi zyznej i obsianie terenu nasionami traw.
Grubo$¢ zyznej ziemi nie moze by¢& mniejsza niz 10 cm.

WYKONANIE OPASKI

a) Goémna krawedz obrzeza powinna licowac z ptaszczyzng opaski. Dopuszczalna odchytka od linii
prostej wynosi +/- 1 cm w przypadku obrzeza na kazde 100 m. Wszystkie spoiny powinny by¢
catkowicie wypetnione piaskiem.

b) Pod nawierzchnie i opaske wykonac korytowanie na wymagang gtebokos; wykonac¢ podsypke z
piasku zageszczonego oraz utozy¢ wierzchnia warstwe gr. 8cm ze zwiru 16-31,5mm.
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9. Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwosdciq okre$long w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych
podstawe odbioru robdt.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wtasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatdw i systemdw technologicznych.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
- kontrola stali,

- sprawdzenie elementdw stalowych,

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie, czy elementy zatadowane na $rodki fransportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sqg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjq projektowq,
- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

Odbidér elementéw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola montazu elementéw stalowych:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjq projektowq,
- sprawdzenie potgczen,

- kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii, .

Tolerancje wykonania elementdw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

Odbidér elementédw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcq konstrukcije
oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidér elementow stalowych po wbudowaniu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika
Budowy.

10.  Obmiar robot
Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
11.  Odbior robot

Roboty opisane w pkt. 5 podlegajg zasadom odbioru robdt u ulegajgcych zakryciu.
- wykonanie korytaq,

- wykonanie warstwy odsgczajgce;j,

- wykonanie podbudowy,

- przygotowanie terenu pod trawniki,

12.  Podstawa ptatnosci
Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi podanymi w Czesci |
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