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OPIS TECHNICZNY B i e
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY : o thaleEian
do zamierzenia polegajgcego na: yveatycll
BRUDOWIF KREGIFILNI WRAZ 7 SAL A ZARAW | INFRA“-:TRUKT[IRA TOWAR?YQ?A(‘A

na dziatce o nr ewidencyjny 326!2 obreb ewid.: 3 w Janikowie, gmina Janikowo

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj inwestycii: budowa
Kategoria obiektu budowlanego — XV;

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO;
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu uzytecznosci publicznej o funkcji rekreacyjnej
na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie, w bezpos$rednim sasiedztwie hali widowiskowo-sportowe;j.

Parterowy, niepodpiwniczony budynek zostat zaprojektowany z podzialem na trzy wzajemnie przenikajgce sie

anln-urmglmn rv-pgem {7za uaepnlnym vapleczen’\ czatniown Samtarnym}:

kre,gfelme sale zabaw dia dzieci mtodszych i czes¢ gastronomiczng.

Sala gier ze strefg kibicow bedzie wyposazona w 6 toréw do kregli, stoly do bilarda i inne gry
oraz bar z zespotem pomieszczen niezbednych do jego funkcjonowania.

Zaktada sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w tym pomieszczeniu ponad 50 oséb.
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(kasa, sterowanie grami, wypozyczanie specjalistycznego obuwia)
oraz zespOt weztéw sanitarnych
z podzialem na: toalete damskg, meska i dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.

Kolejny zespot pomieszczen sanitarnych zaprojektowano z wejsciem z sali zabaw dla dzieci.

Sala zabaw dla dzieci bedzie wyposazona w réznorodne elementy takie jak: trampolina, zjezdzalnia,
labirynty itp. oraz stoly z krzestami dla dzieci (do okazjonalnego poczestunku).
W ramach funkcjonowania obiektu — przewiduje sie mozliwo$¢ organizacji przyje¢ urodzinowych dla dzieci.

Do obs’fugl czesm gastronomlcznej zostanie wykonany bar z niezbednym zapleczem, skomunikowany
UeLPUb! BUIIIIII wejbueuuwyjauem ia ZEWIIquL

Zaktada sig, ze bar bedzie obstugiwany przez najemce zatrudniajacego ok. 3 osoby w systemie zmianowym.
W strefie o ograniczonym dostepie przewidziano zaplecze kuchenne (przygotowalnie przekasek,

zmywalnie, magazyny, pomieszczenie socjalne i pom. porzgdkowe z szafg na detergenty do uzytku
wytacznie strefy gastronomicznej).

W barze bedg serwowane napoje ciepte i zimne oraz drobne przekaski: zapiekanki, frytki itp. —

przygotowywane z izw. ,produkiow goiowycin™.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
Zaprojektowano 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczong budynek na planie prostokata

w technologii stalowej, kryty dachem dwuspadowym o kacie pochylenia potaci 7°, tj. 12,28%.

Elewacja i dach z ptyt warstwowych wykoriczonych blacha w jednolitym kolorze - jasno—szarym ze stolarkg
okienng i drzwiowg w kolorze grafitowym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a KUBATURA 6 954,64m?*
b POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1 200,00m?
c WYSOKOSC BUDYNKU 7,35m
DLUGOSC BUDYNKU 42 68m
SZEROKOSC BUDYNKU 29,50m
d LICZBA KONDYGNACJI 1




5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 1111
(na podstawie Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz 463 Rozp. Ministra Transportu, budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie 1stalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw)

(na podst. Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej) z dn.25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych)

Geotechniczna charakterystyka podioza gruntowego ustalona zostata na podstawie badar podioza

gruntowego i dokumentacji opracowanej w styczniu 2025r. przez upr. geologa mgr inz. T. Piaseckiego.
Caloé¢ dokumentacii geotechnicznej musi stanowi¢ integralna czg8¢ dokumentacii wykonawczei ohiskt.
Fundamenty w postaci taw i stép fundamentowych projektuje sie posadowié na gtebokosci ok. 1,m ponizej
istniejacego poziomu terenu oraz ok. 1,5m ponizej wierzchu istniejgcej plyty lodowiska, na podiozu

gruntowym warstwy |Il.

Warstwa Il - ujgto w niej plejstoceriskie grunty spoiste o genezie glacjainej. Ze wzgledu na zréznicowanie
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warstwy geotechniczne.

Warstwa lla2 - zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja sie one w stanie twardoplastycznym.
Charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci wynosi I, "=0,20.

Sudynck nalely do ! kategori gectechniczne] w prostych warunkach gruntowych.
Ustalenie pozioméw charakterystycznych
|« poziom posadzki przyziemia 87,85 m n.p.m. 0,00 {
e poziom posadowienia * 86,1 m n.p.m. -1,75
e poziom dna wykopu * 86,0 m n.p.m. -1,1 ]
6.
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 0
| LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH 1

7. — nie dotyczy;

8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE;

Obiekt zaprojektowano w oparciu o standardy projektowania budynkéw dia oséb z niepetnosprawnos$ciami

opracowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dia uzytkownikow sa dostepne dla oséb poruszajgcych sie

na wazkach inwalidzkich iih nedh - innumi dvefiinberiami
TS SSRGS WVSRCZRICR WD 0800 7 innymi dysfunkciami,

Stanowiska postojowe dla samochodéw

do obstugi projektowanego budynku zostanie wykorzystana istniejgca infrastruktura parkingowa,
odlegtosc stanowiska postojowego przeznaczonego dla 0sob z niepetnosprawnosciami od gtownego
wejscia do budynku musi byé minimaina,

nalezy oznakowa¢ minimum jedng koperte poprzez malowanie catosci tta stanowiska na kolor niebieski.
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach obowigzujg dwa rodzaje oznakowarn stanowisk przeznaczonych
do parkowania pojazdéw przewozacych osoby z niepetnosprawnosciami:

- znak pionowy z piktogramem pokazujgcym osobe na wézku inwalidzkim (D-18 z tabliczkg T-29

oraz znakiem poziomym P-18 z symbolem P-24 i niebieska nawierzchnig) — zaleca sie stosowaé

na parkingach wielostanowiskowych oraz przy wyznaczonych kilku kopertach obok siebie,

- Znak pionowy nazywany kopertg (D-18a z tabliczkg T-29 oraz znakiem poziomym P-20 z symbolem P-24
i niebieskg nawierzchnig) zaleca si¢ stosowac w strefach gdzie dopuszczony jest postéj pojazdéw

(ale nie ma wydzielonych stanowisk) i gdzie wystepuja pojedyncze koperty.

Do znakéw poziomych zaleca sie stosowanie farby antyposlizgowe;.




Budynek . Strefa wejécia -
Weijscie gtéwne oraz kazde z wyj$é ewakuacyinych z budynku przeznaczone dia klientow jest
przystosowane dla os6b poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Wikt atéwneqgo wejscia do budynku zapewniono swobode poruszania sie osobom

z niepeinosprawno$ciami, czyli przed i po wejsciu przestrzen manewrowg o wymiarach co najmniej
150%150 cm. Utwardzenie zewnetrzne pozbawione stopni zewnetrznych.

Nawierzchnia przed wej$ciem giéwnym zostanie utwardzona z nachyleniem podiuznym mniejszym niz 6%
(zalecane nachylenie do 5%), konieczne jest zapewnienie wyptaszczonej powierzchni manewrowej na du-
goséci 1,5m przed wejéciem.

Dojécia przed wejsciem/wyjsciami powinny miec powierzchnig antyposlizgowa, ktéra spetnia swoje

cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231
wartos¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek.

Wszystkie drzwi muszg byé pozbawione progu.

Drzwi wejscia glownego zaprojektowano drzwi automatyczne - rozwigzanie to utatwia dostanie sie

do budunlar nenhom = nianalnnenrawmnnéria rimhie nnialkiinam 7 AdziaiAmi
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Drzwi wej$ciowe do budynku i ogdlnodostepnych pomieszczer uzytkowych majg szerokos¢ w Swietle
oécieznicy min. 90 cm (w przypadku drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych szeroko$é skrzydta gtéwnego
bedzie nie mniejsza niz 100 cm).

detale drzwi wej$ciowych:

- lekkie i tatwe w obstudze,

- ptyta cokotu na dole drzwi 0 wysokosci 40 cm,

- klamki muszg by¢ tatwe w identyfikacji, umieszczone na wys.80 — 120 cm nad poziomem podiogi

(nie zaleca sie stosowanie klamek w formie dzwigni i klamek gatkowych).

Wejscie glowne do budynku zostanie
zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szeroko$ci
50 cm utozonym w odlegtosci 50 cm przed drzwiami
i za drzwiami.

wnetrze zewnetrze

pas ostrzegawczy Pas ostrzegawe 2y

VVycieraczka (gumowa lub stalowa) muszg byc uktadane tak, by ich powierzchnia byta na jednym poziomie
z wykonczeniem posadzki posadzka (wycieraczki w zagtebieniu).

Nalezy ograniczac stosowanie opraw oswietleniowych z widocznym zrodiem $wiatia, ktore moga powodo-
wac zjawisko ol$nienia — w przypadku zastosowania reflektoréw powinny by¢ one rozmieszczone w sposéb
nieprzeszkadzajgcy uzytkownikowi:




ot 5 Y

Przy wszystkich drzwiach do toalet oraz przy
drzwiach do sali zabaw nalezy umieéci¢ tabliczki
informujace o funkcji pomieszczenia w formie

wiziialnai nraz dntulemuini (alfahat Reailla’a)
LA vivit] I\-'J W A u\.ll., |\VU'UJ \UIII-‘DJUI. A H’l

informacja dotykowa powinna znajdowac sie

na Scianie, po stronie klamki, na wysokosci min.
120 cm (dot tabiiczki) | maks. 160 cm (gora ta-
bliczki), w odlegto$ci 5-10 cm od o$cieznicy drzwi
(pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potozo-
nej krawedzi tabliczki).

Tabliczki musza by¢ dobrze o$wietlone swiattem
sztucznym o natezeniu minimum 100 Ix.

Na etapie aranzacji obiektu nalezy zaprojektowac¢ i zlokalizowa¢ w holu ogéinym tablice informacyijna,
obrazuigca plan budynku, 7z zaznaczeniem nunktu  fir jested” w formie graficznei z uwzglednieniem
konieczno$ci odczytania informacji przez osoby niewidzace i stabowidzace.

Na tablicy nalezy zamiesci¢ informacje o funkcji danego pomieszczenia/ strefy w obiekcie,

o lokalizacji wyjSC ewakuacyjnych, lokalizacji toalet. Nie nalezy oznacza¢ przestrzeni nie majgcych
znaczenia dla ruchu osob jak np. powierzchnie techniczne niedostepne dla oséb postronnych korzystajg-
cych z obiektu. Pokazane powinny by¢ tylko przestrzenie ogélnodostepne oraz drogi komunikacji.

UWAGA: wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu graficznego systemu identyfikacji

i orientacji wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a) i przedstawienia go do akceptacji Zamawiajgcemu.
Piktogramy nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normg PN-1SO 3864-1:2006

»~Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Czesé 1:

Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci

rithlinsnai?
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Bezpieczenstwo poZzarowe

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r., wlasciciel, zarzadca
lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu jest zobowigzany m. in. do:

- Zzapewnienia osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo i mozliwosé
ewakuaciji (art. 4 ust. 1 pkt 4),

- zapoznania pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi (art. 4 ust. 1 pkt 6),

- ustalenia sposobu postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowe-
go zagrozenia (art. 4 ust. 1 pkt 7).

Wymagania w zakresie ochrony pozarowej:

- zastosowanie znakow bezpieczenstwa dotyczacych ewakuacji, oswietlonych wewnetrznie,

- zastosowanie dodatkowej oprawy o$wietleniowej stale pracujgcej nad wyjsciami ewakuacyjnymi.

Drogi ewakuacji powinny byc wolne od przeszkod | pozwalac osobie z ograniczeniami mobilnosci i percepcii
na samodzielng ewakuacje z budynku.

Szatnia, kasa/ punkty obstugi klienta

- szatnia, kasa/ punkty obstugi klienta zostaly zlokalizowane w poblizu wejscia, przy gtéwnym ciagu
komunikacyjnym i sg dostepne dla os6b poruszajgcych sie na wédzkach inwalidzkich;

- lada zaréwno szatni, jaki i kasy powinna

mie¢ wysoko$¢ 70 - 80 cm na odcinku

o szerokoéci 90 cm, pod blatem zaleca sie 12:45 KASA
zapewnienie przestrzeni umozliwiajacej

podiechanie pod blat przodem woézka:

- w strefie szatni oraz kasy nalezy zapewnié

oswietlenie umozliwiaiace osobom

niestyszacym czytanie z ruchu ust;

min. 20 cm




Toalety
- oznakowanie toalet powinno by¢ dobrze widoczne z kazdego miejsca.

muszle ustepowe A%

- obok muszli ustepowei, nalezy zapewnié przestrzen wolna od przeszkad o szerokoéci min 90 cm.
- gorna krawedz deski powinna sie znajdowaé na wysokosci 42-48 cm,
- 08 muszli nie blizej niz 45 cm od $ciany,
- deska klozetowa powinna byé¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna,
- porecze:
- diugosci 75 — 90 cm (podnoszone z obu stron muszli),
- montowane w odlegloéei 30 — 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokoéei 7
(gorna krawedz poreczy), oraz wystajace 10 — 15 cm przed muszle,
- podajnik papieru toaletowego powinien si¢ znajdowa¢ na wysokosci 60 — 70 cm od posadzki, w okolicy

przedniej krawedzi miski ustepowe;.
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- wysoko$¢ umywalki:

o goiiia krawedz na wysokosci 75 — 85 cin od posadzki,

o dolna krawedz nie nizej niz 60 — 70 cm od posadzki,
- przestrzen manewrowa przed umywalka o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej niz 40 cm
tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka,

- baterie:
o powinny by¢ uruchamiane dzwignig (najiepiej z przediuzonym uchwyiem), przyciskiem
lub automatycznie,
o nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow,
- lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz znajdowala sie max. 80 cm
od poziomu posadzki lub bezposrednio nad umywalka,
- dozownik mydta, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki na wys. 80-110 cm
od poziomu posadzki,
- porecze:
o montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90 — 100 cm, w odlegto$ci
nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.

Toalety — inne wymagania

- Vbszal manewrowy v minimainych wymiarach 150%150 cimn,

- wszystkie odplywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podiogowe powinny znajdowaé sie poza
przestrzenig manewrowg wozka,

- urzgdzenia alarmowe:

toalety wyposazy¢ w przycisk lub linkg wzywania pomocy, znajdujgcg sie na maksymalnej wysokosci 40cm
od poziomu posadzki — linka/przycisk powinny aktywowaé alarm w pomieszczeniu obstugi,

wszystkie powierzchnie Scian oraz wszystkie powierzchnie podiog powinny mieé jednoiitg barwe,

bez wzoréw.,

Podtogi w toaletach muszg by¢ wykonywane z materiatéw antyposlizgowych, ktére, nawet zamoczone,

nie spowodujg niebezpieczeristwa dla uzytkownikéw — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231
warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze byé nizsza niz 36 jednostek.

Drzwi toalet muszg by¢ wyposazone w system otwarcia umozliwialy ich awaryjne otwarcie kluczem

przez obstuge.

Wigczniki Swiatta w toaletach dla 0sdob niepetnosprawnych na wysokosci 80 — 110 ¢m od poziomu posadzki.




Drzwi i przegrody szklane L g
Nalezy unika¢ stosowania szkfa posrebrzonego lub bardzo refleksyjnego, a jakiekolwiek wolnostojace. ..,
krawedzie szklanych ekranéw powinny mie¢ krawedz oznakowang pasem ostrzegawczym kontrastujacym
7 otoczeniem

Szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczyé dwoma pasami z samoprzylepnej folii polimerowej
przeznaczonej do stalego mocowania na powierzchniach szklanych umieszezonymi na wysokoéci:

-od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas).

Nalna krawads nrraczldanunh drrw winiéninunmh miei hué sahazninrzans ennceih rhraniamg
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przed uderzeniem kotami wozka do wysokosci 40 cm (np. poprzez zastosowanie listwy do tej wysokosci
b innego elementu chronigcego szkio).

Oscieznice drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowaé z kolorem $ciany, w ktérej sie znajduja.

9. PARAMETRY TECHNICZNE ORIEKTU BUDOWILANEGO CHARAKTERYZLIIACE WP YW ORIEKTII
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

I NRICKTVY CACIENMIE DANAAIZRI CAERM:
R = AN IR R Aty A W VN

A—bLsi Wi iV,

9A. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

Przyjeto $rednie dobowe zapotrzebowanie wody o%élnej na cele zwigzane z funkcja budynku

na poziomie: 80 0séb * 150 dm®oséb*dzien =12 m*/dzien.

Woda zimna do budynkéw dostarczana bedzie z sieci gminnej.

$cieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie do gminnej sieci kanalizacji.

Scieki socjalno — bytowe — bedg odprowadzane do gminnej sieci kanalizacii.

wody opadowe
- z dachdéw (wody czyste) bedg odprowadzane grawitacyjnie na teren;

- z terendw utwardzonych (parkingéw, drég i placow) — jak w stanie istniejacym — na powierzchnie
biologicznie czynne. :

Przeptywy obliczeniowe wod deszczowych z dachu wynosza:

Dla czasu trwania deszczu 10 minut oraz prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu na poziomie:
- p=50%, Q=23,6 dms, V=14,16 m°,

- p=20%, Q=29,7 dm®s, V=17,82 m°,

- p=10%, Q=35,1 dm%s. V=21,06 m®.

9B. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYEOWYCH | PLYNNYCH
W trakcie realizacii: -

emisja zanieczyszczeri do powietrza pochodzaca z ruchu samochodowego i maszyn budowlanych
powodujacych emisje pviu. ma charakter krétkotrwaty i mato znaczacy dla tego rejonu.

W trakcie eksploataciji obiektu:
W obiekcie nie bedg wykonywane procesy technologiczne generujgce zanieczyszczenia gazowe
(w tym zapachow), pytowe i ptynne.




9C. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW STAROSTWO POWIATOVE
Na etapie budowy- rodzaj odpadéw - gruz i materiaty drobnicowe. Ingwiocawil

Na terapie uzytkowani - odpady komunalne:

zmieszane papier, szkio metali i tworzywa sztuczne, hinodpady

Przewidywana ilo§¢ wytwarzanych odpadow:
$rednio 1 400 kg/ rok

9D. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,

W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKEOCEN

WV trakcie reaiizacji inwestycji emisja hatasu z placu budowy - tylko godzinach dziennych, ucigziiwosc prac
sprowadzi sie gtownie do hatasu zwigzanego z pracami rozbiérkowymi i budowlano-montazowymi.

Faza realizacji jest przejsciowa i ma charakter krotkotrwaty.

W trakcie uzytkowania obiektu, ani w trakcie jego realizacji nie bedzie dochodzi¢ do emisji dzwigkow
przekraczajacych dopuszczalne poziomy hatasu obowigzujace dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
(zgodnych z Rozporzgdzeniem Min. Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 - Dz. U. Nr 120 z dnia 5 lipca
2007 r., poz.826 ) oraz emisji drgar i promieniowania i innych zakiocen .

9E. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

inwestycja nie wymaga wycinki drzew lub krzewow.

Przyjete rozwigzania nie majg szczegolnie duzego wptywu powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przez dziatke nie przebiegajg cieki lub strugi wodne, na przedmiotowej dzialce nie ma naturalnych
zbiornikow wodnych.




10. Analiza techniczna, $rodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacii wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

i ) Wariant 1 Wariant 2
is pozycji
WA PORIE WEZEL CIEPNY KOCIOL OLEJOWY
Zapotrze‘l‘)owanle na energig uzytkowa do ogrzewania i KWhirok 23 792.00 23 792.00
10 wentylacji (Qy na)
a - e .
Z_apotfzebowaple na energie uzytkowg do przygotowania KWhirok 18 058.29 18 058.29
cieptej wody uzytkowej (Quw na)
10b |Dostepne nosniki energii ciepto sieciowe olej napgdowy
Powierzchnia ogrzewana budynku (Af) m 1179.70 1179.70
Wspéaiczynniki sprawnosci instalacji ogrzewczej % 0.94 0.88
S ! korzystania % 0.98 0.98
% 0.98 0.98
- % 1.00 1.00
c
% 0.98 0.92
Wspétezynniki sprawnosci instalaci cieptej wody % 0.67 0.61
: vnose dystrybuci % 0.80 0.80
Sprawnose akumuiagii % 0.86 0.86
3 % 0.97 0.88
Energia cieplna dostarczona do instalacii centralnego KWhirok 24 773.01 24 773.01
ogrzewania ] i
Energia ciepina dostarczona do instafaciji cieptej wody KWhirok 26 247 52 26 24752
uzytkowej i g
Zapotrzebowanie na energig koricowg do ogrzewania i KWh/rok 25 278 58 27 074.33
wentylacji (Qux) . :
Zapotrzebowanie na energig koricowa do przygotowania
cieplej wody uzytkowej (Chwx) kWh/rok 27 059.30 29 826.73
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza do ogrzewania i KWhrok 1778.99 1778.99
wentylacji . :
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg do KWhirok 177.71 177.71
przygotowania cieptej wody uzytkowej ' 2
Noénik energii koncowej c'?f:ﬂ?;if‘:g;ve olej opatowy
10d |Wskaznik emisji CO, MgCO/MWh 0.474 0.279
Wspoiczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej 1.30 110
Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng KWhirok 72 930.99 67 482.91
(QPH+W) & &
\Wspoiczynnik zapotrzebowania na nieodnawialng energie >
pierwotng (EPusw) kWh/(m"rok) 61.82 57.20
Emisja CO, MgCO,/rok 2617 17.22
Udziat energii odnawialnej % 0% 0%
Cena nosnika energii {brutto) PLN/KWh 0.29 0.57
Koszt zakupu nosnika energii (brutto) (bez energii PLN/rok 15 003 .63 32 353.08
pomocniczej) ' :
Cena jednoskowa produkcji ciepta PLN/KWh 0.29 0.63
|Naktady inwestycyjne (brutto) PLN 184 380.00 109 000.00
5 27076542
Suma naktadéw inwestycyjnych i kosztéw 10 432 530.84 i
eksploatacyjnych (brutto) w okresie lat. 15 594 29625
10e 20 75606167
W analizie technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
Wyniki: wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepio dla inwestyciji
wybrano Wariant 1




11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej sirefie ogrzewanej

- . Wariant 1 Wariant 2
is pozycji
pis pozydl WEZEL CIEPNY WEZEL CIEPNY
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i
wentylacii (Quino) kWh/rok 23792.00 23 792.00
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania -
cieplej wody uzytkowej (Quy na) kWh/rok 18 058.29 18 058.29
Powierzchnia ogrzewana budynku (Af) m> 1179.70 1179.70
Wspétczynniki sprawnosci instalacji ogrzewczej % 0.94 0.72
lacii i % 0.98 0.75
% 0.98 0.98
% 1.00 1.00
, % 0.98 0.98
Energia cieplna dostarczona do instalacji centralnego KWhrok 24 773 01 32 370.07
ogrzewania ’ :
Zapotrzebowanie na energie koncowg do ogrzewania i
wentylacii (Qy..0) kWh/rok 25 278.58 33 030.68
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg do ogrzewania i KWhirok 1778.99 1778.99
wentylacji : :

; Gz o ; cieplo sieciowe ciepto sieciowe
Nosnik energii koricowej (Sanikowo) (Sanikowo)
Wskaznik emisji CO, MgCO./MWh 0.474 0.474
Wspélczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej 1.30 1.30
Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng KWhirok 37 309.63 47 387.36
(QPyew) ) )
Wspolczynnik zapotrzebowania na nieodnawialng energie 5 ST e
pierwotna (EPjw) kWh/(m*-rok) : 4017
Emisja CO, MgCO.,frok 16.89
Udziat energii odnawialnej % 0% 0%
Cena nosnika energii (brutto) PLN/kWh 0.29 0.29
Koszt zakupu nosnika energii (brutto) (bez energii PLN/rok 7 946.58 0 468.86
pomocniczej) ’ ’
Cena jednoskowa produkcji ciepla PLN/kWh 0.29 0.29
Naktady inwestycyjne (brutto) PLN 7 500.00 0.00

5 47 344.32
Suma nakladéw inwestycyjnych i kosztéw eksploatacyjnych 10 194 688.63
(brutto) w okresie lat: 15 14203295
20 189 377.26

Wyniki:

W analizie technicznych i ekonomicznych mozliwosci]
wykorzystania urzagdzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej wybrano Wariant 1 (zastosowanie
regulacji automatycznej centralnej i miejscowej)




SR el s BEATIATOWE

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;
Projektowany ohiekt zostanie wynosazony jest w nastenuiace instalacie wewnetrzne:
- instalacja elektryczna:
oSwietlenie, instalacja gniazd wtykowych, zasilania odbiornikéw 230/400 V, rozdzielnice elektryczne
- instalacje teletechniczne,
- instalacje fotowoltaiczng do 50 kW,
- instalacje uziemiajgca oraz odgromowa,

- instalacje ochrony przeciwnrzepieciowsi oraz prz
- instalacje oswietlenia awaryjnego,
- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- SSP - system sygnalizacji pozaru,

eciwnorazeniowei,

- instalacja wody bytowej,
inctalaria wndv nrraciw nnrarmarai
:IIU\.MIMVJ.L‘ UVU\J, rd'h.\-rvllI rdul—ulvl“.rj,
- instalacja wentylacii,
- instalacja klimatyzacji,
- instalacja grzewcza.
Szczegolowe rozwigzania instalacyjne zostaly opisane w czesci technicznej (branzowej).

\AR
Vv

demtmmania Animam i Aldbad=in ab A Arae
- §ciany murowane: przygotowalni przekasek (pom. nr 09), zmywalni (pom. nr 08), pomieszczeri porzadkowych,
toalet oraz fazienek przy pomieszczeniach socjalnych (pom. nr 05 i pom. nr 19):

wykornczy¢ do wysokosci min. 2,00m plytkami ceramicznymi,

a powyzej linii plytek wkleic ptyte g-k zlicowang z oktadzing w celu zapobiegania gromadzenia sie kurzu

lub (rekomenduije sie) wykonczenie w/wym pomieszczeri ptytkami ceramicznymi do peinej wysokosci.

e fitAvr marhari AesAar sk
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- Sciany murowane (nie wskazanych do wylozenia plytkami) i okladziny stupéw: 2 x farba lateksowa;
- sufity (od strony pomieszczen) - 2 x farba lateksowa.

Posadzki

Wszystkie posadzki w obiekcie muszg sie charakteryzowac wysoka odpornoscig na zuzycie
oraz antyposlizgowoscig i nienasigkliwoscia.

Ostateczny dobor materiatow wykoriczeniowych w projekcie wykonawczym.

Wszelkie spoiny i elementy tgczen roznych materiatow powinny by¢ jak najbardziej szczelne.
Podlogi wykonac bez réznicy wysokosci i progow.

We wszystkich pomieszczeniach ,mokrych” (tj. toaletach, tazienkach przy pom. socjalnych,
pomieszczeniach porzgdkowych, przygotowalni przekasek i zmywalnii):

wykonac elastyczne uszczelnienie podptytkowe - wodoodporne preparaty plynne - na calej powierzchni
podidg z wyprowadzeniem na $ciany do wysokoséci co najmniej 10 cm

oraz na $cianach wokét umywalek i zlewéw z fartuchem co najmniej 50 cm od skrajéw kazdego

Z tych elementow (z kazdej strony) | wszystkich scianach kabin prysznicowych — do wysokosci 2,05m.

Wyposazenie

Przy wszystkich umywalkach:

w toaletach, tazienkach przy pom. socjainych, przygotowalni przekgsek i zmywalnii nalezy umie$cic:
- dozownik z mydtem w plynie;

- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia;

- pojemnik na zuzyte reczniki.

Inne:

W sali gier (pom. nr 12) oraz sali zabaw dla dzieci (pom. nr 21) okna szklone ,szktem bezpiecznym”,
posiadajacym wigkszq odporno$¢ na rozbicie, a w przypadku jej pekniecia zapewniajgce skuteczna ochrone
przed skaleczeniem, (kawatki szkia nie rozsypujg sie).

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, stosowanie tatwo
zapalnych przegréd, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest
zabronione.
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13. warunki przeciw pozarowe Wadeat A e eyl
13.a.informacije o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i |ICZble kondvqnac;

12
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kubatura brutto 6 954,64m?
wysokos¢ budynku 7,35m

liczba kondygnacii 1
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grupa wysokosci budynek niski

b. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo oraz zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
-charakterystyka pozaréw przyjetych do celdéw projektowych —

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umyslnym lub nieumysinym dziataniem
cztowieka, takie jak:

* umysine podpalenie lub nieumysine zaprészenie ognia,

* niewlaSciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

* awaria instalacji lub urzgdzen elektrycznych,

« pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagte;,

* nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo wg §2 ust. 1 rozp.
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822 z poz. zm.).

Materialy i surowce przewidywane do przechowywania w budynku nie sg zaliczane do tatwo zapalnych,
nie ulegajg samozapaleniu, temperatura zapalenia tych materiatow wynosi powyzej 200°C.

c) informacie o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

ZL - budynek uzytecznosci publicznej:
1} ZIL 1 — SAl A GIER 7E QTIQI:FA I(IRI(‘ﬂ\N _nnmlnq7r‘7nmn nrzeznaczone do Jledngczesnegn

bywania ponad 50 oséb mebedacych ich staiyml uzytkownlkaml a nieprzeznaczone przede w

kim do ll'vuilrll ludzi o poraniczonei zdolnosci noruszania sie:
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2y ZLN- SALA ZABAW DLA DZIECI - pomleszczeme przeznaczone przede wszystklm do uzytku ludzi
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d) informacie o Kategorii zagrozenia iudzi oraz przewidywaiiej liczbie 086b na Kazdej kondygnadii,
a takze w pomieszczeniach, kiérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:;

| Ip | NAZWA POMIESZCZENIA | INFORMACJE O KLASYFIKACJI | PRZEWIDYWANA
POZAROWEJ LICZBA OSUB
1 _| SALAGIER ZE STREFAKIBICOW | ZL | >50 0s
2 | SALA ZABAW DLA DZIECI L ZL >30 os

e) informacije o podziale na strefy pozarowe
budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 1231m2 — dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej w jednokondygnacyjnym budynku ZLII — 8000m2

f)_maksvmalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczeqdlnych stref pozarowvch PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia - nie dotyczy;
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fnow: o lawiu 13
g).informacie o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozpmeétzieniahié.-ﬁg‘ niac

przez elementy budowlane,

KATEGORIA BUDYNRKU GRUPA WYSOKOSCTIOWA KLASA ODPORNOSCI
POZAR
ZL] niski, jednokondygnacyjny D
ZL I niski, jednokondygnacyjny D
| KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU D
gtowna konstrukcja nosna R 30 ]
(w tvm dzwigar dachowy)
konstrukcja dachu )
strony RE 130
Sciana zewnetrzna E 130
$ciana wewnetrzna )
przekrycie dachu ()

Wszystkie elementy musza by¢ wykonane z materialow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W Scianach zewnetrznych budynku ZLI zastosowano ocieplenie niepaine.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb, stosowanie fatwo
zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podiogowych jest
zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL |1, stosowanie wykiadzin podiogowych tatwo zapalnych

jest zabronione. .

Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m* powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej niz R E 15 — zaprojektowano przekrycie w klasie BROOF (t1) speiniajace zgodnie

z opinig ITB wymagania §219WT.

h) informacije o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem - nie dotyczy;

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajace liczbe
i stan sprawnos$ci 0s6b przebywajgcych w obiekcie, '

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwo$é ewakuaciji w bezpieczne miejsca
na zewnatrz budynku.

Z sal ogoinodostepnych zaprojektowano ewakuacje na zasadzie przejscia do wyj$¢ ewakuacyjnych
prowadzacych z kazdej z sal bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dtugosc¢ przejsc przez pomieszczenia 0 wysokosci ponad 5m nie przekroczy 50m i nie prowadzi przez wie-
cej niz 3 pomieszczenia.

Z czesci gastronomicznej ewakuowaé sie mozna wewnetrznym korytarzem na zewnatrz budynku — dtugosc
dojscia nie przekroczy 10m.

Wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen o szeroko$ci wiekszej niz 0,9m.

Drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku min 100cm (jednoskrzydiowe),

dwuskrzydiowe z nieblokowanym skrzydtem 90cm;

i) informacije o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalaciji i urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Przeciwpozarowy wyiacznik pradu — przectwpozarowy wylgcznik pradu naiezy zainstaiowac w budynku,
w ktorym kubatura strefy pozarowej przekracza 1000 m”. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu powinien
zapewniaé odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw z wyijatkiem instalacji i urzadzen, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne — zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
na drogach ewakuacyjnych.

Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych nalezy réwniez zapewni¢ oprawy
o$wietlenia awaryjnego.
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Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC — 2kg/100m* powierzchni uzytkowej.obiektu.::=:c! nwestyci

W pomieszczeniu przygotowania przekasek zastosowac gasnice typu ABF.

Maksymalna odleginéé 7 kazdego mieisca w obiekcie, w ktérym moze przehvwacé: czlowiek do najblizsze)

gaénicy nie moze przekroczy¢ 30 m,

do nr.u:nm nmmman hur‘ 79nnwnmn\f dncfnn n szeroknéci co nmmnlm 1m

Lokallzaqe gasnic oznakowac zgodme z Po!sk1m| Normami

k) informacije o przygotowaniu obiektu budowlaneqo do prowadzenia dziatan ratowniczvch w tym

imfarmania ~ mromladanbh ek o AlA R —— ~rdanh An manila
imoimacie O punikwacn pooioru wuuy aoc celow Pz .z_c:uawpu:_muw yun nasaaacii cnu‘.quyun do zasilania

urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich doj$ciach,

wymagana droga pozarowa- istniejgcy ukiad drég wewnetrznych czeéciowo speinia wymagania w tym
zakresie, nalezy dokonac korekty jednego z kraweznikéw (wskazanych na rysunku PZT) w celu
Zachowaiiia 0diegiosci drogi poZarowej 0d DUdyiiKU NS MNISJSZE) NiZ O i, SZETORCSCI Arogi 44T

i wewnetrznego fuku drogi — 7,0m

oraz wskazana na PZT nawierzchnie utwardzi¢ zgodnie z parametrami nosnosci podbudowy wymaganej
dia drogi pozarowej (nawierzchnia umozliwiajgca przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni,

co najmniej 100kN o nachyleniu podiuznym nie wiekszym niz 5%).

VWyinagaina iiosC wody 4o zewnegirziiego gaszeinia pozaru dia projekiowaiiej rozbudowy wyinosi 20 dimd/s
z co najmniej dwoch hydrantdéw zewnetrznych zlokalizowanych w odlegtosci do 75m od chronionego
budynku.

1) informacije o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacie o parametrach

wptywajgcych na odlegltoéci dopuszczalne,
ODLEGLOSC OD GRANICY DZIALKI

odlegtosc od granicy | czy dziatka sgsiednia jest przeznaczenie dziatki
dziatki wtasnej wtasnoscig inwestora sasiednigj
od strony Pn 164m nie dr
od strony Wsch 1 149m nie dr
od strony Pd 55m nie dr
| od strony Zach >40m nie ] dr

ODLEGEOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
numer dziatki odl. od obiektéw sgsiednich Klasyfikacja
Z uwagi na przeznaczenie

od strony Pn - -

od strony Wsch 326/2 przedmiotowa | 14,2m — hala widowiskowo - ZL1
dziatka sportowa

od strony Pd - - _

od strony Zach | - - | - |

m)_informacije o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

nie dotvczy




